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LEGEND

TUYAU HIRIZINTAL AVEL CIUDE DESCENDANT
TUYAU HIRIZINTAL AVEC COUDE ASCENDANT

TUYAJ VERTICAL

CYLINDRE IE CO2
PASSECLITISIN

STATIDN MANUELLE

GENERAL NOTES

CHELLE DE CONVERSION, METRIC & IMPEREIfnL

@10 = 3/8° 23 = 1’
P15 = 1/2° #32= 1 1/4*
920 = 3/4° 940 = 1 1/2°

LES DISPOSITIFS ACTUELS AU GAS DE HALON SERONT
DEMENTELES PAR UNE FIRME ACCREDITE A CET EFFET PAR LE
ULC CONFORMEMENT AU BULLETIN DE SECURITE No. 11/2001.

TOUTES LES EXIGENCES DES PRESCRIPTIONS PERTINENTES DE
L'ANNEXE IV DU "TP - 4813E REGLEMENT SUR LE MATERIEL DE
PROTECTION, DE DETECTION ET D'EXTINCTION DES INCENDIES'

SERONT SATISFAITES.

ANNOTATIONS:

1.

12

13.

LE MANUEL D'INSTRUCTIONS DOIT ETRE COMPLETE D'UNE
PORTION MANQUANTE S'INTERESSANT A LA DESCRIPTION DES
DISPOSITIFS TEL QU'ILS SONT INSTALLES ET DECRIVANT LEUR
MODE DE FONCTIONNEMENT ET COMMENT LES METTRE EN
OPERATION A DISTANCE ET LOCALEMENT.

LE MANUEL D'INSTRUCTION D'INSTALLATION, D'OPERATION ET
D'ENTRETIEN DOIT ETRE ENTIEREMENT TRADUIT EN
FRANCAIS.

LE MANUEL DINSTRUCTIONS DOIT ETRE REMIS AUX
PROPRIETAIRES

TOUTES LES COMPOSANTES SERONT DE TYPE APPROUVE
ULC POUR L'USAGE MARIN AUQUEL ELLES SONT DESTINEES
CONFORMEMENT A L'ART. 2.{1).

TOUTES LES COMPOSANTES SERONT DE MATERIAUX
RESISTANT A LA CORROSION, ART. 2 (2).

LES TUYAUTERIES SERONT DACIER GALVANISE ET LES
RACCORDS DE CLASSE 300, ART. 2.(1).

LE TUYAUTAGE SERA CONVENABLEMENT RACCORDE,
SUPPORTE SOLIDEMENT ET PROTEGE CONTRE TOUT
DOMMAGE, ART. 2.(2).

LE PASSAGE DES TUYAUTAGES ET AUTRES ELEMENTS AU
DROIT DES CLOISONNEMENTS RESPECTERA LEURS
INTEGRITES ET SERONT ISOLES SUR 450 mm S'IL ¥ A LIEU.

LA SELECTICN DU TYPE DE DIFFUSEUR, LEURS
EMPLACEMENTS ET CELUI DE LA TUYAUTERIE NE DOIVENT
PAS CREER UN DANGER POUR LE PERSONNEL, ART. 2.(7}.

LES TUYAUX DOWENT POUVOIR SE VIDER
AUTOMATIQUEMENT, ART. 2.(12).

.LES VENTILATEURS MECANIQUES DESSERVANT LE

COMPARTIMENT PROTEGE DOIVENT ETRE ARRETES
MANUELLEMENT AU POSTE DE SECURITE ET
AUTOMATIQUEMENT PAR LE DISPOSITIF AVANT L'ARRIVE DU
GAZ ART. 3.(1).

. TOUT EQUIPEMENT ASSOCIE A L'ESPACE PROTEGE QU

POURRAIT CONTRIBUER A ALIMENTER L'INCENDIE DOIT ETRE
ARRETE AUTOMATIQUEMENT, ART. 3(1).

TOUTES LES COMMANDES DOIVENT ETRE REGROUPEES ET
LES POSTES DE RELACHE A DISTANCE ET LOCAL D'URGENCE
SERONT DOTES DINSTRUCTIONS CLAIRES SUR LE MODE
D'EMPLOI A LA SATISFACTION DE L'INSPECTEUR LOCAL (ART.
3.(4)). '

ON NE DOIT PAS ENTREPOSER AUTRES CHOSES DANS LE
COMPARTIMENT DE RANGEMENT DES BOUTEILLES QuI
RISQUERAIT DE COMPROMETTRE LA BONNE MARCHE DU
DISPOSITIF OU ENCORE PROVOQUER UNE RELACHE
ACCIDENTELLE ART. 3(7).
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28.
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TOUS LES DISPOSITIFS DOIVENT ETRE SITUES, INSTALLES OU
PROTEGES DE FAGON A NE PAS ETRE SOUMIS A DES
DOMMAGES MECANIQUES, CHIMIQUES QU AUTRES, ART. 3(3).
UN SIGNAL AVERTISSEUR VISUEL DISTINGT FONCTIONNERA
SIMULTANEMENT AVEC LE SIGNAL SONORE PREVU S'IL Y A
LIEU, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4.(1),

LA TEMPORISATION DES DELAIS AUTOMATIQUES DOIT ETRE
DETERMINEE PAR DES ESSAIS DECHAPPE (DRY RUN) A LA
SATISFACTION DE L'INSPECTEUR LOCAL, ART. 4(2).

LES MOYENS POUR QUE LE PERSONNEL PUISSE VERIFIER EN
TOUTE SECURITE LA QUANTITE D'AGENT D'EXTINCTION DANS
LES RESERVOIRS SERONT PREVUS, ART. 6.(3).

. LES RESERVOIRS DE STOCKAGE DOIVENT ETRE CONFORMES

AUX ARTICLES 7ET 9.
LES BOUTEILLES NE DOIVENT PAS REPQSER SUR LE PONT
MAIS USUELLEMENT SUR UNE PIECE DE BOIS DUR, ART. 6.(5)
AFIN DE PREVENIR LA CORROSION ET DETERIORATION.

UN DISPOSITIF DQIT ETRE PREVU POUR INDIQUER S| UN
RESERVOIR A ETE DECHARGE, ART. 7(6).

LES ESSAIS SERONT EFFECTUES A L'ENTIERE SATISFACTION
DE LINSPECTEUR DE NAVIRES ET CONFORMEMENT AUX
PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 8.

LES DIMENSIONS DES COMPARTIMENTS SERONT VERIFIEES
PAR L'INSPECTEUR DE NAVIRES.

LE LOCAL DE RANGEMENT DES BOUTEILLES SERA MAINTENU
ENTRE 0°C ET 48°C, ART. @ (1}.

LES RESERVOIRS DOWENT ETRE FACILEMENT ACCESSIBLES
EN TOUT TEMPS, ART. 10.(2).

LE DISPOSITIF DE LA SALLE DES POMPES DOIT AUSSI ETRE
EQUIPE D'UN ROBINET DE SECTIONNEMENT (STOP VALVE)
ART, 10(3), D'UN DELAI AUTOMATIQUE, ART. 4(3) ET D'UNE
ALARME, ART. 4.{1).

LES ECRITEAUX D'USAGES CONCERNANT LA SECURITE DU
PERSONNEL SERONT PREVUS.

PREVOIR L'ECLAIRAGE DE SECOURS NECESSAIRE ET
ADEQUATE A L'OPERATION DES DISPOSITIFS NORMALES ET
D’URGENCES. ‘
LALIMENTATION D'UN AVERTISSEUR DOIT ETRE A PARTIR DE
LA SOURCE D'ENERGIE DE SECOURS DU NAVIRE.

LE LOCAL DENTREPOSAGE DU GAZ DOIT ETRE EQUIPE D'UN
SYSTEME DE VENTILATION MECANIQUE CYEXTRACTION DANS
LA PARTIE INFERIEURE DU LOCAL, ETRE EN MARCHE
CONSTANTE ET D'UNE CAPACITE SELECTIONNEE EN
FONCTION D'UN TAUX DE CHANGEMENT D'AIR DU LOCAL D'AU
MOINS 6 FOIS PAR HEURE DE SORTE QU'UNE FUITE RAPIDE
DE GAZ NE PUISSE COMPROMETTRE LA SECURITE DU
PERSONNEL. UN ECRITEAU APPROPRIE DOIT ETRE AFFICHE A
CET EFFET.
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TO NQZIZLES

q |

“— SLAVE CYLINDER
t X 100ba CO2

COFFERDAM

REF:  DWG 03

DWG 06

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT
SYSTEME DEXTINCTION CO2 "COFFERDAM"
- DECLENCHEMENT DE LA STATION MANUELLE MECANIQUE
1- ACTIVATION DES TETES DE DECHARGES

2- ACTIVATION DU DELAIS PNEUMATIQUE 30 SECONDES

3- ACTIVATION DE LA SIRENE PNEUMATIQUE

4- FERMETURE DE LA VENTILLATION

5. ACTIVATION DES SIRENES ELECTRIQUES ET D
DANS LE LOCAL.

ANNOTATIONS: CAN:.\IE’)A
LE MATERIEL ELECTRIQUE DOIT ETRE DE TYPE
SELON LA CLASSIFICATION DU COMPARTIMENT RELA
AVEC LA DESIGNATION DES ZONES DANGEREUSES DES LOCAUX.

— APRES LE DELAIS PNEUMATIQUE:

1- ACTIVATION DE LA VALVE D'ARRET
2- DECHARGEMENT DU GAS DANS LE LOCAL
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DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES D'EXTINCTIONS :

- LORS DU DECLENCHEMENT DE LA STATION MANUELLE
1- DECHARGEMENT DU GAZ DANS LE LOCAL

2- ACTIVATION DE L'ALARME D'INCENDIE VIA PRESSURE SWITCH
3- COUPURE DE VENTILATION ET POMPE VIA PRESSURE SWITCH
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R1 SELECTOR VALVE
USING MANUAL ACTUATOR
95933

37 DIA.

TO TIME DELAY —

—1

3/4" NPT

|

5177 l
EQUIVALENT LENGTH
DIRECTION OF FLOW S ETSeH 801S0H 40
17277 1.1M | 1.7M
3/4' 4.4M 7.5M

DISCHARGE BEND 20" OVERALL

LENGTH. DOUBLE WIRE BRAIDED
(PERFORATED) RUBBER COVERED
HOSE 5/8" 1.D. MINUMUM BURSTING
PRESSURE 6000 LBS. P.S.,

R1 TYPE VALVE

O

PRI

ORI

pittiiii..........

CHECK VALVE

BRONZE MALE COUPLING
1/2° NPT (TO MANIFOLD)

Very NYD 3

FIBRE_ GASKET MUST BE IN
PLACE WHEN ATTACHING TO
CYLINDER VALVE

16“_:‘52 N-3

CYLINDER

READE 1.5
0 CYLINDER " V.
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HAND LEVER

8—1/4"

-1-3/4" HEX

|_——1/2" UNF TAPPED HOLE
WITH PLUG.

(THIS PLUG REMOVED ONLY
TO INSTALL AN OPERATING

PRESSURE SOURCE, OR TO
VENT FROM BEHIND PISTON)

5/16"

MANUAL ACTUATOR

—ef

A

NOTE:

GASKET MUST BE IN POSITION

AND PISTON RETRACTED BEFORE
ATTACHING TO CYLINDER,
WRENCH TIGHT

CARTRIDGE SHELL /
ZINC PLATED

NIV

INLET
1/8" NPT

RV N
F O
BACK PLATE
BLACK ENAMEL aE
Ol (@)
0
o ===
P STRAPS
{ R-d- ZINC PLATED
1 |o ol = .
T P~ 2
e
[ p]
(o] 0 ﬁ
i
. Ol [@
w " |
. 11/16" |+
© 2

BY—PASS CONNECTION
FOR MANUAL ACTUATOR
OR SOLENOQID ACTUATOR

OQUTLET
1/8" NPT

i e E DELAY (95944
PYRENE CORPORATION MANUAL ACTUATOR (P/N 95933) PYRENE CORPORATION PNEUMATIC TIM ( )
DATE MAY.02 DRAWING  FIG NO.11 DATE MAY.02 DRAWING  FIG NO.13
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FOR MOUNTING
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AGENT SUPPLY

IYPICAL INSTALLATION

EINiSH
CADMIUM PLATED, WEATHER PROOF ENCLOSURE

MOISTURE PROOF
JOINT

O SWITCH BOX

1/2" ELECTRICAL
CONDUIT

PART NO.

Ffite AL

TYPE

2 — POLE
SINGLE THROW

3 = POLE
SINGLE THROW

RATING

15 AMPS — 120 VAC PER POLE
8 AMPS -;iOVﬁS PER POLE
1 AMP — 120 VAC 3 PHASE

NAME PLATE

TOGGLE SWITCH IN
"NORMAL POSIMON"

PISTON

COVER PLATE

1/4" NPT SUPPLY
CONNECTION

THE PRESSURE CONNECTION OF THE SWITCH CAN BE
CONNECTED TO THE IMSCHARGE PIPING OF ANY
CYLINDER W THE SYSTEM, OR TO THE NITROGEN
ACTUATION TUBING F USED.

THE SWITCH MAY BE MDUNTED N ANY POSITION BUT
PREFERRED INSTALLATION IS WITH THE PRESSURE

CONNECTION (GAS SUPPLY LINE) ENTERING FROM
THE BOTTOM.

INSTALLATION CAN BE MADE USING 1/4" STEEL PIPE
AND FITTINGS. ALTERMNATELY, 1/4° OR 3/18" x 0.032°
WALL SOFT COPPER TUDING WITH SWAGELOCK OR EQUAL
FITTINGS CAN BE USED.

WHEN THE LWE LOAD IS GREATER THAN THE SWITCH
RATING, THE SWITCH SHOULD BE USED TO BREAK
A RELAY HOLDING COIL CIRCUT (RELAY SUPPLIED
BY OTHERS).

e

"OPERATED POSMION”
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PYRENE CORPORATION

TITLE

REMOTE CABLE CONTROL COMPONENTS

DATE

MAY.02 DRAWING  CIG NO.18

PYRENE CORPORATION

TIMLE

PRESSURE SWITCH (P/N 90048 / 93935)

SYSTEME CO2

DATE

DRAWING

MAY.02 FIG NO.15
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CYLINDERS MANUFACTURED

IN ACCORDANCE WITH

STANDARD CAN/CSA-B339

PYRENE CORPORATION

CO2 CYLINDER DETAILS

BRITISH
CYLINDER DIM. H DIM. D WEIGHT
100 Ib 5-31/4"]1 10 1/2"| 300 Ib
75 b 5-11/4" 9 1/4" | 215 b
50 Ib 4- 3 1/4" 9" 165 Ib
20 b 28 8" 51 Ib
15 |b 28" 6 7/8" 40 Ib
T 10 Ib 21 5/8" 6 7/8" 27 Ib

METRIC

D
CYLINDER DIM. H DIM. D WEIGHT
45.4 kg 160.6 cm 26.7 cm | 136 kg
34 kg 155.6 em 235 cm | 97.5 kg
22.7 kg 130.2 cm 22,9 cm | 74.8 kg
9.1 kg 71.1 cm 20.3 cm | 23.2 kg
6.8 kg 71.1 cm 17.5 em | 18.2 kg
45 kg 54.9 cm 17.5 em | 12.3 kg
. J/
TITLE

DATE

MAY.02

DRAWING

FIG NO.3

b

16 0CT. 2008
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