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CONCRETE

HSS ROND GALVANISE ET——
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PEINTURE ROUGE SECURITE, ﬁ'
VOIR SPECIFICATION/ \

HSS ROUND GALVANIZED AND

FILLED WITH CONCRETE 30MPa,

RED PAINT SECURITY,
SEE SPECIFICATION
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NIVEAU DU SOL FINA——
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SYSTEME DE PEINTURE DES BOLLARDS

PREPARATION DES SURFACES EN CONTACT SSPC—SP6
COUCHE D’APPRET DE TYPE "INTERCURE 200" (A RAISON
DE 3—4 MILS SEC) DE "PEINTURE INTERNATIONALE” OU
EQUIV. APP. COUCHE DE FINITION DE TYPE "INTERTAME
990" (A RAISON DE 3 MILS SEC) DE "PEINTURE
INTERNATIONALE” OU EQUIV. APP. LA COULEUR DE
FINITION EST "ROUGE”™ /

SURFACE PREPARATION IN CONTACT SSPC—SP6 "INTERCURE
200" TYPE PRIMER LAYER (REASONED 3—4 MILS DRY) OF
INTERNATIONAL PAINTING™ OR EQUIV. APP. FINISHING

LAYER TYPE "INTERTAME 990~ (REASON 3 MILS DRY) OF
INTERNATIONAL PAINTING™ OR EQUIV. APP. FINISH COLOR
IS "RED SAFETY”
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NOUVEAU BOLLARD

COORDONNER LES DESSINS D’ARCHITECTURE
POUR QUANTITE ET LOCALISATION DES BOLLARDS/

COORDINATE ARCHITECTURAL DRAWINGS,
FOR QUANTITY AND LOCATION OF BOLLARDS.
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STEEL COLUMN REPAIR FOR LOCATION
J
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PROCEDURE PROCEDURE
1. SUPPORTER TEMPORAIREMENT LE TOIT. 1. INSTALL TEMPORARY SHORING TO SUPPORT THE ROOF.
2. ENLEVER LE COULIS EXISTANT. 2. REMOVED EXISTING GROUT.
3. ENLEVER L'OXYDATION (ROUILLE) SUR LA COLONNE ET LA 3. REMOVED OXIDATION (RUST) ON COLUM ANS EXISTING PLATE
PLAQUE EXISTANTE AVEC UNE BROSSE. WITH BRUSH.
4. NETTOYER. 4. CLEAN.
5. REPARER LE BETON DU SUBSTRAT S| REQUIS. 5. REPAIR SUBSTRATE CONCRETE IF REQUIRED.
6. REMETTRE UN MORTIER SANS RETRAIT 6. DELIVER GROUT UNDER THE EXISTING STEEL PLATE.
SOUS LA PLAQUE EXISTANTE.
7. APPLY A RICH ZINC PAINT ON STEEL.
7. APPLIQUER UNE PEINTURE RICHE EN ZINC SUR L’ACIER.
A J

BATIMENT EXISTANT/
EXISTING BUILDING
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BETON DELAMINE A DEMOLIR/
DELAMINATED CONCRETE TO BE

BATIMENT EXISTANT/
EXISTING BUILDING

PAVAGE /
PAVING

DALLE DE BETON EXISTANTE/
EXISTING CONCRETE SLAB

DEMOLITION
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DALLE DE BETON EXISTANT/
EXISTING CONCRETE SLAB

| —ZONE DE REPARATION/

REPAIR AREA

COLONNE D’ACIER
A REPARER VOIR DETAIL 01B/

STEEL COLUMN
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TREILLIS METALLIQUE GALV. 102x102

MW18.7xMW18.7 /
GALV.METAL GRID. 102x102
MW18.7xMW18.7.

NOUVEAU BETON VOIR PROCEDURE/
NEW CONCRETE SEE INSTRUCTIONS

60 MIN.

DALLE DE BETON EXISTANTE/
EXISTING CONCRETE SLAB

DIMENSIONS A COORDONNER AU CHANTIER
DIMENSIONS TO BE COORDINATED ON FIELD

REPARATION DE LA DALLE DE BETON

CONSTRUCTION
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CONCRETE SLAB REPAIR 1
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PROCEDURE

1. INSTALLER DES ETAIS TEMPORAIRES POUR SUPPORTER LE
TOIT PRESENTEMENT APPUYE PAR LES DEUX COLONNES HSS.

2. REALISER UN TRAIT DE SCIE 20mm DE PROFONDEUR A
L'EXTERIEUR DU MUR DE FONDATION DE LA GUERITE.

3. PROCEDER A LA DEMOLITION CONTROLEE ET ADAPTEE DU
BETON EN SURFACE DE LA ZONE DELIMITEE AU PLAN.
DEGAGER TOUT BETON DETERIORE JUSQU’AU BETON SAIN A
L'’AIDE DE MARTEAUX—PIQUEURS ELECTRIQUES (MAXIMUM 15

LB). DEGAGER AU MINIMUM UNE EPASSEUR DE BETON DE
75mm DE PROFONDEUR. CONSERVER LES BOULONS

D’ANCRAGE EXISTANTS SERVANT A FIXER LES DEUX
COLONNES HSS.

4. EN CAS DE PRESENCE D’ARMATURE D’ACIER, DEGAGER LE
BETON DE 25mm MINIMUM DERRIERES LES BARRES
D’ARMATURE EXISTANTES.

5. NETTOYER LA SURFACE DE BETON ET, LE CAS ECHEANT,
L'ACIER D’ARMATURE A L’AIDE D'UN JET DE SABLE AFIN
D’ENLEVER TOUTES TRACES DE CORROSION ET TOUTES
MATIERES SUSCEPTIBLE DE NUIRE A L’ADHERENCE DU BETON
DE REPARATION.

6. EFFECTUER UN TRAITEMENT ANTICORROSION SUR LES
ARMATURES APPARENTES A L'AIDE D'UN REVETEMENT
ANTICORROSION A TROIS COMPOSANTS.

7. COFFRER LATERALEMENT LA ZONE A REPARER. HUMIDIFIER
LE BETON EN SUBSTRAT AU MOINS 24 HEURES EN AVANT
DE LA COULEE AFIN D'OBTENIR UN BETON SURFACE SSS
(SATUREE SUPERFICIELLEMENT SECHE).

8. APPLIQUER UN AGENT DE LIAISONNEMENT SUR TOUTE LA
SURFACE EN SUBSTRAT AVANT LA MISE EN PLACE DU
BETON.

9. INSTALLER UN TREILLIS METALLIQUE GALV. 102x102
MW18.7xMW18.7.

10. METTRE EN PLACE LE BETON DE REPARATION DE LA DALLE
ET ASSURER UNE FINITION ANTIDERAPANTE (FINITION EN
BALAI). ASSURER UNE CURE HUMIDE DU BETON.

11. MORISSEMENT 7 JOURS ET DECOFFRAGE.

12. REMETTRE UN MORTIER SANS RETRAIT SOUS LES PLAQUES
DE BASE DES COLONNES PUIS RETIRER LES ETAIS.
TEMPORAIRES.

PROCEDURE

10.

117.

12.

INSTALL TEMFPORARY SHORING TO SUPFORT THE ROOF
PRESENTLY SUPPORTED BY TWO HSS COLUMNS.

MAKE A SAW CUT OF 20mm DEPTH OUISIDE FOUNDATION
WALL.

PROCEED WITH CONTROLLED AND ADAPTABLE DEMOLITION OF
SURFACE CONCRETE FROM THE ZONE INDICATED TO THE
PLAN. RELEASE ANY DETERIORATED CONCRETE USING

ELECTRIC HAMMER—SPEAKERS (MAXIMUM 15 LB). MINIMUM
CLEARANCE OF A /75mm CONCRETE PIPE OF DEPTH. KEEP
EXISTING ANCHOR BOLTS TO ATIACH BOTH HSS COLUMNS.

WHEN IN PRESENCE OF EXISTING STEEL REINFORCEMENT,
REMOVE CONCRETE FROM 25mm MINIMUM BEHIND THE
EXISTING REINFORCEMENT BARS.

CLEAN CONCRETE SURFACE AND, IF APPLICABLE,
REINFORCING STEEL WITH SAND JET TO REMOVE ANY
MATERIAL THAT MAY AFFECT THE CONCRETE REPAIR.

CARRY OUT ANTI—CORROSION TREATMENT ON RELATED REBAR
USING ANTI—CORROSION COATING WITH THREE COMPONENTS.

SIDE THE AREA TO BE REPAIRED LATERALLY. HUMIDIFY
SUBSTRATE CONCRETE AT LEAST 24 HOURS IN FRONT OF

CASTING TO OBTAIN SSS SURFACE CONCRETE (SUPERFICIALLY
DRY SATURATED).

APPLY A TYPE SURFACE BANDING AGENT OVER THE
SUBSTRATE SURFACE BEFORE PLACING CONCRETE.

INSTALL A GALV. METAL GRID. 102x102 MWI18./xMW18./.

PLACE THE REPAIR CONCRETE OF THE SLAB AND MAKE AN

ANTI=SLIP FINISH (BRUSH FINISH). ENSURE A HUMID CURING
OF CONCRETE.

/7 DAYS OF CURING AND FORM REMOVAL.

PUT MORTAR UNDER THE BASE PLATES OF THE COLUMNS
AND REMOVED THEM.

BETON REPARATION DALLE :

BETON ORDINAIRE, RESISTANCE A LA COMPRESSION DE 35 MPa A 28 JOURS.

RAPPORT EAU/CIMENT : 0.45.
AFFAISSEMENT AVANT AJOUT DE SUPERPLASTIFIANT : 80mm =£30.
AFFAISSEMENT AU CHANTIER : 120mm £30mm.

BETON DE DENSITE NORMALE AVEC TENEUR EN AR DE 6 @ 9% ET
PERMEABILITE AUX IONS CHLORURE < 1500 COULOMBS.

CONCRETE SIAB REPAIR :

NORMAL CONCRETE, COMPRESSION RESISTANCE OF 35 MPa 10 28 DAYS.

WATER / GROUT RATIO: 0.45.

SLUMP BEFORE ADDITION OF SUPERPLASTIFIANT: 80mm £ 30.
SLUMP AT SITE : 120mm £ 30mm.

NORMAL DENSITY CONCRETE WITH AIR CONTENT OF 6 @ 9% AND
PERMEABILITY TO CHLORIDE [ONS <1500 COULOMEBS.

CATEGORIE D’EXPOSITION C1, CIMENT PORTLANT TYPE GUB—SF, AVEC AGREGATS DE 10mm.

CATEGORY OF C1 EXPOSURE, GROUT PORILANT TYPE GUEB—SF, WITH AGGREGATES OF 10mm.
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