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| | Région du Québec Quebec region
COMPOSITION DE TOITURE EXISTANTE/ NOTE — DIMENSIONS DES BASES D’EQUIPEMENT / NOTE 2 — ELEMENTS DE TOIT/ROOF ELEMENTS: NOTES FENETRES/WINDOWS NOTES: | |
EXISTING ROOF _COMPOSITION NOTE — CURBS EQUIPEMENT DIMENSIONS: « AJUSTER TOUS LES EQUIPEMENTS DE TOIT (BASES D’APPAREILS MECANIQUE, ETC.) EN
FONCTION DU NOUVEAU NIVEAU FINI DE LA TOITURE ET DE LA HAUTEUR REMPLACER |'ENSEMBLE DES JOINTS DE CALFFUTRAGE ET TIGES | | dm
REQUISE./ADJUST ALL ROOF EQUIPMENT (CURBS AND SLEEPERS OF MECHANICAL DE  REMPLUISAGE/REPLACE  ALL  SEALANT  JOINTS AND  BACKER Cana a
—  LEST DE GRAVIER / GRAVEL ON SURFACE —  LES DIMENSIONS DES BASES DES UNITEES MECANIQUES SONT A TITRE INDICATIF UNITS, ETC.) IN ACCORDANCE WITH THE NEW FINISHED LEVEL OF ROOFING AND POADS, | |
—  MEMBRANE MULTICOUCHE 5 PLIS / MULTIPLY MEMBRANE 5 PLYS SEULEMENT/ HEIGHT REQUIRED [ [
_ PANNEAUX DE FIBRE DE BOIS 2x+13mm / WOOD FIBER BOARD 2x+13mm MECHANICAL UNITS CURBS DIMENSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE PURPOUSES FENETRES OUVRANTES/HINGED WINDOWS: 3 I |
_ —  LES DIMENSIONS DE BASE PEUVENT VARIER EN FONCTION DU FABRICANT CHOISI/ NOTE 3 — PEINTURE POUR TOUS LES TRAVAUX DE REFECTION / PAINT FOR ALL CHANGER LES COUPE—FROIDS EXISTANTS ET LE MECANISME DE | |
ISOLANT DE FIBRE DE VERRE £90mm /' FIBERGLASS INSULATION +90mm BASE DIMENSIONS MAY VARY DEPENDING ON MANUFACTURER CONSTRUCTION WoRE: FERMETURE  (QUINCAILLERIE) POUR LES PARTIES OUVRANTS, | |
—  PARE-VAPEUR 2 PLIS FEUTRE+ASPHALTE / VAPOR RETARDER 2 PLYS + ASPHALT . . ' '
/ —  LE CHOIX D’EQUIPEMENTS DEVRS ETRE FAIT EN TENANT COMPTE QU’AUCUNE GRATTER, SABLER, NETTOYER, APPRETER ET PEINDRE TOUT LES ELEMENTS INDIQUES AUX SAESURER EDE NETTOYER COMPLETEMENT L ENSEMBLE | | N
~  PANNEAU DE SUPPORT 13mm/ COVER BOARD 13mm OUVERTURE EXISTANTE DANS LE PONTAGE NE DOIT ETRE AGRANDIE / DESSINS SELON LA METHODE INSCRITE AU DEVIS./BRUSH—OFF, CLEANING PREPARATION INTERIEUR/EXTERIEUR _ AVANT _TOUTE = NOUVELLE  INSTALLATION/
AND PAINTING MUST BE IN ACCORDANCE TO THE METHOD DEéCR/BED ON SPECIFICATIONS. CHANGE  ALL WHEATHER STRIPPING — AND LOCKING LOCKING I |
—  PONTAGE METALLIQUE A CONSERVER/ ROOF DECK AND STRUCTURE TO REMAIN THE CHOICE OF THE EQUIPEMENT SHOULD BE TAKEN IN ORDER THAT EXISTING - MECHANISM.  CLEAN  INTERIOR AND  EXTERIOR  OF  THE  FRAME
OPENING IN THE ROOF DECK SHOULD NOT BE ENLARGED BEFORE ANY INSTALLATION. | | A
NOTE 1 — POUR LES TRAVAUX DES DEMOLITION AU TOIT/NOTE 1 — DEMOLISHING NOTE 4 — SECURITE/SECURITY: | | |
WORKS AT ROOF: , .
L’ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE TOUTES LES PRECAUTIONS NECESSAIRES A LA FENETRES FIXES/FIXED WINDOWS. | | |
SECURITE ET PREVENTION INCENDIE, INCLUANT CEULES QUI POURRAIENT ETRE EXIGEES NETTOYER LE CADRE EXTERIEUR CLEAN EXTERIOR FRAME 4 | | |> PROVE N CH E R ROY
« DES SERVICES TEMPORAIRES SONT REQUIS PENDANT LES TRAVAUX AFIN DE MAINTENIR PAR SON ASSUREUR./THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR ALL PRECAUTIONS
LES EQUIPEMENTS EN OPERATION (MAXIMUM 3 JOURS EN VENTILATION ET NECESSARY FOR FIRE SAFETY AND PREVENTION, INCLUDING THOSE THAT MAY BE | | |
CLIMATISATION — VOIR GERANT DE CONSTRUCTION)./ TEMPORARY SERVICES ARE REQUIRED BY ITS INSURER. MOUSTIQUAIRES EXISTANTS/EX/STING MOSQUITO _NETTINGS: | | | PROVENCHER ROY ASSOCIES ARCHITECTES INC. T 514 844.3938
e ETE REQUIRED IN ORDER TO MAINTAINT ALL EQUIPEMENTS IN FONCTION DURING WORKS POSITIONNER  TOUS LES MOUSTIQUAIRES =~ EXISTANTS SUR LES 276, RUE SAINT-JACQUES, BUREAU 210 F 514 844.6526
NOUVEAU COMPLEXE D'ETANCHEITE / (MAXIMUM 3 DAYS IN HVAC — SEE CONSTRUCTION MANAGER) , ' FENETRES, COORDONNER AVEC LE REPRESENTANT MINISTERIEL | | | MONTREAL, QUEBEC, CANADA H2Y N3 PROVENCHERROY.CA
NEW ROOF COMPOSITION . ENLEVER TOUT LE SOLINAGE MEMBRANE ET METALLIQUE DES BASSINS TOUCHES PAR NOTE S — FIXATIONS/FHEATIONS. L’EMPLACEMENT DES MOUSTIQUAIRES EXISTANTS QUI DOIVENT ETRE | | |
LES TRAVAUX INCLUANT LES FAINES./REMOVE ALL EXISTING CANTS AND FLASHINGS LES MEMBRANES AUTOCOLLANTES DE SOUS—COUCHE DES RELEVES DOIVENT ETRE FIXEES REPOSITIONNES/ ENSURE THAT ALL EXISTING MOSQUITO NETTINGS | | |
TOUCHED BY THE ROOF INTERVENTION MECANIQUEMENT SELON LES EXIGENCES DE L’AMCQ. /SELF—ADHESIVE MEMBRANES MUST ARE  POSITIONED ON  WINDOWS. CONTRACTOR MUST COORDINATE
—  MEMBRANE DE FINITION ELASTOMERE / ELASTOMERIC MEMBRANE ROOFING AUGUN PERCEMENT DES SOLINS ET/0U DE MEMBRANE N'EST PERMIS A MOINS DE BE MECHANICALLY FIXED ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF THE AMCQ. WITH THE MINISTERIAL REPRESENTATIVE THE CURRENT LOCATION OF | | |
—  MEMBRANE DE SOUS—COUCHE ELASTOMERE / ELASTOMERIC BASE SHEET y ITEMS TO BE REPOSITIONED.
/ COMPENSER PAR UNE METHODE D’ETANCHEITE: APPROUVEE PAR LE REPRESENTANT l | |
—  PANNEAU DE FIBRE DE VERRE IGNIFUGE / FIREPROOF FIBERGLASS PANEL MINISTERIEL, SAUF CEUX INDIQUE SUR LES DOCUMENTS POUR CONSTRUCTION/NO NOTE 6 — TAPIS DE CAOUTCHOUC/ RUBBER MATS: | | |
_ PERFORATION OF FLASHINGS OR MEMBRANE IS ALLOWED UNLESS COMPENSATED BY A
ISOLANT DE POLYSTYRENE EXPANSE 114mm INCLUANT 13mm DE FIBRE DE VERRE o e ETHOD PREVIOLGLY APmEoven By T e TRy PERRESENTANT INSTALLER PAR THERMOFUSION UNE MEMBRANE DE FINITION DESSOUS TOUT NOUVEAU | | |
LAMINE EN USINE./ EXPANDED POLYSTYRENE INSULATION 114mm INCLUDING 13mm TAPIS EN CAOQOUTCHOUC. ///\/STALL BY THERMOFUSION A FINISHING MEMBRANE BELOW ALL J | I_ Stantec
FABRIC LAMINATED FIBERGLASS o ENLEVER LES SECTIONS LACHES DU PARE-VAPEUR POUR ASSURER UN FOND SAIN NEW RUBBER MAT. e N D e = e
—  PARE-AR 2 PLIS FEUTRE4ASPHALTE / VAPOR RETARDER 2 PLYS + ASPHALT ET SOLIDE AU NOUVEAU PARE-VAPEUR. LE PARE—-VAPEUR EXISTANT EN BON ETAT ET I [
BIEN ADHERE POURRA ETRE CONSERVE AU CHANTIER./REMOVE ALL LOOSE SECTIONS | |
—  PANNEAU DE SUPPORT 13mm/ SUPPORT PANEL 13mm OF VAPOR RETARDER IN ORDER TO ASSURE A SOLID AND NEAT BACKING FOR THE W | |
REFECTION/ VERIFICATION OF STEEL DECKS FOR ALL WORKS:
—  PONTAGE D'ACIER EXISTANT/ EXISTING ROOF DECK AND STRUCTURE N e (O FETROER A RO SHAPE E7 REFECTION/ ) ,
L’ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER L’ETAT DES PONTAGES EXISTANTS AVANT D’INSTAULER LE 77 77 77 77 7 7 7 N ee—eeeeeee——e————————=— | T | | s — ——
o ENLEVER LES ELEMENTS DE BOIS POURRIS OU ENDOMMAGES ET REMPLACER PAR NOUVEAU COMPLEXE D’ETANCHEITE. S| DES DEPRESSIONS SONT PRESENTES DANS LE — SCEAUX / SEALS
DES ELEMENTS NEUFS./REMOVE ALL ROTTEN OR DAMMAGED WOOD AND REPLACE BY PONTAGE, L'ENTREPRENEUR DOIT EN AVISER LE REPRESENTANT MINISTERIEL AFIN QUE ) @ é// ) O
NEW ELEMENTS LES CORRECTIFS Y SOIENT APPORTES POUR S’ASSURER QUE LE TOUT SOIT BIEN DE T @
« POUR LES EQUIPEMENTS MECANIQUES ET ELECTRIQUES EXISTANTS A ENLEVER VOIR NIVEAU ET POUR EVITER TOUTES POSSIBILITES D’ACCUMULATION D’EAU SUR LA TOITURE || | | | | | IS
NGENERE/FETER: 0 EECTROMECHAOA, DOCUMENTS FOR Y MECHNCAL OF TINE, {14 COMTRGION sy UK The BTSN, STILS O EXic e =
ELECTRICAL EQUIPEMENT TO BE REMOVED/MODIFIED. DECK, THE CONTRACTOR MUST NOTIFY THE MINISTERIAL REPRESENTATIVE IN ORDER THAT EXT INT EXT INT
CORRECTIVES ARE MADE TO ENSURE THAT ALL SURFACES ARE LEVELED AND TO AVOID . . . E .
ALL POSSIBILITIES OF WATER ACCUMULATION ON FINISHED ROOF.
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PEINTURER CADRE EXISTANT (TYP.)/ CADRE ET FENETRE EXISTANT A PEINTURER CADRE EXISTANT (TYP.)/
' EXISTING FRAME AND WINDOW TO ' CLEAN EXISTING FRAME AND WINDOW
REMAIN

DETAIL FENETRE | MUR EN MAGONNERIE | TETE DETAIL FENETRE | MUR EN METAL | TETE
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VOIR DOCUMENTS
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VENTILATION UNIT TO DISMANTEL,
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DOCUMENTS - PEINTURER CADRE EXISTANT (TYP.)/ CADRE ET FENETRE EXISTANT A CONSERVER/ CADRE ET FENETRE EXISTANT A CONSERVER/
| PAINT EXISTING FRAME (TYP.) EXISTING FRAME AND WINDOW TO REMAIN EXISTING FRAME AND WINDOW TO REMAIN
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& SEALANT, FILL CAVITY WITH STONE

WOOL INSULATION

PEINTURER CADRE EXISTANT (TYP.)/
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EXISTANTS, REMPLIR LA CAVITE AVEC
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DEMOLIR SUR 300mm LE CONTRE—SOLIN METALLIQUE A DEMOLIR
COMPLEXE D’ETANCHEITE EN DEMOLISH METALLIC FLASHING
MEMBRANE ELASTOMERE AU

PERIMETRE DU COMPLEXE
D’ETANCHEITE EN GRAVIER/ SOLIN MEMBRANE A DEMOLIR

DEMOLISH 300mm OF DEMOLISH BASE SHEET FLASHING
EXISTING ELASTOMERIC
ROOFING ON THE PERIMETER
OF THE ORIGINAL BUILT—UP
GRAVEL ROOFING

REMPLACER ISOLANT, BOUDINS ET
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FILLING, BACKER RODS & SEALANT
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REMOVE GRAVEL
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SECTION VERTICALE TOIT | EXISTANT DETAIL FENETRE | MUR EN MAGONNERIE | JAMBAGE DETAIL FENETRE | MUR EN METAL | JAMBAGE
8 VERTICAL SECTION ROOF | EXISTING S WINDOW DETAILS | MASONRY | JAMB 2 WINDOW DETAILS | METAL WALL | JAMB
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CADRE ET FENETRE EXISTANT A CONSERVER/

NOUVELLE UNITE MECANIQUE, VOIR EXISTING FRAME AND WINDOW TO REMAIN

DOCUMENTS D’ELECTROMECANIQUE

NEW VENTILATION UNIT, REFER TO PEINTURER CADRE EXISTANT (TYP.)/ CADRE ET FENETRE EXISTANT A CONSERVER/ PEINTURER CADRE EXISTANT (TYP.)/
ELECTROMECHANICAL DOCUMENTS PAINT EXISTING FRAME (TYP.) EXISTING FRAME AND WINDOW TO REMAIN PAINT EXISTING FRAME (TYP.)
REMPLACER BOUDINS ET SCELLANT
REMPLACER BOUDINS ET SCELLANT EXISTANTS, REMPLIR LA CAVITE AVEC
EXISTANTS, REMPLIR LA CAVITE AVEC DE L’ISOLANT EN FIBRE DE ROCHE/ 00 EMIS POUR APPEL D’OFFRES 18.05.25
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: & SEALANT, FILL CAVITY WITH STONE revisions date
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