ENLEVER LA SAIGNEE EN PANNEAUX DE BOIS

EXISTANTE ET LE DESSUS LAMELLE ET LES
REMPLACER AUX ENDROITS QUI SONT
INDIQUES SUR LES DESSINS. CONSULTER LE

UVEAU LOT DE TRAVAUX.

ALIMENTATIONS EXISTANTES DE MECANIQUE,
D'ELECTRICITE ET DE PLOMBERIE ACHEMINEES
DANS LA SAIGNEE. L'ENTREPRENEUR DOIT
VERIFIER SUR PLACE L'EMPLACEMENT ET
COORDONNER LES MODIFICATIONS EN FONCTION
DU LOT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION.

AUTRE AIRE DE
LABORATOIRE
(HORS CONTRAT)

MUR INTERIEUR EXISTANT JUSQU'A LA SOUS-FACE
DE L'OSSATURE A CONSERVER. L'ENTREPRENEUR
DOIT VERIFIER LES CONDITIONS DU REVETEMENT
DE FINITION DU MUR DERRIERE LA SAIGNEE ET
ENSUITE IL DOIT LE REPARER/RAPIECER SELON LES
BESOINS AVANT DE CONSTRUIRE UNE NOUVELLE

SAIGNEE A L'AVANT.

REVETEMENT DE FINITION
DE PLANCHER EXISTANT A
DEMOLIR.
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ELEMENT EXISTANT A CONSERVER.

MUR A DEMOLIR.
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ENCEINTE DE RADIATEUR EXISTANTE A CONSERVER.
LES PANNEAUX AVANT DOIVENT ETRE REMPLACES
SELON LES EXIGENCES POUR CONVENIR A LA
NOUVELLE CONFIGURATION DE L'AIRE. ENLEVER LE
PLAN DE TRAVAIL ET LE REMPLACER PAR UN
NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL CONTINU LAMELLE.

ENLEVER, PROTEGER ET REMETTRE EN PLACE LES ) |

COMPOSANTES DE L'ENCEINTE SELON LES
EXIGENCES. COORDONNER LES TRAVAUX AVEC
CEUX DES LOTS D'ARCHITECTURE ET DE MECANIQUE,
D'ELECTRICITE ET DE PLOMBERIE.

i ALIMENTATIONS EXISTANTES DE MECANIQUE,
D'ELECTRICITE ET DE PLOMBERIE ACHEMINEES DANS
LA SAIGNEE DESTINEE AU RADIATEUR.
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L 'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER SUR PLACE |
L'EMPLACEMENT ET COORDON LES T AUX EN |
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FONCTION DU LOT DE CONSTRUCTION AFIN
D'APPORTER LES MODIFICATIONS REQUISES ET/OU

D'EXECUTER LES NOUVEAUX TRAVAUX.

BORDURE DE VENTILATION EXISTANTE A
CONSERVER. ———— =

MUR EXTERIEUR EXISTANT A
PROTEGER AU COURS DE LA
RENOVATION.

ENLEVER LA PLINTHE EN
CAOUTCHOUC EXISTANTE ET LA
REMPLACER PAR UNE NOUVELLE.

REVETEMENT DE FINITION DE PLANCHER
EXISTANT A DEMOLIR ET A REMPLACER.
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D'ARCHITECTURE ET DE MECANIQUE, D'ELECTRICITE ET

ENCEINTE DE RADIATEUR EXISTANTE A CONSERVER.
LES PANNEAUX AVANT DOIVENT ETRE REMPLACES
SELON LES EXIGENCES POUR CONVENIR A LA
NOUVELLE CONFIGURATION DE L'AIRE. ENLEVER LE
PLAN DE TRAVAIL ET LE REMPLACER PAR UN NOUVEAU
PLAN DE TRAVAIL CONTINU LAMELLE. ENLEVER,
PROTEGER ET REMETTRE EN PLACE LES
COMPOSANTES DE L'ENCEINTE SELON LES EXIGENCES.
COORDONNER LES TRAVAUX AVEC CEUX DES LOTS

DE PLOMBERIE.

ALIMENTATIONS EXISTANTES DE MECANIQUE,
D'ELECTRICITE ET DE PLOMBERIE ACHEMINEES
DANS LA SAIGNEE DESTINEE AU RADIATEUR.
L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER SUR PLACE
L'EMPLACEMENT ET COORDONNER LES TRAVAUX
EN FONCTION DU LOT DE CONSTRUCTION AFIN
D'APPORTER LES MODIFICATIONS REQUISES

ET/OU D'EXECUTER LES NOUVEAUX TRAVAUX.

EXTERIEUR

MUR EXTERIEUR EXISTANT A
PROTEGER AU COURS DE LA
RENOVATION.

ENLEVER LA PLINTHE EN
CAOUTCHOUC EXISTANTE ET LA
REMPLACER PAR UNE NOUVELLE.

REVETEMENT DE FINITION DE PLANCHER
EXISTANT A DEMOLIR ET A REMPLACER.

O DEMOLITION SAIGNEE EXTERIEURE

A. L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER SUR PLACE LES DIMENSIONS ET L'EMPLACEMENT
DE TOUS LES APPAREILS DE MECANIQUE, DE PLOMBERIE, D'ELECTRICITE ET AUTRES
EXISTANTS A DEMOLIR OU A DEPLACER AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX DE
RENOVATION.

B. L'ENTREPRENEUR DOIT REMETTRE A NEUF TOUS LES MURS, LE PLANCHER ET LE
PLAFOND UNE FOIS LES TRAVAUX DE DEMOLITION TERMINES. TOUS LES SERVICES ET
SURFACES DOIVENT ETRE FAVORABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX SUBSEQUENTS,
SELON LES DETAILS DONNES DANS L'ENSEMBLE DES DESSINS ET CONFORMEMENT

MOBILIER/MATERIEL A ENLEVER OU A DEPLACER. AUX EXIGENCES DU CODE.

C. A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LES DIMENSIONS SONT CELLES PRELEVEES SUR
LA FACE DES MATERIAUX FINIS.

D. L'ENCEINTE DE LA HOTTE DE LABORATOIRE EXISTANTE DOIT ETRE ENLEVEE ET
REMISE EN PLACE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RENOVATION. LES PROTEGER
AU COURS DE LA CONSTRUCTION ET LES REMETTRE EN PLACE AU NOUVEL
EMPLACEMENT. COORDONNER LES RACCORDEMENTS DES ALIMENTATIONS ET DES
CONDUITS D'EVACUATION AVEC LE LOT DE TRAVAUX RELATIF A LA MECANIQUE,
L'ELECTRICITE ET LA PLOMBERIE.

E. L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR DES METHODES DE LUTTE CONTRE LES

POUSSIERES ET LE BRUIT ADEQUATES ENTRE LE CORRIDOR ET L'AIRE DE
CONSTRUCTION.

F. L'ENTREPRENEUR DOIT DEMOLIR LE PLAFOND AVEC CARREAUX INSONORISANTS
EXISTANT AINSI QUE LE SYSTEME DE SUSPENSION. COORDONNER LES TRAVAUX
AVEC LA MECANIQUE ET L'ELECTRICITE QUANT A L'ENLEVEMENT DE TOUS LES
APPAREILS. CONSERVER LE PLAFOND SECONDAIRE EN PLATRE ET LE PROTEGER

L'ENTREPRENEUR DOIT DEMOLIR LE MUR MITOYEN ENTRE LES LABORATOIRES 2048 ET 2050 JUSQU'A
L'OUVRAGE EXISTANT COTE POUR SA RESISTANCE AU FEU. UNE FOIS LES TRAVAUX DE DEMOLITION
TERMINES, VERIFIER L'ETAT DE LA SEPARATION COUPE-FEU. L'ENTREPRENEUR DEVRA PREVOIR UN
ASSEMBLAGE AYANT UNE RESISTANCE AU FEU D'AU MOINS DEUX HEURES, DE MODELE ULC, AFIN DE

PROTEGER LES ELEMENTS D'OSSATURE QUI SONT APPARENTS. DE PLUS, L'ENTREPRENEUR DOIT
REPARER LES AIRES ENVIRONNANTES SELON LES EXIGENCES POUR QUE LA SEPARATION COUPE-FEU
SOIT CONFORME AUX EXIGENCES DU CODE.

KEY NOTES

PORTES DE CORRIDOR : L'ENTREPRENEUR DOIT ENLEVER LES PORTES AVANT DE
PROCEDER A LA DEMOLITION; IL DOIT LES PROTEGER DURANT LA NOUVELLE
CONSTRUCTION ET LES REMETTRE EN PLACE PAR LA SUITE.

GAINE TECHNIQUE EN PANNEAUX DE BOIS : VOIR LE DETAIL 2 SUR LE DESSIN A-001.
CONSULTER LES EXIGENCES EN MATIERE DE MECANIQUE POUR LES ALIMENTATIONS
QUI DOIVENT ETRE CONSERVEES ET/OU DEMOLIES.

ENCEINTE DU RADIATEUR : VOIR LES DETAILS 3 ET 4 SUR LE DESSIN A-001.
MUR / CLOISON ET PORTE A DEMOLIR.
MOBILIER A DEMOLIR.

APPAREILS DE ROBINETTERIE A DEMOLIR. COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LES
INDICATIONS SUR LES DESSINS DE PLOMBERIE.

DOUCHE D'URGENCE SUSPENDUE A ENLEVER ET A REMETTRE EN PLACE AU NOUVEL
EMPLACEMENT. CONSULTER LE LOT DE TRAVAUX RELATIF A LA PLOMBERIE.

L'ENCEINTE DE LA HOTTE DE LABORATOIRE EXISTANTE DOIT ETRE ENLEVEE ET

REMISE EN PLACE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RENOVATION. LES PROTEGER
AU COURS DE LA CONSTRUCTION ET LES REMETTRE EN PLACE AU NOUVEL
EMPLACEMENT. COORDONNER LES RACCORDEMENTS DES ALIMENTATIONS ET DES

CONDUITS D'EVACUATION AVEC LE LOT DE TRAVAUX RELATIF A LA MECANIQUE,
L'ELECTRICITE ET LA PLOMBERIE.

QD POV © ©

L'ENTREPRENEUR DOIT DEMOLIR LE REVETEMENT DE FINITION DE PLANCHER
EXISTANT COMPOSE DE CARREAUX DE VINYLE EN FEUILLES. REPARER ET RAPIECER
LA SURFACE DU PLANCHER AVANT DE PROCEDER A LA NOUVELLE CONSTRUCTION.

MATERIEL EXISTANT MONTE AU SOL A ENLEVER/DEPLACER DANS D'AUTRES AIRES DE
LABORATOIRE. L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES QUESTIONS DE
LOGISTIQUE AVEC LE PROPRIETAIRE ET S'ASSURER QUE LE MATERIEL EST PROTEGE
EN TOUT TEMPS.

© ©

CARREAUX INSONORISANTS DE PLAFOND A DEMOLIR.
GAINE TECHNIQUE EN ALUMINIUM POUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES A DEMOLIR.

PORTE DE VISITE DE LA GAINE A CONSERVER.

KONTRCY

INY

PLAFOND AVEC LATTIS ET PLATRE™ - _‘r
EXISTANT A CONSERVER.

SEPARATION COUPE-FEU A
PROTEGER ET A REPARER
AVANT DE PROCEDER A LA
NOUVELLE CONSTRUCTION.
SE REPORTER AUX NOTES

GENERALES (G) POUR LES
TRAVAUX PREVUS.

N o

PLAFOND SUSPENDU EXISTANT A
DEMOLIR

MUR MITOYEN EXISTANT DES
LABORATOIRES 2048 ET 2050 A
DEMOLIR.
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