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Introduction

La rampe au Rideau fait partie intégrante des infrastructures requises
pour la patinoire du canal Rideau. Elle est habituellement installée
chaque année au mois de novembre pendant la période ou le débit
d’eau est volontairement bas pour permettre ces travaux d’installation.
Cette rampe a une pente de 1:15.

Les pages suivantes expliquent les composantes et les
sous-assemblages de la rampe du lac Dow et offrent des
instructions pour chacune des étapes de son installation sur le site.

Il est important de noter que plusieurs sections doivent étre
configurées avant I'assemblage, notamment les passerelles
et les paliers. L'assemblage de ces sections accélérera le
processus et facilitera tout le travail.
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Apercu

— Ensemble de la passerelle ABA #3
Ensemble du ———

palier direct — Ensemble du palier

de 180°
Ensemble du

palier supérieur

Ensemble de la
passerelle A #1

Ensemble du
palier de 180°

Ensemble de la passerelle
BA #4

Ensemble du palier
direct

Ensemble de la passerelle
AB #5

Ensemble de la
passerelle AA #2 — Transition inférieur
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Passerelles et supports de rampes

1 REQUIS

/{7 Barre de retenue
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Barre de retenue

Pas barre de retenue A@ \/

Fin de la rampe seulement

Passerelle A #1 (passerelle du centre)
(assembler lors de la configuration préliminaire)
poids = 475 1b
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Passerelles et supports de rampes

1 REQUIS

/{7 Barres de retenue

Installer les raccords de rampe fixe a I'étape
de la configuration préliminaire

Installer les plaques de connexion
durant la préconfiguration. Une petite

et une grosse sur chaque c6té de la
balustrade
<
<
¥
Q/\/?-\S<
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<o
" Qi/\eq_
/ /T Piliers d’appui pour la passerelle
Barres de retenue 4/\
53.61"
Passerelle AA #2 (passerelle du centre)(assembler
lors de la configuration préliminaire)
poids =950 [b NOTE: tous les supports nécessitent des nivelleurs pour chacun des piliers.
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Passerelles et supports de rampes

Barres de retenue

1 REQUIS

Installer les raccords de rampes

a I'étape de la configuration préliminaire /\

Installer les raccords fixes a I'étape
de la configuration préliminaire T\

Installer les plaques de connexion

durant la préconfiguration. Une petite

et une grosse sur chaque coté de la
balustrade

Pas de barre de retenue fin
de la rampe seulement T\ ¥

; Piliers d'appui pour
/T la passerelle

Fin avec barre —— ' 7 >~ 57"
de retenue \/ ~e

Passerelle ABA #3 (passerelle du centre)
(assembler lors de la configuration préliminaire)

poids =800lb NOTE : tous les supports nécessitent des nivelleurs pour chacun des quatre piliers.
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Passerelles et supports de rampes

1 REQUIS

Installer les raccords de rampes a |'étape
de la configuration préliminaire

Installer les plaques de connexion
durant la préconfiguration. Une petite
et une grosse sur chaque cété de la

balustrade

Piliers d’appui pour

ﬁ /Va passerelle

Barres de retenue

18.57"

Passerelle BA #4 (passerelle du centre)(assembler
lors de la configuration préliminaire)
poids = 800 Ib

NOTE: tous les supports nécessitent des nivelleurs pour chacun des piliers.
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Passerelles et supports de rampes

1 REQUIS

Barres de retenue

Installer les raccords fixes a I'étape
de la configuration préliminaire

Installer les plaques de connexion
durant la préconfiguration. Une petite
et une grosse sur chaque c6té de la

balustrade

Pas de barre de retenue fin \
de la rampe seulement

Passerelle AB #5 (passerelle du centre)
(assembiler lors de la configuration préliminaire)
poids =800 Ib

NOTE : tous les supports nécessitent des nivelleurs pour chacun des quatre piliers.
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Paliers et supports de palier

Palier de 90°
poids = 375 Ib

Palier direct
poids = 400 Ib

Piliers a palier
- moyen

Piliers a palier 455741047 poids = 80 Ib
- supérieur L
poids =100 Ib S
\ 57" 57"
/< . /\ \/
57"
Assemblage du palier supérieur Assemblage du palier direct

NOTE : tous les supports nécessitent des nivelleurs pour chacun des quatre piliers.
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Paliers et supports de palier

Poteaux d'accouplement
barres de retenue inférieure

\V/

{i/ / /=—

-‘\\‘_-'_//I

/s
p/s

Palier de 180°
poids = 800 Ib

AN NN NN\

/AN NN N N A V/

Transition inférieure

poids = 325 Ib
Piliers a palier
- petit
poids = 45 Ib chacun Raccords de rampes requis

24 raccords de rampe fixes

8 raccords de rampe de longueurs variées, longs
10 raccords de rampe de longueurs variées, courts
1 rampe interne de 180°

1 rampe interne de pont supérieur

1 rampe externe de pont supérieur

Assemblage du palier de 180°

NOTE : tous les supports nécessitent des nivelleurs pour chacun des quatre piliers.
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Ensemble du
palier supérieur

Ensemble de la
passerelle A #1

Ensemble du
palier de 180°

Ensemble de la
passerelle AA #2

Ensemble du
palier direct

Présentation de l'installation compléte

Ensemble de la passerelle ABA #3

Ensemble du palier
de 180°

Ensemble de la passerelle
BA #4

Ensemble du palier
direct

Ensemble de la passerelle
AB #5

Transition inférieur

10.



RAMPES MODULAIRES A AU - GUIDE D'INSTALLATION RIDEAU

Installation du palier direct

Installer pour correspondre a I'hauteur
de la surface supérieur. Ce sera de
79”- 81" de la surface

de la glace.

Palier supérieur

Pillier de support

Ajusté la hauteur avec les niveleurs.

11.
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Installation du palier #1

Distance de la passerelle 1
(10-0") + ~4"

Ajustée la hauteur avec les niveleurs.
La hauteur de ce palier est de 8.2"
plus bas que le palier supérieur.

12.



RAMPES MODULAIRES A AU - GUIDE D'INSTALLATION RIDEAU

Installation de la passerelle #1

Mettre en place la passerelle
en utilisant I'équipement
de levage approprié

Pendant sa mise en place,
s'assurer d'ajuster la position du
palier 1 afin qu'il s'aligne avec la
passerelle.

13.
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Installation du palier #2

Passerelle sécurisée en place avec deux goupilles
de verrouillage a chaque extrémité.

NOTE: tournée les poignées de les goupilles vers
le bas pour éviter toute interférence avec les tapis.

Ajusté la hauteur avec les niveleurs
La hauteur du palier est 24 1/2"
plus bas que le palier supérieur.

Longueur de la passerelle 2
(20'-0") + ~4"

14.
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— Attachez les balustrades InSta”er passerelle 2

ensemble pour stabiliser

Tt
Zas = L/

Soulever des points prés des extrémités Toutes les sangles de levage doivent
éviter d'endommager les passerelles étre a l'intérieur pour éviter d'endommager

Mettre en place la
passerelle en utilisant
I'équipement approprié.

Ajusté la position du palier pour
qu'il s'aligne avec la passerelle
comme il est reduit en place.

15.
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Installation du palier #3

Ajusté la hauteur avec les niveleurs.
La hauteur du palier est 46" plus
bas que le palier supérieur.

Longueur de la passerelle #3
(27'_ 3”) + ~4II

Passerelle sécurisée en place avec deux goupilles
de verrouillage a chaque extrémité.

NOTE: tournée les poignées de les goupilles vers
le bas pour éviter toute interférence avec les tapis.

16.
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Installer passerelle 3

— Attachez les balustrades
ensemble pour stabiliser

% B B MLA

Soulever des points prés des extrémités Toutes les sangles de levage doivent
éviter d'endommager les passerelles étre a l'intérieur pour éviter d'endommager

Mettre en place la
passerelle en utilisant
I'équipement approprié.

Ajusté la position du palier
pour qu'il s'aligne avec la passerelle
comme il est reduit en place.

17.
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Installation du palier 4

Passerelle sécurisée en place avec deux goupilles de verrouillage a chaque extrémité.
NOTE: Tournée les poignées de les goupilles vers le bas pour éviter toute interférence avec les tapis.

Longueur de la
passerelle #4
(16-8") + ~4"

—— Ajusté la hauteur avec les niveleurs.
La hauteur du palier est 59 5/8”
plus bas que le palier supérieur.

18.
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Installer passerelle 4

— Attachez les balustrades
ensemble pour stabiliser

B B Z;S\:d

Soulever des points prés des extrémités Toutes les sangles de levage doivent
éviter d'endommager les passerelles étre a l'intérieur pour éviter d'endommager

Mettre en place la
passerelle en utilisant
I'équipement approprié.

Austé la position du palier
pour qu'il s'aligne avec la passerelle
comme il est reduit en place.

19.
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Installation de la transition inférieure

Longueur de la passerelle 5
(-I 6[_ 8") + ~4”

Passerelle sécurisée en place avec deux goupilles
de verrouillage a chaque extrémité.

NOTE: tournée les poignées de les goupilles vers
le bas pour éviter toute interférence avec les tapis.

20.
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— Attachez les balustrades InSta”er passere”e 5

ensemble pour stabiliser

t 1
A T T MLA

Soulever des points prés des extrémités Toutes les sangles de levage doivent
éviter d'endommager les passerelles étre a l'intérieur pour éviter d'endommager

Mettre en place la
passerelle en utilisant
I'équipement approprié.

Ajusté la position de la transition inférieure pour qu'elle
s'aligne avec la passerelle comme elle est reduit en place.

21.
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Installation des pilliers de support

Passerelle #3
pillier du milieu (32.4")

Passerelle #3 Passerelle #4

pillier du milieu (37.4") pillier du milieu (18.6")
Passerelle #2 | ‘

pillier du milieu (53.6") —‘ II
|
|

| |
| |
| |
|

I

— e

N, — — — — — oa—
| — — — — — — — =

I

I

I
<k~

NOTE: Pilliers doivent étre installés vertical

POSITION TYPIQUE DU SOUTIEN MI-PASSERELLE

22.
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Installation fin de rampe

—— Palier de 180°

- rampe interne
Pont supérieur - rampe externe —

Pont supérieur - rampe interne

Palier de 180° - rampe interne Y

23.
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Raccord de rampe
- Longueur variées, longs

Raccord de rampe
- Fixe

Raccord de rampe
- Longueur variées, courts

Installation des raccords de rampes et barres de retenue

Raccord de rampe ——
- Longueur variées, courts

Raccord de rampe

Raccord de rampe —— - Fixe

- Longueur variées, longs

Raccord de rampe

Raccord de rampe —— - Longueur variées, longs
- Longueur variées, courts

——\[ Court
— I
—

24.
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Installation de tapis de transition

NOTE: Toutes les tapis présentés ici sont des tapis
de seuil standard, sauf pour la transition inférieure du
du bas qui recoit un petit tapis standard.

25.



