NGCC Amundsen

\ \ \ I ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
Réf : 141-19427-25

1. SYSTEME D’ECHAPPEMENT DU COMPRESSEUR D’'URGENCE

e DPastille 89

e Conduite rectiligne en canevas et
magnésie de 12 po de diametre

Tuvauterie
Echappement — Compresseur d'urgence — Irréguliére et rectiligne —
EﬁEﬁYEﬁﬁdﬁ?ﬂ’l‘:‘iﬁm?—P&Hzﬂsm- lin. — Supérieur — Salle des
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NGCC Amundsen

\ \ \ | ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
Réf : 141-19427-25

2. SYSTEME D’ECHAPPEMENT DE L'INCINERATEUR

e DPastille 93

e Conduites rectilignes et irréguliéres
en canevas et pate cimentaire de 22 po
de diametre

Tuvauterie
Echanpemergt — Incinérateur — Irréguliere et rectiligne — Inconnu — 12
B Sbiora= Bgasinal ry nplpbrateur — 653-1 — N/A

PAONT PHR PR

Tuvauterie
Echappemant — Incinérataur — Irréguliére at

RS smeen B 171758 r3 - lin. —
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NGCC Amundsen

\ \ \ I ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante

Réf:141-19427-25

SYSTEME D’ECHAPPEMENT DES CHAUDIERES BABORD ET TRIBORD

Pastilles 87 et 88

Conduites rectilignes et irréguliéres
en canevas et magnésie de 22 po de
diametre

Tuvauterie
Echappement — Bouilloire tribord — Irréguliére et rectiligne — Canevas
B4 IAANESIB ara 12 RP 71 A 19 #4057~ Supérieur — Salle des machines —

Tuvauterie
88 Echappement — Bouilloire-babord — Irréguliére et rectiligne — Canevas

%mgﬂﬁhﬁuﬂﬁﬂﬁ m-49oo Supérieur — Salle des machines —
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\ \ \ ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
NGCC Amundsen
Réf : 141-19427-25

4. SYSTEME D’'ECHAPPEMENT DE LA GENERATRICE D'URGENCE

e Conduites rectilignes et irréguliéres en canevas et magnésie de 22 po de diametre

e Photo non disponible

5. SYSTEME D’ECHAPPEMENT DE LA GENERATRICE

6. Conduites rectilignes et irréguliéres en canevas et magnésie de 33 po de diametre

Photo non disponible
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NGCC Amundsen
Réf : 141-19427-25

\ \ \ | ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
7. SYSTEME D’ECHAPPEMENT DES MOTEURS

e Pastille 83

e Conduite en magnésie de 33 po de
diametre

Tuvauterie
Echappement — Moteur — Irréguliére et rectiligne — Canevas et platre
ThHYABP souftam mﬂn_frﬁupég;ur — Salle des machines — 0 — NfA
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\ \ \ ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
NGCC Amundsen

Réf:141-19427-25

8. SYSTEME DE VAPEUR - 2-3 PO DE DIAMETRE

e DPastillel

e Conduites rectilignes en canevas et
magnésie de 2-3 po de diamétre

Note : Les 8 croquis qui suivent
présentent la localisation de conduites
similaires a celle de la photo ci-contre.

Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas et magnésie — 2-3 po. —

edMednsamsale 905 /Pt oy — 0 — NIA

3
H

| ™|
‘ ! |

Tuvauterie Tuvauterie Tuvaulerie
Vapeur [alimentation) — Rectiligne — Canevas Vapeur [alimentation) — Rectiliane — Canevas Vapeur lgli_mentagiun) — Rectiligne _Scl?n?jvas

2 i f e X slle des
Bl maangsiE g 2- g9 7734 9y big. — Salle plmaanésie — 3 Bpg7- A0 Jfgg Salle des Bl MARARRS Brara 2 BR 7= 12 10 do
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Tuvauterie

Vapeur (alimenlaliun) — Recliliune — Canevas

B SHlara 2 BB7= TR 1 Jngs Plate-

Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas

BYI7aRSY61ara 2 BB 7- AYID-J4 5y Supérieur

Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante

Tuvauterie

PN SRR EVBREAT x

- TR 4
! ‘|
u: = ad
Ak
Eagi
= l
Val |
Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas
S A T Rl et b Pk oy o

Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas
BTN ESBIa7a 2 BB17- RGP diizg Principal

Tuvauterie

NGCC Amundsen
Réf : 141-19427-25

PRINCEAL

Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas

BHERENSSIEIara 3 B817-ABT oz Principal

Page 7



NGCC Amundsen

\ \ \ I ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
Réf : 141-19427-25

9. SYSTEME DE VAPEUR - 2-3 PO DE DIAMETRE

e DPastille2

e Conduites irrégulieres (coudes) en
canevas et magnésie de 2-3 po de
diamétre

Note : Les 7 croquis qui suivent
présentent la localisation de conduites
similaires a celle de la photo ci-contre.

Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Irréguliére et rectiligne — Canevas et magnésie
Ch§rﬁ9.t563f§r’ﬂ"it§O’Iﬁ?b‘f’lg%ﬂﬁmurs — Salle des moteurs — 0 — N/A

bl @ \T:p:iru(zﬁr:leitation) Irrégulidre — Canevas Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — |ffé9U’“'?fE et i A . Vapeur (alimentation) — Irréguliére — Canevas
ERIHEN S omISANe AR 9L 13N 83190 — 3 po. BY27G74Y Erara 2 BB 7= R4 BG:gg Salle des B TARNESIE 3 BB A Unitéy Salle des
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NGCC Amundsen

\ \ \ I ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
Réf : 141-19427-25

Tuvauterie Tuvauterie Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Irrégulidre — Canevas Vapeur (alimentation) — Irrégulidre — Canevas Vapeur (?Ii_mentalion) - Irrégu_li?re — an_evas
B mAanesi g1 2 BBy 7- A Us s Plate-forme BWIAARLYBrara 2 BB17- ALZAFE 77 Principal BHFANSY6IaTy 2 BB17- ARG B8 g5Superieur

P A A ey

Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Irrégulidre — Canevas
BHIAARRY Erara 2 BB17- A1 3048 Do
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NGCC Amundsen

\ \ \ | ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
Réf : 141-19427-25

10.SYSTEME DE VAPEUR - 4 PO DE DIAMETRE

e Dastille3

e Conduites rectilignes en canevas et
magnésie de 4 po de diametre.

Note : Les 7 croquis qui suivent
présentent la localisation de conduites
similaires a celle de la photo ci-contre.

Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas et magnésie — 4 po. —
#hamedinsuiSale 983 7mpietygoralle des moteurs — 0 — NfA

-
=

Tuvauterie Tuvauterie Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas
BHIFArEYE ara 2 BB17-A01P Aty Salle des BLmAaRese o 4 BR7- 1B - Ji5g Salle des BB G/ara 2 BB17= A T3 a5 Salle des
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NGCC Amundsen
Réf : 141-19427-25

\ \ \ I ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante

i
S—

e s T

B—F . I

e bt

Rl = ﬂ
Tuvauterie @ Tuvauterie Tuvauterie
vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas Vapeur [alimentation) — Rectiligne — Canevas vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas
B AapR ryd 8 AR s Plate: BERAREHE a7 BB17= A0SD.dibgz Principal EBRAREHBI9a 4 BB17- 023 dibopr Principal

PONT DES EMBARCATIONS

Tuvauterie
Vapeur (alilmematinn) — Rectiligne — Canevas
BRARYErarad BB 7~ LMoz
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NGCC Amundsen

\ \ \ I ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
Réf : 141-19427-25

11. SYSTEME DE VAPEUR - 4 PO DE DIAMETRE

e Pastille4

e Conduites irrégulieres (coudes) en
canevas et magnésie de 4 po de
diamétre.

Note : Les 8 croquis qui suivent
présentent la localisation de conduites
similaires a celle de la photo ci-contre.

Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Irréguliére — Canevas et magnésie — 4 po, —
hunith soabe dspmeiuis ToSafle des moteurs — 0 — N/A

- — ., o les

i

Tuvauterie Tuvauterie Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Irrégulidre — Canevas Vapeur (alimentation) — Irrégulidre — Canevas Vapeur lalilmentation} — Irréguliére— Caneva
BnENES B BB 7= 1 115 7 Salle des BHIARRY Elar 4 BT 1R 444 rp Salle des BYIRAPYEIara BB17- A MRy Falle des
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NGCC Amundsen

\ \ \ I ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
Réf : 141-19427-25

POHT DES EMBARCATIONS

0

Tuvauterie Tuvauterie Tuvaulerie
Vapeur (alimentation) — Irrégulidre — Canevas Vapeur (alimentation) — Irréguliére — Canevas Vapeur (alimentation) — Irrégulizre — Canevas
BUmanndsig g3 BRg7- 21 1iHE. g7 Plate- LA <6 ara 4 BB17-AEMNYE. o Principal RhMPaR S B gl BB 7B MY 27
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Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante

NGCC Amundsen
Réf : 141-19427-25

12. SYSTEME DE VAPEUR - 6 PO DE DIAMETRE

Pastille 5

Conduites rectilignes en canevas et
magnésie de 6 po de diametre.

Note : Les 7 croquis qui suivent
présentent la localisation de conduites
similaires a celle de la photo ci-contre.

Tuvauterie

Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas

EHBRANSYEara © BB17- ACP-2inz 7 Salle des

Tuvauterie

5

¥

Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas et magnésie — 6 po. —

EhdidirscuiSRHe 987 opiegoraBalle des moteurs — 0 — N/A

B Blara § BB17= 13y Uy g7 7.6 m. lin.

Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas

BlmAaResis g € BRe7- 4 Mglin, gp Salle des
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NGCC Amundsen

\ \ \ I ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
Réf : 141-19427-25

Tuvauterie Tuvauterie Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canevas
B mAGRSS Erara 8 BR17- 258 1Hnpg— Plate- BHIAR8Y6 a0 § BB17- A29D-dggs Principal PHIRARSSIE a7 € BR7- 3.y iy pp Supérieur

i

i

i
Tuvauterie
Wapeur [all_mentatlon: — Rectillgne — Canevas
BhIFaNSHEITa 2 BB 7 BHED Mo
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NGCC Amundsen

\ \ \ I ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
Réf : 141-19427-25

13. SYSTEME DE VAPEUR - 6 PO DE DIAMETRE

e Pastille6

e Conduites irrégulieres (coudes) en
canevas et magnésie de 6 po de
diamétre.

Note : Les 9 croquis qui suivent
présentent la localisation de conduites
similaires a celle de la photo ci-contre.

Tuvauterie
Vapeur [alimentation) — Irréguliére — Canevas et magnésie — 6 po. —
hynil sadaly depHoigufs ToSalle des moteurs — 0 — N/A

IV v | oy o A RS,
w O . e I Y f ,
= Voo |
! [ D e
- il 'E“ =
. ‘s R AR )
5 : 1
Tuvauterie Tuvauterie Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Irrégulidre — Canevas Vapeur [alimentation) — Irréqullére— Canevas Vapeur (alimentation) — Irrégulidre — Canevas
B TRISE Blara € BB77- TR H1HF g Salle des BhupaRtEEiara © BR - A4y ipSalle des R IAEIEYB1are & BB17= 2 88 ggSalle des
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\ \ \ I ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante

NGCC Amundsen
Réf : 141-19427-25

Tuvauterie Tuvauterie Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Irrégulidre — Canevas vapeur (alimentation) — Irréguliére — Canevas Vapeur (alimentation) — Irréguligre — Canevas
Py maapasie — 6 Ba - 13 L1t 7 Plate- BHEREISYBI © BT 7 Ut grpPrincipsl — BIERARSS 81570 © BB17= 7 Uy g Principal —

il iR TA

oA

il ]:

: A £
Tuvauterie Tuvauterie Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Irrégulidre — Canevas Vapeur (alimentation) — Irréguliére — Canevas Vapeur (alimentation) — Irréguligre — Canevas
U S Glara & BB17= Ay gy rincinal — BHERISYG1ara & BB17- A U firpFuoérieur EnRARSE TS BB TR 20 58 5
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\ \ \ ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
NGCC Amundsen

Réf:141-19427-25

14. SYSTEME DE VAPEUR - 8 PO DE DIAMETRE

e Pastille7

e Conduites rectilignes en canevas et
magnésie de 8 po de diametre.

LY
Tuvauterie

Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Canavas 1issé et magnésie — 8
Bt B SA e das feadeirs — Salle des moteurs avant — O — N/

E . F
< gy 0
: : :11 = ._J*—-
! ‘r_|:r\- '1-.4_-_-::-; -l-_- 1
1 ) » '
Tuvauterie

Wapeur [alimentation) — Rectiligne — Canevas

Head el mannége op@ 0. ry &g Ain. — Salle
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\ \ \ ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
NGCC Amundsen

Réf:141-19427-25

15. SYSTEME DE VAPEUR - 8 PO DE DIAMETRE
e DPastille 8

e Conduites irrégulieres (coudes) en
canevas et magnésie de 8 po de
diamétre.

i

Tuvauterie
Vapeur [alimentation) — Irréguliére — Canevas tissé et magnésie — 8
E?raﬁhﬁ.gaﬂér? Sallp dag mpteyise— Salle des moteurs avant — 0 — Nf

o

_‘\. I;_ _-::‘E:

i g} &

:! i I". e ¥ _'.‘.--

e TR~ ]

A5 = A

- ,_ 3 5

£ e g

4

Tuvauterie

Vapeur (alimentation) — Irrégulidre — Canevas

Bish EH0aaRs e 2019 R9- 73 fupié — Salle
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NGCC Amundsen
Réf : 141-19427-25

\ \ \ | ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
16. SYSTEME DE VAPEUR - 6 PO DE DIAMETRE - MAGNESIE

e Pastille9

e Conduites rectilignes en magnésie de
6 po de diametre.

Tuvauterie
Vapeur [alimentation) — Rectiligne — Magnésie — 3 po. — 6 m. lin. —

eAlndssmnteyrs zofAg dgympleurs — 0 —N/A

—_— e e~ —
_‘Z
1 :
Toitiaws —'imms w0
"‘l:? ﬁh.‘l e I :
& ? ;. -
3
Tuvauterie

Vapeur (alimentation] — Rectiligne —

MASRETSou1d82 zofrMeliny 17-94lle des
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NGCC Amundsen
Réf : 141-19427-25

\ \ \ I ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
17. SYSTEME DE VAPEUR - 8 PO DE DIAMETRE - CANEVAS ET MAGNESIE

e DPastille 74

e Conduites rectilignes en canevas et
magnésie de 8 po de diametre.

Tuvauterie
Vapeur [alimentation) — Irréguliére — Canevas et magnésie — 8 po. —

BooninsouBige-SermertlmpSalisgdes propulseurs — Atelier &lectrique

Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Irrégulidre — Canevas

BY AR RYE ara & BB17=1'£ /M fingg Plate-
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NGCC Amundsen

\ \ \ | ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
Réf : 141-19427-25

18. SYSTEME DE VENTILATION

e DPastille 16

e Conduites rectilignes et irréguliéres
en canevas et laine isolante, de
diamétre variable (plus de 12 po).

Note : Les 6 croquis qui suivent
présentent la localisation de conduites
similaires a celle de la photo ci-contre.

Tuvauterie
Ventilation — Irréguligre et rectiligne — Canevas — 12 po. — 27 m. lin. —
EHin e SBIpRY e 713 2 fespropulseurs — 0 — NJA

" P

CRLT

Ty

Tuvauterie Tuvauterie Tuvauterie
e 13 i Yentilation — Irréguligre et rectiligne — Ventilation — Irréguligre et rectiligne —
Ventilation — Irréquligre et rectiligne — } ; e
@ v : ERaRYaEsLl3rH0: 7o B - g 5= fYate-forme BADRYIFsoulE 8% 2o7h. F- 1f o Blpviaation

BRORYIFsoulZr82 Zof M- 1 zpnfglle des
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Tuvauterie

Ventilation — Irréguliére et rectiligne —

ERBRYIESOuIA B0 2075.7- YD 73.B5incipal

Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante

P S oo 0
A rrese -

5
L Eﬁ_ﬂgj

[ A
B S
P : I = o
ANNL =

Tuvauterie
ventilation — Irrégullére et rectiligne —
ERSRYIESTUIS89 2077 Tr- G- ra:fypdrieur

NGCC Amundsen
Réf : 141-19427-25

Ventilation — Irréguligre et rectiligne —

=
@ Tuvauterie

BALRYFESTLIZAHY: 20 frM1lify TaBpbarcations
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