Verwendung -

Die Schnellschalter 3WV1 und 3WV3 sind stromrichtungs-
unabhingige, einpolige Gleichstromschalter zum Schalten
und Uberstromschutz von Gleichstromanlagen. Sie werden
in Stromrichteranlagen, als Strecken- und Kuppelschalter
in Bahnanlagen sowie als Hauptschalter in Triebfahrzeu-
gen eingesetzt.

Sie zeichnen sich durch besonders kurzen Uffnungsverzug
aus und begrenzen den Kurzschluf3strom nach Gréfle und
Daver.

Die Schalter sind klimafest.

Sie sind fir Betrieb in geschlossenen Riumen bestimmt,
in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen vorlie-
gen, wie Staubentwicklung, dtzende Démpfe oder Gase.

Bestimmungen

Die Schalter entsprechen den ,Bestimmungen fiir Nieder-
spannungs-Schaltgeréte” VDE 0640.

Applications

The high-speed circuit breakers 3WV1 and 3WV3 are non
directional single-pole breakers designed for the contre
and protection of d.c. equipment. They are used in con
junction with converters, as feeder and tie breakers it
railway systems, and as master breakers in tractior
vehicles.

The breakers, which are characterised by particularly shor
opening-times, limit a fault current with respect 1o bott
magnitude and duration.

They are suitable for operation in any climate.

They are designed for use indoors where conditions are
not aggravated by the presence of dust, aggressive vapours
or gases.

Standard specifications

The breakers comply with the “Regulations for fow-voltage
switchgear”, VDE 0440,

(- Technische Daten Technical data
| I IWVY WV
Nenn-lIsoletionsspannung U und Rated insulation voltage U; and 1500/Gruppe C; 1500/Group C
Isolationsgruppe nach VDE 0110 Insulation group according to VDE 0110 v
Nennstrom 4 Dauverstrom I,z Rated current & contiruous current Tth2 A 2000 S 4000
Nernspannung U, Rated voltage U, v 750 1500 750 1500
Maximal zulissige Belriebsspannung L) Mazximum permissible operating voltage U v 950 1950 §50 1950
Maximate Lichibogenspannung Maximum arc vollage v 1300 3000 1300 3000
ZulSssige Umgobungstemperaturen Permissible ambient temperatures «C ~5... +50
P HNenn-Betrlebsstrom I, bei 35°C | Rated operating current Iy at 35eC A 2500 4500
= : 40°C 0°C A | 2400 4400
45°C d5°C A | 2200 4200 )
50eC 50°C A 2000 4000
Kurzzeitstréme: 2h 2h A 2000 4000
2 min Z min A 4500 9000
20s s A 10000 14000
Nenn-Schaltvermégen praktisch unbegrenzt, wenn Rated making and breaking capacity
Anstiegsgeschwindigkeit des KuizschluBstromes practically unlimited when rata-ol-rise kA
difdt (1 = Q) of tault current di/dt {t = 0) m|S® =Wz 0
( Schaltzeiten: Operating times:
Befehlsmindesidauer Minimum command duration ms ca.fapprox. 500
{ GesamtschlieBrait Total make-time ms 250. .. 500
! Gesamt-Ausschalizeit: Total break-time:
kein fester Wert, sondern bestimmt durch determined by inherent reponse time
Oftnungsverzug und Lichtbogendauver ang arc-duration
{ Utifaungsverzug: Inherent response time:
T OberstromauslSser overcurrent trips . ms ca./approx. 3
Kondensatorausléses capacitor-type trip ms 3...5
Unterspannungsausldser undervoltage trip .
5 bei Wechselspannung s.c ms 20...40
bei Gleichspannung . d.c. ms 50...55
Arbeitsstromaus|&ser open-circuit shunt trip ’
bei Wechselspannung oA, ms 10...20
bei Gleichspannung d.c. ms 15...20
Lichtbogendaver: Arc duration:
Abhingig von Lichtbogenspannung, This is a funclion of the arc.valtage,
3 Betriebsspannung, Stromkreiszeitkonsiante ; operating voitage, circuil time constant
k" und Auvsschaltstrom. i and breaking current.
i C Schutzant nach DIN 40050 bzw. JEC 144 Type of enclosure according to DIN 40 050 and 1EC 144 open design (IP 00}
Mechanische Nenn-Lebensdauer (Schaltspiele) Mechanical life (in make-break operations)
und Gerdteklasse ‘and equipment class 0/ Bl




Aufbau

Fig. 1/1 und 172 zeigen den &aufleren, die Schnitibilder
Fig. 173 und 174 den inneren Aufbau des Schalters. Das
Gehiuse ist nicht spannungfihrend und hat einen Schutz-
leiteranschluft 203, Die Verbindungsleitungen zum Motor-
teb 100, zu den Hilfsausidsern 85, 215 und den Hilfs-
\erblock 207 sind aulen verlegt und fiihren zu der
émmenleiste 219.

Die Lichtbogenkammer 47 ist schwenkbar und wird von
einer Rasteinrichtung 87 gehalten. Nach dem Aufklappen
der Lichtbogenkammer kénnen die Lichibogenschaltstiicke
63, &5 iiberpriift und gegebenenfalls schnell ausgewechselt
werden. Die Abbrandanzeige 265 ermé&glicht auch wihrend

.des Betriebes eine stindige Kontrolle des Abbrandes an

den Lichtbogenschaltstiicken.

Die Lichtbogenkammern sind fir die Nennspannung 750 V
als téschkeilkammern und {fir die Nennspannung 1500V
als Ldschblechkammern ausgefihrt. Der Lichtbogen wird
an den Lichtbogen-Laufschienen 69 verldngert urd zu den
L3schkeilen bzw. Loschblechen gefiihrt.

Die Schalter 3WV1 besitzen eine Strombahn, wihrend die
Schalter 3WV3 zwei parallel angeordnete und voneinander
isolierie Strombahnen haben.

Construction

The breaker is illustrated in Figs. 1/1~1/4. lts housing is
isolated from live parts and has an earth terminal 203, The
leads connecting the motor mechanism 100, the auxiliary
trips 85, 215 and the auxiliary switch block 207 are run to
the terminal blocks 219 on the outside.

The arc chute 47 is held in position by a latching device 87.
It can be swung open to examine and replace the arc-
contacts 63, 45. A quick check can also be made during
operation by looking at contact erosion indicator 205.

The types of are chute used are shown in Figs. 1/3 and 1/4,
The arc is extended on the runner bars 69 and forced
between the arc-splitters.

The breakers 3WV1 have one current-path assembly
whereas those of type 3WV3 have two parailel acsemblies
which are insulated from each other.

&5 63

Fig. 111 3WV1, 2000 A, 750 V
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. Fig. 172 3WV1, 2000 A, 750V, I.id:lbogenkammer aufgeklapp?
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o Ausgeschaliet

Lhe Antriebskraft F greift iber die Kniehebel 17 und 19 am
Schalthebel 45 an. Der Schalthebel 45 durchizuit 3 Stel-
lungen:

Stellung 1: Drehung um den Anschlag 59 bis Fihrungsbol-
zen 39 den rechten Anschlag 37 des Langlochs
erreicht hat. Die Zugfedern 13 sind vorgespannt.

Stellung 2: Der Schaithebel 45 wird weiter um den rechten

- Anschlag 37 des langloches gedreht bis sich

Klinkenhebel 55 mit Kiinkenrolle 53 verkiinkt.

Das bewegliche Lichtbogenschalistiick 65 hat

sich bis auf etwa 5 mm dem festen Lichtbogen-

schaltstiick 63 gendhert, die Zugfedern 13 sind
gespannt.

Stellung 3: Das Kniegelenk 17/19 bewegt sich iiber den Tot-
punkt hinaus, die Zugfedern 13 drehen den
Schalthebel 45 sprungartig um die Klinkenrolte
53 bis zum Schliefien der Schaltstiicke und er-
zeugen gleichzeitig den notwendigen Kontakt-
druck. Bei neuen Lichtbogenschaitstiicken be-
wegt sich der Fiihrungsbolzen 39 bis zur Mitte
des Langlochs 35/37, Der Fihrungsbolzen 39 ist
2ur Anzeige des Schaltstiickabbrandes mit einem
toten Volikreis versehen (siehe Seite 4/1,
Fig. 4/2).

Ausschaltvorgang (siehe Schnitthild Fig. 1/3 und 1/4)

Der Ausschaltvorgang des Schalters wird durch Aufwiris-
bewegung des Klinkenhebels 55 eingelgitet. Dieser Vor-
gang kann entweder iiber den Anker 4% des Uberstrom-
ausldsers, den Kondensatorausidser 85 oder iiber den

C Krafispeicherhebel 7 ausgeldst werden. Der Kraftspeicher-
.

el 7wird durch die Halbwelle 5 freigegeben: diese wird
aurch den Unterspannungsausléser bzw. den Arbeitsstrom-
ausl8ser 215 oder den Ausschalt-Druckknopf 217 (siehe Fig.
1/1) gedreht. Nach dem Hochheben des Kiinkenhebels 55
ziehen die Zugfedern 13 den oberen Teil des Schalthebels
45 schnell in die Ausschaltste!lung, das schwere Unterteil
des Schalthebels 45 folgt verzégert nach. Das Kniegelenk
1719 wird durch Ricklauf des Antriebs in seine Ausgangs-
stellung gebracht.

65 63

Stellung 1
Zugledern 13 vorgespannt

Breaker open Position 1

Tension springs 13 preloaded

Flg. 1/5 Stellungen des Schalthebels beim Einschalten
Positions of the switch lever during closing

1/4

The driving force F is applied to switch lever 45 through
the 1oggle levers 17 and 19, Lever 45 passes through
3 positions, as follow:

Position1:1t turns about stop 59 until guide pin 39
comes up against the right-hand end 37 of the
elongated hole. The tension springs 13 are pre-
loaded. '

Position 2: Lever 45 nows turns about stop 37 uniil
latch 55 engages with roller 53, The moving arc-
contact 65 is now about 5mm from fixed arc-
contact 63, and the tension springs are fully
charged.

Position 3: The toggle joint 17/19 passes through the dead-
centre position. As a result, springs 13 turn lever
45 instantly about roller 53 until the contacts
close, and they also produce the necessary
contact pressure. With new arc-contacts, pin 39
thereby moves back into the centre of elongated
hole 35/37. Pin 39 is marked with a red ring to
indicate the degree of arc erosion {see page
411, Fig.4/2).

Opening (see Figs. 1/3 and 1/4) .

Opening of the breaker commences with latch 55 moving
upwards. This action can be initjated by armature 49 of the
overcurrenl trip, by capacitor-type trip 85 or by lever 7 of
the energy storing device. This lever is released by shafts
{of semi-circular section) which is turned by the under-
voltage trip, the open-circuit shunt trip 215, or by actuat-
ing trip button 217 (see Fig. 1/1). When laich 55 has been
raised, tension springs 13 rapidly pull the top end of switch
lever 45 into the OFF position, the heavy boltom end of
the lever following slowly. The toggle joint 17/19 is reset
by the operating mechanism returning to its rest position.

Stellung 3
fingeschaltet

Stellung 2
Klinkenhebe) 55 verklinkt

Position 3
Breaker closed

Position 2'
Latch 55 engaged
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Forenst weraen mit dem Motorantriel 100 einge-
schaltet,

Am Motorantrieb befindet sich eine Not-Handkurbe| 100.11,
mit der der Schaiter im Notfall, beij inbetriebnahme- oder

Warlungsarbeiten eingeschaltet werden kann (siche Seite

Mit dem Ausschaltdruckknopf 217 kann der Schalter von
Hand ausgeschaliet werden,

Zum Fern-Ausschalten ist stets ein Unterspannungs- oder
Arbeitsstromausigser erforderlich.

Wirkungsweise

ibertragt die Kraft F iiber eine Hebelﬁbersetzung auf den
Schalthebel 45 (siehe unter ,,Einschahvorgang“ Seite 1/4).

Je nach Stellung des Mitnehmerstifts ayf dem Schnecken.
rad 100.3 wird die Schubstange 27 nach einem freien Anlauf
yon maximal 18¢° mitgenommen, Ist die Stellung 2 nach
Fig. 1/5 erreicht, gibt der Mitnehmerstift die Schubstange
27 wieder frei; gleichzeitig betitigt die Schleppstange
100.9 den Grenztaster 100.7, der den Steverstromkreis des
Motorantriebs kurz vor dem Einfallen des Klinkenhebels
55 unterbricht.

Nach dem Einschalten muB der Matorantrieb mit enigegen-
gesetzier Drehrichtung in seine Ausgangsste“ung gebracht
werden, damit der Schaiter wieder einschaltbereit ist, Die
Befehlsgabe hierfyr kann sofort nach dem Einschalien oder
erst nach dem Ausschalten des Schalters erfolgen (siehe
Stromlaufpline fir Steverung Seite 2/4 und 2/5),

Fig. 1/¢ Motorantrieh (Aus-SIcffung)
Motor Operating mechanism (OFF position)

. - LT ST FITEY 1] ]

The breakers are closed by means of the motor Operat
mechanism 100,

The breaker can be tripped locally by Pressing button 21

For remote tripping it must be equipped with an unde
voltage or open-circuit shunt trip.

Mode of operation

The motor drives the breaker push-rod 27 through worn
gear (100.5, 100.3), The push-rod transmits the driving force
to lever 45 through 3 system of levers (see under “Closing’
on page 1/4),

A driver pin on worm wheel 1003 engages with push-rod
27 after a free travel of 180 deg. max. In Position 2 (Fig.1/5)
the driver pin releases rod 27; the drag rod 100.9 thereby
actuates limit switch 100.7 which interrupts the motor
control cireuit shortly before lach 55 engages.

When the breaker has closed, the motor mechanism must
be reversed and resel to ils rest position, otherwise the
breaker cannot be reclosed. The reset command can pe
imparted immediately after closing, or else when the
breaker has tripped (see the schematic coniroi diagrams
on pages 2/4 and 2/5).
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Fig. 177 IWV1 chpe Seitenwand, Einschalts:e[lung,

Lichtbogenkammer abgenemmen
3WV1 without side plate, shown in closed position
with arc chute removed
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3WV3 ohne Scitlenwand, Einschaltstellung,
Lichtbogenkammer abgenommen

3WV3 without sida plate, shown in closed positisn
with arc chute romavant

Fig. 1/8



TrFvruiiny Mechanism

i ’ Wechselspannung Gleichspannung
AC | pe

. 50 Hz 60 Hz ]

e — !
Nmn-BelStigungssmnnung U, , Rated operating vollage U, 125; 220 120; 220 j 47, o0, 1no; 220 .
}L s fsfomaulnahme bei U, (kurzzeitig) i Current consumption at U (short-time) A 28; 14 2%; 16 | 1409; 70; «0; 25
5-1 Céns:ﬁluﬂscﬁulz: Short-cireuit protection:
i Sicherung {trag) ader tuse (time-lag) or A 10, ¢ 10; & 5; 16 116, 10
gr Sicherungsautomat (G-Charakteristik) | miniature circuit breaker {G-type) !
7

:;' Anpnsnng:-'l’mnsformalor I' Matching transformer -
¥ bei enderen Wechselspannungen: ! for other a.c, voltages:
[ Nennleistung i Rating VA | oo
i Sekund&rspannung bei Nennieislung Secondary voltage at rated output V| 220
]
by Asbeitsbereich Opesating range 0.85-14,1 Uc

i

. * _ Belehismindestdauer be; U, Minimum command duration for U ms | etwa/approx. 500

' GesamischiieBzoit Total closing time ms | etwalapprox. 500

S g a2

Ausloser

Uberstromauslgser

-t

A TN

i

Die
Oberstrom den Ansprechstrom uberschreitet, Die Ausld-

Tripping devices

Overcurrent trips

The breaker trips instantaneousiy as soon as the current
exceeds the trip setting. Tripping is not dependent on the

L sung ist unabhiingig von der Stromrrchtung Der Ansprech- direction of current flow. The current value is set on drum
.!-; strom wird an der Einstelltrommei 209 (Fig. 1/2) eingestelit 209 (Fig. 1/2; non-linear scale divisions).
| ; (Skalenteilung nicht linear). .
L
st
i — i —_
T‘ Einstellbereiche Setting ranges kA | 15258 48
; KA | 2-4 612
r‘_ﬁ- kA 34 818
b KA | 48
B Qﬂ kA [ 599
, Woleranz des Ansprechstzoms Setting tolerance . + 10%
! ’*.'iﬂnungs\renug beim Auslésen Inherent response time M8 | etwalapprox. 3
————— ] i e
i )
: Strombegrenzung Cut-off feature
' Die Gesamt-Ausschaltzeit des Schalters bej Ansprechen The total break-time on operation of the overcurrent
des Oberstromauslésers ist so kurz, daB} KurzschluBstréme trips is so short that fauly cuirents are interrupted before
vor Erreichen ihres Endwertes unterbrochen werden (sishe they sttain their maximum value (see Fig. 1/7),
Fig. 1/7). '
. Fig. 17 Schematischer Verlauf von Strom und Spannung bei ciner

Ubeulrumauslasung

Schematic fepresentation of cyrr

overcurrent tripping

- Augenblickswert deg Stromes

Is  Ansprechstrom
I Strom zur Zeit 1,
im  Strommaximum (DurchlaBstrom)

I unbeeinfluBter KurzschluBstrom
v Augenblickswert der Spannung

: Ug Gegenspannung des Verbrauchers
Ug Héchstwert der I.ichlbogenspannung
u Betriebsspannung

1o Zeitpunki, bei dem I erreicht wird

g

Beginn des linearen Anstiegs
der I.ichlbogenspannung

2 Ende des linearen Anstiegs der
lidﬂbogenspannung

ty  Ende des Abschahvorgangs

ent and vollage curing

Instantaneous value of
the current

Current selling
Current at time 1

Maximum current
{let-through current)

Prospective fault current
Instantaneous value of

the voltage L__! ______
Voltage applied by the load

Maximum are voltage ,

Operating voltage {

Instant at which Ia

is attained

initiation of the linear rise
of the ar¢ voltage

End of the linear rise

of the arc voltage

feRu]

Interruption completed

—
1) 100 Ah Batlerielrapaziiél erforderlich, bezogen auf eine Endtadezeit von 10 h.
equires batlery Capacity oi 100 Ah, referred tc a discharge time of 10 h.
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..... WeuESUOM L und von der Stromkreis-
Zeitkonstanten L/R zeigt das folgende Diagramm:

Das Diagramm gilt fiir einen Ansprechstrom Tap = 4kA.
Bei anderen Ansprechstrémen 1, gint angendhert:

im e imo + ({A - "AD)'

Dabeij jst imo= {4, LR) aus dem Diagramm zu ermitteln,

Beispiel:

Gegeben 1 =4p kA, UR = 15 ms, Ia = 6 kA,

. Aus Diagramm: imo = 24kA

T ————

Omit: in = 24 kA + 6) kA = 26 ga,

rungen von Halblelterstromrichtern“, Siemens-Zeitschrift 43
(1969) Helt 2, Seite 83 bis g8,

Firr die Berechnung erforderliche Kenndaten der Schalter
IWV1 und 3wys3.
Yh—t=6ms

du, Ug W\ v
I v (150“3@) ms

HH”HIHHHH.‘EHHHHHflf!‘.l_'lf.-'IHHHHHI‘HHHIUI'HHH’Hfl.'.'l.’!Hll.’
.- - -

Oms

im=3thA

Fig. 1/8 DurchlaBstrime i in Abhingigkeir vom unbeeinflufiten
KurzschluBstrom 1 und dey Slromkreis-Zcitkonslanlen UR.

l.et-lhrough currents i, as a function of the prospective fault
current 1 and the circuit time constant U,

The curves have been plotted for a current seiting I, =
4 kA, For other current seltings I,, the following applies by
approximation:

im = ime + (s — 1),

where imo = § (l. L/R) is obtained from the above graph,

Example:

Given [ = 0KkA, LR = 15 ms, g = kA
From the graph: imo == 24 kA
Whence:im = 24 kA + (64) kA = 24 kA.

For the breakers 3WVT and 3wy3. C

t1 -—fA=6mS

dl:'B_, U i\ v
A0 A (’5°+13H) ms

Fig. 1/9 Typisches Verlauf ven Spanaung und Strom bej ciner
Kuuschluﬂabschahung
(unbeeinflutiter KurzschiuBstrom | = 50 k4, Slromans!iegge-
schwindigkeit bej t = 0: dizdt = 10 kA/ms).

Typical vollage and Current curves during a shor-cireuit
interruption

(prospective fault curreny 1 = 50 kA, rate-ol-rise of current at
t=0:di/dt = 10 kA/ms),
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ver Stromanstiegausléser kann als Zusalz zum Schnell-
schaller vorgesehen werden, Er erfiillt 2 Funktionen:
Funktion 1: Der Stromanstiegausioser unterscheidet Fehier.
; strdme, die unter dem Binstellwert des Uber-
stromausldsers bleiben, von betriebsméﬁigen
Laststrémen. Solche Fehlerstréme entstehen
beispielsweise dyrch entfernte Kurzschiiisse in
Fahrleitungsnetzen, Die Auslésung ist hierbei
von der Stromrichtung unabhingig und erfolgt
mit einer Verzégerung von 50 bis 150 ms. Die
Ansprechempfindiichkeit ist ab einer Slomsteil-
heit von 20 A/ms bei einem unbeeinfiuiten
KurzschluBBstrom von mindestens 1,2 kA ein-
stellbar,

Funktion 2: Der Stromanstiegausléser erfaBt Kurzschlup-
stréme unverzégert im Anstieg. Hierbei ist die
Ausldsung von der Stromrichtung abhingig. Die
Ansprechempfindlichkeit ist ab einer Stromsteil-
heit von etwa 100 bis 300 A/ms bei einem un-
beeinfluBten KurzschiuBistrom von mindestens
2 bls 3kA einstellbar.

Betriebsanleitung fir den Stromanstiegausléser siehe An-
hang Teil 5.
Un!erspannungsauslijser

Der Unlerspannungsausléser dient zur Fernausl‘ﬁsung und
zur elektrischen Verriegelung der Schalter.

Bei Nenn-Betétigungsspannungen bis 250 V- ist der Unter-

- SpPannungsausléser mit einem ~Sparschalter” versehen, der

nach dem Anziehen des Ankers einen vorher kurzgeschlos-
senen Teil der Ausléserspule einschaltet und damit den
Strom vermindert,

e¢chnical data of the undervoltage trips

naie-oi-rise of current trip assembly

This trip assembly can be fitted additionally, 1t hag the
following two functions:

Function1: 1t discriminates between fault currenis, which
remain below the overcurrent trip setting, and
normal load currents. Such fault currents may be
caused by remote short-circuits in trolley wire
systems. Tripping is non-directional ang is
effected with a delay of 50 t5 150 ms. The trip
sensitivity can be adjusted from a rate-of-rise
of current of 20 A/ms upwards with prospective
fault currents of at least 1.2 kA,

Function 2: The trip assembly, which in this case has a direc-
tional feature, interrupts short-circuit currents
while they are still rising. The trip sensitivity
can be adjusted from a rate-of-rige of current
of about 100 to 300 A/ms upwards with pro-
spective fault currents of at least 2-3 kA,

Operating instructions for the trip assembly are given in
Part 5, -

Undervoitage teip

The undervoltage trip is used for the femote 1ripping and
electrical interlocking of the breaker,

Models rated at up to 250V d.c. ars supplied with an

] C:C'chnische Daten der Unterspannungsausléser

T

Reted coil vollages L%

Nennaufnahma Nominal consumption

Uﬂnungsverzug beim Auslésen

Arbeitsbereich
Abfall (Schalter wird ausgeldst)
Anzug (Schalter einschaltbereit)

inherent response time

Working range

Drop-out (breaker being tripped)
Pick-up {(breaker ready for clasing)

i Weduselspanr:n—gﬂ afgidt_ﬂaéx;uné_ T
5 AC ’ DC

. [ 50 Hz 60 Hz

110v 120/130 v 24 V-
125 v 150V V.
FroR's 210/230 v 0 Ve o
, 20 v-
’ BVA Iw
2040 ms 50-55 ms

f
L 035-0.7 U, ; 03510 0,7 U,
08 - 11U 08 to1.1 0.

v
[
i

—

Arbeisstromausizser

Der Arbeitsstromausléser dient zur Fernauslﬁsung der
Schalter.

Open-circuit shunt trip

The open-circuit shunt trip is used to trip the breaker from
a remote point,

It is rated only for short-time duty; its coil circuit must
therefore be interrupted by 4 normally open auxiliary
switch when the breaker has tripped.

Wedselspannung Gleichspannung
AC ; bC
50 Hz . 40 Hz i
_-_-_-_-ﬁ‘_-____-_-_-— '_—__-—.____ - — _— - — —_ —g—--—--__--—..._-—-—-—-——ul:_—- —— — e Y
1 “(\m-Beliligungsspannungen v, Rated coil voltages u, ingv 1201130 v 4 V-
i 125y 150 v ;60 Ve
| 20v 020V tov-
! 220 v-
Nennaufnahme (kur2zeitig) . Nominal €ensumption (short-time) 470 vA ! ow
Ulfnungsvenug beim Auslésen ! Inherent response lime _16-20 ms
Arbeitsbereich: ,I Working range:
Anzug (Schalter wird ausgeissy) i Pick-up (breaker being tripped) 05~1,1 Ue ;051019 U.

e —— N,

e e e
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L - ¥ 18 20 22 25 28 30 32
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& N B w7 2i 21 25 27 29
1. 2 3, 4. Hiltsschalterblock
15t nd 3rd 4th auxiliary switch block

3WV3: 125+120; 12 NO and 12 NC contacts

5. [ 7. 8. Hilfsschalterbigck
7th 8th auxiiiary switch block
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3 4. Hilfsschalterblock

Die einzelnen Hilfsschallerblocks sind Grenztaster
SET012-0(15+2 T;2,4.,5 und 7. Hilfsschalterblock) und

-

3SE1 0121 (25+10;1, 3.6.und g, Hilf'sschalterblock),

Die Hilfsschaiter sing bej Aus-Stellung des Schalters be-
tétigt (bei Ersalzteil-Bestellung beachten).

Die Anschlijsse der Hilfsschalier sind auf die Klemmenieiste
219 (Fig. 1/1) gefiihrt. An die Klemmleiste kénnen fein-

dréhtige Leiter mit Aderendhiilsen mjt Leiterquerschnitten
bis 2,5 mm? angeschiossen werden,

Technische Daten der Hilfsschalter
Technical data of the auxiliary switches

3rd. 4th auxiliary switch blodk

Fig. 10 Hi]!s:dulleuusﬁihmngen
Auxiliary switch arrangements

The individual auxiliary switch blocks act as limit switches,
3SE1012-0 (1NO and 2NC contacts; 2nd, 4ih, Sth and 7th
auxiliary switch blocks) and

3SET1012-1 (2 NO and TNC contact; 1st, 3rd, 6th and 8th
auxiliary switch blocks).

The auxiliary switches are in the operdted position when
the breaker is open (important for re-ordering).

The auxiliary switch leads are connected o the terminal
blocks 219 (Fig. 1/1). These take stranded conductors tp
o 2.5 mm?, which are fitted with end sleeves.

Dauer. Nean- Nenn-Aussd'nsltvermégen b
1 Ei -
: rom v::::ﬁa:n Wechselsirom Gleichstrom
th2 °8 40 bis 60 Hz ohmsche oder induktive
cos o 2> 0,3 geringe induktive Last
Last
Continvous Rated Rated breaking capacity 1) aleg Resistive or Inductive
tating making AC low inductive load
hiz capacity 40 to 60 Hy foad
0.3 p.f. and sbove
A A v A P v A A
10 30 24 10 o 10 10
125 110 22 1,3
220 220 0.9 04
80 440 04 02
.. 500 600%) 03 0,14

= . *
1) Bei elektrisch durch eine gemeinsame Kontakidruckfeder verbundenen Schaltglizdern {siehe Schalipline) gelten die Werle aur, wenn beide Schalt.
al liegen,

glieder am selben Potent;

2) Die Gegenschalts!ﬂcke miissen bej Schaltgliedern mit gemeinsamer Kontakidruckfeder potentialirei sein.

) In the case of switch elements connected by a common contact pressure

elements are connected 1o the same potential,

2} The mating contacts of swilch elements connected by a common pressure

e

3pring must be dead.
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Der Schalter darf nur mit ordnungsgemif aufgesetzien
Lichtbogenkammern geschaltet werden!

Einschalten

Schalter mit Unterspannungsausldser kénnen nur einge-
schaliet werden, wenn der Unterspannungsausléser er-
regt ist,

Fernbetitigung:
~Ein”-Befehlsgeber b1 betitigen (siehe Stromlaufplane,
Seite 2/5). Der Schalter wird durch den Motorantrieb ein-
geschaltet,

Notbetétigung:

Bei Ausfall der Steuerspannung kann der Schalter mit der
Not-Handkurbe! 10011 am Motorantrieb eingeschaltet
werden; Handkurbel durch Hineindricken kuppeln.

Einschalten mit Handkurbel

1) Kurbel linksherum drehen, bis
Pfeilmarke waagerecht steht,
(30 bis 60 Umdrehungen)

< AUS- Stellung des Motors
2) Kurbel rechtsherum drehen, bis

Schalter einschaltet.
(30 bis 60 Umdrehungen)

= EIN-Stellung des Motors

25565
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Fig. 3/1 Hinwelsschild am Schalter

Bei Belitigen der Not-Handkurbel wird der Motorstrom-
kreis durch einen eingebauten Taster selbstititig unter-
brochen. Die Handkurbel kann also gefahrios beidtigt
werden.

The breaker must not be operated without correctiy fitted
are chutes, :

Closing

Breakers equipped with undervoltage trips can only be
closed if the undervoliage trips are energized,

Remote operation:

Press the “ON“ button b1 (see schematic diagrams, page
2/5). The breaker is then closed by the motor-operated
mechanijsm.

Emergency operation:

If the control voltage fails, the breaker can be closed by
means of the hand crank 100.11 on the motor-operated
mechanism; engage the crank by pushing it in.

To close breaker with
hand crank:

1} Turn crank anticlockwise untit
the arrows line up as shown
(30 to 60 revolutions)

= OFF position of motor

2) Turn crank clockwise until

breaker closes
{30 to 60 revolutions)

= ON position of motor
- J

255688

Fig. 31 Instruction plate on the breaker

When the hand crank is operated the mator circuit is auto-
matically opened by a built-in switch, There is therefore no
danger in using the hand crank,
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et suuogenscnatisiucke werden ge-
&finet! (Fig. 3/2),

E—

Handkurbel
bei
.EIN'Ste!lung

des Schalters

. hicht

betatigen
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Fig. 3/2 Hinweisschild an der Not-Handkuchel

Ausschalten .

Fernbetitigung:
~Aus”-Befehlsgeber bo betitigen (siche Stromlaufpline,

Seite 2/4). Der Schalter wird durch den Unterspannungs-
m-~ader Arbeitsstromausléser ausgeschaltet. :

otbetitigung:
Der Schalter kann durch den roten AusschaftdruckknoprU,
Fig. 1/1 ausgeschaltet werden,

________ in wiveawne wnen the breaker
is closed, since the arc conlacts wiil open, (Fig. 3/2).

( )

Do not
turn the
hand crank

when breaker
is
closed

— J

25564

Fig. 3/2 tnstruction plate on the hand crank

Opening
Remote operation:

Press the “OFF” button by {see schematic diagrams, page
2/4). The breaker is then tripped via the undervoltage or
open-circuit shunt trip.

Emergency opening:

The breaker can also be :rippe& by pressing the red trip
buiton 217, Fig. 1/1.
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Vor jeder Wartungsarbeit Schalter ausschalten;

1) Freischalten

2) Gegen Wiedereinschaiten sichern

3) Spannungsfreiheit feststellen

4) Erden

5) Gegen benachbarte, unter Spannung stehende Teile
sichern

Abbrand der Licbtbogenscha!tstﬁcke priifen

Nach schweren Kurzschluﬂabschaltungen oder nach etws
50 betriebsméﬂigen Lastabschaltungen Abbrand der
Schaltstiicke Uberpriifen (siehe Fig, 4/1). Bei neuen Schalt-
stiicken betrigt der Abstand A zwischen dem roten Voll-
kreis auf dem Fihrungsbolzen 3% und der Marke etwa
-12mm (27) {Fig. 4/2).

( ——
Ist bej eingeschaltetem
Schalter diese Stellung
erreicht, sind neye .
Schaltstiicke einzubauen A
e J'“

Fig. 4/t Hinweisschild am Schalter zyr Abbrandkontrolle

QO

-39

A=12mm (W)
Fig. 42 Abstang beil neuen Schalistiicken (Schalier ¢ingeschalter)

lichtbogenschaltsti}cke ersetzen

Zum Auswechseln der Schaltstiicke isy die Lichtbogenkam.
mer hochzuklappen_ Die Schaltsticke kénnen nun leicht
abgeschraubt und ausgetauscht werden,

tiefer als 4 mm (*/¢") sichtbar sind,

First open the breakerang thenproceed as follows:

1) Isolate the breaker

2) Make sure that it cannot pe made live

3) Check to see that it is dead

4) Earth it all round

5) Protect it against contact with adjacent live parts

Checking the arc-contacts for erosion

( Ty
Replace the contacts
when they have
attained thjs position o
(Breaker closed) JES

Fig. 41 Instruction plate on the breaker for checking contacts

A=12mm {1

Fig. 472 Clearance for new contacts (breaker closed)

Exchange of arc-contacts
To exchange the arc-contacts first swing open the arc

chute. Now the arc contacts may be easily unscrewed and

Checking the arc chutes

The inside faces of the are chutes should also be checked
occasionally, -Replace the chutes when they have been
scored to a depth of mere than 4 mm (1/6").
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-Schnecke und Schneckenrad des Motorantriebes unter Be-
nutzung der Schmiernippel mit Esso Cazar K1 H einfetten.

Hierbei den Schalter mit der Not-Handkurbel mindestens *

einmal einschalten, damit sich das Fett gleichmaBig verteilt,
Bei Umgebungstemperaturen iiber 35 °C in kirzeren Zeit-

: bstdnden schmieren.
|

Grease the worm and wormwheel of the motor mechanism
by injecting Esso Cazar K 1H through the nipples provided.
Close the breaker at least once with the crank to distribute
the grease uniformly. Lubricate at shorter intervals if
ambient temperature exceeds 35 °C.
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Ersatzteile

Bestefllangaben:

Bestellnummer des Ersatzteils. Fiir alle nicht in der Tabelle
enthaltenen Teile sind Muster oder Handskizzen einzu-
senden. Bei Nachbestellung von Spulen geniigt die An-
gabe der Spulennummer und der Nenn-Betdtigungsspan-
nung des Auslésers.

Fig. 4% Lichibogenkammer 750 V
Arc chute for 750 V

Spare parts
Ordering information:

State order number of spare part. If not listed send semple
or rough sketch. When re-ordering coils, it is sufficient to
give the coil number and rated voliage of the trip device.

i

e

Fig. 4/4 Lichtbogenkammer 1500 V
Arc chute for 1500 V

Bezeichnung Description Teil Nr. Fig. Nr. Bestell-Nr.
Part No, Fig. No. Order No,
Lichibogen-Schaltstiicke, Arc-contacts, 63, 65 12 IWY7 100
‘mplett mit Zylinderschravbe und Federring complete with fillister-head screws and washers _
Lichtbogenkammer 750 v Arc chute 150V & 173,473 IWY7 101
1500 V 1500 v 67 174, 414 3JWYT 162
Hilfsschalierblock (Grenztaster) 15420 Auxiliary switch block 1 NO+2 NC 207 112 3551 012-0
25+10 (limit switches} 2 NO+1NC 3SET 012-1




