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SUPPLIED BY OWNER

NEARBY.

PROVIDE FOR CONNECTION OF NEW FIXTURES TO EXISTING SERVICES. FIXTURES

PROVIDE THERMOSTATIC MIXING VALVES FOR NEW EYEWASH STATIONS. NEW STATIONS
SUPPLIED BY OTHERS.

PROVIDE NEW EMERGENCY SHOWER AS INDICATED c/w THERMOSTATIC MIXING VALVE.
CONNECT FROM EXISTING DCW/DHW SERVICES IN VERTICAL MECHANICAL CHASE

PROVIDE FOR THE INSTALLATION OF NEW TURRETS / QUICK CONNECTS (BY OTHERS)
AS INDICATED. MAKE CONNECTIONS FROM EXISTING SERVICES IN VERTICAL

MECHANICAL CHASE c/w ISOLATION VALVES.

PROVIDE FOR CONNECTION OF GAS, AND VAC TO NEW FUME HOOD. FUME HOOD
SUPPLIED BY OTHERS.

FOURNIR DE NOUVELLES CONNECTIONS AUX INSTALLATIONS SANITAIRES. LES

INSTALLATIONS SANITAIRES SERONT FOURNIES PAR LE PROPRIETARE.

FOURNIR UN MITIGEUR D’EAU THERMOSTATIQUE POUR LA NOUVELLE STATION DE
LAVAGE DES YEUX/DU VISAGE D'URGENCE. LA STATION SERA FOURNIE PAR AUTRES.

FOURNIR UNE NOUVELLE DOUCHE DE SECOURS TEL QUINDIQUER C/A UN MITIGEUR

D’EAU THERMOSTATIQUE. RACCORDER A PARTIR DES SERVICES D’EAU CHAUDE

DOMESTIQUE, D’EAU FROIDE DOMESTIQUE DANS LE CANIVEAU MECANIQUE VERTICAL A

PROXIMITE.
FOURNIR L'INSTALLATION DES NOUVELLES TOURELLES ET CONNECTIONS

RAPIDE (FOURNIS PAR AUTRE) TEL QU'INDIQUES. RACCORDER AUX SERVICES

DISPONIBLES DANS LE CANIVEAU MECANIQUE VERTICAL A PROXIMITE C/A SOUPAPES

D’ISOLEMENT.

FOURNIR LES RACCORDEMENTS DU GAZ ET CONDUIT DE PRESSION SOUS-VIDE AUX

NOUVELLES HOTTES A FUMER. HOTTE A FUMER FOURNIT PAR AUTRES.

PLUMBING REMOVALS - GROUND FLOOR ,
m ENLEVEMENTS DE PLOMBERIE - REZ-DE-CHAUSSEE
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EXISTING CA / GAS / VAC TURRETS SHALL BE REMOVED, AND PIPING SHALL BE
REMOVED THROUGH HORIZONTAL CHASE BACK TO THE MECHANICAL CLOSETS IN THE

CORRIDOR, AND CAPPED.

EXISTING STAINLESS STEEL SINK TO BE REMOVED. DCW/DHW SHALL BE REMOVED

BACK TO MECHANICAL CLOSETS AND CAPPED. SAN SHALL BE CUT BACK
RISER IN MECHANICAL CLOSETS AND CAPPED.

TO THE

PLUMBING FIXTURES IN ISLANDS ARE SERVICED VIA' A FLOOR TRENCH. ALL
ASSOCIATED PIPE REMOVALS SHALL INCLUDE FOR REMOVAL FROM THE TRENCH.

EXISTING WARESWASHER AND SANITIZING EQUIPMENT SHALL BE REMOVED. SERVICES

SHALL BE CUT BACK AND CAPPED.

ALL EXISTING SERVICES IN HORIZONTAL CHASES SHALL BE CUT BACK AND CAPPED.

(DCW, DHW, SAN, VAC, CA, GAS, STEAM)

EXISTING EMERGENCY SHOWERS SHALL BE CUT BACK AND RE-PIPED TO

ACCOMMODATE NEW FURRED OUT WALLS. NEW PIPING SHALL BE ABOVE THE NEW

T-BAR CEILING.

PROVIDE FOR THE REMOVAL OF TURRETS AND SERVICES FROM EXISTING FUME HOOD.
PIPING SHALL BE REMOVED BACK TO MECHANICAL CLOSETS AND CAPPED.

ENLEVER LES TOURELLES DE CA / GAS / VAC EXISTANTE AINSI QUE LA TUYAUTERIE
SERA ENLEVER DU CANIVEAU HORIZONTAL ET ENLEVER LES TOURELLES DE CA

/ GAS / VAC EXISTANTE AINSI QUE LA TUYAUTERIE SERA ENLEVER DU CANIVEAU
HORIZONTAL ET BOUCHER DANS LE PLACARD MECANIQUE DU COULOIR. BOUCHER
DANS LE PLACARD MECANIQUE DU COULOIR.

ENLEVER LES EVIERS EN ACIER INOXYDABLE EXISTANT. LA TUYAUTERIE D'EAU FROIDE
ET D’EAU CHAUDE SERONT ENLEVEES ET BOUCHER DANS LE PLACARD

MECANIQUE. LA TUYAUTERIE SANITAIRE SERA ENLEVEE ET BOUCHER A LA COLONNE
MONTANTE DANS LE PLACARD MECANIQUE.

LES INSTALLATIONS SANITAIRES INSTALLEES DANS LES ILOTS SONT FOURNIES PAR LE
BIAIS D’'UNE TRANCHEE DE PLANCHER. TOUS LES TRAVAUX D’ENLEVEMENT DE
TUYAUTERIE DEVRONT INCLURE LA TUYAUTERIE DANS LA TRANCHEE DE PLANCHER.

ENLEVER LES EQUIPEMENTS DE LAVAGE DE BIENS AINSI QUE
DES DESINFECTEUR EXISTANT. LES SERVICES SERONT ENLEVES ET BOUCHER.

ENLEVER ET BOUCHER TOUS LES SERVICES DANS LES CANIVEAUX
HORIZONTAL. (EAU CHAUDE DOMESTIQUE, EAU FROIDE DOMESTIQUE, SANITAIRES,
TUYAUTERIE SOUS-VIDE, AR COMPRIME. GAS ET VAPEUR.

ENLEVER LES DOUCHES DE SECOURS ET ENLEVER LA TUYAUTERIE
EXISTANTE. REINSTALLER LA DOUCHE POUR ACCOMMODER LES MURS
EPAISSIS. LA NOUVELLE TUYAUTERIE SERA INSTALLEE AU-DESSUS DU
NOUVEAU PLAFOND SUSPENDUE.

ENLEVER LES TOURELLES EXISTANTES AINSI QUE LES SERVICES RACCORDE AUX
HOTTES DE FUMEE. ENLEVER LA TUYAUTERIE ET BOUCHER AU PLACARD MECANIQUE.
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PLUMBING REMOVALS - BASEMENT

Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify
the departmental representative of all
discrepancies.
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