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Généralités

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons & soumettre.

Section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Section 01 74 00 - Nettoyage.

Section 01 78 00 - Documents/Eléments A remettre A I'achévement des travaux.

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES

Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), Sécurité et santé au travail (SST)

A Norme sur la protection contre les incendies - 10.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

A1 CAN/ULC-S524-14, Norme d'installation des réseaux avertisseurs d'incendie.
2 CAN/ULC-S537-13, Norme sur la vérification des réseaux avertisseurs
d'incendie.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant le systeme multiplex d'alarme incendie.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier

1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada, dans la province de
I'Ontario.

2 Indiquer les renseignements suivants sur les dessins d'atelier.

1 Les détails des divers dispositifs.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément & la section 01 78 00 -
Documents/Eléments & remettre & I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives au fonctionnement et
a I'entretien du systéme d'alarme incendie, lesquelles seront incorporées au manuel
d'E&E.
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Partie 2

2.1

Les fiches d'exploitation et d'entretien doivent comprendre les renseignements ci-apres.

A1 Toutes les instructions nécessaires a l'exploitation et a I'entretien complets du
systéme d'alarme incendie.

2 Les caractéristiques techniques et les listes illustrées des piéces avec leur
numéro au catalogue.

.3 Un exemplaire des dessins d'atelier approuvés illustrant les corrections

apportées; a lI'exception des sceaux de révision, toute marque ou annotation doit
étre enlevée des dessins.

4 Une liste des piéces de rechange recommandées.

MATERIAUX/MATERIELS DE REMPLACEMENT A REMETTRE

Fournir les matériaux/le matériel d'entretien/de rechange conformément aux prescriptions
de la section 01 78 00 - Documents/Eléments & remettre a I'achévement des travaux.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et les matériels dans un endroit propre, sec et bien
aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des

matériaux et des matériels neufs.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage et des
autres matériaux d'emballage par leur fabricant, selon les directives du plan de gestion
des déchets de construction.

Produits

FILERIE
Conducteurs torsadés, en cuivre; tension nominale de 600V.

Circuits de déclenchement d’alarme : conducteurs d’au moins 18 AWG, et selon les
exigences du fabricant.

Circuits de signalisation : conducteurs d’au moins 16 AWG, et selon les exigences du
fabricant.

Circuits de commande : conducteurs d’au moins 14 AWG, et selon les exigences du
fabricant.
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Partie 3

3.1

3.2

3.3

3.4

DISPOSITIFS DE SIGNALISATION SONORE
Cloches : Montage en saillie, un seul coup, 24CV DC, 150 mm, 90 dB.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation du systéme d'alarme
incendie, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu l'approbation écrite du Représentant du Ministére.

INSTALLATION

Installer le systéme d'alarme incendie conformément & la norme CAN/ULC-S524 et 4 la
Norme sur la protection contre les incendies du Conseil du Trésor.

Installer les klaxons et les raccorder aux circuits de signalisation.
Il est interdit de faire des connexions a l'aide d'épissures.

Fournir les chemins de cébles, les cables et les fils nécessaires pour faire les
interconnexions aux boites de raccordement, aux annonciateurs et a 'unité centrale,
selon les exigences du fabricant du matériel.

Avant de mettre le systeme a I'essai et de le remettre au Maitre de I'ouvrage, s'assurer
gue le cablage ne comporte ni ouverture de circuit, ni court-circuit, ni fuite a la terre.

Les circuits et le cAblage connexe doivent étre repérés a l'unité centrale, aux
annonciateurs et aux boites de raccordement.

Le systeme d'alarme incendie existant doit demeurer en état d’exploitation au cours des
travaux de construction.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Effectuer les essais conformément aux prescriptions de la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux et & la norme CAN/ULC-S537.

Le rapport de vérification doit indiquer les niveaux de pression acoustique qui ont été
mesurés en dB.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
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Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément & la section 01 74 00 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la

définition de déchets toxiques ou dangereux.

PROTECTION

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation
du systéme d'alarme incendie.

FIN DE LA SECTION
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