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Dx01 1005 COMMON ROOM COLD STORAGE F CORRIDOR 915 | £2135 | +45 | SCW(E) (E) (E) PT PORTES ET DE BATIS.
1005 CHAMBRE FROIDE DE LA SALLE COMMUNE C. WHERE EXISTING WALLS ARE TO REMAIN EXPOSED, PATCH AND REPAIR ALL EXISTING
Dx02 1007 COLD STORAGE & EQUIPMENT ROOM F CORRIDOR 915 | £2135 | +45 | SCW(E) (E) (E) PT 4, PLASTER WHERE WALL MOUNTED OBJECTS, WALL PENETRATIONS, AND KNEE WALLS ARE KWC no. 1739
1007 CHAMBRE FROIDEE ET LOCAL TECHNIQUE REMOVED PREPARE FOR NEW PAINT FINISH. 333 Parkdale Avenue, Suite 201 Offawa
Dx03 1008 BACTERIAL LAB F CORRIDOR +915 | £2135 | +45 | SCW(E) (E) (E) PT 5. AUX ENDROITS OU LES MURS EXISTANTS DOIVENT DEMEURER APPARENTS, RAPIECER ET Ontario Canada K1Y 4R4
1008 LABORATOIRE BACTERIOLOGIQUE REPARER LE PLATRE EXISTANT OU DES OBJETS MONTES AU MUR, DES TRAVERSEES
Dx04 1009 COLD STORAGE & EQUIPMENT ROOM F CORRIDOR +915 | £2135 | 45 | SCW(E) (E) (€) PT 2 MURALES ET DES MURS BAS ONT ETE ENLEVES ET PREPARER LES SURFACES POUR KWC ARCHITECTS INC.
1009 CHAMBRE FROIDE ET LOCAL TECHNIQUE L’APPLICATION D’UNE NOUVELLE PEINTURE DE FINITION.
Dx05 | 1011 ANTEROOM T 1009 COLD STORAGE & EQUIPMENT ROOM +915 | 2135 | 45 | SCW | D-A | CL (E) PT D APPLL PAINT FINISH ON EACH FACE OF PLASTER COLUMNS TO MATCH ADJACENT PHONE  (13) 2382117
1011 _ANTICHAMBRE T 1009 CHAMBRE FROIDE ET LOCAL TECHNIQUE APPLIQUER UNE PEINTURE DE FINITION SUR TOUTES LES FAGCADES DES COLONNES EN E AL (k(3v1(?()@2k3v?:_-6a?2:.com
Dx06 1015 MOLECULAR RESEARCH LAB F CORRIDOR 1915 | £2135 | +45 | SCW(E) (E) (E) PT 6. PLATRE AFIN QU’ELLES SOIENT ASSORTIES AUX MURS ADJACENTS
1015 LABORATOIRE DE RECHERCHE MOLECULAIRE \
E. THROAT SIZES OF FRAMES ARE TO SUIT WALL THICKNESSES AS APPLICABLE.
Dx07 1015 MOLECULAR RESEARCH LAB F CORRIDOR 915 | £2135 | +45 | SCW(E) (E) (E) PT 4. S’IL Y A LIEU, LES DIMENSIONS DE LA GORGE DES BATIS DOIVENT ETRE ASSORTIES A
1015 LABORATOIRE DE RECHERCHE MOLECULAIRE UEPAISSEUR DU MUR.
Dx08 1017 CULTURE COLLECTION WET LAB F CORRIDOR +915 | £2135 | +45 | SCW(E) (E) (E) PT 6. F. COORDINATE DOOR SWINGS WITH FLOOR PLANS.
1017 LABORATOIRE HUMIDE DE COLLECTION DE CULTURES COORDONNER LE SENS D’OUVERTURE DE LA PORTE AVEC LES INDICATIONS SUR LES
Dx09 1024 OFFICE & WORKSTATION F CORRIDOR +915 | £2135 | +45 | SCW(E) (E) (E) PT PLANS D’ETAGE.
1024 BUREAU ET POSTE DE TRAVAIL
Dx10 BO19 LIQUID NITROGEN TANK STORAGE AREA F CORRIDOR 1915 | £2135 | +45 | SCW(E) (E) (E) PT 5. SCHEDULE NOTES:
BO19 AIRE DE STOCKAGE DU RESERVOIR D’AZOTE LIQUIDE NOTES VISANT LES NOMENCLATURE :
DO1 1011 ANTEROOM F CORRIDOR +915 | £2135 45 SCW D—A cL (E) PT 3/4 HR | 1.; 3.
1011 ANTICHAMBRE 1. VISION PANEL SIZE AND PLACEMENT IN DOOR TO MATCH EXISTING LAB DOORS.
D02 1011 ANTEROOM T 1015A TISSUE MEDIUM PREPARATION AREA 915 2135 45 SCW D—-A CL HM F—A PT LES DIMENSIONS DU REGARD VITRE ET LA MISE EN PLACE DANS LA PORTE DOIVENT
1011 ANTICHAMBRE T AIRE DE PREPARATION DU MILIEU DE CULTURE CELLULAIRE ETRE ASSORTIES AUX PORTES DE LABORATOIRE EXISTANTES.
DO3 1015A TISSUE MEDIA PREPARATION AREA T 1015 MOLECULAR RESEARCH LAB 915 2135 45 SCw D—A cL HM F—A PT 2. CUT NEW ELECTRIC STRIKE INTO EXISTING HOLLOW METAL FRAME.
1015A AIRE DE PREPARATION DU MILIEU DE CULTURE CELLULAIRE| T 1015 LABORATOIRE DE RECHERCHE MOLECULAIRE PRATIQUER UNE DECOUPURE DANS LE BATI EN METAL CREUX EXISTANT POUR LA POSE
D04 1024 OFFICES & WORKSTATION T 1024A MANAGER 915 | 2135 45 SCwW | D-B CL HM F-B PT DE LA NOUVELLE GACHE ELECTRIQUE.
1024 BUREAU ET POSTE DE TRAVAIL T 1024A GESTIONNAIRE 3. REMOVE EXISTING PUSH BUTTON LOCK AND DELIVER TO DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE.
ENLEVER LE VERROU A BOUTON—POUSSOIR EXISTANT ET LE REMETTRE AU
REPRESENTANT DU MINISTERE.
4, REMOVE EXISTING LEVER SET AND LOCK CYLINDER AND DELIVER TO DEPARTMENTAL
ROOM FINISH SCHEDULE / NOMENCLATURE DES PRODUITS DE FINITION DES LOCAUX ?,E,PS%STE.NEfJééE‘O?DSOSSW STAINLESS STEEL COVER PLATE OVER LEVER SET LOCATION Contractor to verify all dimensions & conditions
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Room No. Floor Base North Wall East Wall South Wall West Wall Ceiling ENLEVER LES SERRURES A LEVIER ET A BARILLET EXISTANTES ET LES REMETTRE AU representative of all discrepancies.
No. de Room Name Plancher Plinthe Mur nord Mur est Mur sud Mur ouest Plafond Notes REPRESENTANT DU MINISTERE. POSER UNE PLAQUE—COUVERCLE EN ACIER INOXYDABLE L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions
s Désignation des piéces : : . : : : . Notes DES DEUX COTES DE LA PORTE A L'ENDROIT OU SE TROUVAIT LA SERRURE A LEVIER. et les conditions sur le chantier et il doit aviser
pieces Mat. Fin. Mat. Fin. Mat. Fin. Mat. Fin. Mat. Fin. Mat. Fin. Mat. Fin. 5. REMOVE EXISTING KNOB SET AND REPLACE WITH SALVAGED LEVER SET. immédiatement le Représentant du Ministére des
1005 COMMON ROOM COLD STORAGE CONC(E)| VSF WD(E) | VSF PL(E) PT GB PT PL(E) PT CB PT GB(E) PT ENLEVER LE BOUTON EXISTANT ET LE REMPLACER PAR LA SERRURE A LEVIER QUI A écarts relevés.
CHAMBRE FROIDE DE LA SALLE COMMUNE ETE RECUPEREE.
CHAMBRE FROIDEE ET LOCAL TECHNIQUE FACE. ‘ e INTE
1008 BACTERIAL LAB CONC(E)| VSF WD(E) | VSF PLE) | PT B T PLE) | PT PLE) | PT GB(E) | ACT ENLEVER LA PLAQUE DE POUSSEE EXISTANTE DU COTE INTERIEUR DE LA PORTE.
LABORATOIRE_BACTERIOLOGIQUE 7 EEF%EE/?NEA RI;/?D%/?I%) EE)%EHF;?GRLELAESXT%A'EI)LE'EAST WALL WHERE FURRED OUT WALLS ARE
1009 COLD STORAGE & EQUIPMENT ROOM CONC(E)| VSF WD(E) | VSF GB PT PL(E)/GB| PT PL(E) | PT GB PT GB(E) | ACT :
CHAVBRE TRoODEE E5 LOCAL TeonNIQUE REMOVED AND PREPARE FOR NEW PAINT FINISH.
Q RAPIECER ET REPARER LE PLATRE EXISTANT SUR LE MUR EST AUX ENDROITS OU LES
101 ANTEROOM CONC(E)| VSF WD(E) | VSF GB PT PL(E) | PT GB PT PL(E) | PT GB(E) | ACT 7. FOURRURES DANS LES MURS ONT ETE ENLEVEES ET PREPARER LES SURFACES EN VUE
ANTICHAMBRE DE L’APPLICATION D’UNE NOUVELLE PEINTURE DE FINITION.
| | 1015 | MOLECULAR RESEARCH LAB CONC(E)| VSF | WD(E) | VSF  |PL(E)/GB| PT GB PT PL(E) | PT PL(E) | PT GB(E) | ACT 8. REFER TO ELEVATION 3/A3.0 FOR EAST WALL.
LABORATOIRE DE RECHERCHE MOLECULAIRE SE REPORTER A L’ELEVATION 3 SUR LE DESSIN A3.0 POUR LES INDICATIONS AU SUJET
1015A | TISSUE CULTURE MEDIA PREPARATION AREA CONC(E)| VSF WD(E) | VSF GB PT PL(E) | PT GB PT PL(E) |PT GB(E) | ACT DU MUR EST.
AIRE DE PREPARATION DU MILIEU DE CULTURE CELLULAIRE SUESFORENDER
10158 | MICROSCOPY SUITE & LABORATORY COMPUTER WORKSTATION CONC(E)| VSF WD(E) | VSF PL(E) | PT PL(E) | PT PL(E) | PT GB PT GB(E) | ACT FINISHES LEGEND & ABBREVIATIONS: 04 | EMISSION POUR SOUMISSION |2018-06-29
SUITE DE MICROSCOPIE ET POSTE DE TRAVAIL DE LABORATOIRE LEGENDE DES PRODUITS DE FINITION ET ABREVIATIONS : revisions description date
1017 CULTURE COLLECTION WET LAB CONC(E)| VSF WD(E) | VSF GB PT PL(E)/GB PT PL(E) | PT GB PT GB(E) | ACT : P
1024 OFFICES & WORKSTATION CONC(E)| VSF WD(E) | VSF GB PT GB PT PL(E) | PT GB PT GB(E) | ACT PLAQUE DE PLAFOND ACOUSTIQUE A no. du detail A
BUREAU ET POSTE DE TRAVAIL CMU CONCRETE BLOCK B location Qrawing no.
1024A MANAGER CONC(E)| VSF WD(E) | VSF PL(E) | PT GB PT GB PT GB PT GB(E) | ACT BLOCK EN BETON sur dessin no.
GESTIONNAIRE CL CLEAR URETHANE FINISH C drawing no.
BO19 LIQUID NITROGEN TANK STORAGE AREA coNC(E)| EP E PT CMUGEY | PT CMU(E)/| PT PL(E PT CMU(E) | PT GB(E) | PT 8. FINI D'URETHANE TRANSPARENT dessin no.
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