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1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Section 01 78 00 – Documents/Éléments À remettre À l'achèvement des travaux. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 American Society for Testing and Materials (ASTM) 

.1 ASTM A 167-99 (2009), Specification for Stainless and Heat-Resisting 
Chromium-Nickel Steel Plate, Sheet, and Strip. 

.2 ASTM A 653/A 653M-15e1, Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated 
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process. 

.3 ASTM B 117-16, Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus. 

.4 ASTM B 456-17, Specification for Electrodeposited Coatings of Copper Plus 
Nickel Plus Chromium and Nickel Plus Chromium. 

.5 ASTM E 54-80(1996), Test Methods for Chemical Analysis of Special Brasses 
and Bronzes. 

.6 ASTM E 478-17, Test Methods for Chemical Analysis of Copper Alloys. 

.2 (CSA). 

.1 CSA 0121-M1978 (C2003) . 

1.3 TRAVAX FOURNIS MAIS NON RACCORDÉS 

.1 Robinets de gaz, d’air et d’aspiration, soupapes, queues d’aronde, siphons, égouttoirs, 
boîtes de courant en dessus de comptoir, éviers non intégrés et drains. À installer dans 
les dessus de comptoirs seulement; le raccordement relèvera des Divisions 22 et 26.  

1.4 ÉCHANTILLONS 

.1 
. 

.2 : 

.1 

.2 
. 

1.5 DESSINS D’ATELIER 

.1 
. 
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.2 : 

.1 

.2 

.3 
. 

.4 La plage des couleurs standard d’armoires du fabricant. 

.5 Les fiches techniques sur les produits portant sur les stratifiés en plastique. 

.3 
. 

2 Produits 

2.1 

.1 
. 

.2 4. 

.3 
. 

.4 

. 

.5 : au silicone transparent et de type anti-bactérie. 

2.2 

.1 

: 

.1 . 

.2 . 

.3 . 

.4 . 

.5 . 

.6 0,4% 

.7 0,1 % 

.8 

. 

.9 . 

.10 . 
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.11 

. 

.12 . 

.13 . 

2.3 

.1 
. 

.2 
: 

Code 

TSLE . 

.3 
. 

.4 

. 

.5 
. 

.6 
. 

.7 
. 

.8 . 

2.4 

.1 . 
. 

. 

.2 . 
. 

. 

.3 . 

.4 
. 

.5 

. 

SERVICE ABRÉVIATION COULEUR 
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ANGLAISE FRANÇAISE 

Eau froide CW EF Vert 

Eau chaude HW EC Rouge 

Vide VAC VIDE Jaune 

Air AIR AIR Orange 

Gaz GAS GAZ Jaune Orange 

.6 
. 

.1 

. 

.1 36,9 % 

.2 70.6 % 

.3 96,4 % 

.4 96,4 % 

.5 
. 

.2 

. 

.3 

. 

.4 

. 

.5 

. 

.7 Robinet d’eau ordinaire (col-de-cygne) : robinet de mélange, à col-de-cygne de 356 mm, 
de montage sur plate-forme, avec bâti en bronze, fini à chrome, bout dentelé, aménagé 
avec ce qui suit : coupe-vacuum, raccords de montage latéral pour eau chaude et eau 
froide et commande à levier simple. 
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.8 Lavage oculaire. À bâti en bronze, avec fini à chrome et de montage sur plate-forme, 
s’amorçant par tirage vers le bas, à côté du robinet à l’emplacement d’éviers. 

.9 Ensemble de remplissage de laboratoire d’eau désionisée. En chrome, à col-de-cygne et 
à positions d’auto-fermeture et de débit, de montage sur plate-forme. 

2.5 

.1 
. 

.2 

. 

.3 . 

.4 Évier en acier inoxydable: monté sur le comptoir 

.5 Nomenclature des éviers; 

No. Local 
No. 

Format Ro-bi-
net /Eau 
dé-sio-
ni-sée 

Évier 
double 

Évier 
simple 

Pul-
véri-

sa-teur 

Col-de 
cygne 

Eau 
chaud 

Eau 
froid 

Lava de 
oculaire 

Levier 

simple 

Materiau Remarques 

S1,  
& 

S5 

 1008 
& 

1017 

400x350x300
profind 

non non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Acier 
inoxydable 

Panneau 
lateral de 
acier 
inoxydable 

S2,   1011  400x350x300
profind 

non non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Acier 
inoxydable 

S3 1015 400x350x300
profind 

non Oui non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Acier 
inoxydable 

Panneau 
lateral de 
acier 
inoxydable 

S4 1015a 400x350x300
profind 

non non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Acier 
inoxydable 

 Panneau 
lateral de 
acier 
inoxydable 

S6 1024 400x350x300
profind 

non non Oui non Oui Oui Oui non Oui Acier 
inoxydable 

2.6 

.1 . 
.1 

. 
.2 Boîtes de sortie à piédestal et de montage en surface : boîtier à fini à enduit 

époxydique. 
.3 : par la Division 26. 
.4 : à fini à enduit époxydique. 
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.2 Acheminement de conduits pour fils. À 2 compartiments (soit un pour le courant et 
l’autre, pour la transmission de données) et en aluminium préfabriqué, avec fini anodisé 
et transparent.   

2.7 QUINCAILLERIE D’ARMOIRES 

.1 Poignées de tirage. En aluminium anodisé et de type encastré. 

.2 Charnières, à 5 moellons, de 75 mm et de type chromé. 

.3 Tiroir. À glissières pouvant absorber une charge de 50 K, avec un prolongement jusqu’à 
7/8

e
; à placage au zinc et ce, dans toute la profondeur.

2.8 

.1 . 

.2 
. 

.3 
. 

.4 
. 

.5 
. 

.6 

. 

.7 
. 

2.9 ARMOIRES 

.1 
. 

.2 . 

.3 

. 

.4 

. 

2.10 PORTES 

.1 

. 

.2 
. 
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.3 

. 

.4 . 

.5 
. 

2.11 

.1 

. 

.2 
. 

.3 
. 

.4 
. 

.5 
. 

2.12 

.1 
. 

.2 
. 

.3 
. 

2.13 FINITION 

.1 
. 

.2 
. 

.3 
. 

.4 
. 

.5 

: 2 couches de peinture-émail cuite au four et au polyester, de type offrant une 
résistance aux produits chimiques. 

2.14 ACCESSOIRES 
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.1 Panneau perforé en acier inoxydable : de nuance 304, avec fini n
o
 4, monté au mur, de

0,91 mm d’épaisseur, avec dispositif d’égouttement de 90 mm de profondeur intégré, 
chevilles de 125 mm de longueur X 9 mm de diamètre de couleur blanche. 

.2 Siège de banc : dessus en résines époxydes et cadre en métal revêtu de peinture. 

.3 Grille de ventilation : métal préfini 

3 Exécution 

3.1 INSTALLATION 

.1 
. 

.2 . 

.3 
. 

.4 
. 

.5 
. 

.6 
. 

.7 . 

3.2 NETTOYAGE 

.1 . 

.2 . 

FIN DE LA SECTION 


