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SIM.

m

PT. BAS

PT. HAUT

ZONE HORS COMTRAT.
MNLD FONE

CONTREPENTE EN CHAPE BETOM.
REVERSE SL0F MADE WITH CONCRETE SCREED

ZONE DE REFECTION DE TOITURE PARTIELLE (2010),
VOIR NOTE SPECIFIQUE.

PARTIAL ROOF REFECTION (2010), SEE SPECIFIC NOTE 2=

MOTE SPECIFIQUE, SE REFERER A LA LEGEWDE
SUR CETTE FEUILLE.

SPECIENG NOTE, REFLR TO LEGEND ON THIS SHEET

AXE STRUCTURAL

1— POUR LA PORTEE DES TRAVAUX D'INGENIERIE AINSI QUE LA

LOCALISATION, DIMENSION ET QUANTITE DES EQUIPEMENTS,
SE REFERER AUX DOCUMENTS DES INGEMIEURS.

FOR THE EXTENT OF THE ENGINEERING SC00FE AND
AL THE LOCATION, DIMENSION, AND QUANTITY OF
EOLHPMENTS, REFER TO THE ENGINEER'S DOCUMENTS.

SUITE A L'EMLEVEMENT DE COMDUITS ET/OU EQUIPEMENTS

TRAVERSANT LA STRUCTURE DU TOIT EXISTANT, CBTURER ET

ETANCHEISER IMMEDIATEMENT LES OUVERTURES.

AFTER THE REMOWAL OF FIFES ANDSOR EOUIPMENTS
THROUGH THE LXISTING ROOF STRUCTURE, OPENINGE
ARE TO BE SEALED AND WATERPROOF WAMEDATEL Y.

LORS DES TRAVAUX DE DEMOLITION, FAIRE UW CONSTAT DE
L'ETAT DE LA MEMBRANE ET PANNEAU DE SUPPORT DE

TOITURE PROTEGE EXISTANTS COMSERVES AU REPRESEMTANT
DU MINISTERE. ATTEMDRE LES DIRECTIVES ECRITES AVANT DE

PROCEDER AU REMPLCEMENT DE 10% DE LA SUPERFICIE
TOTALE (MOUVELLE MEMBRANE PARE—WVAPEUR ET WOUVEAU
PANNEAU SUPPCRT DE TOITURE)

® ® O

STRUCTURAL AXIS -
ELEVATION COUPE DETAIL
ELEWATION SECTION DETAIL

NIVEAL

LEVEL

TYPIQUE / TyPicaL.
SIMILAIRE / SisiAR

HORS—CONTRAT / WOT IN CONTRACT

DRAIN DE TOIT MECANIQUE EXISTANT A ENLEVER

AVEC PRECAUTIONS, VOIR DETAIL 2/A08
EXISTING MECHANICAL ROOF DRAIN TO BE REMOVED

WITH PRECAUTION, SEE DETAN 27408

DRAIN DE TOIT MURAL EXISTANT A EMLEVER, VOIR

DETAIL &/A09

EXISTING WALLMOUNT ROOF DRAIN TD BE REMOVED,

SEE DETAN 8409
EVENT DE TOIT EXISTANT
EXISTING ROOF VENT

FOINT BAS
LOW FONT

FOINT HAUT
HIGH FONT

DURING THE DEMOLITION WORKS, FROVIDE A REPORT TO

THE DEPARTMENTAL REFRESENTATIVE OF THE GENERAL
ETATE OF THE REMAINING EXISTING LIQUVD MEMBRANE AND
War FOR THE WRITTEN
LIRECTIVES BEFORE FPROCEEDING WITH THE REFLACEMENT
OF 10 OF THE TOTAL SURFACE (NEW VAPOR BARRIER
MEMBRANE AND NEW ROOF SUPPORT PANEL)

GYESUM SURPPORT FANEL.

4— PROCEDER A L'ENLEVEMENT DE TOUTES LES COMPOSANTES
DU COMPLEXE D'ETANCHEITE DE TOITURE SELON LES

INDICATIONS ALX DESSINS.
FPROCEED TO THE FREMOVAL

QF ALL

THE ROOF'S

® ® ®

TGHTNESS COMPLEX COMPONENTS ACCOROING T
THE INCYCATIONS W THE DRAWINGS,

5— SUITE AUX TRAVAUX DE DEMOUTION, REMPLACER TOUS LES
ELEMENTS DE BOIS QUI SONT POURRIS QU ENDOMMAGES.

®

FEPLACE ALL THE WOOL COMPONENTS THAT ARE
ROTTEN OF DAMAGED AFTER THE DEMOLITION WORKS.

E— LES EQUIPEMENTS MECAMIQUE QUI DOIVENT ETRE ARRETES
DOIVENT ETRE REBRANCHES DANS UN DELAI DE 7 JOURS

®

CALENDRIER. VEUILLEZ AVISER LE REPRESENTANT DU

MIMISTERE 48H AVAMT LE DEBRAMCHEMENT.

THE EQUIPMENTS THAT MUST S8 DIGCONMNMECTED MUST HE
FECONNECTED WITHIN A DEFAY OF 7 CALENDAR DAY, INFORM
THE DEFPARTMENTAL REFRESENTATIVE 48K N ADVANCE
BEFORE THE DISCONNECTION.

COMPLEXE D'ETAMCHEITE DE LA TOITURE EXISTANTE A
DEMOLIR JUSQU'A LA MEMBRAME D'ETANCHETIE LIQUIDE
EXISTAMTE.

DEMOLISH EXISTING ROOF'S TIGHTNESS COMPLEXY LR
T THE LI WATERPROOFING MEMERANE.

DOS DES LANTERMEAUX EM REVETEMEMT METALLIQUE
EXISTANT A CONSERVER.

EXISTING METAL SREETING ON THE BACK OF THE
ERYLIGHT 7O meMam

MEMBERAME DE BITUME ELASTOMERE SUR MEMBRANE
LIQUIDE EXISTAMTE A COMSERVER.

EXISTING BITUMEN SHEELT MEMBRANES APPLIED ON LIQUHD
WATERPROOFING MEMBERANE TO FEMAN.

MANCHON D'EVENT EXISTANT A ENLEVER ET CONDUIT
EXISTANT A COUPER, VOIR DETAIL 4/A09

EXISTING ROOF VENT SLEEVE TO BE REMOVED AND
EXISTING PLUMBING VENT TO BE CUT. REFER TO DETAIL
4/408,

LANTERMEALX EXISTANTS A CONSERVER EM PLACE,
EXISTING SRYLIGHT TO REMAN.

DALLES EN BETOM £ B10mm X 610mm X S50mm
EXISTANTES A EMLEVER

EXISTING 2610mm X 610mm X S0mm CONCRETE
SLASS TO BE DISMANTLED

APPENTIS MECANIQUE EXISTANT : DEMANTELER LE
REVETEMENT METALLIQUE EXISTANT ET ENTREPROSER POUR
REINSTALLATION .

EXISTING LEAN=TC HLILIUWNG © DNSMANTLE THE EXISTING
METALLIC SHEETING AND ETORE TO BE REINSTALLED.

GARDE—CORPS EN ACIER PEINT EXISTANT A CONSERVER.

EXISTING PAINTED GALVANIZED STEEL GUARODRAL TO
FEMAN.

BASE D'EQUIPEMENT EXISTANTE A COMSERVER. DEGARNIR
LA MEMBRANME DE FIMITION EXISTANTE OU CONTRESOLIN EN
METAL AFIN D'APPLIQUER LES NOUVELLES MEMBRANES DE
BITUME, SE REFERER AUX DETAILS 7 ET 8/A0B.

EXISTING LCUNPMENT BASE TO REMAIN. REMOVE TRE
GRANULATE FROM THE SHEET MEMBRANE OF METAL
FLASHING AS TO APPLY THE NEW SHEET MEMEBRANES,
REFER TO OLTAILS 7 AND 8.408,

@ @ S @

&

BASE D'EQUIPEMENT EXISTANTE A REHAUSSER. SE
REFERER AUX DOCUMENTS DES INGEMIEURS POUR LA
PORTEE DES TRAVAUX ELECTROMECAMNIQUE.

EXISTING EQUIPMENT BASE TO RAISE. REFER T THE
ENGINEER DOCUMENTS FOR THE SCOFE OF THE
ELECTROMECHANICAL WORK.

SOLIN DE COUROMNEMENT EM REVETEMENT [D'ALUMINILIM
EM PLAQUE A DEMANTELER, DEVISSER ET ENTREPOSER
PEMDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX, POUR
REINSTALLATION.

EXISTING AL UMINUM BLATE CROMWNING LINING BE
DISMANTLED, UNSCREWED AND STORED FOR THE DURATION
OF THE WORK FOR RENSTALLATION.

SOLIN ET CONTRESOUN EXISTANTS EN ACIER A DEMOLIR.
EXISTING STEEL FLASHING TO BE DEMOLISHED.

JOINT DE DILATATION EXISTANT.
EXISTING ORATION JOINT.

TUYAUX D'EVACUATION EXISTANTES DANS LE MURET A
CONSERVER, VOIR DETAIL 5/A10.
EXISTING WEEPHOLE IN THE M4 F—Wall
REFER TO DETAL 5/4710

UNITE MECANIQUE (HOTTE) ET SES BATIS INSTALLES EN
2017—2018 A CONSERVER

MECHANICAL UNIT (HOOD) AND BASES INSTALLED IN
2017—2018 TO REMAIN

T FEMAWN.

PROJECTION DES COMNDUMS MECANIQUES EXISTANT AU
DESSUS DU TOIT A CONSERVER. SUPPORTS EXISTANTS
(PONCTUELS) DEPOSES SUR LA MEMBRAME A CONSERVER.
SE REFERER AUX PLANS ET DOCUMENTS DES INGENIEURS.
MECHANICAL DUCT FPROJECTION ABOVE FOOF TO FEMAN.
EXISTING SUFFCRTS (PUMCTUAL) SETTLED OM THE
MEMERAME TO REMAIN, REFER TO THE EMGINEER'S

FLANS AND DOCLUMENTS.

BASE D'EQUIPEMENT EXISTANT A DEMOLIR.
EXIETING MECHANMICAL BASE TO BE DEMOLISHED

FORTE DACCES A L'AFPENTIS
ACCESS DOOR TO LEAN-TO ROOF

&
&

PRATIQUER UNE OQUVERTURE DANS LE PARAPET POUR LA
CONNECTION DU NOUVEAL DRAIN,
CREATE AN OFENING IN THE EXISTING PARAFET FOR THE
CONNECTION OF THE NEW DRAWN

ENLEVER LA TOLE VISSEE SUR LA COLONNE HSS
EXISTANTE, +900mm HT.

FEMOVE THE EXISTING £900mm HT METAL
SCRWED ON THE EXISTING HSS COLUMN

SHEET

LEGENDE DES EQUIPEMENTS
FCUIPMENT LEGEND

1— TOUS LES EQUIPEMENTS A CONSERVER SERONT A

PROTEGER POUR TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX, LES
REVETEMENTS D'ETANCHEITE DES BASES DES APPAREILS
SONT A DEMOLIR TEL QU'INDIQUE AUX DESSINS. POUR LA
PORTEE DES TRAVAUX TOUCHANT LES APPAREILS
ELECTRO—MECANIQUES, SE REFERER AUX DESSINS DES
INGEMIEURS.

ALl EQUIPMENTE THAT ARE INDICATED TO FEMAIN
Wil BE PROTECTED FOR THE DURATIONS OF
THE WORK. THE TIGHTNESS LiMNG OF THE
EQUIEPMENTS BASES WL BE DEMOLISHELD A5
NEHCATED ON THE FLANS AND DETARLS. FOR THE
SCOFPE OF THE WORK RELATED TO THE
ELECTRO—MECHANICAL EQUIPMENTS, REFER TO
THE ENGINEER'S DRAWINGS.

COMPOSITION TYPIQUE - DEMOLITION
TYFICAL COMPOSITION  — DEMOLITION

@

— LEST DE GRAVIER 19mm DIAMETRE £75mm D'EPAISSEUR EXISTANT A
ENLEVER

— TOILE FILTRANTE EXISTANTE A ENLEVER

— ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYREME 100mm EXISTANT A ENLEVER

— POLYETHYLEME EXISTANT A ENLEVER / CHAUFFER

- MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE +6mm EXISTANTE A CONSERVER

— PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT A CONSERVER

— CHAPE DE BETON EXISTANTE A CONSERVER (AUX ENDROITS INDIQUES,
VOIR DESSING)

— POMNTAGE METALLIQUE EXISTAMT A CONSERVER

—  EXISTING 1Smm DIMMETER GRAVEL LEST OF £75mm THINK TO BE
REMOVELD

—  EXISTING FILTER CLOTH TQ BE REMOVED

—  EXISTING FPOLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm TO BE REMOVED

—  EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF—

—  EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN

Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

%

Direction générale des Real Property branch

biens immobiliers

—  EXISTING

Tamm GYPSUM B0ARD TO REMAIN

—  EXISTING CONCRETE SCREED TGO REMAIN (WHERE INDICATED, SEE
DRAWINGS )
—  LXISTING STEEL DECK TOQ REMAIN
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SPECIFIC NOTES — DEMOLITION (CONTINUED)

ZONE HORS CONTRAT. 1— POUR LA PORTEE DES TRAVAUX D'INGENIERIE AINSI QUE LA Direction genérale des Real Property branch

COMPLEXE D'ETANCHEITE DE LA TOITURE EXISTANTE A PRATIQUER UNE OUVERTURE DANS LE PARAPET POUR LA

- MALC, ZONE NSION N AEH : , BASE D'EQUIPEMENT EXISTANTE A REHAUSSER. SE @ biens immobiliers
EECRAEUI%?ESNLUD;MEOE:EMEIEISQE‘JJ;S TNEEEERESQU' EMENTS, @ DEMOLIR JUSQU'A LA MEMBRANE D'ETANCHETIE LIQUIDE REFERER AUX DOCUMENTS DES INGENIEURS POUR LA CONNECTION DU NOUVEAU DRAIN. _
CONTREPENTE EN CHAPE BETOM. - EXISTANTE. PORTEE DES TRAVAUYX ELECTROMECANIQUE. CREATE AN QFENING IN THE EXISTING FARAFPET FOR THE Région du Québec Quebec region
REVERSE SLOF MADE WITH CONCRETE SCOREED FOR THE EXTENT OF THE ENGINEERING SCOFE AND EMOIE TS, T e TMNESS / =} , - . o CONNECTION OF THE NEW DRAN @
ALEQ THE LOCATION, DIMENSION, AND QUANTITY OF ?glﬁighf@ﬁg?EG;'E,{EEE;{JHFfﬁgHLE%iA;EMPLEX L ‘E:XJE-??NG EQUNPMENT BASE T RASE rlEFE-"-T’ o THE ! = — LEST DE CRAVIER 19mm DIAMETRE £75mm D'EPAISSEUR EXISTANT A
m ZONE DE REFECTION DE TOITURE PARTIELLE (2010), EOUIPMENTS, REFER TO THE ENGINEER'S DOCUMENTS. ! TR R ENGINEER DOCUMENTS FOR THE SCOPE OF THE @ ENLEVER L& TOLE VISSEE SUR LA COLONME HSS ENLEVER
VOIR NOTE SPECIFIQUE. i ELECTROMECHANICAL WORK. EXISTANTE, +900mm HT. - TOILE FILTRANTE EXISTANTE A ENLEVER Canadi
PARTIAL ROOF REFECTION (2010), SEE SPECIEC NoTE — 2— SUITE A L'ENLEVEMENT DE CONDUITS ET/OU EQUIPEMENTS DOS DES LANTERNEAUX EN REVETEMENT METALLIQUE REMOVE THE EXISTING #800mm HT METAL SHEET — ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRENE 100mm EXISTANT A ENLEVER EErT Kev o
TRAVERSANT LA STRUCTURE DU TOIT EXISTANT, OBTURER ET @ EXISTANT A CONSERVER. SCRWED ON THE EXISTING HSS COLUMN _  POLYETHYLENE EXISTANT A ENLEVER / CHAUFFER an ¢ ey plan
. - M DE COUROMMEMENT EN REVETEMENT D'ALUMINIUM
NOTE SPECIFIQUE, SE REFERER A LA LEGENDE ETANCHEISER IMMEDIATEMENT LES OUVERTURES. EXISTING METAL SHEETING ON THE BACK OF THE sou o O Ry . . - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE +6mm EXISTANTE A CONSERVER €D 63
@ SUR CETTE FEUILLE. AFTER THE REMOVAL OF FIPES ANO/OR EQUIPMENTS SKYLIGHT TO REMAIN EN PLAQUE A DEMANTELER, DEVISSER ET ENTREPOSER LEGENDE DES EQUIPEMENTS — PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT A CONSERVER -
SPECIFIC NOTE, REFER TO LEGEND ON THIS SHEET, THROUGH THE EXISTING ROOF STRUCTURE, OPENINGS @ PENDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX, POUR EQUIPMENT LEGEND ~ CHAPE DE BETON EXISTANTE A CONSERVER (AUX ENDROITS INDIQUES, @
ARE TO BE SEALED AND WATERPROOF WMEDIATELY. MEMBRAME DE BITUME ELASTOMERE SUR MEMBRANE REINSTALLATION. VOIR DESSINS)
AXE STRUCTURAL LIQUIDE EXISTAMTE A COMSERVER. EXISTING AL LML BLATE CROWNING LINING GE 1— TOUS LES EQUIPEMENTS A CONSERVER SERONT A — POMTAGE METALUQUE EXISTAMT A CONSERVER
® STRUCTURAL AXIS 3— LORS DES TRAVAUX DE DEMOLITION, FAIRE UN CONSTAT DE EXISTING BITUMEN SHEET MEMBRANES APPLIED ON LIOUID DISMANTLED, UNSCREWED AND STORED FOR THE DURATION PROTEGER F‘%UR TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX. LES _ P o ® ®
L'ETAT DE LA MEMBRANE ET PAWNNEAU DE SUPPORT DE WA TEREROOEING MEMERANE T FEMAMN. OF THE WOk FOR RENSTALLATION, . - —  EXISTING 18mm DMETER GRAVEL LEST OF £75mm THINK TO BE
TOITURE PROTEGE EXISTANTS CONSERVES AU REPRESENTANT REVETEMENTS D'ETANCHEITE DES BASES DES APPAREILS REMOVED i - = -®
ELEVATION COUPE DETAIL DU MINISTERE. ATTENDRE LES DIRECTIVES ECRITES AVANT DE MANCHON D'EVENT EXISTANT A ENLEVER ET CONDUIT @ SOLIN ET CONTRESOLIN EXISTANTS EN ACIER A DEMOLIR. SONT A DEMOLIR TEL QUINDIQUE AUX DESSINS. POUR LA T LMISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED - o e mevoe - —01d |
ELEVATION SECTION DETAL PROCEDER AU REMPLCEMENT DE 10% DE LA SUPERFICIE EXISTANT A COUPER, VOIR DETAIL 4/A09 EXWISTING STEEL FLASHING TG 55 DEMOLISHED, FORTEE DES TRAWVAUX TOUCHANT LES AFPAREILS —  EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION T00mm TO BE REMOVED - - M
TOTALE (NOUVELLE MEMBRANE PARE-VAPEUR ET NOUVEAU @ STING ROGE VENT Sl EE ELECTRO-MECANIQUES, SE REFERER AUX DESSINS DES —  EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF—
- £ VENT SLEEVE T BE REMOVED AND TG LI BUBaer s T 4 2
PANNEAU SUPPORT DE TOITURE) EXISTING PLUMBING VENT TO BE CUT. REFER TO DETAIL JOINT DE DILATATION EXISTANT. INGENIEURS. T SNISTING LIOUID RUBSER MEMBRANE O REMAIN
MIVEAL DURING THE DEWOLITIO CPKS. PROVIDE REPORT T 4/406 EXETING DILATION  JOMWT, AL EOUIPMENTS THAT ARE INDICATED T BEMAN —  EXISTING Téamm GYPSUM BOARD TO REMAIN .
YXKX | [EVEL URING THE DEMOLITION WORKS, PROVIDE A T = ENTS e INDICAS —  EXISTING CONCRETE SCREED TO REMAIN (WHERE INDICATED, SEE I
TYPIGUE - THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE OF THE GENERAL LANTERNEAUX EXISTANTS A CONSERVER EN PLACE TUYAUX D'EVACUATION EXISTANTES DANS LE MURET A Witl BE PROTECTED FOR THE DURATIONS OF DRAWINGS) o e = 3 J
TYP. YPIQUE / TrPicAL, STATE OF THE REMAINING EXISTING LIOUID MEMBRANE AND EXISTING SKYLICHT TO PEMATN, ' @ CONSERVER, VOIR DETAIL 5/A10. THE WORK. THE TIGHTNESS LINING OF THE _  EXISTING STEEL DECK TO REMAIN . o . ®
CYPSUM SUPPORT BPANEL. WAT FOR THE WRITTEN - ) CXISTING WEEPHOLE IN THE HALF—WALL T FEMAN, EQUIPMENTS BASES WL BE DEMOLISHED AS = ToEEE e = N
SIM. SIMILAIRE /' SitiLAaR DIRECTIVES BEFORE PROCEEDING WITH THE REPLACEMENT DALLES EN BETON =+ 610mm X 610mm X 50mm REFER TO DETAL 5/A10. INDICATED ON THE PLANS AND DETAILS. FOR THE 1 1
OF 10% OF THE TOTAL SURFACE (NEW VAPOR BARRIER EXISTANTES A ENLEVER SCOPE OF THE WORK RELATED TO THE |
H.—C. HORS—CONTRAT / NOT IN CONTRACT MEMBRANE AND NEW ROOF SUPPORT PANEL) CHETIHG 26 1O ¥ 1O X Sl CONCRETE UNITE MECANIQUE (HOTTE) ET SES BATIS INSTALLES EN ELECTRO—MECHANICAL EQUIPMENTS, REFER TO ———
S ARE T BE DISMANTEED ’ R 2017—2018 A CONSERVER THE ENGINEER'S DRAWINGS. )] NS — ~ __@
D.TE. DRAIN DE TOIT MECANIQUE EXISTANT A ENLEVER 4— PROCEDER A L'ENLEVEMENT DE TOUTES LES COMPOSANTES e - - MECHANICAL LINIT (HOOD) AND BASES INSTALLED IN
AVEC PRECAUTIONS, VOIR DETAIL 2/A08 DU COMPLEXE D'ETANCHEITE DE TOITURE SELON LES APPENTIS MECANIQUE EXISTANT : DEMANTELER LE 2017—2018 TO REMAIN
EXISTING MECHANICAL ROOF ORAIN TO BE REMOVED INDICATIONS AUX DESSINS. REVETEMENT METALLIQUE EXISTANT ET ENTREPROSER FOUR
o CATON S 6T 2/ ccoceey 70 me o or A 7 oo FERTALNTON € FrosseToy oes conours eomoues cuser
DM.E DRAIN DE TOIT MURAL EXISTANT A ENLEVER, VOIR TIGHTNESS COMPLEX COMBONENTS ACCORDING TO EXISTING LEAN—TO BUNLDING © DISMANTLE THE EXISTING .
M.E. THE INDICATIONS I THE DEAWINGS, T e ST = FIACTAL £ £ (PONCTUELS) DEPOSES SUR LA MEMBRANE A CONSERVER.
DETAIL ﬁfﬁ.ﬂg I METALLIS SHEETING AND STORE TO BE RENSTALLELD.
i, - - SE REFERER AUX PLANS ET DOCUMENTS DES INGENIEURS.
EXISTING  WALLMOUNT ROOE DRAIN TO BE REMOVED, _ = B _ :
SEE DETAIL 67409 5— SUITE AUX TRAVAUX DE DEMOUTION, REMPLACER TOUS LES GARDE—CORPS EN ACIER PEINT EXISTANT A CONSERVER. MECHANICAL DUCT PROJECTION ABOVE ROOF TO REMAIN.
CVENT DE TOIT EXISTANT ELEMENTS DE BOIS QUI SONT POURRIS OU ENDOMMAGES. EXISTING PAINTED GAL VANIZED STEEL CLARDEAL TO EXISTING SUPPORTS (PUNCTUAL) SETTLED ON THE
E TINE POOF VENT REPLACE ALL THE WOOD COMPONENTS THAT ARE PEMAIN. MEMBRANE TO REMAIN, REFER TO THE ENGINEER'S Architecte Architect
EHSTING ROOF VENT ROTTEN OF DAMAGED AFTER THE DEMOLITION WORKS. PLANS AND DOCUMENTS.
POINT BAS BASE D'EQUIPEMENT EXISTANTE A CONSERVER. DEGARNIR , BISSONFORTIN _
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DEMOLITION LEGEND

NOTES GENERALES - DEMOLITION
DEMOLITION GENERAL NOTES

NOTES SPECIFIQUES - DEMOLITION

SPECIRIC NOTES

— DEMOLITION

NOTES SPECIFIQUES - DEMOLITION (SUITE)
SPECIFIC NOTES — DEMOLITION (CONTINUED)

NOTES SPECIFIQUES - DEMOLITION (SUITE)
SPECIFIC NOTES — DEMOLITION (CONTINUED)

ZONE HORS COMNTRAT.
MLC FONE

CONTREPENTE EM CHAPE BETOM.

VOIR WOTE SPECIFIQUE.

&
®
8

SUR CETTE FEUILLE.

AXE STRUCTURAL
STRUCTURAL AXIS

REVERSE SL0F MADE WITH CONCRETE SCREED
ZONE DE REFECTION DE TOITURE PARTIELLE (2010),

MOTE SPECIFIQUE, SE REFERER A LA LEGEWDE

SFPECIENC NOTE, REFER T LEGEND ON THIS SHEET.

1— POUR LA PORTEE DES TRAVAUX D'INGENIERIE AINSI QUE LA
LOCALISATION, DIMENSION ET QUANTITE DES EQUIPEMENTS,
SE REFERER AUX DOCUMENTS DES INGEMIEURS.
FOR THE EXTENT OF THE ENGINEERING SC00FE AND
ALSD THE LOCATION, DWENSION, AND QUANTITY OF
EQUNPMENTS, REFER TO THE ENGINEER'S DOCUMENTE.

PARTIAL ROOF REFECTION (2010), SEE SPeciFc wore  2— SUITE A L'ENLEVEMENT DE CONDUITS ET/0U EQUIPEMENTS

TRAVERSANT LA STRUCTURE DU TOIT EXISTANT, CBTURER ET
ETANCHEISER IMMEDIATEMENT LES OUVERTURES.
AFTER THE REMOVAL OF FIFES ANDC/OR EQUIPMENTS

THROUGH THE LXISTING ROOF STRUCTURE, OPELNINGE
ARE TO BE SEALED AND WATERPROOF WAMMEDATEL Y.

3— LORS DES TRAVAUX DE DEMOLITION, FAIRE UN CONSTAT DE
L'ETAT DE LA MEMBRANE ET PANNEAU DE SUPPORT DE

TOITURE PROTEGE EXISTANTS CONSERVES AU REPRESEMTANT
ELEVATION COUPE XX\ DETAIL DU MINISTERE. ATTENDRE LES DIRECTIVES ECRITES AVANT DE
ELEVATION SECTION N/ DETAIL PROCEDER AU REMPLCEMENT DE 10% DE LA SUPERFICIE
TOTALE (NOUVELLE MEMBRANE PARE—VAPEUR ET NOUVEAU
NIVEAU PANNEAU SUPPORT DE TOITURE)
¢ EVEL DURING THE DEMOLITION WORKS, PROVIDE A REPORT TO
THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE OF THE GENERAL
TYP. TYPIQUE / TrRicaL. STATE OF THE REMAINING EXISTING LIGUID MEMBRANE AND
GrESLNS SUPR0RT BANEL. AT FOR THE WRITTEN
SIM. SIMILAIRE / Sini 47 DIRECTIVES BEFORE PROCEEDING WITH THE REPLACEMENT
OF 108 OF THE TOTAL SURFACE (NEW VAPOR BARRIER
H.—C. HORS—CONTRAT / NOT IN CONTRACT MEMBRANE AND NEW ROOF SUPPORT PANEL)
D.TE. DRAIN DE TOIT MECANIQUE EXISTANT A ENLEVER 4— PROCEDER A L'ENLEVEMENT DE TOUTES LES COMPOSANTES
AVEC PRECAUTIONS, VOIR DETAIL 2/A08 DU COMPLEXE D'ETANCHEITE DE TOITURE SELON LES
EXISTING MECHANCAL ROOF DRAN TO BE REMOVED IMDICATIONS AUX DESSING.
WITH PRECAUTION, SEE DETAIL 2/A08 PROCEED TO THE REMOVAL OF ALL THE ROOF'S
D.M.E DRAIN DE TOIT MURAL EXISTANT A ENLEVER, VOIR TIGHTNESS COMPLEX COMPONENTS ACCORDING TO
M.E. DETAIL 6/A09 THE INDICATIONS IN THE DRAWINGS.
gﬁf‘gﬁﬂf;ﬁgﬂr ROOF DRAIN TO BE REMOVED, 5— SUITE AUX TRAVAUX DE DEMOLITION, REMPLACER TOUS LES
CVENT D TOIT EXISTANT ELEMENTS DE BOIS QUI SONT POURRIS OU ENDOMMAGES.
E NT DE TOI REPLACE ALl THE WOOD COMPONENTS THAT ARE
EXISTING ROOF VENT ROTTEN OF DAMAGED AFTER THE DEMOLITION WORKS.
pT. Bas UINT BAS 6— LES EQUIPEMENTS MECANIQUE QUI DOIVENT ETRE ARRETES
LOW POINT DOIVENT ETRE REBRANCHES DANS UN DELAI DE 7 JOURS
BOINT HAUT CALENDRIER. VEUILLEZ AVISER LE REPRESENTANT DU
PT. HAUT MIMISTERE 48H AVANT LE DEBRANCHEMENT.

HiGH FOiNT

THE EQUIPMENTS THAT MUST BE DISCONNECTED MUST HE
FECONNECTED WITHIN A DELAY OF 7 CALENDAR DAY, INFORM
THE DERPARTMENTAL FREFRESENTATIVE 48H IN ADWANCE
BEFORE THE DISGCONNECTION.
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COMPLEXE D'ETANCHEITE DE LA TOITURE EXISTANTE A
DEMOLIR JUSQU'A LA MEMBRANE D'ETANCHETIE LIQUIDE
EXISTANTE.

DEMOLISH EXISTING ROOF'S TIGHTNESS COMPLEX LR
TO THE LIQUND WATERPROODFING MEMERANE.

DOS DES LANTERMEAUX EM REVETEMEMT METALLIQUE
EXISTANT A CONSERVER.

EXISTING METAL SREETING ON THE B4CK OF THE
SRYLIGHT TO FEMAN

MEMBERAME DE BITUME ELASTOMERE SUR MEMBRANE
LIQUIDE EXISTAMTE A COMSERVER.

EXISTING BITUMEN SHEET MEMBRANES APPLIED ON LIQUND
WATERFROOFING MEMBRANE TO FEMAIN.

MANCHON D'EVENT EXISTANT A ENLEVER ET CONDUIT
EXISTANT A COUPER, VOIR DETAIL 4/A09

EXISTING ROOF VENT SLEEVE TO BE REMOVED AND
EXISTING PLUMBING VENT TO BE CUT. REFER TO DETAIL
4/408,

LANTERMEALY EXISTANTS A CONSERVER EW PLACE.
EXISTING SRYLIGHT TO REMAN.

DALLES EN BETON =+ B10mm X 810mm X S0mm
EXISTANTES A EMLEVER

EXISTING £610mm X 610mm X S0mm CONCRETE
SLASS TO BE DISMANTLED

APPENTIS MECANIQUE EXISTANT : DEMANTELER LE
REVETEMENT METALLIQUE EXISTANT ET ENTREPROSER POUR
REINSTALLATION .

EXISTING LEAN=TO SURLDING © LISMANTLE THE EXISTING
METALLIC SHEETING AND STORE TO BE REINSTALLED.

GARDE—CORPS EN ACIER PEINT EXISTANT A CONSERVER.

EXISTING FPAINTED GALVANIZED STEEL GUARORAL TO
REMAIN.

BASE D'EQUIPEMENT EXISTANTE A COMSERVER. DEGARNIR
LA MEMBRANME DE FIMITION EXISTANTE OU CONTRESOLIMN EN
METAL AFIN D'APPLIQUER LES NOUVELLES MEMBRANES DE
BITUME, SE REFERER AUX DETAILS 7 ET B/AO0B.

EXISTING LQUNIPMENT BASE TD REMAIN. REMOVE THE
CRANULATE FROM THE SHEET MEMERANE OF METAL
FLASHING AS TO APPLY THE NEW SHEET MEMEBRANES,
REFER TO DETANLS 7 AND 87408,
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&

BASE D'EQUIPEMENT EXISTANTE A REHAUSSER. SE
REFERER AUX DOCUMENTS DES INGEMIEURS POUR LA
PORTEE DES TRAVAUX ELECTROMECAMNIQUE.

EXISTING EQUIPMENT BASE TO RAISE. REFER T THE
ENGINEER DOCUMENTS FOR THE SCOFE OF THE
ELECTROMECHANCAL WORK,

SOLIMN DE COURONMNEMENT EN REVETEMENT D'ALUMINILM
EN PLAQUE A DEMANTELER, DEVISSER ET ENTREPOSER
PENDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX, POUR
REINSTALLATION.

EXISTING ALUMINUM BLATE CROWNING LINING BE
CHSMANTLED, UNSOREWED AND STORED FOR THE DURATION
OF THE WORK FOR RENSTALLATION.

SOLIN ET COWTRESOUN EXISTANTS EM ACIER A DEMOLIR.
EXISTING STELL FLASHING TO BE DEMOLISHED,

JOINT DE DILATATION EXISTANT.
EXISTING ORATION JOINT.

TUYAUX D'EVACUATION EXISTANTES DANS LE MURET A
CONSERVER, VOIR DETAIL 5/A10.

EXISTING WEEFPHOLE IN THE HALF—Wall T FEMAN
REFER To DETAIL 57410,

UNITE MECANIQUE (HOTTE) ET SES BATIS INSTALLES ENM
2017—-2018 A CONSERVER

MECHANICAL UINIT (HOOD) AND BASES INSTALLED IN
0172018 TO REMAN

PROJECTION DES CONDUITS MECANIQUES EXISTANT AU
DESSUS DU TOIT A CONSERVER. SUPPORTS EXISTANTS
(PONCTUELS) DEPOSES SUR LA MEMBRAME A CONSERVER,
SE REFERER AUX PLAMS ET DOCUMENTS DES INGENIEURS.
MECHRANICAL DUCT PROJECTION ABOVE ROOF TO REMAN.
EXISTING SUFFCRTS (PUMCTUAL) SETTLED OM THE
MEMBRANE TO REMAIN, REFER TO THE EMGINEER'S

FLAMSZ AMD DOCUMENTS.

BASE D'EQUIPEMENT EXISTANT A DEMOLIR.
EXIETING MECHANMCAL BASE TO BE DEMOLISHED

FORTE DACCES A L'APPENTIS
ACCESS DOOR TO LEAN-TO ROOF

&
&

LEGENDE DES EQUIPEMENTS
EFCUNPMENT LEGEND

PRATIQUER UME OUVERTURE DANS LE PARAPET POUR LA
CONNECTION DU NOUVEAU DRAIN,
CREATE AN OFENING IN THE EXISTING PARAFET FOR THE
CONNECTION OF THE NEW DRAN

EMLEVER L& TOLE VISSEE SUR LA COLONME HSS
EXISTANTE, £900mm HT.

REMOVE THE ELXIETING F800mm KT METAL SHEET
SCRWED ON THE EXISTING HS5 COLLMN

1— TOUS LES EQUIPEMENTS A CONSERVER SERONT A
PROTEGER POUR TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX. LES
REVETEMENTS C'ETAMCHEITE DES BASES DES APPAREILS

SONT A DEMOLIR TEL QU'INDIQUE AUX DESSINS. POUR LA

FORTEE DES TRAVAUX TOUCHANT LES APPAREILS
ELECTRO-MECANIQUES, SE REFERER AUX DESSINS DES
INGENIEURS.

ALl EQUMBMENTS THAT ARE INDICATED TO FEMAN
Wil BE PROTECTED FOR THE DURATIONS OF
THE WORK. THE TIGHTNESS LINING OF THE
EQUIFMENTS BASES Wil BE DEMOLISHELD A5
INIRCATED QN THE FLANS AND DETARLS. FOR THE
SOOFE OF THE WORK RELATED TO THE
ELECTRO—MECHANICAL EQUIRPMENTS, REFER TO
THE ENGINEER'S ORAWINGS.
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COMPOSITION TYPIQUE - DEMOLITION
TYFICAL COMPOSITION  — DEMOLITION

TOITURE TEGE TYPE TE LE BASSI

@ — DALLES DE BETON 800 X 600 ¥ 50mm EP. EXISTANTES A ENWLEVER
— LEST DE GRAVIER 19mm DIAMETRE 25mm EP. EXISTANT A ENLEVER

— TOILE FILTRANTE EXISTANTE A ENLEVER

— ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYREME 100mm EXISTANT A ENLEVER

— POLYETHYLEME EXISTAMNT A ENLEVER / CHAUFFER

— MEMBRAMNE DE CAQOUTCHOUC UQUIDE +8mm EXISTANTE A CONSERVER

— CHAPE DE BETON EXISTANTE (PENTE DE DRAIMAGE) A CONSERVER

— PONTAGE METALLIQUE EXISTANT AVEC CHAPE DE BETON EXISTAMTE A

CONSERVER

—  LXISTING #8600 X 600 X S50mm THICK CONCRETE SLAE TO BE REMOVED
—  EXISTING 18mm DIAMETER GRAVEL LEST OF £25mm THINK TO GE
REMOKED
—  EXISTING
—  EXISTING
—  EXISTING
—  EXISTING
—  LXISTING
—  LXISTING

FILTER CLOTH TO BE REMOVED

POLYSTYRENE RIGID INSULATION T00mm TO BE REMOVED
POLYETHYLENE TO BE REMOVED [/ HEATED OFF

LIQUID RUBEER MEMBRANE TO REMAIN

CONCRETE SCREED (DRAINAGE SLOFP) TO REMAIN

ETELL DECK WITH CONCRETE SLAS TO REMAIN

TOITURE PROTEGE TYPE TE4 DAWS LE BASSIN 18, 1C, 10

@ — LEST DE GRAVIER 18mm DIAMETRE %50mm EP. EXISTANT A EMLEVER
— TOILE FILTRANTE EXISTANTE A ENLEVER
— |ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYREME 25mm EXISTANT A EMLEVER
— POLYETHYLEME EXISTANT A ENLEVER / CHAUFFER
— MEMBRANE DE CAQUTCHOUC UGQUIDE £6mm EXISTANTE A CONSERVER
— PANNEAU DE GYPSE 16mm A CONSERVER
— CHAPE DE BETON EXISTANTE (PENTE DE DRAIMAGE) EXISTANT A
CONSERVER
— PONTAGE METALLIQUE EXISTANT A COMNSERVER
—  EXISTING B0mm THINK BALLAST 19mm MET TO BE REMOVED
—  EXISTING 189mm DIAMETER GRAVEL LEST OF #£50mm THINK TO BE
REMOVED
—  EXISTING
—  EXISTING
—  EXISTING
—  EXISTING
—  EXISTING
—  EXISTING
—  EXISTING

FILTER CLOTH TO B REMOVED

FPOLYSTYRENE RIGID INSULATION Z2imm TO BE REMOVED
POLYETHYLENE TO BE REMOVED [/ HEATED OFF

LiQUND RUBBER MEMBRANE TO FEMAIN

Temm GYPSUNM GOAR0 TO REMAIN

CONCRETE SCREED (DRAINAGE SLOFP) TO REMAIN

ETELL DECK WITH CONCRETE SLAS TO REMAIN

LEST DE GRAVIER 19mm DIAMETRE x£75mm EP. EXISTANT A EMLEVER
TOILE FILTRAMTE EXISTANTE A EMLEVER

— ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRENE 50mm EXISTANT A ENLEVER

— POLYETHYLEME EXISTANT A EWLEVER / CHAUFFER

— MEMBRANE DE CAQUTCHOUC UQUIDE £Bmm EXISTANTE A CONSERVER
— BAC DE METAL GALVAMISE EXISTANT A CONSERVER

— CHAPE DE BETOM EXISTANTE (FENTE DE DRAIMAGE) A CONSERVER

— PONTAGE METALLIQUE EXISTAMT AVEC CHAPE DE BETOMW EXISTANTE A
CONSERVER

—  EXISTING 18mm DIAMETER GRAVEL LEST OF £7Zmm THINK TO BE

REMOVED
—  LXISTING
—  EXIETING
—  EXISTING
—  LXISTING
—  LXISTING
—  EXISTING
—  EXISTING

FILTER CLOTH TO BE REMOVED

POLYSTYRENE RIGIO INSULATION S50mm TO BE REMOVED
POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED QFF

LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN

GALVANIZED METAL Biw TO REMAIN

CONCRETE SCREED (DRANAGE SLOP) TG REMAIN

STEEL DECK WITH CONCRETE SLAE TO REMAIN

LEST DE GRAVIER 19mm DIAMETRE +75mm EP. EXISTANT A ENLEVER
TOILE FILTRAMTE EXISTANTE A ENLEVER

— |SOLANT RIGIDE EN POLYSTYREME S0mm EXISTANT A ENLEVER

— POLYETHYLEME EXISTANT A ENLEVER / CHAUFFER

— MEMBRANE DE CAQUTCHOUC UQUIDE £Bmm EXISTANTE A CONSERVER
— BAC DE METAL GALVANISE EXISTANT A COMNSERVER

— CONTREPLAQUE 19mm EXISTANT A CONSERVER

— BAT EN BOIS AVEC PENTE EXISTANT A CONSERVER

—  EXISTING 79mm DIAMETER GRAVEL LEST OF 75mm THINK TO B2

REMOVED
—  LXISTING
—  LXISTING
—  EXISTING
—  LXISTING
—  LXISTING
—  LXISTING
—  EXISTING

FILTER CLOTH TO BE REMOVED

POLYSTYRENE RIGID INSULATION S0mm TO BE REMOVED
POLYETHYLENE TG BE REMOVED / HEATED OFF

LIQUID RUBEBER MEMERANE TO REMAIN

GALVAMIZED METAL BIN TO REMAIN

18mm PLYWOOLD TO REMAIN

WOOD FRAME WITH SLOPE TO REMAain

l* Travaux publics et Public Works and
Services gouvernementaux  Government Services
Canada Canada

Direction générale des Real Property branch

biens immobiliers

Région du Queébec Quebec region
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LEGENDE DE CONSTRUCTION NOTES GENERALES - CONSTRUCTION NOTES SPECIFIQUES - CONSTRUCTION (SUITE) NOTES SPECIFIQUES - CONSTRUCTION (SUITE) TYBICAL ROOE COMPOSITION — CONSTRUCTION Services gouvermementaux - Soverment Services
CONSTRUCTION LEGEND CONSTRUCTION — GENERAL NOTES SPECIFIC NOTES — CONSTRUCTION (CONTINUED) SPECIFIC NOTES — CONSTRUCTION (CONTINUED) — ' — '
S — —— .
ZONE HORS CONTRAT. 1— POUR LA PORTEE DES TRAVAUX D'INGENIERIE AINSI QUE LA Direction générale des Real Property branch
N.L.C. ZONE LOCALISATION, DIMENSION ET QUANTITE DES EQUIPEMENTS, DEGRANULER ET APPRETER LA MEMBRANE DE BITUME @ ﬁ?ﬁ;;ﬂg'{*‘ EU?,E,T”';‘;‘F['}E'};;"Q'L?E”"L 6/A11 MEMBRANE DE BITUME ELASTOMERE (CONVENTIONNEL) TYPE T DANS LE BASSIN 1 biens immobiliers
SE REFERER AUX PLANS ET DOCUMENTS DES INGENIEURS. ELASTOMERE EXISTANTE SUR LA PLEINE SURFACE AVANT o : ’ @ — MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ELASTOMERE Région du Québec Quebec region
CGNIREPENITE EW CHAPE BETOM. LR THE EXTENT OF THE ENGINEERING BE AN DE THERMOSOUDER LES MNOUVELLES MEMBRANES DE A THERMOSOUDE, COULEUR BLANC.
PEVERSE S0P MALE WITH FONCRETE SCREED OF THE EXTENT OF THE ENGINEERING SCOPE AND NOUVEAU JOINT DE CONTROLE.
SE - . ¢ St 4150 THE LOCATION., DIMENSION, AND GUANTITY OF BITUME. i ) . NEW CONTROL JOINT, - MEMBRANE DE SOUS—COUCHE, EN BITUME ELASTOMERE
NOUVELLE MEMBRANE DE CIRCULATION, +1000mm EQUIPMENTS, REFER TO THE ENGINEER'S DRAWINGS DEGRANULATE AND SURFACE THE EXISTING ELASTOMER THERMOSOUDE
DE LARGE. AND DOCUMENTS. CAF SHEET MEMBRANE ON THE COMPLETE SURFACE NOUVELLES DALLES DE BETON 610mm X B10mm ¥ S0mm — ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE A DOUBLE DENSITE, SATURE Canads
W 0 a o \ BEFORE THERMOSEALING THE NEW SHEET MEMBRANES NEW E10mm X E10mm X S0mm CONCRETE SLABS. DE BITUME S0rmm, COLLE
NEW CIRCULATION MEMBRANE, +1000mm LARGE. 92— SUITE A L'ENLEVEMENT DE CONDUITS ET/OU EQUIPEMENTS é? mm Jmm mm CONCRE B L VANURATE. S50mm. COLLE Plan clé Key plan
ZONE DE REFECTION DE TOITURE PARTIELLE (2010), TRAVERSANT LA STRUCTURE DU TOIT EXISTANT, OBTURER ET INSTALLER UN NOUVEAU MANCHON D'EVENT, VOIR DETAIL BASE D'EQUIPEMENT EXISTANTE CONSERVEE. REMONTER —  MEMBRANE PARE—VAPEUR EN BITUME ELASTOMERE €D 63
VOR NOTE SPECIFIQUE. ~ ETANCHEISER IMMEDIATEMENT LES OUVERTURES. 4/M12 @ LES NOUVELLES MEMBRANES DE BITUME ELESTOMERE, SE THERMOSOUDE -
PARTIAL ROOF REFECTION (2070), SEE SPECIFIC NOTE AFTER THE REMOVAL OF PIFES AND/OR EQUIPMENTS INSTALL A NEW WATERTIGHTNESS VENT SLEEVE, REFER REFERER AUX DETAILS 7 ET 8/A11. - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE +6mm EXISTANTE @
TL e O e Y T I ]y i ti g -
NOTE SPECIFIQUE, SE REFERER A LA LEGENDE g’é@oﬁf”gg'gng‘g%“fﬁﬁfﬁﬁiﬁfﬁgﬂf’ﬁ;,-,mf%‘”fﬁ TO DETAIL 4/412. REMAINING EXISTING EQUIPMENT BASE. RAISE ALL THE NEW CONSERVEE
SUR CETTE FEUILLE. o LEL A fERERUC ek THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE, REFER TO — PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVE O) @)
SPECIFIC NOTE, REFER T LEGEND ON THIS SHEET. NOUVEAU SOLIN ET/OU CONTRESOLIN DE PARAPET EN DETAIL 7 ET BA211. — CHAPE DE BETON EXISTANTE EXISTANTE CONSERVEE (AUX
3— ASSURER UN MINIMUM DE 600mm ENTRE TOUTES LES BASES ACIER GALVANISE PREPEINT . ENDROITS INDIQUES, VOIR PLAN) _ — ®
AXE STRUCTURAL D’EQUIPEMENTS NEW PREFINISHED GALVANIZED STEEL PARAPET FLASHING BASE D'EQUIPEMENT EXISTANTE A REHAUSSER, SE — PONTAGE METALLIQUE EXISTANT CONSERVE ! !
SETRUCTURAL AXIS ENSURE A MINUMUM OF 600mm BETWEEN EACH @ REFERER AU DETAIL 1/415 (SIMILAIRE). SE REFERER AUX . _ e R _ _ | @ _ _ | M
EQUIPMENT CURE. APPENTIS MECANIQUE EXISTANT : PRATIQUER DES DOCUMENTS DES INGENIEURS POUR LA PORTEE DES - g*g?‘ D;**%E_g’tw’?‘wﬁ THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN,
OUVERTURES DANS LES COLONNES HSS EXISTANTES ET V. i “uL e i .
ELEVATION COUPE DETAIL 4— TOUS LES CONDUITS DEVRONT REPOSER SUR DES SUPPORTS INJECTER DE L'ISOLANT DE POLYURETHANE. OBTURER LES TH’?‘ fux FLEFTRGE"E?AN'DLE _ R — SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN 4 2
ELEVATION SELTION DETAIL A CONDUITS, SE REFERER AL FABRIQUANT POUR OUVERTURE A L'AIDE DE MASTIC DE BITUME. REINSTALLER RAISED EXISTING EQUIPMENT BASE, REFER TO DETAIL — DOUBLE DENSITY ROCK FIBRE INSULATION, STURATED WITH |
L'ESPACEMENT ENTRE CHAQUE ET LA QUANTITE y 1/415 (SIMILAR). REFER TO THE ENGINEER DOCUMENTS BITUMEN 50mm, GLUED 3 T
4l PIPES WilL BE BASED ON PIPE SUPPORT LE REVETEMENT METALLIQUE EXISTANT CONSERVE A LA FIN FOR THE SCOPE OF THE ELECTROMECHANICAL WORK. —  RIGID INSULATION
N_"-"EAU_. REFER TO ‘/ﬂ.";i;'.v'-ﬂCTUH.‘:H EOR E‘I“’TANCJI': A-‘I-..'Ur DES TRAVAUX D'ETANCHEITE DE LA TOITURE. —  POLYISOCYANURATE RIGID INSLLATION S0mm, GLUELD =i i_i I ®
LEVE! AM’;‘_ﬂH‘JT ."ff_:(IJ';J"'-":’.";"J. - ! EXISTING LEAN-TO SUILDING @ FPIERCE HOLES IN THE UNITE MECANIQUE (HOTTE) INSTALLEE EM 2017—2018 —  VAPOR BARRIER, THERMOSEALED EILASTOMER BITUMEN
TYPIQUE f,u_y,u'?,r.j,q,'__ SRPRAYED INSULATION, FiLL THE RBOLES WITH CALKING. N R o) ! ) —  REMAINING EXISTING Z£6mem THICK LIQUID RUSBER
REINSTALL THE EXISTING METALLIC SHEETING AT THE END REMAINING MECHANICAL UNIT (HOOD) INSTALLED IN MEMBRANE
SIM. SIMILAIRE / S/ILAR OF TIGHTNESS COMPLEX REPLACEMENT WORKS. 2017-2018 ANCHORED TO BASES —  REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD J A _ - —+@®
NOUVEAU BATI POUR EQUIPEMENT MECAMIQUE EXISTANT, —  REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED,
H.—0. HORS—CONTRAT / WOT iN CONTRACT GARDE—CORPS EN ACIER GALVANISE PEINT EXISTANT VOIR DETAIL 1/A15 SEE FPLANS)
CONSERVE NEW MECHANICAL EQUIPMENT BASE, SEE DETAIL 1/415 —  REMAINING EXISTING STEEL DECK
NOUVEAU DRAIN DE TOIT EN CUIVRE, VOIR DETAIL . REMAINING EXISTING PAINTED GALVANIZED STEEL
NDT NOTES SPECIFIQUES - CONSTRUCTION EMAINIC EXISTING PAINTED CALVANIZED
/ SPECIFE NOTES — CONSTRUCTION GUARDRAIL NOUVEAU BATI.
NEW COPPER ROOF DRAIN, SEE DETAIL 2/417 Srere TES NS TRUC T NEW BASE.
nDM  NOUVEAU DRAIN DE TOIT MURAL, VOIR DETAIL 6/A12 NOUVEAL COMPLEXE D'ETANCHEITE NOUVEL ARROSOIR EXTERIEUR, VOIR PAGE A16 NOUVEAU DRAIN DE TOIT POUR TERRASSE POUR LA
T NEW WALL MOUNT ROOF DRAIN, SEE DETAIL 6/A12 NEW TIGHTNESS COMPLEX S T e TOMURE VEGETALE DU BASSIN 1A, VOIR DETAL 1/A14 Architocte Architect
£ ERRAC TOOF DRAIN FOR VEGETATED ROOF
NOUVEAU DRAIN DE TOIT TERRASSE, VOIR DETAIL PRATIQUER DES OUVERTURES DANS LES COLONNES HSS SOLIN DE COURONNEMENT REVETEMENT D'ALUMINIUM EN BASIN 14, SEE DETAIL 1/414
NDTT e EXISTANTES. INJECTER DE L'ISOLANT POLYURETHANE =+ PLAQUE EXISTANT A REINSTALLER. POUR LA PORTEE DES BISSON ,FHR.EEITLE St eiaow
e ? @ PREMIER 600mm. OBTURER LES OUVERTURES. FOURNIR ET TRAVAUX. SE REFERER AUX DETAILS AUX PAGES A11 @ SUPPORTS EXISTANTS DES CONDUIS MECANIQUES A
NEW TERRACE ROOF DRAIN, SEE DETAIL 1/A714 INSTALLER UNE NOUVELLES TOLE EN ACIER GALVANISE A13. @ AJUSTER EN HAUTEUR, SE REFERER AUX PLANS ET [ 460,682 8560 " 480.882.1781
EVENT DE TOIT EXISTANT PREPEINT CAL. 24 DE +900mm DE HT. REINSTALL EXISTING ALUMINUM FPLATE CROWNING DOCUMENTS DES INGEMIEURS. 26556, boul. Le Corbusier, bureau 200, Laval (Québec) HT7S 124
E EXISTING ROOF VENT PIERCE HOLES IN THE EXISTING HSS COLUMNS. FOR FLASHING. FOR THE SCOPE OF THE WORK, REFER TO EXISTING MECHANICAL DUCTS SUPPORT TO ADJUST IN || www bissonfortin.ca. |
AISTIN VEM] THE FIRET a00mm INJECT POLYURETHANE SPRAYED THE DETAILS ON PAGES ATD TO A1S. HEIGHT, REFER TO THE ENGINEER'S PLANS AND
INSULATION. FILL THE HOLES WITH CALKING., PROVIDE T AT o ' s ’ Ingéni &c./Elec. Mec. /Elec. Engil
PT. Bas | OINT BAS PT. HauT FOINT HAUT AND INSTALL A NEW 24 GAUGE PREFINISHED DOCUMENTS. ngénieur méc./&lec ec./Elec. Engineer

oW EomT fibR POINT GALVANIZED STEEL SHEET OF 900mm HT.
5 @ ® O B B ® © ® ® ® B o eAGERAOREL
60p0

|

|

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 210, boul. Crémazie Cuest, bur. 110
Montréal {Cudbec) HZP 18
123000 Y T 514,382 5150
TOITURE BASSIN 1 d F 514.384.0872
WOIR FEUILLE AODB www. pagesumaorel.com

b
8
- - ® ! £ BISSON
.- = DANIELL
DESSEI.IJESDE R - N'TL %-'1-. AWTEGTEQ @
[ = L/
BASSIN 1B f 1 \ L 73N / - 2, ! & Qué‘ﬂﬁgﬁ‘
BASSIN 1B/ / | “W s ff!wm,nﬂﬂ‘
GASIN 18 - ' p / g
— - — B (£
LY - [{a] i
= I N - O . 7 % A A “ ® —
/ BASSIN1/ AN . o) - \—®m, ................. S . BASSIN 1.1/ <] | am P '|BASSIN 1.2/ 03 EMSSON POUR SOUNSSION / SSUED FOR 80 f 18-07-13
R , Lug DESSEACRER— | L e L T P ﬁ Basing 1.7 Lu% DESSUS ACIER DESSUS ACIER | BASiN 1.2 g
PESSUS ACIER m ey e BT HAUT | .. s — U PFENTE 2ZE . o BENTE 2% M8 oo £ =l PT BAS PT. HAUT | 3 02 SR4 EMISSION A 99% 18-06-08
= = - T —_— e e -H e o - -
BASSIN1AZ DESSUS ACIER e R CHAPE BETON:- - - - - |1, (. EHAPE-BETON - - 1 - - e ST m=, Lfe” |
A FT.BAS —T ! TYP. | o _ @ 01 EMISSION 50% — SR4 18-05-03
N |
FE200 1 r ’L \[\ révisions
Gl L 2 | S revisions date
) )
\\| \j LWL it | 5 A no. du détail
- NS | - | : (A vpae
I b .
Nz | - S I = B no.de la feuille—cd détail
| \ \"‘ W — 0 | @ @ exigé
.. sheet no, — where defail
c S E @ 3 required
i o ’ E C no. de la fedille—old détaillé
I T‘r'P v sheet no. — where detailed
' ) XX‘ | - — _ @ -ﬁrajat ﬁrojer:f
@ | % AAC - CENTRE DE RECHERCHE ET
o | @ a | ol DEVELOPPEMENT
M <l [
2 P =1 (s3] o
P~ YR - w7 5] AAC - RESEARCH AND
N Lot~ DESSUS ACIER . % % o ﬁu ﬁd I g i = DEVELOPMENT CENTRE
PT. HAUT 1 IM. S E S E E o 3600, Boulevard Casavant cuest, Saint-Hyacinine
| L E &l ol | - S =] @ [Qusbec) J25 EE3
== 5 | YV o o r\ bl g .
@ ] [EGALX
A . & s e TR TS Eeee | S REFECTION DE TOITURE
o EEEE NS, Y S e~ . A F =
! £1155 OFAN ! £6215 o Moy e peTon AN e seron o €)1 £6213 41103 O b 16648 | 1 880} 3 LOT 1
FEWTE 2% PESI':J[;%CQ% .......... ‘Eﬂ o O P - EENTE 2% N FEMTE 5% FEMTE 2% B EENTE 2% .| FE ROOF REFECTION
—=TRUC. % ~=—=<TRUC. _|FAITELANTERNEAUM. .. . .. ... .. N R LA I R TS — - e | — L B c
SN < SN SN 1 -D. | LOT 1
& b= 48 | g Dessin 5‘rawfng
+ N
| 3 N | 3 ARCHITECTURE
) T
7 cf 8 i | -y ARCHITECTURE
— o - — N
.|.| -
DM | § @ CONSTRUCTION - PLAN DE TOIT
_——— 0 43875 J -1 g BASSIN 1- AXES 1A 12
— L m s SUS ACIER - o j;g BJ!
AS VP PT. HAUT 2 CONSTRUCTION - ROOF PLAN
| BASSIN 1D / W ) - @ BASIN 1-AXIS1TO 12
: / DESSUS ACIER D ERGEE A \ 1 g
BASSIN 1D i
BASSIN 14/ G
BASIN 1A DESSUS PARAPET TYP. - DESSUS PARAPET TYP.
P “hp - Congu par Designed by
| +18730 ! ] +17270 +24730 § B. CHRETIEN 2018-04-02
| | =] Date
I +£120730 -Dassiné par Drawn by
/ A-L. HEFFERNAN 2018-04-02
— Date
BASSIN 1AA [BASIN 144 _J_,,«f e —@ o _ A Approuvé par Approved by
R D. BISSON 2018-04-02
Soumission Gestionnaire de projet TPSGC
M. LAABADI
DES Tender PWGSC Project Manager
TYE. No de projet Praject number] Mo de projet Froject number,
R.091106.001 . 180108

CONSTRUCTION — PLAN DE TOIT BASSIN 1 (AXES 1 @ 12)
CONSTRUCTION — ROOF PLAN BASIN 1 (AXIS 1 TO 12)
o

6.25
——__e— . 125

_F; E ot Cliag
om au Tchier e name No de classemen

R_091106_001-A05_TO-PLN-N-1.DWG

File no
No de plan ou dessin File namel Mo feuille Sheet no

R.091106.001-A05 A05/17



AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
SIM.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N.D.T.

AutoCAD SHX Text
N.D.T.

AutoCAD SHX Text
N.D.T.

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
N.D.M.

AutoCAD SHX Text
N.D.M.

AutoCAD SHX Text
SYM.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
BASIN 1

AutoCAD SHX Text
BASIN 1.1

AutoCAD SHX Text
BASIN 1.2

AutoCAD SHX Text
BASIN 1B

AutoCAD SHX Text
BASIN 1D

AutoCAD SHX Text
BASIN 1A

AutoCAD SHX Text
BASIN 1AA

AutoCAD SHX Text
123000

AutoCAD SHX Text
123000

AutoCAD SHX Text
VOIR FEUILLE A06

AutoCAD SHX Text
21000

AutoCAD SHX Text
21000

AutoCAD SHX Text
NOUVELLE MEMBRANE DE CIRCULATION, ±1000mm DE LARGE.

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION LEGEND

AutoCAD SHX Text
LEVEL

AutoCAD SHX Text
NIVEAU

AutoCAD SHX Text
SPECIFIC NOTE, REFER TO LEGEND ON THIS SHEET.

AutoCAD SHX Text
NOTE SPÉCIFIQUE, SE RÉFÉRER À LA LÉGENDE SUR CETTE FEUILLE.

AutoCAD SHX Text
AXE STRUCTURAL

AutoCAD SHX Text
STRUCTURAL AXIS

AutoCAD SHX Text
ZONE HORS CONTRAT.

AutoCAD SHX Text
N.I.C. ZONE

AutoCAD SHX Text
COUPE

AutoCAD SHX Text
ÉLÉVATION

AutoCAD SHX Text
ELEVATION

AutoCAD SHX Text
SECTION

AutoCAD SHX Text
TYPIQUE /

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYPICAL.

AutoCAD SHX Text
SIMILAIRE / /

AutoCAD SHX Text
SIM.

AutoCAD SHX Text
SIMILAR

AutoCAD SHX Text
HORS-CONTRAT /

AutoCAD SHX Text
H.-C.

AutoCAD SHX Text
NOT IN CONTRACT

AutoCAD SHX Text
N.D.T.

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU DRAIN DE TOIT EN CUIVRE, VOIR DÉTAIL 2/A11

AutoCAD SHX Text
NEW COPPER ROOF DRAIN, SEE DETAIL 2/A11

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ÉVENT DE TOIT EXISTANT

AutoCAD SHX Text
EXISTING ROOF VENT

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - GENERAL NOTES

AutoCAD SHX Text
2- SUITE À L'ENLÈVEMENT DE CONDUITS ET/OU ÉQUIPEMENTS  SUITE À L'ENLÈVEMENT DE CONDUITS ET/OU ÉQUIPEMENTS  TRAVERSANT LA STRUCTURE DU TOIT EXISTANT, OBTURER ET ÉTANCHÉISER IMMÉDIATEMENT LES OUVERTURES.

AutoCAD SHX Text
AFTER THE REMOVAL OF PIPES AND/OR EQUIPMENTS THROUGH THE EXISTING ROOF STRUCTURE, OPENINGS ARE TO BE SEALED AND WATERPROOF IMMEDIATELY.

AutoCAD SHX Text
3- ASSURER UN MINIMUM DE 600mm ENTRE TOUTES LES BASES ASSURER UN MINIMUM DE 600mm ENTRE TOUTES LES BASES D'ÉQUIPEMENTS

AutoCAD SHX Text
ENSURE A MINIMUM OF 600mm BETWEEN EACH EQUIPMENT CURB.

AutoCAD SHX Text
4- TOUS LES CONDUITS DEVRONT REPOSER SUR DES SUPPORTS TOUS LES CONDUITS DEVRONT REPOSER SUR DES SUPPORTS À CONDUITS, SE RÉFÉRER AU FABRIQUANT POUR L'ESPACEMENT ENTRE CHAQUE ET LA QUANTITÉ 

AutoCAD SHX Text
ALL PIPES WILL BE BASED ON PIPE SUPPORT, REFER TO MANUFACTURER FOR DISTANCE AND AMOUNT REQUIRED.

AutoCAD SHX Text
SPECIFIC NOTES - CONSTRUCTION 

AutoCAD SHX Text
SPECIFIC NOTES - CONSTRUCTION (CONTINUED)

AutoCAD SHX Text
NOUVELLES DALLES DE BÉTON 610mm X 610mm X 50mm  

AutoCAD SHX Text
NEW 610mm X 610mm X 50mm CONCRETE SLABS.

AutoCAD SHX Text
GARDE-CORPS EN ACIER GALVANISÉ PEINT EXISTANT CONSERVÉ 

AutoCAD SHX Text
REMAINING EXISTING PAINTED GALVANIZED STEEL GUARDRAIL 

AutoCAD SHX Text
NEW CIRCULATION MEMBRANE, ±1000mm LARGE.

AutoCAD SHX Text
1- POUR LA PORTÉE DES TRAVAUX D'INGÉNIERIE AINSI QUE LA POUR LA PORTÉE DES TRAVAUX D'INGÉNIERIE AINSI QUE LA LOCALISATION, DIMENSION ET QUANTITÉ DES ÉQUIPEMENTS, SE RÉFÉRER AUX PLANS ET DOCUMENTS DES INGÉNIEURS. 

AutoCAD SHX Text
FOR THE EXTENT OF THE ENGINEERING SCOPE AND ALSO THE LOCATION, DIMENSION, AND QUANTITY OF EQUIPMENTS, REFER TO THE ENGINEER'S DRAWINGS AND DOCUMENTS.

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ 

AutoCAD SHX Text
NEW TIGHTNESS COMPLEX 

AutoCAD SHX Text
PRATIQUER DES OUVERTURES DANS LES COLONNES HSS EXISTANTES. INJECTER DE L'ISOLANT POLYURÉTHANE ± PREMIER 600mm. OBTURER LES OUVERTURES. FOURNIR ET INSTALLER UNE NOUVELLES TÔLE EN ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT CAL. 24 DE ±900mm DE HT.

AutoCAD SHX Text
PIERCE HOLES IN THE EXISTING HSS COLUMNS. FOR THE FIRST 600mm INJECT POLYURETHANE SPRAYED INSULATION. FILL THE HOLES WITH CALKING. PROVIDE AND INSTALL A NEW 24 GAUGE PREFINISHED GALVANIZED STEEL SHEET OF ±900mm HT.

AutoCAD SHX Text
INSTALLER UN NOUVEAU MANCHON D'ÉVENT, VOIR DÉTAIL 4/A12

AutoCAD SHX Text
INSTALL A NEW WATERTIGHTNESS VENT SLEEVE, REFER TO DETAIL 4/A12.

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU SOLIN ET/OU CONTRESOLIN DE PARAPET EN ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT

AutoCAD SHX Text
NEW PREFINISHED GALVANIZED STEEL PARAPET FLASHING

AutoCAD SHX Text
APPENTIS MÉCANIQUE EXISTANT : PRATIQUER DES OUVERTURES DANS LES COLONNES HSS EXISTANTES ET INJECTER DE L'ISOLANT DE POLYURÉTHANE. OBTURER LES OUVERTURE À L'AIDE DE MASTIC DE BITUME. RÉINSTALLER LE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE EXISTANT CONSERVÉ À LA FIN DES TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ DE LA TOITURE.

AutoCAD SHX Text
EXISTING LEAN-TO BUILDING : PIERCE HOLES IN THE EXISTING HSS COLUMNS AND INJECT POLYURETHANE SPRAYED INSULATION. FILL THE HOLES WITH CALKING. REINSTALL THE EXISTING METALLIC SHEETING AT THE END OF TIGHTNESS COMPLEX REPLACEMENT WORKS.

AutoCAD SHX Text
NOUVEL ARROSOIR EXTÉRIEUR, VOIR PAGE A16

AutoCAD SHX Text
NEW EXTERIOR WATERHOSE, SEE PAGE A16  

AutoCAD SHX Text
SOLIN DE COURONNEMENT REVÊTEMENT D'ALUMINIUM EN PLAQUE EXISTANT À RÉINSTALLER. POUR LA PORTÉE DES TRAVAUX, SE RÉFÉRER AUX DÉTAILS AUX PAGES A11 @ A13.

AutoCAD SHX Text
REINSTALL EXISTING ALUMINUM PLATE CROWNING EXISTING ALUMINUM PLATE CROWNING FLASHING. FOR THE SCOPE OF THE WORK, REFER TO . FOR THE SCOPE OF THE WORK, REFER TO THE DETAILS ON PAGES A11 TO A13. 

AutoCAD SHX Text
DÉGRANULER ET APPRÊTER LA MEMBRANE DE BITUME ÉLASTOMÈRE EXISTANTE SUR LA PLEINE SURFACE AVANT DE THERMOSOUDER LES NOUVELLES MEMBRANES DE BITUME.

AutoCAD SHX Text
DEGRANULATE AND SURFACE THE EXISTING ELASTOMER CAP SHEET MEMBRANE ON THE COMPLETE SURFACE BEFORE THERMOSEALING THE NEW SHEET MEMBRANES 

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU JOINT DE CONTRÔLE.

AutoCAD SHX Text
NEW CONTROL JOINT.

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU JOINT DE DILATATION, VOIR DÉTAIL 6/A11 

AutoCAD SHX Text
NEW DILATION JOINT, SEE DETAIL 6/A11

AutoCAD SHX Text
PT. BAS

AutoCAD SHX Text
POINT BAS

AutoCAD SHX Text
LOW POINT

AutoCAD SHX Text
PT. HAUT

AutoCAD SHX Text
POINT HAUT

AutoCAD SHX Text
HIGH POINT

AutoCAD SHX Text
CONTREPENTE EN CHAPE BÉTON.

AutoCAD SHX Text
REVERSE SLOP MADE WITH CONCRETE SCREED

AutoCAD SHX Text
ZONE DE RÉFECTION DE TOITURE PARTIELLE (2010), VOIR NOTE SPÉCIFIQUE.

AutoCAD SHX Text
PARTIAL ROOF REFECTION (2010), SEE SPECIFIC NOTE

AutoCAD SHX Text
BASE D'ÉQUIPEMENT EXISTANTE CONSERVÉE. REMONTER LES NOUVELLES MEMBRANES DE BITUME ÉLESTOMÈRE, SE RÉFÉRER AUX DÉTAILS 7 ET 8/A11.

AutoCAD SHX Text
REMAINING EXISTING EQUIPMENT BASE. RAISE ALL THE NEW THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE, REFER TO DETAIL 7 ET 8/A11. 

AutoCAD SHX Text
BASE D'ÉQUIPEMENT EXISTANTE A REHAUSSER, SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 1/A15 (SIMILAIRE). SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS DES INGÉNIEURS POUR LA PORTÉE DES TRAVAUX ÉLECTROMÉCANIQUE.

AutoCAD SHX Text
RAISED EXISTING EQUIPMENT BASE, REFER TO DETAIL 1/A15 (SIMILAR). REFER TO THE ENGINEER DOCUMENTS FOR THE SCOPE OF THE ELECTROMECHANICAL WORK. 

AutoCAD SHX Text
UNITÉ MÉCANIQUE (HOTTE) INSTALLÉE EN 2017-2018 ANCRÉE AUX BASES CONSERVÉES

AutoCAD SHX Text
REMAINING MECHANICAL UNIT (HOOD) INSTALLED IN 2017-2018 ANCHORED TO BASES 

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU BÂTI.

AutoCAD SHX Text
NEW BASE.

AutoCAD SHX Text
SPECIFIC NOTES - CONSTRUCTION (CONTINUED)

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU DRAIN DE TOIT POUR TERRASSE POUR LA TOITURE VÉGÉTALE DU BASSIN 1A, VOIR DÉTAIL 1/A14

AutoCAD SHX Text
NEW TERRACE ROOF DRAIN FOR THE VEGETATED ROOF BASIN 1A, SEE DETAIL 1/A14

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU BÂTI POUR ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE EXISTANT, VOIR DÉTAIL 1/A15

AutoCAD SHX Text
NEW MECHANICAL EQUIPMENT BASE, SEE DETAIL 1/A15

AutoCAD SHX Text
N.D.M.

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU DRAIN DE TOIT MURAL, VOIR DÉTAIL 6/A12

AutoCAD SHX Text
NEW WALL MOUNT ROOF DRAIN, SEE DETAIL 6/A12

AutoCAD SHX Text
N.D.T.T.

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU DRAIN DE TOIT TERRASSE, VOIR DÉTAIL 1/A14

AutoCAD SHX Text
NEW TERRACE ROOF DRAIN, SEE DETAIL 1/A14

AutoCAD SHX Text
DÉTAIL

AutoCAD SHX Text
DETAIL

AutoCAD SHX Text
SUPPORTS EXISTANTS DES CONDUITS MÉCANIQUES À AJUSTER EN HAUTEUR, SE RÉFÉRER AUX PLANS ET DOCUMENTS DES INGÉNIEURS.

AutoCAD SHX Text
EXISTING MECHANICAL DUCTS SUPPORT TO ADJUST IN HEIGHT, REFER TO THE ENGINEER'S PLANS AND DOCUMENTS. 

AutoCAD SHX Text
TYPICAL ROOF COMPOSITION - CONSTRUCTION

AutoCAD SHX Text
- MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ, COULEUR BLANC. - MEMBRANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ - ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE À DOUBLE DENSITÉ, SATURÉ ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE À DOUBLE DENSITÉ, SATURÉ DE BITUME 50mm, COLLÉ - ISOLANT RIGIDE EN POLYISOCYANURATE, 50mm, COLLÉ ISOLANT RIGIDE EN POLYISOCYANURATE, 50mm, COLLÉ - MEMBRANE PARE-VAPEUR EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE PARE-VAPEUR EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ  - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE CONSERVÉE - PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVÉ PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVÉ - CHAPE DE BÉTON EXISTANTE EXISTANTE CONSERVÉE (AUX CHAPE DE BÉTON EXISTANTE EXISTANTE CONSERVÉE (AUX ENDROITS INDIQUÉS, VOIR PLAN) - PONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT CONSERVÉPONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT CONSERVÉ

AutoCAD SHX Text
-  CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN, CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN, COLOR WHITE -  SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN - DOUBLE DENSITY ROCK FIBRE INSULATION, STURATED WITH DOUBLE DENSITY ROCK FIBRE INSULATION, STURATED WITH BITUMEN 50mm, GLUED - RIGID INSULATION RIGID INSULATION -  POLYISOCYANURATE RIGID INSULATION 50mm, GLUED POLYISOCYANURATE RIGID INSULATION 50mm, GLUED  RIGID INSULATION 50mm, GLUED - VAPOR BARRIER, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN VAPOR BARRIER, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE, - REMAINING EXISTING ±6mm THICK LIQUID RUBBER REMAINING EXISTING ±6mm THICK LIQUID RUBBER MEMBRANE  - REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD  REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD  - REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, SEE PLANS)  - REMAINING EXISTING STEEL DECKREMAINING EXISTING STEEL DECK

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE DE BITUME ÉLASTOMÈRE (CONVENTIONNEL) TYPE T1 DANS LE BASSIN 1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
6.25

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - PLAN DE TOIT BASSIN 1 (AXES 1 @ 12)

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - ROOF PLAN BASIN 1 (AXIS 1 TO 12)

AutoCAD SHX Text
AutoCAD

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
date

AutoCAD SHX Text
Project

AutoCAD SHX Text
Drawing

AutoCAD SHX Text
révisions

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
revisions

AutoCAD SHX Text
Projet

AutoCAD SHX Text
Dessin

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Designed by

AutoCAD SHX Text
Date 

AutoCAD SHX Text
Date

AutoCAD SHX Text
Tender

AutoCAD SHX Text
Date

AutoCAD SHX Text
Approved by

AutoCAD SHX Text
Sheet no

AutoCAD SHX Text
Client

AutoCAD SHX Text
Project number

AutoCAD SHX Text
File name

AutoCAD SHX Text
PWGSC

AutoCAD SHX Text
Project number

AutoCAD SHX Text
Client

AutoCAD SHX Text
No feuille

AutoCAD SHX Text
PWGSC Project Manager

AutoCAD SHX Text
Drawn by

AutoCAD SHX Text
Conçu par

AutoCAD SHX Text
Soumission

AutoCAD SHX Text
No de plan ou dessin

AutoCAD SHX Text
TPSGC

AutoCAD SHX Text
No de projet

AutoCAD SHX Text
Dessiné par

AutoCAD SHX Text
Gestionnaire de projet TPSGC

AutoCAD SHX Text
Approuvé par

AutoCAD SHX Text
File name

AutoCAD SHX Text
Nom du fichier

AutoCAD SHX Text
No de projet

AutoCAD SHX Text
No de classement

AutoCAD SHX Text
File no

AutoCAD SHX Text
A no. du détail

AutoCAD SHX Text
B no.de la feuille-où détail

AutoCAD SHX Text
exigé

AutoCAD SHX Text
C no. de la feuille-où détaillé

AutoCAD SHX Text
  detail no.

AutoCAD SHX Text
sheet no. - where detail

AutoCAD SHX Text
required

AutoCAD SHX Text
  sheet no. - where detailed

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
ÉMISSION 50% - SR4

AutoCAD SHX Text
18-05-03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
SR4 ÉMISSION À 99%

AutoCAD SHX Text
18-06-08

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
ÉMISSION POUR SOUMISSION / ISSUED FOR BID

AutoCAD SHX Text
18-07-13

AutoCAD SHX Text
Key plan

AutoCAD SHX Text
Plan clé

AutoCAD SHX Text
Architect

AutoCAD SHX Text
Architecte

AutoCAD SHX Text
Mec./Elec. Engineer

AutoCAD SHX Text
Ingénieur méc./élec.


R_091106_001-A06_TO-PLN-N-1.DWG

ra

-REFECTION TOITURESA\EXECUTIONA\EN COURS\LOT 11

TPSGC_AAC_CRD ST-HYACINTHE

U:\PROJET\180108

AutoCAD 2018/07/10

, L , , COMPOSITION TOITURE TYPIQUE - CONSTRUCTION Jef] ovauxpublicset - Public Works and_
LEGENDE DE CONSTRUCTION NOTES GENERALES - CONSTRUCTION NOTES SPECIFIQUES - CONSTRUCTION (SUITE) NOTES SPECIFIQUES - CONSTRUCTION (SUITE) TVBEICA ROOF COMPOSITION — CONSTRUCTION oorvices gouvermementaux - overnment Services
CONSTRUCTION LEGEND CONSTRUCTION — GENERAL NOTES SPECIFIC NOTES — CONSTRUCTION (CONTINUED) SPECIFIC NOTES — CONSTRUCTION (CONTINUED) race nace

ZONE HORS CONTRAT. 1— POUR LA PORTEE DES TRAVAUX D'INGENIERIE AINS| QUE LA Direction générale des Real Property branch
NALC. ZONE LOCALISATION, DIMENSION ET QUANTITE DES EQUIPEMENTS, DEGRANULER ET APPRETER LA MEMBRANE DE BITUME @ ?,Eﬁv%ﬂ ;JELNE Q?ETDlﬁlﬁg(g?AJLVQ;ﬁA?ETML 6/A11 MEMBRANE DE BITUME ELASTOMERE (CONVENTIONNEL) TYPE T1 DANS LE BASSIN 1 biens immabiliers
SE REFERER AUX PLANS ET DOCUMENTS DES INGENIEURS. ELASTOMERE EXISTANTE SUR LA PLEINE SURFACE AVANT = T s o @ — MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ELASTOMERE - vion du Ougbe Quebec region
CONTREPENTE EN CHAPE BETON. o rien FOR THE EXTENT OF THE ENGINEERING SCOPE AND DE THERMOSOUDER LES NOUVELLES MEMBRANES DE NOUVEAU JOINT DE CONTROLE. THERMOSOUDE, COULEUR BLANC. Region du Quebec
REVERSE SLOF M ITH CRETE 7 ALSO THE LOCATION. DIMENSION. AND QUANTITY OF BITUME. i @ NEW CONTROL O — MEMBRANE DE SOUS—COUCHE, EN BITUME ELASTOMERE
NOUVELLE MEMBRANE DE CIRCULATION, +1000mm EQUIPMENTS, REFER TO THE ENGINEER'S DRAWINGS DEGRANULATE AND SURFACE THE EXISTING ELASTOMER THERMOSOUDE
DE LARGE. AND DOCUMENTS. CAP SHEET MEMBRANE ON THE COMPLETE SURFACE @ NOUVELLES DALLES DE BETON 610mm X 610mm X S0mm — ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE A DOUBLE DENSITE, SATURE Canadi
. AP | e BEFORE THERMOSEALING THE NEW SHEET MEMBRANES ¥ B 10mm  CONCRETE SLABS
NEW CIRCULATION MEMBRANE, +1000mm LARGE. 2— SUITE A L'ENLEVEMENT DE CONDUITS ET/OU EQUIPEMENTS NEW E10mm X G10mem £ Somm CONCRETE SLABS. L GaME o, %%'T_'ﬁsommumm 50mm. COLLE Plan clé Key plan
EFECTION DE TOITURE PARTEELLE (2010) TRAVERSANT LA STRUCTURE DU TOIT EXISTANT, CBTURER ET INSTALLER UN NOUVEAU MANCHON D'EVENT. VOIR DETAIL . , S0mm,
ZONE DE R . B L ap VR DY TOIT EXSTANT. . BASE D'EQUIPEMENT EXISTANTE CONSERVEE. REMONTER — MEMBRANE PARE—VAPEUR EN BITUME ELASTOMERE €D 63
VOIR ND'[_I:Z SQEELF;EUE. o e : 4/m12 @ LES MOUVELLES MEMBRANES DE BITUME ELESTOMERE, SE THERMOSOUDE o
PARTIAL ROOF REFECTION (2010), SEE SPECIFIC NOTE f-’755@GTHEm’EE“EifféN«QFE’Z"{?‘E%?;%’-‘?{%’E f@gﬁ@gggg INSTALL A NEW WATERTIGHTNESS VENT SLEEVE, REFER REFERER AUX DETAILS 7 ET 8/A11. — MEMBRANE DE CAQUTCHOUC LIQUIDE £6mm EXISTANTE @
NOTE SPECIFIQUE, SE REFERER A LA LEGENDE TERUUGH TR EX1S TG F_olRULTURE, UPENIN TO DETAIL 4/412. REMAINING EXISTING EQUIPMENT BASE. RAISE ALL THE NEW CONSERVEE
SUR CETTE FEUILLE. ARE TU BE SEALED AND WATERPROOE IMMEDIATELY. THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE, REFER TO — PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVE ©) ®
SPECIFIC NOTE, REFER TO LEGEND ON THIS SHEET, NOUVEAU SOLIN ET/OU CONTRESCLIN DE PARAPET EN DETAIL 7 ET 87411, — CHAPE DE BETON EXISTANTE EXISTANTE CONSERVEE (AUX
3— ASSURER UN MINIMUM DE 600mm ENTRE TOUTES LES BASES ACIER GALVANISE PREPEINT ) ENDROITS INDIQUES, VOIR PLAN) _ — ®
AXE STRUCTLIRAL D’EQUIPEMENTS NEW PREFINISHED GALVANIZED STEEL PARAPET FLASHING BASE D'EQUIPEMENT EXISTANTE A REHAUSSER, SE — PONTAGE METALLIQUE EXISTANT CONSERVE | |
STRUCTURAL AXTS ENSURE A MINIMUM OF B00mm BETWEEN EACH @ REFERER ALl DETA.”_ 1{".&15 {S|M|L.|"'-|RE:| SE REFERER ALK e - - o - . X | N . - 1 @ _ _ |
EQUIPMENT CURB. APPENTIS MECANIQUE EXISTANT : PRATIQUER DES DOCUMENTS DES INGENIEURS POUR LA PORTEE DES T LR nee T MEMBRANE, THERMOSEALED SLASTOMER BITUMERN, U
ELEVATION COUPE DETAL  4— TOUS LES CONDUITS DEVRONT REPOSER SUR DES SUPPORTS OEETIRES DA e SO 0NN D18 e Tes Bl TRAVAUX ELECTROMECANIQUE. . —  SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN 4 2
ELEVATION SECTION DETAIL A CONDUTS, SE REFERER AU FABRIQUANT POUR : y RAISED EXISTING EQUIPMENT BASE, REFER TO DETAN —  DOUBLE DENSITY ROCK FIBRE INSULATION, STURATED WTH |
U'ESPACEMENT ENTRE CHAQUE ET LA QUANTITE OUVERTURE I\ ANDE DE MASTIC DE SITUME. REINSTALLER 1/A15 (SIMILAR). REFER TO THE ENGINEER DOCUMENTS BITUMEN 50mm, GLUED |
L e e e e LE REVETEMENT METALLIQUE EXISTANT CONSERVE A LA FIN FOR THE SCOPE OF THE ELECTROMECHANICAL WORK. —  RIGID INSULATION 3 J
NIVEAL BEEER TO MANLEACTLRER Fof DIeTaneE AND DES TRAVAUX D'ETANCHEITE DE LA TOITURE. _  POLYISOCYANURATE RIGID INSULATION 50mm, GLUED r 1 ()
LEVEL .A.MGUNT REQUIRED. T EX-'S:'-'_."NG ."_E.f’-'l.lr‘l.-'—n'_ﬂ BU.I'.L.Dl'NG : ."_"IE"?EE ."'."OLES N THE UNITE MECANIQUE (HOTTE) INSTALLEE EN 2017-2018 — 'f.ﬂ.l'_"@-? BARRIER, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN
EXISTING HES COLUMNS AND INJECT POLYURETHANE ANCREE AUX BASES CONSERVEES MEMEBRANE, | 1 1
TYPIQUE / TyrRical, SERAYED INSULATION. FILL THE HOLES WITH CALKING. REMAINING MECHANICAL UNIT [HOOD) INSTALLED IN = REMAINING LXISTING £6mm THICK LiQUID RUBBER
REINSTALL THE EXISTING METALLIC SHEETING AT THE END S A5018 ANCHORED T BASES ) INSTALLED MEMBRANE =1
SIM. SIMILAIRE / SiMiL AR OF TIGHTNESS COMPLEX REPLACEMENT WORKS. F ANLEUE BAsEs —  REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD L - - - - __®
NOUVEAL BATI POUR EQUIPEMENT MECANIQUE EXISTANT, —  FREMAINING :‘:X;'ST."NG CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED,
H.—C. HORS—CONTRAT / NOT IN CONTRACT GARDE—CORPS EN ACIER GALVAMISE PEINT EXISTANT VOIR DETAIL 1/A15 SEE PLANS)
CONSERVE NEW MECHAMICAL EQUIPMENT BASE, SEE DETAIL 1/A15 —  REMAINING EXISTING STEEL DECK
NOUVEAL DRAIN DE TOIT EN CUIVRE, VOIR DETAIL . Elda G EXISTING B 0o NTE STE
NOT Ay NOTES SPECIFIQUES - CONSTRUCTION Soanpar, o CANTED CALVANZED STEK & Nowew e, d
NEW COPPER ROOF DRAIN, SEE DETAIL 2/411 SPECIFIC NOTES — CONSTRUCTION NEW BASE.
N NOUVEAU DRAIN DE TOIT MURAL, VOIR DETAIL 6/A12 : @ NOUVEL ARROSOIR EXTERICUR, VOIR PAGE A16 NOUVEAU DRAIN DE TOIT POUR TERRASSE POUR LA
DM, NOUVEAL COMFLEXE D'ETANCHEITE NEW EXTERIOR WATERHOSE, SEE PAGE 416
NEW WALL MOUNT ROOF DRAIN, SEE DETAIL 6/412 NEW TIGHTNESS COMPLEX TOITURE VEGETALE DU BASSIN 1A, VOIR DETAIL 1/A14
' - NEW TERRACE ROOF ORAIN FOR THE VEGETATED ROOF Architecte Architect
N1 NOUVEAU DRAIN DE TOIT TERRASSE, VOIR DETAIL PRATIQUER DES OUVERTURES DANS LES COLONNES HSS SOLIN DE COURONNEMENT REVETEMENT D'ALUMINIUM EN BASIN 14, SEE DETAIL 1/A14 BISSONFORTIN
T /14 EXISTAMTES. INJECTER DE LISOLANT POLYURETHANE + PLAQUE EXISTANT A& REINSTALLER. POUR LA PORTEE DES ARGHITECTURE + 0 £ 8 1 & n
Cw TERRACE BOOE DA SR DETAN 1 @ PREMIER 800mm. OBTURER LES OUVERTURES. FOURNIR ET TRAVAUX, SE REFERER AUX DETAILS AUX PAGES A11 @ SUPPORTS EXISTANTS DES CONDUITS MECANIQUES A
NEW TERRACE ROOF DRAIN, SEE DETAIL 1/A14 INSTALLER UNE NOUVELLES TOLE EN ACIER GALVANISE A13. AJUSTER EN HAUTEUR, SE REFERER AUX PLANS ET [ 460.652.6360 F 450.882.1781
EVENT DE TOIT EXISTANT PREPEINT CAL. 24 DE £900mm DE HT. REINSTALL EXISTING ALUMINUM PLATE CROWNING DOCUMENTS DES INGENIEURS. 2655, boul, Le Corbuier, bureau 200, Laval (Québec) HTS 124
E i - FIERCE HOLES N THE EXISTING K55 COLUMNS. FOR FLASHING, FOR THE SCOPE OF THE WORK, REFER TO ST T ; o — " | wowew bissordortin.ca |
EXISTING ROOF VENT THE FIRST 600mm INJECT POLYURETHANE SPRAYED THE DETAILS ON PAGES A11 TO A13 } S T ep o 10 st
e T T e 4 el fRE UETAILS O IO ATS HEIGHT, REFER TO THE ENGINEER'S PLANS AND
POINT BAS POINT HAUT INSULATION. FILL THE HOLES WITH CALKING. PROVIDE DOCUMENTS. Ingénieur méc./élec. Mec./Clec. Engineer
PT. BAS L ow roinT PT. HAUT e momT AND INSTALL A NEW 24 GAUGE PREFINISHED
" : e GALVANIZED STEEL SHEET OF #900mm HT. m
(1) B ® @ @ @ 5 (1) y () 5 (1 5 (19 )y @ © o @ @ @ o
6000 6000 60000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 210, boul, Crémazie Ouest, bur. 110
Montréal {Québec) H2P 1C6
F 123000 -‘ T 514.382 5150
% TOITURE BASSIN 1 T
VOIR FEUILLE ADB -pagesumarel
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - _ Jr @
L
8
_ — F 2
O ;:1 DANIELLE BISSON
/ ]| NOM. 38 060 = ARCHITECTE
e e A DESSUS ACIER o = o, < g\\
_ ; i Y f r \ BASSIN 1C Q "'-E;;}Q Québa,’;\*
| M ¢
A7 \eps/ [ 1'\||.~—BASSIN 1C / s
g g g - : BASIN 1C o
=
] 7S R ] \_@ 03 MISSION POUR SOUMISSION / ISSUED FOR BID | 18—-07—13
|CEEETREY g e 2O BASSNIS/ | N, = O m) BASSN14] .
SAS I DESSUS ACIER w2 DESSUS ACIER ek DESSUS ACIER _ N 7. w2 - DESSUS ACIER | F7=0Y /- 2 02 SR4 EMISSION A 99% 18—06—08
| PT. HAUT ElE PT. BAS ; PT. HAUT 7 ElE FT.BAS =
| Ty il N @' &y "__I\® TYP
| — L 1 : m-_. . _ ® 01 EMISSION 50% — SR4 18-05-03
i | - -
} | révisions
| S revisions date
e o
: e ? ™ A no. du détail
ﬁ@/r e | o - detail no.
| ﬁ,%/ =T __/ual _ _ 48 @ B no.de la feuille—cd détail
| - - - . ﬂ @ o exigé
| - sheet no. — where detail
i 2 required
| ;?.J C no. de la feuille—olQ détaillé
i A Bl * sheet no. — where detailed
L]
E oo o — _ roje rojec
Lul|2 ' o D Projet Project
i
| E Ee —~ = E % AAC - CENTRE DE RECHERCHE ET
| b /—® A |=! 1 9 ol o DEVELOPPEMENT
| el /S ¥ EFETETT N 0 y H g 3 AAC - RESEARCH AND
| oles w2 ay 5 ol M DEVELOPMENT CENTRE
—
| E E § ] L‘ _‘X f E § E O 3600, Boulevard Casavant ouest, Saint-Hyacinthe
—_—_——————— e — — —— % L | o =5 =] {Quebec) J25 EE3
[~ N G T 5l 2 () ,
—_—— = = = = — — — — — _ = _——=— = DESSUS ACIER
| DESe 3\@ DRAN) . REFECTION DE TOITURE
DRAI [=]
6648 ][ +8800 +8863 | ORA M 587 , +6577 | +8893 +9015 +330 2 LOT 1
ENTE 2% PENTE 2% PENTE 2% PENTE 2% PENTE 2% PENTE 2% PENTE 2% PENTE 2% PENTE 2% TYF.
STRUC. | STRUC. F T STRUC. STRUC. - T STRUC. STRUC. F T STRUC. STRUC. - T STRUC. ROOF REFECTION
| 0. \ — = - C LOT 1
| 2 B B B ' L Dessin 5‘rawfng
B . . DESSUS PARAPET =2
| [ o3 s ) ) 0 %] 03 (] I e g
| W= " E H@ F_Jé @ = ARCHITECTURE
+ -t -+
- o Zle 9 S A ) o 3 o ARCHITECTURE
| i a <+ A _\ o <+ i@ =
"_fl' ﬁ DESSUS ACIER - - [=] B
| PT. HAUT 2 w
| TYP vp 2 CONSTRUCTION - PLAN DE TOIT
g r j ' - 8 B) BASSIN 1- AXES 12 A 22
DESSUS ACIER = ) - o —H
PT. HAUT P 2 CONSTRUCTION - ROOF PLAN
TYF TYP _ -l ® BASIN 1- AXIS 12 TO 22
o ) I =2 )
=] =]
H DESSUS PARAPET n TYP. H
ﬁw Congu par Designed by
+17278 +24722 +18000 § B. CHRETIEN 2018-04-02
) = Date
+£120730 Dessing par Drawn by
A.-L. HEFFERNAN 2018-04-02
Date
Approuv@ par Approved by
- - @ D. BISSON 2018-04-02
Date
Soumission Gestionnaire de projet TPSGC
M. LAABADI
Tender PWGSC Project Manager
No de projet Project number] No de projet Froject number,
R.091106.001 180108
CONSTURCTION — PLAN DE TOIT BASSIN 1 (AXES 12 @ 22) i - o ez
om qu Tchier ile namel Mo de claossemen
0 6.25 ( ) R_091106_001-A06_TO-PLN-N-1.DW
——__e— . 125 Lle o
No de plan ou dessin File namel Mo feuille Sheet no
R.091106.001-A06 A06/17



AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
BASIN 1.2

AutoCAD SHX Text
BASIN 1.3

AutoCAD SHX Text
BASIN 1.4

AutoCAD SHX Text
BASIN 1C

AutoCAD SHX Text
N.D.T.

AutoCAD SHX Text
N.D.T.

AutoCAD SHX Text
N.D.T.

AutoCAD SHX Text
N.D.M.

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
21000

AutoCAD SHX Text
21000

AutoCAD SHX Text
NOUVELLE MEMBRANE DE CIRCULATION, ±1000mm DE LARGE.

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION LEGEND

AutoCAD SHX Text
LEVEL

AutoCAD SHX Text
NIVEAU

AutoCAD SHX Text
SPECIFIC NOTE, REFER TO LEGEND ON THIS SHEET.

AutoCAD SHX Text
NOTE SPÉCIFIQUE, SE RÉFÉRER À LA LÉGENDE SUR CETTE FEUILLE.

AutoCAD SHX Text
AXE STRUCTURAL

AutoCAD SHX Text
STRUCTURAL AXIS

AutoCAD SHX Text
ZONE HORS CONTRAT.

AutoCAD SHX Text
N.I.C. ZONE

AutoCAD SHX Text
COUPE

AutoCAD SHX Text
ÉLÉVATION

AutoCAD SHX Text
ELEVATION

AutoCAD SHX Text
SECTION

AutoCAD SHX Text
TYPIQUE /

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYPICAL.

AutoCAD SHX Text
SIMILAIRE / /

AutoCAD SHX Text
SIM.

AutoCAD SHX Text
SIMILAR

AutoCAD SHX Text
HORS-CONTRAT /

AutoCAD SHX Text
H.-C.

AutoCAD SHX Text
NOT IN CONTRACT

AutoCAD SHX Text
N.D.T.

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU DRAIN DE TOIT EN CUIVRE, VOIR DÉTAIL 2/A11

AutoCAD SHX Text
NEW COPPER ROOF DRAIN, SEE DETAIL 2/A11

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ÉVENT DE TOIT EXISTANT

AutoCAD SHX Text
EXISTING ROOF VENT

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - GENERAL NOTES

AutoCAD SHX Text
2- SUITE À L'ENLÈVEMENT DE CONDUITS ET/OU ÉQUIPEMENTS  SUITE À L'ENLÈVEMENT DE CONDUITS ET/OU ÉQUIPEMENTS  TRAVERSANT LA STRUCTURE DU TOIT EXISTANT, OBTURER ET ÉTANCHÉISER IMMÉDIATEMENT LES OUVERTURES.

AutoCAD SHX Text
AFTER THE REMOVAL OF PIPES AND/OR EQUIPMENTS THROUGH THE EXISTING ROOF STRUCTURE, OPENINGS ARE TO BE SEALED AND WATERPROOF IMMEDIATELY.

AutoCAD SHX Text
3- ASSURER UN MINIMUM DE 600mm ENTRE TOUTES LES BASES ASSURER UN MINIMUM DE 600mm ENTRE TOUTES LES BASES D'ÉQUIPEMENTS

AutoCAD SHX Text
ENSURE A MINIMUM OF 600mm BETWEEN EACH EQUIPMENT CURB.

AutoCAD SHX Text
4- TOUS LES CONDUITS DEVRONT REPOSER SUR DES SUPPORTS TOUS LES CONDUITS DEVRONT REPOSER SUR DES SUPPORTS À CONDUITS, SE RÉFÉRER AU FABRIQUANT POUR L'ESPACEMENT ENTRE CHAQUE ET LA QUANTITÉ 

AutoCAD SHX Text
ALL PIPES WILL BE BASED ON PIPE SUPPORT, REFER TO MANUFACTURER FOR DISTANCE AND AMOUNT REQUIRED.

AutoCAD SHX Text
SPECIFIC NOTES - CONSTRUCTION 

AutoCAD SHX Text
SPECIFIC NOTES - CONSTRUCTION (CONTINUED)

AutoCAD SHX Text
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LEGENDE DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION LEGEND CONSTRUCTION —

NOTES GENERALES - CONSTRUCTION
CENERAL NOTES

NOTES SPECIFIQUES - CONSTRUCTION (SUITE)
SPECIFIC NOTES — CONSTRUCTION (CONTINUED)

NOTES SPECIFIQUES - CONSTRUCTION (SUITE)
SPECIFIC NOTES — CONSTRUCTION (CONTINUED)

COMPOSITION TYPIQUE - CONSTRUCTION
TYRICAL

COMPOSITION  —

CONSTRUCTION

ZONE HORS COMNTRAT.
MNILC FONE

CONTREPENTE EN CHAFPE BETON.
FEVERSE SLOFP MADE WITH CONCRETE SCREED

NOUVELLE MEMBRANE DE CIRCULATION, £1000mm
DE LARGE.

MEW CIRCULATION MEMBRAME, £1000mm LARGE.

AND DOCUMENTE.

AMOUNT REQUIRED.

TYPIQUE / TYPICAL.

1— POUR LA PORTEE DES TRAVAUX D'INGENIERIE AINSI QUE LA
LOCALISATION, DIMENSION ET QUANTITE DES EQUIPEMENTS,
SE REFERER AUX PLANS ET DOCUMENTS DES INGEMIEURS.
FOR THE EXTENT OF THE ENGINEERING SCOPE AND
ALSO THE LOCATION, DIMENSION, AND QUANTITY OF
EQUIPMENTS, REFER TO THE ENGINEER'S DRAWINGS

2— SUITE A L'ENLEVEMENT DE CONDUITS ET/0U EQUIPEMENTS
ZONE DE REFECTION DE TOITURE PARTIELLE (2010), TRAVERSANT LA STRUCTURE DU TOIT EXISTANT, OBTURER ET
VOIR NOTE SPECIFIQUE. ETAMCHEISER IMMEDIATEMENT LES OUVERTURES.
PARTIAL ROOF REFECTION (2010), SEE SPECIFIC NOTE AFTER THE REMOVAL OF PIPES AND/OR EQUIPMENTS
NOTE SPECIFIQUE, SE REFERER A LA LEGENDE THROUGH THE EXISTING ROOF STRUCTURE, OFENINGS
SUR CETTE FEUILLE. ARE Tl BE SEALED AND WATERPROOFE IMMEDIATELY,
SEECIFIC NOTE, REFER T LEGEND ON THIS SHEET.
3— ASSURER UN MINIMUM DE 600mm ENTRE TQUTES LES BASES
AXE STRUCTURAL D' EQUIPEMENTS
STRUCTURAL AXIS ENSURE A MINIMUM OF 800mm BETWEEN CACH
EQUIPMENT CLURE,
ELEVATION COUPE /XX DETAIL 4— TOUS LES CONDUITS DEVRONT REPOSER SUR DES SUPPORTS
ELEVATION SECTION \wougy/  DETAIL A CONDUMS, SE REFERER AU FABRIQUANT POUR
L'ESPACEMENT ENTRE CHAQUE ET LA QUANTITE
NIVEAL ALL PIPES WILL BE BASED ON PIPE SUPPORT,
) EVEL REFER TO MANUFACTURER FOR DISTANCE AND

©
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DEGRANULER ET APPRETER LA MEMERANE DE BITUME
ELASTOMERE EXISTANTE SUR LA PLEINE SURFACE AVANT
DE THERMOSOUDER LES NOUVELLES MEMBRAMES DE
BITUME.

DEGRANULATE AND SURFACE THE EXISTING £LASTOMER
CAF SHEET MEMBRANE ON THE COMPLETE SURFACE
BEFORE THERMOSEALING THE NEW SHELET MEMBRANES

INSTALLER UW MNOUVEAL MANCHON D'EVENT, VOIR DETAIL
4/M2

INSTALL A NEW WATERTIGHTWESS WENT SLEEVE, REFER
TG DETAIL 474712,

NOUVEAL SOLIN ET/0U CONTRESOLIN DE PARAPET EN
ACIER GALVANISE PREPEINT
NEW FPREFINIGHED GALVANIZED STEEL FPARAFET FLASHING

APPENTIS MECANIQUE EXISTANT : PRATIQUER DES
CUVERTURES DANS LES COLONMNES HSS EXISTANTES ET
INJECTER DE L'ISOLANT DE POLYURETHAME. DBTURER LES
OUVERTURE A L'AIDE DE MASTIC DE BITUME. REINSTALLER
LE REVETEMENT METALLIQUE EXISTANT CONSERVE A LA FIN
DES TRAVAUX D'ETANCHEITE DE LA TOITURE.

EXISTING LEAN=TO BUWLDING : PIERCE HOLES IN THE
EXISTING HES COLUMNS AND INJECT POLYURETHANE
SPRAYED INSULATION. FILL THE HOLES WITH CALKING.
FEMNSTALL THE EXISTING METALLIC SAEETING AT THE ENOD

S S

NOUVEAU JOINT DE DILATATION, VOIR DETAIL 6/A11
WNEW DILATION JOINT, SEE DETAIL §7411

NOUVEAL JOINT DE CONTROLE.
NEW CONTROL JOINT.

NOUVELLES DALLES DE BETCN 610mm X 610mm X% 50mm
NEW S10mm X 610mm X S0mm CONCRETE S5LAGBS.

BASE D'EQUIPEMENT EXISTANTE COMSERVEE. REMONTER
LES MOUVELLES MEMBRANMES DE BITUME ELESTOMERE, SE
REFERER AUX DETAILS 7 ET 8/a11.

BEMAINING EXISTING EQLIPMENT BASE. RAISE ALL THE NEW
THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE, REFER TGO
DETAIL 7 ET 8/411.

BASE D'EQUIPEMENT EXISTANTE A REHAUSSER, SE
REFERER AU DETAIL 1/A15 (SIMILAIRE). SE REFERER AUX
DOCUMENTS DES INGEMIEURS POUR LA PORTEE DES
TrAVAUX ELECTROMECANIGUE.

RAISED EXISTING ECQUIFMENT GASE, REFER TO OETAN

1/A15 (SIMILAR). REFER TO THE ENGINEER DOCUMENTS
FOR THE SCOPE OF THE LLECTROMECHANICAL WORK.

UNITE MECANIQUE (HOTTE) INSTALLEE EN 2017-2018
ANCREE AUX BASES CONSERVEES

REMAINING MECHANICAL UNIT (HOOD) INSTALLED N
2017=2018 ANCHORED TO BASES

MEMERAME PROTEGE TYFE T2 DANS LE BASSIN 18 1C ET 1D

@

LEST DE GRAVIER BLANC
TOILE FILTRANTE

ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRENE EXTRUDE 100mm

2 COUCHES MEMBRANES, EN BITUME ELASTOMERE THERMOSOUDE
MEMBRANE DE CAQUTCHOUC LIQUIDE £6mm EP. EXISTANTE CONSERVEE
PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVE

CHAPE DE BETON EXISTANTE CONSERVEE (AUX ENDROITS INDIQUES, VOIR
PLANS)

PONTAGE METALLIQUE EXISTANT CONSERVE

WHITE GRAVEL

FILTER CLOTH

EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mem

POLYPROPYLEME ORAINAGE PANEL [AMINATED T3 A GEOTEXTILE
MEMBRANE

SELF—ADHESIVE ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE

REMAINING EXISTING #6mm THICK LIOUID RUBBER MEMBRANE

REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD

REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, SEE PLANS)
REMAINING EXISTING STEEL DECK

LEST DE GRAVIER BLANC

TOILE FILTRANTE

ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRENE EXTRUDE 100mm

2 COUCHES MEMBRAMNES , EN BITUME ELASTOMERE THERMOSOUDE

COMPOSITION TYPIQUE - CONSTRUCTION (SUITE)
TYPICAL COMPOSITION — CONSTRUCTION (CONTINUED)

-

LEST DE GRAVIER BLAMC

TOILE FILTRANTE

ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYREME EXTRUDE 100mm

2 COUCHES MEMERAMES , EM BITUME ELASTOMERE THERMOSOUDE
MEMBRANE DE CAQUTCHOUC UQUIDE +6mm EP. EXISTANTE COMSERVE
BAC DE METAL GALVANISE EXISTANT CONSERVE

CONTREPLAQUE 19mm EXISTANT COMSERVE

BATI EN BOIS AVEC PENTE EXISTANT CONSERVE

WHITE GRAVEL

FILTER CLOTH

EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm

2 LAYERS COF THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN MEMEBRANE
EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE

REMAINING EXISTING £6mm THICK LIQUID RUGEER MEMBRANE
REMAINING EXISTING GALVANIZED METAL GiN

REMAINING EXISTING ZT15mm PLYWOOD

REMAINING LXISTING WOOD FRAME WITH 5SLOFPE

MEMBRANE PROTEGE TYPE TS (VEGETATION) DANS LF BASSIN 1A

(15)

VEGETAUX

SUBSTRAT DE CULTURE

MEMBRAME GEOTEXTILE MICRO PERFCRE, 18 MILS

FANNEAL DE DRAINAGE 11mm

2 RANGS D'ISOLANT RIGIDE POLYSTYREME EXTRUDE DE S50mm
PAMNEAU DE DRAINAGE SUPPLEMENTAIRE DE 10mm

MEMBRAME ANTI-RACINE EN POLYETHYLENE, 30 MILS

MEMBRAMNE DE FINITION, EM BITUME ELASTOMERE THERMOSOQUDE
MEMBRAME DE SOUS—-COUCHE, EN BITUME ELASTOMERE THERMOSOUDE
MEMEBRAMNE DE CAQUTCHOUC UQUIDE +6mm EP. EXISTANTE COMNSERVE
CHAPE DE BETON EXISTANTE (PENTE DE DRAINAGE) CONSERVEE
DALLE DE BETON SUR PONTAGE METALLIQUE EXISTANT CONSERVES

VEGETATION

CROF SUBSTRATE

MICRO PERFORATED GEOTEXTILE MEMERAMNE,
Timm DRAINAGE PANEL

2 ROWS OF LXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION 50mm
SUPPLEMENTARY TO0mm DRAINAGE PANEL

POLYETHYLENE ROOT BARRIER MEMBRANE, 30 MILS

CAF SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER GITUMEN
SUE SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER SITUMEN
REMAIMING EXISTING £6rmem THICK LIQLID RUBEER MEMBRANE
RENAMING E£XISTING CONCRETE SCREED (DRAINAGE SLOPE)
REMAINING EXIGTING CONCRETE S5LAE ON STEEL DECK

T8 MILS

MEMBRANE PROTEGE TYPE T6 (DALLE) DANS |F BASSIN 1A

DALLES DE BETON 50mm

PLOTS A VERIN AJUSTABLES

PANNEAU DE DRAINAGE 11mm

2 RANGS D'ISOLANT RIGIDE POLYSTYREME EXTRUDE DE SOmm
FANNEAL DE DRAINAGE SUPFLEMENTAIRE DE 10mm

MEMBRANE ANTI—RACINE EN POLYETHYLEME, 30 MILS

MEMERANE DE FINITION, EN BITUME ELASTOMERE THERMOSOUDE
MEMERANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ELASTOMERE THERMOSOUDE
MEMBRANE DE CAQUTCHOUC LGQUIDE +6mrm EP. EXISTANTE CONSERVEE
CHAPE DE BETOMW EXISTANTE (PEMTE DE DRAIMAGE) COMSERVEE
DALLE DE BETOM SUR PONTAGE METALLIQUE EXISTANT COMSERVES

Bdmern THICK CONCRETE PAVER

AJUSTABLE FAVER PEDESTAL

imm DRANAGE PANEL

2 ROWS OF EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION 50mm
SUPPLEMENTARY T0mm DRANAGE PANEL

POLYETHYLENE ROOT BARRIER MEMBRANE, 30 MILS

CAR BHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN
SUE SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER SITUMEN
FEMAINING EXISTING £Emm THICK LIQUID RUBBER MEMBERANE
RENAMING EXISTING CONCRETE SCREED (DRAINAGE SLOPE)
REMANING EXISTING CONCRETE 5LA8 ON STEEL DECK

MEMBRAME PROTEGE TYPE T7 DANS LF BASSIN 1A (PERIMETRE DES DRAINS)

() =

LEST DE GRAVIER BLANC

TOILE FILTRANTE

PANNEAL DE DRAINAGE 11mm

2 RANGS D'ISOLANT RIGIDE POLYSTYREME EXTRUDE DE 50mm
PANMNEAU DE DRAINAGE SUPPLEMENTAIRE DE 10mm

MEMBRANE ANTI—RACINE EN POLYETHYLEME, 30 MILS

MEMERANE DE FIMITION, EN BITUME ELASTOMERE THERMOSOUDE
MEMBRANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ELASTOMERE THERMOSOUDE
MEMBRANE DE CAQUTCHOUC UQUIDE +8mm EP. EXISTANTE COMSERVE
CHAPE DE BETOM EXISTANTE (PENTE DE DRAIMAGE) COMSERVEE
DALLE DE BETON SUR POMNTAGE METALLIQUE EXISTAMT CONSERVES

WHITE GRAVEL

FILTER CLOTH

Timm DRAINAGE PANEL

2 ROWS OF LXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION 50mm
SUPPLEMENTARY TOmm DRAINAGE PANEL

POLYETHYLENE ROOT BARRIER MEMEBRANE, 30 MILS

CAR SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER SITUMEN
SUE SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER SITUMEN
REMAINING EXISTING F6&mm THICK LIQLID RUBEER MEMBRANE
RENAMING EXISTING CONCRETE SCREED (DRAINAGE SLOPE)
REMANING EXISTING CONCRETE SLAR ON STEEL DECK

%
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SYSTEME DE PANNEAUX
EM ALUMINIUM 3mm
EXISTANT ET PLAQUE
D'AMCRAGE A DEVISSER,
A ENMLEVER ET
ENTREFOSER POUR
REINSTALLATION
EXISTING ALUMINUM
PANELS Zmm THICK AND
ANCHOR TO BE
DISMANTLED, REMOVED
AND STORED FOR
REINSTALLATION

MEMBRANE D'ETANCHEITE
SUR FEUILLE DE
SEPARATION EN TOLE
D'ACIER GALVANISE
EXISTANTS A EMLEVER
EXISTING
WEATHERPROOFING
MEMBRANE ON A
GALVANIZED STEEL SHEET
TO BE REMOVED

15

MEMERAME DE P.V.C.
SOUPLE SUR LE DESSUS
DU PARAPET EXISTANTE
A ENLEVER

EXISTING FLEXIBLE FPV.C
MEMBRANE ON TOP OF
THE EXISTING FPARAPET TO
BE REMOVED

PE1

HSS ISOLE & 3000mm c/c
EXISTANT A CONSERVER
EXISTING INSULATED H55 @
J000mm o.c. TO REMAIN

DEMOLITION — DETAIL PARAPET TYPIQUE 1

VARIABLE \

HN5mm @ 475mm

150

JOINT DE SCELLANT
EXISTANT A EWLEVER
EXISTING WEATHERPROOFING
JOINT TO BE REMOVED

CONTREFLAQUE EXISTANT A
ENLEVER
EXISTING PLYWOOD TO BE
REMOVED

SOLIN ET CONTRESOLIMN
METALUQUE EXISTANTS A
EMLEVER

EXISTING STEEL METAL
FLASHING TO BE REMOVED

MEMBRANE DE CAQUTCHOUC
LIQUIDE SUR CONTREPLAQUE
EXISTANTE A CONSERVER
EXISTING LIQUID RUBBER
MEMEBRANE APPLIED ON
PLYWOOD TO REMAIN

AUX ENDROITS INDIQUES
AUX DESSINS, MEMEBRANE
DE BITUME ELASTOMERE
EXISTANTE A CONSERVER

WHERE INDICATED ON PLANS,

EXISTING ELASTOMER
BITUMINGS MEMBRANE TO
REMAIN

DESSUS ACIER
TOF STEEL

WAR.

DEMOLITION — TYPICAL PARAPET DETAIL \ A02|A08
0 0.5
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DEMOLITION — DETAIL DRAIN TOIT TYPIQUE

COMPOSITION TOITURE TYPIQUE - DEMOLITION

TrPICAL

ROOF COMPOSITION —

DEMOLITION

COMPOSITION PARAPET TYPIQUE - DEMOLITION
TYPICAL FPARAPET COMPOSITION — DEMOLITION

COMPOSITION TYPE TE1

DANS LE BASSIN 1

ARRET DE GRAVIER, CREPINE ET —
BRIDE DE SERRAGE EXISTANTS A
DEMANTELER AVEC PRECAUTION -
EXISTING GRAVEL SCREEN, -
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DESSUS PONTAGE

D'ACIER VAR,
TOP STEEL _
DECK

=3

LEST DE GRAVIER 19mm DIAMETRE £75mm D'EPAISSEUR
EXISTANT A ENLEVER

TOILE FILTRAMTE EXISTANTE A EMLEVER

ISOLANT RIGIDE EM POLYSTYREME 100mm EXISTANT A
EMLEVER

POLYETHYLENE EXISTANT A ENLEVER / CHAUFFER
MEMERANE DE CAQUTCHOUC LIQUIDE £&mm EXISTAMTE A
CONSERVER

PANMEAU DE GYPSE 18mm EXISTANMT A CONSERVER
CHAPE DE BETON EXISTANTE A CONSERVER (AUX ENDROITS
INDIQUES, VOIR DESSINS)

PONTAGE METALLIQUE EXISTANT A CONSERVER

EXISTING 18mm DIAMETER GRAVEL LEST OF £75mm THINK
70 BE REMOVED

EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED

EXISTING FPOLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm TO BE
REMOVED

EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED  HEATED GFF
EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN

EXISTING 18mm GYPSUM BOARD TO REMAIN

EXISTING CONCRETE SCREED TO REMAN (WHERE INDICATED,
SEE DRAWINGS)

EXISTING STELL DECK TO REMAN

COMPOSITION TYPE TEZ DANMS LE BASSIN 1A

BOL DU DRAIN MECANIQUE
EXISTANT A COMSERVER
EXISTING MECHANICAL
ROOF DRAIN BOWL TO -
REMAIN

™~

DESCENTE PLUWIALE
EXISTANTE EN FONTE A
CONSERVER

EXISTING IRON CAST
RAINWATER FIFE TO -
REMAIN
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DEMOLITION — DETAIL DOS DES LANTERNEAUX

METALL

METAL

PREMIE

A5 TO

| VARIABLE

DEVISSER LE BAS DES PANNEAUX

IQUE

UNSCREW THE BOTTOM OF THE

FANELS

CONTRESOLIN METALLIQUE
EXISTANT A ENLEVER. RETIRER LE

R RANG DE FIXATIONS

EXISTANTES AFIN D'EMLEVER LE
CONTRESOLIN EXISTANT

EXISTING STEEL METAL FLASHING TO
BE REMOVED. EXTRACT THE FIRST
ROW OF EXISTING METAL SCREWS

REMOVE THE EXISTING

FLASHING

COUPER ET EMLEVER L'ISOLANT RIGIDE
EXISTANT

CUT EXISTING RIGID INSULATION

DESSUS ACIER @

TOF STEEL )

3

LAMTERMEAUX EXISTANT A CONSERVER.
PROTEGER LES ELEMENTS EXISTAMTS CONSERVES —

POUR TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX MEMBRANE DE
EXISTING SKYLIGHT TO FREMAIN. PROTECT P.NV.C. SOUPLE

LANTERNEAUX EXISTANT A CONSERVER.
PROTEGER LES ELEMENTS EXISTANTS

CONSERVES POUR TOUTE LA DUREE DES
TRAVALX

MEMERANE DE
P.V.C. SOUPLE

EXISTING SKYLIGHT TO REMAIN. PROTECT Eﬁﬁ;ﬁ&ﬂh THE REMAINING EXISTING ELEMENTS FOR EXISTANTE A
e BEMANING | £XISTING £t EMENTS FOf CONSER THE COMPLETE DURATION OF THE WORKS gogsriﬂgm @ _
XIsT
THE COMPLETE DURATION OF THE WORKS FLEXIBLE P.V.C SOLIN METALLIQUE PREFINI EN ACIER FLEXIBLE PV.C -
MEMBRANE TO GALVAMISE EXISTANT A CONSERVER MEMBRANE TO
SOUW METALLIQUE PREFIMI EM ACIER REMAIN EXISTING FREFINISHED GALVANIZED STEEL REMAIN h

GALVAMISE EXISTANT A CONSERVER

EXISTING PREFINISHED GALVANIZED STEEL
METAL FLASHING TO REMAIN

METAL FLASHING TO REMAIN

COUPER L'ISOLANT RIGIDE EXISTANT
CUT EXISTING RIGID INSULATION

COUPER L'ISOLANT RIGIDE EXISTANT,
CUT EXISTING RIGID INSULATION CONTRESOLIN METALLIQUE
EXISTANT A EMLEVER
EXISTING STEEL METAL™ Y
FLASHING TO BE REMOVED

k

CONTRESOLIN METALLIQUE
EXISTANT A EMLEVER

DALLES DE BETOW +£B800 X 800 X 50mm EP. EXISTANTES A
EMLEVER

LEST DE GRAVIER 19mm DIAMETRE £25mm EP. EXISTANT A
EMLEVER

TOILE FILTRANTE EXISTANTE A ENLEVER

ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRENE 100mm EXISTANT A
EMLEVER

POLYETHYLENE EXISTANT A EMLEVER / CHAUFFER
MEMBRANE DE CAQUTCHOUC LIQUIDE +8mm EXISTANTE A
CONSERVER

CHAFE DE BETON EXISTANTE (PENTE DE DRAINAGE) A
CONSERVER

PONTAGE METALLIQUE EXISTANT AVEC CHAPE DE BETON
EXISTANTE A CONSERVER

CXISTING 800 X 800 X S0mm THICK CONCRETE S5LAG TO
BE REMOVED
EXISTING T8
TO BE REMOVED
EXISTING FILTER CLOTH TGO BE REMOVED
EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION
FREMOVED

EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATEDR OFF
EXISTING LIQUiDy RUBBER MEMEBRANE TO REMAIN

EXISTING CONCRETE SCREED (DRANAGE SLOP) TO REMAIN
EXISTING STEEL DECK WITH CONCRETE LA TO REMAIN

CAMETER GRAVEL LEST OF £2amem THINK

100mm TO BE

PAMMEALY METALLIQUES PREFINIS EXISTANTS A CONSERVER.
Z RANGS D'ISOLANT RIGIDE DE S0mm EXISTANTS A
CONSERVER

BARRE "Z" DE S5imm ET MONTANT METALLIGQUE EXISTANTS A
CONSERVER

POLYETHYLEME EXISTANT A COMSERVER

MEMBRANE DE CAQUTCHOUC LIQUIDE £6mm EXISTANTE A
CONSERVER

PANMEAL DE GYPSE 16mm IGNIFUGE TYPE X A CONSERVER
PANMEAL METALLIQUE MERVURE 19mm EXISTANT A
CONSERVER.

EXISTING FPREFINISHED META
F ROWS 0OF EXISTING S50mm
REMAIN

EXISTING Simm 7" BARRES AND METAL STUOS TO REMAIN
EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF
EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN

EXISTING FIRERATED TYFE x 16mm GYPSUM S04R0 TO
FEMAIM

19 THICK RIDDED METAL

FPANELS TO REMAIN
THICK RIGID INSULATION TO

PANELS

COMPOSITION TYPE TE4 DANS LE BASSIN 18, 1C, 10
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EXISTING STEEL METAL STRUCTUR = _
FLASHING TO BE REMOVED STRUCTURE - _
= STRUCTURE ot 28) -
MEMBRANE DE <
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E%EEE??EUE LIQUIDE SUR
————— CONTREPLAQUE

COMNSERVER
EXISTING LiGuUiD
RUBBER
MEMBRANE
APPLIED ON

EXISTANTE A

CONSERVER -
EXISTING LIQUID
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MEMBRANE

PLYWOOD TO _
REMAIN AFPPLIED ON
DESSUS PLYWOOD TO -
REMAIN
ACIER @ -
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STEEL TOP STEEL
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SECTION DE MEMBRANE LIQUIDE ET
PANNEAU DE GYPSE EXISTANTS A
ENLEVER JUSQU'AL PONTAGE ET/0U
CHAPE DE BETOM EXISTANTE A

CONSERVER SUR TOUTE LA

LONGUEUR DU JOINT DE DILATATION

SECTION OF EXISTING LiQUID

MEMBRANE AND GYFSUM BOARD TO
BE REMOVED UP TO THE EXISTING
STEEL DECK OR CONCRETE SCREED

TO REMAIN FOR THE COMPLETE

LENGTH OF THE FUTURE BASIN
SEPARATOR

FIXER MECANIQUEMENT DE
PART ET D'AUTRE DU
JOINT

MECHANICALLY ANCHOR ON
EACH 5IDE OF THE JOINT

ol C:;L ¥

JOINT DE DILATATION
EXISTANT A CONSERVER

EXISTING DILATION JOINT
TO REMAIN

DEMOLITION — DETAIL JOINT DE DILATATION

DESSUS
PONTAGE
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EQUIPEMENT MECAMIQUE EXISTANT A
COMSERVER.

EQUIPEMENT MECANIQUE EXISTANT A

CONSERVER EXISTING MECHANICAL EQUIPMENT TO REMAIN WP
EXISTING MECHANICAL EQUIPMENT TO .
REMAIN MASTIC D'ETANCHEITE

EXISTANT A ENLEVER
EXISTING WEATHERFPROOFING

MASTIC TO BE REMOVED

SOLIN DE L'EQUIPEMENT MECANIQUE
EXISTANT A CONSERVER. -

EXISTING MECHANICAL EQUIPMENT
FLASHING TO REMAIN

MEMBERAME D'ETAMCHEITE DE BITUME —
ELASTOMERE BICOUCHE A CONSERVER.

DEGRAMULER LA SURFACE ET APPRETER POUR —
RECEVOIR LA NOUVELLE MEMBRANE DE EITUME
MODIFIE

EXISTING ELASTOMER BITUMEN MEMEBRANE TO

MASTIC D'ETANCHEITE EXISTANT A ENLEVER
EXISTING WEATHERFPROOQFING JOINT TO BE
REMOVED

SOLIN DE L'EQUIPEMENT MECAMIQUE
EXISTANT A CONSERVER.

EXISTING MECHAMICAL EQUIPMENT FLASHING
TO REMAIN

CONTRESOLIN METALLIQUE
EXISTANT A EWLEVER
EXISTING METAL FLASHING TO
BE REMOVED

ITIOM TYPE TE A LE

LEST DE GRAVIER 19mm DIAMETRE £50mm EP. EXISTANT A
EMLEVER

TOILE FILTRAMWTE EXISTANTE A ENLEVER

ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRENE 25mm EXISTANT A
ENMLEVER

POLYETHYLENE EXISTANT A EMLEVER / CHALUFFER
MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE +6mm EXISTANTE A
COMSERVER

PANMMEAL DE GYPSE 16mm A CONSERVER

CHAPE DE BETON EXISTANTE (PENTE DE DRAINAGE)
EXISTANT A COWSERVER

PONMTAGE METALLIQUE EXISTANT A CONSERVER

LXISTING S50mm THINK BALLAST 18mm NET TO BE
REMOVED
EXISTING T8
T BE REMOVED
EXISTING FILTER CLOTH TGO BE REMOVED
EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION Z25mm
FREMOVED

EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED [/ HEATED OFF
EXISTING LIQUIDr RUBBER MEMEBRANE TO REMAIN

EXISTING Ta@mm GYFSLWM BOARD TO REMAIN

EXISTING CONCRETE SCREED (DRANAGE SLOP) TO REMAIN
EXISTING STEEL DECK WITH CONCRETE SLAE TO REMAIN

CHAMETER GRAVEL LEST OF £50mem THINK

o B

M 1A

LEST DE GRAVIER 18mm DIAMETRE £75mm EP. EXISTANT A
ENLEVER

TOILE FILTRANTE EXISTAMTE A ENLEVER

ISOLAMT RIGIDE EN POLYSTYREME SOmm EXISTANT A
EMLEVER

POLYETHYLENE EXISTANT A EMLEVER / CHAUFFER
MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE +8mm EXISTANTE A
CONSERVER

BAC DE METAL GALVANISE EXISTANT A COMSERVER
CHAPE DE BETOM EXISTANTE (PENTE DE DRAINAGE) A
CONSERVER

FONTAGE METALLIQUE EXISTANT AVEC CHAPE DE BETOM
EXISTANTE A CONSERVER

EXISTING T18mm DIAMETER GRAVEL
O BE REMOVED

EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED

EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION S50rmm TO BE
REMOVELD

EXISTING FPOLYETHYLENE TO BE REMOVED [/ HEATEDR OFF
EXISTING LIQUID RUBEER MEMERANE TO REMAIN

EXISTING GALVANIZED METAL SN TO FLMAN

EXISTING CONCRETE SCREED (DRANACE SLOP) TO REMAIN
EXISTING STEEL DECK WITH CONCRETE 5LAE TO REMAIN

LEST OF £75mm THINK

COMPOSITION TYPE TEE DANS LE BASSIN 1AA

MEMBRANE DE CAQUTCHOUC REMAIN, DEREGULATE THE SURFACE AND —
fUQUIDE SUR CONTREPLAQUE PRIME IT READY TO RECENWE THE NEW _
c EXISTANTE A CONSERVER MOOIFIED BITUMINUE MEMEBRANE

Ly —_
.:_n”'.}‘ iﬁﬁgﬁfﬁﬂﬁﬂgfgﬁﬁ CONTREPLAQUE EXISTANT A CONSERVER -
%.@ BiYWoon To REMAIN EXISTING PLYWOQD TO REMAIN -
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o
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LEST DE GRAVIER 19mm DIAMETRE £75mm EP. EXISTANT A
EMLEVER

TOILE FILTRANTE EXISTANTE A EMLEVER

ISOLAMT RIGIDE EN POLYSTYRENE 50mm EXISTANT A
EMLEVER

POLYETHYLEME EXISTANT A EMLEVER / CHAUFFER
MEMBRANE DE CAOQUTCHOUC LIQUIDE +6mm EXISTANTE A
CONSERVER

BAC DE METAL GALVANISE EXISTANT A CONSERVER
CONTREPLAQUE 19mm EXISTANT A COMSERVER

BATI EN BOIS AVEC PENTE EXISTANWT A CONSERVER

EXISTING 13mm DIAMETER GRAVEL LEST OF £75mm THINK
T BE REMOVED

EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED

EXISTING POLYETYRENE RIGID INSULATION 50mm TO BE
REMOVELD

EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF
EXISTING LIQUID RUBEER MEMBRANE TO REMAIN

EXISTING GALVANIZED METAL BIN TOD REMAIN

EXISTING 18mm PLYWOOD TO REMAIN

EXISTING WOOD FRAME WITH SLOFPE TO REMAW

SYSTEME DE PAMMEAUX EM ALUMIMIUM 3mm EXISTANT A
CONSERVER

EARRE EN "Z" ET ATTACHES METALLIQUES EXISTAMNTES A
CONSERVER

ISOLANT SEMI-RIGIDE 50mm EXISTANT A CONSERVER
MEMBRANE PARE—AIR/VAPEUR EXISTANT A CONSERVER
PANNEAL DE GYPSE EXTERIEUR 12.7mm EXISTANT A
CONSERVER

MONTANT METALLIQUE B4mm @& 400c/c EXISTANT A
CONSERVER

CAVITE REMPLIE D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANTE A
CONSERVER

CONTREPLAQUE 19mm SUR FOURRURES DE METAL EXISTAMT
A CONSERVER

MEMBRAME DE CAQUTCHOUC LIQUIDE £6mm EXISTANTE A
CONSERVER

SOLIN ET CONTRESOLIN METALLUQUE EXISTANTS A EMLEVER

EXISTING ALUMINUM PANELS 3mm THICK TO REMAIN
EXISTING "Z" BAR AND FASTENERS TO REMAIN

EXISTING SEMI—RIGID INSULATION 50rmm TO REMAIN
EXISTING AR /VAPOUR BARRIER MEMSRANE TO REMAIN
EXISTING EXTERICRE CY=SUM BOARD 12.mm TO REMAIN
EXISTING STEEL STUD &4mm @ 400 o.c. TO REMAIN
EXASTING INSULATION 1M CAVITY TO REMAIMN

EXISTING T9mm PLYWOOD  OM METAL FURRIMNG TO REMAIN
EXISTING LiQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAN

EXISTING PREFINISRED METAL FLASHING TO BE REMOVED

COMPOSITION TYPE PEZ2

CONTRESOLIN METALLIQUE EXISTANT A EMLEVER.

ISOLANT RIGIDE (2X50mm QU 1X100mm) EXISTANT A
EMLEVER

BARRE "Z" DE 102mm EXISTANTE A ENLEVER
FARE-VAPEUR POLYETHYLEME EXISTANT A ENLEVER
MEMBRAME DE CAQUTCHOUC LIQUIDE ZBmm EXISTANTE A
CONSERVER

PANNEAU DE GYPSE 16mm IGNIFUGE TYPE X A CONSERVER
STRUCTURE EXISTANTE A CONSERVER (BETOM ET/OU ACIER)

EXISTING METAL FLASHING TO BE REMOVED

ROWS OF EXISTING THICK RIGID INSULATION (Zx50mm OF
IX100mm)} TO BE REMOVED

EXISTING 102mm 7" BARRES TQ BE REMOVED
FOLYETHYLEME WVAFOUR BARRIER TO BE REMOVED
EXISTING D@D RUBBER MEMBRANE TO REMAIN

EXISTING FIRERATED TYPE x 18mm GYPSUM BOARD TO
REMAN

EXIETING STELL ORF CONCRETE STRUCTURE

=]

SOLIN ET CONTRESOLIN METALLQUES PREFINIS EXISTANTS A
ENLEVER.

MEMERANE DE CAQUTCHOUC LIQUIDE £6mm EXISTANTE A
CONSERVER

FANNEAL DE CONTREPLAQUE 19mm A CONSERVER

2 RANGS D'ISOLANT RIGIDE (S0mrm + 76rmm) EXISTANTS A
CONSERVER

FOURRURES ET ATTACHES DE METAL EXISTANTS A
CONSERVER

PARE—-VAPEUR POLYETHYLEME EXISTANT A CONSERVER
PANNEAU DE GYPSE 13mm EXISTANT A CONSERVER
MONTANTS METALLQUES DE 92mm EXISTANTS A CONSERVER
EXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TGO BE REMOVED
EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN

EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN

2 ROWS OF EXISTING (50rmm +75mm) RIGID INSULATION TO
FEAAIN
EXISTING METAL FURRING AND FASTENERS TO REMAIN
EXISTING POLYETHYLEWE VARCUR BARRIER TO REMAIN
EXIETING 13mm GYPSUM B04R0D TO REMAIN
EXISTING B2mm METAL 5TUD T REMAIN

COMPOSITION TYPE PE4 DAMS LE BASSIN 1

MEMBRAME DE FINITION GRAMULEE, EM BITUME ELASTOMERE
THERMOSOUDE EXISTANTE A COWSERVER ET A DEGRAMULER
MEMBRAME DE SOUS—COUCHE, EN BITUME ELASTOMERE
THERMOSOUDE A COMNSERVER

CONTREPLAQUE EXTERIEUR 13mm EXISTANT A COMSERVER
MONTANT DE BOIS DE 89mm EXISTANT A COMNSERVER
ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANT A CONSERVER
CONTREPLAQUE EXTERIEUR 13mm EXISTANT A COMSERVER
CONDUITS MECANIQUES EXISTANTS A COMSERVER

EXISTING GRANULATED CAP SHEET MEMBRANE,
THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN TO REMAIN AND TO
DEGRANULAT

EXISTING SUS SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER
BITUMEN TS REMAN

EXISTING 13mm TREATED PLYWOCD TG REMAN

EXISTING BS9mm WOOD STUD TO REMAIN

EXISTING FIBER GLASS INSULATION TO REMAIN

EXISTING 13mm TREATED BLYWOOD TO REMAIN

EXISTING MECHANICAL DUCK T REMAIN

P M A

CONTRESOLIN METALLIQUE EXISTANT A ENLEVER.
MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE £8mm EXISTANTE A
CONSERVER

PANNEAU DE CONTREPLAQUE 19mm A CONSERVER
COLOMBAGE 92mm @ 400¢/c EXISTANT A CONSERVER
CAVITE REMPLIE D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANTE A
CONSERVER

CONTREPLAQUE 19mm EXISTANT A CONSERVER

CONDUITS MECANIQUES EXISTANTS A CONSERVER
EXISTING METAL FLASHING TO BE REMOVED

EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN

EXISTING 18men FLYWOOD TO REMAIN

EXISTING STEEL STUD 92mm @ 400 o.c. TO REMAIN
EXISTING IMSULATION 1M CAVITY T REMAIN

EXISTING 19mm PLYWOOD TS REMAIN

EXISTING MECHANICAL DUCK TO REMAIN
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AutoCAD SHX Text
TYPICAL PARAPET COMPOSITION - DEMOLITION

AutoCAD SHX Text
TYPICAL ROOF COMPOSITION - DEMOLITION

AutoCAD SHX Text
COMPOSITION TYPE TE2 DANS LE BASSIN 1A

AutoCAD SHX Text
- SYSTÈME DE PANNEAUX EN ALUMINIUM 3mm EXISTANT À SYSTÈME DE PANNEAUX EN ALUMINIUM 3mm EXISTANT À CONSERVER  - BARRE EN ''Z'' ET ATTACHES MÉTALLIQUES EXISTANTES À BARRE EN ''Z'' ET ATTACHES MÉTALLIQUES EXISTANTES À CONSERVER - ISOLANT SEMI-RIGIDE 50mm EXISTANT À CONSERVER ISOLANT SEMI-RIGIDE 50mm EXISTANT À CONSERVER - MEMBRANE PARE-AIR/VAPEUR EXISTANT À CONSERVER MEMBRANE PARE-AIR/VAPEUR EXISTANT À CONSERVER - PANNEAU DE GYPSE EXTÉRIEUR 12.7mm EXISTANT À PANNEAU DE GYPSE EXTÉRIEUR 12.7mm EXISTANT À CONSERVER - MONTANT MÉTALLIQUE 64mm @ 400c/c EXISTANT À MONTANT MÉTALLIQUE 64mm @ 400c/c EXISTANT À CONSERVER - CAVITÉ REMPLIE D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANTE À CAVITÉ REMPLIE D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANTE À CONSERVER - CONTREPLAQUÉ 19mm SUR FOURRURES DE MÉTAL EXISTANT CONTREPLAQUÉ 19mm SUR FOURRURES DE MÉTAL EXISTANT À CONSERVER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - SOLIN ET CONTRESOLIN MÉTALLIQUE EXISTANTS À ENLEVERSOLIN ET CONTRESOLIN MÉTALLIQUE EXISTANTS À ENLEVER

AutoCAD SHX Text
- EXISTING ALUMINUM PANELS 3mm THICK TO REMAIN  EXISTING ALUMINUM PANELS 3mm THICK TO REMAIN  - EXISTING "Z" BAR AND FASTENERS TO REMAIN EXISTING "Z" BAR AND FASTENERS TO REMAIN - EXISTING SEMI-RIGID INSULATION 50mm TO REMAIN EXISTING SEMI-RIGID INSULATION 50mm TO REMAIN - EXISTING AIR/VAPOUR BARRIER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING AIR/VAPOUR BARRIER MEMBRANE TO REMAIN AIR/VAPOUR BARRIER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING EXTERIOR GYPSUM BOARD 12.7mm TO REMAIN EXISTING EXTERIOR GYPSUM BOARD 12.7mm TO REMAIN - EXISTING STEEL STUD 64mm @ 400 o.c. TO REMAIN EXISTING STEEL STUD 64mm @ 400 o.c. TO REMAIN - EXISTING INSULATION IN CAVITY TO REMAIN EXISTING INSULATION IN CAVITY TO REMAIN - EXISTING 19mm PLYWOOD  ON METAL FURRING TO REMAIN EXISTING 19mm PLYWOOD  ON METAL FURRING TO REMAIN - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TO BE REMOVEDEXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TO BE REMOVED

AutoCAD SHX Text
COMPOSITION TYPE PE1 

AutoCAD SHX Text
- PANNEAUX MÉTALLIQUES PRÉFINIS EXISTANTS À CONSERVER. PANNEAUX MÉTALLIQUES PRÉFINIS EXISTANTS À CONSERVER. - 2 RANGS D'ISOLANT RIGIDE DE 50mm EXISTANTS À 2 RANGS D'ISOLANT RIGIDE DE 50mm EXISTANTS À CONSERVER - BARRE "Z" DE 51mm ET MONTANT MÉTALLIQUE EXISTANTS À BARRE "Z" DE 51mm ET MONTANT MÉTALLIQUE EXISTANTS À CONSERVER - POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À CONSERVER POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À CONSERVER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - PANNEAU DE GYPSE 16mm IGNIFUGE TYPE X À CONSERVER PANNEAU DE GYPSE 16mm IGNIFUGE TYPE X À CONSERVER - PANNEAU MÉTALLIQUE NERVURÉ 19mm EXISTANT À PANNEAU MÉTALLIQUE NERVURÉ 19mm EXISTANT À CONSERVER.

AutoCAD SHX Text
- EXISTING PREFINISHED METAL PANELS TO REMAIN EXISTING PREFINISHED METAL PANELS TO REMAIN - 2 ROWS OF EXISTING 50mm THICK RIGID INSULATION TO 2 ROWS OF EXISTING 50mm THICK RIGID INSULATION TO REMAIN - EXISTING 51mm "Z" BARRES AND METAL STUDS TO REMAIN EXISTING 51mm "Z" BARRES AND METAL STUDS TO REMAIN - EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING FIRERATED TYPE x 16mm GYPSUM BOARD TO EXISTING FIRERATED TYPE x 16mm GYPSUM BOARD TO REMAIN - 19mm THICK RIDDED METAL PANELS19mm THICK RIDDED METAL PANELS

AutoCAD SHX Text
COMPOSITION TYPE TE3 DANS LE BASSIN 1

AutoCAD SHX Text
- CONTRESOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT À ENLEVER. CONTRESOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT À ENLEVER. - ISOLANT RIGIDE (2X50mm OU 1X100mm) EXISTANT À ISOLANT RIGIDE (2X50mm OU 1X100mm) EXISTANT À ENLEVER - BARRE "Z" DE 102mm EXISTANTE À ENLEVER BARRE "Z" DE 102mm EXISTANTE À ENLEVER - PARE-VAPEUR POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER PARE-VAPEUR POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - PANNEAU DE GYPSE 16mm IGNIFUGE TYPE X À CONSERVER PANNEAU DE GYPSE 16mm IGNIFUGE TYPE X À CONSERVER - STRUCTURE EXISTANTE À CONSERVER (BÉTON ET/OU ACIER)STRUCTURE EXISTANTE À CONSERVER (BÉTON ET/OU ACIER)

AutoCAD SHX Text
- EXISTING METAL FLASHING TO BE REMOVED  EXISTING METAL FLASHING TO BE REMOVED  - ROWS OF EXISTING THICK RIGID INSULATION (2X50mm OR ROWS OF EXISTING THICK RIGID INSULATION (2X50mm OR 1X100mm) TO BE REMOVED - EXISTING 102mm "Z" BARRES TO BE REMOVED EXISTING 102mm "Z" BARRES TO BE REMOVED - POLYETHYLENE VAPOUR BARRIER TO BE REMOVED POLYETHYLENE VAPOUR BARRIER TO BE REMOVED  VAPOUR BARRIER TO BE REMOVED VAPOUR BARRIER TO BE REMOVED - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING FIRERATED TYPE x 16mm GYPSUM BOARD TO EXISTING FIRERATED TYPE x 16mm GYPSUM BOARD TO REMAIN - EXISTING STEEL OR CONCRETE STRUCTUREEXISTING STEEL OR CONCRETE STRUCTURE

AutoCAD SHX Text
COMPOSITION TYPE PE2 

AutoCAD SHX Text
- SOLIN ET CONTRESOLIN MÉTALLIQUES PRÉFINIS EXISTANTS À SOLIN ET CONTRESOLIN MÉTALLIQUES PRÉFINIS EXISTANTS À ENLEVER. - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ 19mm À CONSERVER PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ 19mm À CONSERVER - 2 RANGS D'ISOLANT RIGIDE (50mm + 76mm) EXISTANTS À 2 RANGS D'ISOLANT RIGIDE (50mm + 76mm) EXISTANTS À CONSERVER - FOURRURES ET ATTACHES DE MÉTAL EXISTANTS À FOURRURES ET ATTACHES DE MÉTAL EXISTANTS À CONSERVER - PARE-VAPEUR POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À CONSERVER PARE-VAPEUR POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À CONSERVER - PANNEAU DE GYPSE 13mm EXISTANT À CONSERVER PANNEAU DE GYPSE 13mm EXISTANT À CONSERVER - MONTANTS MÉTALLIQUES DE 92mm EXISTANTS À CONSERVERMONTANTS MÉTALLIQUES DE 92mm EXISTANTS À CONSERVER

AutoCAD SHX Text
- EXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TO BE REMOVED  EXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TO BE REMOVED  - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN - 2 ROWS OF EXISTING (50mm +75mm) RIGID INSULATION TO 2 ROWS OF EXISTING (50mm +75mm) RIGID INSULATION TO REMAIN - EXISTING METAL FURRING AND FASTENERS TO REMAIN EXISTING METAL FURRING AND FASTENERS TO REMAIN - EXISTING POLYETHYLENE VAPOUR BARRIER TO REMAIN  EXISTING POLYETHYLENE VAPOUR BARRIER TO REMAIN   VAPOUR BARRIER TO REMAIN  VAPOUR BARRIER TO REMAIN  - EXISTING 13mm GYPSUM BOARD TO REMAIN EXISTING 13mm GYPSUM BOARD TO REMAIN - EXISTING 92mm METAL STUD TO REMAINEXISTING 92mm METAL STUD TO REMAIN

AutoCAD SHX Text
COMPOSITION TYPE PE3 

AutoCAD SHX Text
COMPOSITION TYPE TE4 DANS LE BASSIN 1B, 1C, 1D

AutoCAD SHX Text
- MEMBRANE DE FINITION GRANULÉE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE DE FINITION GRANULÉE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ EXISTANTE À CONSERVER ET À DÉGRANULER - MEMBRANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ À CONSERVER - CONTREPLAQUÉ EXTÉRIEUR 13mm EXISTANT À CONSERVER CONTREPLAQUÉ EXTÉRIEUR 13mm EXISTANT À CONSERVER - MONTANT DE BOIS DE 89mm EXISTANT À CONSERVER MONTANT DE BOIS DE 89mm EXISTANT À CONSERVER - ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANT À CONSERVER ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANT À CONSERVER - CONTREPLAQUÉ EXTÉRIEUR 13mm EXISTANT À CONSERVER CONTREPLAQUÉ EXTÉRIEUR 13mm EXISTANT À CONSERVER - CONDUITS MÉCANIQUES EXISTANTS À CONSERVERCONDUITS MÉCANIQUES EXISTANTS À CONSERVER

AutoCAD SHX Text
- EXISTING GRANULATED CAP SHEET MEMBRANE, EXISTING GRANULATED CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN TO REMAIN AND TO DEGRANULAT - EXISTING SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER EXISTING SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN TO REMAIN - EXISTING 13mm TREATED PLYWOOD TO REMAIN EXISTING 13mm TREATED PLYWOOD TO REMAIN - EXISTING 89mm WOOD STUD TO REMAIN EXISTING 89mm WOOD STUD TO REMAIN - EXISTING FIBER GLASS INSULATION TO REMAIN EXISTING FIBER GLASS INSULATION TO REMAIN - EXISTING 13mm TREATED PLYWOOD TO REMAIN EXISTING 13mm TREATED PLYWOOD TO REMAIN - EXISTING MECHANICAL DUCK TO REMAINEXISTING MECHANICAL DUCK TO REMAIN

AutoCAD SHX Text
COMPOSITION TYPE PE4 DANS LE BASSIN 1

AutoCAD SHX Text
- CONTRESOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT À ENLEVER. CONTRESOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT À ENLEVER. - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ 19mm À CONSERVER PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ 19mm À CONSERVER - COLOMBAGE 92mm @ 400c/c EXISTANT À CONSERVER COLOMBAGE 92mm @ 400c/c EXISTANT À CONSERVER - CAVITÉ REMPLIE D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANTE À CAVITÉ REMPLIE D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANTE À CONSERVER - CONTREPLAQUÉ 19mm EXISTANT À CONSERVER CONTREPLAQUÉ 19mm EXISTANT À CONSERVER - CONDUITS MÉCANIQUES EXISTANTS À CONSERVERCONDUITS MÉCANIQUES EXISTANTS À CONSERVER

AutoCAD SHX Text
- EXISTING METAL FLASHING TO BE REMOVED  EXISTING METAL FLASHING TO BE REMOVED  - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN - EXISTING STEEL STUD 92mm @ 400 o.c. TO REMAIN EXISTING STEEL STUD 92mm @ 400 o.c. TO REMAIN - EXISTING INSULATION IN CAVITY TO REMAIN EXISTING INSULATION IN CAVITY TO REMAIN - EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN - EXISTING MECHANICAL DUCK TO REMAINEXISTING MECHANICAL DUCK TO REMAIN

AutoCAD SHX Text
COMPOSITION TYPE PE5 DANS LE BASSIN 1

AutoCAD SHX Text
COMPOSITION TYPE TE5 DANS LE BASSIN 1AA

AutoCAD SHX Text
COMPOSITION TYPE TE6 DANS LE BASSIN 1AA

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
TYPICAL PARAPET COMPOSITION - DEMOLITION

AutoCAD SHX Text
TYPICAL ROOF COMPOSITION - DEMOLITION

AutoCAD SHX Text
COMPOSITION TYPE TE2 DANS LE BASSIN 1A

AutoCAD SHX Text
- PANNEAUX MÉTALLIQUES PRÉFINIS EXISTANTS À CONSERVER. PANNEAUX MÉTALLIQUES PRÉFINIS EXISTANTS À CONSERVER. - 2 RANGS D'ISOLANT RIGIDE DE 50mm EXISTANTS À 2 RANGS D'ISOLANT RIGIDE DE 50mm EXISTANTS À CONSERVER - BARRE "Z" DE 51mm ET MONTANT MÉTALLIQUE EXISTANTS À BARRE "Z" DE 51mm ET MONTANT MÉTALLIQUE EXISTANTS À CONSERVER - POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À CONSERVER POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À CONSERVER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - PANNEAU DE GYPSE 16mm IGNIFUGE TYPE X À CONSERVER PANNEAU DE GYPSE 16mm IGNIFUGE TYPE X À CONSERVER - PANNEAU MÉTALLIQUE NERVURÉ 19mm EXISTANT À PANNEAU MÉTALLIQUE NERVURÉ 19mm EXISTANT À CONSERVER.

AutoCAD SHX Text
- EXISTING PREFINISHED METAL PANELS TO REMAIN EXISTING PREFINISHED METAL PANELS TO REMAIN - 2 ROWS OF EXISTING 50mm THICK RIGID INSULATION TO 2 ROWS OF EXISTING 50mm THICK RIGID INSULATION TO REMAIN - EXISTING 51mm "Z" BARRES AND METAL STUDS TO REMAIN EXISTING 51mm "Z" BARRES AND METAL STUDS TO REMAIN - EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING FIRERATED TYPE x 16mm GYPSUM BOARD TO EXISTING FIRERATED TYPE x 16mm GYPSUM BOARD TO REMAIN - 19mm THICK RIDDED METAL PANELS19mm THICK RIDDED METAL PANELS
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COMPOSITION TYPE TE3 DANS LE BASSIN 1
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COMPOSITION TYPE TE4 DANS LE BASSIN 1B, 1C, 1D
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COMPOSITION TYPE TE5 DANS LE BASSIN 1AA
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COMPOSITION TYPE TE6 DANS LE BASSIN 1AA

AutoCAD SHX Text
- LEST DE GRAVIER 19mm DIAMÈTRE ±75mm D'ÉPAISSEUR LEST DE GRAVIER 19mm DIAMÈTRE ±75mm D'ÉPAISSEUR EXISTANT À ENLEVER - TOILE FILTRANTE EXISTANTE À ENLEVER TOILE FILTRANTE EXISTANTE À ENLEVER - ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE 100mm EXISTANT À ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE 100mm EXISTANT À ENLEVER  - POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER / CHAUFFER POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER / CHAUFFER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT À CONSERVER PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT À CONSERVER - CHAPE DE BÉTON EXISTANTE À CONSERVER (AUX ENDROITS CHAPE DE BÉTON EXISTANTE À CONSERVER (AUX ENDROITS INDIQUÉS, VOIR DESSINS) - PONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT À CONSERVERPONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT À CONSERVER
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-  EXISTING 19mm DIAMETER GRAVEL LEST OF ±75mm THINK EXISTING 19mm DIAMETER GRAVEL LEST OF ±75mm THINK TO BE REMOVED -  EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED -  EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm TO BE EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm TO BE REMOVED -  EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF -  EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING 16mm GYPSUM BOARD TO REMAIN EXISTING 16mm GYPSUM BOARD TO REMAIN -  EXISTING CONCRETE SCREED TO REMAIN (WHERE INDICATED, EXISTING CONCRETE SCREED TO REMAIN (WHERE INDICATED, SEE DRAWINGS)  -  EXISTING STEEL DECK TO REMAINEXISTING STEEL DECK TO REMAIN
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COMPOSITION TYPE TE1 DANS LE BASSIN 1

AutoCAD SHX Text
- DALLES DE BÉTON ±600 X 600 X 50mm ÉP. EXISTANTES À DALLES DE BÉTON ±600 X 600 X 50mm ÉP. EXISTANTES À ENLEVER - LEST DE GRAVIER 19mm DIAMÈTRE ±25mm ÉP. EXISTANT À LEST DE GRAVIER 19mm DIAMÈTRE ±25mm ÉP. EXISTANT À ENLEVER - TOILE FILTRANTE EXISTANTE À ENLEVER TOILE FILTRANTE EXISTANTE À ENLEVER - ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE 100mm EXISTANT À ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE 100mm EXISTANT À ENLEVER  - POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER / CHAUFFER POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER / CHAUFFER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - CHAPE DE BÉTON EXISTANTE (PENTE DE DRAINAGE) À CHAPE DE BÉTON EXISTANTE (PENTE DE DRAINAGE) À CONSERVER - PONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT AVEC CHAPE DE BÉTON PONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT AVEC CHAPE DE BÉTON EXISTANTE À CONSERVER

AutoCAD SHX Text
- EXISTING ±600 X 600 X 50mm THICK CONCRETE SLAB TO EXISTING ±600 X 600 X 50mm THICK CONCRETE SLAB TO BE REMOVED - EXISTING 19mm DIAMETER GRAVEL LEST OF ±25mm THINK EXISTING 19mm DIAMETER GRAVEL LEST OF ±25mm THINK TO BE REMOVED - EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED - EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm TO BE EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm TO BE REMOVED - EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING CONCRETE SCREED (DRAINAGE SLOP) TO REMAIN EXISTING CONCRETE SCREED (DRAINAGE SLOP) TO REMAIN - EXISTING STEEL DECK WITH CONCRETE SLAB TO REMAINEXISTING STEEL DECK WITH CONCRETE SLAB TO REMAIN

AutoCAD SHX Text
- LEST DE GRAVIER 19mm DIAMÈTRE ±50mm ÉP. EXISTANT À LEST DE GRAVIER 19mm DIAMÈTRE ±50mm ÉP. EXISTANT À ENLEVER - TOILE FILTRANTE EXISTANTE À ENLEVER TOILE FILTRANTE EXISTANTE À ENLEVER - ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE 25mm EXISTANT À ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE 25mm EXISTANT À ENLEVER  - POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER / CHAUFFER POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER / CHAUFFER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - PANNEAU DE GYPSE 16mm À CONSERVER PANNEAU DE GYPSE 16mm À CONSERVER - CHAPE DE BÉTON EXISTANTE (PENTE DE DRAINAGE)  CHAPE DE BÉTON EXISTANTE (PENTE DE DRAINAGE)  EXISTANT À CONSERVER - PONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT À CONSERVERPONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT À CONSERVER

AutoCAD SHX Text
- EXISTING 50mm THINK BALLAST 19mm NET  TO BE EXISTING 50mm THINK BALLAST 19mm NET  TO BE REMOVED - EXISTING 19mm DIAMETER GRAVEL LEST OF ±50mm THINK EXISTING 19mm DIAMETER GRAVEL LEST OF ±50mm THINK TO BE REMOVED - EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED - EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION 25mm TO BE EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION 25mm TO BE REMOVED - EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING 16mm GYPSUM BOARD TO REMAIN EXISTING 16mm GYPSUM BOARD TO REMAIN - EXISTING CONCRETE SCREED (DRAINAGE SLOP) TO REMAIN EXISTING CONCRETE SCREED (DRAINAGE SLOP) TO REMAIN - EXISTING STEEL DECK WITH CONCRETE SLAB TO REMAINEXISTING STEEL DECK WITH CONCRETE SLAB TO REMAIN

AutoCAD SHX Text
- LEST DE GRAVIER 19mm DIAMÈTRE ±75mm ÉP. EXISTANT À LEST DE GRAVIER 19mm DIAMÈTRE ±75mm ÉP. EXISTANT À ENLEVER - TOILE FILTRANTE EXISTANTE À ENLEVER TOILE FILTRANTE EXISTANTE À ENLEVER - ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE 50mm EXISTANT À ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE 50mm EXISTANT À ENLEVER  - POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER / CHAUFFER POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER / CHAUFFER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - BAC DE MÉTAL GALVANISÉ EXISTANT À CONSERVER BAC DE MÉTAL GALVANISÉ EXISTANT À CONSERVER - CHAPE DE BÉTON EXISTANTE (PENTE DE DRAINAGE) À CHAPE DE BÉTON EXISTANTE (PENTE DE DRAINAGE) À CONSERVER - PONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT AVEC CHAPE DE BÉTON PONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT AVEC CHAPE DE BÉTON EXISTANTE À CONSERVER

AutoCAD SHX Text
- EXISTING 19mm DIAMETER GRAVEL LEST OF ±75mm THINK EXISTING 19mm DIAMETER GRAVEL LEST OF ±75mm THINK TO BE REMOVED - EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED - EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION 50mm TO BE EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION 50mm TO BE REMOVED - EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING GALVANIZED METAL BIN TO REMAIN EXISTING GALVANIZED METAL BIN TO REMAIN - EXISTING CONCRETE SCREED (DRAINAGE SLOP) TO REMAIN EXISTING CONCRETE SCREED (DRAINAGE SLOP) TO REMAIN - EXISTING STEEL DECK WITH CONCRETE SLAB TO REMAINEXISTING STEEL DECK WITH CONCRETE SLAB TO REMAIN

AutoCAD SHX Text
- LEST DE GRAVIER 19mm DIAMÈTRE ±75mm ÉP. EXISTANT À LEST DE GRAVIER 19mm DIAMÈTRE ±75mm ÉP. EXISTANT À ENLEVER - TOILE FILTRANTE EXISTANTE À ENLEVER TOILE FILTRANTE EXISTANTE À ENLEVER - ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE 50mm EXISTANT À ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE 50mm EXISTANT À ENLEVER  - POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER / CHAUFFER POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER / CHAUFFER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - BAC DE MÉTAL GALVANISÉ EXISTANT À CONSERVER BAC DE MÉTAL GALVANISÉ EXISTANT À CONSERVER - CONTREPLAQUÉ 19mm EXISTANT À CONSERVER CONTREPLAQUÉ 19mm EXISTANT À CONSERVER - BÂTI EN BOIS AVEC PENTE EXISTANT À CONSERVERBÂTI EN BOIS AVEC PENTE EXISTANT À CONSERVER

AutoCAD SHX Text
- EXISTING 19mm DIAMETER GRAVEL LEST OF ±75mm THINK EXISTING 19mm DIAMETER GRAVEL LEST OF ±75mm THINK TO BE REMOVED - EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED - EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION 50mm TO BE EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION 50mm TO BE REMOVED - EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING GALVANIZED METAL BIN TO REMAIN EXISTING GALVANIZED METAL BIN TO REMAIN - EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN - EXISTING WOOD FRAME WITH SLOPE TO REMAINEXISTING WOOD FRAME WITH SLOPE TO REMAIN
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- SOLIN ET CONTRESOLIN MÉTALLIQUES PRÉFINIS EXISTANTS À SOLIN ET CONTRESOLIN MÉTALLIQUES PRÉFINIS EXISTANTS À ENLEVER. - ISOLANT RIGIDE DE 50mm EXISTANT À ENLEVER ISOLANT RIGIDE DE 50mm EXISTANT À ENLEVER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - BAC DE MÉTAL GALVANISÉ EXISTANT À CONSERVER BAC DE MÉTAL GALVANISÉ EXISTANT À CONSERVER - CONTREPLAQUÉ TRAITÉ 19mm EXISTANT À CONSERVER CONTREPLAQUÉ TRAITÉ 19mm EXISTANT À CONSERVER - MONTANTS MÉTALLIQUE ET STRUCTURE D'ACIER EXISTANT À MONTANTS MÉTALLIQUE ET STRUCTURE D'ACIER EXISTANT À CONSERVER - CONTREPLAQUÉ TRAITÉ 19mm EXISTANT À CONSERVER CONTREPLAQUÉ TRAITÉ 19mm EXISTANT À CONSERVER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - SOLIN ET CONTRESOLIN MÉTALLIQUES PRÉFINIS EXISTANT À SOLIN ET CONTRESOLIN MÉTALLIQUES PRÉFINIS EXISTANT À ENLEVER.

AutoCAD SHX Text
- EXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TO BE REMOVED EXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TO BE REMOVED - EXISTING 50mm RIGID INSULATION TO BE REMOVED EXISTING 50mm RIGID INSULATION TO BE REMOVED - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING GALVANIZED METAL BIN TO REMAIN EXISTING GALVANIZED METAL BIN TO REMAIN - EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN - EXISTING METAL STUD AND STEEL STRUCTURE TO REMAIN EXISTING METAL STUD AND STEEL STRUCTURE TO REMAIN - EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TO BE REMOVEDEXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TO BE REMOVED
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COMPOSITION TYPE PE8 DANS LE BASSIN 1A ET 1AA

AutoCAD SHX Text
- SOLIN ET CONTRESOLIN MÉTALLIQUES PRÉFINIS EXISTANTS À SOLIN ET CONTRESOLIN MÉTALLIQUES PRÉFINIS EXISTANTS À ENLEVER. - ISOLANT RIGIDE DE 50mm EXISTANT À ENLEVER ISOLANT RIGIDE DE 50mm EXISTANT À ENLEVER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - BAC DE MÉTAL GALVANISÉ EXISTANT À CONSERVER BAC DE MÉTAL GALVANISÉ EXISTANT À CONSERVER - CONTREPLAQUÉ TRAITÉ 19mm EXISTANT À CONSERVER CONTREPLAQUÉ TRAITÉ 19mm EXISTANT À CONSERVER - 2 RANG D'ISOLANT RIGIDE (50mm + 76mm) EXISTANT À 2 RANG D'ISOLANT RIGIDE (50mm + 76mm) EXISTANT À CONSERVER - MONTANTS MÉTALLIQUE ET STRUCTURE D'ACIER EXISTANT À MONTANTS MÉTALLIQUE ET STRUCTURE D'ACIER EXISTANT À CONSERVER - PARE-VAPEUR POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À CONSERVER PARE-VAPEUR POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À CONSERVER - PANNEAU DE GYPSE 12.7mm EXISTANT À CONSERVER PANNEAU DE GYPSE 12.7mm EXISTANT À CONSERVER - MONTANTS MÉTALLIQUE DE 92mm @ 400 c/c EXISTANT À MONTANTS MÉTALLIQUE DE 92mm @ 400 c/c EXISTANT À CONSERVER - PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT À CONSERVERPANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT À CONSERVER

AutoCAD SHX Text
- EXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TO BE REMOVED EXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TO BE REMOVED - EXISTING 50mm RIGID INSULATION TO BE REMOVED EXISTING 50mm RIGID INSULATION TO BE REMOVED - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING GALVANIZED METAL BIN TO REMAIN EXISTING GALVANIZED METAL BIN TO REMAIN - EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN - 2 ROWS OF EXISTING (50mm +75mm) RIGID INSULATION TO 2 ROWS OF EXISTING (50mm +75mm) RIGID INSULATION TO REMAIN - EXISTING METAL STUD AND STEEL STRUCTURE TO REMAIN EXISTING METAL STUD AND STEEL STRUCTURE TO REMAIN - EXISTING POLYETHYLENE VAPOUR BARRIER TO REMAIN  EXISTING POLYETHYLENE VAPOUR BARRIER TO REMAIN   VAPOUR BARRIER TO REMAIN  VAPOUR BARRIER TO REMAIN  - EXISTING 12.7mm GYPSUM BOARD TO REMAIN EXISTING 12.7mm GYPSUM BOARD TO REMAIN - EXISTING 92mm METAL STUD @ 400mm o.c. TO REMAIN EXISTING 92mm METAL STUD @ 400mm o.c. TO REMAIN - EXISTING 16mm GYPSUM BOARD TO REMAINEXISTING 16mm GYPSUM BOARD TO REMAIN
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COMPOSITION TYPE PE9 DANS LE BASSIN 1AA

AutoCAD SHX Text
- SOLIN ET CONTRESOLIN MÉTALLIQUES PRÉFINIS EXISTANTS À SOLIN ET CONTRESOLIN MÉTALLIQUES PRÉFINIS EXISTANTS À ENLEVER. - ISOLANT RIGIDE DE 50mm EXISTANT À ENLEVER ISOLANT RIGIDE DE 50mm EXISTANT À ENLEVER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - BAC DE MÉTAL GALVANISÉ EXISTANT À CONSERVER BAC DE MÉTAL GALVANISÉ EXISTANT À CONSERVER - BLOC DE BÉTON EXISTANT 190mm À CONSERVER BLOC DE BÉTON EXISTANT 190mm À CONSERVER - SOLIN ET CONTRESOLIN MÉTALLIQUES PRÉFINIS EXISTANT À SOLIN ET CONTRESOLIN MÉTALLIQUES PRÉFINIS EXISTANT À ENLEVER.

AutoCAD SHX Text
- EXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TO BE REMOVED EXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TO BE REMOVED - EXISTING 50mm RIGID INSULATION TO BE REMOVED EXISTING 50mm RIGID INSULATION TO BE REMOVED - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING GALVANIZED METAL BIN TO REMAIN EXISTING GALVANIZED METAL BIN TO REMAIN - EXISTING 190mm CONCRETE BLOC TO REMAIN EXISTING 190mm CONCRETE BLOC TO REMAIN - EXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TO BE REMOVEDEXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TO BE REMOVED
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COMPOSITION TYPE PE10 DANS LE BASSIN 1A ET 1AA

AutoCAD SHX Text
TYPICAL PARAPET COMPOSITION - DEMOLITION
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CONTREPLAQUES , BOIS , BLOCAGES
FLYWOOD, WoOoD, FILLER FIECES

COMPOSITION TOITURE TYPIQUE - CONSTRUCTION
TYPICAL

ROOF COMPOSITION — CONETRUCTION

EIDNTREPLAQUE SAFIN DOUGLAS 18mm EXTERIEUR
19mm TREATED DOUGLAS FIR FLYWOOD

CONMTREPLAQUE SAPIN DOUGLAS 16mm EXTERIEUR
16rmm TREATED DOUGLAT FIR FLYWOOD

BLOCAGE DE BOIS 38 X 140mm CONTINU
CONTINUOUS 38 X 140mm WOOD FILLER

BAT DE BOIS 38 X 89mm @ 400mm C/C
CONTINUVOUE 38 X 8%mm TREATED WOOD STUD @ 400mm O.C

B:E.TI DE BOIS TRAITE (FOND DE CLOUAGE) 3B x 140mm
CONTINUOUS 38 X 140mm TREATED WOOD STUD (MNAILER)

BLOCAGE DE BOIS BISEAUTE
BEVELED WOOD FILLER

ISOLANTS
INSULATION

@lSDLANT POLYSTYRENE EXTRUDE 100mm D'EPAISSEUR
100mm THICK EXTRUDED POLYSTYRENE

ANMULE
CANCELED

|SOLANT SOUPLE EN FIBRES DE ROCHE FLEXIBLE
(DIMENSION INDIQUEE AUX DESSINS)

FLEXIBLE ROCK FIBRE INSULATION {DIMENSION INDICATED ON
FLAN)

ANMULE

CANGELED

ISOLANT POLYSTYRENE EXTRUDE SOmm D'EPAISSEUR
SOmm THICK EXTRUDED POLYSTYRENE

COMBLER LE VIDE A L'AIDE D'ISOLAMT SOUFFLE
(DIMENSION INDIQUEE AUX DESSINS)

FiLL THE VOID WTH SLOWN INSULATION [DIMENSION INDICATED
ON FLAN)

ETANCHEITE

TIGHTNESS

souw FLEXIBLE INTRAMURAL
INTRAMURAL FLEXIBLE FLASHING
ANNULE
CANCELED

PARE—‘MF‘EUR AUTOCOLLANT
SELFADHESIVE vAPOR BARRIER

@CALF_EUTHAGE CONTINU _SUR BOUDIN D'ETHAFOAM
CONTINUOUS WEATHERSTRIF ON FOAM BACKER ROO

.JDINT DE SCELLANT CONTINU
CONTINUOUS SEALENT JOINT

MEMBRANE AUTOCOLLANTE
SELF—ADHESIVE MEMBRANE

MEHBRANE DE BITUME ELASTOMERE MODIFIE (BICOUCHE)
MODIFIED: ELASTOMER SITUMEN MEMERAME (BILAYER)

M&STIC BITUMINELX
BITUMINIOUS MASTIC

MEMBRANE DE CAQUTCHOUC LIQUIDE EXISTANTE CONSERVEE
FREMANING EXISTING LIQUID RUBBEER MEMEBRANE

NOUVELLE RESINE D'ETAMCHEITE, ARMATURE ET ENDUIT.
UTILISER UN RUBAM POUR EXECUTER UNE INSTALATION
FROPRE AVEC LIGWNE DROITE
MNEW SEALING RESIN WITH REINFORCEMENT MEMEBRANE AND
COATING, USE TARE TO CLEANLY EXECUTE THE APFPLICATION AND
CREATE STRAIGHT LINES

ACIER LEGER
LIGHT GAUGE STEEL

BARRE "Z" HORIZONTALE DE 102mm @ 400mm C/C EXISTANTE
REINSTALLE. PREVOIR LE REMPLACEMENT DE 15% DES BARRE
"2" (ENDDOMAGEE OU CORODE)

o

10%mm HORILZOHNTAL © BARRE @ 400mm .o, REFLACE 12% OF ALL

THE "Z" BARRE (DAMAGED OR CORRODED)

BRIS THERMIGUE
THERMAL BRECAK

TOLES , SOLINS , "Z"
LIGHT GAUGE S5TEEL

SOLIN EN ACIER GALVANISE PREPEINT CAL. 24
FPREFINISHED CGALVANIZED STEEL FLASHING CGAUGE 24

REGLET EN TOLE D'ACIER GALVANISE PREPEINT CAL. 24 AVEC
FIXATIDN EN SURFACE

PREFINISHED GALVANIZED STEEL LISTEL GAUGE 24 WITH

SURFACE FASTENER

ANNULE
CANCELETY
ATI'ACHES DISSIMULEES
HIDDEN FASTENERS

"I."IS ARCHITECTURALE EM ACIER GALV. PREPEINT, COULEUR
TEL QUE LE REVETEMENT.
PREFINISHED GALVAMIZED STEEL ARCHITECTURAL SCREW, COLOR
SAME AT FACING

CONTRESOLIN EN ACIER GALVANISE PREPEINT CAL. 20
FREFINISHED GALVANIZED STEEL FLASHING GAUGE 20

VENTILATION ET DRAINAGE
VENTILATION AND DRAINAGE

MEMBRANE GEOQTEXTILE
GEGTEX TILE MEMBRANE

GRAVIER BLANC
WHITE GRAVEL

NOUVEALU DRAIN DE TOIT EN CUIVRE A CONNECTER AU CONDUIT
EXISTANT
NEW COPFER ROOF DRAN TO CONNECT TO EXISTING OUCT

NOUVEAL DRAIN POUR TOITURE VEGETALE A CONMECTER AU
CONDUIT EXISTANT

NEW VEGETATED ROOF DRAIN TO CONNECT TO REMAINING
EXISTING MECHAMICAL ROOF DRAIN BOWL

MEMERANE DE BITUME ELASTOMERE (COMVENTIOMMEL) TYPE T1

DANS

LE BASSIN 1

@

MEMERAME DE FINITION, EM BITUME ELASTOMERE
THERMOSOUDE, COULEUR BLANC.

MEMERAME DE SOUS—COUCHE, EN BITUME ELASTOMERE
THERMOSOUDE

ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE A DOUBLE DENSITE, SATURE
DE BITUME 50mm, COLLE

ISOLANT RIGIDE EN POLYISOCYAMURATE, S0mm, COLLE
MEMBRAME PARE—VAPEUR EN BITUME ELASTOMERE
THERMOSOUDE

MEMBRANE DE CACUTCHOUC LIQUIDE £6mm EXISTANTE
CONSERVEE

PAMMEAL DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVE

CHAPE DE BETON EXISTANTE EXISTANTE CONSERVE (AUX
ENDROITS INDIQUES, VOIR PLANS)

POMNTAGE METALLIQUE EXISTANT CONSERVE

CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN,
COLOR WHITE

SUE SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELLASTOMER BITUMEN
DOUBLE DENSITY ROCK FIBRE INSULATION, STURATED WITH
BITUMEN 50mem, GLUED

RIGID INSULATION

POLYISOCYANURATE RIGID INSULATION S0mem, GLUED
VAPOR BARRIER, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN
MEMBRANE,

REMAINING EXISTING LIQUIT RUBBER MEMBRANE

REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD

REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED,
SEE PLANS)

REMAINING EXISTING STEEL DECK

Canada

Direction générale des

l* Travaux publics et Public Works and
Services gouvernementaux Government

Canada

biens immobiliers

Services

Real Property branch

Région du Queébec Quebec region
Plan cl& Key plan

To

a0,

NN

Jo

\\6 4—@

Architecte

BISSONFORTIN

T 450.882.8880
2555, boul, Le Corbuwier, bureau 200, Laval (Québec) HTS 124

ARCHITECTURE + OO E @ 1 @ W

| www bissonfortinca |

F 450.882.1781

Architect

Ingénieur méc./élec. Mec. /Elec.

R

PAGEAUMOREL

Morel et associés inc.

210, boul. Crémazie Ouesd, bur. 110

Montréal (Québec) H2P 1C6
T 514.382.5150
F 514.384 8872
wWww . pagesumare] .com

Engineer

3
2 DANIELLE BISSON

03 EMISSION POUR SOUMISSION [/ ISSUED FOR BID

\YJ

Pettrsegpesii?

18-07-13

02 SR4

EMISSION A 99%

18-06-08

o EMISSION 50% — SR4

18-05-03

révisions
revisions

date

A no. du détail

no.de la feudille—od détail

detail no.
B
exigé
sheet no. — where defail
required
C no. de la feuille—olQ détaillé

sheet no. — where detailed
-ﬁrajat ﬁrojer:f
AAC - CENTRE DE RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT
AAC - RESEARCH AND
DEVELOPMENT CENTRE
3600, Bouleward Casavani ouest, Saint-Hyacinthe
[Quebec) J25 EE3
REFECTION DE TOITURE
LOT 1
ROOF REFECTION
LOT 1
Dessin 5‘rawfng
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE
CONSTRUCTION - DETAILS
BASSIN 1
CONSTRUCTION - DETAILS
BASIN 1
Congu par Designed by
B. CHRETIEN 2018-04-02
= Date
Dessing par Urawn by
A-L. HEFFERNAN 2018-04-02
Date
Approuv@ par Approved by
D. BISSON 2018-04-02
Date
Soumission Gestionnaire de projet TPSGC
M. LAABADI
Tender PWGSC Project Manager

Mo de projet Project number] No de projet

R.091106.001

=i ignt

Hom au TChier

R_091106_001-A11_TO-DT-N-1.DWG

Froject number|

180108

Clien

e name No de classemen

File no
No de plan ou dessin File namel Mo feuille Sheet no
R.091106.001-A11 A7



AutoCAD SHX Text
TYPICAL ROOF COMPOSITION - CONSTRUCTION

AutoCAD SHX Text
- MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ, COULEUR BLANC. - MEMBRANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ - ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE À DOUBLE DENSITÉ, SATURÉ ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE À DOUBLE DENSITÉ, SATURÉ DE BITUME 50mm, COLLÉ - ISOLANT RIGIDE EN POLYISOCYANURATE, 50mm, COLLÉ ISOLANT RIGIDE EN POLYISOCYANURATE, 50mm, COLLÉ - MEMBRANE PARE-VAPEUR EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE PARE-VAPEUR EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ  - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE CONSERVÉE - PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVÉ PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVÉ - CHAPE DE BÉTON EXISTANTE EXISTANTE CONSERVÉ (AUX CHAPE DE BÉTON EXISTANTE EXISTANTE CONSERVÉ (AUX ENDROITS INDIQUÉS, VOIR PLANS) - PONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT CONSERVÉPONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT CONSERVÉ

AutoCAD SHX Text
-  CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN, CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN, COLOR WHITE -  SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN - DOUBLE DENSITY ROCK FIBRE INSULATION, STURATED WITH DOUBLE DENSITY ROCK FIBRE INSULATION, STURATED WITH BITUMEN 50mm, GLUED - RIGID INSULATION RIGID INSULATION -  POLYISOCYANURATE RIGID INSULATION 50mm, GLUED POLYISOCYANURATE RIGID INSULATION 50mm, GLUED  RIGID INSULATION 50mm, GLUED - VAPOR BARRIER, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN VAPOR BARRIER, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE, - REMAINING EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE  REMAINING EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE  - REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD  REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD  - REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, SEE PLANS)  - REMAINING EXISTING STEEL DECKREMAINING EXISTING STEEL DECK

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE DE BITUME ÉLASTOMÈRE (CONVENTIONNEL) TYPE T1 DANS LE BASSIN 1

AutoCAD SHX Text
ISOLANT SOUPLE EN FIBRES DE ROCHE FLEXIBLE (DIMENSION INDIQUÉE AUX DESSINS)

AutoCAD SHX Text
ISOLANT POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 100mm D'ÉPAISSEUR

AutoCAD SHX Text
CALFEUTRAGE CONTINU SUR BOUDIN D'ÉTHAFOAM

AutoCAD SHX Text
SOLIN EN ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT CAL. 24

AutoCAD SHX Text
PARE-VAPEUR AUTOCOLLANT

AutoCAD SHX Text
VIS ARCHITECTURALE EN ACIER GALV. PRÉPEINT, COULEUR TEL QUE LE REVÊTEMENT.

AutoCAD SHX Text
SOLIN FLEXIBLE INTRAMURAL

AutoCAD SHX Text
CONTREPLAQUÉ SAPIN DOUGLAS 16mm EXTÉRIEUR

AutoCAD SHX Text
CONTREPLAQUÉ SAPIN DOUGLAS 19mm EXTÉRIEUR

AutoCAD SHX Text
BLOCAGE DE BOIS 38 X 140mm CONTINU

AutoCAD SHX Text
BÂTI DE BOIS 38 X 89mm @ 400mm C/C

AutoCAD SHX Text
BÂTI DE BOIS TRAITÉ (FOND DE CLOUAGE) 38 x 140mm

AutoCAD SHX Text
BLOCAGE DE BOIS BISEAUTÉ

AutoCAD SHX Text
GRAVIER BLANC

AutoCAD SHX Text
JOINT DE SCELLANT CONTINU

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE GÉOTEXTILE

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE AUTOCOLLANTE

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE DE BITUME ÉLASTOMÈRE MODIFIÉ (BICOUCHE)

AutoCAD SHX Text
ATTACHES DISSIMULÉES 

AutoCAD SHX Text
NOTES DESCRIPTIONS:

AutoCAD SHX Text
PLYWOOD, WOOD, FILLER PIECES

AutoCAD SHX Text
19mm TREATED DOUGLAS FIR PLYWOOD

AutoCAD SHX Text
16mm TREATED DOUGLAS FIR PLYWOOD

AutoCAD SHX Text
CONTINUOUS 38 X 140mm WOOD FILLER

AutoCAD SHX Text
CONTINUOUS 38 X 89mm TREATED WOOD STUD @ 400mm O.C.

AutoCAD SHX Text
CONTINUOUS 38 X 140mm TREATED WOOD STUD (NAILER)

AutoCAD SHX Text
BEVELED WOOD FILLER

AutoCAD SHX Text
INSULATION

AutoCAD SHX Text
100mm THICK EXTRUDED POLYSTYRENE

AutoCAD SHX Text
FLEXIBLE ROCK FIBRE INSULATION (DIMENSION INDICATED ON PLAN)

AutoCAD SHX Text
TIGHTNESS

AutoCAD SHX Text
INTRAMURAL FLEXIBLE FLASHING

AutoCAD SHX Text
SELFADHESIVE VAPOR BARRIER

AutoCAD SHX Text
CONTINUOUS WEATHERSTRIP ON FOAM BACKER ROD

AutoCAD SHX Text
CONTINUOUS SEALENT JOINT 

AutoCAD SHX Text
SELF-ADHESIVE MEMBRANE 

AutoCAD SHX Text
MODIFIED ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE (BILAYER)ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE (BILAYER) MEMBRANE (BILAYER)

AutoCAD SHX Text
LIGHT GAUGE STEEL

AutoCAD SHX Text
LIGHT GAUGE STEEL

AutoCAD SHX Text
PREFINISHED GALVANIZED STEEL FLASHING GAUGE 24

AutoCAD SHX Text
PREFINISHED GALVANIZED STEEL ARCHITECTURAL SCREW, COLOR SAME AS FACING

AutoCAD SHX Text
HIDDEN FASTENERS

AutoCAD SHX Text
VENTILATION AND DRAINAGE

AutoCAD SHX Text
GEOTEXTILE MEMBRANE

AutoCAD SHX Text
WHITE GRAVEL

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU DRAIN DE TOIT EN CUIVRE À CONNECTER AU CONDUIT EXISTANT

AutoCAD SHX Text
NEW COPPER ROOF DRAIN TO CONNECT TO EXISTING DUCT

AutoCAD SHX Text
REGLET EN TÔLE D'ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT CAL. 24 AVEC FIXATION EN SURFACE

AutoCAD SHX Text
PREFINISHED GALVANIZED STEEL LISTEL GAUGE 24 WITH SURFACE FASTENER

AutoCAD SHX Text
BARRE "Z" HORIZONTALE DE 102mm @ 400mm C/C EXISTANTE  RÉINSTALLÉ. PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE 15% DES BARRE "Z" (ENDDOMAGÉE OU CORODÉ)

AutoCAD SHX Text
102mm HORIZONTAL "Z" BARRE @ 400mm o.c. REPLACE 15% OF ALL THE "Z" BARRE (DAMAGED OR CORRODED)

AutoCAD SHX Text
CONTRESOLIN EN ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT CAL. 20

AutoCAD SHX Text
PREFINISHED GALVANIZED STEEL FLASHING GAUGE 20

AutoCAD SHX Text
MASTIC BITUMINEUX

AutoCAD SHX Text
BITUMINIOUS MASTIC

AutoCAD SHX Text
ISOLANT POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 50mm D'ÉPAISSEUR

AutoCAD SHX Text
50mm THICK EXTRUDED POLYSTYRENE

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE EXISTANTE CONSERVÉE

AutoCAD SHX Text
REMAINING EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE 

AutoCAD SHX Text
COMBLER LE VIDE À L'AIDE D'ISOLANT SOUFFLÉ (DIMENSION INDIQUÉE AUX DESSINS)

AutoCAD SHX Text
FILL THE VOID WITH BLOWN INSULATION (DIMENSION INDICATED ON PLAN)

AutoCAD SHX Text
NOUVELLE RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ, ARMATURE ET ENDUIT. UTILISER UN RUBAN POUR EXÉCUTER UNE INSTALATION PROPRE AVEC LIGNE DROITE

AutoCAD SHX Text
NEW SEALING RESIN WITH REINFORCEMENT MEMBRANE AND COATING. USE TAPE TO CLEANLY EXECUTE THE APPLICATION AND CREATE STRAIGHT LINES

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU DRAIN POUR TOITURE VÉGÉTALE À CONNECTER AU CONDUIT EXISTANT

AutoCAD SHX Text
NEW VEGETATED ROOF DRAIN TO CONNECT TO REMAINING EXISTING MECHANICAL ROOF DRAIN BOWL

AutoCAD SHX Text
ANNULÉ

AutoCAD SHX Text
CANCELED

AutoCAD SHX Text
ANNULÉ

AutoCAD SHX Text
CANCELED

AutoCAD SHX Text
ANNULÉ

AutoCAD SHX Text
CANCELED

AutoCAD SHX Text
ANNULÉ

AutoCAD SHX Text
CANCELED

AutoCAD SHX Text
BRIS THERMIQUE

AutoCAD SHX Text
THERMAL BREAK

AutoCAD SHX Text
AXE

AutoCAD SHX Text
DESSUS ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL

AutoCAD SHX Text
DESSUS ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D5

AutoCAD SHX Text
C5

AutoCAD SHX Text
DESSUS ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL

AutoCAD SHX Text
STRUCTURE

AutoCAD SHX Text
STRUCTURE

AutoCAD SHX Text
DESSUS ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL

AutoCAD SHX Text
STRUCTURE

AutoCAD SHX Text
STRUCTURE

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
DESSUS ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL

AutoCAD SHX Text
DESSUS ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL

AutoCAD SHX Text
EXISTING ALUMINUM PANELS 3mm THICK CROWNING LINING AND ANCHOR KEPT AND REINSTALLED  

AutoCAD SHX Text
SOLIN DE COURONNEMENT EN PANNEAUX D`ALUMINIUM 3mm EN PLAQUE ET PLAQUE D'ANCRAGE EXISTANT RÉINSTALLÉ

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DÉTAIL LANTERNEAU

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - SKYLIGHT DETAIL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DÉTAIL DRAIN TOIT TYPIQUE

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - ROOF DRAIN DETAIL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DÉTAIL PARAPET TYPIQUE

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - TYPICAL PARAPET DETAIL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DÉTAIL DOS DE LANTERNEAU

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - BACK OF SKYLIGHT DETAIL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DÉTAIL JOINT DE DILATATION

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DILATION JOINT DETAIL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DÉTAIL LANTERNEAU

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - SKYLIGHT DETAIL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DÉTAIL BASE D'APPAREIL TYP. 1

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - TYP. 1 SYSTEM BASE DETAIL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DÉTAIL BASE D'APPAREIL TYP. 2

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - TYP. 2 SYSEM BASE DETAIL

AutoCAD SHX Text
COULEUR TEL QUE LE REVÊTEMENT ET/OU SOLIN MÉTALLIQUE

AutoCAD SHX Text
COLOR SAME AS FACING AND/OR METAL FLASHING

AutoCAD SHX Text
COULEUR TEL QUE LE REVÊTEMENT ET/OU SOLIN MÉTALLIQUE

AutoCAD SHX Text
COLOR SAME AS FACING AND/OR METAL FLASHING

AutoCAD SHX Text
COULEUR TEL QUE LE REVÊTEMENT

AutoCAD SHX Text
COLOR SAME AS FACING

AutoCAD SHX Text
SOLIN MÉTALLIQUE  EXISTANT CONSERVÉ

AutoCAD SHX Text
REMAINING EXISTING PREFINISHED GALVANIZED STEEL METAL FLASHING 

AutoCAD SHX Text
SOLIN MÉTALLIQUE GALVANISÉ EXISTANT CONSERVÉ

AutoCAD SHX Text
REMAINING EXISTING STEEL METAL FLASHING 

AutoCAD SHX Text
SCELLER LES NOUVELLES MEMBRANES AVEC UN MASTIC ÉLASTOMÈRE

AutoCAD SHX Text
SEAL THE NEW MEMBRANES WITH AN ELASTOMER MASTIC   

AutoCAD SHX Text
SCELLER LA NOUVELLE MEMBRANE AVEC UN MASTIC ÉLASTOMÈRE

AutoCAD SHX Text
SEAL THE NEW MEMBRANES WITH AN ELASTOMER MASTIC   

AutoCAD SHX Text
REVÊTEMENT MÉTALLIQUE EXISTANT CONSERVÉ

AutoCAD SHX Text
REMAINING EXISTING STEEL METAL PANEL

AutoCAD SHX Text
SCELLER LA NOUVELLE MEMBRANE AVEC UN MASTIC ÉLASTOMÈRE

AutoCAD SHX Text
SEAL THE NEW MEMBRANES WITH AN ELASTOMER MASTIC   

AutoCAD SHX Text
LANTERNEAU EXISTANT CONSERVÉ

AutoCAD SHX Text
REMAINING EXISTING SKYLIGHT 

AutoCAD SHX Text
LANTERNEAU EXISTANT CONSERVÉ

AutoCAD SHX Text
REMAINING EXISTING SKYLIGHT 

AutoCAD SHX Text
DESSUS PONTAGE  D'ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL DECK

AutoCAD SHX Text
DESSUS PONTAGE  D'ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL DECK

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
610mm 

AutoCAD SHX Text
610mm 

AutoCAD SHX Text
BOL DU DRAIN MÉCANIQUE EXISTANT CONSERVÉ

AutoCAD SHX Text
REMAINING EXISTING MECHANICAL ROOF BOWL DRAIN 

AutoCAD SHX Text
REMPLIR LA CAVITÉ AU PÉRIMÈTRE DU DRAIN

AutoCAD SHX Text
FILL THE CAVITY PERIMETER OF THE DRAIN  

AutoCAD SHX Text
*200mm 

AutoCAD SHX Text
*200mm 

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
JOINT DE DILATATION

AutoCAD SHX Text
DILATION JOINT

AutoCAD SHX Text
REMPLIR LA CAVITÉ

AutoCAD SHX Text
FILL THE CAVITY 

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU BEIGNE D'ÉTANCHÉITÉ

AutoCAD SHX Text
NEW WATERPROOFING RING

AutoCAD SHX Text
NETTOYER MÉCANIQUEMENT LA DESCENTE PLUVIALE EN FONTE EXISTANTE 

AutoCAD SHX Text
MECHANICALLY CLEAN THE EXISTING IRON CAST RAINWATER PIPE

AutoCAD SHX Text
PENTE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE DE RENFORT AU PÉRIMÈTRE DU NOUVEAU DRAIN

AutoCAD SHX Text
REINFORCED MEMBRANE ALL AROUND THE NEW ROOF DRAIN

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE DE FINITION EN BITUME ÉLASTOMÈRE MODIFIÉ

AutoCAD SHX Text
CAP SHEET MEMBRANE,  ELASTOMER BITUMEN.  

AutoCAD SHX Text
JUSQU'AU JOINT DE DILATATION

AutoCAD SHX Text
UP TO THE DILATION JOINT

AutoCAD SHX Text
AutoCAD

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
date

AutoCAD SHX Text
Project

AutoCAD SHX Text
Drawing

AutoCAD SHX Text
révisions

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
revisions

AutoCAD SHX Text
Projet

AutoCAD SHX Text
Dessin

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Designed by

AutoCAD SHX Text
Date 

AutoCAD SHX Text
Date

AutoCAD SHX Text
Tender

AutoCAD SHX Text
Date

AutoCAD SHX Text
Approved by

AutoCAD SHX Text
Sheet no

AutoCAD SHX Text
Client

AutoCAD SHX Text
Project number

AutoCAD SHX Text
File name

AutoCAD SHX Text
PWGSC

AutoCAD SHX Text
Project number

AutoCAD SHX Text
Client

AutoCAD SHX Text
No feuille

AutoCAD SHX Text
PWGSC Project Manager

AutoCAD SHX Text
Drawn by

AutoCAD SHX Text
Conçu par

AutoCAD SHX Text
Soumission

AutoCAD SHX Text
No de plan ou dessin

AutoCAD SHX Text
TPSGC

AutoCAD SHX Text
No de projet

AutoCAD SHX Text
Dessiné par

AutoCAD SHX Text
Gestionnaire de projet TPSGC

AutoCAD SHX Text
Approuvé par

AutoCAD SHX Text
File name

AutoCAD SHX Text
Nom du fichier

AutoCAD SHX Text
No de projet

AutoCAD SHX Text
No de classement

AutoCAD SHX Text
File no

AutoCAD SHX Text
A no. du détail

AutoCAD SHX Text
B no.de la feuille-où détail

AutoCAD SHX Text
exigé

AutoCAD SHX Text
C no. de la feuille-où détaillé

AutoCAD SHX Text
  detail no.

AutoCAD SHX Text
sheet no. - where detail

AutoCAD SHX Text
required

AutoCAD SHX Text
  sheet no. - where detailed

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
ÉMISSION 50% - SR4

AutoCAD SHX Text
18-05-03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
SR4 ÉMISSION À 99%

AutoCAD SHX Text
18-06-08

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
ÉMISSION POUR SOUMISSION / ISSUED FOR BID

AutoCAD SHX Text
18-07-13

AutoCAD SHX Text
Key plan

AutoCAD SHX Text
Plan clé

AutoCAD SHX Text
Architect

AutoCAD SHX Text
Architecte

AutoCAD SHX Text
Mec./Elec. Engineer

AutoCAD SHX Text
Ingénieur méc./élec.


R_091106_001-Al12_TO-DT-N-1.DWG

ra

-REFECTION TOITURESA\EXECUTIONA\EN COURS\LOT 11

TPSGC_AAC_CRD ST-HYACINTHE

WPROJETY180108

u

AutoCAD 2018/07/10

REMONTER LES DESCRIPTIONS DES NOTES: COMPOSITION TOITURE TYPIQUE - CONSTRUCTION _ _
MEMBRANES SUR LE NOTES DESCRIPTIONS: TYPICAL ROOF COMPOSITION — CONSTRUCTION [ S]] [rovaux publics et Public Works and
DESSUS DU MURET Services gouvernementaux Government Services
e o0 PLAQUES , BOIS , BLOCAGES MEMBRANE DE BITUME FLASTOMERE (CONVENTIONNEL) TYPE T canade canad
MEWBRANES ON TOLE DLTEEH LTETELTHEENB {5’3;“&%&’;5& i % PLYWOOD, WOOD, FILLER PIECES EMBRANE DE BIT Direction générale des Real Property branch
biens immobili
SEPARATOR : REINSTALLER A LA FIN DES TRAVAUX DE cmmEP'—""Q”E SAPIN DOUGLAS 18mm EXTERIEUR — MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ELASTOMERE Ens immonBiliers
: S\ . . )
olZ TOITURE 19mm TREATED DOUGLAS FIR FLYWGOD THERMOSOUDE, COULEUR BLANC. Région du Québec Quebec region
EXISTING PREFINISHED STEEL SHEET ) AN [ @CGNTREPLACIUE SAPIN DOUGLAS 16mm EXTERIEUR — MEMBRANE DE SOUS—COUCHE, EN BITUME ELASTOMERE
ANCHORED TO THE STEEL STRUCTURE 16rmm TREATED DOUGLAS FIR FPLYWOOD THERMOSOUDE N c c
TO BE REINSTALLED AT THE END OF — ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE A DOUBLE DENSITE, SATUR
= THE ROOF WORK CONTNUOUS 38 X 1 20mm WooD PILLER DE BITUME 50mm, COLLE Canada
e = — ISOLANT RIGIDE EN POLYISOCYANURATE, 50mm, COLLE Plan clé Key plan
x= TUBE D'ACIER HSS EXISTANT CONSERVE. BAT DE BOIS 38 X 89mm @ 400mm C/C — MEMBRANE PARE-VAPEUR EN BITUME ELASTOMERE
|52 PERCER DES OUVERTURES DE 15mm @ CONTINUOUS 38 X 89mm TREATED WOOD STUD ® 400mm O.C. THERMOSOUDE ) €2
ﬁz SGUNCEE|§E$E EDﬂmn;AggﬁsglEEEIEENDﬁgEWL: E‘E:I-TJE BM‘I DE BOIS TRAITE (FOND DE CLOUAGE) 38 x 140mm - gg:ggﬂz_ﬁEE DE CADUTCHOUC LIQUIDE +Bmm EXISTANTE - @
%g REMAINING @ OBTURER LES OUVERTURES CONTINUQUS 38 X 140mm TREATED WOOD STUD (NAILER) —  PANNEAU DEEGYF’SE 16mm EXISTANT coNSERuEvE , O O
x5 EXIETING BLOCAGE DE BOIS BISEAUTE — CHAPE DE BETON EXISTANTE EXISTANMTE COMSER AUX 1 12
2y, FLASHING DESSUS REMATNING EXISTING hio2 STEEL TUBE. BEVELED WOOD FILLER ENDROITS INDIQUES, VOR PLANS)
2 = ACIER fa4 27 E00mm. FiLL THE VOIDS IN THE — PONTAGE METALLIQUE EXISTANT CONSERVE | - = | ®
T gﬂéﬂ ' EQWS"'; Ri’;fg”i Oiﬁ}égﬂifﬂfgﬁ ;; }m S{:J N —  CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN, - —01d _ _ | @
< COLOR WHITE
INSULATION.  CLOSE THE OPENINGS " —  SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN 4 2
COUPER LES o ISOLANT POLYSTYRENE EXTRUDE 100mm D'EPAISSEUR —  DOUBLE DENSITY ROCK FIBRE INSULATION, STURATED WITH
EXTREMITES DE 5 100mm THICK EXTRUDED POLYSTYRENE BITUMEN 50mm, GLUED
L'ISOLANT RIGIDE NOUVEAU MANCHON D'ETANCHEITE, ANNULE — oo INSULATION 3 IJ
EXISTANT VOIR DETAIL TYPIQUE 3/A14 A —  POLYISOCYANURATE RIGID INSULATION SOmm, GLUED ®
CUT THE NEW WEATHERTICHTNESS SLEEVE . SEE —  VAPOR BARRIER, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN = T | =
EXTREMITIES OF ' MEMEBRANE, \
THE EXISTING TYPICAL DETAIL 37414 ISOLANT SOUPLE EN FIBRES DE ROCHE FLEXIBLE —  REMAINING EXISTING LIOUID RUBBER MEMBRANE | 1
RIGID (DIMENSION INDIQUEE AUX DESSINS) —  REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD
INSLILATION FLEXIBLE ROCK FIBRE INSULATION [DNMENSION INDICATED ON —  REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, — AN
PLAN) SEE PLANS) - = - - ——®
@ANNULE _  REMAINING EXISTING STEEL DECK
CANCELED
DESSUS ISOLANT POLYSTYRENE EXTRUDE SOmm D'EPAISSEUR
ACIER {43 825 S0mm THICK EXTRUDED POLYSTYRENE — LEST DE GRAVIER BLANC
SL COMBLER LE VIDE A L'AIDE D'ISOLANT SOUFFLE @ ~  JOLE FILTRANTE
— ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRENE EXTRUDE 100mm
REMPLIR LA CAVITE APPRETER LES MEMBRANES EXISTANTES DES DIMENSION INDIQUEE AUX DESSINS _
FILL THE CAWTY BATIS ET TERMOSOUDER LES NOUVELLES %u THE VOID WITH BLOWN wsum%mw (DIMENSION INDICATED $HE$SE{E§£EHBMNE5' EN BITUME ELASTOMERE
MEMBRANES DE BITUME MODIFIE ON PLAN)
PRIME THE EXISTING MEMBRANE ON THE - gg:gg::g: DE CAQUTCHOUC LIQUIDE +6mm EP. EXISTANTE Architecte Architect
BASES AND THERMOSEAL THE NEW - S
ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE AN E — PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVE BISSONFORTIN
1 2 3 — CHAPE DE BETON EXISTANTE CONSERVEE (AUX ENDROITS erome ¢
CONSTRUCTION-DETAIL JOINT DE CONTROLE TYPIQUE CONSTRUCTION — DETAIL BATI UNITE MEC. CONSTRUCTION — DETAIL APPENTIS EXIST. (@soun Fome N oS, o s Levasanes s
CONSTRUCTION — TYPICAL CONTROL JOINT DETAIL A05|A12)| CONSTRUCTION — MEC. UNITE BASE DETAIL \ aoe|A12) | CONSTRUCTION — EXIST. LEAN-TO ROOF DETAIL\ A05|A12 . T PoNTAce wer eem——— g
0 5-251 . o 0251 6 o ‘151 0 CANCELED — FILTER CLOTH — = T
——— e —] . ——— e —] | — e —— | : —  EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm ngénieur méc./élec. ec./Elec. Engineer
EAELRFAQE:E%#L.'ER VAPOR ARRIER —  POLYPROPYLENE ORAINAGE PANEL LAMINATED TO A
0 . GEOTEXTILE MEMBRANE m
CAPUCHOM D'EVENT ANTI—VANDALE AVEC ES;?EHJE&E%%E}%TE}L“ gﬁ%ﬁﬁfﬂ m@ﬁggﬂﬁhﬂm —  SELF-ADHESIVE ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE
LASTIC DE FIXATION GONTINU ET GAPLICHON BASSIN 1B, 1C, 1D —  REMAINING EXISTING £6mm THICK LIQUID RUBBER
18, 1C, 1 MEMBRANE
FIXE MECANIQUEMENT AU CONDUIT AVEC MASTE SCELLER LES NOUVELLES Bas 15 16 TP %ﬁ},ﬁ&ﬁg%ﬁﬂﬁoﬂﬂy —  REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD PAG EALMOREL
ANTI—VANDAL VENT CAP WITH CONTINUOUS MEMERANES AVEC UN MASTIC _  REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, Pageau Morel et associés inc
BINDING MASTIC AND MECHANICALLY ELASTOMERE 6o HEHERANE AUTOCOLLANTE SEE PLANS) 210, boul. Crémazie Ouest, bur. 110
Scﬁlﬁﬁiig EASTENED CAP WITH MASTIC SEAL THE NEW MEMBRANES WITH SELF—ADHESIVE MEMBRANE L REMAINING EXISTING STEEL DECK wm& HP 108
MEMBRAMES AVEC UN RALLOMGE D'EVENT FIXE SUR AN ELASTOMER MASTIC F 514,384 9872
MASTIC ELASTOMERE LE CONDUIT EXISTANT AVEC DESCENTE PLUVIALE EXISTANTE HEHBRJ’&NE DE BITUME ELASTOMERE MODIFIE (BICOUCHE) weww_pageaumorel.com
NOUVEAU MASTIC D'ETANCHEITE EXISTING PLUVIAL COLUMN MODIFIED ELASTOMER SITUMEN MEMBRANE (BILAYER)
SEAl THE NEW VENT EXTENESION FASTENED TO MOUVEAL BOUDIN ET MASTIC HAST'C BITUMINEUX
MEMEBRANES WITH AN THE EXISTING BIFE WITH D'ETANCHEITE
BITUMIMIOUS  MASTIC
ST T onTESS T W AL NG COMPOUND SCELLER LES NOUVELLES MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE EXISTANTE CONSERVEE -
NOUVEAL MAMCHON D'EVENT ENM MEMEBRANES AVEC LN MASTIC @
MEMBRANE DE ALUMINIUM PREMOULE ET ISOLE ELASTOMERE FREMAINING EXISTING LIGUID RUBBEER MEMBRANE -
RENFORT AU SEAL THE NEW MEMBRANES WITH .
NEW PREMOLDED INSULATED NOUVELLE RESINE D'ETANCHEITE, ARMATURE ET ENDUIT. )
PERIMETRE ALUMINUM VENT SLEEVE AN ELASTOMER MASTIC \ UR=RIDEAU (8)UTILISER UN RUBAN POUR EXECUTER UNE INSTALATION g
REINFORCEMENT SN URTAIN WAL PROPRE AVEC LIGNE DROITE 3 DANIELLE BISSON
EMERANE NEW SEALING RESIN WITH REINFORCEMENT MEMBRANE AND =
2 48 COATING. USE TAPE TO CLEANLY EXECUTE THE APPLICATION AND 3 | ROHTECTE
] o = CREATE STRAIGHT LINES %, PR
o 32 Ty, !Q u é?mg’iﬁ
210 H .
» ACIER LEGER N
r |” LIGHT GAUGE STEEL
I i
DESSUS | SN iR BARRE "Z" HORIZONTALE DE 102mm @ 400mm C/C EXISTANTE 03 EMISSON POUR SOUMISSION /' ISSUED FOR BD | 18~07—13
ACIER VAR, [ S i T e i REINSTALLE. PREVOIR LE REMPLACEMENT DE 15% DES BARRE
ToF 7 o "Z" (ENDDOMAGEE OU CORODE) 02 SR4 EMISSION A 99% 18—06—08
STEEL 102mm HORIZONTAL "Z" BARRE @ 400mm c.c. REPLACE 15% OF
THE "Z" BARRE (DAMAGED OR CORRODED) 01 EMISSION 50% — SR4 18-05-03
BRIS THERMIQUE CEvisions
THERMAL BREAK revisions date
SCELLAMT ELASTOMERE NOUY DRAIN MURAL A GRILLE
SOUS L'ASSIETTE DU PLATE A RACCORDER AU CONDUIT TOLES , SOLINS , "Z" A no. du détail
NOUVEAU MANCHON PLUVIAL EXISTANT 32 detail no.
ELASTOMER NEW SCUPPER DRAIN WITH FLAT LIGHT CAUGE STEEL A B no.de la feuille—od détail
SCELENT UNDER BLUVIAL PIBE SOLIN EN ACIER GALVANISE PREPEINT CAL. 24 exigé
SLEEVE'S PLATE PREFINISHED GALVANIZED STEEL FLASHING GAUGE 24 sheet no. — where detail
NOUVEAU BEIGNE D'ETANCHEITE required
4 5 NEW TIGHTNESS DONUT 6 REGLET EN TOLE D'ACIER GALVANISE PREPEINT CAL. 24 AVEC @p C no. de la feuille—oQ détaillé
’ FIXATION EM SURFACE sheet no. — where detailed
CONSTRUCTION — DETAIL D’EVENT TYPIQUE CONSTRUCTION — DETAIL RELEVE DE MEMBRAN CONSTRUCTION — DETAIL AVALOIR BASSIN PREFINISHED GALVANIZED STEEL LISTEL GAUGE 24 WITH — —
CONSTRUCTION — TYPICAL VENT DETAIL AO05 | A12 CONSTRUCTION — RAISED MEMBRANE DETAIL AO5|A12 CONSTRUCTION — BASIN THROAT DETAIL AO07 |A12 AAC - CENTRE DE RECHERCHE ET
] 0.5 0 0.5 o} 0.5 @ ANNULE DEVELOPPEMENT
——__e— 1.1 ——__e— .10 ——__— .1 CANCELED AAC - RESEARCH AND
(82) ATTACHES, DISSIMUL EES DEVELOPMENT CENTRE
HIDDEN FASTENERS 3600, Boulevars Casavant ousst, SantHyacinng
\.ﬂs ARCHITECTURALE EN ACIER GALV. PREPEINT, COULEUR (Quebec) 125 B3
SOUN DE COURONNEMENT TEL QUE LE REVETEMEMNT. -
BASSIN 1D BASSIN 1B, 1C BASSIN 1B, 1C EN PAMMEALX PREFINISHED GALVANIZEDY STEEL ARCHITECTURAL SCREW, COLOR REFECTION DE TOITURE
SOLIN DE COURONNEMENT BASIN 1D BASIN 18, 1C BASIN 18, 1C D'ALUMINIUM 3mm EN SAME AS FACING LOT 1
AT ' PLAQUE ET PLAQUE
; CONTRESOLIN EN ACIER GALVANISE PREPEINT CAL. 20
D ALUMIHIUN S ER D’ANCRAGE EXISTANTS A (84) ERRTNISHED. CALVANIZED el PLASHING EAUCE 28 ROOF REFECTION
PLAQUE ET BLAGUE SCELLER LES NOUVELLES REINSTALLER LOT 1
e e ELASTOMERE PANELS 3mm THICK VENTILATION AND DRAINAGE e T
REINSTALL SEAL THE NEW MEMBRANES CROWNING LINING AND =ssin rawing
EXISTING ALUMINUM WITH AN ELASTOMER MASTIC ANCHOR REINSTALLED MEMBRANE GEOTEXTILE ARCHITECTURE
FPANELS 3mm THICK GEGTEXI?LE MEMBRANE
CROWNING LINING AND DESSUS ARCHITECTURE
ANCHOR REINSTALLED y _ _WH A EE;?ESEE:;;?C
CONSTRUCTION - DETAILS
Q @ = PARAPET NOUVEAU DRAIN DE TOIT EN CUIVRE A CONNECTER AU CONDUIT BASSIN 1. 1BACAD
T2 ._\ XISTANT . 1B,1C,
| NEW COPPER ROOF DRAIN TO CONNECT TO EXISTING DUCT CONSTRUCTION - DETAILS
@\ 84 45 NOUVEAU DRAIN POUR TOITURE VEGETALE A CONNECTER AU BASIN 1, 1B, 1C, 1D
CONDUIT EXISTANT
il 46 NEW VEGETATED ROOF DRAIN TO CONNECT TO REMAINING
E EXISTING MECHANICAL ROOF DRAIN BOWL
T, T, r T
L L Congu par Designed by
B. CHRETIEN 2018-04-02
@ = Date
Dessing par Urawn by
A.-L. HEFFERNAN 2018-04-02
Dote
Approuv@ par Approved by
D. BISSON 2018-04-02
Date
Soumission Gestionnaire de projet TPSGC
M. LAABADI
Tender PWGSC Project Manager
No de projet Project number] No de projet Froject number,
R.091106.001 180108
ﬁ; B et [Tlian
CONSTRUCTION — DETAIL MARQUISE ENTREE PRINCIPALE { CONSTRUCTION — DETAIL MARQUISE ENTREE SEC. 3 CONSTRUCTION — DETAIL MARQUISE ENTREE SEC. 9 o e 1 nomefflo € cassemen
CONSTRUCTION — MAIN ENTRANCE MARQUEE DETAIL A07|A12/ | CONSTRUCTION — SEC. ENTRANCE MARQUEE DETAIL ao7|A12) | CONSTRUCTION — SEC. ENTRANCE MARQUEE DETAIL\ A07 [A12 R 091106 001-A12 TODTNDWG | -
05_5_5&5 1:10 DS—S—S&S 1:10 E}S_S_Sﬂj 1:10 No de plan ou dessin File namelNo feuile  Sheet no
R.091106.001-A12 A12117



AutoCAD SHX Text
ISOLANT SOUPLE EN FIBRES DE ROCHE FLEXIBLE (DIMENSION INDIQUÉE AUX DESSINS)

AutoCAD SHX Text
ISOLANT POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 100mm D'ÉPAISSEUR

AutoCAD SHX Text
CALFEUTRAGE CONTINU SUR BOUDIN D'ÉTHAFOAM

AutoCAD SHX Text
SOLIN EN ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT CAL. 24

AutoCAD SHX Text
PARE-VAPEUR AUTOCOLLANT

AutoCAD SHX Text
VIS ARCHITECTURALE EN ACIER GALV. PRÉPEINT, COULEUR TEL QUE LE REVÊTEMENT.

AutoCAD SHX Text
SOLIN FLEXIBLE INTRAMURAL

AutoCAD SHX Text
CONTREPLAQUÉ SAPIN DOUGLAS 16mm EXTÉRIEUR

AutoCAD SHX Text
CONTREPLAQUÉ SAPIN DOUGLAS 19mm EXTÉRIEUR

AutoCAD SHX Text
BLOCAGE DE BOIS 38 X 140mm CONTINU

AutoCAD SHX Text
BÂTI DE BOIS 38 X 89mm @ 400mm C/C

AutoCAD SHX Text
BÂTI DE BOIS TRAITÉ (FOND DE CLOUAGE) 38 x 140mm

AutoCAD SHX Text
BLOCAGE DE BOIS BISEAUTÉ

AutoCAD SHX Text
GRAVIER BLANC

AutoCAD SHX Text
JOINT DE SCELLANT CONTINU

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE GÉOTEXTILE

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE AUTOCOLLANTE

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE DE BITUME ÉLASTOMÈRE MODIFIÉ (BICOUCHE)

AutoCAD SHX Text
ATTACHES DISSIMULÉES 

AutoCAD SHX Text
NOTES DESCRIPTIONS:

AutoCAD SHX Text
PLYWOOD, WOOD, FILLER PIECES

AutoCAD SHX Text
19mm TREATED DOUGLAS FIR PLYWOOD

AutoCAD SHX Text
16mm TREATED DOUGLAS FIR PLYWOOD

AutoCAD SHX Text
CONTINUOUS 38 X 140mm WOOD FILLER

AutoCAD SHX Text
CONTINUOUS 38 X 89mm TREATED WOOD STUD @ 400mm O.C.

AutoCAD SHX Text
CONTINUOUS 38 X 140mm TREATED WOOD STUD (NAILER)

AutoCAD SHX Text
BEVELED WOOD FILLER

AutoCAD SHX Text
INSULATION

AutoCAD SHX Text
100mm THICK EXTRUDED POLYSTYRENE

AutoCAD SHX Text
FLEXIBLE ROCK FIBRE INSULATION (DIMENSION INDICATED ON PLAN)

AutoCAD SHX Text
TIGHTNESS

AutoCAD SHX Text
INTRAMURAL FLEXIBLE FLASHING

AutoCAD SHX Text
SELFADHESIVE VAPOR BARRIER

AutoCAD SHX Text
CONTINUOUS WEATHERSTRIP ON FOAM BACKER ROD

AutoCAD SHX Text
CONTINUOUS SEALENT JOINT 

AutoCAD SHX Text
SELF-ADHESIVE MEMBRANE 

AutoCAD SHX Text
MODIFIED ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE (BILAYER)ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE (BILAYER) MEMBRANE (BILAYER)

AutoCAD SHX Text
LIGHT GAUGE STEEL

AutoCAD SHX Text
LIGHT GAUGE STEEL

AutoCAD SHX Text
PREFINISHED GALVANIZED STEEL FLASHING GAUGE 24

AutoCAD SHX Text
PREFINISHED GALVANIZED STEEL ARCHITECTURAL SCREW, COLOR SAME AS FACING

AutoCAD SHX Text
HIDDEN FASTENERS

AutoCAD SHX Text
VENTILATION AND DRAINAGE

AutoCAD SHX Text
GEOTEXTILE MEMBRANE

AutoCAD SHX Text
WHITE GRAVEL

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU DRAIN DE TOIT EN CUIVRE À CONNECTER AU CONDUIT EXISTANT

AutoCAD SHX Text
NEW COPPER ROOF DRAIN TO CONNECT TO EXISTING DUCT

AutoCAD SHX Text
REGLET EN TÔLE D'ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT CAL. 24 AVEC FIXATION EN SURFACE

AutoCAD SHX Text
PREFINISHED GALVANIZED STEEL LISTEL GAUGE 24 WITH SURFACE FASTENER

AutoCAD SHX Text
BARRE "Z" HORIZONTALE DE 102mm @ 400mm C/C EXISTANTE  RÉINSTALLÉ. PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE 15% DES BARRE "Z" (ENDDOMAGÉE OU CORODÉ)

AutoCAD SHX Text
102mm HORIZONTAL "Z" BARRE @ 400mm o.c. REPLACE 15% OF ALL THE "Z" BARRE (DAMAGED OR CORRODED)

AutoCAD SHX Text
CONTRESOLIN EN ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT CAL. 20

AutoCAD SHX Text
PREFINISHED GALVANIZED STEEL FLASHING GAUGE 20

AutoCAD SHX Text
MASTIC BITUMINEUX

AutoCAD SHX Text
BITUMINIOUS MASTIC

AutoCAD SHX Text
ISOLANT POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 50mm D'ÉPAISSEUR

AutoCAD SHX Text
50mm THICK EXTRUDED POLYSTYRENE

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE EXISTANTE CONSERVÉE

AutoCAD SHX Text
REMAINING EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE 

AutoCAD SHX Text
COMBLER LE VIDE À L'AIDE D'ISOLANT SOUFFLÉ (DIMENSION INDIQUÉE AUX DESSINS)

AutoCAD SHX Text
FILL THE VOID WITH BLOWN INSULATION (DIMENSION INDICATED ON PLAN)

AutoCAD SHX Text
NOUVELLE RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ, ARMATURE ET ENDUIT. UTILISER UN RUBAN POUR EXÉCUTER UNE INSTALATION PROPRE AVEC LIGNE DROITE

AutoCAD SHX Text
NEW SEALING RESIN WITH REINFORCEMENT MEMBRANE AND COATING. USE TAPE TO CLEANLY EXECUTE THE APPLICATION AND CREATE STRAIGHT LINES

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU DRAIN POUR TOITURE VÉGÉTALE À CONNECTER AU CONDUIT EXISTANT

AutoCAD SHX Text
NEW VEGETATED ROOF DRAIN TO CONNECT TO REMAINING EXISTING MECHANICAL ROOF DRAIN BOWL

AutoCAD SHX Text
ANNULÉ

AutoCAD SHX Text
CANCELED

AutoCAD SHX Text
ANNULÉ

AutoCAD SHX Text
CANCELED

AutoCAD SHX Text
ANNULÉ

AutoCAD SHX Text
CANCELED

AutoCAD SHX Text
ANNULÉ

AutoCAD SHX Text
CANCELED

AutoCAD SHX Text
BRIS THERMIQUE

AutoCAD SHX Text
THERMAL BREAK

AutoCAD SHX Text
ISOLANT SOUPLE EN FIBRES DE ROCHE FLEXIBLE (DIMENSION INDIQUÉE AUX DESSINS)

AutoCAD SHX Text
ISOLANT POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 100mm D'ÉPAISSEUR

AutoCAD SHX Text
CALFEUTRAGE CONTINU SUR BOUDIN D'ÉTHAFOAM

AutoCAD SHX Text
SOLIN EN ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT CAL. 24

AutoCAD SHX Text
PARE-VAPEUR AUTOCOLLANT

AutoCAD SHX Text
VIS ARCHITECTURALE EN ACIER GALV. PRÉPEINT, COULEUR TEL QUE LE REVÊTEMENT.

AutoCAD SHX Text
SOLIN FLEXIBLE INTRAMURAL

AutoCAD SHX Text
CONTREPLAQUÉ SAPIN DOUGLAS 16mm EXTÉRIEUR

AutoCAD SHX Text
CONTREPLAQUÉ SAPIN DOUGLAS 19mm EXTÉRIEUR

AutoCAD SHX Text
BLOCAGE DE BOIS 38 X 140mm CONTINU

AutoCAD SHX Text
BÂTI DE BOIS 38 X 89mm @ 400mm C/C

AutoCAD SHX Text
BÂTI DE BOIS TRAITÉ (FOND DE CLOUAGE) 38 x 140mm

AutoCAD SHX Text
BLOCAGE DE BOIS BISEAUTÉ

AutoCAD SHX Text
GRAVIER BLANC

AutoCAD SHX Text
JOINT DE SCELLANT CONTINU

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE GÉOTEXTILE

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE AUTOCOLLANTE

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE DE BITUME ÉLASTOMÈRE MODIFIÉ (BICOUCHE)

AutoCAD SHX Text
ATTACHES DISSIMULÉES 

AutoCAD SHX Text
NOTES DESCRIPTIONS:

AutoCAD SHX Text
PLYWOOD, WOOD, FILLER PIECES

AutoCAD SHX Text
19mm TREATED DOUGLAS FIR PLYWOOD

AutoCAD SHX Text
16mm TREATED DOUGLAS FIR PLYWOOD

AutoCAD SHX Text
CONTINUOUS 38 X 140mm WOOD FILLER

AutoCAD SHX Text
CONTINUOUS 38 X 89mm TREATED WOOD STUD @ 400mm O.C.

AutoCAD SHX Text
CONTINUOUS 38 X 140mm TREATED WOOD STUD (NAILER)

AutoCAD SHX Text
BEVELED WOOD FILLER

AutoCAD SHX Text
INSULATION

AutoCAD SHX Text
100mm THICK EXTRUDED POLYSTYRENE

AutoCAD SHX Text
FLEXIBLE ROCK FIBRE INSULATION (DIMENSION INDICATED ON PLAN)

AutoCAD SHX Text
TIGHTNESS

AutoCAD SHX Text
INTRAMURAL FLEXIBLE FLASHING

AutoCAD SHX Text
SELFADHESIVE VAPOR BARRIER

AutoCAD SHX Text
CONTINUOUS WEATHERSTRIP ON FOAM BACKER ROD

AutoCAD SHX Text
CONTINUOUS SEALENT JOINT 

AutoCAD SHX Text
SELF-ADHESIVE MEMBRANE 

AutoCAD SHX Text
MODIFIED ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE (BILAYER)ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE (BILAYER) MEMBRANE (BILAYER)

AutoCAD SHX Text
LIGHT GAUGE STEEL

AutoCAD SHX Text
LIGHT GAUGE STEEL

AutoCAD SHX Text
PREFINISHED GALVANIZED STEEL FLASHING GAUGE 24

AutoCAD SHX Text
PREFINISHED GALVANIZED STEEL ARCHITECTURAL SCREW, COLOR SAME AS FACING

AutoCAD SHX Text
HIDDEN FASTENERS

AutoCAD SHX Text
VENTILATION AND DRAINAGE

AutoCAD SHX Text
GEOTEXTILE MEMBRANE

AutoCAD SHX Text
WHITE GRAVEL

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU DRAIN DE TOIT EN CUIVRE À CONNECTER AU CONDUIT EXISTANT

AutoCAD SHX Text
NEW COPPER ROOF DRAIN TO CONNECT TO EXISTING DUCT

AutoCAD SHX Text
REGLET EN TÔLE D'ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT CAL. 24 AVEC FIXATION EN SURFACE

AutoCAD SHX Text
PREFINISHED GALVANIZED STEEL LISTEL GAUGE 24 WITH SURFACE FASTENER

AutoCAD SHX Text
BARRE "Z" HORIZONTALE DE 102mm @ 400mm C/C EXISTANTE  RÉINSTALLÉ. PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE 15% DES BARRE "Z" (ENDDOMAGÉE OU CORODÉ)

AutoCAD SHX Text
102mm HORIZONTAL "Z" BARRE @ 400mm o.c. REPLACE 15% OF ALL THE "Z" BARRE (DAMAGED OR CORRODED)

AutoCAD SHX Text
CONTRESOLIN EN ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT CAL. 20

AutoCAD SHX Text
PREFINISHED GALVANIZED STEEL FLASHING GAUGE 20

AutoCAD SHX Text
MASTIC BITUMINEUX

AutoCAD SHX Text
BITUMINIOUS MASTIC

AutoCAD SHX Text
ISOLANT POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 50mm D'ÉPAISSEUR

AutoCAD SHX Text
50mm THICK EXTRUDED POLYSTYRENE

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE EXISTANTE CONSERVÉE

AutoCAD SHX Text
REMAINING EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE 

AutoCAD SHX Text
COMBLER LE VIDE À L'AIDE D'ISOLANT SOUFFLÉ (DIMENSION INDIQUÉE AUX DESSINS)

AutoCAD SHX Text
FILL THE VOID WITH BLOWN INSULATION (DIMENSION INDICATED ON PLAN)

AutoCAD SHX Text
NOUVELLE RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ, ARMATURE ET ENDUIT. UTILISER UN RUBAN POUR EXÉCUTER UNE INSTALATION PROPRE AVEC LIGNE DROITE

AutoCAD SHX Text
NEW SEALING RESIN WITH REINFORCEMENT MEMBRANE AND COATING. USE TAPE TO CLEANLY EXECUTE THE APPLICATION AND CREATE STRAIGHT LINES

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU DRAIN POUR TOITURE VÉGÉTALE À CONNECTER AU CONDUIT EXISTANT

AutoCAD SHX Text
NEW VEGETATED ROOF DRAIN TO CONNECT TO REMAINING EXISTING MECHANICAL ROOF DRAIN BOWL

AutoCAD SHX Text
ANNULÉ

AutoCAD SHX Text
CANCELED

AutoCAD SHX Text
ANNULÉ

AutoCAD SHX Text
CANCELED

AutoCAD SHX Text
ANNULÉ

AutoCAD SHX Text
CANCELED

AutoCAD SHX Text
ANNULÉ

AutoCAD SHX Text
CANCELED

AutoCAD SHX Text
BRIS THERMIQUE

AutoCAD SHX Text
THERMAL BREAK

AutoCAD SHX Text
TYPICAL ROOF COMPOSITION - CONSTRUCTION

AutoCAD SHX Text
- MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ, COULEUR BLANC. - MEMBRANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ - ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE À DOUBLE DENSITÉ, SATURÉ ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE À DOUBLE DENSITÉ, SATURÉ DE BITUME 50mm, COLLÉ - ISOLANT RIGIDE EN POLYISOCYANURATE, 50mm, COLLÉ ISOLANT RIGIDE EN POLYISOCYANURATE, 50mm, COLLÉ - MEMBRANE PARE-VAPEUR EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE PARE-VAPEUR EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ  - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE CONSERVÉE - PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVÉ PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVÉ - CHAPE DE BÉTON EXISTANTE EXISTANTE CONSERVÉ (AUX CHAPE DE BÉTON EXISTANTE EXISTANTE CONSERVÉ (AUX ENDROITS INDIQUÉS, VOIR PLANS) - PONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT CONSERVÉPONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT CONSERVÉ

AutoCAD SHX Text
-  CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN, CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN, COLOR WHITE -  SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN - DOUBLE DENSITY ROCK FIBRE INSULATION, STURATED WITH DOUBLE DENSITY ROCK FIBRE INSULATION, STURATED WITH BITUMEN 50mm, GLUED - RIGID INSULATION RIGID INSULATION -  POLYISOCYANURATE RIGID INSULATION 50mm, GLUED POLYISOCYANURATE RIGID INSULATION 50mm, GLUED  RIGID INSULATION 50mm, GLUED - VAPOR BARRIER, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN VAPOR BARRIER, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE, - REMAINING EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE  REMAINING EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE  - REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD  REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD  - REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, SEE PLANS)  - REMAINING EXISTING STEEL DECKREMAINING EXISTING STEEL DECK

AutoCAD SHX Text
- LEST DE GRAVIER BLANC LEST DE GRAVIER BLANC - TOILE FILTRANTE  TOILE FILTRANTE  - ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 100mm ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 100mm - 2 COUCHES MEMBRANES, EN BITUME ÉLASTOMÈRE 2 COUCHES MEMBRANES, EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm ÉP. EXISTANTE MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm ÉP. EXISTANTE CONSERVÉE - PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVÉ PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVÉ - CHAPE DE BÉTON EXISTANTE CONSERVÉE (AUX ENDROITS CHAPE DE BÉTON EXISTANTE CONSERVÉE (AUX ENDROITS INDIQUÉS, VOIR PLANS) - PONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT CONSERVÉPONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT CONSERVÉ

AutoCAD SHX Text
- WHITE GRAVEL WHITE GRAVEL - FILTER CLOTH FILTER CLOTH - EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm - POLYPROPYLÈNE DRAINAGE PANEL LAMINATED TO A POLYPROPYLÈNE DRAINAGE PANEL LAMINATED TO A  DRAINAGE PANEL LAMINATED TO A GEOTEXTILE MEMBRANE - SELF-ADHESIVE ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE  SELF-ADHESIVE ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE  - REMAINING EXISTING ±6mm THICK LIQUID RUBBER REMAINING EXISTING ±6mm THICK LIQUID RUBBER MEMBRANE  - REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD - REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, SEE PLANS)  - REMAINING EXISTING STEEL DECKREMAINING EXISTING STEEL DECK

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE DE BITUME ÉLASTOMÈRE (CONVENTIONNEL) TYPE T1 DANS LE BASSIN 1

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE PROTÉGÉ TYPE T2 DANS LE BASSIN 1B 1C ET 1D

AutoCAD SHX Text
TYPICAL ROOF COMPOSITION - CONSTRUCTION

AutoCAD SHX Text
- MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ, COULEUR BLANC. - MEMBRANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ - ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE À DOUBLE DENSITÉ, SATURÉ ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE À DOUBLE DENSITÉ, SATURÉ DE BITUME 50mm, COLLÉ - ISOLANT RIGIDE EN POLYISOCYANURATE, 50mm, COLLÉ ISOLANT RIGIDE EN POLYISOCYANURATE, 50mm, COLLÉ - MEMBRANE PARE-VAPEUR EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE PARE-VAPEUR EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ  - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE CONSERVÉE - PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVÉ PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVÉ - CHAPE DE BÉTON EXISTANTE EXISTANTE CONSERVÉ (AUX CHAPE DE BÉTON EXISTANTE EXISTANTE CONSERVÉ (AUX ENDROITS INDIQUÉS, VOIR PLANS) - PONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT CONSERVÉPONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT CONSERVÉ

AutoCAD SHX Text
-  CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN, CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN, COLOR WHITE -  SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN - DOUBLE DENSITY ROCK FIBRE INSULATION, STURATED WITH DOUBLE DENSITY ROCK FIBRE INSULATION, STURATED WITH BITUMEN 50mm, GLUED - RIGID INSULATION RIGID INSULATION -  POLYISOCYANURATE RIGID INSULATION 50mm, GLUED POLYISOCYANURATE RIGID INSULATION 50mm, GLUED  RIGID INSULATION 50mm, GLUED - VAPOR BARRIER, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN VAPOR BARRIER, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE, - REMAINING EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE  REMAINING EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE  - REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD  REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD  - REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, SEE PLANS)  - REMAINING EXISTING STEEL DECKREMAINING EXISTING STEEL DECK

AutoCAD SHX Text
- LEST DE GRAVIER BLANC LEST DE GRAVIER BLANC - TOILE FILTRANTE  TOILE FILTRANTE  - ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 100mm ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 100mm - 2 COUCHES MEMBRANES, EN BITUME ÉLASTOMÈRE 2 COUCHES MEMBRANES, EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm ÉP. EXISTANTE MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm ÉP. EXISTANTE CONSERVÉE - PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVÉ PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVÉ - CHAPE DE BÉTON EXISTANTE CONSERVÉE (AUX ENDROITS CHAPE DE BÉTON EXISTANTE CONSERVÉE (AUX ENDROITS INDIQUÉS, VOIR PLANS) - PONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT CONSERVÉPONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT CONSERVÉ

AutoCAD SHX Text
- WHITE GRAVEL WHITE GRAVEL - FILTER CLOTH FILTER CLOTH - EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm - POLYPROPYLÈNE DRAINAGE PANEL LAMINATED TO A POLYPROPYLÈNE DRAINAGE PANEL LAMINATED TO A  DRAINAGE PANEL LAMINATED TO A GEOTEXTILE MEMBRANE - SELF-ADHESIVE ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE  SELF-ADHESIVE ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE  - REMAINING EXISTING ±6mm THICK LIQUID RUBBER REMAINING EXISTING ±6mm THICK LIQUID RUBBER MEMBRANE  - REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD - REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, SEE PLANS)  - REMAINING EXISTING STEEL DECKREMAINING EXISTING STEEL DECK

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE DE BITUME ÉLASTOMÈRE (CONVENTIONNEL) TYPE T1 DANS LE BASSIN 1

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE PROTÉGÉ TYPE T2 DANS LE BASSIN 1B 1C ET 1D

AutoCAD SHX Text
DESSUS ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL

AutoCAD SHX Text
PENTE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
DESSUS ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL

AutoCAD SHX Text
DESSUS ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
AXE

AutoCAD SHX Text
DESSUS ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL

AutoCAD SHX Text
B.25

AutoCAD SHX Text
B.5

AutoCAD SHX Text
MUR-RIDEAU

AutoCAD SHX Text
CURTAIN WALL

AutoCAD SHX Text
DESSUS BÉTON

AutoCAD SHX Text
TOP CONCRETE

AutoCAD SHX Text
DESSUS PARAPET

AutoCAD SHX Text
TOP PARAPET

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
DESSUS ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
DESSUS ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL

AutoCAD SHX Text
PENTE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
DESSUS ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL

AutoCAD SHX Text
DESSUS ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
AXE

AutoCAD SHX Text
DESSUS ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL

AutoCAD SHX Text
B.25

AutoCAD SHX Text
B.5

AutoCAD SHX Text
MUR-RIDEAU

AutoCAD SHX Text
CURTAIN WALL

AutoCAD SHX Text
DESSUS BÉTON

AutoCAD SHX Text
TOP CONCRETE

AutoCAD SHX Text
DESSUS PARAPET

AutoCAD SHX Text
TOP PARAPET

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
DESSUS ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION-DÉTAIL JOINT DE CONTRÔLE TYPIQUE

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - TYPICAL CONTROL JOINT DETAIL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DÉTAIL BÂTI UNITÉ MEC.

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - MEC. UNITE BASE DETAIL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DÉTAIL D'ÉVENT TYPIQUE

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - TYPICAL VENT DETAIL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DÉTAIL APPENTIS EXIST.

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - EXIST. LEAN-TO ROOF DETAIL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DÉTAIL RELEVÉ DE MEMBRANE

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - RAISED MEMBRANE DETAIL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DÉTAIL MARQUISE ENTRÉE PRINCIPALE

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - MAIN ENTRANCE MARQUEE DETAIL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DÉTAIL AVALOIR BASSIN

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - BASIN THROAT DETAIL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DÉTAIL MARQUISE ENTRÉE SEC.

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - SEC. ENTRANCE MARQUEE DETAIL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - DÉTAIL MARQUISE ENTRÉE SEC.

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - SEC. ENTRANCE MARQUEE DETAIL

AutoCAD SHX Text
EXISTING ALUMINUM PANELS 3mm THICK CROWNING LINING AND ANCHOR REINSTALLED 

AutoCAD SHX Text
SOLIN DE COURONNEMENT EN PANNEAUX D`ALUMINIUM 3mm EN PLAQUE ET PLAQUE D'ANCRAGE EXISTANT À RÉINSTALLÉR

AutoCAD SHX Text
EXISTING ALUMINUM PANELS 3mm THICK CROWNING LINING AND ANCHOR REINSTALLED  

AutoCAD SHX Text
SOLIN DE COURONNEMENT EN PANNEAUX D`ALUMINIUM 3mm EN PLAQUE ET PLAQUE D'ANCRAGE EXISTANTS À  RÉINSTALLÉR

AutoCAD SHX Text
TÔLE D'ACIER PRÉPEINT EXISTANTE FIXÉE À LA STRUCTURE D'ACIER EXISTANTE À RÉINSTALLER À LA FIN DES TRAVAUX DE TOITURE

AutoCAD SHX Text
EXISTING PREFINISHED STEEL SHEET ANCHORED TO THE STEEL STRUCTURE TO BE REINSTALLED AT THE END OF THE ROOF WORK

AutoCAD SHX Text
TUBE D'ACIER HSS EXISTANT CONSERVÉ. PERCER DES OUVERTURES DE 19mm Ø @ 300mm C/C INJECTER DANS LA PARTIE BASS ISOLANT EN POLYURÉTAHNE. OBTURER LES OUVERTURES 

AutoCAD SHX Text
REMAINING EXISTING HSS STEEL TUBE. PIERCE HOLES OF 19mm DIM. o.c. 300mm. FILL THE VOIDS IN THE BOTTOM OF THE STRUCTURE WITH A SPRAYED POLYURETHANE FOAM INSULATION. CLOSE THE OPENINGS

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ, VOIR DÉTAIL TYPIQUE 3/A14

AutoCAD SHX Text
NEW WEATHERTIGHTNESS SLEEVE, SEE TYPICAL DETAIL 3/A14

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE DE RENFORT AU PÉRIMÈTRE

AutoCAD SHX Text
PARAMETRIC REINFORCEMENT MEMBRANE

AutoCAD SHX Text
SCELLANT ÉLASTOMÈRE SOUS L'ASSIETTE DU NOUVEAU MANCHON

AutoCAD SHX Text
ELASTOMER SCELENT UNDER  SLEEVE'S PLATE

AutoCAD SHX Text
SCELLER LES NOUVELLES MEMBRANES AVEC UN MASTIC ÉLASTOMÈRE

AutoCAD SHX Text
SEAL THE NEW MEMBRANES WITH AN ELASTOMER MASTIC   

AutoCAD SHX Text
ANTI-VANDAL VENT CAP WITH CONTINUOUS BINDING MASTIC AND MECHANICALLY FASTENED CAP WITH MASTIC

AutoCAD SHX Text
CAPUCHON D'ÉVENT ANTI-VANDALE AVEC MASTIC DE FIXATION CONTINU ET CAPUCHON FIXÉ MÉCANIQUEMENT AU CONDUIT AVEC MASTIC

AutoCAD SHX Text
VENT EXTENSION FASTENED TO THE EXISTING PIPE WITH TIGHTNESS MASTIC

AutoCAD SHX Text
RALLONGE D'ÉVENT FIXÉ SUR LE CONDUIT EXISTANT AVEC NOUVEAU MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

AutoCAD SHX Text
NEW PREMOLDED INSULATED ALUMINUM VENT SLEEVE

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU MANCHON D'ÉVENT EN ALUMINIUM PRÉMOULÉ ET ISOLÉ

AutoCAD SHX Text
SCELLER LES NOUVELLES MEMBRANES AVEC UN MASTIC ÉLASTOMÈRE

AutoCAD SHX Text
SEAL THE NEW MEMBRANES WITH AN ELASTOMER MASTIC   

AutoCAD SHX Text
SCELLER LES NOUVELLES MEMBRANES AVEC UN MASTIC ÉLASTOMÈRE

AutoCAD SHX Text
SEAL THE NEW MEMBRANES WITH AN ELASTOMER MASTIC   

AutoCAD SHX Text
SCELLER LES NOUVELLES MEMBRANES AVEC UN MASTIC ÉLASTOMÈRE

AutoCAD SHX Text
SEAL THE NEW MEMBRANES WITH AN ELASTOMER MASTIC   

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU BOUDIN ET MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

AutoCAD SHX Text
NEW BACKFILL AND MASTIC SEALING COMPOUND  

AutoCAD SHX Text
APPRÊTER LES MEMBRANES EXISTANTES DES BÂTIS ET TERMOSOUDÉR LES NOUVELLES MEMBRANES DE BITUME MODIFIÉ

AutoCAD SHX Text
PRIME THE EXISTING MEMBRANE ON THE BASES AND THERMOSEAL THE NEW ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE 

AutoCAD SHX Text
COUPER LES EXTRÉMITÉS DE L'ISOLANT RIGIDE EXISTANT

AutoCAD SHX Text
CUT THE EXTREMITIES OF THE EXISTING RIGID INSULATION  

AutoCAD SHX Text
SOLIN EXISTANT CONSERVÉ

AutoCAD SHX Text
REMAINING EXISTING FLASHING

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU DRAIN MURAL À GRILLE PLATE À RACCORDER AU CONDUIT PLUVIAL EXISTANT

AutoCAD SHX Text
NEW SCUPPER DRAIN WITH FLAT GRATE TO BE CONNECTED TO PLUVIAL PIPE

AutoCAD SHX Text
BASSIN 1B, 1C, 1D

AutoCAD SHX Text
BASIN 1B, 1C, 1D

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU BEIGNE D`ÉTANCHÉITÉ

AutoCAD SHX Text
NEW TIGHTNESS DONUT 

AutoCAD SHX Text
DESCENTE PLUVIALE EXISTANTE

AutoCAD SHX Text
EXISTING PLUVIAL COLUMN  

AutoCAD SHX Text
BASSIN 1D

AutoCAD SHX Text
BASIN 1D

AutoCAD SHX Text
BASSIN 1B, 1C

AutoCAD SHX Text
BASIN 1B, 1C,

AutoCAD SHX Text
BASSIN 1B, 1C

AutoCAD SHX Text
BASIN 1B, 1C 

AutoCAD SHX Text
DESSUS PONTAGE  D'ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL DECK

AutoCAD SHX Text
DESSUS PONTAGE  D'ACIER

AutoCAD SHX Text
TOP STEEL DECK

AutoCAD SHX Text
*200 MIN. 

AutoCAD SHX Text
*200 MIN. 

AutoCAD SHX Text
PENTE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
REMPLIR LA CAVITÉ

AutoCAD SHX Text
FILL THE CAVITY 

AutoCAD SHX Text
REMONTER LES MEMBRANES SUR LE DESSUS DU MURET

AutoCAD SHX Text
APPLY THE MEMBRANES ON TOP OF THE SEPARATOR

AutoCAD SHX Text
AutoCAD

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
date

AutoCAD SHX Text
Project

AutoCAD SHX Text
Drawing

AutoCAD SHX Text
révisions

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
revisions

AutoCAD SHX Text
Projet

AutoCAD SHX Text
Dessin

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Designed by

AutoCAD SHX Text
Date 

AutoCAD SHX Text
Date

AutoCAD SHX Text
Tender

AutoCAD SHX Text
Date

AutoCAD SHX Text
Approved by

AutoCAD SHX Text
Sheet no

AutoCAD SHX Text
Client

AutoCAD SHX Text
Project number

AutoCAD SHX Text
File name

AutoCAD SHX Text
PWGSC

AutoCAD SHX Text
Project number

AutoCAD SHX Text
Client

AutoCAD SHX Text
No feuille

AutoCAD SHX Text
PWGSC Project Manager

AutoCAD SHX Text
Drawn by

AutoCAD SHX Text
Conçu par

AutoCAD SHX Text
Soumission

AutoCAD SHX Text
No de plan ou dessin

AutoCAD SHX Text
TPSGC

AutoCAD SHX Text
No de projet

AutoCAD SHX Text
Dessiné par

AutoCAD SHX Text
Gestionnaire de projet TPSGC

AutoCAD SHX Text
Approuvé par

AutoCAD SHX Text
File name

AutoCAD SHX Text
Nom du fichier

AutoCAD SHX Text
No de projet

AutoCAD SHX Text
No de classement

AutoCAD SHX Text
File no

AutoCAD SHX Text
A no. du détail

AutoCAD SHX Text
B no.de la feuille-où détail

AutoCAD SHX Text
exigé

AutoCAD SHX Text
C no. de la feuille-où détaillé

AutoCAD SHX Text
  detail no.

AutoCAD SHX Text
sheet no. - where detail

AutoCAD SHX Text
required

AutoCAD SHX Text
  sheet no. - where detailed

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
ÉMISSION 50% - SR4

AutoCAD SHX Text
18-05-03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
SR4 ÉMISSION À 99%

AutoCAD SHX Text
18-06-08

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
ÉMISSION POUR SOUMISSION / ISSUED FOR BID

AutoCAD SHX Text
18-07-13

AutoCAD SHX Text
Key plan

AutoCAD SHX Text
Plan clé

AutoCAD SHX Text
Architect

AutoCAD SHX Text
Architecte

AutoCAD SHX Text
Mec./Elec. Engineer

AutoCAD SHX Text
Ingénieur méc./élec.


R_091106_001-A13_TO-DT-N-1.DWG

ra

-REFECTION TOITURESA\EXECUTIONA\EN COURS\LOT 11

TPSGC_AAC_CRD ST-HYACINTHE

WPROJETY180108

u

AutoCAD 2018/07/10

BASSIN 1AA
BASIN 144

SOLIN DE COUROMNMEMENT

EM PANNEALX

D'ALUMINIUM 3mm EN

REINSTALLER

{40900\, DESSUS PARAPET
" TOF PARAFPET

w4

CONSTRUCTION — DETAIL PARAPET PORTE—A—FAUX

PLAGQUE ET PLAGUE
D'ANCRAGE EXISTANT A

EXISTING ALUMINUM
FPANELS 3mm THICK
CROWNING LINING AND
ANCHOR AND REINSTALLED

DESSUS
ACIER [39875

Toe
STEEL

1

BASSIN 144
BASIN 144

BASSIN 1A
BASIN 14

ICONSERVE.

GUARDRAIL

@ 1 43 |

|
DESSUS [ _
40750\ ACIER __ 0
79)— — M1 @
o2 | s
@ 84 N g
34 ;: Il
46 gl
IEEERY n

CONSTRUCTION — DETAIL SEPARATEUR BASSIN

IGARDE—CORPS EXISTANT

REMAINING EXISTING
|GALVANIZED STEEL PAINTED

DALLE SUR PLOT
A VERIN.

SLAE ON
ADJUSTABLE
PEDESTAL

DESSUS
DALLAGE
ﬁp—. :

PAVING

DESSUS
CHAPE

SCREED
DESSUS
DALLE
TOF
SLAR

WAR.

40000

DESSUS

ACIER @

foe ’
STEEL

2

BASSIN 1AA
BASIN 144

FEMETRE EMN ALUMINIUM
EXISTANTE CONSERVEE

RENAMING EXISTING
ALUMINUM WINDOW

COULEUR TEL QUE LE
REVETEMENT
COLOR S5AME A5 FACING

SCELLER LES MOUVELLES
MEMBRANES AVEC UN MASTIC
ELASTOMERE

SEAL THE NEW MEMEBRANES WITH
AN ELASTOMER MASTIC

Vi) JESSUS

40000\ ACIER __
TOP
STEEL

I AT A AT A AT A
eeerererer

m DESSUS
39875y ACIER
T TOR
STEEL

CONSTRUCTION — DETAIL FENETRE BASSIN 1AA 3

DCONS TRUCTION — OVERHANG PARAPET DETAIL A07 | A13 DCONS TRUCTION — BASIN THROAT DETAIL A07 | A13 GCGNS TRUCTION — BASIN TAA WINDOW DETAIL \ AO7|A13
I==—=—Ui51:1n I—=—ﬁ=ul-51:m I==—=—|‘l51:m

BASSIN 1AA BASSIN 144 BASSIN 1A BASSIMN 1A

BASIN 744 BASIN 744 BASIN 1A BASIN 14

SYSTEME DE PANNEAUX

EN ALUMINIUM 3rmm
EXISTANT ET PLAQUE
D'AMCRAGE EXISTANT

EXISTING ALUMINLIA

RENSTALLED

DESSUS

CONSERVE REINSTALLE

FANELS Jrnmm THICK AND
ANCHOR REMAINING AND

PARAPET {40900

TOF

FPARAFPET

DESSUS
DALLE

{40000

TOF
SLAG

DESSUS
ACIER

39875

CONSTRUCTION — DETAIL PARAPET AXES A ET 5

Toe
STEEL

4

CONSERVE.
FREMAINING EXISTING

GUARDRASL

5
| G
‘ &

@

GARDE—CORPS EXISTANT

CGALVANIZED STEEL FAINTED

ECLAIRAGE CONSERVE, VOIR
DOCUMENTS DES INGENIEURS

Y
- EXISTING LIGHTING TO REMAIN,
’ SEE ENGINEER DOCUMENTS
1
| @ TUBES DE DRAINAGE
COMSERVES

REMAINING  EXISTING
WEEPHOLE

DALLE SUR PLOT
A VERIN.

SLAE ON ADJUSTABLE
PEDESTAL

DESSUS
DALLAGE
W—. =

PAVING

DESSUS
DALLE

CONSTRUCTION — DETAIL TUBE DE DRAINAGE

40000
ToF )
SLAE

DESSUS

ACIER 39875

Troe
STEEL

5

FEMETRE EN ALUMINIUM
EXISTANTE CONSERVEE

RENAMING EXISTING
ALUMINUM  WINDOW

SCELLER LES MOUVELLES
MEMBRAMES AVEC UN
MASTIC ELASTOMERE
SEAL THE NEW
MEMEBRANES WITH AN
ELASTOMER MASTIC

COULEUR TEL QUE LE
REVETEMENT
COLOR SAME AS FACING

DALLE SUR PLOT
A VERIN,

SLAS ON
ADJUSTABLE
PEDESTAL

(o)
A

DESSUS

ACIER {40 400

DESSUS
DALLAGE
TOP )
PAVING

=

40266

DESSUS

DALLE.
TOF
S5LAG

DESSUS
ACIER

Tar
STEEL

J9ETS

CONSTRUCTION — DETAIL FENETRE BASSIN 1A 6

DESCRIPTIONS DES NOTES:
NOTES DESCRIPTIONS:

CONTREPLAQUES , BOIS , BLOCAGES
FLYWOOD, WoOoD, FILLER FIECES

COMPOSITION TOITURE TYPIQUE - CONSTRUCTION
TrYRICAL

ROOF COMPOSITION — CONSTRUCTION

EIDNTREPLAQUE SAFIN DOUGLAS 18mm EXTERIEUR
19mm TREATED DOUGLAS FIR FLYWOOD

CONMTREPLAQUE SAPIN DOUGLAS 16mm EXTERIEUR
16rmm TREATED DOUGLAT FIR FLYWOOD

BLOCAGE DE BOIS 38 X 140mm CONTINU
CONTINUOUS 38 X 140mm WOOD FILLER

BAT DE BOIS 38 X 89mm @ 400mm C/C
CONTINUVOUE 38 X 8%mm TREATED WOOD STUD @ 400mm O.C

B:E.TI DE BOIS TRAITE (FOND DE CLOUAGE) 3B x 140mm
CONTINUOUS 38 X 140mm TREATED WOOD STUD (MNAILER)

BLOCAGE DE BOIS BISEAUTE
BEVELED WOOD FILLER

ISOLANTS
INSULATION

@lSDLANT POLYSTYRENE EXTRUDE 100mm D'EPAISSEUR
100mm THICK EXTRUDED POLYSTYRENE

ANMULE
CANCELED

|SOLANT SOUPLE EN FIBRES DE ROCHE FLEXIBLE
(DIMENSION INDIQUEE AUX DESSINS)

FLEXIBLE ROCK FIBRE INSULATION {DIMENSION INDICATED ON
FLAN)

ANMULE

CANGELED

ISOLANT POLYSTYRENE EXTRUDE SOmm D'EPAISSEUR
SOmm THICK EXTRUDED POLYSTYRENE

COMBLER LE VIDE A L'AIDE D'ISOLAMT SOUFFLE
(DIMENSION INDIQUEE AUX DESSINS)

FiLL THE VOID WTH SLOWN INSULATION [DIMENSION INDICATED
ON FLAN)

ETANCHEITE

TIGHTNESS

souw FLEXIBLE INTRAMURAL
INTRAMURAL FLEXIBLE FLASHING
ANNULE
CANCELED

PARE—‘MF‘EUR AUTOCOLLANT
SELFADHESIVE vAPOR BARRIER

@CALF_EUTHAGE CONTINU _SUR BOUDIN D'ETHAFOAM
CONTINUOUS WEATHERSTRIF ON FOAM BACKER ROO

.JDINT DE SCELLANT CONTINU
CONTINUOUS SEALENT JOINT

MEMBRANE AUTOCOLLANTE
SELF—ADHESIVE MEMBRANE

MEHBRANE DE BITUME ELASTOMERE MODIFIE (BICOUCHE)
MODIFIED: ELASTOMER SITUMEN MEMERAME (BILAYER)

M&STIC BITUMINELX
BITUMINIOUS MASTIC

MEMBRANE DE CAQUTCHOUC LIQUIDE EXISTANTE CONSERVEE
FREMANING EXISTING LIQUID RUBBEER MEMEBRANE

NOUVELLE RESINE D'ETAMCHEITE, ARMATURE ET ENDUIT.
UTILISER UN RUBAM POUR EXECUTER UNE INSTALATION
FROPRE AVEC LIGWNE DROITE
MNEW SEALING RESIN WITH REINFORCEMENT MEMEBRANE AND
COATING, USE TARE TO CLEANLY EXECUTE THE APFPLICATION AND
CREATE STRAIGHT LINES

ACIER LEGER
LIGHT GAUGE STEEL

BARRE "Z" HORIZONTALE DE 102mm @ 400mm C/C EXISTANTE
REINSTALLE. PREVOIR LE REMPLACEMENT DE 15% DES BARRE
"2" (ENDDOMAGEE OU CORODE)

o

10Z2mm HORIZGNTAL 7
THE "Z" BARRE (DAMAGED OR CORRODED)

BRIS THERMIGUE
THERMAL BRECAK

TOLES , SOLINS , "Z"
LIGHT GAUGE S5TEEL

SARRE @ 400mm o.c. REFLACE 12% OF

SOLIN EN ACIER GALVANISE PREPEINT CAL. 24
FPREFINISHED CGALVANIZED STEEL FLASHING CGAUGE 24

REGLET EN TOLE D'ACIER GALVANISE PREPEINT CAL. 24 AVEC
FIXATIDN EN SURFACE

PREFINISHED GALVANIZED STEEL LISTEL GAUGE 24 WITH

SURFACE FASTENER

ANNULE
CANCELETY
ATI'ACHES DISSIMULEES
HIDDEN FASTENERS

"I."IS ARCHITECTURALE EM ACIER GALV. PREPEINT, COULEUR
TEL QUE LE REVETEMENT.
PREFINISHED GALVAMIZED STEEL ARCHITECTURAL SCREW, COLOR
SAME AT FACING

CONTRESOLIN EN ACIER GALVANISE PREPEINT CAL. 20
FREFINISHED GALVANIZED STEEL FLASHING GAUGE 20

VENTILATION ET DRAINAGE
VENTILATION AND DRAINAGE

GEQTEXTILE MEMBRANE

GRAVIER BLANC
WHITE GRAVEL

MEMBRANE GEOTEXTILE

WOUVEAU DRAIM DE TOIT EM CUIVRE A CONNECTER AU CONDUIT

EXISTANT
MNEW COFPPER ROOF ORAIN TO CONNECT TO EXISTING OUCT

NOUVEAL DRAIN POUR TOITURE VEGETALE A CONMECTER AU
CONDUIT EXISTANT

NEW VEGETATED ROOF DRAIN TO CONNECT TO REMAINING
EXISTING MECHAMICAL ROOF DRAIN BOWL

MEMBRANE PROTEGE TYPE T3 DANS LE BASSIN 1AA

@

LEST DE GRAMVIER BLANC

TOILE FILTRANTE

ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYREWE EXTRUDE 100mm

2 COUCHES MEMBRANES , EN BITUME ELASTOMERE
THERMOSOUDE

MEMBRAME DE CAQUTCHOUC LIQUIDE £6mm EP. EXISTANTE
COMSERVEE

BAC DE METAL GALVANISE EXISTANT CONSERVE

CHAPE DE BETON EXISTANTE (PENTE DE DRAINAGE)
COMSERVEE

DALLE DE BETON SUR PONTAGE METALLIQUE EXISTANTE
CONSERVES

WHITE GRAVES

FILTER CLOTH

EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION
2 LAYERS OF
MEMBRANE
REMAINING EXISTING £Emm THICK LIQUID RUBBER
MEMEBRANE

FEMAINING EXISTING GALVANIZED METAL BN
FEMAMING EXISTING CONCRETE SCOREED TO REMAIN
{DRAINAGE SLOPE}

FREMAINING EXISTING CONCRETE SLAE ON STEEL DECK

100rmem
THERMOSEALED  ELASTOMER GITUMEN

MEMERANE PROTEGE TYFE T4 DANS LE BASSIN 1AA

LEST DE GRAVIER BLANC

TOILE FILTRANTE

ISOLANT RIGIDE EW POLYSTYREWE EXTRUDE 100mm

? COUCHES MEMBRANES , EN BITUME ELASTOMERE
THERMOSOUDE

MEMBRAME DE CACQUTCHOUC LIQUIDE t6mm EP. EXISTANTE
COMNSERVE

BAC DE METAL GALVANISE EXISTANT CONSERVE
CONTREPLAQUE 19mm EXISTANT CONSERVE

BATI EN BOIS AVEC PENTE EXISTANT CONSERVE

WHITE GRAVEL

FILTER CLOTH

EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION T00mm
2 LAYERS OF THERMOSELALED ELLASTOMER BITUMEN
MEMBRANE

EXISTING LIQUID RUBEER MEMEBRANE

FEMAINING EXISTING 8mm THICK LIQUID RUBEER
MEMBRANE

FREMAINING EXISTING GALVANIZED METAL BIN
FEMAINING EXISTING £ 18mm PLYWOOD

FEMAIMING EXISTING WOOD FRAME WITH SLOPE

MEMBRANE PROTEGE TYPE TS5 (VEGETATION) DANS LE BASSIN 1A

®

VEGETALIX

SUBSTRAT DE CULTURE 150mm D'EPAISSEUR (COMPACTE)
MEMBRANE GEOTEXTILE MICRO PERFORE, 18 MILS
FPANMEAL DE DRAINAGE 11mm

2 RANGS D'ISOLANT RIGIDE POLYSTYRENME EXTRUDE DE
S0mm

PAMMEAL DE DRAINAGE SUPPLEMEMTAIRE DE 10mm
MEMBRAME ANTI—RACINE EM POLYETHYLENE, 30 MILS
MEMBRAMNE DE FIMITION, EN BITUME ELASTOMERE
THERMOSOUDE

MEMBRAMNE DE SOUS—COUCHE, EM BITUME ELASTOMERE
THERMOSOUDE

MEMBRAMNE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE +6mm EP. EXISTAMTE
COMNSERVE

CHAPE DE BETON EXISTANTE (PENTE DE DRAINAGE)
COMNSERVEE

DALLE DE BETON SUR PONTAGE METALLIQUE EXISTANT
COMSERVES

VEGETATION

CROP SUBSTRATE 150mm THINCK [COMPACTED)

MICRO PERFORATED GEOTEXTIE MEMSRANE, 18 MILS
Timm DRANAGE PANEL

2 ROWS OF EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION
S0mm

SUBPLEMENTARY 10mm DRAINAGE BANE!

POLYETHYLENE ROOT BARRIER MEMBRANE, 30 MILS

CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN
SUE SHEET MEMEBRANE, THERMOSEALED LLASTOMER BITUMEN
FREMANING EXISTING £8mm THICK LiQUID RUSBER
MEMBRANE

FREMAMING EXISTING CONCRETE SCREED (DRAINAGE SL0PE)
FREMAINING EXISTING CONCRETE SLAS ON STEEL DECK

MEMBRANE PROTEGE TYPE T6 (DALLE) DANS LE BASSIN 1A

Al

DALLES DE BETON 50mm

PLOTS A VERIN AJUSTABLES

PANNEAL DE DRAINAGE 11mm

2 RANGS D'ISOLANT RIGIDE POLYSTYRENE EXTRUDE DE
S0mm

PAMMEAL DE DRAINAGE SUPPLEMENTAIRE DE 10mm
MEMBRANE ANTI—RACINE EMN POLYETHYLEME, 30 MILS
MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ELASTOMERE
THERMOSOUDE

MEMBRAME DE SOUS—COUCHE, EN BITUME ELASTOMERE
THERMOSCUDE

MEMBRANE DE CAQUTCHOUC LIQUIDE +6&mm EP. EXISTAMTE
COMNSERVEE

CHAPE DE BETON EXISTANTE (PENTE DE DRAINAGE)
CONSERVEE

DALLE DE BETOM SUR PONTAGE METALLIQUE EXISTANT
CONSERVES

S0mm THICK CONCRETE PAVER

AJUETABLE FPAVER FPEDESTAL

T imm DRAINAGE PANEL

2 ROWS OF EXTRUDED POLYSTYRENE RIGIOD INSULATION
S0mm

SUPPLEMENTARY 10mm DORAINAGE PANEL

POLYETHYLENE ROOT BARRIER MEMEBRANE, 30 MILS

CAFP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER SITUMEN
SUE SHEET MEMEBRANE, THERMOSEALLED ELASTOMER BITUMEN
FREMAINING EXISTING £6mmm THICK LIQUIRD RUBEER
MEMBRANE

FEMNAMING EXISTING CONCRETE SCREED (DRAINAGE SLOPE)
FEMAINING EXISTING CONCRETE SLAR ON 5TEEL DECK

P A

(FERIMETRE DES DRAINS)

@

LEST DE GRAMIER ELANC

TOILE FILTRANTE

PAMMEAL DE DRAINAGE 11mm

2 RANGS D'ISOLANT RIGIDE POLYSTYRENE EXTRUDE DE
S0mm

PANNEAU DE DRAINAGE SUPPLEMENTAIRE DE 10mm
MEMBRAME ANTI—RACINE EM POLYETHYLENME, 30 MILS
MEMBRAME DE FINITION, EN BITUME ELASTOMERE
THERMOSOUDE

MEMBRAME DE SOUS—COUCHE, EN BITUME ELASTOMERE
THERMOSOUDE

MEMBRAME DE CAOUTCHOUC LIQUIDE +6mm EP. EXISTANTE
CONSERVE

CHAPE DE BETON EXISTANTE (PENTE DE DRAINAGE)
COMSERVEE

DALLE DE BETON SUR PONTAGE METALLIQUE EXISTANT
COMSERVES

WHITE GRAVEL

FILTER CLOTH

1T DRAINAGE PANEL

2 ROWS OF EXTRUDED FPOLYSTYRENE RIGID INSULATION
Srmm

SUPPLEMENTARY 10mm ORAINAGE FPANEL

FPOLYETHYLENE ROOT BARRIER MEMBRAMNE, 30 MILS

CARP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER SiTUMEN
SUR SHEET MEMERANE, THERMOSEALLED ELASTOMER BITUMEN
FEMAINING EXISTING £Emmm THICK LIQUID RUBBER
MEMBRANE
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DESCRIPTIONS DES NOTES: COMPOSITION TOITURE TYPIQUE - CONSTRUCTION
NOTES DESCRIPTIONS: TYFICAL ROOF COMPOSITION — CONSTRUCTION l* Travaux publics et Public Works and
Services gouvernementaux Government Services
MEMBRANE G DRAIN CONTREPLAQUES , BOIS , BLOCAGES Canada Canada
GEOTEXTILE A T PLYWOOD, WOOD, FILLER PIECES MEMBRANE DE BITUME ELASTOMERE (CONVENTIONNEL) TYPE Ti o | branch
JOINT @ (a8) VOIR PLAN PAGE AO7 (o) ANS LE BASSIN 1 biens immobiiers e Froperty Bre
ENs Immoaiers
ggg}#gﬁg MEMBRANE DE RENFORT AU FSH':;RE%&%E ggﬂgmf’;‘i?;”‘gﬁggg, EXTERIEUR @ — MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ELASTOMERE _
MEMBRANE MEMBRANE GEOTEXTILE PERIMETRE DU NOUVEAU DRAIN ! THERMOSOUDE, COULEUR BLANC. Région du Québec Quebec region
WITH RIBBON e (2 COUCHES) _ REINFORCED MEMBRANE CONTREPLAQUE SAPIN DOUGLAS 18mm EXTERIEUR — MEMBRANE DE SOUS—COUCHE, EN BITUME ELASTOMERE
SEAL JOINT \ ‘r' / 1 GEOTEXTILE MEMBRANE ALL AROUND THE NEW 16mm TREATED DOUGLAS FIR PLYWOOD THERMOSOUDE
\) ;(9’/‘ (2 LAYERS) ROOF DRAIN | BLOCAGE DE BOIS 38 X 140mm CONTINU — ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE A DOUBLE DENSITE, SATURE Canads
LY - NG \ ] RO APPRETER LES CONDUITS CONTINUOUS 38 X 140mm WOOD FILLER DE BITUME 50mm, COLLE — v
NN PN N SN AN PNSANNNNEL @ . — ISOLANT RIGIDE EN POLYISOCYANURATE, 50mm, COLLE an ¢ ey plan
MEMBRANE ¥ @é;//fpy W\ \Z‘?\l‘;\ \ \/\W\\% I BORDURE DE METAL AVEC UN SCELLANT BATI DE BOIS 38 X 89mm @ 400mm C/C — MEMBRANE PARE-VAPEUR EN BITUME ELASTOMERE 0 6@
m}}—gggl}w > /\:V /s *’2’/ @ o \</\ \@@\@/\ = METAL BORDER PRIME PIFES AND DUCKS CONTINUOUS 38 X B9mm TREATED WOOD STUD @ 400mm 0.0 THERMOSOUDE . _
s B I NN N N \,,2;\2\ ;g \1\/5/% N N7 WITH SEALANT 25 MIN BATI DE BOIS TRAITE (FOND DE CLOUAGE) 38 x 140mm T MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE +6mm EXISTANTE F—@
> \@ WA - TINUGH 14 TREA TUD (NAILER
APACAFRIAIENS "0 0" 0" REMPLIR LA CAVITE AVEC 50 N\ '25 MIN. CONTINUOUS 38 X 140mm TREATED WOOD STUD (NAILER) — PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVE
2 52595¢ HLLiN T:ESELCW‘"ER:%E'—E BLOCAGE DE BOIS BISEAUTE — CHAPE DE BETON EXISTANTE EXISTANTE CONSERVE (AUX @ @
[ GG o O DC FREF FLOWING MASTIC BEVELED WOOD FILLER ENDROITS INDIQUES, VOIR PLANS) ®
DO -0 BOL DU DRAIN — PONTAGE METALLIQUE EXISTANT CONSERVE I - = I
akedereets MECANIQUE ISOLANTS —  CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN, - —13 _ _ LW
10524594 EXISTANT CONSERVE BORDURE POUR MASTIC INSULATION COLOR WHITE
C0Cod e oo BORDER FOR MASTIC (30)ISOLANT POLYSTYRENE EXTRUDE 100mm D'EPAISSELR T DOUBLE DENSITY ROCK FIBRE INSULATION, STURATED WITH 4 2
0,059 BOWL DRAIN FIXED ON SEALANT 100mm THICK EXTRUDED FOLYSTYRENE BITUMEN 50mm, GLUED ' . :
O-0 —  RIGID INSULATION 3 J
}DG o O o ] SCELLANT AU PERIMETRE EEJEEEEED — POLYISOCYAMURATE RIGID INSULATION S0, GLUED . — 1 r ®
b O e EEHPLElRAbA PERIMETER SEALANT —  VAPOR BARRIER, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN r \—
AT MEMBRANE,
PERIMETRE DU ISOLANT SOUPLE EN FIBRES DE ROCHE FLEXIBLE —  REMAINING EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE |
DRAIN ] fpﬁgﬁgﬂ%gﬁ'?3555‘”‘E’éuﬁ?ﬁwmsm INDICATED ON —  FEMAINING EXISTING 15mm GYPSUM B04RD S -
DESSUS 32) FILL THE CAVTY & . { _  REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, ™~
39875) ACIER PERIMETER OF L. :"‘N"& ’ SEE PLANS) - = - -—+®
Toe THE ORAIN - —  REMAININ ISTIM [
o ; ANNULE EMAINING EXISTING STEEL DECK
| ISOLANT POLYSTYRENE EXTRUDE 50mm D'EPAISSEUR
NOUVEAU BEIGNE | | SOmm THICK EXTRUDED POLYSTYRENE MEMBRANE PROTEGE TYPE T5 (VEGETATION) DANS LE BASSIN 1A
D'ETANCHEITE
NEW | COMBLER LE VIDE A L'AIDE D'ISOLANT SOUFFLE @ — VEGETAUX _
WATERPROOFING (DIMENSION INDIQUEE AUX DESSINS) — SUBSTRAT DE CULTURE 150mm D'EPAISSEUR (COMPACTE)
RING FILL THE VOID WITH BLOWN INSULATION (DIMENSION INDICATED — MEMBRANE GECTEXTILE MICRO PERFORE, 18 MILS
ON PLAN) — PANNEAU DE DRAINAGE 11mm
— 2 RANGS D'ISOLANT RIGIDE POLYSTYRENE EXTRUDE DE Architecte Architect
ETANCHEITE S0mm
NETTOYER TICHTNESS — PANNEAU DE DRAINAGE SUPPLEMENTAIRE DE 10mm BISSON ,,F,,EEITLE b ceiaw
E — MEMBRANE ANTI—RACINE EN POLYETHYLENE, 30 MILS
MECANIQUEMENT LA souw FLEXIBLE INTRAMURAL — MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ELASTOMERE T 460.682.8360 F 450.882.1751
EEISS{%'E:JTT% FEhUWHLE INTRAMURAL FLEXIBLE FLASHING THERMOSOUDE 2666, boul, Le Corbuier, bureau 200, Laval (Québec) H7S 124
FONTE ANNULE — MEMBRANE DE SOUS—COUCHE, EN BITUME ELASTOMERE | wwobismondorin.ca. |
ECHANICALLY CANCELED THERMOSOUDE . .
CONSTRUCTION DETNL DRAIN DE TOIT VEGETAL 1 ALEAN THE PARE_\MPEUR AUTOCOLLANT — MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE +6mm EP. EXISTANTE Ingénieur méc./élec. Mec./Elec. Engineer
— EXISTING IRON SELFADHESIVE VAPOR BARRIER COMSERVE
- P P
CONSTRUCTION — VEGETAIED ROOF DRAIN DETAIL A07 |A14 CAST RAINWATER (43)CALFEUTRAGE CONTINU SUR BOUDIN D'ETHAFOAM CHARE DE BETON EXISTANTE (PENTE DE DRAINAGE)
o 0.25 PIPE CONTINUOUS WEATHERSTRIP ON FOAM BACKER ROD
s .JDINT OE SCELLANT CONTINU — DALLE DE BETON SUR PONTAGE METALLIQUE EXISTANT P AG ALM OREL
‘ E
CONTINUDUS SEALENT JOINT CONSERVES
—  VEGETATION Pageau Morel et associés inc.
EEFFB&AD%ES?BEC}E%E%ELE —  CROP SUBSTRATE 150mm THINCK (COMPACTED) 210, boul. Crémazie Ouest, bur. 110
MEMBRANE GEOTEXTILE A JOINTS ' —  MICRO PERFORATED CEOTEXTILE MEMBRANE, 18 MILS Monireal (Quetec) v 108
EUBAMNES —  1men DRAINAGE PANEL F 514.304.0872
GEOTEXTILE MEMBRANE WITH MEMBRANE DE BITUME ELASTOMERE MODIFIE (BICOUCHE) — 2 ROWS OF EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION www_pageaumarel.com
TAPE SEAL JOINT MEMBRANE CEOTEXTILE PLOT A VERIN AJUSTABLE MODIFIED ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE (BILAYER) S0
AJUSTABLE PAVER PEDESTAL —  SUPPLEMENTARY 10mm ORAINAGE PANECL
(2 COUCHES)
MEMBRANE ANTI—RACINE MASTIC BITUMINEUX —  POLYETHYLENE ROOT BARRIER MEMBRANE, 30 MILS
ROOT BARRIER MEMBRANE GEUTEXTILE  MEMBRANE E;TUMM,;.US MASTIC —  CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN
(2 LAYERS) —  5US SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER SITUMEN
T6 DALLE DE BETON HEHBRANE DE CAQUTCHOUC LIQUIDE EXISTANTE CONSERVEE —  REMAINING EXISTING £6mm THICK LIQUID RUBBER
REMAINING EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE MEMBRANE
BORDURE DE METAL CONCRETE SLAB , —  RENAMING EXISTING CONCRETE SCREED (DRAINAGE SLOFE)
WETAL BORDER MOUVELLE RESINE D'ETANCHEITE, ARMATURE ET ENDUIT. —  REMAINING EXISTING CONCRETE SLAS ON STEEL DECK S —
UTILISER UN RUBAN POUR EXECUTER UNE INSTALATION 20 A 4075 L
PROPRE AVEC LIGNE DROITE % DANIELLE BISSON
N NEW SEALING RESIN WITH REINFORCEMENT MEMBRANE AND by
COATING. USE TAPE TO CLEANLY EXECUTE THE APPLICATION AND MEMBRANF PROTEGE TYPE T6 (DALIF) DANS |F BASSIN 1A RCHY o
CREATE STRAIGHT LINES — DALLES DE BETOM S50mm %ou (%) 5@
2t QueD
N — PLOTS A VERIN AJUSTABLES gy, o
<,;,®/}x CONSTRUCTION — DETAIL TYP. {ICHT CALGE STEEL — 2 RANGS D'ISOLANT RIGIDE POLYSTYRENE EXTRUDE DE
- R T 3 Somm
M NOUVELLE BO E DE MASTIC e — PANMEAU DE DRAINAGE SUPPLEMEMTAIRE DE 10mm 03 EMISSION POUR SOUMISSION / ISSUED FOR 8D 18-07—-13
BARRE "Z" HORIZONTALE DE 102mm @& 400mm C/C EXISTANTE — MEMBRANE ANTI_RACINE EN POLYETHYLENE. 30 MILS
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