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. e . ALSO THE LOCATION, DIMENSION, AND QUANTITY OF TO THE LIQLED WATERPROOFING MEMBRANE, —  TOILE FILTRANTE EX¥ISTANTE A ENLEVER PORTEE DES TRAVAUY TOUCHANT LES APPAREILS
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ELEVATION COUPE DETAIL o I —  EXISTING 19mm DIAMETER GRAVEL LEST OF £75mm THINK TO BE SLOFE OF THE WORK RELATED TO THE
- ! [N rL ) . I Lr | h ¥ T S_ A i LTy £ F’.’ T
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EXISTING ROOF VENT INDICATIONS AUY DESSING. AVEC LA POSITION DU CORRIDOR EN—DESSOUS.
POINT BAS PROCEED TO THE REMOVAL OF ALL THE ROOF'S REALIZE AN OPENING IN THE EXISTING 5TEEL DECK FOR
PT. BAS LOW POINT TIGHTNESS COMPLEY COMPONENTS ACCORDING TO THE [INSTALLATION OF THE NEW ROOF ORAWN. LOCATION OF
THE INDICATIONS N THE DRAWINGS. THE MEW CRAIM TO BE COCRDINATED WITH THE CORRIDOR
PT. HauT FOINT HAUT 5— SUITE AUX TRAVAUX DE DEMOLITION, REMPLACER TOUS LES SELO
: HIGH POINT - ' . ’
i ELEMENTS DE BOIS QUI SONT POURRIS OU ENDOMMAGES. AFE:GCHIFFS Dﬁ‘;%%';ﬁ,;,ﬁii'igﬂgﬁw
REPLACE ALL THE WOOD COMPONENTS THAT ARE e = -
ROTTEN OR DAMAGED AFTER THE DEMOUTION WORKS. BASE D'EQUIPEMENT EXISTANTE A DEMOLIR AVEC
B— LES EQUIPEMENTS MECANIQUE QUI DOIVENT ETRE ARRETES f;ff;?ﬂgﬂ.gg‘p%igﬁfﬁﬁ %Léxn%gcggfvﬁx DES
DOIVENT ETRE REBRANCHES DANS UN DELAl DE 7 JOURS ELECTROMECANIQUE
CALENDRIER. VEUILLEZ AVISER LE REPRESENTANT DU TG EOLIMENT DASE TO BE DEMOLISHED WIS
EXISTING EQUIBMENT BASE T | EMOLISHE .
M'N'STE,RE 45H AVANT LE DEEEAN?H%‘ENT: e PRECAUTION. REFER TO THE ENGINEER DOCUMENTS FOR
THE EQUIPMENTS THAT MUST BE DISCONNECTED MUST BE THE SCOPE OF THE ELECTROMECHANICAL WORK
RECONMECTED WITHIN 4 DELAY OF 7 CALENDAR DAY, INFORM EE ' EELAILAME - :
THE DEFPARTMENTAL REPRESENTATIVE 48H IN ADVAN EFORE
e QN.NEECHGM EPRES £ PVANCE BEFD JOINT DE DILATATION EXISTANT.
EXISTING DILATION JOINT,
BO0O EODO0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 B000
102000 LY
TOITURE BASSIN 4 Fi

-—--sm- e e - B
] W
L e A S——— L VO e O A : o
™ PENTE 2% PENTE 2% PENTE 2% PENTE 2% ] FENTE 2% W PENTE 2% (| — @
1| CHAPE BETON CHAPE BETON CHAPE BETON CHAPE BETON Il CHAPE BETON D.T.E 1 8% ~Grare e 3
1 /22 500) I 025, Tlw g ¥
Il T BAs \EPSTUEE’:E ol v . . ! ’
- - TYP: >
|| +9070 e +9000 +9000 | : : +2800 HI LI “hisoso
: | ,// £10595 ,/{154//50 | +23805 . B ®
|; i £53850 i
Il ) Il
N DESSUS ACIER BESSUS ACIER [
1] FAITE LANTERNEAU FAITE LANTERNEAU g
]
Il JYP. wp, 11 ©
|| £795 x 795 x £155 x 795 x 1
1 T‘r'P. 480mm HT @ m 1|
ne | @ DS [
= 7 = [ _
[ ﬁu @ § ﬁu @ @) y & 1| ®
1l = P HooEE = Il
| [ ale
[] a2 o o [
] [
] 11 8
]
I 11 @
Il 1
Il +475 x 475 x 1
I Iars x 47 :HBASSIN4 Y i
H £475 x 475 x T | o AT - @
|| 250mm HT i 1 =
|| | | | DESSUS ACIER o
I Il P HAUT 3
5% DESSUS ACIER |||
[l : BASSIN 3
@
DEMOLITION — PLAN DE TOIT BASSIN 4 (AXES 1 @ 13) 1
DEMOLITION — ROOF PLAN BASIN 4 (AXIS 1 TO 13) A02 | AD2
0 6.25
1: 125
) (13) (1) (15 (16) () (18) (19) @) 1)
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Y 102000
AN TOITURE BASSIN 4
I”BASSqu Y e
BASIN 4 S _
I g @
] -
DESSUS ACIER = Ll A o
I e R -
1 PT. HAUT A 2 ;% ;%é ; 2
e I : L
i I 2 EEe E - H3
o v ¥ __ & T o o =N __ r__ % TLE™ 5]
e

DEMOLITION — PLAN DE TOIT BASSIN 4 (AXES 13 @ 21) 2

DEMOLITION — ROOF PLAN BASIN 4 (AXIS 13 TO 21)
a

6.25
——__— 1. 125

A02 |AD2

Ingénieur méc./élec.

R

Mec./Clec. Engineer

PAGEAUMOREL

Pageau Morel el associés inc.
210, boul. Crémazie Ouest, bur. 110
Moniréal (Québec) H2P 108

T 514.282.5150
F 514.284 9872

wWww . pagesumare] .com

8
-y
3

3 DANIELLE BISSON
= ARCHITECTE

= 9 o @
2l QUL

“nsrssg gy
02 EMIS POUR SOUMISSION / I1SSUED FOR BID 18-07-13
o1 EMISSION 50% — SR4 18—-05-03
révisions
revisions date

A no. du détail

detail no.
no.de la feudille—od détail
exigé

B
sheet no.
required
C no. de la

— where defail

fauille—ol détaillé

.@ﬁs du Tcher 2 =
R_091106_001-A02_TO-PLN-D-4.DWG

R.091106.001

sheet no. — where detailed
-ﬁrajat ﬁrojer:f
AAC - CENTRE DE RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT
AAC - RESEARCH AND
DEVELOPMENT CENTRE
3600, Boulevard Casavant ouest, Saint-Hyacinthe
[Qusbec) J25 BE3
REFECTION DE TOITURE
LOT 4
ROOF REFECTION
LOT 4
Dessin 5‘rawfng
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE
DEMOLITION - PLAN DE TOIT
BASSIN 4
DEMOLITION - ROOF PLAN
BASIN 4
Congu par Designed by
B. CHRETIEN 2018-04-02
= Date
Dessing par Urawn by
A-L. HEFFERNAN 2018-04-02
Date
Approuv@ par Approved by
D. BISSON 2018-04-02
Date
Soumission Gestionnaire de projet TPSGC
M. LAABADI
Tender PWGSC Project Manager
No de projet Project number] No de projet Froject number,

180108

Clien

e name No de classemen

File no
No de plan ou dessin File namel Mo feuille Sheet no
R.091106.001-A02 A02/09



AutoCAD SHX Text
TYPICAL COMPOSITION - DEMOLITION

AutoCAD SHX Text
SPECIFIC NOTES - DEMOLITION 

AutoCAD SHX Text
COMPOSITION TYPE TE1 DANS LE BASSIN 4

AutoCAD SHX Text
DEMOLITION LEGEND

AutoCAD SHX Text
LEVEL

AutoCAD SHX Text
NIVEAU

AutoCAD SHX Text
SPECIFIC NOTE, REFER TO LEGEND ON THIS SHEET.

AutoCAD SHX Text
NOTE SPÉCIFIQUE, SE RÉFÉRER À LA LÉGENDE SUR CETTE FEUILLE.

AutoCAD SHX Text
AXE STRUCTURAL

AutoCAD SHX Text
STRUCTURAL AXIS

AutoCAD SHX Text
ZONE HORS CONTRAT.

AutoCAD SHX Text
N.I.C. ZONE

AutoCAD SHX Text
COUPE

AutoCAD SHX Text
ÉLÉVATION

AutoCAD SHX Text
ELEVATION

AutoCAD SHX Text
SECTION

AutoCAD SHX Text
TYPIQUE /

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYPICAL.

AutoCAD SHX Text
SIMILAIRE / /

AutoCAD SHX Text
SIM.

AutoCAD SHX Text
SIMILAR

AutoCAD SHX Text
HORS-CONTRAT /

AutoCAD SHX Text
H.-C.

AutoCAD SHX Text
NOT IN CONTRACT

AutoCAD SHX Text
D.T.E.

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ÉVENT DE TOIT EXISTANT

AutoCAD SHX Text
EXISTING ROOF VENT

AutoCAD SHX Text
CONTREPENTE EN CHAPE BÉTON.

AutoCAD SHX Text
REVERSE SLOP MADE WITH CONCRETE SCREED

AutoCAD SHX Text
PT. BAS

AutoCAD SHX Text
POINT BAS

AutoCAD SHX Text
LOW POINT

AutoCAD SHX Text
PT. HAUT

AutoCAD SHX Text
POINT HAUT

AutoCAD SHX Text
HIGH POINT

AutoCAD SHX Text
DRAIN DE TOIT MÉCANIQUE EXISTANT À ENLEVER AVEC PRÉCAUTIONS, VOIR DÉTAIL 2/A04

AutoCAD SHX Text
EXISTING MECHANICAL ROOF DRAIN TO BE REMOVED WITH PRECAUTION, SEE DETAIL 2/A04

AutoCAD SHX Text
BASE D'ÉQUIPEMENT EXISTANTE À CONSERVER. ENLEVER LES CONTRESOLIN EN MÉTAL AFIN D'APPLIQUER LES NOUVELLES MEMBRANES DE BITUME, SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 4/A04.

AutoCAD SHX Text
EXISTING EQUIPMENT BASE TO REMAIN. REMOVE THE  METAL FLASHING AS TO APPLY THE NEW SHEET MEMBRANES, REFER TO DETAIL 4/A04. 

AutoCAD SHX Text
PRATIQUER UNE OUVERTURE DANS LE PONTAGE EXISTANT POUR L'INSTALLATION D'UN NOUVEAU DRAIN DE TOIT. LOCALISATION DU NOUVEAU DRAIN DOIT ÊTRE COORDONNÉ AVEC LA POSITION DU CORRIDOR EN-DESSOUS.

AutoCAD SHX Text
REALIZE AN OPENING IN THE EXISTING STEEL DECK FOR THE INSTALLATION OF THE NEW ROOF DRAIN. LOCATION OF  LOCATION OF THE NEW DRAIN TO BE COORDINATED WITH THE CORRIDOR BELOW. 

AutoCAD SHX Text
- LEST DE GRAVIER 19mm DIAMÈTRE ±75mm D'ÉPAISSEUR EXISTANT À LEST DE GRAVIER 19mm DIAMÈTRE ±75mm D'ÉPAISSEUR EXISTANT À ENLEVER - TOILE FILTRANTE EXISTANTE À ENLEVER TOILE FILTRANTE EXISTANTE À ENLEVER - ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE 100mm EXISTANT À ENLEVER  ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE 100mm EXISTANT À ENLEVER  - POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER / CHAUFFER POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER / CHAUFFER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT À CONSERVER PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT À CONSERVER - CHAPE DE BÉTON EXISTANTE À CONSERVER (AUX ENDROITS INDIQUÉS, CHAPE DE BÉTON EXISTANTE À CONSERVER (AUX ENDROITS INDIQUÉS, VOIR DESSINS) - PONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT À CONSERVERPONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT À CONSERVER

AutoCAD SHX Text
-  EXISTING 19mm DIAMETER GRAVEL LEST OF ±75mm THINK TO BE EXISTING 19mm DIAMETER GRAVEL LEST OF ±75mm THINK TO BE REMOVED -  EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED -  EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm TO BE REMOVED EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm TO BE REMOVED -  EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF-   EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF-   -  EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING 16mm GYPSUM BOARD TO REMAIN EXISTING 16mm GYPSUM BOARD TO REMAIN -  EXISTING CONCRETE SCREED TO REMAIN (WHERE INDICATED, SEE EXISTING CONCRETE SCREED TO REMAIN (WHERE INDICATED, SEE DRAWINGS)  -  EXISTING STEEL DECK TO REMAINEXISTING STEEL DECK TO REMAIN

AutoCAD SHX Text
DEMOLITION GENERAL NOTES 

AutoCAD SHX Text
COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ DE LA TOITURE EXISTANTE À DÉMOLIR JUSQU'À LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉTIÉ LIQUIDE EXISTANTE. 

AutoCAD SHX Text
DEMOLISH EXISTING ROOF'S TIGHTNESS COMPLEX UP TO THE LIQUID WATERPROOFING MEMBRANE.

AutoCAD SHX Text
JOINT DE DILATATION EXISTANT.

AutoCAD SHX Text
EXISTING DILATION JOINT. 

AutoCAD SHX Text
SOLIN ET CONTRESOLIN EXISTANTS EN ACIER À DÉMOLIR.

AutoCAD SHX Text
EXISTING STEEL FLASHING TO BE DEMOLISHED.

AutoCAD SHX Text
LANTERNEAUX EXISTANTS À CONSERVER EN PLACE. 

AutoCAD SHX Text
EXISTING SKYLIGHT TO REMAIN. 

AutoCAD SHX Text
PORTE D'ACCÈS À L'APPENTIS

AutoCAD SHX Text
ACCESS DOOR TO LEAN-TO ROOF 

AutoCAD SHX Text
DÉTAIL

AutoCAD SHX Text
DETAIL

AutoCAD SHX Text
BASE D'ÉQUIPEMENT EXISTANTE À DÉMOLIR AVEC PRÉCAUTION. SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS DES INGÉNIEURS POUR LA PORTÉE DES TRAVAUX ÉLECTROMÉCANIQUE.

AutoCAD SHX Text
EXISTING EQUIPMENT BASE TO BE DEMOLISHED WITH PRECAUTION. REFER TO THE ENGINEER DOCUMENTS FOR THE SCOPE OF THE ELECTROMECHANICAL WORK. 

AutoCAD SHX Text
EQUIPMENT LEGEND

AutoCAD SHX Text
1- TOUS LES ÉQUIPEMENTS À CONSERVER SERONT À PROTÈGER POUR TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX. LES REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ DES BASES DES APPAREILS SONT À DÉMOLIR TEL QU'INDIQUÉ AUX DESSINS. POUR LA PORTÉE DES TRAVAUX TOUCHANT LES APPAREILS ÉLECTRO-MÉCANIQUES, SE RÉFÉRER AUX DESSINS DES INGÉNIEURS. 

AutoCAD SHX Text
ALL EQUIPMENTS THAT ARE INDICATED TO REMAIN WILL BE PROTECTED FOR THE DURATIONS OF THE WORK. THE TIGHTNESS LINING OF THE EQUIPMENTS BASES WILL BE DEMOLISHED AS INDICATED ON THE PLANS AND DETAILS. FOR THE SCOPE OF THE WORK RELATED TO THE ELECTRO-MECHANICAL EQUIPMENTS, REFER TO THE ENGINEER'S DRAWINGS.

AutoCAD SHX Text
SOLIN DE COURONNEMENT EN REVÊTEMENT D'ALUMINIUM EN PLAQUE À DÉMANTELER, DÉVISSER ET ENTREPOSER PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX, POUR RÉINSTALLATION. 

AutoCAD SHX Text
EXISTING ALUMINUM PLATE CROWNING LINING BE DISMANTLED, UNSCREWED AND STORED FOR THE DURATION OF THE WORK FOR REINSTALLATION.  

AutoCAD SHX Text
1- POUR LA PORTÉE DES TRAVAUX D'INGÉNIERIE AINSI QUE LA POUR LA PORTÉE DES TRAVAUX D'INGÉNIERIE AINSI QUE LA LOCALISATION, DIMENSION ET QUANTITÉ DES ÉQUIPEMENTS, SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS DES INGÉNIEURS. 

AutoCAD SHX Text
FOR THE EXTENT OF THE ENGINEERING SCOPE AND ALSO THE LOCATION, DIMENSION, AND QUANTITY OF EQUIPMENTS, REFER TO THE ENGINEER'S DOCUMENTS.

AutoCAD SHX Text
2- SUITE À L'ENLÈVEMENT DE CONDUITS ET/OU ÉQUIPEMENTS  SUITE À L'ENLÈVEMENT DE CONDUITS ET/OU ÉQUIPEMENTS  TRAVERSANT LA STRUCTURE DU TOIT EXISTANT, OBTURER ET ÉTANCHÉISER IMMÉDIATEMENT LES OUVERTURES.

AutoCAD SHX Text
AFTER THE REMOVAL OF PIPES AND/OR EQUIPMENTS THROUGH THE EXISTING ROOF STRUCTURE, OPENINGS ARE TO BE SEALED AND WATERPROOF IMMEDIATELY.

AutoCAD SHX Text
3- LORS DES TRAVAUX DE DÉMOLITION, FAIRE UN CONSTAT DE LORS DES TRAVAUX DE DÉMOLITION, FAIRE UN CONSTAT DE L'ÉTAT DE LA MEMBRANE ET PANNEAU DE SUPPORT DE TOITURE PROTÉGÉ EXISTANTS CONSERVÉS AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. ATTENDRE LES DIRECTIVES ÉCRITES AVANT DE PROCÉDER AU REMPLCEMENT DE 10% DE LA SUPERFICIE TOTALE (NOUVELLE MEMBRANE PARE-VAPEUR ET NOUVEAU PANNEAU SUPPORT DE TOITURE)

AutoCAD SHX Text
DURING THE DEMOLITION WORKS, PROVIDE A REPORT TO THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE OF THE GENERAL STATE OF THE REMAINING EXISTING LIQUID MEMBRANE AND GYPSUM SUPPORT PANEL. WAIT FOR THE WRITTEN DIRECTIVES BEFORE PROCEEDING WITH THE REPLACEMENT OF 10% OF THE TOTAL SURFACE (NEW VAPOR BARRIER MEMBRANE AND NEW ROOF SUPPORT PANEL)

AutoCAD SHX Text
4- PROCÉDER À L'ENLÈVEMENT DE TOUTES LES COMPOSANTES PROCÉDER À L'ENLÈVEMENT DE TOUTES LES COMPOSANTES DU COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE SELON LES INDICATIONS AUX DESSINS.

AutoCAD SHX Text
PROCEED TO THE REMOVAL OF ALL THE ROOF'S TIGHTNESS COMPLEX COMPONENTS ACCORDING TO THE INDICATIONS IN THE DRAWINGS.

AutoCAD SHX Text
5- SUITE AUX TRAVAUX DE DÉMOLITION, REMPLACER TOUS LES SUITE AUX TRAVAUX DE DÉMOLITION, REMPLACER TOUS LES ÉLÉMENTS DE BOIS QUI SONT POURRIS OU ENDOMMAGÉS.

AutoCAD SHX Text
REPLACE ALL THE WOOD COMPONENTS THAT ARE ROTTEN OR DAMAGED AFTER THE DEMOLITION WORKS.

AutoCAD SHX Text
6- LES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUE QUI DOIVENT ÊTRE ARRÊTÉS LES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUE QUI DOIVENT ÊTRE ARRÊTÉS DOIVENT ÊTRE REBRANCHÉS DANS UN DÉLAI DE 7 JOURS CALENDRIER. VEUILLEZ AVISER LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE 48H AVANT LE DÉBRANCHEMENT.

AutoCAD SHX Text
THE EQUIPMENTS THAT MUST BE DISCONNECTED MUST BE RECONNECTED WITHIN A DELAY OF 7 CALENDAR DAY. INFORM THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE 48H IN ADVANCE BEFORE THE DISCONNECTION.

AutoCAD SHX Text
102000

AutoCAD SHX Text
102000

AutoCAD SHX Text
D.T.E

AutoCAD SHX Text
D.T.E

AutoCAD SHX Text
D.T.E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
±795 x 795 x 480mm HT

AutoCAD SHX Text
±795 x 795 x 480mm HT

AutoCAD SHX Text
±475 x 475 x 225mm HT

AutoCAD SHX Text
±475 x 475 x 250mm HT

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
RELEVÉ 

AutoCAD SHX Text
RELEVÉ 

AutoCAD SHX Text
RELEVÉ 

AutoCAD SHX Text
RELEVÉ 

AutoCAD SHX Text
BASIN 4

AutoCAD SHX Text
BASIN 4

AutoCAD SHX Text
D.T.E

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. TYPIQUE 

AutoCAD SHX Text
D.T.E

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. TYPIQUE 

AutoCAD SHX Text
D.T.E

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. TYPIQUE 

AutoCAD SHX Text
D.T.E

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. TYPIQUE 

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
RELEVÉ 

AutoCAD SHX Text
RELEVÉ 

AutoCAD SHX Text
RELEVÉ 

AutoCAD SHX Text
RELEVÉ 

AutoCAD SHX Text
BASIN 4

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
102000

AutoCAD SHX Text
102000

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
6.25

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
DÉMOLITION - PLAN DE TOIT BASSIN 4 (AXES 1 @ 13)

AutoCAD SHX Text
DEMOLITION - ROOF PLAN BASIN 4 (AXIS 1 TO 13)

AutoCAD SHX Text
AutoCAD

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
date

AutoCAD SHX Text
Project

AutoCAD SHX Text
Drawing

AutoCAD SHX Text
révisions

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
revisions

AutoCAD SHX Text
Projet

AutoCAD SHX Text
Dessin

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Designed by

AutoCAD SHX Text
Date 

AutoCAD SHX Text
Date

AutoCAD SHX Text
Tender

AutoCAD SHX Text
Date

AutoCAD SHX Text
Approved by

AutoCAD SHX Text
Sheet no

AutoCAD SHX Text
Client

AutoCAD SHX Text
Project number

AutoCAD SHX Text
File name

AutoCAD SHX Text
PWGSC

AutoCAD SHX Text
Project number

AutoCAD SHX Text
Client

AutoCAD SHX Text
No feuille

AutoCAD SHX Text
PWGSC Project Manager

AutoCAD SHX Text
Drawn by

AutoCAD SHX Text
Conçu par

AutoCAD SHX Text
Soumission

AutoCAD SHX Text
No de plan ou dessin

AutoCAD SHX Text
TPSGC

AutoCAD SHX Text
No de projet

AutoCAD SHX Text
Dessiné par

AutoCAD SHX Text
Gestionnaire de projet TPSGC

AutoCAD SHX Text
Approuvé par

AutoCAD SHX Text
File name

AutoCAD SHX Text
Nom du fichier

AutoCAD SHX Text
No de projet

AutoCAD SHX Text
No de classement

AutoCAD SHX Text
File no

AutoCAD SHX Text
A no. du détail

AutoCAD SHX Text
B no.de la feuille-où détail

AutoCAD SHX Text
exigé

AutoCAD SHX Text
C no. de la feuille-où détaillé

AutoCAD SHX Text
  detail no.

AutoCAD SHX Text
sheet no. - where detail

AutoCAD SHX Text
required

AutoCAD SHX Text
  sheet no. - where detailed

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
ÉMISSION 50% - SR4

AutoCAD SHX Text
18-05-03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
ÉMIS POUR SOUMISSION / ISSUED FOR BID

AutoCAD SHX Text
18-07-13

AutoCAD SHX Text
Key plan

AutoCAD SHX Text
Plan clé

AutoCAD SHX Text
Architect

AutoCAD SHX Text
Architecte

AutoCAD SHX Text
Mec./Elec. Engineer

AutoCAD SHX Text
Ingénieur méc./élec.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
6.25

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
DÉMOLITION - PLAN DE TOIT BASSIN 4 (AXES 13 @ 21)

AutoCAD SHX Text
DEMOLITION - ROOF PLAN BASIN 4 (AXIS 13 TO 21)


R_091106_001-A03_TO-PLN-N-4.DWG

ra

-REFECTION TOITURESA\EXECUTIONA\EN COURS\LOT 4

TPSGC_AAC_CRD ST-HYACINTHE

WPROJETY180108

u

AutoCAD 2018/07/10

LEGENDE DE CONSTRUCTION
CONSTRUCTION LEGEND

NOTES GENERALES - CONSTRUCTION
CONSTRUCTION — GENERAL NOTES

NOTES SPECIFIQUES - CONSTRUCTION
SPECIFIC NOTES — CONSTRUCTION

COMPOSITION TYPIQUE - CONSTRUCTION

TrPICAL

COMPOSITION  — CONSTRUCTION

ZONE HORS COMNTRAT.
MNILC FONE

POUR LA PORTEE DES TRAVAUX D'INGEMIERIE AINSI QUE LA
LOCALSATION, DIMENSION ET QUANTITE DES EQUIPEMENTS,
SE REFERER AUX PLANS ET DOCUMENTS DES INGEMIEURS.

MOUVEAL COMPLEXE D'ETAMCHEITE
NEW TIGATNESS COMPLEX

%

Canada

Travaux publics et
Services gouvernementaux

Direction générale des
biens immobiliers

Canada

Public Works and
Government Services

Real Property branch

CONTREPENTE EN CHAPE BETOM. ety o | @ — MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ELASTOMERE Région du Québec Quebec region
REVERSE SLOP MADE WITH CONCRETE SCREED T TRl O T SO e A @ NOUVEAU JOINT DE CONTROLE. THERMOSOUDE, COULEUR BLANC.
BT e T T e o e NEW CONTROL JOINT. — MEMBRANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ELASTOMERE
NOUVEL ISOLANT DE CONTREPENTE 4% :‘ﬁ-ﬂﬁﬁﬁﬁ- ﬂ;‘,ff_-_ ERTO THE ENGINEER'S DRAWINGS THERMOSOUDE Canads
NEW 4% REVERSE SLOP INSULATION a = NOUVEAU JOINT DE DILATATION, VOIR DETAIL 3/A05 — ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE A DOUBLE DENSITE, SATURE
2— SUITE A L'EMLEVEMENT DE CONDUITS ET/0U EQUIPEMENTS @ NEW DILATION JOINT, SEE DETAIL 3/405 OE BITUME S0mm, COLLE Plan clé& Key plan
TRAVERSANT LA STRUCTURE DU TOIT EXISTANT, OBTURER ET — ISOLANT RIGIDE EN POLYISOCYANURATE, 50mm, COLLE @ @
HE’%EE‘HENDEd Eﬂgﬁghﬂ&mw ETANCHEISER IMMEDIATEMENT LES OUVERTURES. ANNULE — MEMBRANE PARE—VAPEUR EN BITUME ELASTOMERE T T
AFTER THE REMOVAL OF PIPES ANO/OR EGUIPMENTS CANCELED THERMOSOUDE = @
NOTE SPECIFIQUE, SE REFERER A LA LEGENDE THROUGH THE EXISTING ROOF STRUCTURE, OPENINGS — MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE £6mm EXISTANTE
SUR CETTE FEUILLE. ARE TO BE SEALED AND WATERPROOF IMMEDIATELY. NOUVEAU SOLIN ET/OU CONTRESOLIN DE PARAPET EN giﬁag\f% C PSE e EXISTANT CONSERVE @ @
SPECIFIC NOTE, REFER TO LEGEND ON THIS SHEET. _ @ ACIER GALVANISE PREPEINT, VOIR DETAILS. - mm @ @
3 S'SESQUUFTEEMEST;NMUM DE B00mm ENTRE TOUTES LES BASES NEW PREFINISHED GALVAMIZED STEEL PARAPET FLASHING, — CHAPE DE BETON EXISTANTE EXISTANTE CONSERVEE (AUX B _ ®
o A . - SEE DETAILS. ENDROITS INDIQUES, WOIR PLAN) i i
AXE STRUCTURAL e M OF B00mm BETHEEN EACH — PONTAGE METALLIQUE EXISTANT CONSERVE = —013 |
STRUCTURAL AXIS seE ' SOLIN DE COURONNEMENT REVETEMENT D'ALUMINIUM EN —  CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN, N\ ) ) v
PLAQUE EXISTANT A REINSTALLER. POUR LA PORTEE DES COLOR  WHITE ' ) ' - ' ' 2
TRAVAUX, SE REFERER AUX DETAILS AUX PAGES AOE @ —  SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN
E.L'?."'ﬂmﬂ iy % DETAIL AQ7. — DOUBLE DENSITY ROCK FIBRE INSULATION, STURATED WITH T
ELEVATION SR ooy DETAIL REINSTALL EXISTING ALUMINUM PLATE CROWNING BITUMEN 50mm, GLUED 3 J
FLASHING. FOR THE SCOPE OF THE WORK, REFER TO —  RIGID INSULATION . — : ®
NIVEALI THE DETAILS ON PAGES ADE TO AC7. —  POLYISOCYANURATE RIGID INSULATION 50mm, GLUED L
[ EVEL —  VAPOR BARRIER, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN 1 1
NOUVEAU DRAIN DE TOIT ET CONDUIT DE DESCENTE MEMBRANE, '
TYPIQUE [/ TrPICAL. PLUVIAL, SE REFERER AU DETAIL 2/A07 ET AUX —  REMAINING EXISTING £6mm THICK LIOUID RUSBER 1
@ DOCUMENTS DES INGEMIEURS. MEMBRANE J N _ _ __@
S|H. 5|H|Lﬁ|RE _,l'( SN AR ."\'IEI."I'I- .'?SQF El'?.ldlll"ll. A-"ID D.I'?A."."'&".DJ'PE FEFEI'? I'_LI:" .'_H_E DE'FAJIL —_ II?EM."-II.II.I".I'III"I'G EX."ST-':"-"G TEFH."H SYIDSUJINJ BGA-"‘?D
ON 27407 AND THE EMGINEER'S rU,:j.i“_l’_jlfr,‘t;."TS_ —  REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED,
H.—C. HORS—CONTRAT / NOT IN CONTRACT SEE PLANS)
\ —  REMAININ X > STEEL H
NOUVEAU DRAIN DE TOIT EN CUIVRE. VOIR DETAL BASE D'EQUIPEMENT EXISTANTE CONSERVEE. REMONTER EMAINING £XISTING STEEL DEC
N.D.T >/AQ5 et 2/A07 . LES NOUVELLES MEMBRANES DE BITUME ELESTOMERE, SE
NEW COPPER ROOF DRAIN. SEE DETAL 2/405 £T REFERER AU DETAIL 4/A06.
'2;340;”'} P IN, SEE DETAIL 2/405 £ REMAINING EXISTING EQUIPMENT BASE. RAISE ALL THE MNEW
THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN MEMEBRANE, REFER TO
EVENT DE TOIT EXISTANT DETAIL 4/408. . .
E EXISTING ROOF VENT Architecte Architect
NOUVELLE BASE D'EQUIPEMENT, SE REFERER AU DETAIL BISSONFORTIN
PT. BAS ED|NT Efrs 3/407, SE REFERER AUX DOCUMENTS DES INGEMIEURS ARCHITEGTURE + 0 E 8 | G W
LOW POINT POUR L& PORTEE DES TRAVAUX ELECTROMECANIQUE. g0 682 8380 c 450882 1751
POINT HAUT MEW EQUIPMENT BASE, REFER TO DETAIL 3/A07. REFER d LeC sbec) H
PT. HAUT o s TO THE ENGINEER DOCLMENTS FOR THE SCOPE OF THE 3 2655, boul, Le Corbusier, buresu 200, Laval (Québec) H7S 124
HIGH FOINT ;ELEC;;Q;ECHHNFGEIL V."C'.‘?Ki - ) SeerE = CONSTRUCT'ON - CH EMIN DE ClRCU LATION | www.bissonfortinca |
{}CONSTRUCT’;ON 6.25 PA TH OF TRA VEL A03|A03 Ingénieur méc./élec. Mec./Clec. Engineer
—— e ———— 1. 125 m
(4) (5 (6) @ ©), © (10) (D (12) (13 o
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 210, boul. Crémazie Ouest, bur. 110
Montréal {Québec) H2P 1C6
102000 kY T 514.382 5150
TOITURE BASSIMN 4 Fi F 514,384 9872
wWww . pagesumare] .com

T T T T ———W
e
PENTE 2% PENTE 2% PENTE 2% PENTE 2% FENTE 2% | — @
CHAPE BETON N.D.T CHAPE BETON CHAPE BETON CHAPE BETON CHAPE BETON | =
fio ) 1 o ¥
DESSUS ACIER DESSUS ACIER \ T g
PT. BAS TYF'@_ PT.BAS "
+9070 ' J 49000 +9000 | a0 +2800 1'
,// +10595 \ ,/{154//50 \ / +23805 ; - ®
] +53850 e I
! DE 43""3]‘?"““ DEgSU‘tSugCIEH :
\_® FAITE LANTERNEAU FAITE LANTERNEAU | =
TYP. ' o
\'\. vy | Loy
|
S |
|
G Q 4| - K
-
EJ “ E v A8 TYP. T\rlF' ; i |
|
| 3
| @
) '
|
& |
: @
|
| T
| "raaur 1 3
BASSIN 4 / _ BASSIN 4.1 / | |IBASSIN 4.2 / N
)/_DI BASIN 4 DESSUS AC e  BASIV 4.7 | BASIN 4.2 H
@
CONSTRUCTION — PLAN DE TOIT BASSIN 4 (AXES 1 @ 13) 1
CONSTRUCTION — ROOF PLAN BASIN 4 (AXIS 1 TO 13) A03 | AD3
0 6.25
1: 125
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
. 102000
4 TOITURE BASSIN &
| 1]
: W®\nﬁ 4 [£B055] I I | 12000 I 4 4 I I | F=12000) I | 4 . 1 £6000] | | }£6000] | | 1£6305 | 4 4/ .m:- T @
| ’ @ o
| | TYP. 2
|| DESSUS ACIER S~ T . e T~ a T ' " 8
PT. HAUT o NU% Nd% NQ-'-:':'J ....... E
$|BASSIN4_2! o HEE Hég HEE .............. o @
I BASIN 4.2 H FASIN 4.3 gl 3 3l z o & DESSUSACRR= " | : :
e

CONSTRUCTION —

PLAN DE TOIT BASSIN 4 (AXES 13 @ 21)

2

CONSTRUCTION— ROOF PLAN BASIN 4 (AXIS 12 TO 21)
0

6.25
——__e— 1. 125

A03 |A03

E
=

DANIELLE BISSON

A ;
sheet no. — where defail
required
C no. de la feuille—olQ détaillé

exigé

X7 o @
ol Quebs’

Pettrsegpesii?
02 EMIS POUR SOUMISSION / I1SSUED FOR BID 18-07-13
o1 EMISSION 50% — SR4 18—-05-03
révisions
revisions date

A no. du détail

detail no.

no.de la feudille—od détail

Hom au TChier

R_091106_001-A03_TO-PLN-N-4.DWG

sheet no. — where detailed
-ﬁrajat ﬁrojer:f
AAC - CENTRE DE RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT
AAC - RESEARCH AND
DEVELOPMENT CENTRE
3600, Bouleward Casavani ouest, Saint-Hyacinthe
[Qusbec) J25 BE3
REFECTION DE TOITURE
LOT 4
ROOF REFECTION
LOT 4
Dessin 5‘rawfng
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE
CONSTRUCTION - PLAN DE TOIT
BASSIN 4
CONSTRUCTION - ROOF PLAN
BASIN 4
Congu par Designed by
B. CHRETIEN 2018-04-02
= Date
Dessing par Drawn by
A-L. HEFFERNAN 2018-04-02
Date
Approuv@ par Approved by
D. BISSON 2018-04-02
Date
Soumission Gestionnaire de projet TPSGC
M. LAABADI
Tender PWGSC Project Manager
No de projet Project number] No de projet Froject number,
R.091106.001 180108
1= ignt (lian

e name No de classemen

No de plan ou dessin

R.091106.001-A03

File no
File namel Mo feuille Sheet no
A03/09



AutoCAD SHX Text
SPECIFIC NOTES - CONSTRUCTION 

AutoCAD SHX Text
TYPICAL COMPOSITION - CONSTRUCTION

AutoCAD SHX Text
COMPOSITION TYPE T1 DANS LE BASSIN 4

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU JOINT DE DILATATION, VOIR DÉTAIL 3/A05 

AutoCAD SHX Text
NEW DILATION JOINT, SEE DETAIL 3/A05

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE DE CIRCULATION 

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION LEGEND

AutoCAD SHX Text
LEVEL

AutoCAD SHX Text
NIVEAU

AutoCAD SHX Text
SPECIFIC NOTE, REFER TO LEGEND ON THIS SHEET.

AutoCAD SHX Text
NOTE SPÉCIFIQUE, SE RÉFÉRER À LA LÉGENDE SUR CETTE FEUILLE.

AutoCAD SHX Text
AXE STRUCTURAL

AutoCAD SHX Text
STRUCTURAL AXIS

AutoCAD SHX Text
ZONE HORS CONTRAT.

AutoCAD SHX Text
N.I.C. ZONE

AutoCAD SHX Text
COUPE

AutoCAD SHX Text
ÉLÉVATION

AutoCAD SHX Text
ELEVATION

AutoCAD SHX Text
SECTION

AutoCAD SHX Text
TYPIQUE /

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYPICAL.

AutoCAD SHX Text
SIMILAIRE / /

AutoCAD SHX Text
SIM.

AutoCAD SHX Text
SIMILAR

AutoCAD SHX Text
HORS-CONTRAT /

AutoCAD SHX Text
H.-C.

AutoCAD SHX Text
NOT IN CONTRACT

AutoCAD SHX Text
N.D.T.

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ÉVENT DE TOIT EXISTANT

AutoCAD SHX Text
EXISTING ROOF VENT

AutoCAD SHX Text
CIRCULATION MEMBRANE

AutoCAD SHX Text
PT. BAS

AutoCAD SHX Text
POINT BAS

AutoCAD SHX Text
LOW POINT

AutoCAD SHX Text
PT. HAUT

AutoCAD SHX Text
POINT HAUT

AutoCAD SHX Text
HIGH POINT

AutoCAD SHX Text
CONTREPENTE EN CHAPE BÉTON.

AutoCAD SHX Text
REVERSE SLOP MADE WITH CONCRETE SCREED

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ 

AutoCAD SHX Text
NEW TIGHTNESS COMPLEX 

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU DRAIN DE TOIT EN CUIVRE, VOIR DÉTAIL 2/A05 et 2/A07

AutoCAD SHX Text
NEW COPPER ROOF DRAIN, SEE DETAIL 2/A05 ET 2/A07

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU DRAIN DE TOIT ET CONDUIT DE DESCENTE PLUVIAL, SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 2/A07 ET AUX DOCUMENTS DES INGÉNIEURS.

AutoCAD SHX Text
NEW ROOF DRAIN AND DRAINPIPE, REFER TO THE DETAIL ON 2/A07 AND THE ENGINEER'S DOCUMENTS. 

AutoCAD SHX Text
- MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE DE FINITION, EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ, COULEUR BLANC. - MEMBRANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ - ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE À DOUBLE DENSITÉ, SATURÉ ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE À DOUBLE DENSITÉ, SATURÉ DE BITUME 50mm, COLLÉ - ISOLANT RIGIDE EN POLYISOCYANURATE, 50mm, COLLÉ ISOLANT RIGIDE EN POLYISOCYANURATE, 50mm, COLLÉ - MEMBRANE PARE-VAPEUR EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE PARE-VAPEUR EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ  - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE CONSERVÉE - PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVÉ PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT CONSERVÉ - CHAPE DE BÉTON EXISTANTE EXISTANTE CONSERVÉE (AUX CHAPE DE BÉTON EXISTANTE EXISTANTE CONSERVÉE (AUX ENDROITS INDIQUÉS, VOIR PLAN) - PONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT CONSERVÉPONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT CONSERVÉ

AutoCAD SHX Text
-  CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN, CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN, COLOR WHITE -  SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN - DOUBLE DENSITY ROCK FIBRE INSULATION, STURATED WITH DOUBLE DENSITY ROCK FIBRE INSULATION, STURATED WITH BITUMEN 50mm, GLUED - RIGID INSULATION RIGID INSULATION -  POLYISOCYANURATE RIGID INSULATION 50mm, GLUED POLYISOCYANURATE RIGID INSULATION 50mm, GLUED  RIGID INSULATION 50mm, GLUED - VAPOR BARRIER, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN VAPOR BARRIER, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE, - REMAINING EXISTING ±6mm THICK LIQUID RUBBER REMAINING EXISTING ±6mm THICK LIQUID RUBBER MEMBRANE  - REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD  REMAINING EXISTING 16mm GYPSUM BOARD  - REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, REMAINING EXISTING CONCRETE SCREED (WHERE INDICATED, SEE PLANS)  - REMAINING EXISTING STEEL DECKREMAINING EXISTING STEEL DECK

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - GENERAL NOTES

AutoCAD SHX Text
2- SUITE À L'ENLÈVEMENT DE CONDUITS ET/OU ÉQUIPEMENTS  SUITE À L'ENLÈVEMENT DE CONDUITS ET/OU ÉQUIPEMENTS  TRAVERSANT LA STRUCTURE DU TOIT EXISTANT, OBTURER ET ÉTANCHÉISER IMMÉDIATEMENT LES OUVERTURES.

AutoCAD SHX Text
AFTER THE REMOVAL OF PIPES AND/OR EQUIPMENTS THROUGH THE EXISTING ROOF STRUCTURE, OPENINGS ARE TO BE SEALED AND WATERPROOF IMMEDIATELY.

AutoCAD SHX Text
3- ASSURER UN MINIMUM DE 600mm ENTRE TOUTES LES BASES ASSURER UN MINIMUM DE 600mm ENTRE TOUTES LES BASES D'ÉQUIPEMENTS

AutoCAD SHX Text
ENSURE A MINIMUM OF 600mm BETWEEN EACH EQUIPMENT CURB.

AutoCAD SHX Text
1- POUR LA PORTÉE DES TRAVAUX D'INGÉNIERIE AINSI QUE LA POUR LA PORTÉE DES TRAVAUX D'INGÉNIERIE AINSI QUE LA LOCALISATION, DIMENSION ET QUANTITÉ DES ÉQUIPEMENTS, SE RÉFÉRER AUX PLANS ET DOCUMENTS DES INGÉNIEURS. 

AutoCAD SHX Text
FOR THE EXTENT OF THE ENGINEERING SCOPE AND ALSO THE LOCATION, DIMENSION, AND QUANTITY OF EQUIPMENTS, REFER TO THE ENGINEER'S DRAWINGS AND DOCUMENTS.

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU JOINT DE CONTRÔLE.

AutoCAD SHX Text
NEW CONTROL JOINT.

AutoCAD SHX Text
ANNULÉ

AutoCAD SHX Text
CANCELED

AutoCAD SHX Text
NOUVEAU SOLIN ET/OU CONTRESOLIN DE PARAPET EN ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT, VOIR DÉTAILS.

AutoCAD SHX Text
NEW PREFINISHED GALVANIZED STEEL PARAPET FLASHING, SEE DETAILS.

AutoCAD SHX Text
SOLIN DE COURONNEMENT REVÊTEMENT D'ALUMINIUM EN PLAQUE EXISTANT À RÉINSTALLER. POUR LA PORTÉE DES TRAVAUX, SE RÉFÉRER AUX DÉTAILS AUX PAGES A06 @ A07.

AutoCAD SHX Text
REINSTALL EXISTING ALUMINUM PLATE CROWNING EXISTING ALUMINUM PLATE CROWNING FLASHING. FOR THE SCOPE OF THE WORK, REFER TO . FOR THE SCOPE OF THE WORK, REFER TO THE DETAILS ON PAGES A06 TO A07. 

AutoCAD SHX Text
BASE D'ÉQUIPEMENT EXISTANTE CONSERVÉE. REMONTER LES NOUVELLES MEMBRANES DE BITUME ÉLESTOMÈRE, SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 4/A06.

AutoCAD SHX Text
REMAINING EXISTING EQUIPMENT BASE. RAISE ALL THE NEW THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN MEMBRANE, REFER TO DETAIL 4/A06. 

AutoCAD SHX Text
NOUVEL ISOLANT DE CONTREPENTE 4%.

AutoCAD SHX Text
NEW 4% REVERSE SLOP INSULATION

AutoCAD SHX Text
DÉTAIL

AutoCAD SHX Text
DETAIL

AutoCAD SHX Text
NOUVELLE BASE D'ÉQUIPEMENT, SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 3/A07. SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS DES INGÉNIEURS POUR LA PORTÉE DES TRAVAUX ÉLECTROMÉCANIQUE.

AutoCAD SHX Text
NEW EQUIPMENT BASE, REFER TO DETAIL 3/A07. REFER TO THE ENGINEER DOCUMENTS FOR THE SCOPE OF THE ELECTROMECHANICAL WORK. 

AutoCAD SHX Text
102000

AutoCAD SHX Text
102000

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% CHAPE BÉTON

AutoCAD SHX Text
RELEVÉ 

AutoCAD SHX Text
RELEVÉ 

AutoCAD SHX Text
RELEVÉ 

AutoCAD SHX Text
RELEVÉ 

AutoCAD SHX Text
BASIN 4

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
N.D.T

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
BASIN 4.1

AutoCAD SHX Text
BASIN 4.2

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. TYPIQUE 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. TYPIQUE 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. TYPIQUE 

AutoCAD SHX Text
PENTE 2% STRUC. TYPIQUE 

AutoCAD SHX Text
RELEVÉ 

AutoCAD SHX Text
RELEVÉ 

AutoCAD SHX Text
RELEVÉ 

AutoCAD SHX Text
RELEVÉ 

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
TYP.

AutoCAD SHX Text
BASIN 4.2

AutoCAD SHX Text
BASIN 4.3

AutoCAD SHX Text
BASIN 4.4

AutoCAD SHX Text
102000

AutoCAD SHX Text
102000

AutoCAD SHX Text
AutoCAD

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
date

AutoCAD SHX Text
Project

AutoCAD SHX Text
Drawing

AutoCAD SHX Text
révisions

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
revisions

AutoCAD SHX Text
Projet

AutoCAD SHX Text
Dessin

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Designed by

AutoCAD SHX Text
Date 

AutoCAD SHX Text
Date

AutoCAD SHX Text
Tender

AutoCAD SHX Text
Date

AutoCAD SHX Text
Approved by

AutoCAD SHX Text
Sheet no

AutoCAD SHX Text
Client

AutoCAD SHX Text
Project number

AutoCAD SHX Text
File name

AutoCAD SHX Text
PWGSC

AutoCAD SHX Text
Project number

AutoCAD SHX Text
Client

AutoCAD SHX Text
No feuille

AutoCAD SHX Text
PWGSC Project Manager

AutoCAD SHX Text
Drawn by

AutoCAD SHX Text
Conçu par

AutoCAD SHX Text
Soumission

AutoCAD SHX Text
No de plan ou dessin

AutoCAD SHX Text
TPSGC

AutoCAD SHX Text
No de projet

AutoCAD SHX Text
Dessiné par

AutoCAD SHX Text
Gestionnaire de projet TPSGC

AutoCAD SHX Text
Approuvé par

AutoCAD SHX Text
File name

AutoCAD SHX Text
Nom du fichier

AutoCAD SHX Text
No de projet

AutoCAD SHX Text
No de classement

AutoCAD SHX Text
File no

AutoCAD SHX Text
A no. du détail

AutoCAD SHX Text
B no.de la feuille-où détail

AutoCAD SHX Text
exigé

AutoCAD SHX Text
C no. de la feuille-où détaillé

AutoCAD SHX Text
  detail no.

AutoCAD SHX Text
sheet no. - where detail

AutoCAD SHX Text
required

AutoCAD SHX Text
  sheet no. - where detailed

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
ÉMISSION 50% - SR4

AutoCAD SHX Text
18-05-03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
ÉMIS POUR SOUMISSION / ISSUED FOR BID

AutoCAD SHX Text
18-07-13

AutoCAD SHX Text
Key plan

AutoCAD SHX Text
Plan clé

AutoCAD SHX Text
Architect

AutoCAD SHX Text
Architecte

AutoCAD SHX Text
Mec./Elec. Engineer

AutoCAD SHX Text
Ingénieur méc./élec.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
6.25

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - PLAN DE TOIT BASSIN 4 (AXES 1 @ 13)

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - ROOF PLAN BASIN 4 (AXIS 1 TO 13)

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
6.25

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - PLAN DE TOIT BASSIN 4 (AXES 13 @ 21)

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION- ROOF PLAN BASIN 4 (AXIS 12 TO 21)

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
6.25

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - CHEMIN DE CIRCULATION

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTION - PATH OF TRAVEL


R_091106_001-A04_TO-DT-D-4.DWG

ra

-REFECTION TOITURESA\EXECUTIONA\EN COURS\LOT 4

TPSGC_AAC_CRD ST-HYACINTHE

WPROJETY180108

u

AutoCAD 2018/07/10

SYSTEME DE PANNEAUX
EM ALUMINIUM 3mm
EXISTANT ET PLAGUE
O'ANCRAGE A DEVISSER,
A EMLEVER ET
ENTREPOSER POUR
REINSTALLATION

JOINT DE SCELLANT
EXISTANT A EWLEVER
EXISTING WEATHERPROOFING
JOINT TO BE REMOVED

CONTREFLAQUE EXISTANT A

EMLEVER
EXISTING ALUMINUM EXISTING PLYWOOD TO BE
ANCHOR TO BE 4 +
DISMANTLED, REMOVED +£200 SOLIM ET CONTRESOLIN
AND STORED FOR T METALLIQUE EXISTANTS A
REINSTALLATION ENLEVER
EXISTING STEEL METAL
MEMBRANE D'ETANCHEITE FLASHING TO BE REMOVED
sgpﬁiﬁgﬂﬁﬁ — _ MEMBRANE DE CAQUTCHOUC
D'ACIER CALVAMISE w0 T LIQUIDE SUR CONTREPLAQUE
EXISTANTS A EMLEVER H | EXISTANTE A CONSERVER
EXISTING £ EXISTING LIQUID RUBBER
WEATHERPROOFING / £ MEMBRANE APPLIED ON
MEMBRANE ON A Ly PLYWOOD TO REMAIN
GALVANIZFED STEEL SHEET E+
TO BE REMOVED <o
=|E
MEMBRANE DE P.V.C. =g
SOUPLE SUR LE DESSUS (= - 10
DU PARAPET EXISTANTE +1g0 , [
A EMLEVER T B o W e AL e W e JC&I
EXISTING FLEXIBLE P.V.C LA M
MEMBRANE ON TOP OF = ‘|‘ T
THE EXISTING FARAPET TO
BE REMOVED

HSS ISOLE & 3000mm c/c
EXISTANT A CONSERVER
EXISTING INSULATED H55 @
J000mm o.c. TO REMAIN

DESSUS ACIER [ VAR.
TOF STEEL

DEMOLITION — DETAIL PARAPET TYPIQUE 1
DEMOLITION — TYPICAL PARAPET DETAIL \ A02|A04
0 0.5

1:10

ARRET DE GRAVIER, CREPINE ET
BRIDE DE SERRAGE EXISTANTS A
DEMANTELER AVEC PRECAUTION

< -‘-
Sy ﬁ\_.—_ SV

A

DEMOLITION — DETAIL DRAIN TOIT 2

EXISTING GRAVEL SCREEN,
STRAINER AND PIPE CLAMP TO
BE [DISMANTLED WITH

3L}1L}1?L}1?LJQJLJQJLJQJUQ {1 :wah

e
05050580

| FLTHHJ

DEMOLITION — ROOF DRAIN DETAIL \ A02|A04

0.23

8]
—— e — e —] 1 : &

PRECAUTION

L

QOCo000000

mOoO000C000

k
|
F
|
l
I

Pt N . P N T 2 |
|

DESSUS PONTAGE

D'ACIER VAR,
TOP STEEL '
DECK

=3

BOL DU DRAIN MECANIQUE
EXISTANT A COMSERVER
EXISTING MECHANICAL
ROOF DRAIN BOWL TO
REMAIN

™~

DESCENTE PLUWIALE
EXISTANTE EN FONTE A
CONMSERVER

EXISTING IRON CAST
FRAINWATER FIFE TO
REMAIN

SECTION DE MEMBRANE LIQUIDE ET

PANNEAU DE GYPSE EXISTANTS A

ENLEVER JUSQU'AU PONTAGE ET/OU

CHAPE DE BETON EXISTANTE A

CONSERVER SUR TOUTE LA

LONGUEUR DU JOINT DE DILATATION

SECTION OF EXISTING LIGUID

MEMBRANE AND GYPSUM BOARD TO

BE REMOVED UP TO THE EXISTING

STEEL DECK OR CONCRETE SCREED

10 REMAlN FOR THE COMPEETE FIXER MECANIQUEMENT DE

P PART ET D'AUTRE DU
JOINT

MECHANICALLY ANCHOR ON
EACH SIDE OF THE JOINT

b T JC?{ JC?f Wi L
- /"\":("_ ja ‘C ol
e i

T__

*305 |

DESSUS
PONTAGE

D'ACIER /AR \

TorP
STEEL
DECK

JOINT DE DILATATION
EXISTANT A CONSERVER

EXISTING DILATION JOINT

TO REMAIN 3
DEMOLITION — DETAIL JOINT DE DILATATION

EQUIPEMENT MECANIQUE EXISTANT A

CONSERVER
EXISTING MECHAMICAL ELQUIPMENT TO
REMAIN

MASTIC D'ETANCHEITE EXISTANT A EMNLEVER
EXISTING WEATHERPROOFING JOINT TO BE
REMOVED

SOLW DE L'EQUIPEMENT MECANIQUE
EXISTANT A CONSERVER.

EXISTING MECHANICAL EQUVFMENT FLASHING
TO REMAIN

CONTRESOLIN METALLIQUE
EXISTANT A ENLEVER
EXISTING METAL FLASHING TO
BE REMOVED

MEMBRANE DE CAQUTCHOUC
UQUIDE SUR COMTREFLAGQUE
EXISTANTE A CONSERVER
EXISTING LIQUID RUSBER
MEMBRANE APPLIED ON
FLYWOOD TO REMAIN

VARIABLE
1225 @ 475m

DESSUS ACIER [var

TOF ESTEEL

DEMOLITION — DETAIL BASE D'APPAREIL TYP. 1 4

DEMOLITION — DILATION JOINT DETAIL AD2 | AD4

0 0.25
——__e— . 5

SECTION DE MEMBRANE LIQUIDE
ET PANNEAU DE GYPSE
EXISTANTS A EMLEVER JUSQU'AU
PONTAGE ET/0U CHAPE DE
BETOW EXISTANTE SUR TOUTE
LA LONGUEUR DU NOUVEAU
JOINT DE CONTROLE

SECTION OF EXISTING LIQUID
MEMERANE AND GYPSUM BOARD
O BE REMOVED UP TO THE
EXISTING STEEL DECK OR
CONCRETE SCREED FOR THE
COMPLETE LENGTH OF THE NEW
CONTROL JOINT

FIXER MECANIQUEMENT LE
PANNEAU DE SUPPORT
CONSERVE DE CHAQUE
COTE DE LA COUPE
[ MECHAMICALLY ANCHOR
THE REMAINING SUPPORT
PANEL ON EACH SIDE OF
THE CuT

i J@L,J@L,J'L,JC?L,J@L,J@L,J@'L_,J‘?-_:"L,J@L,J‘C’LJ‘C’L}{%L}
m > 9505059505050
B s e
TN AN
T T ;

R R s “L ij_ TLT

PONTAGE
D'ACIER [var )
TOP

ETEEL

DECK

DETAIL JOINT DE CONTROLE 6

GDEMOUF?ON - IYP 1 05; YSTEM BASE DETAIL A02 | AD4
el 1.1

REVETEMENT D" ALUMINIUM EN

PLAQUE EXISTANT A CONSERVER.
EXIETING ALUMINUM FLATE
FACING TO REMAIN

SOUS—ENTREMISE EXISTANT A
CONSERVER.
EXISTING SUB—GIRT TO REMAIN

MOULURE METALLIQUE DE DEPART
AVEC EGOUTTEMENT EXISTANTE A
CONSERVER.

EXISTING METALLIC STARTER
MOLDING WITH DRIPPING TO
REMAIN

SOUS—ENTREMISE EXISTANT A
EMLEVER ET CONSERVE POUR

REINSTALLATION
EXISTING SUB—GIRT TO REMOVE
AND KEEF FOR REINSTALLATION

DEMOLITION — DETAIL RELEVE DE MEMBRANE 5

GDE MOLITION RA!SEEE MEMBRANE DETAIL A02 | AD4
] 1.1

SOUN METALLIQUE EXISTANT A COMSERVER
EXISTING METAL FLASHING TO REMAIN

EMLEVER LES VISSE LE LONG DU JOINT
AGRAFE AFIN D'ENLEVER LE CONTRESOLIN
EXISTANT (PORTION BASSE)

REMOVE THE SCREWS ALONG THE LOCK
SEAM AS TO REMOVE THE EXISTING METAL
FLASHING {BOTTOM SECTION)

ENLEVER LE JOINT DE MASTIC EXISTANT
REMOVE THE EXISTING MASTIC JOINT

EMLEVER CONTRESOLIN METALLIQUE EXISTANT
FREMOVE EXISTING METAL FLASHING

2 RANGS D'ISOLANT RGIDE EXISTANTS A EMLEVER

2 ROWS OF S50mm THICK EXISTING RIGID
INSULATION TO BE REMOVED

150

DEMOLITION DETAIL DOS DE LANTERNEAUX

ISOLANT SOUPLE EXISTANT A CONSERVER
EXISTING BATT INSULATION TO REMAIN

MEMBRANE DE P.NV.C. SOUPLE SUR LE

DESSUS DU PARAPET EXISTANTE A ENLEVER
EXISTING FLEXIBLE P.W.C MEMEBRANE ON TOF
OF THE EXISTING PARAPET TO BE REMOVED

LANTERMEAL EXISTANT A
CONSERVER

EXISTING SKRYLIGHT TO

REMAIN
DESSUS ACIER f43 400\
TOF STEEL '

/

DEMOLITION
DEMOLITION — GC;?NTROL JOINT DETAIL A02 | AD4

o]
— i —_— | 5

DEMOLITION — 5351569{ OF SKYLIGHT DETAIL

0] .
——_je— 110}

A02 |AD4

COMPOSITION TOITURE TYPIQUE - DEMOLITION
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TOILE FILTRANTE EXISTANTE A ENLEVER

ISOLAMT RIGIDE EN POLYSTYRENE 100mm EXISTANT A
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EXISTING 18mm DIAMETER GRAVEL LEST OF £75mm THINK
TO BE REMOVED

EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED

EXISTING FOLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm TG HE
REMOVED

EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED [/ HEATED OFF
EXISTING LIQLID RUBBER MEMBRANE TO REMAN

EXISTING Tamm GYFPSUM BO0ARD TO REMAIN

EXISTING CONCRETE SCREED TO REMAIN (WHERE INDICATED,
SEE DRAWINGS)

EXISTING STEEL DECK TO REMAIN

SYSTEME DE PAMMEAUX EM ALUMIMIUM 3mm EXISTANT A
CONSERVER

EARRE EN "Z" ET ATTACHES METALLIQUES EXISTAMNTES A
CONSERVER

ISOLANT SEMI-RIGIDE 50mm EXISTANT A CONSERVER
MEMBRANE PARE—AIR/VAPEUR EXISTANT A CONSERVER
PANNEAL DE GYPSE EXTERIEUR 12.7mm EXISTANT A
CONSERVER

MONTANT METALLIQUE B4mm @& 400c/c EXISTANT A
CONSERVER

CAVITE REMPLIE D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANTE A
CONSERVER

CONTREPLAQUE 19mm SUR FOURRURES DE METAL EXISTAMT
A CONSERVER

MEMBRAME DE CAQUTCHOUC LIQUIDE £6mm EXISTANTE A
CONSERVER

SOLIN ET CONTRESOLIN METALLUQUE EXISTANTS A EMLEVER

EXISTING ALUMINUM PANELS 3mm THICK TO REMAIN
EXISTING "Z" BAR AND FASTENERS TO REMAIN

EXISTING SEMI—RIGID INSULATION 50rmm TO REMAIN
EXISTING AIRAVAPOUR BARRIER MEMBRANE TO REMAIN
EXISTING EXTERIOR GYFSUM BO4ARD 12 /mm TO REMAIN
EXISTING STEEL STUD G4mm @ 400 oo, TO REMAIN
EXISTING INSULATION 1N CAWTY TO REMAIN

EXISTING 19mm FLYWOOD  ON METAL FURRING TO REMAMN
EXISTING LiQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAN

EXISTING PREFIMISHED METAL FLASHING TO BE REMOVED

COMPOSITION TYPE PEZ2

CONTRESOLIN METALLIQUE EXISTANT A EMLEVER.

ISOLANT RIGIDE (2X50mm QU 1X100mm) EXISTANT A
EMLEVER

BARRE "Z" DE 102mm EXISTANTE A ENLEVER
FARE-VAPEUR POLYETHYLEME EXISTANT A ENLEVER
MEMBRAME DE CAQUTCHOUC LIQUIDE ZBmm EXISTANTE A
CONSERVER

PANNEAU DE GYPSE 16mm IGNIFUGE TYPE X A CONSERVER
STRUCTURE EXISTANTE A CONSERVER (BETOM ET/OU ACIER)

EXISTING METAL FLASHING TD BE REMOVED

ROWS OF EXISTING THICK RIGID INSULATION (Zx50mm OF
1X¥100mm)} TO BE REMOVED

EXISTING 10Zmm 7" BARRES TO BE REMOVED
POLYETHYLENE VWAFQUR BARRIER TO BE REMOVED
EXISTING D@D RUBBER MEMBRANE TO REMAIN

EXISTING FIRERATED TYPE » 18mm GYPSUM BOARD TO
REMAN

EXISTING STRUCTURE TO REMAIN [(STEEL AND/SOR CONCRETE)

COMPOSITION TYPE PES

CONTRESOLIN METALLIQUE EXISTANT A EMLEVER.

MEMBRAWE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE £Bmm EXISTANTE A
CONSERVER

PANNEAU DE CONTREPLAQUE 19mm A CONSERVER
COLOMBAGE 92mm @ 400c/c EXISTANT A COMSERVER
CAVITE REMPLIE D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANTE A
CONSERVER

CONTREPLAQUE 19mm EXISTANT A CONSERVER

CONDUITS MECANIQUES EXISTANTS A COMSERVER

EXISTING METAL FLASAHING TOD S5E REMOVELD

EXISTING LiQUID RUBEER MEMBRANE TO REMAIN

EXISTING 13men PLYWOOD TO REMAIN
EXISTING STEEL STUDR SZ2mm @ 400 o.c.
EXISTING INSULATION (N CAWTY TO REMAIN
EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIM
EXISTING MECHANICAL DUCK TO REMAIN

TO REMAIN

COMPOSITION TYPE PE4

MEMBRANE DE FINITION GRANULEE, EN BITUME ELASTOMERE
THERMOSOUDE EXISTANTE A COMSERVER ET A DEGRANULER
MEMBRANE DE SOUS—COUCHE, EN BITUME ELASTOMERE
THERMOSOUDE A CONSERVER

CONTREPLAQUE EXTERIEUR 13mm EXISTANT A COMNSERVER
MONTANT DE BOIS DE 89mm EXISTANT A CONSERVER
ISOLANT DE FIBRE DE WERRE EXISTANT A CONSERVER
CONTREPLAQUE EXTERIEUR 13mm EXISTANT A COMSERVER
CONDUITS MECANIQUES EXISTANTS A CONSERVER

EXISTING CRANULATED CAP SHEET MEMBRANE,
THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN TO REMAIN AND TO
DEGRANULAT

EXISTING SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER
BITUMEN To REMAIN

EXISTING 13mm TREATED PLYWOOD TO REMAIN

EXISTING B9mm WOOD STUD TO REMAIN

EXIETING FIBER GLASS INSULATION TO REMAIN

EXISTING 13mm TREATED PLYWOOD TO REMAIN

EXISTING MECHANICAL DUCK TO REMAIN

COMPOSITION TYPE PES

CONTRESOLIN METALLIQUE EXISTANT A EMLEVER.
ISOLANT RIGIDE 100mm D'EPAIS EXISTAMT A ENLEVER
BARRE "Z" DE 102Zmm EXISTAMTE A ENLEVER
MEMBRANE DE BITUME MODIFIE 1 PLIS EXISTANT A
CONSERVER

FANMEAL DE SUPPORT DE TOITURE 16mm EXISTING A
CONSERVER

PONTAGE D'ACIER EXISTANT A CONSERVER
STRUCTURE D'ACIER EXISTAMTE A CONSERVER
EXISTING METAL FLASHING TD BE REMOVED

EXISTING 100mm THICK RIGID INSULATION TO BE REMOVED
EXISTING 10Zmm "2" BARRES T BE REMOVED
MODIEIED BITUMEN ON BLY MEMBRANE TO REMAIN
EXISTING ROOF SUPPORT BOARD TO REMAN

EXISTING STEEL DECK TO REMAIN

EXISTING STEEL STRUCTURE TO REMAIN

Travaux publics et

%

Canada

biens immobiliers

Services gouvernementaux

Direction générale des

Public Works and
Government Services
Canada

Real Property branch

Région du Queébec Quebec region
Plan cl& Key plan

®
2
3 I
| T 1o
C 1
y Bl

=

Architecte

T 450.6B82.8380

| www.bissonfortinca |

Architect

BISSONFORTIN

ARCHITECTURE + OO E @ 1 @ W

F 450.882.1781

2555, boul, Le Corbuwier, bureau 200, Laval (Québec) HTS 124

Ingénieur méc./élec.

Mec./Clec. Engineer

R

PAGEAUMOREL

Pageau Morel el associés inc.
Z‘IEI boul. Crémazie Ouest, bur. 110
Montréal {Québec) H2P 1C8
T 514.382.5150
F 514.384 8872
wWww . pagesumare] .com

E

3 DANIELLE BISSON

'.:i_‘.?‘=h ’ AHDHTE{.‘-TE gel
%
*’fwmml
0z EMIS POUR SOUMISSION / I1SSUED FOR BID 18-07-13
01 EMISSION 50% — SR4 18-05-03
révisions
revisions date
A no. du détail
detail no.
B no.de la feudille—od détail
exigé
sheet no. — where defail
required
C no. de la feuille—olQ détaillé
sheet no. — where detailed
-ﬁrajat ﬁrojer:f
AAC - CENTRE DE RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT
AAC - RESEARCH AND
DEVELOPMENT CENTRE
3600, Bouleward Casavani ouest, Saint-Hyacinthe
[Quebec) J25 EE3
REFECTION DE TOITURE
LOT 4
ROOF REFECTION
LOT 4
Dessin 5‘rawfng
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE
DEMOLITION - DETAILS
BASSIN 4
DEMOLITION - DETAILS
BASIN 4
Congu par Designed by
B. CHRETIEN 2018-04-02
= Date
Dessing par Drawn by
A-L. HEFFERNAMN 2018-04-02
Dote
Approuv@ par Approved by
D. BISSON 2018-04-02
Date
Soumission Gestionnaire de projet TPSGC
M. LAABADI
Tender PWGSC Project Manager
No de projet Project number] No de projet Froject number,
R.091106.001 180108
Fﬂ; B et [Tlian
om au Tichier e naomef Mo de classemen
R_091106 _001-A04 TO-DT-D-4.DWG
File no
No de plan ou dessin File namel Mo feuille Sheet no
R.091106.001-A04 A04/09



AutoCAD SHX Text
TYPICAL PARAPET COMPOSITION - DEMOLITION

AutoCAD SHX Text
TYPICAL ROOF COMPOSITION - DEMOLITION

AutoCAD SHX Text
COMPOSITION TYPE TE1 DANS LE BASSIN 4

AutoCAD SHX Text
- LEST DE GRAVIER 19mm DIAMÈTRE ±75mm D'ÉPAISSEUR LEST DE GRAVIER 19mm DIAMÈTRE ±75mm D'ÉPAISSEUR EXISTANT À ENLEVER - TOILE FILTRANTE EXISTANTE À ENLEVER TOILE FILTRANTE EXISTANTE À ENLEVER - ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE 100mm EXISTANT À ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE 100mm EXISTANT À ENLEVER  - POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER / CHAUFFER POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER / CHAUFFER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT À CONSERVER PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT À CONSERVER - CHAPE DE BÉTON EXISTANTE À CONSERVER (AUX ENDROITS CHAPE DE BÉTON EXISTANTE À CONSERVER (AUX ENDROITS INDIQUÉS, VOIR DESSINS) - PONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT À CONSERVERPONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT À CONSERVER

AutoCAD SHX Text
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SYSTEME DE PANNEAUX EM ALUMINIUM 3mm EXISTANT
ET PLAQUE D'AMNCRAGE 600 mm HT, A DEMANTELER
M ET ENTREPOSER POUR REINSTALLATION
EXISTING ALUMINUM FANELS 3mm THICK AND ANCHOR

£E800mm HIGH TO BE LISMANTLED AND STORED FOR
REINSTALLATION

SOUS—ENTREMISE EXISTANTE A
EMLEVER ET COMSERVER POUR
REINSTALLATION

EXISTING SUB—-GIRT TO BE
REMOVED AND KEEF FOR
REINSTALLATION

I[SOLANT SOUPLE EXISTANT A
EMLEVER

EXISTING BATT INSULATION TQ BE
FEMOVED

MOULURE DE FINITION A DEMANTELER
EXISTING START STRIP TO BE
DISMANTLED

SOLIN FLEXIBLE A CONSERVER
FLEXIBLE FLASHING TO REMAIN

SOLIN D'ACIER PREPEINT AGRAFE & SCELLE A ENLEVER
ET CONSERVER POUR REINSTALLATION

LOCK SEAM AND SEALED PREFPAINTED STEEL FLASHING
TO BE REMOVED AND STORED FOR REINSTALLATION

MEMERANE DE TOITURE ELASTOMERE A CONSERVER, 1 PLI
EXISTING ROOF ELASTOMER MEMBRANE TO REMAWN, T PLY

ATTACHE MECANIQUE (WI5) EXISTANT A ENLEVER

EXISTING MECHANICAL FASTENER (SCREWS)TO BE
REMOVED

CONTRESOLIN METALLIQUE EXISTANT A ENLEVER
EXISTING METAL FLASHING TO BE REMOVED

BATIMENT INNOVATION
M TECHNOLOGIE
TECHNOLOGY INNOVATION

BLILDING

Y

A0

Y

FORTION D'ISOLANT SOUPLE EXISTANT
A ENLEVER SUR £ 600mm

%

W

Y

P EXISTING BATT INSULATION TO BE
— REMOVED UF TO £600mm HIGH

N
AN,

()

SOLIN FLEXIBLE MEMBRANE A ENLEVER

== [ EXISTING FLEXIBLE MEMBRANE
= FLASHING TO BE REMOVED

N

| _CONTREPLAQUE EXISTAMT A CONSERVER
EXISTING PLYWOOD TO REMAIN

ISOLANT RIGIDE 100mm OU 2xX50mm D'EPAISSEUR A
EMLEVER

EXISTING RIGID INSULATION 100mm OFR 2X50mm
THICK TO BE REMOVED

SOUS—ENTREMISE EXISTANTE A EMLEVER ET CONSERVER POUR
REINSTALLATION

EXISTING SUB—GIRT TO BE REMOVED AND KEPT FOR
FEINSTALLATION
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COMPOSITION TOITURE TYPIQUE - DEMOLITION

TrPICAL

ROOF COMPOSITION — DEMOLITION

COMPOSITION PARAPET TYPIQUE - DEMOLITION
TYPICAL FPARAPET COMPOSITION — DEMOLITION

LEST DE GRAVIER 189mm DIAMETRE £75mm D'EPAISSEUR
EXISTAMT A ENLEVER

TOILE FILTRANTE EXISTANTE A ENLEVER

ISOLAMT RIGIDE EN POLYSTYRENE 100mm EXISTANT A
EMLEVER

POLYETHYLEME EXISTANT A EMLEVER / CHAUFFER
MEMBRANE DE CAQUTCHOUC LIQUIDE £6mm EXISTANTE A
CONSERVER

PANMEAL DE GYPSE 18mm EXISTANT A COMSERVER
CHAPE DE BETON EXISTANTE A CONSERVER (AUX ENDROITS
INDIQUES, VOIR DESSING)

POMTAGE METALLIQUE EXISTANT A CONSERVER

EXISTING 18mm DIAMETER GRAVEL LEST OF £75mm THINK
TO BE REMOVED

EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED

EXISTING FOLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm TG HE
REMOVED

EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED [/ HEATED OFF
EXISTING LIQLID RUBBER MEMBRANE TO REMAN

EXISTING Tamm GYFPSUM BO0ARD TO REMAIN

EXISTING CONCRETE SCREED TO REMAIN (WHERE INDICATED,
SEE DRAWINGS)

EXISTING STEEL DECK TO REMAIN

SYSTEME DE PAMMEAUX EM ALUMIMIUM 3mm EXISTANT A
CONSERVER

EARRE EN "Z" ET ATTACHES METALLIQUES EXISTAMNTES A
CONSERVER

ISOLANT SEMI-RIGIDE 50mm EXISTANT A CONSERVER
MEMBRANE PARE—AIR/VAPEUR EXISTANT A CONSERVER
PANNEAL DE GYPSE EXTERIEUR 12.7mm EXISTANT A
CONSERVER

MONTANT METALLIQUE B4mm @& 400c/c EXISTANT A
CONSERVER

CAVITE REMPLIE D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANTE A
CONSERVER

CONTREPLAQUE 19mm SUR FOURRURES DE METAL EXISTAMT
A CONSERVER

MEMBRAME DE CAQUTCHOUC LIQUIDE £6mm EXISTANTE A
CONSERVER

SOLIN ET CONTRESOLIN METALLUQUE EXISTANTS A EMLEVER

EXISTING ALUMINUM PANELS 3mm THICK TO REMAIN
EXISTING "Z" BAR AND FASTENERS TO REMAIN

EXISTING SEMI—RIGID INSULATION 50rmm TO REMAIN
EXISTING AIRAVAPOUR BARRIER MEMBRANE TO REMAIN
EXISTING EXTERIOR GYFSUM BO4ARD 12 /mm TO REMAIN
EXISTING STEEL STUD G4mm @ 400 oo, TO REMAIN
EXISTING INSULATION 1N CAWTY TO REMAIN

EXISTING 19mm FLYWOOD  ON METAL FURRING TO REMAMN
EXISTING LiQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAN

EXISTING PREFIMISHED METAL FLASHING TO BE REMOVED

COMPOSITION TYPE PEZ2

CONTRESOLIN METALLIQUE EXISTANT A EMLEVER.

ISOLANT RIGIDE (2X50mm QU 1X100mm) EXISTANT A
EMLEVER

BARRE "Z" DE 102mm EXISTANTE A ENLEVER
FARE-VAPEUR POLYETHYLEME EXISTANT A ENLEVER
MEMBRAME DE CAQUTCHOUC LIQUIDE ZBmm EXISTANTE A
CONSERVER

PANNEAU DE GYPSE 16mm IGNIFUGE TYPE X A CONSERVER
STRUCTURE EXISTANTE A CONSERVER (BETOM ET/OU ACIER)

EXISTING METAL FLASHING TD BE REMOVED

ROWS OF EXISTING THICK RIGID INSULATION (Zx50mm OF
IX100mm)} TO BE REMOVED

EXISTING 102mm 7" BARRES TQ BE REMOVED
POLYETHYLENE VAFOUR BARRIER TO BE REMOVED
EXISTING D@D RUBBER MEMBRANE TO REMAIN

EXISTING FIRERATED TYPE x 18mm GYPSUM BOARD TO
REMAN

EXISTING STRUCTURE TO REMAIN [(STEEL AND/SOR CONCRETE)

COMPOSITION TYPE PES

CONTRESOLIN METALLIQUE EXISTANT A EMLEVER.
MEMBRAWE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE £Bmm EXISTANTE A
CONSERVER

PANNEAU DE CONTREPLAQUE 19mm A CONSERVER
COLOMBAGE 92mm @ 400c/c EXISTANT A COMNSERVER
CAVITE REMPLIE D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANTE A
CONSERVER

CONTREPLAQUE 19mm EXISTANT A CONSERVER

CONDUITS MECANIQUES EXISTANTS A COMSERVER
EXISTING METAL FLASHING TO 8 REMOVED

EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN

EXISTING 18mm PLYWOOD TO REMAIN

EXISTING STEEL STUD 22mm & 400 o.c, TD REMAIN
EXISTING INSULATION IN CAWTY TO REMAIN

EXISTING 18mm PLYWOOD TO REMAIN

EXISTING MECHANICAL DUCK TO REMAIN

COMPOSITION TYPE PE4

MEMBRANE DE FINITION GRANULEE, EN BITUME ELASTOMERE
THERMOSOUDE EXISTANTE A COMSERVER ET A DEGRANULER
MEMBRANE DE SOUS—COUCHE, EN BITUME ELASTOMERE
THERMOSOUDE A CONSERVER

CONTREPLAQUE EXTERIEUR 13mm EXISTANT A COMNSERVER
MONTANT DE BOIS DE 89mm EXISTANT A CONSERVER
ISOLANT DE FIBRE DE WERRE EXISTANT A CONSERVER
CONTREPLAQUE EXTERIEUR 13mm EXISTANT A COMSERVER
CONDUITS MECANIQUES EXISTANTS A CONSERVER

EXISTING CRANULATED CAP SHEET MEMBRANE,
THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN TO REMAIN AND TO
DEGRANULAT

EXISTING SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER
BITUMEN To REMAIN

EXISTING 13mm TREATED PLYWOOD TO REMAIN

EXISTING B9mm WOOD STUD TO REMAIN

EXIETING FIBER GLASS INSULATION TO REMAIN

EXISTING 13mm TREATED PLYWOOD TO REMAIN

EXISTING MECHANICAL DUCK TO REMAIN

COMPOSITION TYPE PES

CONTRESOLIN METALLIQUE EXISTANT A EMLEVER.
ISOLANT RIGIDE 100mm D'EPAIS EXISTAMT A ENLEVER
BARRE "Z" DE 102Zmm EXISTAMTE A ENLEVER
MEMBRANE DE BITUME MODIFIE 1 PLIS EXISTANT A
CONSERVER

FANMEAL DE SUPPORT DE TOITURE 16mm EXISTING A
CONSERVER

PONTAGE D'ACIER EXISTANT A CONSERVER
STRUCTURE D'ACIER EXISTAMTE A CONSERVER
EXISTING METAL FLASHING TD BE REMOVED

EXISTING 100mm THICK RIGID INSULATION TO BE REMOVED
EXISTING 10Zmm "2" BARRES T BE REMOVED
MODIEIED BITUMEN ON BLY MEMBRANE TO REMAIN
EXISTING ROOF SUPPORT BOARD TO REMAN

EXISTING STEEL DECK TO REMAIN

EXISTING STEEL STRUCTURE TO REMAIN
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TYPICAL PARAPET COMPOSITION - DEMOLITION
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TYPICAL ROOF COMPOSITION - DEMOLITION
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COMPOSITION TYPE TE1 DANS LE BASSIN 4

AutoCAD SHX Text
- LEST DE GRAVIER 19mm DIAMÈTRE ±75mm D'ÉPAISSEUR LEST DE GRAVIER 19mm DIAMÈTRE ±75mm D'ÉPAISSEUR EXISTANT À ENLEVER - TOILE FILTRANTE EXISTANTE À ENLEVER TOILE FILTRANTE EXISTANTE À ENLEVER - ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE 100mm EXISTANT À ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE 100mm EXISTANT À ENLEVER  - POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER / CHAUFFER POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER / CHAUFFER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT À CONSERVER PANNEAU DE GYPSE 16mm EXISTANT À CONSERVER - CHAPE DE BÉTON EXISTANTE À CONSERVER (AUX ENDROITS CHAPE DE BÉTON EXISTANTE À CONSERVER (AUX ENDROITS INDIQUÉS, VOIR DESSINS) - PONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT À CONSERVERPONTAGE MÉTALLIQUE EXISTANT À CONSERVER

AutoCAD SHX Text
-  EXISTING 19mm DIAMETER GRAVEL LEST OF ±75mm THINK EXISTING 19mm DIAMETER GRAVEL LEST OF ±75mm THINK TO BE REMOVED -  EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED EXISTING FILTER CLOTH TO BE REMOVED -  EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm TO BE EXISTING POLYSTYRENE RIGID INSULATION 100mm TO BE REMOVED -  EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF EXISTING POLYETHYLENE TO BE REMOVED / HEATED OFF -  EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING 16mm GYPSUM BOARD TO REMAIN -  EXISTING CONCRETE SCREED TO REMAIN (WHERE INDICATED, EXISTING CONCRETE SCREED TO REMAIN (WHERE INDICATED, SEE DRAWINGS)  -  EXISTING STEEL DECK TO REMAINEXISTING STEEL DECK TO REMAIN
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COMPOSITION TYPE PE4 

AutoCAD SHX Text
COMPOSITION TYPE PE1 
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COMPOSITION TYPE PE2 

AutoCAD SHX Text
- SYSTÈME DE PANNEAUX EN ALUMINIUM 3mm EXISTANT À SYSTÈME DE PANNEAUX EN ALUMINIUM 3mm EXISTANT À CONSERVER  - BARRE EN ''Z'' ET ATTACHES MÉTALLIQUES EXISTANTES À BARRE EN ''Z'' ET ATTACHES MÉTALLIQUES EXISTANTES À CONSERVER - ISOLANT SEMI-RIGIDE 50mm EXISTANT À CONSERVER ISOLANT SEMI-RIGIDE 50mm EXISTANT À CONSERVER - MEMBRANE PARE-AIR/VAPEUR EXISTANT À CONSERVER MEMBRANE PARE-AIR/VAPEUR EXISTANT À CONSERVER - PANNEAU DE GYPSE EXTÉRIEUR 12.7mm EXISTANT À PANNEAU DE GYPSE EXTÉRIEUR 12.7mm EXISTANT À CONSERVER - MONTANT MÉTALLIQUE 64mm @ 400c/c EXISTANT À MONTANT MÉTALLIQUE 64mm @ 400c/c EXISTANT À CONSERVER - CAVITÉ REMPLIE D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANTE À CAVITÉ REMPLIE D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANTE À CONSERVER - CONTREPLAQUÉ 19mm SUR FOURRURES DE MÉTAL EXISTANT CONTREPLAQUÉ 19mm SUR FOURRURES DE MÉTAL EXISTANT À CONSERVER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - SOLIN ET CONTRESOLIN MÉTALLIQUE EXISTANTS À ENLEVERSOLIN ET CONTRESOLIN MÉTALLIQUE EXISTANTS À ENLEVER

AutoCAD SHX Text
- EXISTING ALUMINUM PANELS 3mm THICK TO REMAIN  EXISTING ALUMINUM PANELS 3mm THICK TO REMAIN  - EXISTING "Z" BAR AND FASTENERS TO REMAIN EXISTING "Z" BAR AND FASTENERS TO REMAIN - EXISTING SEMI-RIGID INSULATION 50mm TO REMAIN EXISTING SEMI-RIGID INSULATION 50mm TO REMAIN - EXISTING AIR/VAPOUR BARRIER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING AIR/VAPOUR BARRIER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING EXTERIOR GYPSUM BOARD 12.7mm TO REMAIN EXISTING EXTERIOR GYPSUM BOARD 12.7mm TO REMAIN - EXISTING STEEL STUD 64mm @ 400 o.c. TO REMAIN EXISTING STEEL STUD 64mm @ 400 o.c. TO REMAIN - EXISTING INSULATION IN CAVITY TO REMAIN EXISTING INSULATION IN CAVITY TO REMAIN - EXISTING 19mm PLYWOOD  ON METAL FURRING TO REMAIN EXISTING 19mm PLYWOOD  ON METAL FURRING TO REMAIN - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TO BE REMOVEDEXISTING PREFINISHED METAL FLASHING TO BE REMOVED

AutoCAD SHX Text
- CONTRESOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT À ENLEVER. CONTRESOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT À ENLEVER. - ISOLANT RIGIDE (2X50mm OU 1X100mm) EXISTANT À ISOLANT RIGIDE (2X50mm OU 1X100mm) EXISTANT À ENLEVER - BARRE "Z" DE 102mm EXISTANTE À ENLEVER BARRE "Z" DE 102mm EXISTANTE À ENLEVER - PARE-VAPEUR POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER PARE-VAPEUR POLYÉTHYLÈNE EXISTANT À ENLEVER - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - PANNEAU DE GYPSE 16mm IGNIFUGE TYPE X À CONSERVER PANNEAU DE GYPSE 16mm IGNIFUGE TYPE X À CONSERVER - STRUCTURE EXISTANTE À CONSERVER (BÉTON ET/OU ACIER)STRUCTURE EXISTANTE À CONSERVER (BÉTON ET/OU ACIER)

AutoCAD SHX Text
- EXISTING METAL FLASHING TO BE REMOVED  EXISTING METAL FLASHING TO BE REMOVED  - ROWS OF EXISTING THICK RIGID INSULATION (2X50mm OR ROWS OF EXISTING THICK RIGID INSULATION (2X50mm OR 1X100mm) TO BE REMOVED - EXISTING 102mm "Z" BARRES TO BE REMOVED EXISTING 102mm "Z" BARRES TO BE REMOVED - POLYETHYLENE VAPOUR BARRIER TO BE REMOVED POLYETHYLENE VAPOUR BARRIER TO BE REMOVED - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING FIRERATED TYPE x 16mm GYPSUM BOARD TO EXISTING FIRERATED TYPE x 16mm GYPSUM BOARD TO REMAIN - EXISTING STRUCTURE TO REMAIN (STEEL AND/OR CONCRETE)EXISTING STRUCTURE TO REMAIN (STEEL AND/OR CONCRETE)
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- MEMBRANE DE FINITION GRANULÉE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE DE FINITION GRANULÉE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ EXISTANTE À CONSERVER ET À DÉGRANULER - MEMBRANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE MEMBRANE DE SOUS-COUCHE, EN BITUME ÉLASTOMÈRE THERMOSOUDÉ À CONSERVER - CONTREPLAQUÉ EXTÉRIEUR 13mm EXISTANT À CONSERVER CONTREPLAQUÉ EXTÉRIEUR 13mm EXISTANT À CONSERVER - MONTANT DE BOIS DE 89mm EXISTANT À CONSERVER MONTANT DE BOIS DE 89mm EXISTANT À CONSERVER - ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANT À CONSERVER ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANT À CONSERVER - CONTREPLAQUÉ EXTÉRIEUR 13mm EXISTANT À CONSERVER CONTREPLAQUÉ EXTÉRIEUR 13mm EXISTANT À CONSERVER - CONDUITS MÉCANIQUES EXISTANTS À CONSERVERCONDUITS MÉCANIQUES EXISTANTS À CONSERVER

AutoCAD SHX Text
- EXISTING GRANULATED CAP SHEET MEMBRANE, EXISTING GRANULATED CAP SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN TO REMAIN AND TO DEGRANULAT - EXISTING SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER EXISTING SUB SHEET MEMBRANE, THERMOSEALED ELASTOMER BITUMEN TO REMAIN - EXISTING 13mm TREATED PLYWOOD TO REMAIN EXISTING 13mm TREATED PLYWOOD TO REMAIN - EXISTING 89mm WOOD STUD TO REMAIN EXISTING 89mm WOOD STUD TO REMAIN - EXISTING FIBER GLASS INSULATION TO REMAIN EXISTING FIBER GLASS INSULATION TO REMAIN - EXISTING 13mm TREATED PLYWOOD TO REMAIN EXISTING 13mm TREATED PLYWOOD TO REMAIN - EXISTING MECHANICAL DUCK TO REMAINEXISTING MECHANICAL DUCK TO REMAIN

AutoCAD SHX Text
- CONTRESOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT À ENLEVER. CONTRESOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT À ENLEVER. - MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE ±6mm EXISTANTE À CONSERVER - PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ 19mm À CONSERVER PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ 19mm À CONSERVER - COLOMBAGE 92mm @ 400c/c EXISTANT À CONSERVER COLOMBAGE 92mm @ 400c/c EXISTANT À CONSERVER - CAVITÉ REMPLIE D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANTE À CAVITÉ REMPLIE D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANTE À CONSERVER - CONTREPLAQUÉ 19mm EXISTANT À CONSERVER CONTREPLAQUÉ 19mm EXISTANT À CONSERVER - CONDUITS MÉCANIQUES EXISTANTS À CONSERVERCONDUITS MÉCANIQUES EXISTANTS À CONSERVER

AutoCAD SHX Text
- EXISTING METAL FLASHING TO BE REMOVED  EXISTING METAL FLASHING TO BE REMOVED  - EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN EXISTING LIQUID RUBBER MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN - EXISTING STEEL STUD 92mm @ 400 o.c. TO REMAIN EXISTING STEEL STUD 92mm @ 400 o.c. TO REMAIN - EXISTING INSULATION IN CAVITY TO REMAIN EXISTING INSULATION IN CAVITY TO REMAIN - EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN EXISTING 19mm PLYWOOD TO REMAIN - EXISTING MECHANICAL DUCK TO REMAINEXISTING MECHANICAL DUCK TO REMAIN
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COMPOSITION TYPE PE3
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COMPOSITION TYPE PE5 

AutoCAD SHX Text
- CONTRESOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT À ENLEVER. CONTRESOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT À ENLEVER. - ISOLANT RIGIDE 100mm D'ÉPAIS EXISTANT À ENLEVER ISOLANT RIGIDE 100mm D'ÉPAIS EXISTANT À ENLEVER - BARRE "Z" DE 102mm EXISTANTE À ENLEVER BARRE "Z" DE 102mm EXISTANTE À ENLEVER - MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ 1 PLIS EXISTANT À MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ 1 PLIS EXISTANT À CONSERVER - PANNEAU DE SUPPORT DE TOITURE 16mm EXISTING À PANNEAU DE SUPPORT DE TOITURE 16mm EXISTING À CONSERVER - PONTAGE D'ACIER EXISTANT À CONSERVER PONTAGE D'ACIER EXISTANT À CONSERVER - STRUCTURE D'ACIER EXISTANTE À CONSERVER STRUCTURE D'ACIER EXISTANTE À CONSERVER 
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- EXISTING METAL FLASHING TO BE REMOVED  EXISTING METAL FLASHING TO BE REMOVED  - EXISTING 100mm THICK RIGID INSULATION TO BE REMOVED EXISTING 100mm THICK RIGID INSULATION TO BE REMOVED - EXISTING 102mm "Z" BARRES TO BE REMOVED EXISTING 102mm "Z" BARRES TO BE REMOVED - MODIFIED BITUMEN ON PLY MEMBRANE TO REMAIN MODIFIED BITUMEN ON PLY MEMBRANE TO REMAIN - EXISTING ROOF SUPPORT BOARD TO REMAIN EXISTING ROOF SUPPORT BOARD TO REMAIN - EXISTING STEEL DECK TO REMAIN EXISTING STEEL DECK TO REMAIN - EXISTING STEEL STRUCTURE TO REMAINEXISTING STEEL STRUCTURE TO REMAIN
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