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' RACCORDER LE NOUVEAU CHAUFFE-EAU, 1500W-120V. / N , .
A SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES LUMINAIRES INDIQUES CONNECT THE NEW WATER HEATER, 1500120V Région du Québec Quebec region
RS NEOVERDY PROTE CTEDRS DO ENTETRET0 SV PE A DECET BRAGUABLE EN PLAN SONT EXISTANTS REMPLACES PAR DE NOUVEAU
LA DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE DES NOUVEAUX PROJECTEURS DOIT ETRE LA MEME QUE CEUX EXISTANT. LUMINAIRES SELON LES INDICATIONS, REMPLACER LE PLINTHE DE CHAUFFAGE EXISTANTE AVEC UNE NOUVELLE PLINTHE DE STEPRO OU OUELLET, DU MEME N
LES NOUVEAUX PROJECTEURS DOIVENT ETRE INSTALLES AVEC LES MEMES ANGLES VERTICAUX ET HORIZONTAUX QUE CEUX EXISTANTS, SOIT LE MEME INSTALLES AU MEME ENDROIT. / TYPE QUE L'EXISTANT. IDENTIFIER LA TENSION ET LE CIRCUIT AVANT DE COMMANDER LE NOUVEAU. / Canadi
POINT DE VISEE. UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL THE LIGHTING INDICATED REPLACE THE EXISTING BASEBOARD HEATERS WITH A NEW TYPE FROM STELPRO OR OUELLET THAT IS THE
, o \ ON THIS DRAWING ARE EXISTING REPLACED BY NEW A THE EXISTING.. IDEMTIEY THE VOLTAGE AND THE CIRCLUT BEEORE ORDERING. THE HEAT,
d.  LES PUISSANCES D'ECLAIREMENT DES NOUVEAUX PROJECTEURS DOIVENT ETRE EQUIVALENTES AUX PROJECTEURS EXISTANTS, DE FAGON A DONNER L IGHTING AS PER THE INDICATONS
LA MEME LUMINOSITE AU SOL DE LA CONDITION EXISTANTE. INSTALLED AT THE SAME LOCATION. 1 . A -
o LALIMENTATION EXISTANTE DOIT ETRE CONSERVEE POUR ALIMENTER LES NOUVEAUX PROJECTEURS. INSTALLER UN NOUVEAU SYSTEME DE CONTROLE DIECLAIRAGE POUR LES NOUVEAUX PROJECTEURS DE LAMPADAIRE,
f REMPLACER OU MODIFIER LES SUPPORTS EXISTANTS POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DES NOUVEAUX PROJECTEURS. , , AYANT LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES :
g.  AVANT DE LE DEMANTELEMENT, LENTREPRENEUR DEVRA MANDATER LE REPRESENTANT DU MANUFACTURIER DES LUMINAIRES POUR FAIRE UN B. LORSQUE LES NUMEROS DE CIRCUITS NE SONT PAS INDIQUES, - CONTROLE PROGRAMMABLE SANS FILS, COMPATIBLES AUX PILOTES DEL DES APPAREILS
RELEVE DES CONDITIONS EXISTANTES DES PROJECTEURS . PREVOIR LA DESCENTE DES PROJECTEURS AU NIVEAU DU SOL. CONSIGNER LES RELEVES L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR LA LOCALISATION DU CIRCUIT - Eggngﬂ bE\ gg%ﬁ%ﬁ"‘&g%’f’g@ QEE‘E%EE'ESAPPARHLS
DANS UN RAPPORT INCLUANT LES MODELES DE LUMINAIRES, LA TENSION, LA PUISSANCE ET LE TYPE DE LAMPE, LA DSITRIBUTION PHOTOMETRIQUE, D'ALIMENTATION. /  CREATION DE SCENARIO DE GROUPEMENT D'APPAREIL ET DE NIVEAU DECLARAGE
LES ANGLES D'INSTALLATION, L'ANGLE DE VISEE EXACTE MARQUEE SUR UN PLAN ET TOUTES INFORMATIONS QUE LE MANUFACTURIER JUGE WHEN THE CIRCUIT NUMBERS ARE NOT INDICATED, THE ; , ,
PERTINENTE. REMETTRE LE RAPPORT EN FORMAT DPF AVEC LES DESSINS D'ATELIER DES NOUVEAUX PROJECTEURS. CONTRACTOR MUST VERIFY THE POWER SOURCE. - PANNEAU AVEC AU MOINS CINQ BOUTONS SELECTEUR DE SCENARIO PROVENCHER ROY
- HORLOGE ASTRONOMIQUE INTEGREE
TEL QUE EPHESUS, SERIE AIR MESH HUB POUR LES PROJECTEURS EATON OU ACUITY CONTROLS DE ACUITYBRANDS POUR ,
LES PROJECTEURS SPECGRADE LED OU WATTSTOPPER DE LEGRAND POUR LES PROJECTEURS CREE. / e T et oo
INSTALL A NEW LIGHTING CONTROL SYSTEM FOR THE NEW FLOODLIGHTS, WITH THE FOLLOWING FEATURES: e tns CUtbEs CrAOR oy 1 o
LTTAND LT12 LAMPOSTS FLOODLIGHT REPLACEMENT - WIRELESS CONTROL, COMPATIBLE WITH THE FLOODLIGHTS LED DRIVERS
- ALLOWING GROUP CONTROL OF FIXTURES
a.  THENEWFLOODLIGHTS MUST BE OF LED TYPE AND DIMMABLE. AL OWING FLOODLIGHTS DRIVERS DIMVING
b.  THE PHOTOMETRIC DISTRIBUTION OF THE NEW FLOOLIGHTS MUST BE IDENTICAL TO THE EXISTING FLOODLIGHTS. CREATION OF SCENES FOR GROUP CONTROL AND DIMMING
c.  THE NEW FLOODLIGHTS MUST BE INSTALLED WITH THE SAME VERTICAL AND HORIZONTAL ANGLES AS THE EXISTING LIGHTS, THAT IS THE SAME - FRONT PANEL WITH AT LEAST FIVE SELECTOR SWITCH FOR SCENES
AIMING POINT, ]
d. THE LIGHTING POWER OF THE NEW FLOODLIGHTS MUST BE EQUIVALENT TO THE EXISTING ONE, IN A WAY TO PRODUCE THE SAME LIGHT LEVEL AT INTEGRATED ASTRONOMICAL CLOCK Stantec Experts-conscils lt¢e
: AS EPHESUS, SERIE AIR MESH FOR EATON FLOODLIGHTS OR ACUITY CONTROLS FOR SPECGRADE LED
Sng ‘#ﬁ? é%ETLu\f/\cf gﬁf:‘Ec?/g/ScZ\”LV I%:'EDERS TO FEED THE NEW FLOODLIGHTS L LAMPADAIRE LT2 EXISTAN FLOODLIGHTS OR WATTSTOPPER LEGRAND FOR CREE FLOODLIGHTS. Stantec
e. .
f  REPLACE OR MODIFIY THE EXISTING SUPPORTS TO ALLOW THE INSTALLATION OF THE NEW FLOODLIGHTS. EXISTING LIGHTING POLE , \ ) , ,
g.  BEFORE DEMOLITION, THE CONTRACTOR MUST MANDATE THE MANUFACTURER REPRESENTATIVE OF THE FLOODLIGHTS TO DO A COMPLETE SURVEY LES SCENARIOS A PROGRAMMER DOIVENT ETRE DEFINIS DURANT LA CONSTRUCTION PAR LE CLIENT. PREVOIR LA
OF THE EXISTING FLLODLIGHTS CONDITIONS. PLAN THE LOWERING OF THE EXISTING FLOODLIGHTS TO GROUND LEVEL. DOCUMENT THE SURVEYS IN A COORDINATION DES SCENARIONS AVEC LE CLIENT. /
REPORT INCLUDING THE FIXTURES MODEL, VOLTAGE, LAMP TYPES AND POWER, PHOTOMETRIC DISTRIBUTION, INSTALLATIONS ANGLES, THE EXACT SCENES TO BE PROGRAMMED MUST BE DEFINED DURING CONSTRUCTION BY THE CLIENT. ALLOW THE PLAN CLE / KEY PLAN
, AIMING POINTS NOTED ON A SITE PLAN VIEW, AND ALL RELEVANT INFORMATION. ISSUE THE REPORT IN PDF FORMAT WITH THE FLOODLIGHTS SHOP COORDINATION OF SCENES WITH THE CLIENT.
] DRAWINGS FOR APPROBATION. )
PROJECTEURS EXISTANTS DES LAMPADAIRES LT1 ET LT2/
LT1AND LT2 LAMPOSTS EXISTING FLOODLIGHTS
LES INFORMATIONS SUIVANTES DUR LES PROJECTEURS EXISTANTS SONT A TITRE DE
REFERENCE ET DOIVENT ETRE VALIDEES AU CHANTIER PAR L'ENTREPRENEUR / b COMPTEUR
THE FOLLOWING FLOODLIGHTS INFORMATIONS ARE FOR REFERENCE ONLY AND MUST
BE VALIDATED ON SITE BY THE CONTRACTOR Q
LAMPADAIRE LT1 : LAMPADAIRE LT2 Jy
o 1PROJECTEUR TYPE 3 e 2PROJECTEURS TYPE 3 o M2
e  4PROJECTEURS TYPE 4 e  3PROJECTEURS TYPE 4 11— & % . s o o Ta1S—Tuas. @
e  1PROJECTEURTYPE5 e  1PROJECTEUR TYPE5 % % = LAMPADAIRE LT1
e 1PROJECTEUR TYPE 6 e  1PROJECTEUR TYPE 6 L2 2 . 4o ) 45 @
LAMPOST LT1 : LAMPOSTLT1 : T > oo XL XL XK
1 FLOODLIGHT TYPE 3 2 FLOODLIGHTS TYPE 3 A~
13— & o[ .
e 4 FLOODLIGHTS TYPE 4 3 FLOODLIGHTS TYPE 4 5 S oo
e 1FLOODLIGHT TYPE 5 1 FLOODLIGHT TYPE 5 N _
e 1FLOODLIGHT TYPE 6 1 FLOODLIGHT TYPE 6 LI
M1
TYPE 3 : HOLOPHANE PRISMBEAM Il IES TYPE 5H x 5V 1000W HPS o—| |
TYPE 4 : HOLOPHANE PRISMBEAM Il IES TYPE 3H x 3V 1000W HPS
TYPE 6 : HOLOPHANE PRISMBEAM Il IES TYPE 6H x 5V 1000W HPS o—| }—o T8 a1l
TYPE 6 : HOLOPHANE PRISMBEAM Il IES TYPE 7H x 5V 1000W HPS XX XX LAMPADAIRE LT2
EC o fo—— p o> SR G
410 49 411 ——14
EC )& SN G &5 §
POTEAU LAMPADAIRE EXISTANT , PP
/4R () () = a
EXISTING LIGHTING POLE EC (O )—)—() ECLARAGEB-1
0 cm |
e e ——— \ ; SCEAUX / SEALS
AUCUNE /NONE EC EC_ 347V
\ ~—"30A-3P m
T~ CIR. 19-21-23 120V
“lllf”"/l{;“l’
LAMPADAIRE LT1 EXISTANT / 5 g,
EXISTING LIGHTING POLE LT1 o § LN
CONTROLE D'ECLAIRAGE o oM - (1) St Vs N
EXTERIEUR / o il pC | SRS\
EXTERIOR LIGHTING T ), J4 DA
CONTROL ——— i @ D48.080%
50%
| ° |
=7 |
100%! O
L_o 7 M= —=
= n ' V4
DIAGRAMME CONTROLE D'ECLAIRAGE - EXISTANT
0 cm
e —
AUCUNE /NONE
COMPTEUR
VOIR LE DETAIL CI-BAS POUR O
LA GUERITE DE SECURITE / PD6-2,2 X
SEE THE DETAIL BELOW o FI g/] o ; s
FOR THE SECURITY BOOTH i i 5 11— o 0 Se o—o #f—{#sf @
] PN} LAMPADAIRE LT1
= N
F129 13— ¢ o[ e — o
PD6-2,2 PD6-2,4 PD6-2,6 5D6-2.4 N o
! F13OQ . . . F13OQ . . OF130§ ) .
H 1 1 [ —= — = = H H
OH XK AR LAMPADAIRE LT2
e e A i
I I M1
H H
| | ()Y — —1) Q ECLAIRAGE B-1
_/ / /
EMIS POUR ADDENDA 1 -
I I y | 01 ISSUED FOR ADDENDUM 1 2018-08-07
T
I O " MY o [ausroumsretoorrres- faosoras
) 120V
PD6-2,6 %) —
H H L
j a c)O révisions dat
revisions ate
° X l @ A du détail
no. u etai
I F130 ° PC detail no.
PD69_| —l_ /Pa B no.de la feuille—ol détail
CONTACTEUR D'ECLAIRAGE - Y/ exigé _
I . shee_t no. — where detail
CON%TCETI?)IE L/{'F;/F?) [éiiﬁl_?jgfé \ A "B - c requéiredl feuille—od détaillé
- no. e la Teuillle—o ai
T e o T H DIAGRAMME CONTROLE D'ECLAIRAGE - MODIFIE 0. de la feuille—o detaille
. CONTROL LIGHTING DIAGRM - MODIFIED Projet Project
F129 0 om = -
SALLE ELECTRIQUE PRINCIPLE / HO e ————— FISPE,(_::RH,EESS ELB%%%?V%%%’?\B\AD A
MAIN ELECTRICAL ROOM\ LOCAL 4.102 / PD6-2,4 AUCUNE /NONE
ROOM 4.102 5 ’ ,
, 15 RUE PRINCE, SOREL (QUEBEC)
H H PANNEAU PM1 EXISTANT MODIFIE, BASE DE SOREL - DIVERSES AMELIORATIONS
DE SQUARE D, TYPE NQOB, . ] ) AUX BATIMENTS
225A-120/208V-30-4F. 00 CONTROLE D'ECLAIRAGE EXTERIEUR.
) . INSTALLER UN NOUVEAU DISJONCTEUR VOIR DIAGRAMME D'ECLAIRAGE. / SOREL BASE - DIVERSE BUILDING
"1 .6 = DE 15A-1P DANS L'ESPACE NO.9/ EXTERIOR LIGHTING CONTROL. IMPROVEMENTS
Fat PANEL PM1 EXISTING MODIFIED, SEE LIGHTING DIAGRAM.
PD6-2,2 PD6-2,2 PD6-2,6 F131 H z e e e z FROM SQUARE D, TYPE NQOB, Seson Droning
F130 Q F132 O l—' '—l O - PD6-2. 225A-120/208V-30-4F. ELECTRICITE /
F132 @ INSTALL A NEW BREAKER 15A-1P ,
7 : — a: IN THE SPACE NO. 9. PANNEAU PP#2 EXISTANT CONSERVE, ELECTRICAL
| \ (| / med TYPE P3L-4A6-60, 600A-347/600V-33-4F, 25KA. /
~ -
F1316 PANEL LP1 EXISTING KEPT .
PD6-F4 | F135. TYPE P3L-4A6-60, 600A-347/600V-30-4W, 25kA. SERVICES ET ECLAIRAGE
= i — oM S : O IMPLANTATION ET GUERITE
sonmi~l [ . | REAMEMAGEMENT /
P ) \ - ¢ SERVICES AND LIGHTING
Y O—— R LRt SITE PLAN AND SECURITY BOOTH
Q1 : F135 NEW LAYOUT
}/@ Congu par Designed by
@\ |_—] ' Berthe Lee, Alexandre M.Nguyen, ing. 2018—02—053 .
=l : T I ,
- s : s s s - PANNEAU LP1 EXISTANT MODIFE, Seemre T
6 S ] DE FEDERAL PIONEER, TYPE NBLP-30-4L,
F130 o : ——— 225A-120-208V-33-4F. Berthe Lee 2018-02-09
F135 INSTALLER UN NOUVEAU DISJONCTEUR Date
O DE 15A-1P DANS L'ESPACE NO.7 / Approuvé par Approved by
135 PANEL LP1 EXISTING MODIFIED Alexandre Manseau Nguyen, ing. 2018-02-09
£ O FROM FEDERAL PIONEER, TYPE NBLP-30-4L, Date
I M P LANTAT I O N O g ‘ 225A-120-208V/-30-4F. Soumission Gestionnaire de projet MPO
6 6 INSTALL A NEW BREAKER 15A-1P IN THE Antoine L'ltalien-Savard ANNICK SAMSON
S / TE P LAN SPACE NO. 7. Tender DFO Project Manager
0 10m F134 F134 No de projet Project number| No de projet Project number
1:200 3380-9L275
' = = = = MPOQ pro | Client Client
DETAIL - GUERITE DE SECU RITE [Nom du fichier File name] No de clossemént
DETAIL - SECURITY BOOTH S3B0-IL2T5 E02.EE-PLN. v
0 5m File no
e —— —— No de plan ou dessin Drawing Number]No feuille Sheet no
1:100 3380-9L.275-E02-EE-PLN E02 DE 02/07




		2018-08-08T15:03:35-0400
	Alexandre Manseau-Nguyen
	J'ai vérifié




