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1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 34 71 13.25 - Sécurité routiére - Glissiere s en profilés en W.

2 Section 10 14 53 - Signalisation routiére.

1.2 NORMES DE REFERENCE

A CSA International
A CSA S350, Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.
2 Ministéere de la Justice du Canada (Jus)
A Loi canadienne sur I'évaluation environnementale (L CEE), ch. 37,
1995.
2 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), ch. 33,
1999.
A Reglement sur les émissions de véhicules routiers e tde leurs

moteurs, DORS/2003-2.

2 Réglement modifiant le Réglement sur les émissions des
véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-2 68.

3 Loi de 1992 sur le transport des matieres dangereus es (LTMD),
ch. 34.

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBANONFORMATION

A Soumettrelesdocumentsetleséchantillonsrequis conformémentalasection
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre et la section 01 00 10 —
Instructions générales.

2 Fournir, lorsque le Représentant du Ministére le de mande, des exemplaires
des bordereaux de pesage, regus et certifiés émis p ar les décharges et les
centres de réutilisation/réemploi etderecyclage a utorisés, pourtousles

matériaux évacués hors du chantier.

A Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Mi nistére avant
d'acheminer les matériaux ailleurs que vers des cen tres de gestion
des déchets.

3 Dessins d'atelier
A Soumettre, aux fins d'examen et d'approbation, des dessins, des
schémas ou des détails indiquant I'ordre des travau x de démolition,
maintien de la circulation et la reprise en sous-oe uvre ainsi que

les éléments utilisés pour ce faire.
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A4 L'Entrepreneur ne doit pas procéder aux travaux ava nt d'avoir regu les
dessins d'atelier et/ou fiches techniques et/ou pro cédures revu(e)s et
approuvé(e)s.
5 Aucun délai supplémentaire ne sera accordé a I'exéc ution des travaux pour
I'attente d'approbation des dessins d'atelier, fich es techniques ou
procédures.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Exigences réglementaires : Veiller a ce que les tra vaux soient réalisés

conformément a la LCPE, la LCEA, la LTMD, et aux ré glements
provinciaux/territoriaux et municipaux pertinents.

1.5 GESTION DES DECHETS

A Séparer les déchets des matériaux recyclables afin gu'ils soient dirigés
adéquatement selon la section 01 00 10 — Instructio ns générales.

1.6 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Pr otection de
I'environnement.

2 PRODUITS

2.1 MATERIEL ET EQUIPEMENT

A Matériel et machinerie lourde
A Les véhicules routiers doivent respecter les exigen ces du Réglement
sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs,
DORS/2003-2, pris en vertu de la LCPE et du Regleme nt modifiant le
Réglement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs

moteurs, DORS/2006-268, pris en vertu de la LCPE.

2 Les véhicules tout-terrains doivent respecter les e xigences de la
norme EPA CFR 86.098-10 et de la norme EPA CFR 86.0 98-11.
2 Arréterlesmachines déslafindeleur utilisation , saufsidesconditions
extrémes de température exigent un fonctionnement i ninterrompu.
3 En aucun cas, I'Entrepreneur est autorisé a excéder les limites de charges

affichées au pont.

3 EXECUTION

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Protection des ouvrages en place
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543 - Protection
ionetdessédiments
uxderuissellement.

A Exécuter les travaux conformément a la section 01 3
del'environnementetauplandecontrbledel'éros
etauplandepréventiondelapollutionparlesea

2 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le dé
I'affaissement des structures, revétements de chaus
aménagementspaysagers,solsetpouréviterqu'ils

placement ou
sée, arbres,
soientendommagés.

A Fournir et installer les piéces de contreventement et
d'étaiement, eteffectuerlestravauxderepriseen sous-oeuvre
nécessaires.

3.2

2 Lecaséchéant,réparerlesouvragesendommagéslor sdestravaux
de démolition selon les directives du Représentant du
Ministere.

3 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. S i les travaux de
démolition semblent constituer un danger pour le re ste de pour les
structures ou les ouvrages adjacents, prendre les m esures de
précaution appropriées, arréter les travaux et en a viser le

Représentant du Ministere.

A4 S'assurerquelesdémolitionsn'obstruentpaslesy
des eaux de surface.

DEMOLITION

A

Exécuter les travaux de démolition conformément a |
instructions générales.

stemed'évacuation

a section 01 00 10

2 Il est interdit de recourir au dynamitage pour I'ex écution des travaux de
démolition.

3 Ladémolitiondeschasse-rouesinclut,maissanss' ylimiter,ladémolition,
de boulon, de rondelle, d'écrou, de corniere d'acie r, de butée de longeron
ainsique tous les éléments rattachés au chasse-rou e etdépenseincidente.

4 Aprés avoir enlevé la butée de longeron, la surface devra étre lisse et
libre de saleté pour I'application d’enduit riche e n zinc sur l'acier.

5 Ladémolitiondesglissiéres de sécurité auxapproc hesdu pontinclut, mais
sans s'y limiter, la démolition, de poteau, d'écart eur en bois, de plaque
rétro réfléchissante, de clou, de boulon, d'écrou, derondelle, de profilé
ondulée en acier et tous les éléments rattachés a | a glissiéere existante
et toute dépense incidente.

.6 Exécuter les travaux a la lumiére du jour aussi sou vent que possible.

A A la fin de chaque journée de travail, fermer toute s les sources
d'éclairage saufcelles quisontutilisées pourdes finsdesécurité.

7 La démolition des panneaux de signalisation inclut, mais sans sy limiter,
la démolition et le recyclage des panneaux de signa lisation.

.8 Pour plus de détaille, voir les indications aux pla ns.
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3.3 EVACUATION DU CHANTIER

A Eliminer en dehors du chantier tous les matériaux n e devant pas étre
récupérés ou réutilisés.

3.4 NETTOYAGE

A Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuveé par le
Représentant du Ministere.

2 Garderleslieux propres etenbon ordre pendantto ute ladurée destravaux
de démolition.

3 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, remettre les surfaces
dans leur état d'origine et laisser le chantier pro pre.

FIN DE SECTION



