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1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
.1 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques
.2 Section 05 12 33 — Acier de construction pour |
3 Section 02 41 16 — Démolition de structures
.4 Section 10 14 53 — Signalisation routiere
5 Section 31 05 16 — Granulats
.6 Section 31 23 16.26 — Excavation dans le roc
v Section 31 23 33.01 — Excavation et remblayage

.8 Section 31 24 13 — Remblais routiers

1.2 PRIX UNITAIRE

.1 Les travaux requis pour les glissiéres en profi
selon les quantités réelles calculées sur place et
indiqués dans le formulaire d'acceptation etde sou
en W comprennent tout le travail et les dépenses ac
pour fournir les documents et les dessins d'atelier
glissieres actuelles et les éliminer de la maniéere
(terre) ou percer/carotter (roc), remblayer, compac
matériaux et les agrégats, I'équipement et la main-
afin d'installer les nouvelles glissiéres et les bl
effectuer les travaux de remblai connexes en bordur
les nouvelles glissieres, relier les glissieres en
C au pont, fournir et appliquer les traitements fin
note que cela comprend les glissieres en W le long
qui se trouvent de chaque c6té du pont. Aucun monta
verséencasd’excavationexcessive(c'est-a-dires
ou dans le roc au-dela des limites nécessaires pour
Seules les glissiéres en W d’approche sont payées a

A Lesglissieres en W d'approche dont/l'installat
et/ou qu’on pratique le carottage dans le roc sont
en fonction de la longueur réelle des glissiéres in
au prix unitaire inscrit dans le formulaire de soum
d’acceptation.

2 Les glissiéres d’approche en W dont l'installati
I'excavationetl’enlevementde solsontpayéesen

delalongueurréelledesglissiéresinstallées,so
inscrit dans le formulaire de soumission et d’accep

1.3 NORMES DE REFERENCE

A Normes provinciales de I'Ontario, Ministére des

e pont

Iés en W seront rémunérés
les prix unitaires
mission. Les glissiéres
cessoires nécessaires
, pour démolir les
prévue, pour excaver
ter, fournir tous les
d'oeuvre nécessaires
ocs d'écartement,
edelaroute, derriere
W et les profilés en
aux. Veuillez prendre
des tabliers d’approche
nt additionnel ne sera
ioncreusedanslaterre
réaliser les travaux).
'unité.

ion exige qu’on perce
payées en métres
stallées, soit

ission et

on nécessitant
meétresenfonction
itauprixunitaire
tation.
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2 Dessins types de la province de I'Ontario, Mini
I'Ontario.

3 ASTM International

.1 ASTM A307 - 14el, Standard Specification for Ca

Studs, and Threaded Rod 60 000 PSI Tensile Strength

4 CSA International
A CAN/CSA, Série O80-F15, Préservation du bois.
.2 CAN/CSAG164-M92(R2003), Hot Dip Galvanizingo

.3 CAN/CSA G40.20/G40.21-13 (C2018), Exigences gén
I'acier de construction laminé ou soudé / Acier de

1.4 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROSTION/ INFORMATION

.1 Soumettrelesdocumentsetleséchantillonsreq
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi
et la documentation du fabricant concernant les gli
etles couches de revétement. Les fichestechniques
les caractéristiques des produits, les critéres de
dimensions, les limites et |a finition.

3 Dessins d'atelier

A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le
d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exer
province de I'Ontario, Canada.

4 Certificat:
A L’entrepreneur doit fournir un certificat de co
I'installation de nouvelles glissiéres. Ce certific

doitétresignéparuningénieurprofessionnelenre
dans la province de I'Ontario, Canada.

2 PRODUITS
2.1 MATERIAUX ET MATERIEL

.1 Glissieres de sécurité en profilés d'acier en W
conformes a ce qui suit.

1 Glissieres et sections terminales en acier : co
CAN G40.20/40.21.

2 Boulons, écrous et rondelles : conformes alan

stére des Transports de

rbon Steel Bolts,

flrregularly Shaped.
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.2 Surfaces galvanisées : conforme a la norme CAN
3 Poteaux en acier : conforme a la norme ASTM A36
.4 Poteaux et blocs espaceurs en bois scié.

A Conforme a OPSS 1601.
3 EXECUTION
3.1 EXAMEN

.1 Vérification des conditions : avant de procéder
glissieres, s'assurer que I'état des surfaces/suppo
en ceuvre est acceptable et permet de réaliser les t
instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supp
Représentant du Ministére.

.2 Informer immédiatement le Représentant du Minis
condition inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement

les conditions inacceptables et recu I'approbation
Représentant du Ministére.

3.2 PREPARATION
A Moyens temporaires de contréle de I'érosion et
A Mettre en place des moyens temporaires de contr

dessédimentspourprévenirlapertedesoletpour
sur les propriétés et les allées piétonnes adjacent

charriés par les eaux de ruissellement ou de poussi

particulesentrainéesparlevent,etce,conformém
des dessins relatifs au contréle de I'érosion et de
en référence ala section 01 35 43 - Protection de

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en
etlesrépareraubesoinjusqu'ace que lavégétati
établie.

3 Enlever les moyens de lutte, remettre en état e
surfaces remuées au cours de ces travaux.

3.3 DEMOLITION
A Se référer a la section 02 41 16 - Démolition d

3.4 INSTALLATION

A Installer les poteaux aux endroits indiqués et
d’atelier et de fabrication, en les alignant au moy

ICSA G164.
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d’arpentage.

Les glissiéres en W du pont se fixent directemen
présentéssurlesdessins.Prévoirlesattachesrec
et consulter la section 05 12 33 — Acier de structu

Remplaceretserrerlanouvelle bordure surlet
lespieécesdequincaillerierecommandéessurlesde
les écrous, les rondelles et les tire-fond.

Touteslespiécesdequincaillerieutiliséespou
doivent étre galvanisées.

Creuser ou percer des trous aux profondeurs ind
360 mm (plus ou moins 20 mm).

.1 Compacter le fond pour assurer une fondation so
2 Placer le poteau d'aplomb et d'équerre dans le

A l'aide des matériaux d'excavation, remblayer
compacter de maniere a former des couches uniformes
d'épaisseur.

Laisser une dépression d'environ 150 mm de prof
jusqu'a ce que le peinturage soit terminé, puis rem

jusqu'au niveau du sol.

Couper selon les indications du dessin et OPSD
en place, parallélement a la pente du bord de la ch

Installer les glissiéres en profilés d'acier en
des dessins de détails. Faire chevaucher les joints
du pont.

.1 Serrer les écrous en appliquant un couple de 10

.1 Les boulons ne doivent pas faire saillie de plu
rapport a I'écrou.

FIN DE SECTION

t aux panneaux Bailey
ommandéessurlesdessins
re du pont.

ablier du ponten utilisant
ssins,commelesboulons,

rserrerlanouvellebordure

iquées, d'un diamétre de

lide.
trou.
autour des poteaux, puis

n'excédant pas 150 mm

ondeur autour des poteaux
blayer et compacter

le sommet des poteaux mis
aussée.

W selon les indications
en direction du centre

O N.m.

s de 10 mm par



