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1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
.1 Section 31 23 16.13 - Reprofilage de la couche
.2 Section 31 23 16.26 - Excavation dans le roc.
3 Section 31 23 33.01 - Excavation et remblayage.
4 Section 34 71 13.25 — Sécurité routiére — Gliss
1.2 NORMES DE REFERENCE

A ASTM International

.1 ASTM D 4791-10, Standard Test Method for Flat P
Particles, or Flat and Elongated Particles in Coars

2 ASTM D C117-17, Standard Test Method for Materi

(No.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

3 ASTM D C13-06, Standard Test Method for Sieve A
Coarse Aggregates.

4 ASTM D C13-06, Standard Test Method for Resista

de forme d'une chaussée.

iere en profilés en W.

articles, Elongated
e Aggregate.
als Finer than 75-um

nalysis of Fine and

nce to Degradation

of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impa ctin the Los

Angeles Machine.

.5 ASTM D D1883,Standard TestMethodforCaliforn
of Laboratory-Compacted Soils.

.6 ASTM D D698-07e7, Standard Test Methods for Lab
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12 4
(600 kN-m/m3)).

.7 ASTM D D1557-09, Standard Test Methods for Labo
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,0
(2,700 kN-m/m?)).

.2 Normesprovincialesdel'Ontarioenmatiérede
(OPSS)

.1 OPSS 1010 - Material Specification for Aggregat
Select Subgrade and Backfill Material.

.2  OPSS 1003 - Material Specification for Aggregat
. 3 Laboratory Testing Manual, Ministery of Transpor

A LS-602 Sieve Analysis of Aggregates.

iaBearingRatio(CBR)

oratory Compaction
00 ft-Ibf/ft3)

ratory Compaction
00 ft-1bf/ft3)

routes etde travaux publics

es - Base, SubBase,

es - Hot Mix Asphalt.

tation, Ontario.
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2 LS-618 Resistance of Coarse Aggregate to Degrad
the Micro-Deval Appartus.

3 LS-619 Resistance of Fine Aggregate to Degradat
the Micro-Deval Apparatus.

.4 Office des normes générales du Canada(ONGC).

1 CAN/CGSB-8.1-F88, Tamis de controle en toile mé
métriques.

ation by Abrasionin

ion by Abrasion in

tallique, non

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROSTION/ INFORMATION

.1 Soumettrelesdocumentsetleséchantillonsreq
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi
etladocumentationdufabricantconcernantlesgra
techniques doivent indiquer les caractéristiques de
criteres de performance, les dimensions, les limite
.3 Echantillons

1 Soumettre les documents et les échantillons a a

.1 C'est laresponsabilité de I'entrepreneur de so
Représentantdu Ministére pourapprobation, tousle

et les preuves des matériaux intégrées a I'ouvrage.

2 Fournir les résultats des échantillons de granu
du Ministére, au cours de leur production.

.3 Assurer au Représentant du Ministére, en vue de
l'accés a la source d'approvisionnement et aux maté

.4 L'Entrepreneur payera les frais de I'échantillo
des granulats si ces derniers ne sont pas conformes
prescrites.

2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX

.1 Caractéristiquesdesgranulats:debonnequali

uisconformémentalasection

gue les instructions
nulats.Lesfiches
s produits, les
s etlafinition.

pprouver.
umettre au
sdocuments
lats au Représentant
I'échantillonnage,
riaux préparés.

nnage et des essais
aux exigences

té,durs,résistants,exempts

lamellées, de matériaux
licules adhérentes, de
tres substances

deplaquettes,d‘aiguilles,departiculesmollesou
organiques, de mottes d'argile, de minéraux, de pel
guantités nuisibles de morceaux désintégrés ou d'au
nuisibles.

2 Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas de
les indications de la norme ASTM D4791.

s gros granulats : selon
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A Eléments dont la plus grande face est au moins
grande que la plus petite.

3 Lesgranulatsfinsrépondantauxexigencesdel
étre constitués d'un des matériaux suivants ou d'un

.1 Criblures provenant du concassage de blocs de ¢
rocheux, de gravier ou de laitier.

.2 Revétement d'asphalte de récupération.
.3 Béton de récupération.

.4 Lesgrosgranulatsrépondantauxexigencesdel
étre constitués d'un des matériaux suivants ou d'un

1 Roche concassée.

.2 Gravier et gravier concassé constitués de parti
pierre.

.3 Granulat |éger, y compris le laitier et le schi
.4 Revétement d'asphalte de récupération.

5 Béton de récupération.

5 Granulaire A - type 1: conformément a la norme OPSS
31 23 33.01 du devis intitulée Excavation et rembla
matériau de remblai.

.6 Granulaire B - type 2: conformément a la norme OPSS
31 23 33.01 du devis intitulée Excavation et rembla
matériau de remblai.

2.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

.1 Informer le Représentant du Ministére de la sou
proposée pour les granulats, et lui permettre d'y a
d'échantillonnageaumoinsdeux(2)semainesavant

.2 Siles matériaux provenant de la source d'appro
satisfont pas aux exigences prescrites ou ne peuven
préparés pour y répondre, trouver une autre source

.3 Auviser le Représentant du Ministére au moins de
changement de source d'approvisionnement en granula

4 Un matériau accepté a sa source d'approvisionne
refusé par la suite s'il ne satisfait pas aux exige
qualité oules propriétés du matériau livré ne sont
si la performance de ce dernier sur le chantier n'e

cing (5) fois plus

asectionpertinente doivent
mélange de ceux-ci.

arriere, de blocs

asectionpertinentedoivent
mélange de ceux-ci.

cules naturelles de

ste expanseé.

1010 et a la section
i — Base, fondation et

1010 et a la section
i — Base, fondation et

rce d'approvisionnement
ccéder aux fins
ledébutdelaproduction.

visionnement proposée ne
traisonnablement étre
d'approvisionnement.

ux (2) semaines avant tout
ts.

ment peut néanmoins étre
nces spécifiées, sila
pasuniformesouencore
st pas satisfaisante.
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3 EXECUTION
3.1 PREPARATION

.1 Enlévement de la terre végétale :

A Ne pas manipuler la terre végétale lorsqu'elle
ni de quelque fagon que ce soit qui pourrait altére
du sol.

.2 Commencer a enlever la terre végétale dans les
plans, une fois que les broussailles, les mauvaises
pelouse ont été enlevées et évacuées hors du chanti
au chantier.

3 Enlever la terre végétale jusqu'a la profondeur
Eviter de mélanger de laterre végétale avec des ma
du sous-sol.

4 Mettre la terre végétale en tas aux endroits dé
Représentant du Ministére. La hauteur des tas ne do
2m.

5 Evacuer la terre végétale a I'endroit déterminé
du Ministére.

2 Préparation des granulats :

A Préparer les granulats de maniére uniforme, en
méthodesquipréviennentleurcontamination,leurs
dégradation.

3 Mise en tas

.1 Amoinsd'indicationscontrairesduReprésentan
les granulats en tas sur le chantier, aux endroits

.2 Entasser suffisamment de granulats pour étre en
le calendrier des travaux.

3 Les granulats doivent étre mis en tas sur des t
bien drainés, ayant une portance et une stabilité s
supporter les matériaux mis en tas ainsi que le mat
manutention.

.4 moinsquelesmatériauxnesoientmisentassu
acceptable, labase dutasdoitétre constituéed'u
compacté ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de
contamination des granulats. Mettre les granulats e
mais ne pas incorporer a l'ouvrage la couche de mat
d'épaisseur a la base du tas.

5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer
de granulats différents ou les séparer au moyen de
et pleine hauteur.

est humide ou gelée,
r la structure

aires indiquées aux
herbes, et la
erouréutilisées

indiquée aux plans.
tériaux provenant

terminés par le
it pas excéder

par le Représentant

ayant recours a des
égrégationetleur

tduMinistére, mettre
indiqués.

mesure de respecter

errains de niveau et
uffisantes pour
ériel de

runesurfacestabilisée
necouchedesable
prévenir la
ntas surle sol,
ériaux de 300 mm

suffisamment les tas
cloisonsrobustes
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.6 Il est interdit d'utiliser des matériaux mélang
Enlever et éliminer les matériaux rejetés dans les
suiventleurrefus,selonlesdirectivesduReprése

7 Mettre les matériaux en tas en formant des couc
I'épaisseur sera conforme aux prescriptions suivant

A Dans le cas des gros granulats et des matériaux
de base : pas plus de 1.5 m.

2 Dans le cas des granulats fins et des matériaux
de fondation : pas plus de 1.5 m.

3 Dans le cas de tous les autres matériaux : pas

.8 Déchargerenmonceauxuniformeslesgranulatsa
et faconner les tas conformément aux prescriptions.

.9 Il est interdit de monter des tas en cone ou de
matériaux de chaque cété des tas.

.10 Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.

.11 Aucoursdestravaux exécutés en hiver,empéch

és ou contaminés.
48 heures qui
ntantduMinistére.

hes uniformes dont
es.
pour couche

pour couche

plus de 1.5 m.

menésautasparcamion

faire débouler des

erlaglace etlaneige

de se mélanger aux matériaux mis en tas ou extraits du tas.
3.2 NETTOYAGE
A NettoyerI'endroitou les granulats ont été mis entasde maniére alaisser
un terrain propre, bien drainé et exempt de toute a ccumulation d'eau
stagnante.
2 Mettresoigneusementlesgranulatsinutilisése ntascompacts,conformément

aux directives du Représentant du Ministére.

.3 Gestiondesdéchets:trierlesdéchetsenvue deleurréutilisation/réemploi
et de leur recyclage, conformément a la section 01 00 10 — Instruction
Générales.

.4 Lorsdesonabandontemporaire ou définitif, la source d'approvisionnement

en granulats doit étre remise en état a la satisfac
compétentes.

5 Restreindre I'accés du public aux tas abandonné
permanente, a l'aide d'un moyen accepté par le Repr

FIN DE SECTION

tion des autorités

s de maniere temporaire ou

ésentant du Ministére.
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1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

2.1

A Section 31 05 16 - Granulats.

NORMES DE REFERENCE

1 ASTM International

.2 ASTM D698-12e2, Standard Test Method for Labora tory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12 4 00 ft-1bf/ft3)(600
kN-m/m3)).

DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROSTION/ INFORMATION

.1 Soumettrelesdocumentsetleséchantillonsreq uisconformémentalasection
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

PRODUITS

SANS OBJET

.1 Sans objet.

EXECUTION
EXAMEN
.1 Vérificationdes conditions:avantde procéder aureprofilage delacouche
de forme d'une chaussée, s'assurer que I'état des s urfaces/supports
préalablementmis en ceuvre estacceptable etpermet deréaliserlestravaux

conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supp orts en présence du
Représentant du Ministére.

.2 Informerimmédiatement le Représentant du Minis tere toute condition
inacceptable décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé
les conditions inacceptables et recu I'approbation écrite du
Représentant du Ministére.

3.2 REPROFILAGE

A Inclure 15m2de pierre concassée compactable pou rlereprofilage-rapiécage
aux approches du pont.
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.2 Aux endroits ou I'épaisseur de matériaux est in
matériaux appropriés supplémentaires en prenant soi
aux matériaux en place, selonles directives du Rep

3 Etendre les matériaux en surplus aux endroits o
les matériaux en surplus sur l'accotement et les ré
selon les directives du Représentant du Ministére.

A4 L’Entrepreneur devraajuster'accotementdela

ainsi la raccorder a I'accotement de la chaussée ex
aux dessins.

3.3 COMPACTAGE
.1 Compacter au minimum la masse volumique séche m

2 Profiler et cylindrer la surface de la couche d
jusqu'a ce qu'elle soit lisse, égale et uniformémen

3 Pendant le compactage, ajouter la quantité d'ea
la masse volumique prescrite.

4 Siles matériaux de la couche de forme sont tro
scarifiant a I'aide du matériel approprié jusqu'a c

humidité soit correcte a la valeur optimale pour le
norme ASTM D698.

3.4 TOLERANCES

A L'écart admissible concernant le niveau, apres
reprofilée est de 10 mm en plus ou en moins par rap

3.5 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les trava
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque jo
2 Nettoyagefinal : évacuerduchantierles matér

lesdéchets, lesoutils etl'équipement, conforméme
- Nettoyage.

3.6 PROTECTION

A Protéger et maintenir la surface reprofilée dan

exigences de la présente section jusqu'au moment de

couche suivante ou de la réception de I'acceptation
Représentant du Ministere.

FIN DE SECTION

suffisante, ajouter des
n de bien les mélanger
résentant du Ministére.

u il en manque et épandre
galer a la niveleuse,

transitiond’approche pour
istante tel gu’indiqué

aximale corrigée.

e forme, en alternance,
t compactée.

u nécessaire pour obtenir
p humides, les aérer en les

e que leur teneur en
compactage, selon la

compactage, de la surface
port au niveau indiqué.

ux de nettoyage

urnée de travail.

iaux/le matérielensurplus,
ntalasection01 74 11

S un état conforme aux
la réalisation de la
écrite par le
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1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
.1 Section 31 23 33.01 — Excavation et remblayage.
.2 Section 34 71 13.25 — Sécurité routiére — Gliss
1.2 DEFINITION

.1 Roc:Toutbloc de matériau massif, al'excepti
le volume est supérieur a 0.25 m3.

ieres en profilés en W.

ondes matériaux gelés, dont

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROSTION/ INFORMATION

.1 Soumettrelesdocumentsetleséchantillonsreq
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Certification en matiere de développement durabl

.1 Gestiondesdéchetsde construction:soumettre
de gestion des déchets de construction établi pour
doit préciser les exigences en matiére de recyclage
récupération, conformément a la section 01 00 10 —
Générales.

.2 Contr6le de I'érosion et des sédiments : soumet
plande contrdle del'érosion etdes sédiments étab
lequel doit préciser les mesures prises a cet égard
a la section 01 35 43 - Protection de I'environneme

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

A L'Entrepreneur doit s'assurer que les travaux s
compromettre la stabilité ou I'état des structures
proximité qui pourraient étre endommageés par des vi
des débris projetés. L'Entrepreneur est le seul res
méthodes de démolition utilisées et doit prendre le
pour maintenir le contrdle du matériel de démolitio

2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX ET MATERIELS

.1 Sans objet.

uisconformémentalasection

unexemplaireduplan
le projet, lequel
et de
Instruction

tre un exemplaire du
lipourle projet,
, conformément
nt.

oient exécutés sans
et des services a
brations excessives ou
ponsable du choix des
S mesures nécessaires
n en tout temps.



NO. DE PROJET EXCAVATION DANS LE ROC SECT312316. 26

R.089776.009

PAGE 2

3 EXECUTION

3.1 EXCAVATION DANS LE ROC
.1 Utiliserunéquipementdeforageappropriépour

2 Exécuter les travaux d'excavation conformément
Protection de I'environnement.

.3 Coordonnerlesprescriptionsdelaprésentesec
01 35 29.06 - Santé et sécurité.

4 Exécuter les travaux d'excavation dansleroc s
et les profils indiqués.

5 Effectuerlestravauxd'excavationselondesmé
desparoisdefouilleuniformesetstables,derédu

exécutés au-dela des limites prescrites et de préve
susceptibles d'étre causés aux structures et aux ou

.6 Excaver dans le roc de maniére a obtenir des su

v Pour assurer l'adhérence du béton aux surfaces
dernieresaumoyend'une purge, d'unlavage sous pr

.8 Effectuer la coupe a l'avance sauf indication ¢

9 Débarrasser I'excavation des grosses pierres et
qui pourraient glisser ou débouler.

3.2 NETTOYAGE

A Effectuer les travaux de nettoyage conformément
Instruction Générales.

.2 Elimination des déblais
1 Eliminer les déblais de roc excédentaires hors

2 Lestransporter aun endroit approprié€, autoris
du Ministére.

3.3 MESURES DE PROTECTION

A Prendre les précautions nécessaires pour éviter
et tout dommage aux structures et aux ouvrages avoi
a la section 01 00 10 — Instruction Générales.

FIN DE SECTION

faireprogresserletravail.

a la section 01 35 43 -

tionaveccellesdelasection

elonlestracés, les coupes

thodespermettantdefaconner
ireauminimumlesdéblais

nir les dommages
vrages avoisinants.

rfaces horizontales.

rocheuses, préparer ces
essionetd'unbalayage.

ontraire.

des fragments de roches

a la section 01 00 10 —

du chantier.

€ par le Représentant

toute blessure corporelle
sinants conformément
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1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
.1 Section 31 23 16.26 - Excavation dans le roc.
.2 Section 31 05 16 - Granulats.
.3 Section 34 71 13.25 — Sécurité Routiere — Gliss
1.2 NORMES DE REFERENCE
.1 American Society for Testing and Materials Inte

1 ASTM C117-13, Standard Test Method for Material

(No.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

.2 ASTM C136, Standard TestMethod for Sieve Analy
Aggregates.

3 ASTM D422-63-2007, Standard Test Method for Par
of Soils.

4 ASTM D698-12e2, Standard Test Methods for Labor
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,4
(600 kN-m/m 3).

.5 ASTM D1557-12, Standard Test Methods for Labora
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,0
(2,700 kKN-m/m 3).

.6 ASTM D4318-17,Standard TestMethodsforLiquid
and Plasticity Index of Soils.

.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de controle en toile mét
métriques.

2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrble en toile mé

1.3 DEFINITIONS

.1  Classes de déblais : deux (2) classes de déblai
les déblais ordinaires et les déblais de roc.

A Déblais de roc : masse solide d'un volume supér

ne peut étre enlevée au moyen d'un excavateur mécan
godet de 0.95 & 1.15 m3. Les matériaux gelés ne son
comme étant des déblais de roc. Se référer a la sec

— Excavation dans le roc.

ieres en profilés en W.

rnational (ASTM)

Finer than 0.075 mm

sisofFineand Coarse

ticle-Size Analysis

atory Compaction
00 ft-Ibf/ft 3)

tory Compaction
00 ft-Ibf/ft 3)

Limit, PlasticLimit,

allique, non

tallique, métriques.

S sont reconnues, a savoir

ieur a 0.25 m3, qui
ique équipé d'un
t pas considérés
tion 31 23 16.26
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2 Déblaisnonclassés:dépdtsde quelquenatureq ue cesoit, trouvésaucours
des travaux.

.3 Terre végétale
.1 Toutmatériaupropreafavoriserlacroissance desvégétauxetpouvant

étre utilisé comme terre d'appoint, pour I'aménagem ent paysager ou
encore pour I'ensemencement.

.2 Tout matériau raisonnablement exempt de matéria ux de sous-sol, de
mottes d'argile, de broussailles, de mauvaises herb es nuisibles et
d'autres débris, et exempt de cailloux, de souches, de racines et
d'autres matériaux nuisibles de plus de 25 millimét res.

4 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou ma tériaux de déblai

inutilisables aux fins des présents travaux.

5 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zo nes situées a l'extérieur
del'aireaniveler,etnécessairesal'aménagement deremblaisouad'autres
parties de l'ouvrage.

.6 Matériaux de remblai recyclés : matériaux consi dérés inertes, provenant
de différentes sources et modifiés pour répondre au X besoins des zones de
remblai.

7 Matériaux impropres
A Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.

.2 Matériaux gélifs

.1 Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a
10, selon I'essai ASTM D4318, et une granulométrie se situant
dans les limites prescrites, selon les essais ASTM C136 et
ASTM D422. La désignation des tamis doit étre confo rme ala

norme CAN/CGSB-8.1.

.2 Sol a gros grains dont le pourcentage passant d u tamis 0.075
mm est supérieur a 20 % en masse.

.8 Matériaux de remplissage dimensionnellement sta bilisés : mélange trés peu
résistantcomposédeciment,degranulatsdebéton etd'eau,quinesetassera
pas une fois mis en place dans les tranchées destin ées a recevoir les
canalisations d'utilités, et que I'on peut excaver sans préparation
préalable.

1.4 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROSTION/ INFORMATION

.1 Soumettrelesdocumentsetleséchantillonsreq uisconformémentalasection
01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

.2 Contr6ledelaqualité: selonalasection01 45 00-Contréledelaqualité.

.1 Soumettre un rapport sur les conditions existan tes définies a
l'article CONDITIONS EXISTANTES.
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.2 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fin s d'examen, les
méthodes d'asseéchement proposées, conformément a la PARTIE 3 de la

présente section.

.3 Auviser le Représentant du Ministére, par écrit, au moins sept (7)
jours avant le début des travaux d'excavation afin de s'assurer que
les profils en travers sont établis.

4 Aviser le Représentant du Ministére, par écrit, lorsque le fond de
I'excavation est atteint.

.5  Soumettre au Représentant du Ministére les résu ltats des essais et
des inspections conformément a la PARTIE 3 de la pr ésente section.
.3 Documents/échantillons a soumettre avant les tr avaux
.1 Avant de commencer les travaux visés par la pré sente section,
soumettreunelistedesprincipauxmatérielsquise rontutiliséspour

la réalisation de ces derniers.

.2 Soumettre les dossiers concernant I'emplacement des réseaux
d'utilités souterrains, lesquels doivent comprendre ou indiquer ce
quisuit: plan de localisation des réseaux d'utili tés existants sur
le terrain.

4 Echantillons

.1 Soumettreleséchantillonsrequis conformément alasection01 33 00
- Documents et échantillons & soumettre.

.2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le
Représentant du Ministére de la source d'approvisio nnement proposée
pour les matériaux de remplissage dimensionnellemen t stabilisés, et
assurer l'accés a cette derniére aux fins d'échanti llonnage.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE

.1 Soumettre les calculs et les données connexes a u moins deux (2) semaines
avant le début des travaux.

2 Les calculs et les données connexes soumis doiv ent porter le seau et la
signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habil ité a exercer dans la
province de I'Ontario, Canada.

.3 Conserver une copier des calculs et des données connexes sur le chantier.
.4 Nepasutiliserdesolavantquelerapportécr itdesrésultatsdel'analyse
soient examinés et acceptés par le Représentant du Ministére.
.5 Santé et sécurité :
A Prendre les mesures nécessaires en matiére de s anté et de sécurité
en construction conformément a la section 01 35 29. 06 - Santé et

sécurité.
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1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

.1 Trierlesdéchetsenvuedeleurréutilisation/ réemploietdeleurrecyclage,
conformément a la section 01 00 10 — Instruction Gé nérales.

.2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant & tre réutilisés vers une
installationderecyclagelocaleautoriséeparleR eprésentantduMinistere.

1.7 CONDITIONS EXISTANTES

A Examiner les informations disponibles aux plans sur les conditions de sols
existants.

.2 Canalisations d'utilités enfouies :
.1 Avant de commencer les travaux, déterminer I'em placement des

canalisations d'utilités situées sur le chantier ou a la proximité
de ce dernier.

2 Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplac ementetala
profondeur d'enfouissement des ouvrages et des cana lisations
d'utilités ne sont donnés qu'a titre indicatif et n e sont donc pas

nécessairement exacts ni complets.

.3 Avantdecommencerlestravauxd'excavation,dé terminerl'emplacement
ainsi que I'état des ouvrages et des réseaux souter rains existants,
et en aviser le Représentant du Ministére. Le Repré sentant du
Ministére devra repérer clairement ces emplacements afin d'éviter
toute interruption de service pendant I'exécution d es travaux.

.3 Batiments et éléments présents sur le terrain

A En présence du Représentant du Ministére, vérif ier I'état du pont,
des arbres et des autres végétaux, des pelouses, de s clétures, des
poteaux de branchement et des repéres de nivellemen t pouvant étre

touchés par les travaux.
.2 S'ilest nécessaire de couper des racines ou de s branches en vue de

I'exécution des travaux d'excavation, procéder selo nles directives
du Représentant du Ministére.

2 PRODUITS
2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A Matériauxderemblaidetypeslet2:selonla section31 05 16-Granulats
et conformes aux exigences suivantes :

A Pierre, gravier ou sable tout-venant, de tamisa ge ou de concassage.

.2 Granulométrie se situant dans les limites indiq uées lors des essais
aux limites spécifiées dans le tableau suivant :
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.3 Tableau
% Passant
Désignation des tamis
Type 1 Type 2
112 mm - 100
80 mm - -
56 mm - -
40 mm - -
31.5 mm 100 -
20 mm 90 — 100 -
14 mm 68 — 93 -
5 mm 35-60 12 - 100
1.25 mm 19 - 38 -
0.315 mm 9-17 -
0.080 mm 2 - 0-10

.2 Matériaux de remblai de type 3 : matériaux non
I'excavation ou d'une autre source, autorisés par |
Ministéere pour l'utilisation proposée, et exempts d
grandedimensionexcéde 75mm,deméachefer,decend
de déchets ou d'autres matiéres nuisibles.

.3 Matériauxderemplissage dimensionnellementsta
en vue de présenter les propriétés ci-apres.

A

2

Résistance maximale a la compression de 0.4 MPa

Teneur maximale en ciment Portland de 25 kg/m3,
cendres volantes faisant office de matériaux de rem
la norme CSA-A3001, type GU.

Résistance minimale de 0.07 MPa a 24 heures.

Granulats de béton : selon la norme CSA-A23.1/A

Ciment : de type GU.

Affaissement : de 160 a 200 mm.

gelés provenant de
e Représentant du
e pierres dont la plus
res,deplaguesdegazon,

bilisés :dosésetmélangés

a 28 jours.

composé de 40% de
placement: selon

23.2.
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3 EXECUTION

3.1 MOYENS DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENT S

A Mettreenplacedesmoyenstemporairesdelutte
de sédiments, destinés a prévenir la perte de sol p
ruissellement des eaux pluviales ou de I'érosion pa
doiventétreconformesalaSection013543-Prot

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en
répareraubesoinjusqu'acequelavégétationperm

3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun
stabiliser les surfaces remuées au cours de ces tra

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Enlever, dans les limites indiquées, les obstac
accumulés sur les surfaces de la zone d'excavation.

A L'Entrepreneur devra coordonner le déneigement
de neige pour un travail efficace, entre 7h00 et 18

3.3 PREPARATION /PROTECTION

A Protéger les éléments existants conformément a
Instruction Générales, Ouvrages d'accés et de prote
aux reglements municipaux pertinents.

.2 Garderlesexcavationspropres, exemptesd'eau

3 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volu
de sa teneur en humidité, le couvrir et le protéger
Représentant du Ministere.

4 Protégerlesélémentsnaturelsetartificielsq
Sauf indication contraire ou a moins qu'ils soient
a batir, protéger les arbres existants contre tout

.5 Protéger les canalisations d'utilités qui doive

3.4 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

.1 Commencer a enlever la terre végétale dans les
que les broussailles et la pelouse ont été enlevées
chantier.

2 Enlever la terre végétale jusqu'a la profondeur

A Ne pas mélanger de terre végétale avec des maté
sous-sol.

.3 Mettrelaterrevégétale endépbotauxendroits
du Ministére.

contrel'érosionetledépot
ouvant résulter du
r le vent. Ces moyens
ectiondel'environnement.

assurer I'entretien et les
anentesoitbienétablie.

et remettre en état et
vaux.

les, la neige et la glace

aprés chaque chute
hoo.

la section 01 00 10 —
ction temporaires et
stagnante etde solfriable.
me a cause des fluctuations

a la satisfaction du

uidoiventdemeurerenplace.
situés dans une zone
dommage.

nt demeurer en place.

zones indiquées, une fois
et évacuées hors du

indiquée.

riaux provenant du

désignésparle Représentant
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A Ne pas empiler la terre sur plus de 2 m de haut eur et protéger les
tas contre I'érosion.

4 Eliminer la terre végétale inutilisée hors du ¢ hantier.

3.5 MISE EN DEPOT

.1 Mettre les matériaux de remblai en dépét aux en droits désignés par le
Représentant du Ministere.

A Mettre lesmatériauxgranulairesendépdétde ma niereaprévenirtoute
ségrégation.
2 Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.
3 Prendre les mesures de contrble appropriées con tre I'érosion et la
sédimentation afin d'empécher la migration des sédi ments hors des limites

du chantier et vers les cours d'eau.

3.6 EXCAVATION

A Enleverlaquantitédesolouderochesappropr iéepourinstallerlespoteaux
de Glissiére de sécurité. Voir détail au dessin.

2 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune fa con modifier la capacité
portante des fondations adjacentes.

3 Eviter autant que possible de remuer la terre s ous les racines des arbres
ou des arbustes qui doivent rester en place.

.1 S'ilfautfaire des excavations entre les racin es, creuser alamain
et couper les racines avec une hache ou une scie bi en afflitée.
4 Lesdéblaisetlesmatériauxmisendépbtdoive ntétredéposésaunedistance
suffisante de la tranchée, selon les indications du Représentant du
Ministere.
5 Eliminer les déblais impropres ou excédentaires a I'endroit désigné, sur

le chantier ou hors du chantier.

3.7 MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

.1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiq ué ou prescrit ci-apres.
Les masses volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de
massesvolumiquesmaximalescalculésselonlanorme ASTM D698etASTM D1557.
.1 Troudepoteaudeglissiére de sécurité : utili serunremblaidetype
1 et compacter jusqu'a 95% de la masse volumique sé che maximale
corrigée.

3.8 REMBLAYAGE

A Matérielde compactage parvibration: Utiliser unéquipementde compactage
qui n'endommagera pas les structures existantes. L' Entrepreneur doit
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prévoir de petits équipements de compactage lorsque
effectués a proximité des structures existantes.

2 Les aires aremblayer doivent étre exemptes de
d'eau et de terre gelée.

3 Il est interdit d'utiliser des matériaux de rem
contiennent de la neige, de la glace ou des débris.

4 Epandre les matériaux de remblai en couches uni
mm d'épaisseur aprés compactage, jusqu'aux niveaux
chaque couche avant d'épandre la couche suivante.

5 Remblayer autour des ouvrages :
A Mettreenplacelesmatériauxd'assiseetdere
aux prescriptions formulées ailleurs.

3.9 REMISE EN ETAT DES LIEUX

1 Unefoislestravauxterminés, enleverles maté
conformément a la section 01 00 10 — Instruction Gé
pentes et corriger les défauts selon les directives
Ministére.

2 Replacer la terre végétale selon les directives
Ministere.

3 Remettre les pelouses au niveau ou elles se tro
travaux d'excavation.

4 Nettoyer et remettre en état les zones touchées
directives du Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION

les travaux sont
débris, de neige, de glace,
blai qui sont gelés ou qui

formes ne dépassant pas 150
indiqués. Compacter

couvrementconformément

riauxderebutetlesdébris
nérales, régaler les
du Représentant du

du Représentant du

uvaient avant le début des

par les travaux, selon les
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1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
.1 Section 31 23 33.01 — Excavation et remblayage.
.2 Section 34 71 13.25 — Sécurité Routiére — Gliss ieres de profilés en W.
1.2 NORMES DE REFERENCE
.1 ASTM International
.2 ASTM D698-12e2, Standard Test Method for Labora tory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,4 00 ft-1bf/ft3)
(600 kN-m/m3).

1.3 DEFINITIONS

A Matériaux de remblai : matériaux provenant de d éblais acceptables et mis
en place sur le sol d'origine ou sur un sol décapé, jusqu'a I'obtention
du niveau prescrit pour la surface supérieure de la couche de forme.

1.4 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROSTION/ INFORMATION

.1 Soumettrelesdocumentsetleséchantillonsreq uisconformémentalasection
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Exigences des organismes de réglementation
A Lorsque des substances qui peuvent étre toxique S sont en cause, se
conformer aux reglements provinciaux et fédéraux en matiére de

protection de I'environnement.

2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX

A Les matériaux de remblai doivent étre approuvés par le Représentant du
Ministere.

2 Les matériaux de remblai ne doivent pas conteni r plus de 3 % en masse de
matiéres organiques, de mottes gelées, de mauvaises herbes, de tourbe, de
racines, de billes de bois, de souches et d'autres matériaux impropres.

.3 Matériaux d'emprunt

.1 Obtenir les matériaux de sources d'approvisionn ement comme des
carrieres ou des zones d'emprunt approuvées par le Représentant du
Ministére.
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A La terre de remblai consiste en des matériaux g éologiques
acceptables et en de la roche broyée exempts de qua ntités
nuisibles de matiéres organiques, de sol gelé, de s ouches,
d'arbres, de mousse ou d'autres matériaux impropres
.2 Les matériaux de remblai rocheux consistent en de la roche
fragmentée produite lors des opérations de forage e tde
dynamitage, et en des blocs rocheux qui ne peuvent pas étre
placés en couches tel qu'il est prescrit pour la te rre de
remblai.
A Les matériaux de remblai rocheux doivent respec ter les
exigences de granulométrie suivantes :
Désignation dutam is/ % Passant par rapportau poids
150 mm 100
100 mm 85-100
75 mm 10-50
No. 200 *0-3
.2 *La granulométrie est déterminée par la portio n qui

traverse le tamis a mailles de 75 mm.

3 EXECUTION
3.1 EXAMEN

.1 Vérification des conditions : s'assurer que I'é
acceptable en vue des travaux de remblai routier.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supp
Représentant du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Minis
condition inacceptable décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement
les conditions inacceptables et recu I'approbation
Représentant du Ministére.

3.2 MATERIEL DE COMPACTAGE

A Matériel de compactage : compacteurs cylindriqu
vibrante capables de donner aux matériaux la masse
le projet.

.1 Démontrer l'efficacité du matériel de compactag
prescrits, ainsi que I'épaisseur des couches, en do
performance sur une bande d'essai avant le début de

2 Remplacerlematérielouemployerdumatériels

tat du substrat est

orts en présence du

tére de toute

apres avoir corrigé
écrite du

es vibrants ou a plaque
volumique requise pour

e sur des matériaux
cumentant la
S travaux.

upplémentaire,sicelui
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utilisé ne permet pas d'obtenir les masses volumiqu es prescrites.
2 Faire fonctionner le matériel de compactage en continue sur chacun des

remblais réalisés.
3.3 DISTRIBUTEURS D'EAU

A Arroser a l'aide d'un matériel assurant une dis tribution d'eau uniforme.

3.4 ENLEVEMENT (DE LA TERRE VEGETALE)

A Mettre laterre végétale entasauxendroits dé terminés parle Représentant
du Ministére.

A La hauteur des tas : ne doit pas excéder 2 m.

2 Evacuer la terre végétale inutilisée a I'endroi t déterminé par le
Représentant du Ministére.

3 Débarrasser le chantier de tous les débris prov enant des travaux de
défrichement et d'essouchement.

.4 Unefoislestravauxde déblaietderemblaite rminés, étendre surlestalus
les matériaux organiques enlevés et évacuer du chan tier les matériaux en
surplus.

3.5 REMBLAYAGE

.1 Sur demande, scarifier ou fagonner en gradins | es talus des sections
inclinéesoudespenteslatéralespourassurerune adhérenceadéquateentre
les nouveaux matériaux et les surfaces existantes.

.1 La méthode utilisée pour ce faire doit étre app rouvée au préalable
par écrit par le Représentant du Ministére.

2 L’Entrepreneurdoitutiliserlapentedelacou petypeproposéesurledessin
(3) afin de déterminer la quantité nécessaire derri ere la nouvelle
glissiére.

3 Ne pas utiliser de matériaux gelés ni placer de matériaux de remblai sur
des surfaces gelées, sauf dans les zones ou le Repr ésentant du Ministére

I'a préalablement autorisé.

.4 Donner a la surface un profil bombé tout au lon g des travaux pour assurer
une évacuation rapide des eaux de ruissellement.

.5  Assécher toutes les zones basses avant d'y dépo ser des matériaux.
.1 Placer les matériaux sur toute la largeur de la surface a couvrir
en couches d'au plus 200 mm d'épaisseur avant compa ctage, puis
compacter. Le Représentant du Ministére peut autori ser la mise en
place de couches plus épaisses, si I'Entrepreneur e st en mesure de
les compacter conformément aux prescriptions et que les matériaux
contiennentplusde 25%envolumede pierresetde fragmentsderoche

dont au moins une face mesure plus de 100 mm.
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.6 Lorsque les matériaux de remblai sont des débla
suit.

A Placer les matériaux sur toute la largeur de la
en couches d'une épaisseur suffisante pouraccommod
plus volumineuses, sans toutefois dépasser 1 m d'ép

2 Répartir la roche avec soin afin de remplir tou
fragments plus petits et d'obtenir ainsi une masse

.3 Au niveau de la couche de forme, combler les vi
derocheoud'autresmatériauxchoisispourformer
retenir la terre qui y sera déposée.

.4 Ne pas placer de blocs rocheux ni de fragments
150mmamoinsde300mmduniveaudelacouchede

N4 Les matériaux de remblai excédentaires seront d
déblai mesurés aux fins de paiement.

3.6 COMPACTAGE

A Briser les mottes de terre aux dimensions perme
etles mélanger en vue d'obtenir une teneur en humi
I'épaisseur de la couche.

.2 Utiliser du matériel de compactage spécialisé,
detracé,detransportetdenivelagepourréaliser

.3 Compacter chaque couche de matériaux mise en pl
seche maximale d'au moins 95 % selon lanorme ASTM
les 150 mm de matériaux se trouvant au sommet de la

.1 Compacter les 150 mm supérieurs de matériaux a
séche maximale de 98 %.

.4 Ajouter de I'eau ou aérer les matériaux, selon
ausollateneurenhumiditérequiseenvued'obten
aux prescriptions.

3.7 FINITION

A Profiler toute I'assiette de la chaussée en res
50 mm par rapport au niveau de calcul prescrit.

.2 Exécuterlafinitiondestalus,dufonddestra
deniveau,d'alignementetselonlesindicationsde
Dans un substrat rocheux, le front de taille ayant
a 1:1 doit étre débarrassé par dérochage de ses fra
solidaires.

3 Extraire des surfaces en pente et du fond des t
fragments de roche de plus de 150 mm.

is de roc, procéder comme

surface a couvrir
erlesrochesles
aisseur.

s les vides avec des
compacte.

des avec des éclats
unesurfacepouvant
de roche de plus de

fondationdechaussée.

éduits des matériaux de

ttant un bon compactage,
dité uniforme sur toute

complété par du matériel
chaquecouchederemblai.
ace a une masse volumique
D698 (AASHTO T99), sauf
couche de forme.
une masse volumique

les besoins, pour donner
iruncompactageconforme

pectant une tolérance de

nchéesetdeszonesd'emprunt

sdessins,lecaséchéant.
une pente supérieure
gments détachés ou non

ranchées les roches et
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4 S'il estimpossible d'obtenir une finition sati
mécaniques, exécuter la finition des talus a la mai

.5 Arrondirlesommetdestalusarrierejusqu'al.

.6 Fairecirculeruntracteurachenillessurles
de maniére a faconner des sillons paralléles a I'ax

7 Profilerlasurface séparantlestalusaménagés
dégagée pour favoriser I'évacuation des eaux de rui
les creux, les aspérités et les ornieres.

3.8 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les t
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque jo

2 Nettoyagefinal : évacuerduchantierles matér
lesdéchets, lesoutils etl'équipement, conforméme
- Nettoyage.

3 Gestiondesdéchets:trierlesdéchetsenvue
et de leur recyclage, conformément a la section 01
Générales.

3.9 PROTECTION

1 Maintenir les surfaces finies en bon état, conf
delaprésentesection,jusqu'alaréceptiondestr
du Ministére.

2 Au besoin, fournir des clotures anti-érosion et

protection contre I'érosion, afin de réduire et pré
les propriétés adjacentes.

FIN DE SECTION
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