CHEVAUCH.

INSTALLER DES GOUJONS
DANS LES PAROIS DU REGARD
EXISTANT
BARRES 2—10M (HAUT ET BAS)
LONG. = 0.5m (TOTAL 4)

ENROBAGE MAX. 50mm
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CONDUIT 100mme EN F§EHD

[CONDUIT F/0 100m

m@ EN PV

T T T :

EXCAVER SOUS LE CONDUIT
EXIST. AFIN DE PERMETTRE L'INSTALLATION

DU NOUV. ENROBAGE DE BETON.

SUPPORTER ET PROTEGER LE CONDUIT
PENDANT LES TRAVAUX.

SOUS LES ZONES PAVEES:

/OIR DETAIL DE REFECTION
DE CHAUSSEES

NOUV. BARRES

D'ARMATUREZ2 —10M

SUR LE SOL NON

REMANIE

COULER LE BETON/

=1
REGARD EXISTANT

=

DETAIL 1/2 - ENROBAGE DE BETON DE CONDUIT EXIST

SOUS LES ZONES GAZONNEE

NOUV. 150mm

TERRE

VEGETALE ET SEMENCE

AJUSTER AU NIV.
EXISTANT, TYP.

+1.0m
VOIR PLAN

REMBLAI

CONDUIT EXIST.

DE TYPE 1

100mMmo

DETAIL 1 - ENROBAGE DE BETON DE CONDUIT EXIST.

COUPE A-A)

ECH. 1:25

SOUS LES ZONES PAVEES:
VOIR DETAIL DE REFECTION
DE CHAUSSEES

NOUV. ENROBAGE DE BETON

NOUV. BARRES D’ARMATURE
2—=10M COUVERT MIN.50mm

EXIST. GRADE

REGARD DE COMMUNICATION
EXIST. 1200mmo

(EPAISSEUR DES PAROIS=125mm)

CONDUIT(s) DE PVC EXIST. TYP.,
VOIR LE PLAN POUR LE NOMBRE,

PROFONDEUR ET ALIGNEMENT

DES CONDUITS.

SOUS LES ZONES GAZONNEES

NOUV.

+1.0m
VOIR PLAN

100

DETAIL 2 - ENROBAGE DE BETON DE CONDUIT EXIST.

445007/

REMBLAI

CONDUIT EXIST.

NOUV. ENROBAGE DE BETON

NOUV. BARRES D'ARMATURE
4—10M COUVERT MIN.50mm

150mm TERRE
VEGETALE ET SEMENCE

AJUSTER AU NIV.
EXISTANT, TYP.

DE TYPE 1

100mMmo

VARIE — VOIR PLAN

NOTES:

1. LES CABLES FIBRES OPTIQUES DOIVENT

PERCER LE REGARD DE BETON EXIST.
TEL QUE REQUIS POUR PERMETTRE

L'INSTALLATION DU NOUV. DRAIN. ASSURER

UN BRANCHEMENT ETANCHE ET REMPLIR

L'ESPACE ANNULAIRE AVEC DU COULIS

CIMENTAIRE NOTE: BALAYER LES PAROIS DU REGARD AVANT LE DEBUT
DES TRAVAUX ET EVITER DE COUPER LES BARRES D'ARMATURE.

NOUV. DRAIN DE 150mm@ AVEC CREPINE
ET CLAPET ANTI=RETOUR. VOIR LE PLAN
POUR LES RADIERS DES NOUV. DRAINS,
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NOUV. CUNETTE
DE BETON COULEE SUR PLACE

JUSQU'AU RADIER DU NOUV. DRAIN.
VOIR LE TABLEAU DE MODIFICATION

DES RECARDS DE COMMUNICATION

MIN. 40mm D'EPAISSEUR
SOUS LE DRAIN ET CLAPET
ANTI—=RETOUR

DETAIL A -NOUV. CUNETTE ET NOUV. DRAIN (COUPE B-B)

EXIST. COMMUNICATION
MANHOLE

NOUV. CUNETTE
DE BETON COULEE SUR PLACE

DEMEURER EN OPERATION PENDANT LES
TRAVAUX. ASSURER QUE LES CABLES SONT
PROTEGES PENDANT LES TRAVAUX. SOUMETTRE

UN PLAN DE PROTECTION DES CABLES AU

ECH. 1:25

NOUV. CUNETTE
0.45(L.)x.0.45m(LG.)

NOUV. DRAIN DE 150mme AVEC
a CREPINE ET CLAPET ANTI—RETOUR.
’ VOIR LE PLAN POUR LES RADIERS
a 5 ET PENTES DES NOUV. DRAINS,

]

REPRESENTANT DU MINISTERE CING (5) JOURS
AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

2. LE DETAIL DE CUNETTE EST AUSSI

APPLICABLE AUX REGARDS FOMHCVT

A FOMHCV3

=

DETAIL A - NOUV. CUNETTE ET NOUV. DRAIN

ECH. 1:25

NOUV. NIVEAU FINI

NOUV. PAVAGE — 50mm COUCHE D'USURE

NNOUV. PAVAGE — 50mm COUCHE DE BASE
NOUV. FONDATION GRANULAIRE DE 150mm

NOUV. SOUS—FONDATION GRANULAIRE DE 450mm

OO0 o0
o0 OOOOO OOOOO

DETAIL DE REFECTION DE PAVAGE- ROUTE

ECH. 1:25

NOUV. NIVEAU FINI

NOUV. PAVAGE — 40mm COUCHE D'USURE
NNOUV. PAVAGE — 40mm COUCHE DE BASE
NOUV. FONDATION GRANULAIRE DE 150mm

NOUV. SOUS—FONDATION GRANULAIRE DE 300mm

DETAIL DE REFECTION DE PAVAGE - STATIONNEMNENT

ECH. 1:25

NOUV. NIVEAU FINI

NOUV. PAVAGE — 50mm COUCHE D'USURE

NOUV. FONDATION GRANULAIRE DE 150mm

DETAIL DE REFECTION DE PAVAGE- TROTTOIR EN ASPHALTE

ECH. 1:25

ECH. 1:25 COUPE A-A) ECH. 1:25
DESSOUS DU CHEMIN DESSOUS DU GAZON
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TABLEAU DES MODIFICATIONS AUX REGARDS DE COUCHES DE PAVAGE DE BASE ET aé TERRE VEGETALE
COMMUNICATION EXISTANT D'USURE ~ 7 ET SEMENCE
NIVEAU DU FOND | NOUV. RADIER VOIR DESSINS DE REFECTION 150 mm
REGARD DE FIBRE DE REGARD EXIST. | DU DRAIN PLUVIAL ‘
OPTIQUE EXISTANT (m) (m) NOUV. CUNETTE TABLEAU D’'IMPLANTATION DES REGARDS PLUVIAUX FONDATION GRANULAIRE
FOMHCV 82.80 82.85 VOIR DETAIL A NO. DE RADIER DE SORTIE RADIER D'ENTREE TVPE DE TVPE DE VOIR DESSINS DE REFECTION  [eonegegonesg NOTE:
FOMHCVZ 79.49 79.54 VOIR_DETAIL A STRUCTURE | oRDONNEE ABSCISSE DESSUS FOND | STRUCTURE ORILLE SOUS—FONDATION GRANULAIRE 100969099~ | LES PENTES DE
OMFCY.S 51.89 51.94 JOIR DETAIL A VOIR DESSINS DE REFECTION 29695959 " " | TRANCHEES DOIVENT
FOMHS ERE 2116 VOIR DETAL A DMH—1 5028098.268 | 366343.280 82.20 80.71 — 300mm 80.73 — 150mm o 80.417 | OPSD—701.010 | OPSD—401.010 0505050g - = = - =
FOMH4 80.82 80.8/ VOIR_DETAIL A 80.91 — 150mm ¢ "TYPE B” —elatatd. - - | RENCONTRER LES
FOMHD 81.57 81.47 VOIR DETAIL A DMH—2 5028119.473 | 366380.256 82.55 80.63 — 300 80.33 | OPSD-701.010 | OPSD—401.010 S| NORMES<SON TARD
FOMHE =130 2157 N /A : : : : mm 80.65 — 300mm @ : : ” o . . - - - - - - - | OCCUPATIONAL HEALTH
S EN SN U0l DETAL & 80.80 — 150mm TYPE B ~ - . - _ - - - - _| AND SAFETY ACT AND
FOMHO 77.36 77.41 VOIR DETAIL A 80.68 — 150mm ¢ "TYPE B” S
FOMH10 71.79 72.54 N/A DMH—4 5027879 257 | 366492 797 84.25 82.00 — 200mm 82.07 — 150mm 81.70 | OPSD—701.010 | OPSD—401.010 -
FOMHWQ 8002 8W02 N A 8253 o WSOmm @ ”TYPE B” N - N - N -
e SRE SRE R DMH=5 | 5027578.899 | 366595.966 | 82.30 79.38 — 300mm 79.40 — 150mm @  |/9.08 | OPSD—701.010 | OPSD—401.010 S L
FOMA 15 80.40 80.84 N/A 80.08 — 150mm ¢ ‘TYPE B” REMBLALDE YRR s <
FOMH16 30.40 30.80 N /A DMH—6 5027607 568 | 366633 826 81.15 /8.95 — 300mm 79.16 — 300mm @ /8.65 | OPSD—7/01.010 OPSD—-401.010 B - B - B - =
FOMH17 83.48 83.85 N/A 78.95 — 150mm ¢ "TYPE B” .
FOMH18 81.44 81.49 VOIR DETAIL A DMH—7 5028465.820 | 366420.963 80.62 78.35 — 200mm 78.85 — 150mm @ 78.05 | OPSD-701.010 | OPSD—401.010 GRANULAIRE "A” S
FOMH19 81.36 81.41 VOIR_DETAIL A vPE B S
FOMH20 83.40 83.45 VOIR DETAIL A e et Do le T e e
FOMH2 ] 83.92 83.97 VOIR DETAIL A e e D e e L e e L
FOMH22 81.85 81.95 VOIR DETAIL A B
FOMH23 83.71 83.95 VOIR DETAIL A NGz e
FOMH24 83.88 83.93 VOIR DETAIL A i
FOMH25 83.96 84.16 N/A o .
FOMH26 82.61 83.77 N/A 2 §
FOMH28 82.07 82.12 VOIR DETAIL A ! : !
FOMH30 77.29 77.34 VOIR DETAIL A - 4
FOMH3 1 78.85 79.39 N/A - 4
FOMH32 80.07 80.12 VOIR DETAIL A i ; —
FOMH33 78.95 79.00 VOIR DETAIL A E 4 CONDUITE
FOMH34 78.42 78.47 VOIR DETAIL A 6902025 269020902020
FOMH36 77.07 77.12 VOIR DETAIL A | e 100000000000,0,000000
FOMH37 76.55 76.60 VOIR DETAIL A T
FOMH33 76.24 76.29 VOIR DETAIL A 2 200 200
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