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POUSSIERE DE PIERRE
CONCASSEE , EP. 50mm
COMPACTEE A 95% DE LA MASSE
VOLUMIQUE SECHE (CAN/BNQ
2501-255/2013)/

CRUSHED STONE DUST, 50mm
THICK COMPACTED TO 95% OF DRY

DENSITY
PIERRE CONCASSEE DE TYPE
ﬁ_}%{/ﬁ/@{/ MG-20, EP. 300mm COMPACTEE
— A 95% DE LA MASSE VOLUMIQUE
DDDQDQD SECHE (CAN/BNQ 2501-255/2013)/

'z Z Z 7 7 y MG-20 TYPE CRUSHED STONE
O O O O O 300mm THICK COMPACTED TO

DDDQ DQ DQ DQé 95% OF DRY DENSITY

WA ANV R A\ Y MEMBRANE GEOTEXTILE NON

- TISSEE DE TYPE TEXEL 7612
OU EQUIVALENT APPROUVE/
NON-WOVEN GEOTEXTILE
MEMBRANE OF TEXEL 7612 TYPE
OR APPROVED EQUIVALENT

INFRASTRUCTURE COMPACTEE
A 95% DE LA MASSE VOLUMIQUE

SECHE (CAN/BNQ 2501-255/2013)/
INFRASTUCTURE COMPACTED

STRUCTURE DU TO 95% DRY DENSITY
CHEMIN EN GRAVIER

ECHELLE: AUCUNE

GRAVEL PATH STUCTURE

SCALE: NONE

COUCHE DE SURFACE EN
REVETEMENT BITUMINEUX TYPE
ESG-10, PG 58-28, EP. 40mm
COMPACTE A 93%-98% SELON
LES RECOMMANDATIONS DU
LABORATOIRE DE CHAUSSEE
(LC 26-040 1045, LC 26-510)/

TOP COAT IN ESG-10 TYPE
ASPHALT, PG 58-28, 40mm THICK
COMPATED TO 93%-98%
ACCORDING TO THE
RECOMMENDATIONS OF THE

. PAVEMENT LABORATORY

FOTOTOTOTOTIT T COUCHE DE BASE EN
o@ @@ @@ a@age REVETEMENT BITUMINEUX TYPE
ESG-14, PG 58-28, EP. 60mm
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LABORATOIRE DE CHAUSSEE

| (LC 26-040 1045, LC 26-510)/
BASE COAT IN ESG-14 TYPE
ASPHALT PG 58-28, 60mm THICK
COMPATED TO 93%-98%
ACCORDING TO THE
RECOMMENDATIONS OF THE
PAVEMENT LABORATORY
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! FONDATION SUPERIEURE DE

AN NN\ N\ANE~\ X" PIERRE CONCASSEE DE TYPE
MG-20, EP. 200mm COMPACTEE
A 95% DE LA MASSE VOLUMIQUE
SECHE (CAN/BNQ 2501-255/2013)/
TOP FONDATION IN GM-20 TYPE
CRUSHED STONE, 200mm THICK
COMPATED TO 95% DRY
DENSITY
SOUS-FONDATION DE PIERRE
CONCASSEE DE TYPE MG-112,
EP. 350mm COMPACTEE A 95%
DE LA MASSE VOLUMIQUE
SECHE (CAN/BNQ 2501-255/2013)/
SUBGRADE IN MG112 TYPE
CRUSHED STONE 350mm THICK

COMPATEC TO 95% DRY
DENSITY

MEMBRANE GEOTEXTILE NON
TISSEE DE TYPE TEXEL 7612

OU EQUIVALENT APPROUVE/ INFRASTRUCTURE COMPACTEE
NON-WOVEN GEOTEXTILE

A 0
MEMBRANE OF TEXEL 7612 TYPE i~ fEDikﬁ/gﬂﬁgsziéoﬁslﬂﬁ%E,
OR APPROVED EQUIVALENT ( - )

INFRASTRUCTURE COMPACTED
TO 95% DRY DENSITY

STRUCTURE DE CHAUSSEE
DU STATIONNEMENT
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PARKING PAVEMENT STUCTURE
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' 300 '
~—1 600 min. ‘{ 600 min. ’——
R e T R e e

PLAN

2

R

' 300 '
«-‘ 600 min. 600 min. ’«—
0
e IR ., a R - S e L0 e o, 2
LoLe < : . . S = 4 . . Te ..

<4
W

TATATaATAcATATAcAcAcAcAcaAcAcacATAcAcAcAcAcAcAcacacacaca

soL ELEVATION / ELEVATION
FINISHED
SOIL —— 200 ——

REVETEMENT
BITUMINEUX/
ASPHALT

400
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BETON 32 MPa a 28
jours/ 32 MPa
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EeL
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- - - -
20mm/
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100 |———m0
520
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DETAIL DE BORDURE EN BETON DE CIMENT

—== 100
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CONCRETE CURB DETAIL
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ENROBES/ SURFACING
BORDURE/ WRB

LIGNE DE TERRASSEMENT/ EARTHWORKS LINE

TERRAIN NATUREL/ NATURAL TERRAIN

REVETEMENT DE PROTECTION

EN PIERRES CALIBRE 100-200 (TYPE 2)/
PROTECTIVE COATHING IN 100-200 CALIBRE
STONE (TYPE 2)

GEOTEXTILE (TYPE V)/
GEOTECTILE (TYPE V)

DESCENTE DE DRAINAGE DANS LE TALUS (PROFIL)

ECHELLE: 1:50

DRAINAGE DESCENT IN EMBANKMENT (PROFILE)

SCALE: 1:50

GAZON EN PLAQUES ROULEES/ ROOL-OUT TURF
TERRE VEGETALE/ TOPSOIL
SOL NATUREL NIVELE/ LEVELLED NATURAL SOIL

b WV A Y b 0
CEET

RIRIBIIBRS X X X
LIRS

JERRKS

RIS RIS
3RS

SRR RRRLKIRESS

NOTE:

VOIR AU DEVIS POUR LES SPECIFICATIONS CONCERNANT
LE TYPE DE GAZON, LA TERRE VEGETALE, LA MISE EN
PLACE ET L'ENTRETIEN.

NOTE:

SEE SPECIFICATIONS FOR TURF TYPE, TOPSOIL,
PLACEMENT AND MAINTENANCE.

DETAIL GAZON EN PLAQUE

ECHELLE: AUCUNE

ROLL-OUT TURF DETAIL

SCALE: NONE

REMPLIR LES JOINTS DE MORTIER
DE TYPE SIKATOP 122+/
FILL JOINTS WITH SIKATOP

PIERRES NATURELLES EXISTANTES

EPAISSEUR VARIABLE A REINSTALLER/
EXISTING NATURAL STONES
VARIABLE THICKNESS TO REINSTALL

122+ TYPE MORTAR

MORTIER DE TYPE SIKATOP 122+,
+20mm D'EPAISSEUR, MAX. 38mm/

SIKATOP 122+ TYPE MORTAR,
+20mm THICK, MAX 38mm

DALLE DE BETON
(VOIR STRUCTURE)/
CONCRETE SLAB
(SEE STUCTURE)
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MG-20 STONE

MURET DE BETON
(VOIR PLANS STRUCTURE)/

CONCRETE LOW WALL \

(SEE STRUCTURE PLANS)

DRAIN PERFORE 150/
PERRORATED DRAIN 1500

COUPE B-B

ECHELLE : AUCUNE

CROSS-SECTION B-B

SCALE : NONE

S
'80%
e
J

750
@ DALLE/ SLAB
> 3 375 2
B A A A AN N fa
HhededededeaaN\i

U
0

N

Q

Nedliads caticd

@ PIERRE NETTE
% CALIBRE 10-20mm/ 10-20mm

—~

Uy

Q

CALIBER CLEAN STONE

i

Q

/2410Y

e

-2 ORISR AN
‘ ) \ MEMBRANE GEOTEXTILE TYPE IIl/

v TYPE Ill GEOTECTILE MEMBRANE
YA
DRAIN PERFORE 1500/
PERFORATED DRAIN 1500
COUPE C-C
ECHELLE : AUCUNE
CROSS-SECTION C-C
SCALE : NONE
(2500
RACCORDEMENT AU 2 ‘
TERRAIN NATUREL/
CONNECTION TO v
NATURAL TERRAIN ‘ L
/A
PNz ers=-Vrea=N> o os
o
o
©
750
PIERRE MG-20/
MG-20 STONE o DALLE/ SLAB
A o
D 375 © 64_40\1
: N A A QA A A ‘
> > > > > A\ g
O Ky K Ky N[

MURET DE BETON
(VOIR PLANS STRUCTURE)/

CONCRETE LOW WALL \

(SEE STUCTURE PLANS)

/2410

: > >
Vo
8 PIERRE NETTE
‘ { | CALIBRE 10-20mm/ 10-20mm
\ ST YOS ST HYT CALIBER CLEAN STONE
: e

s PN PANSQONEAREAN
\ MEMBRANE GEOTEXTILE TYPE III/

TYPE Il GEOTXTILE MEMBRANE

v
v DRAIN PERFORE 1500/
COUPE D-D
CROSS-SECTION D-D

I *I CPJaarr?ana (I?J?a;kasda

Stantec

LEGENDE

ITEM EXISTANT PROJETE
PLAN
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SENS DE DRAINAGE DU RESEAU D'EAU —_—
POTABLE
PONCEAU I | I |

BORDURE

SURFACE PAVAGE

SURFACE GRAVELEE

SURFACE EN BETON
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GLISSIERE DE SECURITE o0 0 0 10 0
PARAPET

FOSSE

CLOTURE

BATIMENT T oovawe |

HAUT DE TALUS TR | e
BAS DE TALUS S T T T Y ST R i 5 0 0 0 o o o N
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LIMITE DE BOISE 2929 NN
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POTEAU DE SIGNALISATION 2

LAMPADAIRE SIMPLE [—o B—e
POTEAU AVEC HAUBAN +=—O —e
POTEAU AVEC TRANSFORMATEUR Cno [ ]
POTEAU ET BARRIERE O <7
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RESEAU ELECTRIQUE AERIEN

RESEAU D'ECLAIRAGE AERIEN —_——

RESEAU TELEPHONIQUE SOUTERRAIN _ T —
RESEAU ELECTRIQUE SOUTERRAIN —_ —e— —
FIBRE OPTIQUE - —F0— —

RESEAU ECLAIRAGE SOUTERRAIN

MASSIF TELEPHONIQUE ET ELECTRIQUE

CONDUITE DE GAZ — —c— —
SONDAGE ffy
MILLIEU HUMIDE E R T
REVETEMENT DE PROTECTION m
Fx= =
PIECE D'EXTREMITE BISEAUTES | ;;
be=
PROFIL
PAVAGE
CONDUITE DEGOUT SANITAIRE { 3 [y 1]
CONDUITE D'EGOUT PLUVIAL s 3 g 1]
PONCEAU §IIIIIIIIIIIIIN —
CONDUITE D'AQUEDUC g ] L ]
TERRAIN NATUREL
FOND DE FOSSE
NOTES:

LA LOCALISATION DES SERVICES EXISTANTS MONTREE AUX PLANS EST
APPROXIMATIVE. L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE LOCALISER LES SERVICES

EXISTANTS PAR UNE FIRME SPECIALISEE. TOUS LES FRAIS RELIES A LA
LOCALISATION DES SERVICES SONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR.

REPERES GEODESIQUES:

SCEAUX
00 POUR SOUMISSION 18/09/10
révisions date
A no. du détail
B no.de la feuille—ou détail
exigé
C no. de la feuille—ol0 détaillé
Projet

REFECTION DU STATIONNEMENT

LIEU HISTORIQUE DE LA
CASERNE-DE-CARILLON

Dessin

COUPES ET DETAILS

CROSS-SECTION AND DETAILS

Congu par
PATRICK GRAVELINE, ing.

Date

Dessiné par
SIMON LABELLE, tech.

Date

Approuvé par
SERGE ALARIE, ing.

Date

Soumission

Administrateur de projets APC

No de projet No de contrat
IC1-1854

APC

Nom du fichier No de classement

159100423

No de plan ou dessin No feuille

159100423-100-VR-D-0002-00
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I*I Parcs Parks
_ | EGENDE Canada Canada
LEGEND
= PANNEAU ELECTRIQUE 347ésoov 3PH OU_600V/3PH
347/600V/3PH OR 600V/3PH ELECTRIC PANEL
MOTEUR TRIPHASE, CAPAGITE 3/4 HP
THREE PHASE MOTOR, 3/4
PANNEAU DE CONTROLE
CONTROL PANEL
: &
; ﬁi IDENTIFICATION DES CONDUCTEURS/CONDUCTORS IDENTIFICATION
x R 3#3—-32¢— DIAMETRE DU CONDUIT/CONDUIT DIAMETER
\ ~~———— CALIBRE DES CONDUCTEURS (AWG)/CONDUCTOR SIZE (AWG)
X G 3
n ABREVIATIONS D’ELECTRICITE/ELECTRICAL ABBREVIATIONS
FOSSE DE RETENU ,
7 915¢ x 1830mm DE— E— FIM FOURNI_ET INSTALLE PAR L'ENTREPRENEUR EN MECANIQUE, RACCORDE PAR L'ENTREPRENEUR EN_ELECTRICITE
\ PROFONDEUR/ | PROVIDED AND INSTALLED BY THE MECHANICAL CONTRACTOR, CONNECTED BY THE ELECTRICAL CONTRACTOR
RETAINING BASIN
% EXISTANT A MODIFIER
\ 91506 x 1830mm DEEP [ EAM EXISTING TO MODIFY
A —
\>< \ SIEMENS SERIE 7 EAM
\ L | [NOM DU PANNEAU/PANEL NAME:JTENS./VOLT: 347/600V 3@ 4F ALIMENTE DE/FED FROM:
% SU!-SF‘E';/OERT;L%J%E%EEL/ 2 g PANNEAU DE CONTROLE PP CAP: 225A.1CC/ISC: 18 KA.
DES POMPES , - ,
\ UkE CoNTroL e SALE ELEc. [t NoN e oo g e 200
PANEL
BALCON IDENT. | CHARGE,/LOAD | BRKR 1] BRKR|CHARGE/LOAD| IDENT.
\ \%&%& DESCRIPTION ® (VA/) aups) 7] A B C [CCT ups (VA/) ) DESCRIPTION
X
CHAUFFAGE DES ENTREES X 20 | 1 H 1 2 X FOURNAISE
\ J)‘}D‘)/ EST, QUEST ET NORD SHr+H 4
K 3P| 5F 4o | 3P
\ ESPACE X 7 8 X |ESPACE
CHAUFFAGE DU 1E ETAGE X 20009hHFH10 X CHAUFFAGE DU 1E ETAGE
% [ ' A 1HH-H12
= 3 [13} H14] 3p
M ECAN|QU E/M ECAN|CA|— CHAUFFAGE DES COMBLES X 20 (15K |16 X ESPACE
17H 18 X ESPACE
3P |19F 20 X ESPACE
ESPACE X 211 1 122 X ESPACE
ESPACE X 23 24 X ESPACE
) HUMIDIFICATEUR AU SOUS-SOL X 15 [ 25 26 X TRANSFORMATEUR T—1
e 27 } o { 28
3P [ 29 30] 3p
— 31 32 —
33| 4 [34
35 36
37 38
. 39] 1 [40
X\X\X\X\X 41 42
x X C = Chauffage/Heating G = Disj. de faute/Gnd Fault Brk P = Prise/Receptacle W = Chauffe—eau/Water Heater
* |DENTIFICATION: { D = Dlvers/Mlsc L = Libre/Spare S = Espace/Space X = Existant/Existing
E = Eclairage/Lighting M = Moteur/Motor V = Disj. Verrouillé/Locked Brk [ = Multipole
X
CHARGE TOTALE/TOTAL LOAD: 0 kVA
x C:0 E:0 M:0 P:0 W:0 D:0
! EAM
PANNEAU/PANEL "PP” )
X SIEMENS SERIE 7 EM
T 3#12+1#12-21¢ [NOM DU PANNEAU/PANEL NAME:JTENS./VOLT: 347/600V 3@ 4F ALIMENTE DE/FED FROM:
X
PP CAP: 225A.1CC/ISC: 18 KA.
LOCAL:/ MALTI:/ MONTAGE:/ . DISJ. PRINCIPAL:
X @ . ROOM: SALLE ELEC ISO.GND: NON MOUNTING: SPD:NON MAIN BREAKER: / 200
IDENT. |CHARGE /LOAD | BRKR 1] BRKR | CHARGE /LOAD| IDENT.
! R DESCRIPTION ® (VA/) aups) °CT] A B C [CCT ps (VA/) o) DESCRIPTION
\ CHAUFFAGE DES ENTREES X 20| 1 H 12 X FOURNAISE
EST, QUEST ET NORD SHFH 4
0 # |5 FH+Y 6 [P
\ "" ESPACE X 7 8 X ESPACE
XN\ AN CHAUFFAGE DU 1E ETAGE X 200 9 K110 X CHAUFFAGE DU 1E ETAGE
\ 11HHHH2
1) 3 [13} H14] 3P
CHAUFFAGE DES COMBLES X 20 [15HhHAH16] 15 50001 M POMPE PUISARD
\ FIM 17HH—H1s NOUVEAU
¥ e w19l o3 DISJONCTEUR
\ ESPACE X 211 /1 122 X ESPACE
% ESPACE X 23 24 X ESPACE
\ ] HUMIDIFICATEUR AU SOUS-SOL X 15 (25 26 X | TRANSFORMATEUR T-1
) 27 } — { 28
3P |29 30] 3P
\ 31 32
% 33| 4 [34 SCEAUX
\ BALCON 35 36
37 38
X I-‘._a- W!IH 11y,
41 42 . 1
I C = Chauffage/Heating G = Disj. de faute/Gnd Fault Brk P = Prise/Receptacle W = Chauffe—eau/Water Heater Simon i e 3
\ * IDENTIFICATION: { D= Dlvers/Mlsc L = Libre/Spare S = Espace/Space X = Existant/Existing 2y \5020736/( &
) ( . D E = Eclairage/Lighting M = Moteur/Motor V = Disj. Verrouillé/Locked Brk [ = Multipole ’ 7 N
‘ - - . / ) st ; )
FLECTRICITE /ELECTRICITY CHARGE TOTALE/TOTAL LOAD: 5 KVA 10607
’ C:0 E:0 M:5 P:0 W:0 D:0
MUR/
WALL 00 POUR SOUMISSION 18/09/10
PANNEAU DE CONTROLE
DES POMPES/ OA PRELIMINAIRE 50% 18/05/30F—
PUMP CONTROL PANEL
révisions date
CONDUIT VIDE DE DN 53mm A no. du détail
EN PVC POUR CABLAGE
DES FLOTTES/ PLAQUE EN ACIER 1600MM DE A B no.de la feuille—od détail
ND53mm EMPTY DUCT DIAMETRE, VOIR TABLEAU/ Ep exigé
1600mm DIAMETRE STEEL . .
EVENT DN 3/ PIATE SEE SCHEDULE C no. de la feuille—ol détaillé
PLANCHER/ VENT ND 3 [ .
FLOOR \ Projet
REFECTION DU STATIONNEMENT/
= TUYAU DE SORTIE/DISCHARGE PIPE PARKING REFLECTION
N 5
1% LIEU HISTORIQUE DE LA
L — —
o o DO LT PR CISTomCAL ST OF
TIGE D’EXTENSION DE POIGNEE EN ACIER INOXYDABLE,
B TYPE 304, DE 9,5mm (3/8") DE DIAMETRE/ CASERNE—-DE—-CARILLON
@/ TYPE 304, 9.5mm(3/8mm) DIAMETER
STAINLESS STEEL HANDLE EXTENSION ROD
CABLE DE LEVAGE EN ACIER INOXYDABLE, TYPE Dessin
304, DE 4,75mm (3/16") DE DIAMETRE/
TYPE 304, 4.75mm(3/16") DIAMETER
@// \STA/NLESS STEEL LIFTING CABLE
PUISARD DE 915mm¢ , _
VO|R VUE EN PLAN)/ DEMOLITION PLAN AND PROPOSED
SUMP (SEE PLAN VIEW FOR DEPTH) (1) FLOTTE D'ARRET DES POMPES/PUMP STOP FLOAT
@//‘ ROBINET D'ARRET/STOP VALVE
/,7 L\CLAPEr DE RETENUE/CHECK VALVE (&) FLOTTE DE DEPART O L Tere POWPE/PUMP 7 START FLOAT TABLEAU DES POMPES/ PUMP SCHEDULE
BASE DE BETON, VOR STRUCTURE/ 150mm — E/élLBBErr: r]r/]\clER 1|>(2)"X)Y%AEBL[5AJ¥REE ;O4 @ FLOTTE DE DEPART DE LA 2e POMPE/PUMP 2 START FLOAT IMPULSEUR/ DECHARGE/ , Congu por
CONCRETE BASE, SEE STRUCTURE - IMPELLER DISCHARGE CAPACITE HP | -
600mm _| TYPE 304 38mm(1-1,/2") (4) FLOTIE D'ALARME DE HAUT NIVEAU/HIGHT LEVEL ALARM FLOAT MARQUE/ MODELE/ ‘ PRESSURE , WATT/ o ACCESSOIRES/ STLVAIN DUVAL /' FRANGOIS DUCHESNEAU
(24" No USAGE LOCALISATION TPM / RPM DIAMETRE/ DIAMETRE/ V/IPh/Hz FLOW RATE Date
BASE ANTIFLOTTAISON AVEC ANCRAGE DIAMETER STAINLESS STEEL RAIL MAKE MODEL DIAMETER DIAMETER HP CAPACITY / ACCESSORIES ———
900mm _| RACCORD RAPIDE SUPPORT DES FLOTTES/FLOAT SUPPORT WATT P
A ET
LA STRUCTURE DE BETON/ (36" o po pieds metres o Po Vs | Usgpm SYLVAIN DUVAL / ANNIE PELLETIER
ANTIFLOTATION BASE WITH ANCHORING DEJR/RCFﬁERCE OLA//\NFE%MTPEB/EH/ND e PUMP Date
TO THE CONCRETE STRUCTURE SOMPE SUBMERSIMLE PANNEAU DE CONTROLE DUPLEX AVEC 4 Approuvé par
SUBMERSIBLE PU@P SOUS.SOL | FIIQ_SLTET\I/EAsel\éEsthgIRQAL:LESETBESUSPNEDDEE ALEXANDRE MANSEAU-NGUYEN, ing. / SIMON PELLETIER, ing.
PS-01A BMERSIBLE - PLAD W2-0717- 1750 143 5,62 20 6,1 50 2 0,75 3,75 60 ; . Date
ElEl;JT\IEE %Ef S\(EEREEMF?(L){_YEESI:;FERR/ENFORCI S-0 SUBMERS BASEMENT SW2-0717-5 600/3/60 CAPTATION DE MARQUE BARNES, MODELE Souriesion
094701 C/A BASE ANTI-FLOTTAISON,
%OT/(_J/L/DDgi YQE@ERGL;E; NRE/NFORCED COUVEE&')‘E SNSOd IORgé;GI;EEQTU-II—(S)/UT LES Administrateur de projets APC
DUPLEX CONTROL PANEL WITH 4 No de projet No de contrat
. ) MECHANICAL FLOATS AND RAIL LIFTING
DETAIL D INSTALLATION DES POMPES SUBMERSIBLES DUPLEX PS-01B SUBMERSIBLE SOUS-SOL/ PLAD SW2-0717-5 1750 143 5,62 20 6,1 50 2 0,75 600/3/60 3,75 60 GUIDE. BARNES CATCH BASIN, MODEL APC __
N ) ~ ) ) BASEMENT 094701 COMPLETE WITH ANTI-FLOAT BASE. Nom du fichier No de classement
A L'INTERIEUR D'UN PUISARD D'EAU PLUVIALE/ No.094167 COVER WITH ALL REQUIRED 159100423
| ACCESSORIES.
INSTALLATION DETAIL FOR DUPLEX SUBMERSIBLE
No de plan ou dessin No feuille
CUMPS IN A STORM WATER SUMPE 15910p0423—100—MB—D—0001—OA 1 de
ECHELLE: AUCUNE/ SCALE: NONE




NOTES GENERALES

o DEVISDE REFERENCE:
25713 DEVIS TECHNIQUE PREPARE PAR STANTEC.
CODE DE CONSTRUCTION DU QUEBEC-CHAPITRE |, BATIMENT, I *I Parcs Parks
ET CODE NATIONAL DU BATIMENT-CANADA 2010 (modifié),SE ' Canada Canada
REFERER AU DEVIS TECHNIQUE POUR LES SPECIFICATIONS
PLUS COMPLETES.

e L'ENTREPRENEUR DOIT VISITER LES LIEUX ET S'Y
+3051 FAMILIARISER COMPLETEMENT AVANT DE SOUMISSIONNER.
TEL QUE EXIST.

SAME AS EXIST. N /\/ e TOUTES LES DIMENSIONS EN RAPPORT AVEC LE BATIMENT
EXISTANT DOIVENT ETRE VERIFIEES AU CHANTIER.

Stantec

BALCON, COLONNES ET FONDATIONS EL. 26’67\

. , DESSUS PIERRE ELEVATION AND SLOPE,SEE CIVIL PLANS ¢ L'ENTREPRENEUR GENERAL DOIT VERIFIER TOUTES LES
A PROTEGER, LOC. VOIR CIVIL NATURELLE N\ 1 DIMENSIONS SUR LE CHANTIER, ETABLIR LA COORDINATION
BALCONY, COLUMNS AND ENTRE LES DIVERSES DISCIPLINES ET AVISER L'INGENIEUR DE

FOUNDATION TO BE PROTECTE, | —EL. 26,63 TOUTE NON-CONCORDANCE POUR REVERIFICATION.
LOC. SEE CIVIL DESSUS PIERRE NATURELLE

/ELEVATION ET PENTE, VOIR PLANS CIVIL

e L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR TOUTE LA MAIN-D'OEUVRE,
NOUVELLE DALLE DE BETON LES MATERIAUX ET LES EQUIPEMENTS NECESSAIRES POUR
NEW CONCRETE SLAB EFFECTUER LES TRAVAUX MONTRES AUX DESSINS.

PERCEMENT AU MUR DE FONDATION, \
VOIR DETAIL TYP.\ EL. 26,70

POUR LOCALISATION, VOIR PLANS MEC. | EL. 26,77 DESSUS PIERRE

PIERCING IN FOUNDATION WALL, v NATURELLE

SEE TYP. DETAIL '
FOR LOCATION, SEE MEC. PLANS , \ @
LIMITE DEMOLITION DE LA DALLE EXIST.

PREVOIR SYSTEME DE SUPPORT TEMP. DES TERRES 750 \ LIMIT OF DEMO. FOR EXIST.SLAB _\ k

¢ DURANT LES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE
DE TOUT DOMMAGE CAUSE AUX BATIMENTS EXISTANTS ET
OUVRAGES PAR SES EMPLOYES OU D'AUTRES PERSONNES
SOUS SES ORDRES ET IL DOIT LES REPARER A SES FRAIS
DURANT L'EXECUTION DES TRAVAUX. L'ENTREPRENEUR DOIT
GARDER LES LIEUX PROPRES ET LIBRES DE TOUS DEBRIS.

+7195
TEL QUE EXIST.
SAME AS EXIST.

e TOUTES LES OUVERTURES ET BASES EN BETON POUR LES,
\ SERVICES DE LA MECANIQUE, INDIQUEES AUX PLANS, COTEES

—= i - = ARBRES EXIST. A PROTEGER OU NON DOIVENT ETRE VERIFIEES ET ACCEPTEES AU
| | EL. 26,60 EXIST. TREES TQ BE PROTECTED CHANTIER PAR LES INGENIEURS EN MECANIQUE.
|

T
| L~ EL. 26,63 —~_
4600 ] T 13 SOL
' I ‘)\l\L i MUR DE FONDATION DU BATIMENT EXIST. LES INFORMATIONS CONCERNANT LES SOLS PROVIENNENT DE
- S NOUVEAU PUISARD PREFABRIQUE, +3021 \

ANTICIPATE TEMPORARY SYSTEM TO RETAIN EARTH

600

NOUVEAU RADIER —1 3 —— L oveRy T FOUNDATION WALL OF L'ETUDE N°. 159100423 DATE DU 22 MAI 2018 ET PREPAREE PAR
— — . IST EXIST. BUILDING TANTEC.
NEWSLAB _l l_ NEW PREFABRICATED SUMP TAN)T, SAMEAS EXIST. ° ©
l

| SEE DETAIL

‘ \

N I I \
3E
@ I
SN 1500 () [ | O |

\~MUR DE FONDATION EXIST.
P 1o EXIST. FOUNDATION WALL
900 900

l
|
|
l
l
I
l
l
24925 l
|
1
|

5403
150

« CAPACITE PORTANTE DU SOL EN SERVICE COMPETENT INTACT
NON REMANIE SOUS LES FONDATIONS: 240 kPa; SI LE SOL

MUR RENCONTRE AUX NIVEAUX INDIQUES NE RENCONTRE PAS LA

A REPARER CAPACITE PORTANTE EXIGEE, 'ENTREPRENEUR DEVRA

CONCRETE WALL N . EXCAVER LES SOLS JUSQU'AU NIVEAU OU LA CAPACITE

TO BE FIXED \ PORTANTE MENTIONNEE EST ATTEINTE. L'EXCAVATION DEVRA
—— NOUV. MUR PAR LA SUITE ETRE REMBLAYEE DE MATERIAUX DE CLASSE "A"

_— DE SOUTENEMENT COMPACTES EN COUCHES DE 300mm, A 95% PROCTOR MODIFIE

NEW RETAINING WALL JUSQU'EN DESSOUS DES EMPATTEMENTS.

+1340

MURET DE BETON

+1057
TEL QUE EXIST.
SAME AS EXIST.

750l’
<D

| —

200

2000 (*) 1500 (*)

850

EXCAVATION ET REMBLAYAGE:

D'EXCAVATION, IL DEVRA EN AVISER L'INGENIEUR POUR
OBTENIR LES DIRECTIVES QUANT A LA POURSUITE DES

———_——— == — - —

PUITS EXIST. A PROTEGER
ET CONSERVER, VOIR DETAIL

EXIST. WATER WELL TO BE PROTECTED (3D BASE DE COLONNE POUR BALCON
AND PRESERVED, SEE DETAIL \01/01/ \01/01/ EXIST. A DEMANTELER ET

\ A o SIL'ENTREPRENEUR RENCONTRE LE ROC LORS DES TRAVAUX

NOUVEAU MUR DE SOUTENEMENT ] TRAVAUX.

WW NEW RETAINING WALL PUITS EXIST. A PROTEGER ET A CONSERVER / o ALEXTERIEUR DES MURS DE FONDATIONS, REMBLAYER AVEC

+ NOUV. ETHAFOAM 2x127mm AUTOUR DU PUITS 4-15M SUPPL., UN MATERIAU DRAINANT CONTENANT MOINS DE 10% DE

RECONSTRUIRE, VOIR DETAIL 1000 DE LONG,H & B PARTICULES PASSENT LE TAMIS 80m, TEL MG-20, MG-112 OU
BALCONS, COLONNES ET FONDATION EXIST. WATER WELL TO BE PROTECTED AND PRESERVED MATERIAU DE CLASSES "A". MIS EN PLACE PAR COUCHES

EXIST.COLUMNS BASE FOR BALCONY L A PROTEGER + NEW ETHAFOAM 2x127mm ALL AROUND WATER WELL ADDITIONAL 4-15M SUCCESSIVES D'UNE EPAISSEUR MAX DE 300mm ET COMPACTE

TO BE DISMANTLED AND 1000mm LONG, T & B A 95% PROTOR MODIFIE
RECONSTRUCTED, SEE DETAIL BALCONIES, COLUMNS AND :
FOUNDATION TO BE PROTECTED

o AL'INTERIEUR DES MURS DE FONDATIONS ET SOUS LES
DALLES SUR SOL, REMBLAYER AVEC DE LA PIERRE
CONCASSEE DE TYPE MG-20 CERTIFIEE "DB" DE 300mm

() NOTE: ABAISSEMENT DU MUR DE BETON CENTRE SUR LES PORTES DU BATIMENT. SYSTEME AMOVIBLE DE RETENUE DES EAUX, VOIR DETAILS. DETAIL - PUITS EXISTANT D'EPAISSEUR COMPACTE @ 95% PROCTOR MODIFIE DEPOSE

(*) NOTE: LOWERING CONCRETE WALL CENTERED WITH DOORS OF BUILDING. REMOVABLE WATER RESTRAINT SYSTEM, SEE DETAILS. DETAIL - EXISTING WATER WELL EEETLIJFNI EFE%%IEQB%IIE:{SLAA%IEEISFLQJE?Egl\EEEgTDEEér ;2’0/'50 '\F’,'SggOR
PLAN 0

1 MODIFIE EN COUCHES DE 300mm.

m

e —— o COULER LES DALLES INTERIEURES AVANT DE REMBLAYER
1:20 LE LONG DES MURS EXTERIEURS.

5m
e — e — ¢+ REMBLAYER SIMULTANEMENT DE CHAQUE COTE DES MURS DE
1:100 SOUTENEMENT.

o FAIRE VERIFIER ET APPROUVER PAR LE LABORATOIRE DE SOL
LE FOND DES EXCAVATIONS, LA GRANULOMETRIE DES
MATERIAUX DE REMBLAYAGE ET LEUR COMPACTION EN PLACE.

e SOUS LES EMPATTEMENTS, METTRE EN PLACE UN COUSSIN
D'AU MOINS 300mm DE PIERRE CONCASSEE 20-0 COMPACTE
A 95% PROCTOR MODIFIE SUR LE SOL NON REMANIE.

BETON

¢ RESISTANCE A LA COMPRESSION DU BETON A 28 JOURS, VOIR
DEVIS.

e COULIS SANS RETRAIT NON METALLIQUE: RESISTANCE 35MPa
A7 JOURS ET 50MPa A 28 JOURS.

o LES TRAVAUX DE BETON DOIVENT ETRE CONFORMES AUX
NORMES CAN/CSA-A23.1-09 / A23.2-09 ET CSA-A23.3-04.

e PREVOIR DES JOINTS DE CONSTRUCTION POUR LES ELEMENTS

CONTINUS (SEMELLE ET MUR) A TOUS LES 20m MAXIMUM.
200 750 MUR DE FONDATION DU BATIMENT EXIST. FINIR LES DALLES A LA TRUELLE D'ACIER MECANIQUE
' ’ EXIST. FOUNDATION WALL OF BUILDING . :
AMENAGEMENT ET PENTES, VOIR PLANS CIVIL (SAUF AU TROTTOIR OU IND. CONTRAIRE)

LANDSCAPPING AND SLOPE SEE CIVIL PLANS, EL. 25,0

o FERRAILLAGE:

d FACONNAGE: SELON CAN/CSA-A23.1-09 / A23.2-09.

Y ACIER: CONFORME A LA NORME CAN/CSA
G30.18-M09, NUANCE 400R TREILLIS METALLIQUE:

GOUJON 10M@300, 450 DE LONG AVEC o CONFORME A LA NORME CSA G30.5-M1983

ADHESIF EPOXYDIQUE (VOIR DEVIS), ENF. 150 ELEVATIONS ET PENTES, VOIR PLAN CIVIL (R1998).

DOWEL 10m@300, 450 LONG WITH EPOXY ELEVATION AND SLOPE, SEE CIVIL PLAN
ADHESIVE (SEE SPECIFICATIONS, DEPTH 150

VAR.
EL. £24,40 @ 25,0 / ELEVATIONS ET PENTES, PLANCHE ETHAFOAM 12,7mm

NOUVEAU MUR DE SOUTENEMENT DRAIN ET PIERRE NETTE, VOIR CIVIL - E‘/\;\cﬂ/gx:ig'\;fggg ET SCELLANT CONT. (TYP.)
NEW RETAINING WALL DRAIN AND CRUSHED STONE, SEE CIVIL ‘ 12,7mm ETHAFOAM PLANK

, P : SEE PLAN WITH CONT. SEALANT
REMBLAIS: MATERIAU DRAINANT CONTENANT MOINS DE 10% DE 15M@300 EL. 24,40

\ g

o METAUX DIVERS: ACIER: CAN/CSA G40.21-04, NUANCE 300

e
SEE PLAN VUE

OIR VUE EN PLAN

[

150
o
lo

A

50
150
Nl l_l‘\

300

N
N

—

L 300

m%ﬁ
oK
z
Y
6¢
—— ’

EXIST. WALL
TO BE DEMOLISHED
L 300

1000
MUR EXIST. A DEMOLIR

300

- (TYP.)
PARTICULES PASSANT LE TAMIS 80m, TEL MG-20, MG-112 OU MATERIAU DE PIERRES NATURELLES,
EL. 24,10 EXTRUDED POLYSTYRENE
BACKFILL: DRAINABLE MATERIAL WITH LESS THEN 10% OF PARTICLES {// 7 (//
PUT IN PLACED BY A LAYER 15M@300 (A CONFIRMER AU CHANTIER) - % CH. FACE
[ ] [ ] (]
LTI N EL-23*50
50mm D'EP., 400kPa MIN. (TYP.) N S ~ COMPACTE A 95% P.M.

7 . .
ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRENE EXTRUDE
CLASSE "A", MIS EN PLACE PAR COUCHES SUCCESSIVES D'UNE % Sommm D'EP. 400kPa MIN NATURAL STONESVgIl:RI; Cc::l\\//ll_
EPAISSEUR MAX DE 300mm ET COMPACTE A 95% P.M. y : ’
SUCH AS MG-20, MG-112 OR CLASS "A" MATERIAL,PASSING A 80m SIEVE, RIGID INSULATION 15M@300 o— | MUR DE FONDATION EXIST
-20, MG- "A" , m } GOUJON/DOWEL ™ A + 50mm THICK, 400kPa MIN. '
L PROFONDEUR DES FONDATIONS DU BATIMENT + 23,5m 15M@300 EXIST FOUNDATION WALL _\
15M@300 H&B DEPTH OF FOUNDATIONS OF BUILDING 23,5m#+ = ) . (| EACHFACE
T&B 150 (TO BE CONFIRMED ON SITE) annnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnn e ('3/
300 850 =
\ O EVors
AN Nnnninnnnninnnnnnannmnnnnnnn //>/>‘/}\ ; O CoFQeC
N . - - = SOL NATUREL NON-REMANIE I
N l, 600 NATURAL SOIL, NOT REVAMPED
ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRENE EXTRUDE —"\ i o s 0 0 o EL 2310 300mm MG20 CERTIFIE "DB" CRY
1 . 5" C, 0
EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION 71 Y /~ . ‘f’efg?e 05 300mm MG-20 CERTIFIED "DB"
50mm THICK, 400kPa MIN. (TYP.) 2 COMPACTED AT 95% P.M.

%
\
So,
23

l, 300

EL. 22,80

_— ] — i ———————— — — — — ~— — —

NP

7

300mm MG-20 COMPACTE A 95% P.M.
300mm MG-20 COMPACTED AT 95% P.M.

300 , CHANFREIN 20x20 (TYP.) ‘ PIERRES NATURELLES, VOIR CIVIL ¢ SAUF INDICATIONS CONTRAIRES AUX PLANS, LA DISTANCE DES
" 7 CHAMFER 20x20 (TYP.) ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRENE NATURAL STONES, SEE CIVIL ARMATURES AUX PAROIS DES COFFRAGES DOIT ETRE LA
EXTRUDE, 50mm D'EP., 400kPa MIN. SUIVANTE: . ,
EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION 7 * Egﬁ%ﬁ% %’éi%f;&%ﬁl%%LORSQUE LE BETON
20mm THICK, 400kPa MIN. (TYP.) /m p « SURFACES EXPOSEES AUX INTEMPERIES OU EN
I CONTACT AVEC LE SOL APRES DECOFFRAGE:
T * s s s ) 5 = - - o BARRE 20M ET PLUS: 50mm
nnnhnnnnntnnt oo n e e LT LT L O L LT OO OO LT TTT T TITNN e BARRE 15M ET PLUS PETITE: 40mm. .
) e % e 4 ¢ SURFACES NON EXPOSEES AUX INTEMPERIES OU NON
OO o0 5G5s80 09%e0%, AN M) EN CONTACT AVEC LE SOL: g
0P NS ° °RoTS 1 /| 41 o DALLES ET MURS INTERIEURS: 20mm . .
°O%% e 1 § Pierre Bastien
______________________ — C%%zo?c P / ¢ POUTRES: 40mm Y Gy
, -~ N =005 , .,
NETTOYER LA SURFACE DU MUR EXIST. AFIN NS SNO S ~ 7] REMBLAIS ET « TOUTES LES SURFACES DE BETON EXISTANTES EN CONTACT L ,, o
D'ELIMINER TOUTE TRACE DE DEBRIS OU DE ‘ AMENAGEMENT AVEC LE NOUVEAU BETON DEVRONT ETRE NETTOYEES DE
. \ FRAGMENTS FRIABLES , 300 300 VOIR PLAN CIVIL TOUS DEBRIS ET HUMIDIFIER LA SURFACE AFIN DE LA RENDRE
11|\~ Gousons 1sM@300 CH. FACE EXIST WALL TO BE QL EANED IN ABLE TO 300mm MG20 CE(I)?TIFIE DB , BACKFILL AND SATUREE EN EAU MAIS SEC (SURFACE SSS).
y : : : COMPACTE A 95% P.M. REMBLAI EXIST. NON REMANIE LANDSCAPPING, SEE CIVIL )
, ANCRE AVEC ADHESIF HILTY ELIMINATE ALL TRACES|OF DEBRIS BRITTLE . .
. B )y 300mm MG-20 CERTIFIED "DB" EXIST. BACKFILL, NOT REVAMPED e TOUT L'ACIER D'ARMATURE EXISTANT APPARENT DEVRA ETRE
S \ REMBLAI EXIST., NON REMANIE X HIT-HY 200, ENF. 150 FRAGMENTS NETTOYE A LA BROSSE D'ACIER AVANT LA POSE DU NOUVEAU
—W—>—SYSTEME DE SUPPORT TEMP. DES TERRES ST BAC o SN DOWEL 15M@300, EACH FACE COMPACTED AT 95% P.M. 10
SOL NATURAL TEMPORARY SYSTEM TO RETAIN EARTH EXIST. BACKFILL, NOT REVAMPED ) BETON.
: ANCHORED WITH HILTY HIT-HY 200
NON-REMANIE MUR EXIST. ADHESIVE, DEPTH 750
na ;Llf/;flfAﬁ/l/):/éD EXIST. WALL ’ ACIER DE CONSTRUCTION
NETTOYER LA SURFACE DU MUR EXIST. AFIN
1200 DL IMINER JOuTE TRACE DE DEBRIS OU DE / " VERFISZS AU GLANTIER BT LENTREPRENEUR DRVRR |- |20 | oS POUR soumission 18/09/10
FRAGMENTS FRIABLES ‘ ,
EXIST WALLL TO BE CLEANED SOUMETTRE SES DESSINS D'ATELIER A L'INGENIEUR AVANT DE revisions date
COUPE 3B ' COUPE 3C PROCEDER A LA FABRICATION DE LA CHARPENTE. CES DESSINS
DEVRONT ETRE SIGNES ET SCELLES PAR UN INGENIEUR, MEMBRE A no. du détoil
/—\ 01 | 01 01 | 01 EN REGLE DE L'ORDRE DES INGENIEURS DU QUEBEC. |
COUPE 3A ¢ TOUT L'ACIER DEVRA ETRE NEUF ET CONFORME AUX NORMES B no.de la feuille—od détail
o1 | o1 0 1m 1m SUIVANTES: exigé
- ——__—| - ——___——| ACIER GENERAL:  CAN/CSA-G40.21-04, NUANCE 300W ) )
1:20 1:20 PROFILES "W":  CAN/CSA-G40.21-04, NUANCE 350W C no. de la feuille—od détaillé
HSS: CAN/CSA-G40.21-04, NUANCE 350W CLASSE C
i I : ; : . (TYP.)S.I.C Projet
1:20 , .
o L'ACIER DES TIGES D'ANCRAGE BASSE RESISTANCE DEVRA ETRE
CONFORME A LA NORME F1554-07 GRADE 36. REFECTION DU STATIONNEMENT ET
« TOUT L'ACIER DEVRA ETRE RECOUVERT D'UNE coucHE DappreT |PROTECTION DU BATIMENT CONTRE
EN USINE CONFORME A LA NORME 1-73A ICCA / AFPC OU LA CRUE CENTENAIRE
275 ICCA/ AFPC (VOIR DEVIS, RETOUCHES AU CHANTIER).
PREPARATION DES SURFACES SELON CAN/CSA $16-09.

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE LA
e GALVANISATION: L'ACIER DOIT ETRE GALVANISE PAR IMMERSION A CASERNE CARILLON
CHAUD, CONFORME A CAN/CSA-G164-M92 (C2003),
ASTM-A123-08 ET ASTM-A153-05. (TAUX MIN. 600gr./m?).

) VOIR PLAN ¥ ~NE PAS EXCEDER LES
SEE PLAN l LIMITES DE COUPES (TYP.)
| DO NOT OVERCUT (TYP.)

Dessin

o LAFABRICATION ET LE MONTAGE DEVRONT ETRE CONFORMES A
LA NORME CAN/CSA S16-09 ET AU CODE DE CONSTRUCTION DU
QUEBEC-CHAPITRE I, BATIMENT, ET CODE NATIONAL DU
BATIMENT-CANADA 2010 (modifié).

—-———— la

L 200 | 750

JOINT DE_CONSTRUCTION RV
CONSTRUCTION JOINT P

DIA. TUYAU ,VOIR PLANS MEC.
PIPE DIA., SEE MEC. PLANS

50

e TOUS LES ASSEMBLAGES AU CHANTIER DEVRONT ETRE
BOULONNES, LES ASSEMBLAGES FAITS EN ATELIER DEVRONT
ETRE SOUDES.

MUR DE FONDATION
DU BATIMENT EXIST.
FOUNDATION WALL
OF EXIST. BUILDING

AMENAGEMENT ET PENTE, PLAN, NOTES, COUPES ET DETAILS
VOIR PLANS CIVIL
LANDSCAPPING AND SLOPE

SEE CIVIL PLANS

| .:' “>~SCIER LE BETON SUR !
. ! [
"+ TOUTE SON EPAISSEUR SCELLANT / SEALANT

: SIKAFLEX 2C NS EZ Mix DE "SIKA"
ARMATURE, VOIR DETAIL ) ) L
CUT THE CONCRETE TO REBAR, SEE DETAIL OU EQUIV. APPROUVE (TYP. CH. COTE)

. ITSFULL DEPTH OR EQUIV. APPROVED (TYP. EACH SIDE)

VOIR PLAN
SEE PLAN

o ASSEMBLAGES BOULONNES: TYPE CONTACT BOULONS 20M ASTM
A325M-09 FILETS DANS LE PLAN DE CISAILLEMENT (MINIMUM 2
BOULONS PAR ASSEMBLAGE) (SIC).

l l EL. 25,0
1
l
l
l
l
l
l

—_——

EL. 24,45

EL. 24,40

OUVERT. FOREE
DRILLED
OPENING

N ]~ FINITION DE LA DALLE ET PEINTURE, , Congu par
. TEL QUE LA DALLE EXIST. (TYP.) o ASSEMBLAGES SOUDES: SELON CAN/CSA W48-06 ET CAN/CSA GUILLAUME POTVIN BEAULIEU. ing. I

2V

/
NOU. MUR DE SOUTENEMENT\
NEW RETAINING WALL % Q @
EL. 24,10

REMPLIR AVEC COULIS SANS RETRAIT/ BERREERY FINISH FOR SLAB AND PAINT, W59-03 (C2008). Dote
v - B E NON METALLIQUE |4 ey ~l\ SAME AS EXISTING Dessiné par

DEMOLITION LOCALE FILLED WITH NON-METALLIQUE, SRR MUR DE FONDATION * SAUF INDICATION CONTRAIRE SUR LES DESSINS, LES EFFORTS A TENESHA KIMBERLY WILSON, tech.

CARACTERISTIQUES POUR MUR DE N DRAIN ET PIERRE NETTE, _ TROUS DE 100mm@ = .- 4
SOUTENEMENT ET REMBLAIS VOIR CIVIL 100mm@2 HOLES AU MARTEAU PIQUEUR (TYP.) NON-SHRIK GROUT

<>

Date

EN MOELLONS EXIST. UTILISER DANS LE CALCUL DES ASSEMBLAGES SONT LES
L CHANFREIN / CHAMFER » ca,

: : EXISTING FOUNDATION SUIVANTS:
(VOIR COUPE 3A) DRAIN AND CRUSHED STONE, LOCAL DEMOLITION WITH 10 e e Approuvé par
) x10 (TYP.) N S STONE WALL : = A -
NEW RETAINING WALL SEE CIVIL JACK-HAMMER (TYP.) CHEVAUCH. /\/ A e COLONNES: EFFORT DE COMPRESSION EGAL A LA CAPACITE PIERRE BASTIEN, ing.

OVERLAPPING ULTIME DE LA SECTION DE LA COLONNE. Date

Soumission
¢ L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR LES CALES, GOUSSETS ET

COUPE /3D PERCEMENT DANS UNE DALLE EXISTANTE JOINT DE CONSTRUCTION (MUR ET SEMELLE) OUVERTURE POUR NOUVELLE CONDUITE IS REQUIS POUR COPLETER LES TRAAY T EooMS | Mo o projls 4P

No de projet No de contrat

01 | 01 CORE DRILLING IN AN EXISTING SLAB CONSTRUCTION JOINT (WALL AND FOOTING) OPENING FOR NEW PIPE ICI-1854
0] 0] 1m 0]

1 o LESPLAQUES ET LES GOUSSETS DOIVENT AVOIR UNE EPAISSEUR APC
m

Tm

MINIMALE DE 8mm, SAUF INDICATION CONTRAIRE AUX DESSINS. Noo g Fichier No de clossermert

e —_— e — i — e —_—
1m 1:20 1:20 1:20 159100423
e ———

No de plan ou dessin No feuille

159100423-100-SR-D-S001-0 | S001




I *I Parcs Parks
' Canada Canada
MUR DE FONDATION DU BATIMENT EXIST.
EXIST. FOUNDATION WALL OF BUILDING CLOISON INT. EXIST.
FINITION DE LA DALLE ET PEINTURE, EXIST. PARTITION
, TEL QUE LA DALLE EXIST. (TYP.)
PLANCHE ETHAFOAM 12,7mm ET FINISH FOR SLAB AND PAINT, PLANCHE ETHAFOAM 12,7mm ET ]
12 7 Earat T CONT. SAME AS EXISTING SCELLANT CONT. BAGUETTE 1/4"x1/4" ET SCELLANT ENTRE BAGUETTE 1/4"x1/4" ET SCELLANT ENTRE PLANCHE ETHASFSAM 12’7?8 ET
' : 12,7mm ETHAFOAM PLANK DALLE EXIST. ET NOUVELLE DALLE DALLE EXIST. ET NOUVELLE DALLE ELLANT CONT.
WITH CONT. SEALANT (TYP.) TREILLIS METALLIQUE , 12, 7mm ETHAFOAM PLANK
WITH CONT. SEALANT (TYP.) ROD 1/4"x1/4 AND SEALANT ROD 1/4"x1/4 AND SEALANT
152x152 MW18.7xMW18.7 WITH CONT. SEALANT (TYP.)
* WIREMESH . BETWEEN NEW AND EXIST. SLAB BETWEEN NEW AND EXIST. SLAB o
w =< 600 915 600 " " 600 915 600 400 ,
= g_<> y % DRAIN, OALLE EXIST TREILLIS METALLIQUE / WIREMESH
RS VOIR PLANS CIVIL ET MEC. DALLE EXIST. EXIST SLAB /152x152 MW18.7xMW18.7
] N DRAIN, EXIST. SLAB '
225X SEE CIVIL AND MEC. PLANS EL. EL.
w AT W /| +24,48 +24,48
~ s ) v R > R 5 g - > k B b K A
] = X =———— X =—p—— X = @ , YT N =0 A AN 4 — b L Sy o>k <
__________ N S b : » A~B Ve 4 e N . A A,,D,, T S
, . X SO NN LIM. DEMOLITION DALLE LIM. DEMOLITION DALLE \ DALLE EXIST.
PARE-VAPEUR POLYETHYLENE 15mm AX LIMIT OF SLAB DEMO. CIMIT OF SLAB DEMO EXIST. SLAB
VAPOUR RETARDER MEMBRANE 15mm REMBLAIS EXIST. g
NON-REMANIE GOUJON 10M@300, 400 LONG AVEC ADHESIF
EXIST. BACKFILL, EPOXYDIQUE (VOIR DEVIS), ENF. 100
NOT REVAMPED / DOWEL 10m@300, 400 LONG WITH EPOXY ADHESIVE GOUJON 10M@300, 400 LONG AVEC ADHESIF
300mm DE PIERRE CONCASSEE 1800 (SEE SPECIFICATIONS, DEPTH 100 (TYP.) EPOXYDIQUE (VOIR DEVIS), ENF. 100 (TYP.) 1800 > COUVERCLE. BASSIN PREFABRIQUE ET
— MG20 CERTIFIEE DB. 1EM@200 COUVERCLE, BASSIN PREFABRIQUE ET DOWEL 10m@300, 400 LONG WITH EPOXY ADHESIVE 15M@200 T ANCRAGES, VOIR PLAN MEC.
COMPACTEE @ 95% P.M. (TYP.) @ N\ ANCRAGES. VOIR PLAN MEC (SEE SPECIFICATIONS, DEPTH 100 (TYP.) / / COVER, PREFABRICATED POND
Il ’ . RN Il
300mm OF STONE MG-20 S | \ | " 200mm MG-20 CERTIFIED "DB" o AND ANCHOR, SEE MEC. PLAN
CERT/F/ED "DB" COMPACTED AT 8 M M = M M M & M M M COMPACTED A T 95% PM 8
95% P.M.
REMBLAI CLASSE "A" DE TYPE MG112, — /> //> //> ™>— 200mm MG-20 CERTIFIE "DB" 200mm MG20 CERTIFIE "DB" — //>/// //>
COMPACTE @ 95% P.M. (TYP.) / COMPACTE A 95% P.M. COMPACTE A 95% P.M.
BACKFILL "A" CLASSE, TYPE MG112, REMBLAIS EXIST. 200mm MG-20 CERTIFIED "DB" 200mm MG-20 CERTIFIED "DB" REMBLAIS EXIST.
COMPACTED @ 95% P.M. (TYP.) NON-REMANIE COMPACTED AT 95% P.M. COMPACTED AT 95% P.M. NON-REMANIE
EXIST. BACKFILL, EXIST. BACKFILL,
NOT REVAMPED NOT REVAMPED
v‘ SYSTEME DE SUPPORT / V SYSTEME DE SUPPORT "
TEMP. DES TERRES TEMP. DES TERRES
TEMPORARY SYSTEM TEMPORARY SYSTEM
TO RETAIN EARTH TO RETAIN EARTH
01 | 02 01 | 02
1m m
———— e ————
1:20 1:20
(*) NOTE: LOCALISATION A COORDONNER AVEC MECANIQUE. (*) NOTE: LOCALISATION A COORDONNER AVEC MECANIQUE.
(*) NOTE: FOR LOCATION, COORDINATE WITH MECHANICAL (*) NOTE: FOR LOCATION, COORDINATE WITH MECHANICAL
6 - VIS A BOIS CALIBRE
No. 8, 3" DE LONG POUTRE DE BOIS EXIST.
6 - WOOD CALIBER SCREW COMPOSEE 3- 2x10
PLATELAGE EN BOIS EXIST. EXIST WOOD BEAM
EXIST. WOOD DECK COMPOUND 3- 2x10 EL.
+26,50 920
T 4
PILASTRE EN BETON
ﬂ ﬂ 110 , 110 CONCRETE PILASTER (,1%
340x340 iy““if G
PL. DIAPPUl—/ : : \ 35 75| 75 35 PLAQUE DE BASE %. Piorre Bastien §
150x300x16 I N BASE PLATE 3 \5015010/
SUPPORTING PL. i POUTRE DE BOIS EXIST. 20220016 - s
150 /" jif \150 COMPOSEE 4- 2x10 o e [ A
I EXIST. WOOD BEAM R
| COLIS SANS RETRAIT, NON-METALLIQUE COMPOUND 4- 2x10 p [
: S O o S|z
I (EP. TEL QUE REQUIS POUR AJUST. COL., | w B =
i 75mm MAX.) g (@ % o
= ~
il NON-METALLIQUE, NON-SHRIK GROUT A o R
COL. HSS 64x64x6,4 i) , MUR DE FONDATION DU BATIMENT EXIST. T ola
| (THICK. AS REQUIRED FOR AJUS. OF EXIST. FOUNDATION WALL OF BUILDING & Q =&
, i COLUMN, 75mm MAX.) o / '\
ANCRAGE (VOIR DETAIL)(TYP.) 1t +1200 L 200 , 750 © T
ANCHOR (SEE DETAIL)(TYP.) i ( 7 HSS 64x64x6.4 4 ANCRAGES (VOIR DETAIL) 00 EMIS POUR SOUMISSION 18/09/10
| ,
, il o 4 ANCHORS (SEE DETAIL) PLATELAGE EN MADRIER 64x140, CLASSE COMMERCIAL,
PL. DE BASE (VOIR DETAIL) ~ Y }|1, 2EL%0 ESSENCE SPF, TRAITE PAR INCISION révisions date
BASE PL. (SEE DETAIL) > \ , PLANK DECKING 64x140, COMMERCIAL CLASS,
J /—DRAIN ET PIERRE NETTE, VOIR CIVIL PLAQUE DE BASE (P|LASTRE) SPECIES SPF, TREATY BY CUTTING A no. du détail
DRAIN AND GRAVEL, SEE CIVIL
== BA SE P LA TE ( P / LAS TE R ) B no..de la feuille—old détail
340340 ‘ ‘. 0 50cm EL. 25,00 e
e — e — . 29,
% Q% 1:10 C no. de la feuille—ol détaillé
GOUJON —| - . . — —
415M N o X ) SOCLE ENCASTRE, VOIR DETAIL (TYP.) ™
(*) NOTE: ALL STEEL MUST BE GALVANIZED.
]
% 9 150 — - EL 24 45 REFECTION DU STATIONNEMENT ET
LIG. Sans A
= L Tom@250 °| ] VARIE ] PROTECTION DU BATIMENT CONTRE
LA CRUE CENTENAIRE
SOOI
AN 0 0 0 ‘-1\ : T PL. 6,4mm
N R EL. = = 55051 LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE LA
N . . T @l 23,10 CASERNE CARILLON
\§_ —F. 6 1] PL. FERMETURE / SEALING PLATE
SOL, FONDATION ET REMBLAIS, ARM. DE MUR ET SEMELLE , - 8IS 6,4mm, 82x51 .
VOIR DETAIL 3A (VOIR COUPE 3A) - Dessin
e
SOIL, FOUNDATION AND WIS ,
BACKFILL, SEE DETAIL 3A / ol EL. 23,40 < | 4
0>
ANCRAGE @3/4", F1554 GRADE 36 (TYP.) @l
. O . . A A ANCHOR 3/4"@, F1554 GRADE 36 (TYP.) EL. 23.10 .
(*) NOTE: A LA SUITE DU DEMANTELEMENT DES DEUX COLONNES A RECONSTRUIRE, ET CE JUSQU'A CE QUE LEUR RECONSTRUCTION — SOCLE ENCASTRE DETAILS ET COUPES
SOIT ENTIEREMENT COMPLETE, AUCUNE SURCHARGE D'UTILISATION OU CHARGE DE NEIGE NE DOIT ETRE INDUITE SUR LE BALCON. 75 EMBEDDED SOCKET L 76x51x6,4
(*) NOTE: FOLLOWING THE REMOVAL OF THE TWO COLUMNS TO BE REBUILT, AND UNTIL THEIR RECONSTRUCTION IS ENTIRELY COMPLETED, vET 550 LONG
NO LIVE LOAD OR SNOW LOAD MUST BE INDUCED ON THE BALCONY.
ry ry ry AY ' ry ry
DETAIL TYPIQUE - PRINCIPE DE RECONSTRUCTION DES COLONNES DU BALCON DETAIL TYP. - ANCRAGE DETAIL - PRINCIPE DE SYSTEME RETENUE D'EAU AVEC MADRIERS DETAIL - SOCLE ENCASTRE Somer oo
TYPICAL DETAIL - CONCEPT TO REBUILD COLUMNS FOR BALCONY TYPICAL DETAIL - ANCHOR CONCEPT OF WATER BED PLANK DETAIL EMBEDDED SOCKET DETAIL GUILLAUME POTVIN BEAULIEU, ing.
Date
1 [Tl 50.cm 0] Tm 50cm Dessiné par
1=-2!0==_=— 1;1!0==—=—| 1=-2!0=_=_= 1=_1!0===== TENESHA KIMBERLY WILSON, tech.
: . : . a , . . Date
(*) NOTE: TOUT L'ACIER DEVRA ETRE GALVANISEE. (*) NOTE: TOUT L'ACIER DEVRA ETRE GALVANISEE. (*) NOTE: TOUT L'ACIER DEVRA ETRE GALVANISEE. (*)28;5; ;LOLUSTTLE’;?;TJE'TE;E’ZEEE A%b':gAN'SEE' Approuvé par
(*) NOTE: ALL STEEL MUST BE GALVANIZED. (*) NOTE: ALL STEEL MUST BE GALVANIZED. (*) NOTE: ALL STEEL MUST BE GALVANIZED. ) ’ ' PIERRE BASTIEN, ing.
Date
Soumission
Administrateur de projets APC
No de projet No de contrat
IC1-1854
APC
Nom du fichier No de classement
159100423
No de plan ou dessin No feuille
159100423-100-SR-D-5002-0 | S002
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