
S

EMPIERREMENT/

LAYING OF

STONES

N

STATIONNEMENT

(PAVAGE)/

PARKING

(PAVEMENT)

GAZON/

GRASS

TROTTOIR (BÉTON)/

SIDEWALK (CONCRETE)

GAZON/ GRASS

C

H

E

M

I
N

(
G

R

A

V

I
E

R

)
/

P

A

T

H

 
(
G

R

A

V

E

L

)

ROUTE DU LONG-SAULT

B

A

L
C

O

N

/

B

A

L
C

O

N

Y

S

BÂTIMENT

(MUSÉE RÉGIONAL D'ARGENTEUIL)

NIVEAU DALLE = 24,48/

BUILDING

(ARGENTEUIL REGIONAL MUSEUM)

SLAB LEVEL = 24.48

26,350

26,550

26,500

26,600

26,800

26,750

26,550

26,300

27,300

28,000 28,100

27,000

26,300

-
-
-
-
-
-

A

-
-
-
-
-
-

B

EMPIERREMENT/

LAYING OF

STONES

N

STATIONNEMENT

(PAVAGE)/

PARKING

(PAVEMENT)

GAZON/

GRASS

TROTTOIR (BÉTON)/

SIDEWALK (CONCRETE)

GAZON/ GRASS

C

H

E

M

I
N

(
G

R

A

V

I
E

R

)
/

P

A

T
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(
G

R

A

V

E

L

)

ROUTE DU LONG-SAULT

B

A

L
C

O

N

/

B

A

L
C

O

N

Y

28,250

28,150

27,350

26,550

26,550

27,150

-
-
-
-
-
-

C

-
-
-
-
-
-

A

-
-
-
-
-
-

D

26,670

26,630

26,700

26,600

26,770

26,630

de 2

PATRICK GRAVELINE, ing.

SIMON LABELLE, tech.

SERGE ALARIE, ing.

1
159100423-100-VR-D-0001-00

VUE PROPOSÉE

ÉCHELLE: 1:100

VUE EXISTANTE

ÉCHELLE: 1:100

RÉFECTION DU STATIONNEMENT

LIEU HISTORIQUE DE LA

CASERNE-DE-CARILLON

ICI-1854

159100423

TERRAIN NATUREL 

PAVAGE

CONDUITE D'ÉGOUT SANITAIRE

CONDUITE D'AQUEDUC 

PROFIL

CONDUITE D'ÉGOUT PLUVIAL

EXISTANT

PROJETÉ

ITEM

LÉGENDE

NO CIVIQUE

PLAN

NOTES:

LA LOCALISATION DES SERVICES EXISTANTS MONTRÉE AUX PLANS EST

APPROXIMATIVE. L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE LOCALISER LES SERVICES

EXISTANTS PAR UNE FIRME SPÉCIALISÉE. TOUS LES FRAIS RELIÉS À LA

LOCALISATION DES SERVICES SONT À LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR.

CONDUITE D'ÉGOUT SANITAIRE

REPÈRES GÉODÉSIQUES:

PONCEAU 

CONDUITE D'EAU POTABLE ABANDONNÉE

CHAMBRE ET VANNE

REPÈRE GÉODÉSIQUE, BORNE, STATION

CONDUITE D'ÉGOUT PLUVIAL

PUITS D'ACCÈS TÉLÉC. CÂBL. ÉLECT. GAZ

RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE AÉRIEN

POTEAU AVEC TRANSFORMATEUR

RÉSEAU ÉLECTRIQUE AÉRIEN

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE SOUTERRAIN

RÉSEAU ÉLECTRIQUE SOUTERRAIN

PARAPET

RÉSEAU ÉCLAIRAGE SOUTERRAIN

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ

REVÊTEMENT DE PROTECTION

PIÈCE D'EXTRÉMITÉ BISEAUTÉS

POTEAU ET BARRIÈRE

FOND DE FOSSÉ

MASSIF TÉLÉPHONIQUE ET ÉLECTRIQUE

REGARD D'ÉGOUT

PUISARD

POTEAU DE DRAINAGE

BOUCHON, RÉDUIT

CONDUITE D'EAU POTABLE

BOÎTIER ET VANNE

BORDURE

SURFACE PAVAGE

PONCEAU

ARBRE, ARBUSTE

SURFACE GRAVELÉE

BÂTIMENT

BAS DE TALUS

CLÔTURE

HAUT DE TALUS

LIMITE DE BOISÉ

LAMPADAIRE SIMPLE

FOSSÉ

ROC EN SURFACE

RACCORDEMENT AU TALUS EXISTANT

PÔTEAU DE SIGNALISATION

FIBRE OPTIQUE

POTEAU AVEC HAUBAN

BOÎTE DE JONCTION

MILLIEU HUMIDE

CONDUITE DE GAZ

SONDAGE

SENS DE DRAINAGE DU RÉSEAU D'EAU

POTABLE

SURFACE EN BÉTON

PAVAGE EXISTANT À ENLEVER/

EXISTING PAVEMENT TO BE

REMOVED

LÉGENDE COMPLÉMENTAIRE

ADDITIONAL LEGEND

POINT D'ARPENTAGE/ SURVEY

POINT

ÉLÉMENT À ENLEVER/ ELEMENT

TO BE REMOVED

TRAIT DE SCIE/ SAW CUT

ENGAZONNEMENT EXISTANT

À ENLEVER/ EXISTING GRASS TO

BE REMOVED

SURFACE EN BÉTON EXISTANTE

À ENLEVER/ EXISTING

CONCRETE SURFACE TO BE

REMOVED

LÉGENDE COMPLÉMENTAIRE

ZONE EN PAVAGE À RÉALISER

(VOIR DÉTAILS POUR STRUCTURES

DE CHAUSSÉES)/ PAVED AREA TO

BE BUILT (SEE DETAIL FOR

PAVEMENT STUCTURE)

ÉLÉVATION PAVAGE À RÉALISER/

PROPOSED ELEVATION PAVING

28.00

ÉLÉVATION BORDURE À RÉALISER/

PROPOSED ELEVATION OF CURB

28,00

ENGAZONNEMENT PAR PLAQUES

(VOIR DÉTAIL)/ ROLL-OUT TURF (SEE

DETAIL)

SURFACE EN ENROCHEMENT

(VOIR DÉTAIL)/ ROCKFILL SURFACE

(SEE DETAIL)

PIERRE NATURELLE À RÉINSTALLER

(VOIR DÉTAIL)/ NATURAL STONE TO

BE REINSTALLED (SEE DETAIL)

SENTIER DE GRAVIER À CONSTRUIRE

(VOIR DÉTAIL)/ GRAVEL PATH TO BE

BUILT (SEE DETAIL)

DÉMOLITION ET

PROPOSÉ

ÉLÉVATION À RÉALISER/ PROPOSED

ELEVATION

28,00

ADDITIONAL LEGEND

DEMOLITION AND PROPOSED

EXISTING

SCALE: 1:100

PROPOSED

SCALE: 1:100



3

0

0

GÉOTEXTILE (TYPE V)/

GEOTECTILE (TYPE V)

1

5

0

REVÊTEMENT DE PROTECTION

EN PIERRES CALIBRE 100-200 (TYPE 2)/

PROTECTIVE COATHING IN 100-200 CALIBRE

STONE (TYPE 2)

ENROBÉS/ SURFACING

LIGNE DE TERRASSEMENT/ EARTHWORKS LINE

DESCENTE DE DRAINAGE DANS LE TALUS (PROFIL)

ÉCHELLE: 1:50

3
0
0

300

BORDURE/ WRB

TERRAIN NATUREL/ NATURAL TERRAIN

1

2 MIN.

DRAINAGE DESCENT IN EMBANKMENT (PROFILE)

SCALE: 1:50

1500

1
5

0

3
0

0

4

1

4

1

4

1

600

300

600

4

1

1
5

0

GÉOTEXTILE /

GEOTEXTILE

REVÊTEMENT DE

PROTECTION EN

PIERRES CALIBRE

100-200/ PROECTIVE

COATING IN 100-200

CALIBER STONES

ÉCHELLE: 1:25

3
0

0

DESCENTE DE DRAINAGE

DANS LE TALUS (COUPE)

SCALE: 1:25

DRAINAGE DESCENT IN EMBANKMENT

(CROSS-SECTION)

600 min.600 min.

300

0

PLAN

300

600 min. 600 min.

1
5

0

520

100

70

4
0

0
1

5
0

50

100

200

1
5

0

DÉTAIL DE BORDURE EN BÉTON DE CIMENT

ÉCHELLE: AUCUNE

O
U

1
8

0

ÉLÉVATION / ELEVATION

SOL

FINI/

FINISHED

SOIL

REVÊTEMENT

BITUMINEUX/

ASPHALT

BÉTON 32 MPa à 28

jours/ 32 MPa

CONCRETE AT 28 DAYS

PIERRE CONCASSÉE CALIBRE

20mm/

20mm CALIBER CRUSHED STONE

COUPE STANDARD/

SANDARD CROSS

SECTION

CONCRETE CURB DETAIL

SCALE: NONE

INFRASTRUCTURE COMPACTÉE

À 95% DE LA MASSE VOLUMIQUE

SÈCHE (CAN/BNQ 2501-255/2013)/

INFRASTRUCTURE COMPACTED

TO 95% DRY DENSITY

SOUS-FONDATION DE PIERRE

CONCASSÉE DE TYPE MG-112,

ÉP. 350mm COMPACTÉE À 95%

DE LA MASSE VOLUMIQUE

SÈCHE (CAN/BNQ 2501-255/2013)/

SUBGRADE IN MG112 TYPE

CRUSHED STONE 350mm THICK

COMPATEC TO 95% DRY

DENSITY

FONDATION SUPÉRIEURE DE

PIERRE CONCASSÉE DE TYPE

MG-20, ÉP. 200mm COMPACTÉE

À 95% DE LA MASSE VOLUMIQUE

SÈCHE (CAN/BNQ 2501-255/2013)/

TOP FONDATION IN GM-20 TYPE

CRUSHED STONE, 200mm THICK

COMPATED TO 95% DRY

DENSITY

COUCHE DE SURFACE EN

REVÊTEMENT BITUMINEUX TYPE

ESG-10, PG 58-28, ÉP. 40mm

COMPACTÉ À 93%-98% SELON

LES RECOMMANDATIONS DU

LABORATOIRE DE CHAUSSÉE

(LC 26-040 1045, LC 26-510)/

TOP COAT IN ESG-10 TYPE

ASPHALT, PG 58-28, 40mm THICK

COMPATED TO 93%-98%

ACCORDING TO THE

RECOMMENDATIONS OF THE

PAVEMENT LABORATORY

STRUCTURE DE CHAUSSÉE

DU STATIONNEMENT

ÉCHELLE: AUCUNE

COUCHE DE BASE EN

REVÊTEMENT BITUMINEUX TYPE

ESG-14, PG 58-28, ÉP. 60mm

COMPACTÉ À 93%-98% SELON

LES RECOMMANDATIONS DU

LABORATOIRE DE CHAUSSÉE

(LC 26-040 1045, LC 26-510)/

BASE COAT IN ESG-14 TYPE

ASPHALT PG 58-28, 60mm THICK

COMPATED TO 93%-98%

ACCORDING TO THE

RECOMMENDATIONS OF THE

PAVEMENT LABORATORY

PARKING PAVEMENT STUCTURE

SCALE: NONE

MEMBRANE GÉOTEXTILE NON

TISSÉE DE TYPE TEXEL 7612

OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ/

NON-WOVEN GEOTEXTILE

MEMBRANE OF TEXEL 7612 TYPE

OR APPROVED EQUIVALENT

INFRASTRUCTURE COMPACTÉE

À 95% DE LA MASSE VOLUMIQUE

SÈCHE (CAN/BNQ 2501-255/2013)/

INFRASTUCTURE COMPACTED

TO 95% DRY DENSITY

PIERRE CONCASSÉE DE TYPE

MG-20, ÉP. 300mm COMPACTÉE

À 95% DE LA MASSE VOLUMIQUE

SÈCHE (CAN/BNQ 2501-255/2013)/

MG-20 TYPE CRUSHED STONE

300mm THICK COMPACTED TO

95% OF DRY DENSITY

POUSSIÈRE DE PIERRE

CONCASSÉE , ÉP. 50mm

COMPACTÉE À 95% DE LA MASSE

VOLUMIQUE SÈCHE (CAN/BNQ

2501-255/2013)/

CRUSHED STONE DUST, 50mm

THICK COMPACTED TO 95% OF DRY

DENSITY

MEMBRANE GÉOTEXTILE NON

TISSÉE DE TYPE TEXEL 7612

OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ/

NON-WOVEN GEOTEXTILE

MEMBRANE OF TEXEL 7612 TYPE

OR APPROVED EQUIVALENT

STRUCTURE DU

CHEMIN EN GRAVIER

ÉCHELLE: AUCUNE

GRAVEL PATH STUCTURE

SCALE: NONE

ENGAZONNEMENT

PROPOSÉ/

PROPOSED GRASS

RACCORDEMENT AU

TERRAIN NATUREL/

CONNECTION TO

NATURAL TERRAIN

MURET DE BÉTON

(VOIR PLANS STRUCTURE)/

CONCRETE LOW WALL

(SEE STUCTURE PLANS)

25.00

5
0

24.45

3
0

0

COUPE A-A

ÉCHELLE : AUCUNE

24.48

DALLE/ SLAB

8
0

5
0

24.40

24.10

PIERRE NETTE

CALIBRE 10-20mm/

10-20mm CALIBER CLEAN

STONE

MEMBRANE GÉOTEXTILE TYPE III/

TYPE III GEOTECTILE MEMBRANE

DRAIN PERFORÉ 150Ø/

PERFORATED DRAIN 150Ø

2
5

375

750

CROSS-SECTION A-A

SCALE : NONE

ENGAZONNEMENT

PROPOSÉ/

PROPOSED GRASS

RACCORDEMENT AU

TERRAIN NATUREL/

CONNECTION TO

NATURAL RERRAIN

MURET DE BÉTON

(VOIR PLANS STRUCTURE)/

CONCRETE LOW WALL

(SEE STUCTURE PLANS)

25.00

6
0
0

3
0
0

COUPE B-B

ÉCHELLE : AUCUNE

24.48

DALLE/ SLAB

8
0

5
0

24.40

24.10

PIERRE NETTE

CALIBRE 10-20mm/

10-20mm CALIBER CLEAN

STONE

MEMBRANE GÉOTEXTILE TYPE III/

TYPE III GEOTECTILE MEMBRANE

DRAIN PERFORÉ 150Ø/

PERRORATED DRAIN 150Ø

2
5

375

750

1

3

TALUS ENGAZONNÉ/

GRASSED EMBANKMENT

REMBLAIS/

FILLING

CROSS-SECTION B-B

SCALE : NONE

RACCORDEMENT AU

TERRAIN NATUREL/

CONNECTION TO

NATURAL TERRAIN

MURET DE BÉTON

(VOIR PLANS STRUCTURE)/

CONCRETE LOW WALL

(SEE STRUCTURE PLANS)

25.00

5
0

24.45

3
0

0

COUPE C-C

ÉCHELLE : AUCUNE

24.48

DALLE/ SLAB

8
0

5
0

24.40

24.10

PIERRE NETTE

CALIBRE 10-20mm/ 10-20mm

CALIBER CLEAN STONE

MEMBRANE GÉOTEXTILE TYPE III/

TYPE III GEOTECTILE MEMBRANE

DRAIN PERFORÉ 150Ø/

PERFORATED DRAIN 150Ø

2
5

375

750

PIERRE MG-20/

MG-20 STONE

CROSS-SECTION C-C

SCALE : NONE

MURET DE BÉTON

(VOIR PLANS STRUCTURE)/

CONCRETE LOW WALL

(SEE STUCTURE PLANS)

25.00

6
0

0

3
0

0

COUPE D-D

ÉCHELLE : AUCUNE

24.48

DALLE/ SLAB

8
0

5
0

24.40

24.10

PIERRE NETTE

CALIBRE 10-20mm/ 10-20mm

CALIBER CLEAN STONE

MEMBRANE GÉOTEXTILE TYPE III/

TYPE III GEOTXTILE MEMBRANE

DRAIN PERFORÉ 150Ø/

PERFORATED DRAIN 150Ø

2
5

375

750

PIERRE MG-20/

MG-20 STONE

RACCORDEMENT AU

TERRAIN NATUREL/

CONNECTION TO

NATURAL TERRAIN

CROSS-SECTION D-D

SCALE : NONE

M
I
N

.

2
5

1
5

0

NOTE:

VOIR AU DEVIS POUR LES SPÉCIFICATIONS CONCERNANT

LE TYPE DE GAZON, LA TERRE VÉGÉTALE, LA MISE EN

PLACE ET L'ENTRETIEN.

NOTE:

SEE SPECIFICATIONS FOR TURF TYPE, TOPSOIL,

PLACEMENT AND MAINTENANCE.

SOL NATUREL NIVELÉ/ LEVELLED NATURAL SOIL

TERRE VÉGÉTALE/ TOPSOIL

GAZON EN PLAQUES ROULÉES/ ROOL-OUT TURF

REMPLIR LES JOINTS DE MORTIER

DE TYPE SIKATOP 122+/

FILL JOINTS WITH SIKATOP

122+ TYPE MORTAR

MORTIER DE TYPE SIKATOP 122+,

±20mm D'ÉPAISSEUR, MAX. 38mm/

SIKATOP 122+ TYPE MORTAR,

±20mm THICK, MAX 38mm

DALLE DE BÉTON

(VOIR STRUCTURE)/

CONCRETE SLAB

(SEE STUCTURE)

PIERRES NATURELLES EXISTANTES

 ÉPAISSEUR VARIABLE À RÉINSTALLER/

EXISTING NATURAL STONES

VARIABLE THICKNESS TO REINSTALL

de 2

COUPES ET DÉTAILS

PATRICK GRAVELINE, ing.

SIMON LABELLE, tech.

SERGE ALARIE, ing.

2
159100423-100-VR-D-0002-00

RÉFECTION DU STATIONNEMENT

LIEU HISTORIQUE DE LA

CASERNE-DE-CARILLON

ICI-1854

159100423

TERRAIN NATUREL 

PAVAGE

CONDUITE D'ÉGOUT SANITAIRE

CONDUITE D'AQUEDUC 

PROFIL

CONDUITE D'ÉGOUT PLUVIAL

EXISTANT

PROJETÉ

ITEM

LÉGENDE

NO CIVIQUE

PLAN

NOTES:

LA LOCALISATION DES SERVICES EXISTANTS MONTRÉE AUX PLANS EST

APPROXIMATIVE. L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE LOCALISER LES SERVICES

EXISTANTS PAR UNE FIRME SPÉCIALISÉE. TOUS LES FRAIS RELIÉS À LA

LOCALISATION DES SERVICES SONT À LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR.

CONDUITE D'ÉGOUT SANITAIRE

REPÈRES GÉODÉSIQUES:

PONCEAU 

CONDUITE D'EAU POTABLE ABANDONNÉE

CHAMBRE ET VANNE

REPÈRE GÉODÉSIQUE, BORNE, STATION

CONDUITE D'ÉGOUT PLUVIAL

PUITS D'ACCÈS TÉLÉC. CÂBL. ÉLECT. GAZ

RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE AÉRIEN

POTEAU AVEC TRANSFORMATEUR

RÉSEAU ÉLECTRIQUE AÉRIEN

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE SOUTERRAIN

RÉSEAU ÉLECTRIQUE SOUTERRAIN

PARAPET

RÉSEAU ÉCLAIRAGE SOUTERRAIN

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ

REVÊTEMENT DE PROTECTION

PIÈCE D'EXTRÉMITÉ BISEAUTÉS

POTEAU ET BARRIÈRE

FOND DE FOSSÉ

MASSIF TÉLÉPHONIQUE ET ÉLECTRIQUE

REGARD D'ÉGOUT

PUISARD

POTEAU DE DRAINAGE

BOUCHON, RÉDUIT

CONDUITE D'EAU POTABLE

BOÎTIER ET VANNE

BORDURE

SURFACE PAVAGE

PONCEAU

ARBRE, ARBUSTE

SURFACE GRAVELÉE

BÂTIMENT

BAS DE TALUS

CLÔTURE

HAUT DE TALUS

LIMITE DE BOISÉ

LAMPADAIRE SIMPLE

FOSSÉ

ROC EN SURFACE

RACCORDEMENT AU TALUS EXISTANT

PÔTEAU DE SIGNALISATION

FIBRE OPTIQUE

POTEAU AVEC HAUBAN

BOÎTE DE JONCTION

MILLIEU HUMIDE

CONDUITE DE GAZ

SONDAGE

SENS DE DRAINAGE DU RÉSEAU D'EAU

POTABLE

SURFACE EN BÉTON

DÉTAIL GAZON EN PLAQUE

ÉCHELLE: AUCUNE

PIERRES NATURELLES SUR DALLE DE BÉTON

ÉCHELLE: AUCUNE

NATURAL STONES ON CONRETE SLAB

SCALE: NONE

ROLL-OUT TURF DETAIL

SCALE: NONE

CROSS-SECTION AND DETAILS
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TABLEAU DES POMPES/ PUMP SCHEDULE

No USAGE LOCALISATION

MARQUE/

MAKE

MODÈLE/

MODEL

TPM / RPM

IMPULSEUR/

IMPELLER

PRESSION/

PRESSURE

DÉCHARGE/

DISCHARGE CAPACITÉ HP /

WATT/

HP CAPACITY /

WATT

V/Ph/Hz

DÉBIT/

FLOW RATE

ACCESSOIRES/

ACCESSORIES

DIAMÈTRE/

DIAMETER

DIAMÈTRE/

DIAMETER

mm

po pieds

mètres mm Po l/s

Usgpm

PS-01A SUBMERSIBLE

SOUS-SOL /

BASEMENT

PLAD SW2-0717-5 1750 143
5,62

20
6,1

50 2
0,75

600/3/60
3,75

60

PANNEAU DE CONTRÔLE DUPLEX AVEC 4

FLOTTES MÉCANIQUE ET GUIDE DE

RELEVAGE SUR RAILS. BASSIN DE

CAPTATION DE MARQUE BARNES, MODÈLE

094701 C/A BASE ANTI-FLOTTAISON,

COUVERCLE No. 094167 ET TOUT LES

ACCESSOIRES REQUIS/

DUPLEX CONTROL PANEL WITH 4

MECHANICAL FLOATS AND RAIL LIFTING

GUIDE. BARNES CATCH BASIN, MODEL

094701 COMPLETE WITH ANTI-FLOAT BASE.

No.094167 COVER WITH ALL REQUIRED

ACCESSORIES.

PS-01B SUBMERSIBLE

SOUS-SOL/

BASEMENT

PLAD SW2-0717-5 1750 143
5,62

20
6,1

50 2
0,75

600/3/60
3,75

60



750

300 850

200

150

ÉL. 24,10

ÉL. 24,40

ÉL. 25,0

3
0
0

3
0
0

DRAIN ET PIERRE NETTE, VOIR CIVIL

MUR DE FONDATION DU BÂTIMENT EXIST.

VAR.

ÉL. ±24,40 @ 25,0

AMÉNAGEMENT ET PENTES, VOIR PLANS CIVIL

ÉL. 23,10

ÉL. 22,80

300mm MG-20 COMPACTÉ À 95% P.M. SYSTÈME DE SUPPORT TEMP. DES TERRES

SOL NATURAL

NON-REMANIÉ

REMBLAIS: MATÉRIAU DRAINANT CONTENANT MOINS DE 10% DE

PARTICULES PASSANT LE TAMIS 80m, TEL MG-20, MG-112 OU MATÉRIAU DE

CLASSE "A", MIS EN PLACE PAR COUCHES SUCCESSIVES D'UNE

ÉPAISSEUR MAX DE 300mm ET COMPACTÉ À 95% P.M.

1200

15M@300

GOUJON

15M@300  H&B

1m

1:20

COUPE

0101

3A

1

1

300

ÉL. 23,50

600

ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

50mm D'ÉP., 400kPa MIN. (TYP.)

SOL NATUREL NON-REMANIÉ

PROFONDEUR DES FONDATIONS DU BÂTIMENT ± 23,5m

(À CONFIRMER AU CHANTIER)

NOUVEAU MUR DE SOUTÈNEMENT

NEW RETAINING WALL

LANDSCAPPING AND SLOPE SEE CIVIL PLANS,

BACKFILL: DRAINABLE MATERIAL WITH LESS THEN 10% OF PARTICLES

 SUCH AS MG-20, MG-112 OR CLASS "A" MATERIAL,PASSING A 80m SIEVE,

PUT IN PLACED BY A LAYER

/DOWEL

15M@300

T&B

EXIST. FOUNDATION WALL OF BUILDING

DRAIN AND CRUSHED STONE, SEE CIVIL

DEPTH OF FOUNDATIONS OF BUILDING 23,5m±

(TO BE CONFIRMED ON SITE)

TEMPORARY SYSTEM TO RETAIN EARTH

EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION

50mm THICK, 400kPa MIN. (TYP.)

300mm MG-20 COMPACTED AT 95% P.M.

NATURAL SOIL

NOT REVAMPED

NATURAL SOIL, NOT REVAMPED

NOTES GÉNÉRALES

· DEVIS DE RÉFÉRENCE:

DEVIS TECHNIQUE PRÉPARÉ PAR STANTEC.

CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC-CHAPITRE l, BÂTIMENT,

ET CODE NATIONAL DU BÂTIMENT-CANADA 2010 (modifié),SE 

RÉFÉRER AU DEVIS TECHNIQUE POUR LES SPÉCIFICATIONS 

PLUS COMPLÈTES.

· L'ENTREPRENEUR DOIT VISITER LES LIEUX ET S'Y

FAMILIARISER COMPLÈTEMENT AVANT DE SOUMISSIONNER.

· TOUTES LES DIMENSIONS EN RAPPORT AVEC LE BÂTIMENT

EXISTANT DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES AU CHANTIER.

· L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES

DIMENSIONS SUR LE CHANTIER, ÉTABLIR LA COORDINATION

ENTRE LES DIVERSES DISCIPLINES ET AVISER L'INGÉNIEUR DE

TOUTE NON-CONCORDANCE POUR REVÉRIFICATION.

· L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR TOUTE LA MAIN-D'OEUVRE,

LES MATÉRIAUX ET LES ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES POUR

EFFECTUER LES TRAVAUX MONTRÉS AUX DESSINS.

· DURANT LES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE

DE TOUT DOMMAGE CAUSÉ AUX BÂTIMENTS EXISTANTS ET

OUVRAGES PAR SES EMPLOYÉS OU D'AUTRES PERSONNES

SOUS SES ORDRES ET IL DOIT LES RÉPARER À SES FRAIS

DURANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX. L'ENTREPRENEUR DOIT

GARDER LES LIEUX PROPRES ET LIBRES DE TOUS DÉBRIS.

· TOUTES LES OUVERTURES ET BASES EN BÉTON POUR LES

SERVICES DE LA MÉCANIQUE, INDIQUÉES AUX PLANS, COTÉES

OU NON DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES ET ACCEPTÉES AU

CHANTIER PAR LES INGÉNIEURS EN MÉCANIQUE.

SOL

· LES INFORMATIONS CONCERNANT LES SOLS PROVIENNENT DE

L'ÉTUDE N°. 159100423 DATÉ DU 22 MAI 2018 ET PRÉPARÉE PAR

STANTEC.

· CAPACITÉ PORTANTE DU SOL EN SERVICE COMPÉTENT INTACT

NON REMANIÉ SOUS LES FONDATIONS: 240 kPa; SI LE SOL

RENCONTRÉ AUX NIVEAUX INDIQUÉS NE RENCONTRE PAS LA

CAPACITÉ PORTANTE EXIGÉE, L'ENTREPRENEUR DEVRA

EXCAVER LES SOLS JUSQU'AU NIVEAU OÙ LA CAPACITÉ

PORTANTE MENTIONNÉE EST ATTEINTE. L'EXCAVATION DEVRA

PAR LA SUITE ÊTRE REMBLAYÉE DE MATÉRIAUX  DE CLASSE "A"

COMPACTÉS EN COUCHES DE 300mm, À 95% PROCTOR MODIFIÉ

JUSQU'EN DESSOUS DES EMPATTEMENTS.

EXCAVATION ET REMBLAYAGE:

· SI L'ENTREPRENEUR RENCONTRE LE ROC LORS DES TRAVAUX

D'EXCAVATION, IL DEVRA EN AVISER L'INGÉNIEUR POUR

OBTENIR LES DIRECTIVES QUANT À LA POURSUITE DES

TRAVAUX.

· À L'EXTÉRIEUR DES MURS DE FONDATIONS, REMBLAYER AVEC

UN MATÉRIAU DRAINANT CONTENANT MOINS DE 10% DE

PARTICULES PASSENT LE TAMIS 80m, TEL MG-20, MG-112 OU

MATÉRIAU DE CLASSES "A", MIS EN PLACE PAR COUCHES

SUCCESSIVES D'UNE ÉPAISSEUR MAX DE 300mm ET COMPACTÉ

À 95% PROTOR MODIFIÉ.

· À L'INTÉRIEUR DES MURS DE FONDATIONS ET SOUS LES

DALLES SUR SOL, REMBLAYER AVEC DE LA PIERRE

CONCASSÉE DE TYPE MG-20 CERTIFIÉE "DB" DE 300mm

D'ÉPAISSEUR COMPACTÉ @ 95% PROCTOR MODIFIÉ DÉPOSÉ

SUR UN REMBLAI DE SABLE OU DE PIERRE DE TYPE MG-112

CERTIFIÉ "DB" (POUR LA PIERRE) COMPACTÉ @ 95% PROCTOR

MODIFIÉ EN COUCHES DE 300mm.

· COULER LES DALLES INTÉRIEURES AVANT DE REMBLAYER

LE LONG DES MURS EXTÉRIEURS.

· REMBLAYER SIMULTANÉMENT DE CHAQUE CÔTÉ DES MURS DE

SOUTÈNEMENT.

· FAIRE VÉRIFIER ET APPROUVER PAR LE LABORATOIRE DE SOL

LE FOND DES EXCAVATIONS, LA GRANULOMÉTRIE DES

MATÉRIAUX DE REMBLAYAGE ET LEUR COMPACTION EN PLACE.

· SOUS LES EMPATTEMENTS, METTRE EN PLACE UN COUSSIN

D'AU MOINS 300mm DE PIERRE CONCASSÉE 20-0 COMPACTÉ

À 95% PROCTOR MODIFIÉ SUR LE SOL NON REMANIÉ.

BÉTON

· RÉSISTANCE À LA COMPRESSION DU BÉTON À 28 JOURS, VOIR

DEVIS.

· COULIS SANS RETRAIT NON MÉTALLIQUE: RÉSISTANCE 35MPa

À 7 JOURS ET 50MPa À 28 JOURS.

· LES TRAVAUX DE BÉTON DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX

NORMES CAN/CSA-A23.1-09 / A23.2-09 ET CSA-A23.3-04.

· PRÉVOIR DES JOINTS DE CONSTRUCTION POUR LES ÉLÉMENTS

CONTINUS (SEMELLE ET MUR) À TOUS LES 20m MAXIMUM.

· FINIR LES DALLES À LA TRUELLE D'ACIER MÉCANIQUE.

(SAUF AU TROTTOIR OU IND. CONTRAIRE)

· FERRAILLAGE:

FAÇONNAGE: SELON CAN/CSA-A23.1-09 / A23.2-09.

ACIER: CONFORME À LA NORME CAN/CSA

G30.18-M09, NUANCE 400R TREILLIS MÉTALLIQUE:

CONFORME À LA NORME  CSA G30.5-M1983

(R1998).

· MÉTAUX DIVERS: ACIER: CAN/CSA G40.21-04, NUANCE 300

· SAUF INDICATIONS CONTRAIRES AUX PLANS, LA DISTANCE DES

ARMATURES AUX PAROIS DES COFFRAGES DOIT ÊTRE LA

SUIVANTE:

· SURFACES EXPOSÉES À L'EAU OU LORSQUE LE BÉTON

EST COULÉ CONTRE LE SOL: 75mm

· SURFACES EXPOSÉES AUX INTEMPÉRIES OU EN

CONTACT AVEC LE SOL APRÈS DÉCOFFRAGE:

· BARRE 20M ET PLUS: 50mm

· BARRE 15M ET PLUS PETITE: 40mm.

· SURFACES NON EXPOSÉES AUX INTEMPÉRIES OU NON

EN CONTACT AVEC LE SOL:

· DALLES ET MURS INTÉRIEURS: 20mm

· POUTRES: 40mm

· TOUTES LES SURFACES DE BÉTON EXISTANTES EN CONTACT

AVEC LE NOUVEAU BÉTON DEVRONT ÊTRE NETTOYÉES DE

TOUS DÉBRIS ET HUMIDIFIER LA SURFACE AFIN DE LA RENDRE

SATURÉE EN EAU MAIS SEC (SURFACE SSS).

· TOUT L'ACIER D'ARMATURE EXISTANT APPARENT DEVRA ÊTRE

NETTOYÉ À LA BROSSE D'ACIER AVANT LA POSE DU NOUVEAU

BÉTON.

ACIER DE CONSTRUCTION

· TOUTES LES COTES DONNÉES AUX DESSINS DEVRONT ÊTRE

VÉRIFIÉES AU CHANTIER ET L'ENTREPRENEUR DEVRA 

SOUMETTRE SES DESSINS D'ATELIER À L'INGÉNIEUR AVANT DE

PROCÉDER À LA FABRICATION DE LA CHARPENTE. CES DESSINS

DEVRONT ÊTRE SIGNÉS ET SCELLÉS PAR UN INGÉNIEUR, MEMBRE

EN RÈGLE DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC.

· TOUT L'ACIER DEVRA ÊTRE NEUF ET CONFORME AUX NORMES

SUIVANTES:

ACIER GÉNÉRAL:  CAN/CSA-G40.21-04, NUANCE 300W

PROFILÉS "W":     CAN/CSA-G40.21-04, NUANCE 350W

HSS:           CAN/CSA-G40.21-04, NUANCE 350W CLASSE C

 (TYP.) S.I.C

· L'ACIER DES TIGES D'ANCRAGE BASSE RÉSISTANCE DEVRA ÊTRE

CONFORME À LA NORME F1554-07 GRADE 36.

· TOUT L'ACIER DEVRA ÊTRE RECOUVERT D'UNE COUCHE  D'APPRÊT

EN USINE CONFORME À LA NORME 1-73A ICCA / AFPC OU

2-75 ICCA/ AFPC (VOIR DEVIS, RETOUCHES AU CHANTIER).

PRÉPARATION DES SURFACES SELON CAN/CSA S16-09.

· GALVANISATION: L'ACIER DOIT ÊTRE GALVANISÉ PAR IMMERSION À

CHAUD, CONFORME À CAN/CSA-G164-M92 (C2003),

ASTM-A123-08 ET ASTM-A153-05. (TAUX MIN. 600gr./m²).

· LA FABRICATION ET LE MONTAGE DEVRONT ÊTRE CONFORMES À

LA NORME CAN/CSA S16-09 ET AU CODE DE CONSTRUCTION DU

QUÉBEC-CHAPITRE l, BÂTIMENT, ET CODE NATIONAL DU

BÂTIMENT-CANADA 2010 (modifié).

· TOUS LES ASSEMBLAGES AU CHANTIER DEVRONT ÊTRE

BOULONNÉS, LES ASSEMBLAGES FAITS EN ATELIER DEVRONT

ÊTRE SOUDÉS.

· ASSEMBLAGES BOULONNÉS: TYPE CONTACT BOULONS 20M ASTM

A325M-09 FILETS DANS LE PLAN DE CISAILLEMENT (MINIMUM 2

BOULONS PAR ASSEMBLAGE) (SIC).

· ASSEMBLAGES SOUDÉS: SELON CAN/CSA W48-06 ET CAN/CSA

W59-03 (C2008).

· SAUF INDICATION CONTRAIRE SUR LES DESSINS, LES EFFORTS À

UTILISER DANS LE CALCUL DES ASSEMBLAGES SONT LES

SUIVANTS:

· COLONNES: EFFORT DE COMPRESSION ÉGAL À LA CAPACITÉ

ULTIME DE LA SECTION DE LA COLONNE.

· L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR LES CALES, GOUSSETS ET

AUTRES PIÈCES NON SPÉCIFIQUEMENT MONTRÉS AUX DESSINS

MAIS REQUIS POUR COMPLÉTER LES TRAVAUX.

· LES PLAQUES ET LES GOUSSETS DOIVENT AVOIR UNE ÉPAISSEUR

MINIMALE DE 8mm, SAUF INDICATION CONTRAIRE AUX DESSINS.
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PLAN

MUR DE FONDATION EXIST.

NOUVEAU PUISARD PRÉFABRIQUÉ,

VOIR MÉC.

NOUVEAU RADIER

LIMITE DÉMOLITION DE LA DALLE EXIST.

MURET DE BÉTON

À RÉPARER

EL. 26,60

EL. 26,63

EL. 26,63

DESSUS PIERRE NATURELLE

3B

01 01

3C

01 01

±3021

TEL QUE EXIST.

EL. 26,70

DESSUS PIERRE

NATURELLE

ÉLÉVATION ET PENTE, VOIR PLANS CIVIL

NOUVELLE DALLE DE BÉTON
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TEL QUE EXIST.

(*) NOTE: ABAISSEMENT DU MUR DE BÉTON CENTRÉ SUR LES PORTES DU BÂTIMENT. SYSTÈME AMOVIBLE DE RETENUE DES EAUX, VOIR DÉTAILS.

2000 (*)

3A

01 01

NOUVEAU MUR DE SOUTÈNEMENT

PERCEMENT AU MUR DE FONDATION,

VOIR DÉTAIL TYP.

POUR LOCALISATION, VOIR PLANS MÉC.
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01 01
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24925

750

BASE DE COLONNE POUR BALCON

EXIST. À DÉMANTELER ET

RECONSTRUIRE, VOIR DÉTAIL

PUITS EXIST. À PROTÉGER

ET CONSERVER, VOIR DÉTAIL

25713

ARBRES EXIST. À PROTÉGER

7
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0

3E

01 02

3F

01 02

BALCONS, COLONNES ET FONDATION

À PROTÉGER

BALCONIES, COLUMNS AND

FOUNDATION TO BE PROTECTED

NEW RETAINING WALL

EXIST. FOUNDATION WALL

LIMIT OF DEMO. FOR EXIST.SLAB

NEW SLAB

SAME AS EXIST.

ELEVATION AND SLOPE,SEE CIVIL PLANS

NEW CONCRETE SLAB
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EXIST. TREES TO BE PROTECTED
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SAME AS EXIST.

CONCRETE WALL

TO BE FIXED

EXIST.COLUMNS BASE FOR BALCONY

TO BE DISMANTLED AND

RECONSTRUCTED, SEE DETAIL

EXIST. WATER WELL TO BE PROTECTED

AND PRESERVED, SEE DETAIL

NEW PREFABRICATED SUMP TANK,

SEE DETAIL

(*) NOTE: LOWERING CONCRETE WALL CENTERED WITH DOORS OF BUILDING. REMOVABLE WATER RESTRAINT SYSTEM, SEE DETAILS.

PIERCING IN FOUNDATION WALL,

SEE TYP. DETAIL

FOR LOCATION, SEE MEC. PLANS

EL. 26,67

DESSUS PIERRE

NATURELLE

EL. 26,77

900 900

BALCON, COLONNES ET FONDATIONS

À PROTÉGER, LOC. VOIR CIVIL

BALCONY, COLUMNS AND

FOUNDATION TO BE PROTECTE,

LOC. SEE CIVIL

4600

PRÉVOIR SYSTÈME DE SUPPORT TEMP. DES TERRES

ANTICIPATE TEMPORARY SYSTEM TO RETAIN EARTH

1500 (*)1500 (*)

VOIR PLAN
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SCIER LE BÉTON SUR

TOUTE SON ÉPAISSEUR

NE PAS EXCÉDER LES

LIMITES DE COUPES (TYP.)

DÉMOLITION LOCALE

AU MARTEAU PIQUEUR (TYP.)

1m

1:20

PERCEMENT DANS UNE DALLE EXISTANTE

CORE DRILLING IN AN EXISTING SLAB

TROUS DE 100mmØ

SEE PLAN

DO NOT OVERCUT (TYP.)

CUT THE CONCRETE TO

IT'S FULL DEPTH

S
E

E
 
P
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LOCAL DEMOLITION WITH

JACK-HAMMER (TYP.)

100mmØ HOLES

15M@300
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ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

50mm D'ÉP., 400kPa MIN.

300mm MG20 CERTIFIÉ "DB"

COMPACTÉ À 95% P.M.

REMBLAI EXIST., NON REMANIÉ

1
5
0

NETTOYER LA SURFACE DU MUR EXIST. AFIN

D'ÉLIMINER TOUTE TRACE DE DÉBRIS OU DE

FRAGMENTS FRIABLES

GOUJONS 15M@300 CH. FACE

ANCRÉ AVEC ADHÉSIF HILTY

HIT-HY 200, ENF. 150

15M@300

CH. FACE
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PLANCHE ÉTHAFOAM 12,7mm

ET SCELLANT CONT. (TYP.)

CHANFREIN 20x20 (TYP.)

1m

1:20
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ÉLÉVATIONS ET PENTES,

VOIR VUE EN PLAN

ELEVATION AND SLOPE,

SEE PLAN

EXTRUDED POLYSTYRENE

RIGID INSULATION

50mm THICK, 400kPa MIN.

EXIST. BACKFILL, NOT REVAMPED

EACH FACE

CHAMFER 20x20 (TYP.)
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EXIST. WALLL TO BE CLEANED

300mm  MG-20 CERTIFIED "DB"

COMPACTED AT 95% P.M.

DOWEL 15M@300, EACH FACE

ANCHORED WITH HILTY HIT-HY 200

ADHESIVE, DEPTH 150

12,7mm ETHAFOAM PLANK

WITH CONT. SEALANT

(TYP.)

PIERRES NATURELLES,

VOIR CIVIL

NATURAL STONES, SEE CIVIL

15M@300

3
0
0

300 300

1

1

ISOLANT RIGIDE EN POLYSTYRÈNE

EXTRUDÉ, 50mm D'ÉP., 400kPa MIN.

REMBLAIS ET

AMÉNAGEMENT

VOIR PLAN CIVIL

1

1

ÉLÉVATIONS ET PENTES, VOIR PLAN CIVIL

MUR DE FONDATION EXIST.

NETTOYER LA SURFACE DU MUR EXIST. AFIN

D'ÉLIMINER TOUTE TRACE DE DÉBRIS OU DE

FRAGMENTS FRIABLES

GOUJON 10M@300, 450 DE LONG AVEC

ADHÉSIF ÉPOXYDIQUE (VOIR DEVIS), ENF. 150

1
5
0

5
0

3
0
0

1m

1:20

COUPE

0101

3C

300mm MG20 CERTIFIÉ "DB"

COMPACTÉ À 95% P.M.
REMBLAI EXIST. NON REMANIÉ

EXIST. FOUNDATION WALL

EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION

50mm THICK, 400kPa MIN. (TYP.)

EXIST. BACKFILL, NOT REVAMPED

ELEVATION AND SLOPE, SEE CIVIL PLAN

BACKFILL AND

LANDSCAPPING, SEE CIVIL

DOWEL 10m@300, 450 LONG WITH EPOXY

ADHESIVE (SEE SPECIFICATIONS, DEPTH 150

300mm  MG-20 CERTIFIED "DB"

COMPACTED AT 95% P.M.

EXIST. WALL TO BE CLEANED IN ABLE TO

ELIMINATE ALL TRACES OF DEBRIS BRITTLE

FRAGMENTS

PIERRES NATURELLES, VOIR CIVIL

NATURAL STONES, SEE CIVIL
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REMPLIR AVEC COULIS SANS RETRAIT

NON MÉTALLIQUE

1m
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OUVERTURE POUR NOUVELLE CONDUITE

OPENING FOR NEW PIPE
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MUR DE FONDATION

EN MOELLONS EXIST.

FILLED WITH NON-METALLIQUE,

NON-SHRIK GROUT
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EXISTING FOUNDATION

STONE WALL

FINITION DE LA DALLE ET PEINTURE,

TEL QUE LA DALLE EXIST. (TYP.)

FINISH FOR SLAB AND PAINT,

SAME AS EXISTING

ÉL. 25,0

ÉL. 24,45

200 750

MUR DE FONDATION

DU BÂTIMENT EXIST.

DRAIN ET PIERRE NETTE,

VOIR CIVIL

CARACTÉRISTIQUES POUR MUR DE

SOUTÈNEMENT ET REMBLAIS

(VOIR COUPE 3A)

NOU. MUR DE SOUTÈNEMENT

ÉL. 24,40

ÉL. 24,10

1m

1:20

01

3D
COUPE

01

LANDSCAPPING AND SLOPE

SEE CIVIL PLANS

AMÉNAGEMENT ET PENTE,

VOIR PLANS CIVIL

NEW RETAINING WALL

NEW RETAINING WALL

DRAIN AND CRUSHED STONE,

SEE CIVIL

FOUNDATION WALL

OF EXIST. BUILDING

MUR DE FONDATION DU BÂTIMENT EXIST.
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NOUV. MUR

DE SOUTÈNEMENT

PUITS EXIST. À PROTÉGER ET À CONSERVER

+ NOUV. ETHAFOAM 2x127mm AUTOUR DU PUITS

4-15M SUPPL.,

1000 DE LONG, H & B

1m

1:20

DÉTAIL - PUITS EXISTANT

DETAIL - EXISTING WATER WELL

FOUNDATION WALL OF

EXIST. BUILDING

NEW RETAINING WALL

EXIST. WATER WELL TO BE PROTECTED AND PRESERVED

+ NEW ETHAFOAM 2x127mm  ALL AROUND WATER WELL

ADDITIONAL 4-15M

1000mm LONG, T & B

SCELLANT

SIKAFLEX 2C NS EZ Mix DE "SIKA"

OU ÉQUIV. APPROUVÉ (TYP. CH. CÔTÉ)

JOINT DE  CONSTRUCTION

L

CHEVAUCH.

1m

1:20

JOINT DE CONSTRUCTION (MUR ET SEMELLE)

CONSTRUCTION JOINT (WALL AND FOOTING)

ARMATURE, VOIR DÉTAIL

CHANFREIN

10x10 (TYP.)

CONSTRUCTION JOINT

REBAR, SEE DETAIL

/ CHAMFER

OVERLAPPING

/ SEALANT

OR EQUIV. APPROVED (TYP. EACH SIDE)

GUILLAUME POTVIN BEAULIEU, ing. jr.

TENESHA KIMBERLY WILSON, tech.

PIERRE BASTIEN, ing.

S001
159100423-100-SR-D-S001-0

RÉFECTION DU STATIONNEMENT ET

PROTECTION DU BÂTIMENT CONTRE

LA CRUE CENTENAIRE

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE LA

CASERNE CARILLON 

ICI-1854

159100423

PLAN, NOTES, COUPES ET DÉTAILS



PLATELAGE EN MADRIER 64x140, CLASSE COMMERCIAL,

ESSENCE SPF, TRAITÉ PAR INCISION

ÉL. 23,10

ÉL. 23,40

ÉL. 24,45

ÉL. 25,00

VARIE

1m

1:20

DÉTAIL - PRINCIPE DE SYSTÈME RETENUE D'EAU AVEC MADRIERS

CONCEPT OF WATER BED PLANK DETAIL

(*) NOTE: TOUT L'ACIER DEVRA ÊTRE GALVANISÉE.

(*) NOTE: ALL STEEL MUST BE GALVANIZED.

SOCLE ENCASTRÉ, VOIR DÉTAIL (TYP.)

EMBEDDED SOCKET, SEE DETAIL (TYP.)

PLANK DECKING 64x140, COMMERCIAL CLASS,

SPECIES SPF, TREATY BY CUTTING

180

150

±1200 200 750

1m

1:20

DÉTAIL TYPIQUE - PRINCIPE DE RECONSTRUCTION DES COLONNES DU BALCON

TYPICAL DETAIL  - CONCEPT TO REBUILD COLUMNS FOR BALCONY

EXIST. WOOD BEAM

COMPOUND 3- 2x10

6 - WOOD CALIBER SCREW

ARM. DE MUR ET SEMELLE

(VOIR COUPE 3A)

PLATELAGE EN BOIS EXIST.

EXIST. WOOD DECK

EL.

±26,50

EL.

24,70

EL.

23,10

POUTRE DE BOIS EXIST.

COMPOSÉE 4- 2x10

EXIST. WOOD BEAM

COMPOUND 4- 2x10

POUTRE DE BOIS EXIST.

COMPOSÉE 3- 2x10

150

6 - VIS À BOIS CALIBRE

No. 8, 3" DE LONG

COLIS SANS RETRAIT, NON-MÉTALLIQUE

(ÉP. TEL QUE REQUIS POUR AJUST. COL.,

75mm MAX.)

PL. D'APPUI

150x300x16

150

SUPPORTING PL.

COL. HSS 64x64x6,4

PL. DE BASE (VOIR DÉTAIL)

BASE PL. (SEE DETAIL)

ANCRAGE (VOIR DÉTAIL)(TYP.)

ANCHOR (SEE DETAIL)(TYP.)

NON-METALLIQUE, NON-SHRIK GROUT

(THICK. AS REQUIRED FOR AJUS. OF

COLUMN, 75mm MAX.)

GOUJON

4-15M

DOWEL

340x340

LIG.

10M@250

(*) NOTE: À LA SUITE DU DÉMANTÈLEMENT DES DEUX COLONNES À RECONSTRUIRE, ET CE JUSQU'À CE QUE LEUR RECONSTRUCTION 

SOIT ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ, AUCUNE SURCHARGE D'UTILISATION OU CHARGE DE NEIGE NE DOIT ÊTRE INDUITE SUR LE BALCON. 

(*) NOTE: FOLLOWING THE REMOVAL OF THE TWO COLUMNS TO BE REBUILT, AND UNTIL THEIR RECONSTRUCTION IS ENTIRELY COMPLETED,

NO LIVE LOAD OR SNOW LOAD MUST BE INDUCED ON THE BALCONY. 

(*) NOTE: TOUT L'ACIER DEVRA ÊTRE GALVANISÉE.

(*) NOTE: ALL STEEL MUST BE GALVANIZED.

DRAIN ET PIERRE NETTE, VOIR CIVIL

DRAIN AND GRAVEL, SEE CIVIL

MUR DE FONDATION DU BÂTIMENT EXIST.

EXIST. FOUNDATION WALL OF BUILDING

SOL, FONDATION ET REMBLAIS,

VOIR DETAIL 3A

SOIL, FOUNDATION AND

BACKFILL, SEE DETAIL 3A

PL. FERMETURE

6,4mm, 82x51

PL. 6,4mm

550x51

L 76x51x6,4

550 LONG

SOCLE ENCASTRÉ

6

50cm

1:10

DÉTAIL - SOCLE ENCASTRÉ

EMBEDDED SOCKET DETAIL

(*) NOTE: TOUT L'ACIER DEVRA ÊTRE GALVANISÉE.

(*) NOTE: ALL STEEL MUST BE GALVANIZED.

EMBEDDED SOCKET

/ SEALING PLATE

110 110

35 75

220

4 ANCRAGES (VOIR DÉTAIL)

HSS 64x64x6,4

50cm

1:10

PLAQUE DE BASE (PILASTRE)

BASE PLATE (PILASTER)

1
1
0

1
1
0

3
5

7
5

7
5

3
5

2
2
0

1
0
0

T
Y

P
.

75

TYP.

1
7
0

T
Y

P
.

ANCRAGE Ø3/4", F1554 GRADE 36 (TYP.)
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ANCHOR 3/4"Ø, F1554 GRADE 36 (TYP.)

PLAQUE DE BASE

220x220x16

PILASTRE EN BÉTON

340x340

3
5
0

T
Y

P
.

50cm

1:10

DÉTAIL TYP. - ANCRAGE

TYPICAL DETAIL  - ANCHOR

4 ANCHORS (SEE DETAIL)

BASE PLATE

CONCRETE PILASTER

3575

(*) NOTE: TOUT L'ACIER DEVRA ÊTRE GALVANISÉE.

(*) NOTE: ALL STEEL MUST BE GALVANIZED.

(*) NOTE: TOUT L'ACIER DEVRA ÊTRE GALVANISÉE.

(*) NOTE: ALL STEEL MUST BE GALVANIZED.

BAGUETTE 1/4"x1/4" ET SCELLANT ENTRE

DALLE EXIST. ET NOUVELLE DALLE

EL.

±24,48

(*)

600915600

X X X X X X X X X

1800

2
0

0

=
=

15M@200

SYSTÈME DE SUPPORT

TEMP. DES TERRES

REMBLAIS EXIST.

NON-REMANIÉ

LIM. DÉMOLITION DALLE

DALLE EXIST.

COUVERCLE, BASSIN PRÉFABRIQUÉ ET

ANCRAGES, VOIR PLAN MÉC.

200mm MG-20 CERTIFIÉ "DB"

COMPACTÉ À 95% P.M.

TREILLIS MÉTALLIQUE

152x152 MW18.7xMW18.7

PARE-VAPEUR POLYÉTHYLÈNE 15mm

300mm DE PIERRE CONCASSÉE

MG20  CERTIFIÉE DB.

COMPACTÉE @ 95% P.M. (TYP.)

GOUJON 10M@300, 400 LONG AVEC ADHÉSIF

ÉPOXYDIQUE (VOIR DEVIS), ENF. 100

DRAIN,

VOIR PLANS CIVIL ET MÉC.

É
P

.
 
T

E
L

 
Q

U
E

 
D

A
L

L
E

 
E

X
I
S

T
.

PLANCHE ÉTHAFOAM 12,7mm ET

SCELLANT CONT.

PLANCHE ÉTHAFOAM 12,7mm ET

SCELLANT CONT.

FINITION DE LA DALLE ET PEINTURE,

TEL QUE LA DALLE EXIST. (TYP.)

MUR DE FONDATION DU BÂTIMENT EXIST.

1m

1:20

02

3E
COUPE

01

BAGUETTE 1/4"x1/4" ET SCELLANT ENTRE

DALLE EXIST. ET NOUVELLE DALLE

EL.

±24,48

(*)

600 915 600

XXXXXX

1800

2
0

0

=
=

15M@200

SYSTÈME DE SUPPORT

TEMP. DES TERRES

200mm MG20 CERTIFIÉ "DB"

COMPACTÉ À 95% P.M.

TREILLIS MÉTALLIQUE

152x152 MW18.7xMW18.7

GOUJON 10M@300, 400 LONG AVEC ADHÉSIF

ÉPOXYDIQUE (VOIR DEVIS), ENF. 100 (TYP.)

PLANCHE ÉTHAFOAM 12,7mm ET

SCELLANT CONT.

1m

1:20

02

3F
COUPE

01

CLOISON INT. EXIST.

400

DRAIN,

SEE CIVIL AND MEC. PLANS

REMBLAI CLASSE "A" DE TYPE MG112,

COMPACTÉ @ 95% P.M. (TYP.)

COUVERCLE, BASSIN PRÉFABRIQUÉ ET

ANCRAGES, VOIR PLAN MÉC.

EXIST. SLAB

DALLE EXIST.

EXIST. SLAB

DALLE EXIST.

EXIST. SLAB

REMBLAIS EXIST.

NON-REMANIÉ

EXIST. FOUNDATION WALL OF BUILDING

EXIST. BACKFILL,

NOT REVAMPED

EXIST. BACKFILL,

NOT REVAMPED

TEMPORARY SYSTEM

TO RETAIN EARTH

200mm MG-20 CERTIFIED "DB"

COMPACTED AT 95% P.M.

200mm MG-20 CERTIFIED "DB"

COMPACTED AT 95% P.M.

LIMIT OF SLAB DEMO.

VAPOUR RETARDER MEMBRANE 15mm

LIM. DÉMOLITION DALLE

LIMIT OF SLAB DEMO.

DOWEL 10m@300, 400 LONG WITH EPOXY ADHESIVE

(SEE SPECIFICATIONS, DEPTH 100 (TYP.)

200mm  MG-20 CERTIFIED "DB"

COMPACTED AT 95% P.M.

TEMPORARY SYSTEM

TO RETAIN EARTH

REMBLAIS EXIST.

NON-REMANIÉ

EXIST. BACKFILL,

NOT REVAMPED

/ WIREMESH

COVER, PREFABRICATED POND

AND ANCHOR, SEE MEC. PLAN

WIREMESH

FINISH FOR SLAB AND PAINT,

SAME AS EXISTING

DOWEL 10m@300, 400 LONG WITH EPOXY ADHESIVE

(SEE SPECIFICATIONS, DEPTH 100 (TYP.)

300mm OF STONE MG-20

CERTIFIED "DB" COMPACTED AT

95% P.M.

BACKFILL "A" CLASSE, TYPE MG112 ,

COMPACTED @ 95% P.M. (TYP.)

12,7mm ETHAFOAM PLANK

WITH CONT. SEALANT (TYP.)

12,7mm ETHAFOAM PLANK

WITH CONT. SEALANT (TYP.)

EXIST. PARTITION

ROD 1/4"x1/4 AND SEALANT

BETWEEN NEW AND EXIST. SLAB

ROD 1/4"x1/4 AND SEALANT

BETWEEN NEW AND EXIST. SLAB

12,7mm ETHAFOAM PLANK

WITH CONT. SEALANT (TYP.)

T
H
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K
.
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A

S

E
X

I
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T
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S
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B

(*) NOTE: LOCALISATION À COORDONNER  AVEC MÉCANIQUE.

(*) NOTE: FOR LOCATION, COORDINATE WITH MECHANICAL

(*) NOTE: LOCALISATION À COORDONNER  AVEC MÉCANIQUE.

(*) NOTE: FOR LOCATION, COORDINATE WITH MECHANICAL

GUILLAUME POTVIN BEAULIEU, ing. jr.

TENESHA KIMBERLY WILSON, tech.

PIERRE BASTIEN, ing.
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DÉTAILS ET COUPES

RÉFECTION DU STATIONNEMENT ET

PROTECTION DU BÂTIMENT CONTRE
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