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L’'ENTREPRENEUR DOIT VALIDER SUR PLACE LES

CONDITIONS EXISTANTES DECRITES SUR LES
DESSINS.

LES COULEURS DES FINIS DES PLANCHERS,
PLINTHES, MURS, PLAFONDS, PORTES, CONDUITS DE
VENTILATION, PLOMBERIE DOIVENT SIMILAIRES AUX
COULEURS EXISTANTES.

PEINDRE  TOUTES LES NOUVELLES  CLOISONS
(SYSTEME A TROIS COUCHES). PREPARER TOUTES
LES SURFACES AVANT D’EFFECTUER LES TRAVAUX
DE PEINTURAGE CONFORMEMENT AUX EXIGEANCES
DU MPI (ARCHITECTURAL PAINTING SPECIFICATIONS
MANUAL). APPLIQUER LES PRODUITS DE PEINTURE
CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT

LES TUILES ANTISTATIQUES DOIVENT RESPECTER LES
NORMES DE RESISTANCE AU FEU ASTM E 648 ET
ASTM E 662 AINSI QUE LA NORME DE RESISTANCE
ELECTRIQUE ASTM F—150 ET LA NORME DE CHARGE
STATIQUE ASTM F 1066. PREPARER TOUTES LES

SURFACES ~ AVANT  D’INSTALLER  LE  FINI DE
PLANCHER. SUIVRE LES RECOMMANDATIONS ET LES
INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR LA

PREPARATION, LA POSE ET L’ENTRETIEN DES TUILES.

OBTURER LES JOINTS A LAIDE DENSEMBLES
COUPE—FEU ET PARE—-FUMEE CONFORMES A LA
NORME CAN/ULC—S115-11.

L'ISOLANT ~ ACOUSTIQUE ~ DANS  LES  NOUVELLES
CLOISONS DOIVENT AVOIR LA MEME EPAISSEUR QUE
LA LARGEUR DES MONTANTS METALLIQUES.

TOUTES LES NOUVELLES  CLOISONS  SERONT
CONSTRUITES DE LA DALLE DE PLANCHER JUQU'AU
DESSOUS DU PONTAGE, SOIT A + 3962 DE
HAUTEUR.

INSTALLER LES SCELLANTS IGNIFUGES AU PERIMETRE
DE TOUTES LES CLOISONS COUPE—FEU.

AU CROISEMENT D’UNE CLOISON SANS DEGRE DE
RESISTANCE AU FEU ET D'UNE CLOISON AVEC
RESISTANCE AU FEU, LES GYPSES DE LA CLOISON
AVEC RESISTANCE AU FEU DOIVENT ETRE CONTINUS.

INSTALLER UNE MOULURE A RECOUVREMENT DE
TRANSITION ENTRE LE NOUVEAU FINI DE PLANCHER

ET LE FINI DE PLANCHER EXISTANT.(MEME COULEUR
QUE LA NOUVELLE PLINTHE)

LA SOUS—FACE DU PLANCHER (PONTAGE EN ACIER
DOIT ETRE GICLE ENTIEREMENT PAR UN ISOLANT
IGNIFUGEANT CIMANTAIRE A HAUTE DENSITE.

DES REGISTRES ET NECESSAIRES COUPE FEUX,
SONT A CONCIDERER AUX PERIMETRE DES CONDUITS
TRAVERSANT LA NOUVELLE CLOISON, (VOIR PLANS
MECANIQUES)

PREVOIR DES FONDS DE CLOUAGES DANS LES
CLOISONS SELON LA DISPOSITION DES ELEMENTS
ELECTRIQUES,

(VOIR PLANS ELECTRIQUE)
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2 PLAQUES A PIED AOO._._M _Uocmmmmvlm#oolmém_/\_z_ X L.R.—CS—-630
1 FERME—PORTE AOO._._M ._._mmmv — 4040XP — LCN
1 SERRURE —DEPOT — L9080 X 03B — 630 — SCH
1 BUTEE DE SOL — FS439 — US32D
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_um GYPSES TYPE X 16mm (5/8)

_uzozd/za METAL.@ 406(24") c/c

TYP.406

RESISTANCE AU FEU REQUISE : 2 HEURES

__u_z_mzw_oz DU MONTANT : 41mm

INSONORISATION REQUISE : ISOLANT ET SCELLEMENT
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