
PRISE DE COURANT SIMPLE 20A/240V NEMA L6-20R DE COULEUR BLANCHE, GRISE OU IVOIRE AVEC
COUVERCLE A L'EPREUVE DES INTEMPERIES DE COULEUR GRIS.
20A/240V NEMA L6-20R WHITE, GRAY OR IVORY RECEPTACLE WITH GRAY WEATHER PROOF COVER.

PRISE DE COURANT SIMPLE 30A/240V NEMA L6-30R DE COULEUR JAUNE AVEC COUVERCLE A
L'EPREUVE DES INTEMPERIES DE COULEUR JAUNE.
30A/240V NEMA L6-30R RECEPTACLE WITH WEATHER PROOF YELLOW COVER.

PRISE DE COURANT SIMPLE 50A/240V DE TYPE BROCHE-ALVÉOLE AVEC COUVERCLE A L'ÉPREUVE
DES INTEMPERIES.
50A/240V PIN AND SLEEVE RECEPTACLE WITH WEATHER PROOF COVER.

BLOC DE REPARTITION 70A. OU PLAQUES A BORNES SUR RAILS.
70A. REPARTITION BLOCK OR TERMINAL BLOCKS ON RAILS.

DISJONCTEUR DDFT 20A/1P
20A./1P CIRCUIT BREAKER

DISJONCTEUR 30A/2P
30A./2P CIRCUIT BREAKER

PRISE DE COURANT DOUBLE 15A/120V NEMA 5-15R DE COULEUR BLANCHE, GRISE OU IVOIRE AVEC
COUVERCLE A L'EPREUVE DES INTEMPERIES DE COULEUR GRIS. LE DISJONCTEUR EN AMONT DOIT
ÊTRE DE TYPE DIFFÉRENTIEL CLASSE "A".
15A/125V NEMA 5-15R DUPLEX WHITE, GRAY OR IVORY RECEPTACLE WITH A GRAY WEATHER PROOF
COVER. THE UPSTREAM CIRCUIT BREAKER MUST BE CLASS "A" GROUND FAULT.

PRISE DE COURANT SIMPLE 20A/120V NEMA L5-20R DE COULEUR BLANCHE, GRISE OU IVOIRE AVEC
COUVERCLE A L'EPREUVE DES INTEMPERIES DE COULEUR GRIS. LE DISJONCTEUR EN AMONT DOIT
ÊTRE DE TYPE DIFFÉRENTIEL CLASSE "A".
20A/120V NEMA L5-20R RECEPTACLE (#67W47H) WITH WEATHER PROOF YELLOW COVER. THE
UPSTREAM CIRCUIT BREAKER MUST BE CLASS "A" GROUND FAULT.

PRISE DE COURANT SIMPLE 30A/240V NEMA L6-30R DE COULEUR JAUNE (#69W48H) AVEC COUVERCLE
A L'EPREUVE DES INTEMPERIES DE COULEUR JAUNE.
30A/240V NEMA L6-30R RECEPTACLE (#69W48H) WITH WEATHER PROOF YELLOW COVER.

DALLE DE BÉTON / CONCRETE SLAB

PERCER / DRILL

BOULON D'ANCRAGE GALV. OU INOX , AVEC CARTOUCHE DE CIMENT FONDU
GALVANIZED OR S.S. ANCHORING BOLT,  C/W CIMENT FONDU CAPSULES

PERCER 32mmØ CHAQUE CÔTÉ POUR MANUTENTION
DRILL 32mm Ø ON EACH SIDE FOR HANDLING

ÎLOT DE SERVICE  / SERVICES KIOSK

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DES BATEAUX / BOAT POWER SYPPLY

AUTRES UTILITÉS / OTHER UTILITIES
JOINT D'EXPANSION CPV
PVC EXPANSION JOINT

JOINT DE TRANSITION DB/2 À CPV MODÈLE TEL QUE "ARIG02"
DE ROYAL BUILDING PRODUCTS
DB/2 TO PVC TRANSITION JOINT AS "ARIG02" MODEL FROM
ROYAL BUILDING PRODUCTS

ÎLOT DE SERVICES TYPE A
SERVICES KIOSK TYPE A

JOINT DE TRANSITION DB/2 À INOX.
DB/2 TO STAINLESS STEEL TRANSITION JOINT

CONDUIT CPV DB/2
PVC DB/2 CONDUIT

ÎLOT DE SERVICES TYPE B
SERVICES KIOSK TYPE B

BOULONS HEX. GALVANISÉS ½ po x 9 po (x2)
½ inch. x 9 in. GALVANIZED HEX BOLTS (x2)

ÎLOT DE SERVICES MARIN TYPE C
MARINE SERVICES KIOSK TYPE C

ÎLOT DE SERVICES TYPE D
SERVICES KIOSK TYPE  D

BOITIER NEMA 4X DE POLYESTHER RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE (616x515x203mm), MUNI DE
PENTURES NON MÉTALLIQUES AVEC LOQUETS VERROUILLABLES EN ACIER INOXYDABLE 316. PLAQUE
DE MONTAGE INTERIEURE NON MÉTALLIQUE.
NEMA 4X FIBERGLASS-REINFORCED POLYESTER ENCLOSURE (616x515x203mm), PROVIDED WITH
NON-METALLIC STRAP HINGES AND 316 STAINLESS STEEL LOCK LATCHES. COMPLETE WITH
NON-METALLIC BACKPLATE.

PLAQUES D'IDENTIFICATION EN LAMICOIDE A FIXER AU DESSUS DE CHAQUE COUVERCLE.
LAMICOIDE IDENTIFICATION PLATES TO FIX OVER EACH COVER.

PLAQUE DE MONTAGE RIGIDE EN POLYESTHER RENFORCÉ OU EN ALUMINIUM
DE 730 X 915mm, PEINT DE COULEUR GRISE

FIBREGLASS-REINFORCED POLYESTER OR ALUMINIUM BACKPLATE 730 X
915mm, PAINTED WITH GREY COATING.

POTEAU DE BOIS TRAITÉ 8x8 po
8x8 inch PRESSURE-TREATED POST

CONDUIT CPV DB/2
PVC DB/2 CONDUIT

CONDUIT CPV DB/2
PVC DB/2 CONDUIT

HSS GALVANISÉ PEINT / PAINTED GALV. HSS
127 x 127 x 6.4

PERCER 32mmØ CHAQUE CÔTÉ POUR MANUTENTION
DRILL 32mm Ø ON EACH SIDE FOR HANDLING

PLAQUE D'ACIER GALV. PEINTE / PAINTED GALV. STEEL PLATE
1000 x 850 x 6mm

PLAQUE DE MONTAGE RIGIDE EN POLYESTHER RENFORCÉ OU EN ALUMINIUM
DE 730 X 915mm, PEINT DE COULEUR GRISE

FIBREGLASS-REINFORCED POLYESTER OR ALUMINIUM BACKPLATE 730 X
915mm, PAINTED WITH GREY COATING.

PERCER 32mmØ CHAQUE CÔTÉ POUR MANUTENTION
DRILL 32mm Ø ON EACH SIDE FOR HANDLING

PLAQUE DE MONTAGE RIGIDE EN POLYESTHER RENFORCÉ OU EN ALUMINIUM
DE 730 X 915mm, PEINT DE COULEUR GRISE

FIBREGLASS-REINFORCED POLYESTER OR ALUMINIUM BACKPLATE 730 X
915mm, PAINTED WITH GREY COATING.

JOINT DE TRANSITION CPV-EMT MODÈLE TEL QUE
"E943J" DE THOMAS&BETTS
EMT TO PVC TRANSITION JOINT AS "E943J" FROM
THOMAS&BETTS

CONDUIT RIGIDE CPV
RIGID PVC CONDUIT

CONDUIT DB/2 / DB/2 CONDUIT

CONDUIT RIGIDE CPV
RIGID PVC CONDUIT

CONDUIT EN ACIER INOXIDABLE 316
316 S.S. CONDUIT

JOINT D'EXPANSION CPV
PVC EXPANSION JOINT

JOINT DE TRANSITION DB/2 À CPV MODÈLE TEL QUE "ARIG02"
DE ROYAL BUILDING PRODUCTS
DB/2 TO PVC TRANSITION JOINT AS "ARIG02" MODEL FROM
ROYAL BUILDING PRODUCTS

JOINT DE TRANSITION DB/2 CPV
DB/2 TO PVC TRANSITION JOINT

CONDUIT RIGIDE CPV
RIGID PVC CONDUIT

CONDUIT DB/2 / DB/2 CONDUIT

CONDUIT RIGIDE CPV
RIGID PVC CONDUIT

MANCHON POUR CÂBLE FLEXIBLE
SLEEVE FOR FLEXIBLE CABLE
CORNIÈRE D'ACIER GALVANISÉ 4 po x 4 po
4 in. x 4 in. GALVANIZED ANGLE IRON

BOULON HEX. GALVANISÉ ½ po x 7 po
½ inch. x 7 in. GALVANIZED HEX BOLT

HSS GALVANISÉ PEINT / PAINTED GALV. HSS
127 x 127 x 6.4

PLAQUE D'ACIER GALV. PEINTE / PAINTED GALV. STEEL PLATE
1000 x 850 x 6mm

HSS GALVANISÉ PEINT / PAINTED GALV. HSS
127 x 127 x 6.4

PLAQUE D'ACIER GALV. PEINTE / PAINTED GALV. STEEL PLATE
1000 x 850 x 6mm

CORNIÈRE D'ACIER GALVANISÉ 4 po x 3 po (TYP.)
4 in. x 3 in. GALVANIZED ANGLE IRON (TYP.)

PANNEAU DE DISTRIBUTION PS-03
PS-03 PANELBOARD

POTEAU DE BOIS TRAITÉ 8x8 po
8x8 inch PRESSURE-TREATED POST

CORNIÈRE D'ACIER GALVANISÉ 4 po x 4 po
4 in. x 4 in. GALVANIZED ANGLE IRON

CORNIÈRE D'ACIER GALVANISÉ 4 po x 4 po (x2)
4 in. x 4 in. GALVANIZED ANGLE IRON (x2)

BOULON D'ANCRAGE GALV. OU INOX.,
AVEC CARTOUCHE DE CIMENT FONDU
GALVANIZED OR S.S. ANCHORING BOLT
C/W CIMENT FONDU CAPSULES

DALLE DE BÉTON / CONCRETE SLAB

PERCER / DRILL

BOULON D'ANCRAGE GALV. OU INOX , AVEC CARTOUCHE DE CIMENT FONDU
GALVANIZED OR S.S. ANCHORING BOLT,  C/W CIMENT FONDU CAPSULES

DALLE DE BÉTON / CONCRETE SLAB

PERCER / DRILL

BOULON D'ANCRAGE GALV. OU INOX , AVEC CARTOUCHE DE CIMENT FONDU
GALVANIZED OR S.S. ANCHORING BOLT,  C/W CIMENT FONDU CAPSULES

CONDUITS CPV TYPE DB/2 (x4)
DB/2 TYPE PVC CONDUITS (x4)

PANNEAU NEMA 4X EN ACIER INOXYDABLE POUR
PANNEAU DE DISTRIBUTION
STAINLESS STEEL NEMA 4X ENCLOSURE FOR
PANELBOARD

ÎLOTS DE SERVICE & PANNEAU
DÉTAILS ET NOTES

SERVICES KIOSKS & PANELBOARD
DETAILS AND NOTES
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CARLETON (GASPÉSIE)

ELISABETH MARCEAU, ing., M. Sc.
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RECONSTRUCTION DU QUAI 
DE CARLETON-SUR-MER

RECONSTRUCTION OF THE WHARF
OF CARLETON-SUR-MER
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MARINE

DANIEL SIMÉON, ing.

ÉRIC MARTEL, dao

DANIEL SIMÉON, ing.
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PORTS POUR PETITS BATEAUX
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