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AVEC 2 RONDELLES GALVANISÉES ET 2 ÉCROUS GALVANISÉS.
EVERY ANCHOR ROD MUST BE PROVIDED AND INSTALLED WITH
2 GALVANIZED WASHERS AND 2 GALVANIZED NUTS.
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ASSISE EN MG-20 COMPACTÉ AVEC MEMBRANE
GÉOTEXTILE SYNTHÉTIQUE

SITTING OF COMPACTED MG-20 WITH
SYNTHETIC FILTER FABRIC
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2 CONDUITS EN CPV 53 mm AVEC COUDE À LONG RAYON
ET FOURNI AVEC BOUCHONS FEMELLES ET RACCORDS

2 PVC CONDUITS 53mm WITH WIDE RADIUS ELBOWS
SUPPLIED WITH PLUGS AND FITTINGS
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NOUVEAU PUITS DE TIRAGE EN BÉTON ARMÉ PRÉFABRIQUÉ
REINFORCED CONCRETE PREFABRICATED NEW PULL PIT

CADRE ET COUVERCLE EN FONTE
FRAME AND COVER IN CAST IRON

FONTE
CAST IRON

TÊTE
TOP

BASE
BASE

PLANCHER
FLOOR

JOINT DE BUTYL 19mm Ø
 19mm Ø BUTYL SEAL

BARRES D'ARMATURE (S1)
REBAR (S1)

TIGE D'ANCRAGE
ANCHOR ROD

MASSIF DE FONDATION
CONCRETE FOUNDATION

CONDUITS ÉLECTRIQUES
REGROUPÉS AU CENTRE

ELECTRICAL CONDUITS
GROUPED IN THE MIDDLE

TIGE D'ANCRAGE
ANCHOR ROD

CHANFREIN 25x25
CHAMFER 25x25

G = ACIER D'ARMATURE GALVANISÉ / GALVANIZED STRUCTURAL STEEL

ACIER D'ARMATURE NUANCE 400W, CSA-G30.18-M / STRUCTURAL STEEL GRADE 400W

DESSUS DU MASSIF DE FONDATION
TOP OF CONCRETE FOUNDATION

VUE EN PROFIL
PROFILE

ARMATURE : VUE EN PROFIL
STEEL FRAME: PROFILE

ARMATURE : COUPE A-A
STEEL FRAME: SECTIONAL VIEW VUE EN PLAN

PLAN
TIGE D'ANCRAGE

ANCHOR ROD

FILETS
THREADS

MASSIF DE  FONDATION
CONCRETE FOUNDATION

SPECIAL

TIGE D'ANCRAGE
ANCHOR ROD

ÉTRIER (S2)
STIRRUP (S2)

CERCLE DE BOULONNAGE (C.B.)
BOLT CIRCLE (C.B.)

BARRES D'ARMATURE (S1)
REBARS (S1)

NOTES GÉNÉRALES / GENERAL NOTES:

- LES COTES SONT EN MILLIMÈTRES / DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS;
- LES DESSINS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE / DRAWINGS ARE NOT TO SCALE;
- TIGE D'ANCRAGE :NORME CAN/CSA-G40.21M, NUANCE 350W; / ANCHOR RODS: CAN/CSA-G40.21M STD, GRADE 350W
- BÉTON DE CIMENT DE TYPE V-P (PRÉFABRIQUÉ) (35 MPA) / CEMENT CONCRETE TYPE V-P (PREFABRICATED) (35 MPA);
- LES CONDUITS DOIVENT ÊTRE REGROUPÉS AU CENTRE DU MASSIF À L'INTÉRIEUR D'UN DIAMÈTRE MAXIMUM DE 150mm;
  CONDUITS MUST BE GROUPED IN THE CENTER OF THE FOUNDATION WITHIN A 150mm MAXIMUM DIAMETER
- TOUTES LES DIMENSIONS DU MASSIF DE FONDATION DEVRONT ÊTRE VALIDÉES PAR UN INGÉNIEUR MEMBRE DE L'O.I.Q. AFIN
DE SUPPORTER LES CHARGES CLIMATIQUES DE LA RÉGION DE CARLETON-SUR-MER. ALL DIMENSIONS OF THE CONCRETE
FOUNDATION MUST BE VALIDATED BY AN ENGINEER MEMBER OF THE O.I.Q IN ORDER TO SUPPORT WEATHER LOADS OF
CARLETON-SUR-MER REGION.

ASSISE EN MG-20 COMPACTÉ AVEC
MEMBRANE GÉOTEXTILE SYNTHÉTIQUE
SITTING OF COMPACTED MG-20 WITH
SYNTHETIC FILTER FABRIC
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