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LEGEND

BAFFLE and RADIAL TYPE NOZZLE

CO2 CYLINDER

MECANIGUE DISCHARGE PULL STATION

PROTECTED AREA HORN AND “S“ FOR SIREN

CETTE APPROBATION REMPLACE CELLE DU 15 FEVRIER 2007.

GENERAL NOTES

1. - SIZE IS GIVEN IN METRIC DIMENSION WITH EQUIVALENCE IS AS
910 = 3/8’ 25 = 1° ?50 = 2
815 = 1/2 ®32= 1 1/4 @65 = 2 1/2"
020 = 3/4 040 = 1 1/2 80 = 3*

TOUTES LES EXIGENCES DES PRESCRIPTIONS PERTINENTES DE L'ANNEXE |V DU "TP - 4813E REGLEMENT SUR LE MATERIEL DE
PROTECTION, DE DETECTION ET D'EXTINCTION DES INCENDIES" SERONT SATISFAITES.

ANNOTATIONS:

1
2
3

14.

18.

11
12
13,

RESOUMETTRE EN 4 COPIES POUR APPROBATION LE CALCUL DE LA QUANTITE DE GAZ CONFORMEMRNT AUX 'ARTICLES 5 ET 11,
RESOUMETTRE EN 4 COPIES POUR APPROBATICN LE CALCUL HYDRAULIQUE DU TUYAUTAGE.

RESOUMETTRE POUR APPROBATION EN 4 COPIES LE MANUEL D’INSTRUCTION DU DISPOSITIF EN FRANCAIS ET AUSSI INCLURE LES
INSTRUCTIONS D'OPERATION.

LE MANUEL D'INSTRUCTIONS DOIT ETRE REMIS AUX PROPRIETAIRES.

TOUTES LES COMPOSANTES SERONT DE MATERIAUX RESISTANT A LA CORROSION DE TYPE APPROUVE ET LISTE ULC POUR L'USAGE
MARIN AUQUEL ELLES SONT DESTINES. LES TUYAUX SERCONT D'ACIER GALVANISE ET LES RACCORDS DE CLASSE 300, ART, 2.(1).

LES TUYAUX FLEXIBLES DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ESSAIS DE PRESSION VALIDE SELON LA NFPA 12.

LE TUYAUTAGE SERA CONVENABLEMENT RACCORDE, SUPPORTE SOLIDEMENT ET PROTEGE CONTRE TOUT DOMMAGE, ART. 2.(2).

LE TUYAUTAGE DE REPARTITION DU GAZ ET LES DIFFUSEURS DOIVENT ETRE DISPOSES DE FAGON QUE LA REPARTITION SOIT UNIFORME.
DANS LES LOCAUX DE MACHINES, DES DIFFUSEURS DOIVENT ETRE EGALEMENT INSTALLES DANS LES ZONES A RISQUE D'INCENDIE
ELEVE.

CHAQUE FIN DE TUYAU DE DISTRIBUTION DOIT ETRE MUNIE D'UN PIEGE A IMPURETES « DIRT TRAP » SELON LA NFPA 12.

. LE PASSAGE DES TUYAUTAGES ET AUTRES ELEMENTS AU DROIT DES CLOISONNEMENTS RESPECTERA LEURS INTEGRITES ET SERONT

ISOLES SUR 450mm S'IL Y A LIEU. '

L'EMPLACEMENT DES DIFFUSEURS ET CELUI-CI DE LA TUYAUTERIE NE DOIT PAS CREER UN DANGER POUR LE PERSONNEL, ART. 2.(7).

LES TUYAUX DOIVENT POUVOIR SE VIDER AUTOMATIQUEMENT, ART. 2.(11).

LES VENTILATEURS MECANIQUES DESSERVANT LE COMPARTIMENT PROTEGE DOIVENT ETRE ARRETES MANUELLEMENT AU POSTE DE
SECURITE ET AUTOMATIQUEMENT PAR LE DISPOSITIF AVANT L'ARRIVE DU GAZ ART. 3.(1).

TOUT EQUIPEMENT ASSOCIE A L'ESPACE PROTEGE QUI POURRAIT CONTRIBUER A ALIMENTER L'INCENDIE DOIT ETRE ARRETE
AUTOMATIQUEMENT, ART. 3(1) OU MANUELLEMENT A DISTANCE POUR LES BESOINS ESSENTIELS.

DANS LA MESURE DU POSSIBLE, TOUTES LES COMMANDES A DISTANCE SERONT REGROUPEES AU POSTE DE SECURITE. LES POSTES DE
RELACHE A DISTANCE ET LOCAL D'URGENCE SERONT DOTES D'INSTRUCTIONS CLAIRES SUR LE MODE D'EMPLOI, ART. 3.4). LES
INSTRUCTIONS DE RELACHE DEVRAIENT INCLURE ENTRE AUTRES L'ARRET DE L'ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE AU COMPARTIMENT.

. TOUTES LES COMMANDES DOIVENT ETRE FACILEMENT ACCESSIBLE ET FACILE A METTRE EN CEUVRE.
. TOUS LES DISPOSITIFS NE DOIVENT PAS ETRE SUSCEPTIBLES D'ETRE DECLENCHES PAR ACCIDENT, ART. 3(7).
. UN SIGNAL AVERTISSEUR VISUEL DISTINCT FONCTIONNERA SIMULTANEMENT AVEC LE SIGNAL SONORE PREVU S'IL Y A LIEU,

CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4.(1).

. LALIMENTATION D'UN AVERTISSEUR DOIT ETRE A PARTIR D'UNE SOURCE D'ENERGIE DE SECOURS.

. LE CABLE ELECTRIQUE DES AVERTISSEURS SERA DE TYPE RESISTANT A LA FLAMME.

. LES AVERTISSEURS DOIVENT EMETTRE DES SIGNAUX DIFFERENTS DES AUTRES, ART. 4.(4).

. LES BOUTEILLES NE DOIVENT PAS REPOSER SUR LE PONT MAIS USUELLEMENT SUR UNE PIECE DE BOIS DUR, ART. 6.(5) AFIN DE

PREVENIR LA CORROSION ET DETERIORATION.

. LES ECRITEAUX D'USAGES CONCERNANT LA SECURITE DU PERSONNEL SERONT PREVUS. )
. LES ESSAIS SERONT EFFECTUES A L'ENTIERE SATISFACTION DE L'INSPECTEUR DE NAVIRES ET CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE

L'ARTICLE 8.

. LES DIMENSIONS ET L'INTEGRITE DES ESPACES PROTEGES SERONT VERIFIEES PAR L'INSPECTEUR DE NAVIRES.
. PREVOIR L'ECLAIRAGE D'URGENCE NECESSAIRE ET ACEQUATE A L'OPERATION DES DISPOSITIFS.
. ARMOIRE DE RANGEMENT DES CYLINDRES DOIT ETRE ETANCHE AU GAZ AVEC LES LOCAUX ADJACENT ET ISOLE DE LA SALLE DES

MACHINES AVEC UN MATERIEL APPROUVE AYANT UN INDICE DE 60 MINUTES. LA TEMPERATURE DE L'ARMOIRE DE RANGEMENT DES
BOUTEILLES SERA MAINTENUE ENTRE 0°C ET 48°C, ART. 9 (1).

. ETANT DONNE LA CONCEPTION DE L'ARMOIRE DE RANGEMENT SOUS LE PONT PRINCIPALE, PREVOIR UNE VENTILATION NATURELLE

ADEQUATE AVEC L'ATMOSPHERE.
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- INSTRUCTION PLATE
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MANUAL ACTUATOR

R1-SELECTOR

MANIFOLD

VALVE

PRESSURE SWITCH

TO SIREN 1

-
FLEXIBLE HOSSE 1/2—
MANUAL ACTUATOR——

-
.//
1 X Ri-M VALVE
1 X MASTER CYIJNDER-/
1 X 100ibs CO2
[c o]
CYLINDER BRACKET-

[e o]

TIME DELAY

MANUAL ACTUATOR

~TUBE ADAPTOR

T CUP TUBBING 7.5mm

PNEUMATIC ADAPTOR

.~ INSTRUCTION PLATE

e

PRESSURE SWITCH

MANUAL ACTUATOR-—
MANIFOLD

~R1-SELECTOR VALVE

20mm —\ r

TUBE ADAPTOR

CUP TUBBING 7.5mm—/
PNEUMATIC ADAPTOR /

o
~

TIME DELAY

MANUAL ACTUATOR

FLEXIBLE HOSSE 1/2" -
1K RI-M VAVE —

1 X MASTER CYLINDER =
1 X 75bs COZ

SLAVE CYUNDER
1 X 75ibs CO2

CYLINDER BRACKET-

1 X R1-S VALVE
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REF: DWG 03

T

DWG 04-1

REF: DWG 04

DWG 04-2

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT
SYSTEME DEXTINCTION CO2

— DECLENCHEMENT DE LA STATION MANUELLE MECANIQUE
1- ACTIVATION DU DELAIS PNEUMATIQUE 30 SECONDES
2- FERMETURE DE LA VENTILATION

3- ACTIVATION STROBE
4- ACTIVATION DE LA SIRENE PNEUMATIQUE

— APRES LE DELAIS PNEUMATIQUE:

1- DECHARGEMENT DU GAS DANS LE LOCAL
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