GENERAL NOTES: NOTES GENERALES:

A1 594 x 841

i+l
@ A ALL BUILDING MATERIALS AND SYSTEMS A TOUS LES MATERIAUX ET LES SYSTEMES DU Carla,da_
NOTED TO BE DEMOLISHED/REMOVED ARE BATIMENT INDIQUES A ETRE DEMOLIS OU
TO BE DISASSEMBLED, SEPARATED AND ENLEVES DOIVENT ETRE DEMONTES, SEPARES
I I 10 3R0 5LB oD, T ROM LANDFILL PER ET EXTIRPES DU SITE D’ENFOUISSEMENT P Cooicviorsans  Traveus pusics o
185.150 Q : CONFORMEMENT AUX SPECIFICATIONS. Government Services services gouvernementaux
Canada Canada
|
Ly | | o B SEE MECHANICAL, ELECTRICAL AND CIVIL
ot = — ) | [P — A+ = et | e = — ) e = 4 — ] B =+ = 4 FOR ALL RELATED DEMOLITION AND B E,EELEéﬁgloFfJTEERHA A|[JA éﬁi“;ggg' LAES TRAVAUX , , , , ,
"UL J JU' | 'UL J JU' | 'UL J JU' | 'UL J JU' | 'UL J JU' ! 1 o ! ! DISCONNECTION RELATED WORK. Q , Project Delivery & Professional/Technical Services
% 0 2 2 {0 00 2 202 o o o [ o e o [ : TRAVALY. CORRESPONDART ALY, DECONNEXIONS Architecture & Interior Design
| _ = — = = — = = c==s — | L € | _ i I 1N _ .l — _ 4 _ 41 | — e, T/O 2ND SLAB v . ; H
_____ JH“#LL_J_J_ W‘@ﬁj{l T T e ) E T (@ﬁf{ e |T@ﬁf. CE e @ & C  ALL EXTERIOR WALL ASSEMBLIES ARE 'X1 Real Property Operations Solutions
—————— M= == — = o e e Tl T e i T 1L [l i i S 1LY o i sl ] 1L S B B
31@ —{3 i :ri\iri_mr THr WHTNTHF THr WHTNTH THr WH:M:THF THr WH:METHF THr Wum\i:\ I @u I \IW H “ “ ‘\H\[ H “ “ ‘\H\[ H “ “ ‘\:\'\[ H “ “ ‘\'\:\[ H “ “ ‘\H\[ “ “ H ‘\'\:\[ “ “ H ‘\H\[ “ “ H ‘\H\[ “ “ H ‘\H\[ “ “ H ‘\H\[ “ “ “ ‘\:\L“L:i“:ﬁplwi “““““ ‘E @ 0 UNLESS OTHERWISE NOTED. c ;(())Lr\ﬁ IBE: AifEMABLhﬁ\gE\ISS [E)EIN'\Q)lIJCRASTIgKI(;ERlEURS Exécution de Projets et Services Professionnels/ Techniques
:; : ek — 4 — 4l e — 4 — el e — el — 4 — el e — 4 — e T — el e — - — e ek~ — e R = — o] b= — e k= — e b = — e e —F = e — = e = — e e — =4 4 3’_‘ i i dlintér
I I T T B A T A 1 T O 1 B R T PN et e e e e g o ol o vt o e w1 ! il ' q CONTRAIRES. Architecture et Design diintérieur
; :;;lLuL,JL,JuJ}HLuL,JL,Ju i l,Jqu}}lpuL,l,Jqu}}lpuL,JL,JuJH}i ‘ -;;LuL,l,JuJ: LuL,l,JuJ: 'LuL,l,JuJ: I I I o I e o N W :LuL,JL,JuJI :LuL,JL,JuJI ILuL,l,JuJ ' ' ! Solutions des Opérations Immobiliére
= | L H[J_ | | LH[J_ - { LH ! H[J_ g LHI:J_ L LH J ! I | i R | B i B l B I l i | l i L1 1 l I I I N I \ | 1 1 l T/O 1ST SLAB
| » ! ' T T T TT===" Tr—— -~ T/ - ininininininin linininininii ik FEmT T T T T M=~~~ M=~ AT T T +78.450 Q’ 401_180 metcalfe street_ottawa canada K2P 1P5 __ ™
AR AR AR e AR AK ALK AR KRR ALK \\K\<\\ = 08 » = = = E]l]z *25]]715 \:T:T:ﬁﬁ: :ﬁ F=T=5 ﬁl Iﬁ T =5 ﬁ: :ﬁ F=T=5 ﬁ: :ﬁ F=T=5 ﬁ: :ﬁ F=T=" ﬁl Iﬁ F=T=5 ﬁ: :ﬁ F=T=5 ﬁ: ﬁ: :ﬁ rF=T=5 ﬁ: | — \ project no. 18-528 t¥613.237.6162 :
N Il HS === 1T I I [ I [ I [ I I I [ I [ I [ I [ I [ I [ . —  Jo - . . - Ve
v | (@®— P YP. N NSV i I il ety e THT o iy ety o 111 it il 2 T el sty T o iy ity 111 ity 1 i 1 ity iy 8 T ey ity 111 o i ety o 1 i il \ o | DRAWING NOTES: @ | NOTES DU DESSIN: Q)| wwwschosteronca  #613.237.6164 1,
—_———)— ey ————— g —_————— N TN B () Iy Ll N S | I 0 SO O 0 O B O 5 O S I O A A O T | O S Y 6 O W ) , ,
| Ifﬁ' | | N ! AT s s s In 1= I 1= |11= 01 EXISTING EXTERIOR ALUMINUM FRAMED 01 L'ASSEMBLABLE DES FENETRES EXTERIEURES A '
| _ 7| _ _ _ _ _ AN _— 7 R R R R e L R R R T e O LTI \ . - TIO BASE SLAB GLAZING ASSEMBLY AND ACCESSORIES. OSSATURES EN ALUMINIUM AINSI QUE LES \
Il ©avs [ (BEYOND) Il ‘ | SeSEvaTaaRarvarsAd | T w 1 c £75.100 Q 02 EXISTING LIME STONE CAP ASSEMBLY ACCESSOIRES. ; ]
I . —F—H—j—r—f—-ﬁr—'ﬂ—’ﬁ-ﬁ—’— %YP' — —ﬁﬁ/_@ﬁ{ﬂ — —t ;—r—rYP' —+ T : T@P'LECAPS;} ' 02 L’ASSEMBLAGE DU RECOUVREMENT EN CASTINE schoeler & heaton architects inc
+73.850
I - 03 'X2’ EXTERIOR WALL ASSEMBLY. EXISTANT. A
4 £ £ L £ . ASS¢
Lﬂ HJ H_H \Tﬁ ﬁJWﬁ H_H \Tﬁ Lﬂ HJ JWﬁ Lﬂ HJ Lﬂ Lﬂ Lﬂ 04 EXISTING METAL LOADING DOCK LIFT, DECK | 03 L’ASSEMBLAGE DU MUR EXTERIEUR ’'X2'. Q§Q ' OQ
A301 7
I [ I [ I m RNl I I | |11 | | ] | IR | | ] AND STAIRS. 04 LE MONTE—CHARGE EN METAL DU QUA DE & ; Z
) 05 EXISTING ASPHALT LOADING AREA TO BE Y Ak TECTS =&
m SOUTH ELEVATION - DEMOLITION EMOLISHED, REMOVE. STONE BASE 10 CHARGEMENT, LA PLATEFORME, LES MARCHES. O £ eCls Z
ELEVATION SUD - DEMOLITION UNDISTURBED SOIL. REFER TO SITE PLAN
2300 1 /A100 FOR APPROXIMATE AREA. 05 LA ZONE DE CHARGEMENT ASPHALTEE EXISTANTE DOIT | = _
3 1:150 ETRE DEMOLIE. ENLEVER LA BASE DE PIERRE AU SOL s
06 EXISTING EXTERIOR METAL DOOR ASSEMBLY; INTACT. SE RAPPORTER AU PLAN DE SITUATION 3
TYPICAL. 1/A100 POUR L'AIRE APPROXIMATIVE.
@ @ @ @ @ 07 PORCELAIN ENAMEL PANEL WITH CONCRETE | 0 |'ASSEMBLAGE DE LA PORTE EXTERIEURE EN METAL
5 .4 L L AL I A N = A 08 EXCAVATE EXISTING GRADE AT 45° ANGLE
10300 stae ‘ ‘ ‘ . 1000mm_ AWAY FROM BASE OF 07 LE PANNEAU EN EMAIL DE PORCELAINE AVEC UN
: m UNDERGROUND SERVICE TUNNEL. APPUI EN BETON; TYPIQUE.
I |1 i i I
I [ I [ I [ I Il I I I || e
4 +:#ﬁ: b — = HF:*:*W%: HF:*:*W%I L —d BRI e 09 PRECAST CONCRETE PARAPET ASSEMBLY 08 EXCAVER LE SOL EXISTANT A UN ANGLE DE 45" EN
Lo bt b gt g I == C/W LIME STONE CAP AND METAL FLASHING S’ELOIGNANT DE LA BASE DU TUNNEL SOUTERRAIN
R e T I O e e e R el s = . TO BE REMOVED. DES INSTALLATIONS TECHNIQUES.
$ T/O 2ND SLAB L 1 _ | \ [ i —
+81.800
S il L Sl ——(14) 10 EXISTING UNDERGROUND REINFORCED 09 L'ASSEMBLAGE DU PARAPET EN BETON PRECOULE
T T | T T T T T T \ YP. CONCRETE SERVICE TUNNEL. REFER TO
oot o b o b o ! SHEET A301 FOR EXTENT OF DEMOLITION. AINS| QUE LE RECOUVREMENT EN CASTINE ET LE
:4%:%: b — - — e fﬁ*:*:*ﬁ%: :HF:%:%: I SOLIN METALLIQUE DOIVENT ETRE ENLEVES.
O I I I B I R B N A O O B 11 EXISTING 970mm DIAMETER UNDERGROUND
L | I ! | il
pL— el L e 1 et L EXHAUST DUCT. REFER TO MECHANICAL. 10 LE TUNNEL SOUTERRAIN DES INSTALLATIONS
$T/O1SLSLAB _______________________________ 10 S O G [ Oy S I O S TECHNIQUES EN BETON ARME EXISTANT. SE
Ho ‘ (o) . B o 7 T T x 12 EXISTING REINFORCED CONCRETE RAPPORTER A LA PAGE A301 POUR L’ETENDUE DE LA
\ \ \ \ \ \ | e TR | AR FOUNDATION/RETAINING WALL TO BE
A AR AR R R R R R R T/A\/A\/K\/K\/K\/K\/A\/A\/A\T\//\/K\/K\//\//\//\//\//\/T//\//\//\//\//\//\4\/4\//\4r\//\//\/A\/A\//\//\//\/zx/T//\//\//\//\//\//\//\//\//\ R /\//\//\//\//\//\//\//\//\/T//\//\//\//\//\//\//\//\//T/ TR //\//\//\/T//\//\//\//\//\/////\///\///\T///////\///\///\//////\//////\/T///\//////\///\///\///\///\///\///T// TG DEMOLISHED./ DEMOLITION.
! r 11 LE CONDUIT D’ECHAPPEMENT SOUTERRAIN D’UN
| ,—()T—/ | | | | | | | | ,—(:)r—/ | | | | | | ‘ ‘ ® e 13 EXISTING REINFORCED CONCRETE PILE CAPS
ossesuie | YP. I | | | ) | YP. | | | | (B‘EYOND) v TO REMAIN; TYPICAL. REFER TO DIAMETRE DE 970mm EXISTANT. SE RAPPORTER A LA
{Qﬁmw C———7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - il - - : n STRUCTURAL. SURVEY EXACT LOCATION OF MECANIQUE.
- _J ‘ %.r ‘ ‘ ‘ @YP ‘ ‘ ‘ @DTY_P\L - PILES AND PILE CAPS PRIOR TO
T/O PILE CAPS _ — : - — | : : I : - BACKFILLING. SUBMIT SURVEY TO
%35‘) [ [ — T - T — 1T T T T — T - T T T T I [ R \ [ [ I [ [ [ [ [ [ [ [ rT [ _!—_H—h _r_\l>T *\l DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE IN AUTOCAD 12 EAET(F)?INRQE(E)NE;'-ST?ET!USOR/EEN?OEIEEEEAEESBLFSN
T R INRIE R INRIE T AL AL T RN E I L L L S L '
K | I Il 14  DIMENSIONAL LUMBER CANOPY ROOF WITH | 13 LES SEMELLES SUR PIEUX EN BETON ARME EXISTANTS
| L | i | i | Il | Il | Il | i | i i m [ [ I | STEEL STRUCTURAL MEMBERS. REFER TO DOIVENT RESTER; TYPIQUE. SE RAPPORTER AUX
_ STRUCTURAL FOR BEAM AND COLUMN STRUCTURES. SONDER POUR TROUVER L’EMPLACEMENT
m NORTH ELEVATION - DEMOLITION REMOVALS; TYPICAL. EXACT DES PIEUX ET DES SEMELLES SUR PIEUX
ELEVATION NORD - DEMOLITION AVANT DE REMBLAYER. REMETTRE L'’ARPENTAGE AU
A300/ 1.150 15 EXISTING REINFORCED CONCRETE SLAB, REPRESENTANT DU MINISTERE EN FORMAT AUTOCAD.
: REFER TO STRUCTURAL.
16 EXISTING REINFORCED CONCRETE RAMP 14 LAVENT EN OIS DEBTE # PLUSIELRS DIMENSIONS
AND/OR STAIR ASSEMBLY TO BE REMOVED; .
@ @ @ @ @ @ D) (E @ @ @ @ TYp|éA|__ RAPPORTER AUX_STRUCTURES POUR L'ENLEVEMENT
DES POUTRES ET DES COLONNES; TYPIQUE. 43 |/SSUED FOR TENDER 018,07 11
17 'R1’ ROOF ASSEMBLY; TYPICAL. EMIS POUR SOUMISSION _
F/ I p— ‘ 15 LA DALLE EN BETON ARME EXISTANTE, SE RAPPORTER 02 |/SSUED FOR99% 2018.05.30
- B B B B B - B = = = ‘ T/O 3RD SLAB @ $T/03RDS£AB T========3=== = : F=5: ] - | - L B - - 18 £100mm THICK X 1600mm HIGH GRANITE AUX STRUCTURES. EMIS POUR REVISION 99% T
e e e ] 85,150 85,150 : T e ( EXTERIOR PANEL FINISH. o1 |ISSUED FOR 6% 2018.05.01
=== = EMIS POUR REVISION 66% o
= DT T - 19 +40mm THICK CEMENT PARGING ON 10 R IME E[?lonE/;EL(T)NE?;EMEENEL)SEQNTTEW%{J%U
ST NG SRGRIEe n(ile EEiE | REINFORCED CONCRETE FOUNDATION WALL. ; : revisions description date
| L (0917 s I N, o I [ () ‘ —-(®)
(13) ======== 2D I FAFAF ] e | S I 17  L’ASSEMBLAGE DU TOIT 'R1’; TYPIQUE. A detail no
o o o o | e e s | T/OAND% $T/O 2ND SLAB I ”‘ o I 1 7” | 01 I | I I | o e ot o o oy | o e o e e - - | o o o i .
iy/ —— el £61.800 261800 IEdEIEIETRIL_IC | = i _._#L 18 +100mm D'EPAISSEUR X 1600mm DE HAUT no. du detail
i S T s s et e ey | == [ N T L S Tt T ok s i a1l e w1/ el =" s o1t s it o111 T mm mm ' i i
(OO NNy NI e T Wt b WGy ‘ w (@ REVETEMENT DE GRANITE EXTERIEUR. B 'OCa;'O” drawing no.
® ! Rl = = el e = = e ! 'H A B M0l = = el — b il S = il — - : : sur dessin no.
i Nl I I v I I ) ente St parftesiet 1 . U I [ I vl I (L I s :
i HIQtflfiﬁl ILJL,l,JQ: ' ' ﬂfjﬁj‘ﬁ Tﬂ; ! ﬂli;;lL‘L,l,JUl;; U%,%,,#Q:H:L‘L,JL,JQ:H:UL,JL,JQ | 19 +40mm D’EPAISSEUR, CREPI DE CIMENT SUR LE MUR c gfsvsvll:%go
it it i AL LI _JLIL | —_ I I 11} I .
i N N 3 I 15, = HeEE == = : e ."Il TI0 15T SLAB é {;I;glggsg\s I —_— e w11 O 11 MO O G 11 G O X IO G 11 A H 4:7 - M__ _JL DE FONDATION EN BETON ARME.
' ﬂ::: o :“: : : : : oo : : : : :. h REREAAE AL AR KL PR AAL AR AR A AR K\K\K\TK\K\K\T\K\TK\K\KTK\K\T\K\K\K\K\K\K\/[\K\K\/\\K\K\ ‘\K\K\K\‘K\K\K\/\\K\K\K\K K\’ \K\K\K\K\K\K\K\K\K\/r\x\K\/\\K\K\K\K\K\Tik\K\K\K\K\K\K\K\K\K\K\K\/\\K\K\K\/:K\/\\K\KXK\K\ prOJeCt projet
e e e e b b O K\K\K\/‘K\‘//\‘\/‘ \‘//‘\/‘/ /‘\/‘/\‘/K‘ RO ‘\‘/K S S RS S RU YL
T ‘ i RN I L __/_@T_LP-_’_ —— PN INSURANCE BUILDING
| | I © SR I e © T | T | | DECONSTRUCTION /
(BEYOND) . | | | || | U
I i s s s e o~ LI [ . £y It - L LTREYOND) - :
IO " - Il [ I l | [l | Il DECONSTRUCTION DE
: YP. T/O PILE CAPS T/O PILE CAPS YP. ~— YP. o o _ 2
— ﬁ-ﬂ—w—h—w—% —— —%ﬂlf% e W —— —%Pl lh—% ! —r— —*—H-l | ———/ : H L'EDIFICE DES ASSURANCES
T fomel | . it Wl T
770 HERON ROAD / 770 CHEMIN HERON
1 i i | i Y i T

Ul ‘ CONFEDERATION HEIGHTS CAMPUS / CAMPUS DE LA CONFEDERATION
OTTAWA, ONTARIO CANADA

WEST ELEVATION - DEMOLITION

m EAST ELEVATION - DEMOLITION

ELEVATION EST - DEMOLITION m ELEVATION OUEST - DEMOLITION drawing dessin
A300, 1.150 \A300/" 1:150 BUILDING DEMOLITION
- ELEVATIONS

ELEVATIONS DE LA DEMOLITION
DU BATIMENT

Designed By Congu par
SH

Date (yyyy/mm/dd)

Drawn By Dessiné par
BD

Date (yyyy/mm/dd)

Reviewed By Examiné par
SO

Date (yyyy/mm/dd)

Approved By Approuvé par
JH

Date (yyyy/mm/dd)

Tender Soumission

RICHARD CZUBA

Project Manager Administrateur de projets

Project no. No. du projet

Drawing no. No. du dessin

A300

0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm



AutoCAD SHX Text
1:150

AutoCAD SHX Text
A ALL BUILDING MATERIALS AND SYSTEMS ALL BUILDING MATERIALS AND SYSTEMS NOTED TO BE DEMOLISHED/REMOVED ARE TO BE DISASSEMBLED, SEPARATED AND DIVERTED FROM LANDFILL PER SPECIFICATION. B SEE MECHANICAL, ELECTRICAL AND CIVIL SEE MECHANICAL, ELECTRICAL AND CIVIL FOR ALL RELATED DEMOLITION AND DISCONNECTION RELATED WORK.  C ALL EXTERIOR WALL ASSEMBLIES ARE 'X1' ALL EXTERIOR WALL ASSEMBLIES ARE 'X1' UNLESS OTHERWISE NOTED.  

AutoCAD SHX Text
1:150

AutoCAD SHX Text
1:150

AutoCAD SHX Text
1:150

AutoCAD SHX Text
01  EXISTING EXTERIOR ALUMINUM FRAMED GLAZING ASSEMBLY AND ACCESSORIES.  02 EXISTING LIME STONE CAP ASSEMBLY. EXISTING LIME STONE CAP ASSEMBLY. ASSEMBLY. . 03 'X2' EXTERIOR WALL ASSEMBLY. 'X2' EXTERIOR WALL ASSEMBLY. ASSEMBLY. . 04 EXISTING METAL LOADING DOCK LIFT, DECK EXISTING METAL LOADING DOCK LIFT, DECK AND STAIRS.  05 EXISTING ASPHALT LOADING AREA TO BE EXISTING ASPHALT LOADING AREA TO BE DEMOLISHED. REMOVE STONE BASE TO UNDISTURBED SOIL. REFER TO SITE PLAN 1/A100 FOR APPROXIMATE AREA.  06 EXISTING EXTERIOR METAL DOOR ASSEMBLY; EXISTING EXTERIOR METAL DOOR ASSEMBLY; EXTERIOR METAL DOOR ASSEMBLY; TYPICAL. 07 PORCELAIN ENAMEL PANEL WITH CONCRETE PORCELAIN ENAMEL PANEL WITH CONCRETE BACKING; TYPICAL.  08 EXCAVATE EXISTING GRADE AT 45  ANGLE EXCAVATE EXISTING GRADE AT 45° ANGLE1000mm AWAY FROM BASE OF UNDERGROUND SERVICE TUNNEL. 09 PRECAST CONCRETE PARAPET ASSEMBLY PRECAST CONCRETE PARAPET ASSEMBLY ASSEMBLY C/W LIME STONE CAP AND METAL FLASHING  TO BE REMOVED. 10 EXISTING UNDERGROUND REINFORCED EXISTING UNDERGROUND REINFORCED CONCRETE SERVICE TUNNEL. REFER TO SHEET A301 FOR EXTENT OF DEMOLITION.  11 EXISTING 970mm DIAMETER UNDERGROUND  EXISTING 970mm DIAMETER UNDERGROUND  EXHAUST DUCT. REFER TO MECHANICAL. 12 EXISTING REINFORCED CONCRETE EXISTING REINFORCED CONCRETE FOUNDATION/RETAINING WALL TO BE DEMOLISHED.  13 EXISTING REINFORCED CONCRETE PILE CAPS EXISTING REINFORCED CONCRETE PILE CAPS TO REMAIN; TYPICAL. REFER TO STRUCTURAL. SURVEY EXACT LOCATION OF  PILES AND PILE CAPS PRIOR TO BACKFILLING. SUBMIT SURVEY TO DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE IN AUTOCAD FORMAT.    14 DIMENSIONAL LUMBER CANOPY ROOF WITH DIMENSIONAL LUMBER CANOPY ROOF WITH STEEL STRUCTURAL MEMBERS. REFER TO STRUCTURAL FOR BEAM AND COLUMN REMOVALS; TYPICAL. 15 EXISTING REINFORCED CONCRETE SLAB, EXISTING REINFORCED CONCRETE SLAB, REFER TO STRUCTURAL. 16 EXISTING REINFORCED CONCRETE RAMP EXISTING REINFORCED CONCRETE RAMP AND/OR STAIR ASSEMBLY TO BE REMOVED; TYPICAL. 17 'R1' ROOF ASSEMBLY; TYPICAL. 'R1' ROOF ASSEMBLY; TYPICAL. 18  100mm THICK X 1600mm HIGH GRANITE ±100mm THICK X 1600mm HIGH GRANITEEXTERIOR PANEL FINISH.  19  40mm THICK CEMENT PARGING ON ±40mm THICK CEMENT PARGING ONREINFORCED CONCRETE FOUNDATION WALL.

AutoCAD SHX Text
A TOUS LES MATÉRIAUX ET LES SYSTÈMES DU TOUS LES MATÉRIAUX ET LES SYSTÈMES DU BÂTIMENT INDIQUÉS À ÊTRE DÉMOLIS OU ENLEVÉS DOIVENT ÊTRE DÉMONTÉS, SÉPARÉS ET EXTIRPÉS DU SITE D'ENFOUISSEMENT CONFORMÉMENT AUX SPÉCIFICATIONS.    B SE RAPPORTER À LA MÉCANIQUE, À SE RAPPORTER À LA MÉCANIQUE, À L'ÉLECTRIQUE ET AU CIVIL POUR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION CONNEXES AINSI QU'AUX TRAVAUX CORRESPONDANT AUX DÉCONNEXIONS. C   TOUS LES ASSEMBLAGES DE MURS EXTÉRIEURS TOUS LES ASSEMBLAGES DE MURS EXTÉRIEURS SONT DES "X1" À MOINS D'INDICATIONS  CONTRAIRES.  

AutoCAD SHX Text
01 L'ASSEMBLABLE DES FENÊTRES EXTÉRIEURES À  L'ASSEMBLABLE DES FENÊTRES EXTÉRIEURES À  OSSATURES EN ALUMINIUM AINSI QUE LES   ACCESSOIRES.  02 L'ASSEMBLAGE DU RECOUVREMENT EN CASTINE L'ASSEMBLAGE DU RECOUVREMENT EN CASTINE EXISTANT. 03 L'ASSEMBLAGE DU MUR EXTÉRIEUR 'X2'.  L'ASSEMBLAGE DU MUR EXTÉRIEUR 'X2'.  04  LE MONTE-CHARGE EN MÉTAL DU QUAI DE   LE MONTE-CHARGE EN MÉTAL DU QUAI DE   CHARGEMENT, LA  PLATEFORME, LES MARCHES.  05 LA ZONE DE CHARGEMENT ASPHALTÉE EXISTANTE DOIT LA ZONE DE CHARGEMENT ASPHALTÉE EXISTANTE DOIT ÊTRE DÉMOLIE. ENLEVER LA BASE DE PIERRE AU SOL INTACT. SE RAPPORTER AU PLAN DE SITUATION 1/A100 POUR L'AIRE APPROXIMATIVE. 06 L'ASSEMBLAGE DE LA PORTE EXTÉRIEURE EN MÉTAL L'ASSEMBLAGE DE LA PORTE EXTÉRIEURE EN MÉTAL EXISTANT; TYPIQUE. 07 LE PANNEAU EN ÉMAIL DE PORCELAINE AVEC UN LE PANNEAU EN ÉMAIL DE PORCELAINE AVEC UN APPUI EN BÉTON; TYPIQUE.  08 EXCAVER LE SOL EXISTANT À UN ANGLE DE 45° EN EXCAVER LE SOL EXISTANT À UN ANGLE DE 45° EN S'ÉLOIGNANT DE LA BASE DU TUNNEL SOUTERRAIN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES. 09 L'ASSEMBLAGE DU PARAPET EN BÉTON PRÉCOULÉ L'ASSEMBLAGE DU PARAPET EN BÉTON PRÉCOULÉ AINSI QUE LE RECOUVREMENT EN CASTINE ET LE SOLIN MÉTALLIQUE DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS.  10 LE TUNNEL SOUTERRAIN DES INSTALLATIONS LE TUNNEL SOUTERRAIN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES EN BÉTON ARMÉ EXISTANT. SE RAPPORTER À LA PAGE A301 POUR L'ÉTENDUE DE LA DÉMOLITION. 11 LE CONDUIT D'ÉCHAPPEMENT SOUTERRAIN D'UN LE CONDUIT D'ÉCHAPPEMENT SOUTERRAIN D'UN DIAMÈTRE DE 970mm EXISTANT. SE RAPPORTER À LA MÉCANIQUE. 12 LA FONDATION ET LE MUR DE SOUTÈNEMENT EN LA FONDATION ET LE MUR DE SOUTÈNEMENT EN BÉTON ARMÉ EXISTANTS DOIVENT ÊTRE DÉMOLIS.  13 LES SEMELLES SUR PIEUX EN BÉTON ARMÉ EXISTANTS LES SEMELLES SUR PIEUX EN BÉTON ARMÉ EXISTANTS DOIVENT RESTER; TYPIQUE. SE RAPPORTER AUX STRUCTURES. SONDER POUR TROUVER L'EMPLACEMENT EXACT DES PIEUX ET DES SEMELLES SUR PIEUX AVANT DE REMBLAYER.  REMETTRE L'ARPENTAGE AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE EN FORMAT AUTOCAD.     14  L'AUVENT EN BOIS DÉBITÉ À PLUSIEURS DIMENSIONS L'AUVENT EN BOIS DÉBITÉ À PLUSIEURS DIMENSIONS AVEC DES POUTRES EN ACIER PROFILÉ. SE   RAPPORTER AUX STRUCTURES POUR L'ENLÈVEMENT DES POUTRES ET DES COLONNES; TYPIQUE. 15 LA DALLE EN BÉTON ARMÉ EXISTANTE, SE RAPPORTER LA DALLE EN BÉTON ARMÉ EXISTANTE, SE RAPPORTER AUX STRUCTURES. 16  LA RAMPE EN BÉTON ARMÉ EXISTANTE ET/OU  LA RAMPE EN BÉTON ARMÉ EXISTANTE ET/OU  L'ESCALIER DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS; TYPIQUE.  17 L'ASSEMBLAGE DU TOIT 'R1'; TYPIQUE. L'ASSEMBLAGE DU TOIT 'R1'; TYPIQUE. 18 ±100mm D'ÉPAISSEUR X 1600mm DE HAUT, ±100mm D'ÉPAISSEUR X 1600mm DE HAUT, REVÊTEMENT DE GRANITE EXTÉRIEUR.  19 ±40mm D'ÉPAISSEUR, CRÉPI DE CIMENT SUR LE MUR ±40mm D'ÉPAISSEUR, CRÉPI DE CIMENT SUR LE MUR DE FONDATION EN BÉTON ARMÉ.


