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SECTION - SERVICE TUNNEL INFILL
/ 1\ COUPE - OUVRAGE DE REMPLISSAGE

200/540Q
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DU TUNNEL DE SERVICE

DESIGN LOADS:

NEW HATCH SLAB AND
STEEL FRAMING

DEAD LOAD:

CONCRETE SLAB 3.10 kPa
HATCH 3.60 kPa
LIVE LOAD:

UNDERGROUND TUNNEL  12.0 kPa

CHARGES ETABLIES :

DALLE ET OSSATURE EN
ACIER DE LA NOUVELLE

GENERAL NOTES / NOTES GENERALES :

Canada

DRAWING NOTES:

@ EXISTING TUNNEL TO REMAIN

@ NEW WATERPROOFING SYSTEM. REFER TO
ARCHITECTURAL DRAWINGS AND SPECIFICATIONS

@ PART OF EXISTING TUNNEL TO BE DEMOLISHED
(REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS)

@ NEW 300mm THICK REINFORCED CONCRETE WALL

@ WALL REINFORCING: 15M @ 300 VERTICAL AND
HORIZONTAL EACH FACE COMPLETE WITH MATCHING
DOWELS INTO EXISTING CONCRETE WALL AND SLAB
USING ADHESIVE WITH 150mm EMBEDMENT

NEW 254+ WIDE x 600 MAX. HIGH CURB

ciw 15M @ 300 VERTICAL INTO EXISTING
CONCRETE WALL USING ADHESIVE WITH
150mm EMBEDMENT AND 3-15M H.E.F.

(7)NEW 150 DEEP SLAB

5-10M TOP HOOKED EACH END

(9)3-15MBOTTOM

ADDITIONAL 1-15M TOP AND BOTTOM FRAMING THE

OPENING

@ NEW C150x12 TO UNDERSIDE OF EXISTING SLAB.
PROVIDE 15mmz+ NON-SHRINK DRYPACK TO ENSURE
FULL BEARING.

@ PL10x250x175 END PLATE EACH END OF CHANNEL
ciw 2-12.7mm@ CARBON STEEL MECHANICAL
ANCHORS (EMBEDMENT = 82mm)

DESIGNED FOR Vf =230 kN IN ALL DIRECTIONS

@ OPENING (REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS)

EXISTING CONCRETE CHAMFER TO BE LOCALLY
CHIPPED TO ACCOMMODATE INSTALLATION OF NEW
END PLATES

NOTES DU DESSIN:

@ CONSERVER LE TUNNEL EXISTANT.

@ NOUVEAU SYSTEME D'HYDROFUGEAGE. SE
REPORTER AUX DESSINS D'ARCHITECTURE ET AU
DEVIS.

@ DEMOLIR UNE PARTIE DU TUNNEL EXISTANT. SE
REPORTER AUX DESSINS D'ARCHITECTURE.

@ NOUVEAU MUR EN BETON ARME ET DE 300 mm
D'EPAISSEUR.

@ OUVRAGE DE RENFORT MURAL : ARMATURES 15M, A
300 mm D'ENTRE AXES, A LA VERTICALE ET A
L'HORIZONTALE ET CE, DANS CHAQUE FAGADE; A
AMENAGER AVEC DES GOUJONS ASSORTIS DANS LA
DALLE ET LE MUR EXISTANTS EN BETON ET CE, EN SE

SERVANT DE COLLE; A NOYER DANS UNE
PROFONDEUR DE 150 mm.

@ NOUVELLE BORDURE DE +254 mm DE LARGEUR SUR
600 mm DE HAUTEUR AU PLUS :-
A AMENAGER AVEC -

ARMATURES 15M, A 300 mm D'ENTRE AXES ET A LA
VERTICALE, A INSERER DANS LE MUR EXISTANT EN
BETON ET CE, EN SE SERVANT DE COLLE; ANOYER
DANS UNE PROFONDEUR DE 150 mm; A AMENAGER

AVEC 3 ARMATURES DE GROSSEUR 15M ET CE, A
L'HORIZONTALE ET DANS CHAQUE FACADE.

NOUVELLE DALLE DE 150 mm DE PROFONDEUR

©Q

5 ARMATURES 10M, AU HAUT ET DE TYPE ACCROCHE
A CHAQUE EXTREMITE

3 ARMATURES 15M, AU BAS
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A detail no.
no. du detail

B location drawing no.
sur dessin no.

C drawing no.
dessin no.

project projet
INSURANCE BUILDING
DECONSTRUCTION /
DECONSTRUCTION DE
L'EDIFICE DES ASSURANCES

770 HERON ROAD / 770 CHEMIN HERON

TRAPPE ;:gg?;uhﬁghﬁgggll)o\/'\giEGLéED'1058M8’£|'L|{J:’|AE\UDTEET AU CONFEDERATION HEIGHTS CAMPUS / CAMPUS DE LA CONFEDERATION
. OTTAWA, ONTARIO CANADA
CHARGE STATIQUE : L'OUVERTURE.
DALLE EN BETON 3,10kPa drawing dessin
© TRAPPE 3,60kPa (1) NOUVEL OUVRAGE C150x12 ET CE, JUSQUA LA
CHARGE DYNAMIQUE - SOUS-FACE DE LA DALLE EXISTANTE. PREVOIR 15 mm SECTION AND DETAILS
TUNNEL SOUTERRAIN 12,0 kPa DE COULIS DE BOURRAGE A SEC ET DE TYPE NON
RETRECISSANT ET CE, AFIN D'ASSURER UNE -
SURFACE D'APPUI COMPLETE ET EN CONTINU. COU PE ET DETAI LS
@ PLAQUE D'EXTREMITE PL10x250x175, A CHAQUE
P ART |:)|_ AN _ N EW EX|T H ATCH EXTREMITE DU PROFILE, A AMENAGER AVEC -
2 PIECES D'ANCRAGE DE MECANIQUE ET DE 12,7 mm
PLAN PARTIEL - NOUVELLE TRAPPE DE SORTIE DE DIAMETRE, EN ACIER DE CARBONE; A NOYER .
720 DANS UNE PROFONDEUR DE 82 mm. DE TYPE CONCU | Designed By Congu par
' SELON LA FORMULE SUIVANTE : Vf =30 kN ET CE, J. VIENNEAU
DANS CHAQUE SENS. Date (yyyy/mm/dd)
@ OUVERTURE (SE REPORTER AUX DESSINS Drawn By ML KACHI Dessiné par
D'ARCHITECTURE.) Date (yyyy/mm/dd)
CHAMFREIN EXISTANT EN BETON, DEVANT ETRE Reviewed By Examiné par
MARTELE LOCALEMENT ET CE, AFIN DE TENIR J. VIENNEAU
COMPTE DU MONTAGE DE NOUVELLES PLAQUES Date (yyyy/mm/dd)
D'EXTREMITE. Approved By Approuvé par
J. VIENNEAU
Date (yyyy/mm/dd)
Tender Soumission
RICHARD CZUBA
Project Manager Administrateur de projets
Project no. No. du projet
Drawing no. No. du dessin
e 1 1 1 T T T 1T T T T T T T T T T T T 1
0 10  20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm




