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AutoCAD SHX Text
01   LA SECTION HACHURÉE DIAGONALEMENT INDIQUE L'ÉDIFICE INSURANCE QUI DOIT ÊTRE DÉCONSTRUIT. LA SECTION HACHURÉE DIAGONALEMENT INDIQUE L'ÉDIFICE INSURANCE QUI DOIT ÊTRE DÉCONSTRUIT. DEUX ÉTAGES + LE SOUS-SOL ET LE PODIUM. LA SURFACE BRUTE DU PLANCHER EST APPROXIMATIVEMENT +/- 2080m². . 02 L'ENTREPÔT ET L'AIRE DE TRAVAIL PROPOSÉS POUR L'ENTREPRENEUR. L'ENTREPÔT ET L'AIRE DE TRAVAIL PROPOSÉS POUR L'ENTREPRENEUR. 03 L'ÉVACUATION D'UN DIAMÈTRE DE 3800mm EXISTANTE SOUTTERRAINE DANS LES BLOCS DE BÉTON L'ÉVACUATION D'UN DIAMÈTRE DE 3800mm EXISTANTE SOUTTERRAINE DANS LES BLOCS DE BÉTON DOIT RESTER. PROTÉGER. 04 LES ESPACES DE STATIONNEMENT DU CÔTÉ NORD DOIVENT ÊTRE INCLUS DANS L'AIRE DU CHANTIER LES ESPACES DE STATIONNEMENT DU CÔTÉ NORD DOIVENT ÊTRE INCLUS DANS L'AIRE DU CHANTIER TEL QU'INDIQUÉ. 05 LE STATIONNEMENT EXISTANT DOIT RESTER DISPONIBLE POUR TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX. LE STATIONNEMENT EXISTANT DOIT RESTER DISPONIBLE POUR TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX. 06  UN NOMBRE LIMITÉ DE VÉHICULES SONT PERMIS DE STATIONNER DANS CETTE AIRE ASPHALTÉE. UN NOMBRE LIMITÉ DE VÉHICULES SONT PERMIS DE STATIONNER DANS CETTE AIRE ASPHALTÉE. 07 PROTÉGER LE BÂTIMENT ADJACENT QUI DOIT RESTER. PROTÉGER LE BÂTIMENT ADJACENT QUI DOIT RESTER. 08 PASSAGE AU CAMPUS. LES CAMIONS SONT INTERDITS. PASSAGE AU CAMPUS. LES CAMIONS SONT INTERDITS. 09 CLÔTURE DE GRILLAGE MÉTALLIQUE POUR LA PROTECTION DES ARBRES. SE RAPPORTER AUX CLÔTURE DE GRILLAGE MÉTALLIQUE POUR LA PROTECTION DES ARBRES. SE RAPPORTER AUX DESSINS DE PAYSAGE. 10 L'ACCÈS AU CHANTIER POUR LES CAMIONS SE FAIT VIA LE CHEMIN HERON SEULEMENT. L'ACCÈS AU CHANTIER POUR LES CAMIONS SE FAIT VIA LE CHEMIN HERON SEULEMENT. 11 NON-UTILISÉ NON-UTILISÉ 12 LA SECTION HACHURÉE DIAGONALEMENT INDIQUE L'ENSEMBLE DE L'AIRE DES TRAVAUX, EN LA SECTION HACHURÉE DIAGONALEMENT INDIQUE L'ENSEMBLE DE L'AIRE DES TRAVAUX, EN EXCLUANT LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER. SE RAPPORTER AUX DESSINS DE PAYSAGE POUR L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER. 13 L'ACCÈS AUX CAMIONS POUR L'AIRE DES TRAVAUX ET DE LA CONSTRUCTION. L'ACCÈS AUX CAMIONS POUR L'AIRE DES TRAVAUX ET DE LA CONSTRUCTION. 14 LA CLÔTURE DE CONSTRUCTION EN GRILLAGE MÉTALLIQUE QUI DÉLIMITE L'AIRE DES TRAVAUX. LA CLÔTURE DE CONSTRUCTION EN GRILLAGE MÉTALLIQUE QUI DÉLIMITE L'AIRE DES TRAVAUX. 15 EMPLACEMENT SUGGÉRÉ POUR LA BARRIÈRE D'ACCÈS DES CAMIONS. EMPLACEMENT SUGGÉRÉ POUR LA BARRIÈRE D'ACCÈS DES CAMIONS. 16 EMPLACEMENT SUGGÉRÉ POUR LA GÉNÉRATRICE TEMPORAIRE POUR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION. EMPLACEMENT SUGGÉRÉ POUR LA GÉNÉRATRICE TEMPORAIRE POUR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION. 17 EMPLACEMENT SUGGÉRÉ POUR LES CONTENEURS DE RECYCLAGE DE SÉPARATION. EMPLACEMENT SUGGÉRÉ POUR LES CONTENEURS DE RECYCLAGE DE SÉPARATION. 18 EMPLACEMENT SUGGÉRÉ POUR LA ROULOTTE DE CHANTIER. EMPLACEMENT SUGGÉRÉ POUR LA ROULOTTE DE CHANTIER. 19 EMPLACEMENT SUGGÉRÉ POUR LES TOILETTES PORTATIVES DE CONSTRUCTION. EMPLACEMENT SUGGÉRÉ POUR LES TOILETTES PORTATIVES DE CONSTRUCTION. 


