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DRAWING NOTES:

GENERAL NOTES:

· SE REPORTER AUX DESSINS DE CHARPENTE
D'ORIGINE ET DE LA SÉRIE S500 (DESSINS
PRÉPARÉS PAR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX
PUBLICS DU CANADA, EN DATE DE 1958) AFIN DE
RETROUVER LES DIMENSIONS EXACTES ET
L'EMPLACEMENT DE TOUTES LES MEMBRURES
STRUCTURELLES. LA PRÉSENTATION DES DESSINS
D'ORIGINE EST EN FORMAT IMPÉRIAL.

· SE REPORTER À LA SECTION DE DEVIS 02 41 16
AFIN DE RETROUVER LES EXIGENCES DES
OUVRAGES DE DÉMOLITION.

GROUND FLOOR DEMOLITION PLAN / PLAN DES OUVRAGES DE DÉMOLITION AU REZ-DE-CHAUSÉE
1 : 150

1 DÉMOLIR LA DALLE EXISTANTE SUR SOL.

DÉMOLIR LA DALLE SUSPENDUE ET EXISTANTE
EN BÉTON ARMÉ (DÉTAIL TYPIQUE).

DÉMOLIR LE MUR DE TUNNEL EXISTANT EN
BÉTON. SE REPORTER AU DESSIN S200.

DÉMOLIR LA COLONNE EXISTANTE EN ACIER ET À
L'ÉTAT RECOUVERT DE BÉTON (DÉTAIL TYPIQUE).

DÉMOLIR LA COLONNE EXISTANTE EN BÉTON.
DÉTAIL TYPIQUE.

DÉMOLIR LE MUR DE FONDATION EXISTANT EN
BÉTON. IL S'AGIT ICI D'UN DÉTAIL TYPIQUE ET CE,
TOUT AU LONG DE LA PÉRIPHÉRIE.

DÉMOLIR LA POUTRE EXISTANTE EN BÉTON.
DÉTAIL TYPIQUE.

DÉMOLIR L'ESCALIER EXISTANT. SE REPORTER
AUX DESSINS D'ARCHITECTURE (DÉTAIL
TYPIQUE).

DÉMOLIR LE MUR EXISTANT DE RETENUE EN
BÉTON.
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· REFER TO ORIGINAL STRUCTURAL DRAWINGS
(S500 SERIES) BY DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
OF CANADA, DATED 1958 FOR EXACT DIMENSIONS
AND LOCATIONS OF ALL STRUCTURAL MEMBERS.

· REFER TO SPECIFICATION SECTION 02 41 16 FOR
DEMOLITION REQUIREMENTS

1 EXISTING SLAB ON GRADE TO BE DEMOLISHED.

2 EXISTING REINFORCED CONCRETE SUSPENDED SLAB
TO BE DEMOLISHED (TYPICAL).

3 EXISTING CONCRETE TUNNEL WALL TO BE
DEMOLISHED.  REFER TO DRAWING S200.

4 EXISTING CONCRETE ENCASED STEEL COLUMN TO BE
DEMOLISHED (TYPICAL).

5 EXISTING CONCRETE COLUMN TO BE DEMOLISHED,
(TYPICAL).

6 EXISTING CONCRETE FOUNDATION WALL TO BE
DEMOLISHED.  TYPICAL ALONG PERIMETER.

7 EXISTING CONCRETE BEAM TO BE DEMOLISHED
(TYPICAL).

8 EXISTING STAIRS TO BE DEMOLISHED.  REFER TO
ARCHITECTURAL DRAWINGS.  (TYPICAL)

9 EXISTING CONCRETE RETAINING WALL TO BE
DEMOLISHED.
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