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BASEMENT DEMOLITION PLAN / PLAN DES OUVRAGES DE DÉMOLITION AU SOUS-SOL
1 : 150

DRAWING NOTES:

GENERAL NOTES:

· SE REPORTER AUX DESSINS DE CHARPENTE
D'ORIGINE ET DE LA SÉRIE S500 (DESSINS
PRÉPARÉS PAR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX
PUBLICS DU CANADA, EN DATE DE 1958) AFIN DE
RETROUVER LES DIMENSIONS EXACTES ET
L'EMPLACEMENT DE TOUTES LES MEMBRURES
STRUCTURELLES. LA PRÉSENTATION DES DESSINS
D'ORIGINE EST EN FORMAT IMPÉRIAL.

· SE REPORTER À LA SECTION DE DEVIS 02 41 16
AFIN DE RETROUVER LES EXIGENCES DES
OUVRAGES DE DÉMOLITION.

·                  = ÉLÉVATIONS DE LA PARTIE
SUPÉRIEURE DES CAPUCHONS DE PILIERS ET CE,
EN MÈTRES. DÉTAIL TYPIQUE.

1 CONSERVER LA STRUCTURE EXISTANTE. NE PAS
L'ENDOMMAGER. REMETTRE À NEUF TOUTE SURFACE
ENDOMMAGÉE.

DÉMOLIr LE MUR DE TUNNEL EXISTANT EN BÉTON.

DÉMOLIR LE MUR EXISTANT DE FONDATION EN
BÉTON. DÉTAIL TYPIQUE.

DÉMOLIR LA POUTRE EXISTANTE EN BÉTON. DÉTAIL
TYPIQUE.

DÉMOLIR LA COLONNE EXISTANTE EN BÉTON. DÉTAIL
TYPIQUE.

CONSERVER LE CAPUCHON EXISTANT DE PILIER EN
BÉTON. DÉMOLIR LA STRUCTURE ET CE, JUSQU'À LA
PARTIE SUPÉRIEURE DU CAPUCHON DE PILIER
(DÉTAIL TYPIQUE); AFIN DE RENDRE LES DESSINS
AUSSI CLAIRS ET PRÉCIS QUE POSSIBLE, CE DÉTAIL
N'EST PAS PRÉSENTÉ À CHAQUE ENDROIT. À MOINS
D'INDICATIONS CONTRAIRES, L'ÉLÉVATION DE LA
PARTIE SUPÉRIEURE DU CAPUCHON DE PILIER EST À
74,03.

ENLEVER L'ESCALIER EXISTANT. SE REPORTER AUX
DESSINS D'ARCHITECTURE (DÉTAIL TYPIQUE).

DÉMOLIR LA DALLE EXISTANTE SUR SOL ET EN BÉTON
(DÉTAIL TYPIQUE), Y COMPRIS LA DALLE DE BOUE DE
50 mm ET LA MEMBRANE D'HYDROFUGEAGE EN
DESSOUS.

REMPLIR L'OUVERTURE DE TUNNEL EXISTANTE. SE
REPOTER AUX DÉTTAILS. SE REPORTER AUX DESSINS
D'ARCHITECTURE AFIN DE RETROUVER
L'EMPLACEMENT.
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TUNNEL PART PLAN / PLAN PARTIEL DU TUNNEL
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· REFER TO ORIGINAL STRUCTURAL DRAWINGS
(S500 SERIES) BY DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
OF CANADA, DATED 1958 FOR EXACT DIMENSIONS
AND LOCATIONS OF ALL STRUCTURAL MEMBERS.
ORIGINAL DRAWINGS SHOW IMPERIAL
ELEVATIONS.

· REFER TO SPECIFICATION SECTION 02 41 16 FOR
DEMOLITION REQUIREMENTS

·                  = ELEVATIONS OF TOP OF PILE CAPS IN
METERS, TYPICAL.

XXXX

1 EXISTING STRUCTURE TO REMAIN.  DO NOT DAMAGE.
MAKE GOOD ANY DAMAGE.

2 EXISTING CONCRETE TUNNEL WALL TO BE
DEMOLISHED.

3 EXISTING CONCRETE FOUNDATION WALL TO BE
DEMOLISHED (TYPICAL).

4 EXISTING CONCRETE BEAM TO BE DEMOLISHED
(TYPICAL).

5 EXISTING CONCRETE COLUMN TO BE DEMOLISHED
(TYPICAL).

6 EXISTING CONCRETE PILE CAP TO REMAIN.
DEMOLISH STRUCTURE TO TOP OF PILE CAP
(TYPICAL).  NOT SHOWN AT EVERY LOCATION FOR
CLARITY.  TOP OF PILE CAP ELEVATION: 74.03
UNLESS NOTED OTHERWISE ON PLAN.

7 EXISTING STAIRS TO BE REMOVED.  REFER TO
ARCHITECTURAL DRAWINGS. (TYPICAL)

8 EXISTING SLAB ON GRADE TO BE DEMOLISHED
(TYPICAL).  INCLUDES 50mm MUDSLAB AND
WATERPROOFING MEMBRANE BELOW.

9 INFILL OPENING OF EXISTING TUNNEL, REFER TO
DETAILS.  REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS
FOR LOCATION
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