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Partie 1

1.1

1.2

1.3

14

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 00 10 - Instructions Générales.
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre;

Section 01 35 29.06 - Santé et Sécurité;
Section 01 45 00 - Contrdle de la qualité;
Section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits;

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CSA C22.1-F06, Code canadien de I'électricité, Premiére partie (20° édition), Norme de
sécurité relative aux installations électriques.

CAN/CSA-C22.3 numéro 1-FO1 (mise a jour mars 2005), Réseaux aériens.

3 CAN3-C235-F83(C2000), Tensions recommandées pour les réseaux a courant alternatif
de 0250000 V.

Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada (EEMAC)

1 EEMAC 2Y-1-1958, Light Gray Colour for Indoor Switch Gear.

Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product Line
(NESC)

1 IEEE SP1122-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th Edition.

DEFINITIONS

Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie employée dans la
présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la norme IEEE SP1122.

EXIGENCES DE CONCEPTION

Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-C235.

Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de
commande/contréle/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une fagon satisfaisante a la
fréquence de 60 Hz et a I'intérieur des limites établies dans la norme susmentionnée.

1 Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les conditions
extrémes définies dans cette norme.



Projet No. R.011951.157

Section 26 05 00

ELECTRICITE - EXIGENCES GENERALES CONCERNANT
LES RESULTATS DES TRAVAUX

Page 2 de 9

1.5

1.6

Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des plaques
indicatrices et des étiquettes en anglais et en francais pour les dispositifs de commande/contrdle.

Utiliser une plaque indicatrice ou une étiquette pour les deux langues.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Dessins d'atelier

1

.6

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
habilité a exercer au Canada, dans la province de 1'Ontario.

Les schémas de ciblage et les détails de l'installation des appareils doivent indiquer
I'emplacement, 1'implantation, le tracé et la disposition proposés, les tableaux de controle,
les accessoires, la tuyauterie, les conduits et tous les autres éléments qui doivent étre
montrés pour que I'on puisse réaliser une installation coordonnée.

Les schémas de ciblage doivent indiquer les bornes terminales, le cablage interne de
chaque appareil de méme que les interconnexions entre les différents appareils.

Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, a I'entretien
et au remplacement des appareils.

Soumettre le nombre d’exemplaires requis des dessins, d'au moins 600 mm x 600 mm, et
des fiches techniques, a l'autorité compétente.

Si des changements sont requis, en informer I'Ingénieur avant qu'ils soient effectués.

Contrdle de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

Prévoir des appareils et des matériels certifiés CSA.

Dans les cas ou 1'on ne peut obtenir des appareils et des matériels certifiés CSA, soumettre
les appareils et les matériels proposés a 'autorité compétente, aux fins d'approbation, avant
de les livrer au chantier.

Soumettre les résultats des essais des systemes et des instruments électriques installés.
Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.

Une fois les travaux terminés, soumettre un rapport d'équilibrage des charges
conformément a l'article EQUILIBRAGE DES CHARGES, de la PARTIE 3.

Une fois les travaux terminés, soumettre a I'Ingénieur le certificat de réception délivré par
l'autorité compétente.

Rapports des contrdles effectués sur place par le fabricant : soumettre a 1'Ingénieur au Consultant,
au plus tard trois (3) jours apres I'exécution des contrdles et des essais de 1'installation et des
instruments électriques prescrits a I'article CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE, de la
PARTIE 3, un rapport écrit du fabricant montrant que les travaux sont conformes aux criteres
spécifiés.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.
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1.7

1.8

Qualification : les travaux d'électricité doivent étre exécutés par des électriciens agréés, qualifiés
par un maitre électricien ou par un entrepreneur électricien titulaire d'une licence délivrée par la
province dans laquelle les travaux seront exécutés ou par des apprentis conformément aux
autorités compétentes selon les termes de la loi provinciale concernant la formation professionnelle
et la qualification de la main-d’ceuvre.

1 Les employés inscrits a un programme provincial d'apprentissage pourront exécuter des
taches spécifiques s'ils sont sous la surveillance directe d'un électricien agréé qualifié.

2 Taches permises : selon le degré de formation et selon les aptitudes démontrées pour
I'exécution des taches spécifiques.

Réunions de chantier

.1 Tenir des réunions de chantier conformément a la section 01 00 10 - Instructions
Générales.
2 Réunions de chantier : les contrdles effectués sur place par le fabricant et prescrits a

l'article CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE, de la PARTIE 3 dans la section

pertinente du DDN doivent comprendre des visites de chantier aux étapes suivantes :

A Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux
préparatoires terminés, mais avant le début des travaux d'installation de 'ouvrage
faisant I'objet de la présente section;

2 Deux (2) fois au cours de I'avancement des travaux, c'est-a-dire une fois ceux-ci
achevés a 25 % puis a 60 %;

3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.

Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et sécurité professionnelles en construction
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Calendrier de livraison des matériels : remettre un calendrier de livraison au Représentant
Départemental dans les deux (2) semaines suivant l'attribution du contrat.

Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets aux fins de
réutilisation/réemploi et de recyclage conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION

Instruire au Représentant Départemental du mode de fonctionnement et des méthodes d'entretien
de l'installation, de ses appareils et de ses composants.

Retenir et défrayer les services d'un ingénieur détaché de 1'usine du fabricant pour surveiller la
mise en route de l'installation, pour vérifier, régler, équilibrer et étalonner les divers éléments et
pour instruire le personnel d'exploitation.

Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites nécessaires
pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel d'exploitation soit familier
avec tous les aspects de leur entretien et de leur fonctionnement.
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1.9

Partie 2

2.1

2.2

INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION

Fournir des instructions d'exploitation pour chaque systeme principal et pour chaque appareil
principal prescrit dans les sections pertinentes du devis, a l'intention du personnel d'exploitation et
d'entretien.

Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :

1 Schémas de cablage, schémas de commande, séquence de commande pour chaque
systeme principal et pour chaque appareil;

2 Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification, d'exploitation et
d'arrét;

3 Mesures de sécurité;

Procédures a observer en cas de panne;

5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque systeme ou
appareil.

Fournir des instructions imprimées ou gravées, placées sous cadre de verre ou plastifiées de
maniere approuvée.

Afficher les instructions aux endroits approuvés.

Les instructions d'exploitation exposées aux intempéries doivent étre en matériau résistant ou elles
doivent étre placées dans une enveloppe étanche aux intempéries.

S'assurer que les instructions d'exploitation ne se décoloreront pas si elles sont exposées a la
lumiere solaire.

Produits

MATERIAUX/MATERIELS

Les matériels et les appareils doivent étre conformes a la section 01 61 00 - Exigences générales
concernant les produits.

Les matériels et les appareils doivent étre certifiés CSA. Dans les cas ol 1'on ne peut obtenir des
matériels ou des appareils certifiés CSA, soumettre les matériels et les équipements de
remplacement a l'autorité compétente avant de les livrer sur le chantier, conformément a 1'article
DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE, de la PARTIE 1.

Les tableaux de commande/controle et les ensembles de composants doivent &tre assemblés en
usine.

ECRITEAUX D'AVERTISSEMENT

Ecriteaux d'avertissement : conformes aux exigences de 1'autorité compétente.

Décalcomanies, d'au moins 175 mm x 250 mm.
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2.3

24

.10

TERMINAISONS DU CABLAGE

S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du cablage conviennent autant pour
des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

IDENTIFICATION DES MATERIELS

Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices et des étiquettes conformes
aux prescriptions ci-apres:

1 Plaques indicatrices : plaques a graver en plastique lamicoid de 3 mm d'épaisseur, avec
face en mélamine de couleur noire et ame de couleur blanche, fixées mécaniquement au
moyen de vis taraudeuses, avec inscriptions en lettres correctement alignées, gravées
jusqu'a I'ame de la plaque.

2 Format conforme aux indications du tableau ci-apres.
FORMAT DES PLAQUES INDICATRICES
Format 1 10 x 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de hauteur
Format 2 12 x 70 mm 1 ligne Lettres de 5 mm de hauteur
Format 3 12 x 70 mm 2 lignes Lettres de 3 mm de hauteur
Format 4 20 x 90 mm 1 ligne Lettres de 8 mm de hauteur
Format 5 20 x 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de hauteur
Format 6 25 x 100 mm 1 ligne Lettres de 12 mm de hauteur
Format 7 25 x 100 mm 2 lignes Lettres de 6 mm de hauteur

Etiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en relief de 6
mm de hauteur.

Les inscriptions des plaques indicatrices et des étiquettes doivent étre approuvées par 1'Ingénieur
avant fabrication.

Prévoir au moins vingt-cing (25) lettres par plaque et par étiquette.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction doivent indiquer les
caractéristiques du réseau et/ou de la tension.

Les appareils doivent porter une étiquette de format 3, avec l'inscription * ARTICLE
D'INVENTAIRE NUMERO ___ +. Numéroter selon les directives de I'Ingénieur.

Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent indiquer
I'appareil commandé et la tension.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de tirage doivent indiquer le réseau
et la tension.

Les plaques indicatrices des transformateurs doivent indiquer la puissance ainsi que les tensions
primaire et secondaire.

Concernant les équipements tels que les prises de courant, panneau électrique et interrupteur de
transfert.
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2.5

2.6

2.7

IDENTIFICATION DU CABLAGE

Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artere et de chaque circuit de dérivation
doivent étre marquées de facon permanente et indélébile a 1'aide d'un ruban de plastique numéroté
coloré.

Conserver l'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute 1'installation.

Le code de couleur doit étre conforme a la norme la norme CSA C22.1.

Utiliser des cables de communication formés de conducteurs avec repérage couleur uniforme dans
tout le réseau.

IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES
Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boites et aux cébles sous gaine métallique.

Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les cables ou les
conduits a tous les 15 m et aux traversées des murs, des plafonds et des planchers.

Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs
complémentaires, 20 mm de largeur.

Couleur de base Couleur complémentaire
Jusqu'a 250 V jaune
Jusqu'a 600 V jaune vert
Jusqu'a 5 kV jaune bleu
Jusqu'a 15 kV jaune rouge
Téléphone vert
Autres réseaux de communication vert bleu
Alarme incendie rouge
Communication d'urgence rouge bleu
Autres systemes de sécurité rouge jaune

FINITION

Les surfaces des enveloppes métalliques doivent étre finies en atelier et étre revétues d'un apprét
antirouille, a I'intérieur et a l'extérieur, et d'au moins deux couches de peinture-émail de finition.

1 Les matériels électriques a installer a I'extérieur doivent étre peints en * vert machine * ou
selon le code de couleur du client si existant.

2 Les armoires des appareils de commutation et de distribution installées a I'intérieur doivent
tre peintes en gris pale selon la norme EEMAC 2Y-1.
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Partie 3

31

3.2

3.3

34

3.5

3.6

Exécution

INSTALLATION
Sauf indication contraire, réaliser I'ensemble de l'installation conformément a la norme CSA

C22.1.

Sauf indication contraire, installer les réseaux aériens et souterrains conformément a la norme CSA
C22.3 numéro 1.

ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES

S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont visibles
et lisibles une fois les matériels installés.

INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CABLES

Installer les conduits et les manchons avant la coulée du béton.

1 Manchons de traversée d'ouvrages en béton : tuyau en plastique, de diametre permettant le
libre passage du conduit et dépassant la surface en béton de 50 mm de chaque co6té.

Lorsqu'on utilise des manchons en plastique pour les traversées de murs ou de planchers

présentant un degré de résistance au feu, les retirer avant d'installer les conduits.

Installer les cables, les conduits et les raccords qui doivent étre noyés ou recouverts d'enduit en les
disposants de facon soignée contre la charpente du batiment, de maniere a réduire au minimum
I'épaisseur des fourrures.

HAUTEURS DE MONTAGE

Sauf indication ou prescription contraire, mesurer la hauteur de montage des matériels a partir de
la surface du plancher revétu jusqu'a leur axe.

Dans les cas ou la hauteur de montage n'est pas indiquée, vérifier aupres des personnes
compétentes avant de commencer l'installation.

Sauf indication contraire, installer les matériels a la hauteur indiquée ci-apres.

COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

S'assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de surintensité, les
relais et les fusibles sont installés, qu'ils sont du calibre voulu et qu'ils sont réglés aux valeurs
requises.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
Equilibrage des charges

1 Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charges normales
(éclairage) au moment de la réception des travaux. Répartir les connexions des circuits de
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dérivation de maniere a obtenir le meilleur équilibre du courant entre les diverses phases et
noter les modifications apportées aux connexions originales.

Mesurer les tensions de phase aux appareils et régler les prises des transformateurs pour
que la tension obtenue soit a 2 % pres de la tension nominale des appareils.

Une fois les mesures terminées, remettre le rapport d'équilibrage des charges prescrit a
l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE, de la PARTIE 1. Ce rapport
doit indiquer les courants de régime sous charges normales relevés sur les phases et les
neutres des panneaux de distribution, des transformateurs secs et des centres de commande
de moteurs. Préciser I'heure et la date auxquelles chaque charge a été mesurée, ainsi que la
tension du circuit au moment des mesures.

2 Effectuer les essais des éléments suivants, conformément a la section 01 45 00 - Contrdle de la

qualité.

1

Réseau de production et de distribution d'électricité, y compris le contrdle des phases, de
la tension et de la mise a la terre, et 1'équilibrage des charges.

Circuits provenant des panneaux de dérivation.
Systeme d'éclairage et dispositifs de commande/régulation.

Moteurs, appareils de chauffage et dispositifs de commande/régulation connexes, y
compris les commandes du fonctionnement séquentiel des systemes s'il y a lieu.

Mesure de la résistance d'isolement

1 Mesurer, a l'aide d'un mégohmmetre de 500 V, la valeur d'isolement des circuits,
des cables de distribution et des appareils d'une tension nominale d'au plus 350 V.

2 Mesurer, a I'aide d'un mégohmmetre de 1000 V, la valeur d'isolement des circuits,
des arteres et des appareils d'une tension nominale comprise entre 350 V et 600 V.

3 Vérifier la valeur de la résistance a la terre avant de procéder a la mise sous
tension.

3 Effectuer les essais en présence de 'Ingénieur.

4 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour
I'exécution des essais durant la réalisation des travaux et a 1'aché¢vement de ces derniers.

.5 Contrdles effectués sur place par le fabricant. Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la
conformité des travaux aux criteéres spécifi€s en ce qui a trait a la manutention, a la mise en ceuvre,
a l'application des produits ainsi qu'a la protection et au nettoyage de 1'ouvrage, puis soumettre ce
rapport conformément 2 l'article DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE, de la PARTIE 1.

1

Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des produits, et
effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en ceuvre a été réalisée selon ses
recommandations.

Prévoir des visites de chantier conformément a l'article ASSURANCE DE LA QUALITE,
de la PARTIE 1.
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3.7 NETTOYAGE

1 Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou endommagées en
cours de transport et d'installation; utiliser une peinture de type et de couleur identiques a la
peinture d'origine.

2 Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non galvanisés,
et appliquer un apprét pour les protéger contre la rouille.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

1 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
1.2 REFERENCES

1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CAN/CSA-C22.2 numéro 18-F98, Boites de sortie, boites pour conduits, raccords et
accessoires.

2 CSA C22.2 numéro 65-F93(C1999), Connecteurs de fils.

2 Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada (AMEEEC)

A EEMAC 1Y-2, 1961, Connecteurs pour bornes de traversée et adapteurs en aluminium
(intensité nominale 1200 A).

3 National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
Partie 2 Produits
2.1 MATERIELS
1 Connecteurs a pression pour cables, conformes a la norme CSA C22.2 numéro 65, a éléments

porteurs de courant en cuivre, alliage de cuivre, aluminium et en alliage d'aluminium, de calibre
approprié aux conducteurs en cuivre, selon les exigences.

2 Connecteurs d'épissage pour appareils d'éclairage conformes a la norme CSA C22.2 numéro 65, a
éléments porteurs de courant en cuivre, alliage de cuivre, de calibre approprié aux conducteurs en
cuivre de grosseur 10 AWG ou moins.

3 Connecteurs pour bornes de traversée conformes a la norme EEMAC 1Y-2 aux normes NEMA
pertinentes et constitués des éléments suivants :

.1 Corps de connecteur et bride de serrage pour conducteur toronné, en cuivre;
2 Bride de serrage pour conducteur toronné, en cuivre;
3 Boulons de brides de serrage;
4 Boulons pour conducteur en cuivre;
.5 Calibre approprié aux conducteurs, selon les indications.
Partie 3 Exécution
31 INSTALLATION

1 Dénuder soigneusement l'extrémité des conducteurs puis, selon le cas :
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Appliquer une couche de pate a joint a base de zinc sur les épissures des cables en
aluminium avant de poser les connecteurs;

Installer les connecteurs a pression et serrer les vis au moyen d'un outil de compression
recommandé par le fabricant. L'installation doit étre conforme aux essais de serrage
exécutés conformément a la norme CSA C22.2 numéro 65;

Poser les connecteurs pour appareils d'éclairage et les serrer. Remettre en place le
capuchon isolant;

Poser les connecteurs pour bornes de traversée conformément a la norme EEMAC 1Y-2 et
aux normes NEMA pertinentes.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1

.1

2

3

4

5
1.2

.1
1.3

1
Partie 2
2.1

.1

2
2.2

.1

2

3

4
2.3

1

Généralités

SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre;

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction / démolition;
Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux;
Section 26 05 20 - Connecteurs pour cables et boites 0 - 1000 V;

Section 26 05 34 - Conduits, fixations et raccords de conduits.

FICHES TECHNIQUES

Soumettre les fiches techniques requises conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Produits

FILERIE DU BATIMENT

Conducteurs : toronnés s'ils sont de grosseur 10AWG et plus; grosseur minimale : 12 AWG.

Conducteurs en cuivre : de la grosseur indiquée, sous isolant en polyéthyléne thermodurcissable
réticulé, pour tension de 600 V, et de type RW90 XLPE, sans enveloppe.

CABLES ARMES

Conducteurs en cuivre : sous isolant, en cuivre, de la grosseur indiquée.
Cables de type AC90.

Armure métallique : feuillard d'aluminium.

Connecteurs : connecteurs anti court-circuit.

CABLES DE COMMANDE

Cables de commande basse énergie, pour tension de 300 V, conducteurs en cuivre recuit toronnés,
de la grosseur indiquée.
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1 Isolant : PVC.
2 Blindage : ruban enduit d'un composé paramagnétique, sur chaque groupe de conducteurs.
3 Enveloppe extérieure : PVC avec feuillard d'aluminium.
Partie 3 Exécution
3.1 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

3.2

3.3

34

Faire les essais conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant
les résultats des travaux.

Exécuter les essais a 'aide de méthodes appropriées aux conditions locales, et approuvées par
I'Ingénieur et les autorités locales compétentes.

Faire les essais avant de mettre 1'installation électrique sous tension.

INSTALLATION DES CABLES - GENERALITES

Réaliser les terminaisons des cables conformément a la section 26 05 20 - Connecteurs pour cables
et boites 0 - 1000 V.

Utiliser un code de couleur des cables conforme 2 la section 26 05 00 - Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des travaux.

Les arteres d'alimentation paralleles doivent étre de la méme longueur.

Attacher ou clipser les cables des artéres d'alimentation aux centres de distribution, aux boites de
tirage et aux terminaisons.

Acheminer en descente ou en boucles verticales le cablage dissimulé dans les murs, afin de
faciliter les travaux ultérieurs. Sauf indication contraire, éviter d'acheminer le cablage de bas en
haut de méme qu'a I'horizontale dans les murs.

N'utiliser que des circuits bifilaires pour les dérivations vers les prises avec suppression de
surtension de méme que pour les matériels électroniques et informatiques raccordés en
permanence. Les circuits a neutre commun sont interdits.

Le cablage de commande doit étre identifié par des colliers avec numérotation correspondant a la
légende des dessins d'atelier.

INSTALLATION DE LA FILERIE DU BATIMENT

Poser la filerie :

1 Dans les conduits, conformément a la section 26 05 34 - Conduits, fixations et raccords de
conduits.

INSTALLATION DES CABLES ARMES

Autant que possible, grouper les cables sur des supports en U.
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3.5 INSTALLATION DES CABLES DE COMMANDE
1 Poser les cables de commande tel qu’indiqué aux dessins.
2 Mettre a la terre I'armure métallique des cables de commande.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

14

1.5

Partie 2

2.1

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

.1 CSA C22.2 numéro.
2 CSA C22.2 numéro 41-FM1987(C1999), Matériel de mise a la terre et de mise a la masse.

FICHES TECHNIQUES

Soumettre les fiches techniques requises, conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

CERTIFICATS

Obtenir du service d'inspection compétent un certificat de conformité des cones d'efforts pour
cables haute tension et les joindre aux dessins d'apres exécution et manuels d'entretien.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

Placer tous les matériaux d'emballage en papier et en plastique dans des bennes appropriées aux
fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Acheminer les éléments et le cablage métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du
métal approuvée par le Consultant.

Produits

CONNECTEURS ET TERMINAISONS DE CABLES

Connecteurs a pression a douille longue, en cuivre, conformes a la norme CSA C22.2, de
dimensions appropriées aux conducteurs utilisés.

Au besoin, dispositions pour assurer la fiabilité du contact dans le cas de conducteurs en
aluminium.
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Page 2 de 2
Partie 3 Exécution
31 INSTALLATION
1 Installer les cones d'efforts et les terminaisons, et réaliser les épissures, conformément aux
instructions du fabricant.
2 Au besoin, faire la mise a la masse et la mise a la terre conformément a la norme CSA C22.2

numéro 41.

FIN DE LA SECTION
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MISE A LA TERRE DU SECONDAIRE
Page 1 de 3

Partie 1

1.1

1.2

1.3

Partie 2

2.1

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES

American National Standards Institute (ANSI)/Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE)

1 ANSVIEEE 837-1989 (R1996), Qualifying Permanent Connections Used in Substation
Grounding.

Association canadienne de normalisation, (CSA)/CSA International

CAN/CSA Z32-F1999, Sécurité en matiere d'électricité et réseaux électriques essentiels des
établissements de soins de santé.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

Placer tous les matériaux d'emballage en papier et en plastique aux fins de recyclage,
conformément au plan de gestion des déchets.

Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal
approuvée par le Représentant Départemental.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits désignés en vue de
leur recyclage.

Produits

MATERIEL

Colliers de mise a la terre : grandeur appropriée, pour raccorder les conducteurs a une conduite
d'eau souterraine de bonne conductivité électrique.

Electrodes noyées dans le béton : conducteur en cuivre nu, toronné, étamé, recuit, de grosseur
selon les indications et d'au moins 6 m de longueur.

Conducteurs de terre : cuivre nu, toronné étamé recuit, de grosseur indiquée.
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4 Conducteurs de terre sous isolant vert.

.5 Accessoires anticorrosion nécessaires au systeme de mise a la terre, de types, dimensions et
matériaux selon les indications, notamment :

Embouts de mise a la terre et de liaisonnement;
Brides de protection;

Connecteurs boulonnés;

Connecteurs a souder par aluminothermie;

Cavaliers, tresses et barrettes de liaison;

o L AW =

Connecteurs serre-fils.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION - GENERALITES

1 Installer un systéme complet, permanent et continu de mise 2 la terre, comprenant les électrodes,
conducteurs, connecteurs et accessoires nécessaires. Lorsque sont utilisés des tubes électriques
métalliques (type EMT), passer le conducteur de mise a la terre dans les tubes.

2 Poser les connecteurs selon les directives du fabricant.
3 Protéger contre les dommages les conducteurs de mise a la terre posés a découvert.
4 Réaliser a l'aide de connecteurs mécaniques permanents ou de connecteurs a compression en

cuivre ouvré, controlables, conformes a la norme ANSI/IEEE 837, les connexions enfouies, les
connexions aux électrodes et les connexions a une conduite d'eau souterraine présentant une bonne

conductivité.

.5 Utiliser des connecteurs mécaniques pour faire les raccordements des appareils munis de bornes de
terre.

.6 Les joints soudés sont interdits.

i Poser un fil de liaison sur les conduits flexibles, fixé avec soin sur 1'extérieur du conduit et

connecté a un bout a un embout de mise a la terre, une borne sans soudure, un serre-fil ou une vis
avec rondelle Belleville.

.8 Poser des tresses de liaison flexibles aux joints des barres blindées, lorsque le liaisonnement n'est
pas assuré par le matériel lui-méme.

9 Poser un conducteur de terre distinct pour chaque lampadaire d'éclairage extérieur.
10 Mettre a la terre la charpente en acier du batiment ainsi que le revétement métallique.
A1 Disposer les conducteurs de terre en forme radiale et acheminer tous les raccordements

directement a un seul point commun de mise a la terre. Eviter les connexions en boucle.
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3.2

3.3

34

12

13

Relier un bout de I'armure métallique des cables monoconducteurs au coffret de la source
d'alimentation.

Mettre a la terre les postes de distribution secondaire.

MISE A LA TERRE DU RESEAU ET DES CIRCUITS

Faire les raccordements de mise a la terre du réseau et des circuits au neutre du réseau secondaire
de 600 V.

MISE A LA TERRE DE L'APPAREILLAGE

Faire les raccordements de mise a la terre prescrits, pour I'ensemble du matériel, notamment :
appareils de branchement, transformateurs, appareillage de commutation, canalisations, batis de
moteurs, centres de commande de moteurs, démarreurs, tableaux de commande, charpente en
acier, génératrices, alternateurs, ascenseurs et escaliers mécaniques, panneaux de distribution et
réseau d'éclairage extérieur.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Faire les essais conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant
les résultats des travaux.

Vérifier la continuité et la résistance du réseau de mise a la terre selon des méthodes appropriées
aux conditions locales, et approuvées par le Représentant Départemental et les autorités locales
compétentes.

Faire les essais avant de mettre 1'installation électrique sous tension.

Pendant les essais, débrancher l'indicateur de fuites a la terre.

FIN DE LA SECTION
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SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES
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Partie 1

1.1

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produits

SUPPORTS PROFILES EN U

Supports profilés en U, 41 mm x 41 mm, 2.5 mm d'épaisseur, pour pose en saillie et pose
suspendue.

Exécution

INSTALLATION
Assujettir I'équipement aux surfaces creuses en magonnerie, en céramique et en platre, a l'aide
d'ancrages en plomb.

Assujettir I'équipement aux surfaces en béton coulé, a I'aide de chevilles a expansion.

Assujettir I'équipement aux murs creux en macgonnerie ou aux plafonds suspendus, a l'aide de
boulons a ailettes.

Attacher I'équipement monté en saillie aux profilés en T de 1'ossature des plafonds suspendus, a
l'aide d'agrafes a torsion. Avant d'installer 1'équipement prescrit, s'assurer que la suspension des
profilés en T est suffisamment robuste pour en soutenir le poids.

Soutenir les conduits ou les cables par des agrafes, des boulons a ressort et des serre-cibles congus
comme accessoires pour profilés en U.

Utiliser des feuillards pour assujettir les cables ou conduits apparents a la charpente ou aux
éléments de construction du batiment.

1 Feuillards a un trou en acier pour fixer en saillie les conduits et cables de50 mm de
diametre ou moins.

2 Feuillards a deux trous en acier pour fixer les conduits et cables de plus de 50 mm de
diametre.

3 Utiliser des brides de serrage pour fixer les conduits aux éléments de charpente apparents
en acier.

Systemes de supports suspendus :

1 Supporter chaque cable ou conduit au moyen de tiges filetées de 6 mm de diametre et
d'agrafes a ressort;
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A1

12
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2 Supporter au moins deux cébles ou conduits sur des profilés en U soutenus par des tiges
de suspension filetées de 6 mm de diametre, lorsqu'il est impossible de les fixer
directement a la charpente de la batisse.

Pour monter en saillie deux conduits ou plus, utiliser des profilés en U.

Poser des consoles, montures, crochets, brides de serrage et autres types de supports métalliques
aux endroits indiqués et 1a ol c'est nécessaire pour supporter les conduits et les cables.

Assurer un support convenable pour les canalisations et les cibles posés verticalement, sans
fixation murale, jusqu'a I'équipement.

Ne pas utiliser de fil de ligature ni de feuillard perforé pour supporter ou fixer les canalisations ou
les cables.

Ne pas utiliser comme support de conduits ou de cables les supports et 1'équipement installés pour
d'autres corps de métier, sauf si on a obtenu la permission de ces derniers et 'approbation de le

Représentant Départemental .

Installer les attaches et les supports selon les besoins de chaque type d'équipement, de conduit et
de cable et selon les recommandations du fabricant.

FIN DE LA SECTION
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CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE CONDUITS
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Partie 1
1.1
.1
2
3
4
1.2
1
1.3
1
2
3

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre;
Section 01 74 11 — Nettoyage;
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition;

Section 26 05 00 - Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

.1 CAN/CSA-C22.2 numéro 18-F98(C2003), Boites de sortie, boites pour conduit, raccords
et accessoires, Norme nationale du Canada.

CSA C22.2 numéro 45-FM1981(C2003), Conduits métalliques rigides.

3 CSA C22.2 numéro 56-F04, Conduits métalliques flexibles et conduits métalliques
flexibles étanches aux liquides.

CSA C22.2 numéro 83-FM1985(C2003), Tubes électriques métalliques.

) CSA C22.2 numéro 211.2-FM1984(C2003), Conduits rigides en polychlorure de vinyle
non plastifié.

.6 CAN/CSA-C22.2 numéro 227.3-F05, Tubes de protection mécaniques non métalliques
(TPMNM), Norme nationale du Canada.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits visés.

1 Soumettre la documentation du fabricant concernant les cables visés.

Assurance de la qualité

1 Rapport des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux criteres de performance.

3 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
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Partie 2

2.1

2.2

2.3

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de déchets
toxiques ou dangereux.

S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement, hors de la portée des
enfants, en vue de leur élimination.

Produits

CABLES ET TOURETS

Les cébles doivent étre fournis sur tourets.

1 Chaque cable et chaque touret ou enroulement de cable doit porter une marque ou une
étiquette indiquant la longueur du céble, sa tension nominale, la grosseur des conducteurs,
le numéro du lot de fabrication et le numéro du touret.

Chaque touret ou enroulement ne doit comprendre qu'un cible continu sans raccord.
Identifier les cables servant exclusivement aux applications en courant continu.

Les cables blindés dont la tension nominale est supérieure a 2001 volts doivent étre enroulés et
marqués.

CONDUITS

Conduits métalliques rigides : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 45, en acier galvanisé, a
visser.

Tubes électriques métalliques (EMT) : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 83, a extrémités
élargies étanches.

Conduits métalliques flexibles : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 56, étanches aux
liquides.

FIXATIONS DE CONDUITS

Brides de fixation a 1 trou, en acier, pour assujettir les conduits apparents dont le diametre
nominal est égal ou inférieur & 50 mm.

1 Brides a 2 trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diametre nominal est supérieur a
50 mm.

Etriers de poutre pour assujettir les conduits a des ouvrages en acier apparents.

Etriers en U pour soutenir plusieurs conduits.
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2.5

Partie 3

3.1

3.2

Tiges filetées de 6 mm de diametre pour retenir les étriers de suspension.

RACCORDS DE CONDUIT

Raccords : conformes a la norme CAN/CSA C22.2 numéro 18, spécialement fabriqués pour les
conduits prescrits. Enduit : le méme que celui utilisé pour les conduits.

Raccords en L préfabriqués, a poser aux endroits ou des coudes de 90 degrés sont requis sur des
conduits de 25 mm et plus.

Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques métalliques.
1 Les joints a vis de pression sont interdits.

FILS DE TIRAGE
En polypropylene.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du
fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la
manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux indications des fiches
techniques.

INSTALLATION

Poser les conduits apparents de fagon a ne pas diminuer la hauteur libre de la piece et en utilisant
le moins d'espace possible.

Installer les conduits en applique.

Utiliser des tubes électriques métalliques (EMT) sauf lorsque les conduits sont noyés dans des
ouvrages en béton et lorsque les conduits sont situés a plus de 2.4 m au-dessus du sol et qu'ils ne
risquent pas d'étre endommagés.

Utiliser du conduit flexible pour la connexion de moteurs dans les endroits secs.

Utiliser des conduits flexibles a I’épreuve des liquides pour connexion des moteurs ou
équipements pouvant vibrer dans les endroits humides et corrosifs.

Cintrer les conduits a froid.

1 Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de 1/10 de leur diametre
original par suite d'un écrasement ou d'une déformation.

Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 19 mm de diametre.
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.10

A1

Le filetage des conduits rigides, exécuté sur le chantier, doit étre d'une longueur suffisante pour
permettre de faire des joints serrés.

Installer un fil de tirage dans les conduits vides.

Retirer et remplacer les sections de conduits bouchés.

1 Ne pas utiliser des liquides pour nettoyer.

Sécher les conduits avant d’installer la filerie.
CONDUITS APPARENTS
Installer les conduits parallelement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du batiment.

Derriere les radiateurs a l'infrarouge ou au gaz, installer les conduits en laissant un dégagement de
1.5 m.

Faire passer les conduits dans l'aile des éléments d'ossature en acier, s'il y a lieu.

Aux endroits ou c'est possible, grouper les conduits dans des étriers de suspension en U.

Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments d'ossature.

Dans le cas des conduits placés parallelement aux canalisations de vapeur ou d'eau chaude, prévoir

un dégagement latéral d'au moins 75 mm; prévoir également un dégagement d'au moins 25 mm
dans le cas des croisements.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

Une fois les travaux d'installation et le contrdle de la performance terminés, évacuer du chantier
les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'€quipement.

FIN DE LA SECTION



Projet No. R.011951.157 Section 26 28 16.02
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Partie 1

1.1

1.2

1.3
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Partie 2

2.1

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

1 CSA-C22.2 numéro 5-F02, Disjoncteurs a boitier moulé et enveloppe de
disjoncteur (norme trinationale avec UL 489, dixieme édition, et NMX-J-266-
ANCE, deuxieme édition).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les fiches techniques conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Inclure les courbes des caractéristiques temps/courant dans le cas des disjoncteurs ayant
un courant admissible de 100 A et plus ou avec pouvoir de coupure de 22 000 A
symétriques efficaces et plus, a la tension du réseau selon 1’étude de coordination fait en
place et sous la responsabilité de I’Entrepreneur.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Placer tous les matériaux d'emballage en papier, en plastique, en polystyréne et en carton
ondulé dans des bennes appropriées installées aux fins de recyclage, conformément au
plan de gestion des déchets.

Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique en vue de leur réutilisation/réemploi et de
leur recyclage, et les déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de
gestion des déchets.

Produits

EXIGENCES GENERALES

Disjoncteurs sous boitier moulé: conformes a la norme CSA C22.2 numéro 5 et totalement
neuf, aucun disjoncteur contrefait ne sera toléré.

Disjoncteurs sous boitier moulé, boulonnés aux barres omnibus : du type a fermeture
rapide et a rupture brusque, a manceuvres manuelle et automatique, avec compensation
pour température ambiante de 40 degrés Celsius.
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3 Disjoncteurs a déclencheur commun : munis d'une seule manette sur les circuits
multipolaires.

4 Disjoncteurs pourvus de déclencheurs magnétiques a action instantanée, agissant
seulement lorsque le courant atteint la valeur du réglage.
1 Disjoncteurs munis de déclencheurs pouvant étre réglés entre 3 et 8 fois 1'intensité

nominale.

.5 Disjoncteurs munis de déclencheurs interchangeables, selon les indications.

.6 Les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure d'au moins 10 kA symétriques
efficaces.

2.2 DISJONCTEURS THERMOMAGNETIQUES
1 Disjoncteurs sous boitier moulé, automatiques, actionnés par déclencheurs thermiques et

magnétiques assurant une protection a temporisation inversement proportionnelle a la
surcharge et une protection instantanée en cas de court-circuit.

2.3 DISPOSITIFS FACULTATIFS

1 Inclure ce qui suit.

Déclencheur en dérivation.
Commutateur auxiliaire.
Mécanisme commandé par moteur.
Déclencheur a sous-tension.

Dispositif de verrouillage * marche-arrét +.

o WL~

Mécanisme a manette.

24 PANNEAUX
1 Panneau électrique existant P1 et CDP-BM sur le site.

Partie 3 Exécution

31 INSTALLATION

1 Installer les disjoncteurs selon les indications du manufacturier.

FIN DE LA SECTION



