LISTE DE DESSINS
DESSIN DESCRIPTION
EO01 LEGENDES ELECTRIQUES & LISTE DE DESSINS
E02 NOUVEAUX TRAVAUX ELECTRIQUES: SOUS-SOL & DIAGRAMME UNIFILAIRE
£03 NOUVEAUX TRAVAUX ELECTRIQUES: REZ-DE-CHAUSSEE & QUAI DE
CHARGEMENT
£04 TRAVAUX DE DEMOLITION ELECTRIQUES: SOUS-SOL & DIAGRAMME

UNIFILAIRE

REPARATION PAR INJECTION:

1.

SIREQUIS, AGRANDIR LES FISSURES DE FAGON MECANIQUE SI CES FISSURES SONT TROP MINCES. LES FISSURES PEUVENT ETRE AGRANDIES JUSQU'A 6MM
DE LARGEUR.

NETTOYER TOUTE SURFACE EN PROCEDANT A L'ENLEVEMENT DE DEBRIS, DE POUSSIERE, DE GRAISSE OU TOUTE AUTRE MATIERE NON-DESIREE. SI LA
SURFACE DE REPARATION CONTIENT DES MORCEAUX DE BETON DETACHES OU DE LA DETERIORATION DANS LE BETON, ELIMINER CES IMPERFECTIONS
JUSQU'A L'OBTENTION D'UNE SURFACE DE BETON SOLIDE.

DETERMINER LES PORTS D'INJECTION APPROPRIES, SELON LE SYSTEME QUI SERA UTILISE. SCELLER LES PORTS ET LES FISSURES AVEC LE GEL HI-MOD
SIKADUR 31, SIKADUR 33 OU EQUIVALENT.

LORSQUE LE JOINT ADHESIF EPOXY EST CURE, INJECTER LE PRODUIT HI-MOD LV SIKADUR 35 OU EQUIVALENT AVEC UNE PRESSION CONSTANTE.
ENLEVER LES INJECTEURS ET LIBERER TOUTE RESINE ADDITIONNELLE.

SIREQUIS, BLOQUER LE TROU D'INJECTION AVEC LE PRODUIT COLMATANT RAPIDE 'SIKASET PLUG' OU EQUIVALENT.

POUR L'APPLICATION DE TOUT PRODUIT, SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER.

SILES FISSURES SONT TROP MINCES OU TROP PEU PROFONDES POUR L'INJECTION, SUIVRE LA PROCEDURE DE REPARATION DE SURFACE QUI SUIT:

PROCEDURE DE REPARATION DE SURFACE

DETERMINER L'AMPLEUR DE LA SURFACE DE COUPE A ETRE REPAREE. NETTOYER TOUTE SURFACE EN PROCEDANT A L'ENLEVEMENT DE DEBRIS, DE
POUSSIERE, DE GRAISSE OU TOUTE AUTRE MATIERE NON-DESIREE. S| LA SURFACE DE REPARATION CONTIENT DES MORCEAUX DE BETON DETACHES OU DE
LA DETERIORATION DANS LE BETON, ELIMINER CES IMPERFECTIONS JUSQU'A L'OBTENTION D'UNE SURFACE DE BETON SOLIDE.

COUPER LA SURFACE DE LA ZONE DE REPARATION SELON LE DIAGRAMME ILLUSTRE CI-DESSOUS.
MOUILLER LA SURFACEDU BETON POUR AU MOINS DEUX (2) HEURES. ENLEVER L'EAU EXCEDENTAIRE POUR OBTENIR UN SUBSTRAT HUMIDE ET SATURE.

APPLIQUER L'AGENT DE LIAISON: SIKATOP ARMATEC 110 EPOCEM OU EQUIVALENT DANS UNE COUCHE D'ENVIRON 0.5MM D'EPAISSEUR. L'AGENT DE LIAISON
DOIT ETRE PRESSE ET FROTTE POUR PENETRER DANS LE SUBSTRAT, EMPLISSANT TOUS LES TROUS ET LES PORES.

LEGENDE ELECTRIQUE - NOMENCLATURE

SYMBOLE DESCRIPTION
AFF AU-DESSUS DU PLANCHER FINI
C/IW COMPLET AVEC
GND MISE A LA TERRE
WP A L'EPREUVE DES INTEMPERIES
(E) ITEM EXISTANT A CONSERVER
ITEM EXISTANT A CONSERVER. REFAIRE LE CABLAGE POUR S'ADAPTER AUX
(EC) CIRCUITS ET A LA COMMUTATION INDIQUES. DEBRANCHER L'ITEM EXISTANT
INDIQUE ET RENDRE SECURITAIRE.
(N) INDIQUE UNE NOUVELLE COMPOSANTE
R) DEBRANCHER ET RE-INSTALLER L'ITEM EXISTANT POUR S'ADAPTER A LA
NOUVELLE CONSTRUCTION.
(RL) RELOCALISER L'ITEM TEL QU'INDIQUE. SE REFERER AUX PLANS DE
DEMOLITION ET DE NOUVEAUX TRAVAUX.
DEBRANCHER ET DISPOSER DE L'ITEM. ENLEVER TOUT CABLAGE ET
(X) CONDUIT ASSOCIES A CET ITEM JUSQU'A LA SOURCE ET RENDRE

SECURITAIRE.

LEGENDE ELECTRIQUE - SYMBOLES

I’I Publics Works and Travaux publics et
Government Services Services gouvernementaux

Canada Canada

SYMBOLE

DESCRIPTION

Canada

TETE DE RECOUVREMENT POUR CABLE HAUTE TENSION

CONE ANTI-STRESS POUR CABLE HAUTE TENSION

CONNEXION POUR CABLE BASSE TENSION

COMMUTATEUR DE BRIS DE CHARGE

TRANSFORMATEUR DE COURANT

TRANSFORMATEUR DE TENSION

TRANSFORMATEUR DE DISTRIBUTION

DMS SYSTEME DE COMPTEUR NUMERIQUE
—1— FUSIBLE
= DISJONCTEUR A BOITIER MOULE - FIXE
KK [@] - KIRK KEY - BOULON RETRACTE CLE ENGAGEE
KK [0] - BOULON EXTENSIONNE - CLE ENLEVEE

1. LENTREPRENEUR EST ENTIEREMENT RESPONSABLE POUR LES ISSUES /
PROBLEMES QUI POURRAIENT SURGIR EN RAISON DE NE PAS AVOIR SUIVI CES
PLANS, SPECIFICATIONS ET LINTENTION DE CONCEPTION QUE CES PLANS
DECRIVENT ET VEULENT EXPRIMER.

2. NE PAS CHANGER L'ECHELLE DES DESSINS. DEMANDER TOUTE CLARIFICATION
DE DIMENSIONS ET/OU CONFLITS POTENTIELS ENTRE LES CORPS DE METIERS AU
REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX, AFIN DOBTENIR
LES CLARIFICATIONS REQUISES.

3. LAPOSITION DES POTEAUX D'ALIMENTATION, DES CONDUITES D'EAU, DES
EGOUTS ET AUTRES SERVICES ET STRUCTURES SOUTERRAINS ET AERIENS NE
SONT PAS NECESSAIREMENT INDIQUES SUR LES DESSINS CONTRACTUELS, ET
OU INDIQUE, LA PRECISION DES INDICATIONS RELIEES A CES SERVICES ET
STRUCTURES NEST PAS GARANTIE. AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX,
L'ENTREPRENEUR DOIT SE FAMILIARISER AVEC L'EMPLACEMENT EXACT DE CES
SERVICES ET STRUCTURES, ET DEVRA ASSUMER LA RESPONSABILITE EN CAS DE
DOMMAGE A CES SERVICES ET STRUCTURES.

CONNEXIONS DE MISE A LA TERRE

INTERRUPTEUR DE SURETE

MOTEUR TRI-PHASE

GENERATEUR

NORD

REF: 18-4015A

PANNEAU MONTE EN SURFACE

L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER TOUTES LES
DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR SITE, ET

AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE
IMMEDIATEMENT EN CAS D'INFORMATION ERRONEE.

BOITE DE JONCTION
@ COMPTEUR HYDRO
(H) UNITE D'URGENCE A BATTERIE COMPLETE AVEC TETES D'ECLAIRAGE DOUBLE ET PRISE

ELECTRIQUE

TETES D'ECLAIRAGE DOUBLE A MONTAGE MURAL

DETECTEUR DE FUMEE DE TYPE ASPIRATION COMPLET AVEC LES TUBES DE DETECTION

DETECTEUR DE FUMEE ALARME-INCENDIE

STATION MANUELLE ALARME-INCENDIE

E HAUT-PARLEUR ALARME-INCENDIE
ATS COMMUTATEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE
PROVIDE FOURNIR, INSTALLER ET BRANCHER

EQUIPEMENT EXISTANT A CONSERVER

EQUIPEMENT EXISTANT A ETRE ENLEVE

NOUVEL EQUIPEMENT

CABLAGE DE CONTROLE

3 RE-EMIS POUR REVUE 100% 2018/12/14
2 EMIS POUR REVUE 100% 2018/12/05
1 EMIS POUR REVUE 99% 2018/11/26
0 EMIS POUR REVUE 66% 2018/10/17
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TRAVAUX ELECTRIQUES

2018

284 Wellington St., Ottawa (Ontario)

APPLIQUER IMMEDIATEMENT LE MORTIER DE POLYMERE SIKATOP 122 PLUS OU EQUIVALENT, OU EN-DEGA DE 8 HEURES DE L'APPLICATION DE L'AGENT DE
LIAISON. FORCER LE PRODUIT SUR LE COTE DE LA SURFACE DE REPARATION AFIN D'EVITER LE CENTRE.

TABLEAU ECLAIRAGE D'URGENCE

LE CURAGE DU BETON DOIT ETRE ASSISTE AVEC UNE BAVETTE HUMIDE, UNE TOILE BLANCHE DE POLYETHYLENE, OU LE PRODUIT SIKA FLOORSEAL WB-18 TYPE
(INTERIEUR), WB-25 (EXTERIEUR), OU EQUIVALENT.

NUMERO DE CATALOGUE

NOTES

POUR L'APPLICATION DE TOUT PRODUIT, SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER.

EMB* UNITE D'URGENCE A BATTERIE

L COMPLETE AVEC TETES D'ECLAIRAGE
=1234 | pOUBLE

ENTREE 120VAC, SORTIE 12VDC, UNITE D'URGENCE A BATTERIE COMPLETE AVEC DEUX LAMPES MR16 DEL 7W ET TEST AUTO-DIAGNOSTIC. MONTAGE MURAL.

drawing

LEGENDES

dessin

ELECTRIQUES & LISTE

DE DESSINS

qpm TETES D'ECLAIRAGE DOUBLE

BOITIER METALLIQUE AVEC FINI COMPLET AVEC REVETEMENT REGULIER ET LAMPES MR16 DEL 7W.

Fissure existante
Surface de coupe

Profondeur minimale de coupe 6mm minimum.
Utiliser un mortier sans aggrégats pour les
coupes entre 6-38mm.

—— Utiliser un mortier avec aggrégats pour les e
12mm min. coupes entre 38-100mm.

Aucune largeur ) .
Plateforme existante au niveau du sol

maximum
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