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OACI - AMENAGEMENT D'UNE VITRINE DE DEMONSTRATION AU 4E ETAGE
ICAO -SHOWCASE LAYOUT ON THE 4TH FLOOR

Montréal, QC

A\

NOTES GENERALES

GENERAL NOTES

REMARQUE

REMARK

LE MOBILIER DE BUREAU EST EXCLU DU PRESENT MANDAT CAR
IL FERA L'OBJET D'UN APPEL D'OFFRES DISTINCT.

LE MOBILIER DE BUREAU SERA INSTALLE PAR UN
ENTREPRENEUR DISTINCT AU COURS DU PRESENT MANDAT.

LE MOBILIER DE BUREAU EST DECRIT SUR LES FEUILLES F160,
F161 ET F162, QUI SONT JOINTES AU PRESENT DOCUMENT POUR
INFORMATION.

ALL OFFICE FURNITURE IS EXCLUDED FROM THIS MANDATE AND
WILL BE PART OF A SEPARATE MANDATE.

OFFICE FURNITURE WILL BE INSTALLED BY ANOTHER
CONTRACTOR DURING THIS MANDATE.

OFFICE FURNITURE IS DESCRIBED ON SHEETS F160, F161 AND
F162, ATTACHED TO THIS DOCUMENT FOR INFORMATION.

1. LENTREPRENEUR GENERAL DOIT INFORMER LARCHITECTE DES
CONDITIONS SPECIFIQUES DU PROJET QUI POURRONT AFFECTER, NUIRE,
OU EMPECHER L'EXECUTION ET L’ ACHEVEMENT DU TRAVAIL EXIGE PAR
LE CONTRAT.

2. INCLURE AU CONTRAT LES TRAVAUX, SPECIFIES OU NON SUR LES
PLANS/DEVIS, QUI SONT GENERALEMENT INCLUS DANS LA BONNE
PRATIQUE DE L'INDUSTRIE ET QUI SONT REQUIS POUR LES TRAVAUX
CONNEXES AU PROJET.

3. TOUS LES TRAVAUX SERONT EFFECTUES SELON LA BONNE PRATIQUE
ET LES STANDARDS DE L' INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION. LES TRAVAUX
SERONT GARANTIS POUR UNE PERIODE D'UN AN APRES L'ACCEPTATION
DES TRAVAUX. L' ACHEVEMENT SUBSTANTIEL DES TRAVAUX SERA
DETERMINE SELON L'ACCEPTATION DES TRAVAUX PAR L'ARCHITECTE.

4. CHAQUE SOUS-TRAITANT EST RESPONSABLE DE VERIFIER LES
DIMENSIONS ET CONDITIONS DU SITE ET D"AVISER L'ARCHITECTE OU LE
PROPRIETAIRE DE TOUTES OMISSIONS OU ERREURS ENTRE LES DESSINS,
LES ANNOTATIONS, ET CONDITIONS DE CHANTIER AVANT LE DEBUT DES
TRAVAUX.

5. L'ENTREPRENEUR GENERAL DOIT FOURNIR LA MAIN-D'OEUVRE ET LES
MATERIAUX NECESSAIRES POUR EFFECTUER LES TRAVAUX SPECIFIES
AUX PLANS ARCHITECTURAUX; ET TRAVAUX PROVENANT DES DIRECTIVES
DU CLIENT/PROPRIETAIRE.

6. LENTREPRENEUR QENERAL DOIT PRENDRE LES MESURES )
NECESSAIRES POUR EVITER TOUT PREJUDICE POUVANT ETRE CAUSE AUX
BIENS ET AUX PERSONNES.

7. LENTREPRENEUR GENERAL DOIT FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES
ANCRAGES STRUCTURAUX POUR ASSURER LE SUPPORT, LE CONTRE-
VENTEMENT OU RENFORT DE TOUT ASSEMBLAGE OU EQUIPEMENT, ETC.

8. LENTREPRENEUR GENERAL DOIT DISSIMULER LES NOUVEAUX TUYAUX
ET CONDUITS ELECTRIQUES DANS LA CAVITE DES NOUVELLES CLOISONS,
A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES.

9. LENTREPRENEUR GENERAL DOIT SASSURER QUE LES PROPRIETES
PUBLIQUES ET PRIVEES, ADJACENTS A LEMPLACEMENT DES TRAVAUX
SOIENT PROTEGEES DES BRIS RESULTANTS DES TRAVAUX. LES
DISPOSITIFS DE SECURITE DOIVENT ETRE DE CONSTRUCTION SOLIDE,
POUR FOURNIR LA PROTECTION NECESSAIRE. LES TRAVAUX ET
PROPRIETES ADJACENTES INCLUENT, MAIS NE SE LIMITENT PAS, A LA
STRUCTURE, LA FINITION, AUX ACCESSOIRES, AUX TRAVAUX
D'AMELIORATION DU SITE, AUX EQUIPEMENTS, ET A LA QUINCAILLERIE.

10. ERIGER LES ETAYAGES, LE CONTREVENTEMENT ET AUTRES
SUPPORTS POUR PREVENIR LES AFFAISSEMENTS, LES DESAJUSTEMENTS
ET LES MOUVEMENTS DES TRAVAUX.

11. LORSQUE LA QUALITE DES MATERIAUX OU DU TRAVAIL SPECIFIEE AUX
DESSINS NE CORRESPOND PAS AUX DETAILS DU DEVIS, LA PLUS
EXIGEANTE DES DEUX SPECIFICATIONS DOIT ETRE FOURNIES.

12. AUCUN SUBSTITUT NE SERA ACCEPTE A MOINS D'AVOIR ETE SOUMIS
PAR ECRIT A L'ARCHITECTE/CLIENT ET APPROUVE.

13. LORSQUE LES TRAVAUX SONT ACHE\/ES, L'ENTREPRENEUR GENERAL
ASSURERA QUE LES LIEUX SONT QUITTES PROPRES.

1. GENERAL CONTRACTOR MUST INFORM THE ARCHITECT OF SPECIFIC
CONDITIONS OF THE PROJECT THAT COULD AFFECT, UNDERMINE OR
PREVENT THE CONSTRUCTION OR COMPLETION OF THE WORK AS DEFINED
IN THE PRESENT CONTRACT.

2. INCLUDE IN MANDATE ALL WORK THAT IS GENERALLY REQUIRED TO
RESPECT GOOD PRACTICE IN THE INDUSTRY AND THAT IS REQUIRED AS
RELATED WORK IN THE PROJECT, WHETHER THAT WORK IS SPECIFIED OR
NOT ON THE DRAWINGS & SPECIFICATIONS.

3. ALL WORK SHALL BE PERFORMED IN ACCORDANCE WITH INDUSTRY
STANDARDS AND GOOD PRACTICE. WORK WILL BE GARANTEED FOR ONE
YEAR FOLLOWING THE DATE OF SUBSTANTIAL COMPLETION, WHICH
CORRESPONDS TO THE DATE OF APPROVAL BY THE ARCHITECT.

4. EVERY SUBCONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR VERIFYIING THE
DIMENSIONS AS WELL AS SITE CONDITIONS AND ADVISE THE ARCHITECT
OR OWNER SHOULD THERE BE AN OMISSION OR ERROR BETWEEN THE
DRAWINGS& SPECIFICATIONS AND SITE CONDITIONS, BEFORE
CONSTRUCTIONS STARTS.

5. GENERAL CONTRACTOR SHALL PROVIDE ALL REQUIRED WORKFORCE AND
MATERIALS TO COMPLETE THE WORK SPECIFIED IN PLANS &
SPECIFICATIONS, AS WELL AS INSTRUCTIONS ISSUED BY CLIENT/OWNER.

6. GENERAL CONTRACTOR SHALL TAKE ALL NECESSARY MEASURES TO
AVOID CAUSING ANY HARM TO GOODS AND PEOPLE.

7. GENERAL CONTRACTOR SHALL PROVIDE AND INSTALL ALL STRUCTURAL
ANCHORS TO ENSURE PROPER SUPPORT, CROSSBRACING OR
REINFORCEMENT OF ALL ASSEMBLIES, EQUIPEMENTS, ETC.

8. GENERAL CONTRACTOR SHALL HIDE ALL NEW PIPES AND ELECTRICAL
WIRING IN THE CAVITY OF NEW PARTITIONS, UNLESS SHOWN OTHERWISE.

9. GENERAL CONTRACTOR MUST ENSURE THAT ALL PRIVATE OR PUBLIC
PROPERTIES ADJACENT TO THE CONSTRUCTION SITE ARE PROTECTED
FROM ANY BREAKAGE DUE TO CONSTRUCTION. ALL SECURITY DEVICES
MUST BE HEAVY-DUTY QUALITY AND ENSURE ADEQUATE PROTECTION.
ADJACENT PROPERTIES INCLUDE, BUT ARE NOT RESTRICTED TO,
STRUCTURE, FINISHES, ACCESSORIES, SITE IMPROVEMENTS,
EQUIPEMENTS AND HARDWARE.

10. ERECT SHORING, CROSSBRACING AND OTHER SUPPORTS TO PREVENT
SAGS, MALADJUSTMENTS OR MOVEMENTS DURING CONSTRUCTION.

11. WHEN THE QUALITY OF MATERIALS OR WORK SPECIFIED ON THE
DRAWINGS DOES NOT MATCH THAT OF THE SPECIFICATIONS, THE MOST
RESTRICTIVE SPECIFICATION SHALL PREVAIL AND BE PROVIDED.

12. NO SUBSTITUTE WILL BE ACCEPTED UNLESS SUBMITTED IN WRITING TO
THE ARCHITECT/CLIENT AND APPROVED.

13. WHEN CONSTRUCTION IS COMPLETED, THE GENERAL CONTRACTOR MUST
MAKE SURE THE PREMISCES ARE LEFT CLEAN.
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ELECTRICAL CONNECTIONS IN OFFICE FURNITURE ARE PART OF Note:
LES RACCORDS ELECTRIQUES A EFFECTUER DANS LE MOBILIER THIS MANDATE, REFER TO ELECTRICAL DOCUMENTS FOR o Lent doit vt
DE BUREAU FONT PARTIE DU PRESENT MANDAT, SE REFERER DESCRIPTION. ‘,;i‘ 609 arcb“.%“ entrepreneur dolt vertier
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CODE APPLICABLE 2. CLASSIFICATION DU BATIMENT AUX FINS DE LA 3D. COUPE-FEU DANS LES VIDES DE 4F. MECANISME DE FERMETURE 5. MOYENS D'EVACUATION "r,,,,Qué“ ,,‘\\“ report any errors or
CODE NATIONAL DU BATIMENT DU CANADA - 2010  SECTION 3.2.2: CONSTRUCTION LES PORTES DANS UNE SEPARATION COUPE-FEU, Trstress s omissions to the architect.

SELON LE CNB 1990, EN VIGUEUR LORS DE SA LES VIDES DE CONSTRUCTIONS CONTENANT DES INCLUANT LES SEPARATIONS DE OH, DOIVENT ETRE ~ 5A. NOMBRE ET EMPLACEMENT DES ISSUES \ \
1A. DESCRIPTION DU PROJET CONTRUCTION EN 1995 : 3.2.2.23, QUELLES QUE MATERIAUX COMBUSTIBLE DOIVENT-ETRE ISOLES MUNIS D'UN FERME PORTE. LE NOMBRE ET L'EMPLACEMENT DES ISSUES SONT LENTREPRENEUR GENERAL LEG./GC. GENERAL CONTRACTOR
LE SIEGE SOCIAL DE L'OACI EST SEPARE EN SOIENT HAUTEUR ET AIRE, GICLES PAR DES COUPE-FEU TEL QUE REQUIS PAR LA INCHANGES . ,

2 TOURS, SEPAREES PAR UN ATRIUM: LATOUR - CONSTRUCTION INCOMBUSTIBLE SOUS-SECTION 3.1.11 4G. PROTECTION DES PENETRATIONS TECHNIQUES NUMERO DE L'AXE -— - — AXISNUMBER SAUF INDICATION CONTRAIRE S/1.C./UN.O. UNLESS NOTED OTHERWISE

NORD ABRITE LES BUREAUX ET LA TOUR SUD, - PLANCHERS DOIVENT FORMER UNE TOUTE PENETRATION DANS UNE SEPARATION 5B. DISTANCE MAXIMALE DE PARCOURS:

LES ESPACES DE REUNION. LE PROJET SEPARATION COUPE-FEU D'AU MOINS 2 HRES; 4. SEPARATION COUPE-FEU COUPE-FEU DOIT SE CONFORMER A LA SOUS- LA DISTANCE MAXIMALE DE PARCOURS POUR .

SHOWCASE OCCUPE UNE PARTIE DU 4e ETAGE - LES MEZZANINES DOIVENT AVOIR UN DEGRE DE SECTION 3.1.9. ATTEINDRE AU MOINS UNE PORTE D'ISSUE EST ELEVATION ELEVATION TOUTE REFERENCE PORTANT CETTE NOTE INDIQUE TYPIQUE/ TYP. ALL REFERENCES WITH THIS MENTION INDICATE THAT
DE LA TOUR A BUREAUX. R%ASJSREAISCSI_IE_ EA/-tJU'):(EilEJTI?AI\AR%gAgg\IRST:ESEE;DOIVENT giﬁggyﬁg:\rggLIJEP\I/EEIISII-EFLIJL'SE\(/)IIQ\ISNTTRQ'\F/IEERSEAQTJ-II—P%';E MOINDRE QUE 45m, ART. 3.4.2.5.1.C) . o QUE TOUTES LES AUTRES REFERENCES IDENTIQUES ALL IDENTICAL REFERENCES HAVE THE SAME

- ; ) | 4A. CORRIDORS DE CIRCULATION - NUMERO DE L'ELEVATION —————— ELEVATION IDENTIFICATION = =
1B. USAGES PRINCIPAUX AVOIR UN DEGRE DE RESISTANGE AU FEU AU COMME L'OACI EST LE SEUL OCCUPANT, LES D'UN REGISTRE COUPE-FEU DANS L'AXE DE LA 5C. CORRIDORS EN IMPASSE N ONT LA MEME SIGNIF ICATIgg/\(/)sUT /L?/(\j gﬁ’gﬁ MEANING OR CONSTRUCTION
BATIMENT PRINCIPAL : A2 et D MOINS EGAL A CELUI QUI EST EXIGE POUR LA CORRIDORS DU BASE BUILDING NE SONT PAS DES ~ SEPARATION COUPE -FEU, ART 3.1.8.7. . LES CORRIDORS DANS LE BASE BUILDING NE FEUILLE OU SE TROUVE L'ELEVATION SHEET WHERE ELEVATION IS FOUND
PROJET REAMENAGEMENT : D CONSTRUCTION QU'ILS SUPPORTENT CORRIDORS PUBLICS MAIS DES CORRIDORS DE PRESENTENT PAS D'IMPASSE SUPERIEURE A 6m, . L .

) CIRCULATION, DONC UNE SEPARATION COUPE-FEU Sl INCOMBUSTIBLES, LES TUYAUX, CABLES ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3.3.1.9.7) DU CNB FEUILLE OU SE TROUVE LA REFERENCE SHEET WHERE ELEVATION IS REFERENCED TOUTE REFERENCE PORTANT CETTE NOTE SIMILAIRE/SIM. AL REFERENCES WITH THIS MENTION INDICATE 00 APPEL D'OFFRES/ FOR TENDER 2019-01-17
1C. AIRE DE BATIMENT SELON LE CNB 2010, EN VIGUEUR DE OH EST REQUISE POUR LES MURS DU CONDUITS TRAVERSANT UNE SEPARATION COUPE- . LES CIRCULATIONS DANS LES NOUVEAUX INDIQUE QUE CE DESSIN EST DE MEME THAT THIS DRAWING HAS THE SAME
BATIMENT PRINCIPAL : 5 530 m2 PRESENTEMENT : 3.2.2.23, QUELLES QUE SOIENT  CORRIDORS. FEU DOIVENT ETRE ADEQUATEMENT SCELLES ET BUREAUX DOIVENT RESPECTER LES EXIGENCES » ) A no. du détail
PROJET REAMENAGEMENT : 572 m2 HAUTEUR ET AIRE, GICLES , AVOIR UN SYSTEME COUPE-FEU EN CONFORMITE ~ CONCERNANT LA SECTION 2.7 « SEGURITE DES ELEVATION INTERIEURE INTERIOR ELEVATON CONSTRUCTION QUE CELUI EN REFERENCE MAIS CONSTRUCTION BUT WITH VARIATIONS deai no.

LES EXIGENCES N'ONT PAS CHANGE. 4B. CLOISONS ENTOURANT LES PUITS TECHNIQUES AVEC CAN ULC-S115 ET AVOIR UNE COTE F AU PERSONNES » DU CNPL. . El AVEC QUELQUES VARIANTES n B no. de la feuille - ou detail exigé
1D. HAUTEUR DU BATIMENT ET LES ESCALIERS D'ISSUE MOINS EGALE AU DEGRE PARE-FLAMME EXIGE FEUILLE OU SE TROUVE L'ELEVATION SHEET WHERE ELEVATION IS FOUND o sheet no. - where detail required
TOUR NORD (BUREAUX) : 14 ETAGES 3A. TYPE DE CONSTRUCTION CES CLOISONS DOIVENT AVOIR UN DEGRE DE POUR LE DISPOSITIFS D'OBTURATION, ART 3.1.9.1.1).  5D. CAPACITE D'ISSUE , NUMERO DE L'ELEVATION ELEVATION IDENTIFICATION TOUTE REFERENCE PORTANT CETTE NOTE INV. ANY REFERENCE BEARING THIS NOTE INDICATES THAT qp c 0. de Ia feuille. oi détails
TOUR SUD (REUNION) : 6 ETAGES CONSTRUCTION INCOMBUSTIBLE RESISTANCE AU FEU DE 2H. LE NOMBRE DE PERSONNES AU 4e ETAGE EST INDIQUE QUE CE DESSIN EST DE MEME THE DRAWING HAS DE SAME CONSTRUCTION AS THE sheet ro. - where detailed
BATIMENT DE GRANDE HAUTEUR : QUI. 3.26.11)  jNIQUEMENT LES ELEMENTS INCOMBUSTIBLES , INCHANGE DONC LA LARGEUR DES ISSUES PEUT COUPE SECTION CONSTRUCTION QUE CELUI EN REFERENCE ONE REFERENCED BUT IS REVERSED OR MIRRORED. ,

A) MENTIONNES A LA SOUS-SECTION 3.1.5 4C. CLOISONS SITUEES DANS L’AIRE DU RESTER LA MEME. MAIS VU INVERSEMENT Projet Project:
B : REAMENAGEMENT . '
1E. GICLEURS PEUVENT-ETRE UTILISES A L'EXCEPTION DES MURS ENTOURANT L'ISSUE ‘ , , NUMERO DE LA COUPE —— SECTION IDENTIFICATION . ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE
LE BATIMENT EST ENTIEREMENT PROTEGE PAR . : ‘ 6. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE REQUIS i TOUTE REFERENCE PORTANT CETTE NOTE INDIQUE VARIABLE/VAR.  ANY REFERENCE BEARING THIS NOTE INDICATES THAT 0 OAC
3B. FINITION INTERIEURE AUCUNE CLOISON NE DOIT AVOIR DE RESISTANCE VOIR PLANS D'INGENIEUR ' INTERNATIONALE ( A |)

GICLEURS U A FINITION INTERIEURE DES MURS ET DES AU FEU. FEUILLE OU SE TROUVE LA COUPE SHEET WHERE SECTION IS FOUND QUE LA DIMENSION OU LE FINI EST VARIABLE D'UN THE DIMENSION OR THE FINISH VARIES FROM A DETAIL INTERNATIONAL CIVIL AVIATION

. PLAFONDS DOIT SE CONFORMER A LA SOUS- \ - DETAIL A LAUTRE TO ANOTHER. ORGANIZATION (ICAO
1F. SYSTEME ALARME INCENDIE SECTION 3.1.13. DONC INDICE DE PROPOGATION 4D. DIMENSIONS MAXIMALES DES OUVERTURES 7. ACCESSIBILITE UNIVERSELLE | CONCEPTION FEUILLE OU SE TROUVE LA REFERENCE SHEET WHERE SECTION IS REFERENCED (i ' )
LE BATIMENT EST MUNI D'UN SYSTEME D'ALARME  1E | A FLAMME ‘INFERIEUR A 150 ET A L'ARTICLE UNE OUVERTURE DANS UNE SEPARATION COUPE- —SIANS OBSTACLE 999, Boul Robert-Bourassa, Montréal Qc H3C 5H7

3.1.5.10 (REVETEMENTS INTERIEURS
COMBUSTIBLES).

3C. ISOLANT COMBUSTIBLE

LARGEUR OU DE HAUTEUR ET 22m? DE SURFACE -
ART.3.1.8.6.

UN PARCOURS SANS OBSTACLES EST EXIGE ET
RESPECTE LES ARTICLES DE LA SECTION 3.8 DU
CNB

NIVEAU EN ELEVATION

Name [ 888'-88"

LEVEL IN ELEVATION

ALIGNER UNE CLOISON AVEC UNE AUTRE

AMENAGEMENT D’UNE VITRINE DE
DEMONSTRATION AU 4¢ ETAGE

LES ISOLANTS COMBUSTIBLES DOIVENT ETRE 4E. PORTES ET DISPOSITIFS D'OBTURATION LIGNE CENTRALE ¢ CENTER LINE ALIGN A PARTITION WITH ANOTHER
PROTEGES TEL QUE REQUIS A LARTICLE 3.1.5.12 SITUEES DANS UNE SEPARATION COUPE-FEU : SE 8. EXIGENCES DE SALUBRITE . NEW SHOWCASE LAYOUT ON THE
EEERER AL TABLEAL 3 1 g LE NOMBRE DE PERSONNES AU 4 ETAGE EST ) 4th FLOOR
INCHANGE DONC LE NOMBRE D’EQUIPEMENT NUMERO DE REVISION REVISION NUMBER
SANITAIRES PEUT RESTER LE MEME, SECTION 3.7.
Dessin Drawing:
ARCHITECTURE
SUMMARY OF APPLICABLE CODES AND : ARCHITECTURE
LEGENDE MATERIAUX MATERIAL LEGEND
REGULATIONS
APPLICABLE CODE 2. BUILDING CLASSIFICATION UNDER SECTION 3D. FIRE-STOPS IN CONSTRUCTION VOIDS 4G. PROTECTION OF TECHNICAL PENETRATIONS 6. FIRE SAFETY SYSTEM REQUIRED PAGE TITRE
NATIONAL BUIDING CODE OF CANADA - 2010 3.2.2: ALL CONSTRUCTION VOIDS CONTAINING ALL PENETRATIONS IN A FIRE SEPARATION SHALL ~ SEE ENGINEERING PLANS
ACCORDING TO NBC 1990, IN FORCE IN 1995 : COMBUSTIBLE MATERIALS MUST BE SEPARATED BY ~ COMPLY WITH SUB-SECTION 3.1.9.
1A. PROJECT DESCRIPTION 3.2.2.23, ANY HEIGHT, ANY AREA, SPRINKLERED FIRE-STOPS AS REQUESTED BY SUB-SECTION 3.1.11  VENTILATION DUCTS PENETRATING A FIRE
THE HEADQUARTER IS DIVIDED IN 2 TOWERS, - NONCOMBUSTIBLE CONSTRUCTION SEPARATION MUST BE EQUIPPED WITH A FIRE 7. UNIVERSAL ACCESS / BARRIER-FREE DESIGN TITLE PAGE
= |  SEPARATED BY AN ATRIUM : THE NORTH TOWER - FLOOR ASSEMBLIES SHALL BE FIRE 4. FIRE SEPARATIONS DAMPER LOCATED IN THE AXIS OF THE FIRE A BARRIER-FREE PATH OF TRAVEL IS REQUIRED
& | HOUSES OFFICES AND THE SOUTH TOWER, SEPARATIONS OF NOT LESS THAN 2 HRS; SEPARATION, ARTICLE 3.1.8.7. AND MUST COMPLY WITH ARTICLES OF SECTION 3.8 —
<|  MEETING SPACES. THE SHOWCASE PROJECTIS - MEZZANINES ASSEMBLIES SHALL BE FIRE 4A. CIRCULATION CORRIDORS OF NBC BETON S CONCRETE
S| PARTOF THE 4TH FLOOR OF THE OFFICE TOWER. SEPARATIONS OF NOT LESS THAN 1 HR; SINCE ICAO IS THE SOLE OCCUPANT OF THE WHEN NONCOMBUSTIBLE, PIPING, TUBING AND — LISTE DESSINS DRAWING LIST
& - ALL LOADBEARING WALLS, COLUMNS AND BUILDING, THE BASE BUILDING CORRIDORS DON'T ~ DUCTS PENETRATING A FIRE SEPARATION MUST BE
<|  1B.MAJOR OCCUPANCY ARCHES SHALL BE FIRE SEPARATIONS OF NOT HAVE TO BE PUBLIC CORRIDORS AND CAN SIMPLY ~ PROPERLY SEALED, EQUIPPED WITH FIRE STOP 8. PLUMBING FACILITIES ] :
|  BASE BUILDING : A2 AND D LESS THAN THAT REQUIRED FOR THE BE CIRCULATION CORRIDORS. A FIRE-SEPARATION ~ COMPLYING TO CAN ULC-5115 AND HAVE AN FT THE OCCUPANT LOAD ON THE 4th FLOOR REMAINS BLOC DE BETON CONCRETE BLOCK A000 | PAGETITRE A0 | TITLE PAGE Congu par: Design by:
S|  NEW OFFICE LAYOUT : D SUPPORTED ASSEMBLY OF 0 HR IS REQUIRED FOR CORRIDOR WALLS. RATING NOT LESS THAN THE FIRE RESISTANCE THE SAME SO THE NUMBER OF WASHROOM A101 | PLAN DIMPLANTATION A101 | SITEPLAN sD 05/18/18
S RATING FOR THE FIRE SEPARATION, ARTICLE EQUIPMENT CAN REMAIN THE SAME, SECTION 3.7. A110 | PLAN DE DEMOLITION A10 | DEMOLITION PLAN Date:
Q 1C. BUILDING AREA ACCORDING TO NBC 2010, PRESENTLY IN FORCE : 4B. PARTITIONS AROUD TECHNICAL SHAFTS AND 3.1.9.1.1). P— ; P a— -
- BASE BUILDING: 5 530 m2 3.2.2.23, ANY HEIGHT, ANY AREA, SPRINKLERED EXIT STAIRCASES ACIER STEEL A115 PLAN DE PLAFOND REFLECHI DE DEMOLITION A115 REFLECTED CEILING DEMOLITION PLAN Dessiné par: Drawn by:
NEW OFFICE LAYOUT : 672 m2 SULDING REQUIREMENTS HAVE REMAINED THE  THOSE PARTITIONS MUST HAVE A FIRE-RESISTANCE 5. MEANS OF EGRESS A120 | PLAN DE CONSTRUCTION A120 | CONSTRUCTION PLAN EK/SB 05/18/18
RATING OF 2 HRS.
1D. BUILDING HEIGHT 5A. NUMBER AND LOCATION OF EXITS A121 PLANSAGRANDIS ] ] A121 ENLARGED PLANS Date:
SOUTH TOWER (MEETING) : 6 STOREYS. NONCOMBUSTIBLE GONSTRUCTION B e RO PaRHTIONS ARSUND THE | THE NUMBER AND LOCATION OF EXITS REMAIN THE ISOLANT ENINATTE BATT INSULATION A150 | PLAN DE PLAFOND REFLECHI A150 | REFLECTED CEILING PLAN Approué par Arproved by,
: EXCEPT FOR PARTITIONS AROUND THE EXIT 2
HIGH BUILDING : YES, 3.2.6.1.1)A) ONLY NONCOMBUSTIBLE COMPONENTS STAIRCASE. NO PARTITIONS ARE REQUIRED TO SAME. A160 | PLAN DEQUIPEMENT ET ACCESSOIRES A160 | EQUIPMENT & ACCESSORIES PLAN sD 2019-01-17
mg’E\BHONED IN SUB-SECTION 3.1.5 SHALL BE HAVE A FIRE RESISTANCE RATING. 5B. MAXIMUM TRAVEL DISTANCE TO EXITS GYPSE GYPSUM A170 PLAN DES FINIS A170 FINISHES PLAN — : : : Date:
}E'ESSS'L"D'TEER.S ENTIRELY PROTECTED BY ' 4D. MAXIMUM DIMENSIONS FOR OPENINGS B et T oL Eact AN A1%0 | PLANDE SIGNALISATION A0 | SIGNAGE PLAN Soumssion Sestonnate de proft TPSCC:
SPRINKLERS. _?_E'Elll\l’\'ll'ﬁ?é(l)gRFllzrl\l,\I“SSI-:_lﬁzG OF WALLS AND AN OPENING IN A PARTITION WITH A FIRE EXIT DOOR IS LESS THAN 45m, ARTICLE 3.4.2.5.1.C) A211 ELEVATIONS INTERIEURES A211 INTERIOR ELEVATIONS ?PSEL D'OFFRES/ FOR TENDER pWGSEc",Z:a Ru,d,\I;OWSka
RESISTANCE RATING MUST NOT HAVE DIMENSIONS  5¢. pEAD END CORRIDORS CONTREPLAQUE PLYWOOD A212 | ELEVATIONS INTERIEURES A212 | INTERIOR ELEVATIONS enaer. roject Manager:
1F. FIRE ALARM SYSTEM CEILINGS SHALL COMPLY TO SUB-SECTION 3.1.13, . -~ : _ -~ : :
THE BUILDING IS EQUIPED WITH A FIRE ALARM SO THE FLAME.SPREAD RATING MUST BE LOWER  THyAN 207 - ARTIGLE 3.1 8.6, 1 CREATER D R O O ANCE o o 2 ARE A401 | DETAILS TYPIQUES EN PLAN ET EN COUPE - CLOISONSAMOVIBLES | A401 | PLAN AND SECTION TYPICAL DETAILS - MOVABLE PARTITIONS No de projet Project number No de projet Project number.
SYSTEM. ITNHTAETR: 8% m?sﬁFéTsICLE 3.1.5.10 (COMBUSTIBLE 3.3.1.9.7) OF NBC A402 | DETAILS EN PLAN ET EN COUPE A402 | PLAN AND SECTION DETAILS R.097036
- 4E. DOORS AND CLOSURES . CIRCULATION WITHIN OFFICE SPACES COMPLIES A801 | BORDEREAU DES PORTES ET CADRES, CLOISONS TYPES A801 | DOOR & FRAME SCHEDULE, TYPICAL PARTITIONS TPSGC: PWGSC, Client Clent
THE FIRE RESISTANCE RATING FOR DOORS WITH REQUIREMENTS OF SECTION 2.7 REGARDING Nom du fichier: File name. | No de classement:
?:% J&%ﬁ}ﬁg?ﬁgdﬁ%gﬁg?ﬁm BE LOCATED IN A FIRE SEPARATION MUST COMPLY « SECURITY OF PEOPLE » OF THE NFPC. AB802 | SIGNALISATION A802 | SIGNAGE
PROTEGTED AS REQUESTED IN ARTIGLE 31542 VTHTABLE3.1.8.4. oD, CAPACITY OF EXITS DESSINS COMPLEMENTAIRES EMIS POUR INFORMATION, CES COMPLEMENTARY DRAWINGS ISSUED FOR REFERENCE, P-R.097036-A000-FRONT.dwg
gzgégfggi%%ﬁ:%NgglE SEPARATION. INCLUDING THE OCCUPANT LOAD ON THE 4th FLOOR REMAINS TRAVAUX FERONT L'OBJET D'UN A.O. SEPARE THESE WORKS WILL BE SUBJECT TO SEPERATE XX File no:
: THE SAME SO THE WIDTH OF EXITS CAN REMAIN ' No du plan ou du dessin: Drawing No:| No feuile: Sheet No:
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NOTES GENERALES GENERAL NOTES I *I Travaux publics et Public works and _
Services gouvernementaux Government Services
Canada Canada
1, L'ENTREPRENEUR AURA ACCES AU QUAI DE 1. THE GENERAL CONTRACTOR WILL BE GIVEN ACCESS Direction générale Real Property Branch
CHARGEMENT ET AU MONTE-CHARGE DE L'OAC. TO ICAQ'S TRUCKDOCK AND FREIGHT ELEVATOR.
2. L'ACCES AUX 3 ESCALIERS D'ISSUE DOIT ETRE LIBRE 2. ACCESS TO THE 3 EXIT STAIRCASES MUST BE FREE OF Région du Quebec Quebec Region
D'OBSTACLES SUR 1100mm DE LARGEUR MIN. OBSTACLES FOR 1100mm WIDTH MIN. 1ol
Canada
3, L'ACCES AUX SALLES DE BAINS DOIT ETRE LIBRE EN 3, ACCESS TO THE WASHROOMS MUST BE KEPT CLEAR
TOUT TEMPS. AT ALL TIMES. SLANGLE
R L KEY PLAN
4. LA ZONE DES TRAVAUX DOIT ETRE SEPAREE DU 4. THE CONSTRUCTION ZONE MUST BE SEPARATED
RESTE DE L'ETAGE PAR UNE SEPARATION COUPE-FEU FROM THE REST OF THE FLOOR BY WALLS HAVING A
AYANT UN DEGRE DE RESISTANCE AU FEU DE 1 FIRE-RESISTANCE RATING OF 1 HOUR, AS REQUIRED
HEURE, TEL QUEXIGE PAR L'ARTICLE 5.6.1.12 DU CNPI. BY ARTICLE 5.6.1.12 OF NATIONAL FIRE CODE.
L'ENTREPRENEUR DEVRA DONC S'ASSURER QUE CONTRACTOR MUST MAKE SURE THAT ALL WALLS ARE
LES CLOISONS SONT CONSTRUITES DE DALLE A DALLE BUILT FROM SLAB TO SLAB AND COMPLETE THE
ET LES COMPLETER OU REQUIS. DE PLUS, LES MISSING PARTS, WHERE REQUIRED. DOORS AND
ZONE DES TRAVAUX/ PORTES ET CADRES DEVRONT ETRE EN ACIER AVEC FRAMES SHALL BE MADE OF STEEL WITH A FIRE
CONSTRUCTION ZONE UNE RESISTANCE AU FEU DE 45 MINUTES ET ETRE RESISTANCE RATING OF 45 MINUTES AND BE
@ @ MUNIES D'UN FERME-PORTE AINSI QUE DE EQUIPPED WITH A DOOR CLOSER AS WELL AS SMOKE
GARNITURES DETANCHEITE SUR TOUT LEUR TRIMS ALL AROUND THEIR PERIMETER.
PERIMETRE.
5. THE CONSTRUCTION ZONE MUST MAINTAIN A ARGHITECTE :
_ - _ —— A 5. LA ZONE DE CHANTIER DEVRA ETRE MAINTENUE EN NEGATIVE PRESSURE TO AVOID DUST PROPAGATION. ARCHITECT
PRESSION NEGATIVE POUR EVITER LA PROPAGATION 270 Prince
MML \ DE LA POUSSIERE. 6. ONE OPENING IN THE SLAB MUST BE CLOSED OFF Studio 200
J\L{WW ) - FROM THE 5th FLOOR. SINCE THIS AREA IS OUT OF THE Montéal
= 6. UN PERCEMENT DE DALLE DOIT ETRE OBTURE A CONSTRUCTION ZONE, TEMPORARY PARTITIONS MUST oo
N f H,I\ PARTIR DU 5¢ ETAGE. COMME CES TRAVAUX SONT BE ERECTED AND WORK WILL HAVE TO BE T 5148615122
SITUES A L'EXTERIEUR DE LA ZONE DES TRAVAUX, IL COMPLETED DURING NIGHTS AND/OR WEEK ENDS. F.514.8615383 JRotman
FAUDRA ERIGER UN CLOISONNEMENT TEMPORAIRE wwwrubinrotman.com associés
DISTINCT A CET ENDROIT ET EFFECTUER LES 7. BEFORE CONSTRUCTION STARTS, THE ALCOVE IN
N TRAVAUX DE SOIR OU DE FIN DE SEMAINE. ROOM #4.40 MUST BE ENCLOSED SO THAT THIS ROOM NGENIEURS / ENGINEER -
) CAN REMAIN FUNCTIONAL DURING CONSTRUCTION, B e
BATIMENT 7 L YERSPRACE PE LA ® @ I, N u oy S s - e e 7. AVANTLE DEBUT DES TRAVAUX, L'ALCOVE SITUEE WITHOUT ANY INTERRUPTION. (ecanlaue & Keeicle [Hectanar e feceey
VOISIN/ ]ﬁ ﬁj DANS LE BUREAU #4.40 DEVRA ETRE ENCLOISONNEE
ADJACENT /// SITENT AFIN DE MAINTENIR CE LOCAL EN FONCTION PENDANT ,
BUILDING LES TRAVAUX ET CE, SANS INTERRUPTION. St t
| antecC
| 4» | I
N L S.CONFERENCE EXIST/
; EXIST MEETING ROOM
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@ b N % * * i .
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1. L'OACI PROCEDERA A L'AMENAGEMENT D'ESPACES TEMPORAIRES
ET A LA RELOCALISATION DU PERSONNEL.

2. VOIR PLANS EN INGENIERIE POUR LA DEMOLITION DES SERVICES
ELECTRIQUES ET MECANIQUES.

3. LES DIMENSIONS MONTREES AU PLAN DE DEMOLITION, SONT
APPROXIMATIVES. L'ENTREPRENEUR EST TENU DE SE REFERER AU
PLAN D'AMENAGEMENT POUR COORDONNER AVEC EXACTITUDE
LES TRAVAUX DE DEMOLITION REQUIS.

4. LENTREPRENEUR EST TENU D'ETABLIR LA LISTE DES ELEMENTS A
DEMOLIR OU A CONSERVER AVEC LE PROPRIETAIRE AVANT LE
DEBUT DES TRAVAUX DE DEMOLITION.

5. LES ELEMENTS SUIVANTS DEVRONT ETRE DEMONTES AVEC
PRECAUTION PUIS REMIS AU PROPRIETAIRE POUR REUTILISATION
FUTURE (LISTE NON-EXHAUSTIVE)

- CLOISONS DEMONTABLES EXISTANTES (INCLUANT PORTES,
CADRES, JOURS LATERAUX, QUINCAILLERIE, PLINTHES ET
MOULURES DE FINITION

- COLONNETTES ELECTRIQUES

- SIGNALISATION

- PORTES, CADRES ET QUINCAILLERIE EN BOIS APPARTENANT AU
BASE BUILDING

6. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES MURS EXTERIEURS ET LES
SEUILS DE FENETRES EXISTANTS SONT A CONSERVER.

7. L'ACCES A L'ESCALIER D'ISSUE EXISTANT DOIT ETRE LIBRE DE TOUT
OBSTACLE ET MAINTENU FONCTIONNEL EN TOUT TEMPS.

8. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUT LE MOBILIER INTEGRE EST A
DEMANTELER ET A DISPOSER.

9. L'OACI DEMENAGERA TOUT LE MOBILIER EXISTANT (POSTES DE
TRAVAIL, CHAISES, CLASSEURS ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES)
AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

10. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUT LE MOBILIER EXISTANT
RESTE SUR PLACE EST A DEMANTELER ET DISPOSER.

11. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'ENTREPRENEUR DEVRA DEMOLIR
TOUS LES FINIS DE PLANCHER ET PLINTHES MURALES EXISTANTS
SITUES DANS LA ZONE DES TRAVAUX. LE TAPIS EST DU TAPIS EN
ROULEAU AVEC PLINTHES REMONTEES EN TAPIS, SAUF SUR LES
CLOISONS DE TYPE 2X OU ELLES SONT EN VINYLE).

12. LE TYPE DE CLOISON EST A TITRE INDICATIF SEULEMENT,
L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE VALIDER ET D'EVALUER LE
TYPE DE CLOISON A DEMOLIR SUR LE CHANTIER.

13. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS A DEMOLIR
SONT DE TYPE 2X (DEMONTABLES).

14. TOUS LES STORES A ENROULEMENT EXISTANTS SONT A ENLEVER
AVEC PRECAUTION, A ENTREPOSER DANS UN EMBALLAGE PUIS A
REINSTALLER A LA FIN DES TRAVAUX.

15. EFFECTUER LES REPARATIONS NECESSAIRES AUX MURS,
PLAFONDS, COLONNES, PLINTHES, ETC. ADJACENTS AUX CLOISONS
INTERIEURES, MOBILIER INTEGRE OU EQUIPEMENTS PREVUS POUR
DEMOLITION .

16. APRES LA DEMOLITION DES FINIS EXISTANTS, L'ENTREPRENEUR
DEVRA NIVELER, REPARER, LISSER ET PREPARER LES SURFACES
AFIN DE RECEVOIR LES NOUVEAUX FINIS, SELON LES
RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.

17. DANS LES CORRIDORS DE L'IMMEUBLE DE BASE TOUCHES PAR LES
TRAVAUX : ENLEVER LES CARREAUX DE TAPIS EXISTANTS, LES
CONSERVER A L'ABRI PENDANT LES TRAVAUX ET LES REINSTALLER

1. ICAO WILL PROVICE TEMPORARY SPACE AND RELOCATE ALL STAFF
MEMBERS.

2. REFER TO ENGINEERING PLANS FOR DEMOLITION OF ELECTRICAL AND
MECHANICAL SERVICES..

3. THE DIMENSIONS SHOWN ON THE DEMOLITION PLAN ARE APPROXIMATE.
GENERAL CONTRACTOR MUST REFER TO THE LAYOUT PLAN TO
COORDINATE REQUIRED DEMOLITION WORK WITH ACCURACY.

4. GENERAL CONTRACTOR MUST DETERMINE THE LIST OF ITEMS TO REMAIN
AND TO DEMOLISH WITH THE OWNER, PRIOR TO START DEMOLITION.

5. THE FOLLOWING ITEMS MUST BE CAREFULLY DEMOUNTED AND RETURNED
TO THE OWNER FOR FUTURE REUSE (NON-EXHAUSTIVE LIST) :

- EXISTING DEMOUNTABLE PARTITIONS (INCLUDING DOORS, FRAMES,
SIDELIGHTS, HARDWARE, BASEBOARDS AND FINISH TRIMS

- ELECTRICAL COLONNETTES

- SIGNAGE

- WOODEN DOORS, FRAMES AND HARDWARE FROM BASE BUILDING

6. UNLESS SHOWN OTHERWISE, EXTERIOR WALLS AND WINDOW SILLS ARE
TO REMAIN.

7. THE EXIT STAIRCASE MUST REMAIN FUNCTIONAL AND AN UNOBSTRUCTED
PATH OF 1100mm IN WIDTH MUST BE PROVIDED AT ALL TIMES.

8. UNLESS SHOWN OTHERWISE, ALL BUILT-IN FURNITURE IS TO DISMANTLE
AND DISPOSE.

9. ICAO WILL MOVE ALL EXISTING OFFICE FURNITURE (DESKS, CHAIRS, FILING
CABINETS AND ALL COMPUTER EQUIPMENT) BEFORE CONSTRUCTION
BEGINS.

10. UNLESS SHOWN OTHERWISE, ALL EXISTING FURNITURE LEFT ON SITE
WILL BE DISPOSED.

11. UNLESS SHOWN OTHERWISE, GENERAL CONTRACTOR MUST DEMOLISH
ALL FLOOR FINISHES AND BASEBOARDS IN THE CONSTRUCTION AREA.
CARPET IS CARPET IN ROLL WITH TURNED BASEBOARDS, EXCEPT ON
PARTITIONS TYPE 2X WHERE THERE ARE VINYL BASEBOARDS.

12. UNLESS SHOWN OTHERWISE, ALL PARTITIONS TO DEMOLISH ARE TYPE 2X
(DEMOUNTABLE).

13. PARTITION TYPES ARE FOR INFORMATION ONLY, THE GENERAL
CONTRACTOR MUST VALIDATE AND DETERMINE THE TYPE OF PARTITION
TO DEMOLISH.

14. ALL EXISTING ROLLER SHADES ARE TO BE CAREFULLY REMOVED,
STORED & WRAPPED AND REINSTALLED AFTER CONSTRUCTION.

15. REPAIR EXISTING WALLS, CEILINGS, COLUMNS, BASEBOARDS, ETC
ADJACENT TO INTERIOR PARTITIONS, BUILT-IN FURNITURE OR EQUIPEMENT
TO DEMOLISH.

16. AFTER DEMOLITION OF EXISTING FINISHES, GENERAL CONTRACTOR MUST
LEVEL, REPAIR, SMOOTH AND PREPAIR ALL SURFACES TO RECEIVE NEW
FINISHES, AS RECOMMENDED BY MANUFACTURER.

17. WHEN WORK IS REQUIRED IN EXISTING BASE BUILDING CORRIDORS :
REMOVE EXISTING CARPET TILES, STORE THEM AWAY FROM DUST DURING
CONSTRUCTION AND REINSTALL THEM AT THE END OF CONSTRUCTION, AS
PER EXISTING INSTALLATION

I * I Travaux publics et Public works and
Services gouvernementaux Government Services
Canada Canada

Direction générale Real Property Branch

Région du Québec Quebec Region
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I * I Travaux publics et Public works and _
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1. VOIR PLANS EN INGENIERIE POUR LA DEMOLITION DES SERVICES 1. SEE ENGINEERING PLANS FOR DEMOLITION OF ELECTRICAL AND Canada Canada
ELECTRIQUES ET MECANIQUES. MECHANICALSERVICES. Direction générale Real Property Branch
2. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CARREAUX ACOUSTIQUES ET 2. UNLESS SHOWN OTHERWISE, ALL ACOUSTIC TILES AND CEILING
LES SUSPENSIONS DE PLAFOND SONT A DEMOLIR. LA HAUTEUR DU SUSPENSION MUST BE DEMOLISHED. EXISTING CEILIING HEIGHT IS 2590mm. Région du Québec Quebec Region
PLAFOND EST DE 2590mm.
o ) ] ] 3. REFER TO ELECTRICAL AND MECHANICAL PLANS TO IDENTIFY ALL CEILING Calladg
3. SE REFERER AUX PLANS D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE POUR OPENINGS REQUIRED OUTSIDE THE CONSTRUCTION ZONE, TO MAKE
IDENTIFIER LES OUVERTURES PONCTUELLES DE PLAFONDS CONNECTIONS TO EXISTING SERVICES FOR INSTANCE.
REQUISES A L'EXTERIEUR DE LA ZONE DES TRAVAUX, AUX PLAN-CLE
ENDROITS OU DES RACCORDS A L'EXISTANT SONT REQUIS PAR 4. DEMOLISH ALL XXX AND STUDS NOT USED IN THE CEILING SPACE. KEY PLAN
EXEMPLE.

) 5. THE HEIGHT FROM THE TOP OF THE 4th FLOOR SLAB TO THE TOP OF THE
4. DEMOLIR TOUTES LES LISSES ET TOUS LES COLOMBAGES NON 5th FLOOR SLAB IS 4500mm.
UTILISES DANS L'ENTREPLAFOND.

5. LAHAUTEUR DU DESSUS DE DALLE DU 4e AU DESSUS DE DALLE DU

C:\Users\sboxer\Documents\1843 OACI 4ETAGE_RV18 sboxer.rvt

1/23/2019 4:20:51 PM

5e ETAGE EST DE 4500mm.
ARCHITECTE :
ARCHITECT
270 Prince
\ \ \ \ \ A15[A402 \ Studio 200
Montréal
‘ — e e ] Québec
sl i Imal u‘ ‘ /4 ‘ % — -+ — — R =L H3C.2N3
=l I \ LJ‘ S S | [ T.514.861.5122
=0 0 — Q
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J\ 1 1 1 1 1 1 1 o F5148615383 o Rotman
N e R N I H Lo Lo T T R R R B Lo . # I T T R B R N A N R B . -
| I A A N I . ‘ . | 7 T O A R B ‘ . ‘ I I T Y B | I N O R | www.rubinrotman.com associes
A e N I Lo Lo | I R B R Lo T N S N N B [ N N N
f+7+f+f+7+f+f+7+f+f+7+fH7+7+7+7+7+~—7+7+7+7+7+7 gt M0z —f+7+7+f+7+7+f+7+f+f+7+f——f+7+f+f+7+f——f+7+f+f+7+f+7+7+f+7+7+f+7+7+7+7+7+7H7+7+7+7+7+7+7+7+— :
A A A A A T A A A A AR R A N T T T T A A A R A [ A T B B B B INGENIEURS / ENGINEEF:
T T N R R N N B R R N T T O R R N R T T T T T I A H B B B A N (Mécanique & Electricité / Mechanical & Electrical)
[ A (e L Lo Lo 1 — T T R A R B Lo T N S N N B H I e N
| ,+,+,+,+,+,+,+,+,&,,+,+-,J ,+,+,+,+,+,+‘,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+‘,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,T,+,+,+,+,+,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T,T, ‘7+‘fo+‘7+‘7+‘7+‘fo+‘— ‘:
[ O N R B Lo O O O A B N | A T T A R A R B Lo
A A A H 5 I O e O O N A (Y A (O B H R N N R B g
R N A N Lo T O N S O B B I R N R B Lo s N S N O [ E e B N
N I R Lo T O O S O N B T T R R R B Lo T T e (S 1/ I A Sta nte C
@ s T LT T e e T e T B T e S T (T Tt MO R RPN | ey N2 Y B PRVAE NN AN @
T O A Y A R B T O O N S O N B I R B R Lo T N S N N B I e A I R B
O A (Y A O B O N B O B I Y A R B . s N Y O B B I e
- N T O O O B O N B ‘ T R B R B ‘ Lo e N S N N B N U
I O A (Y A N B T O O O S O N B T T A R A R B Lo T S O N B M{L\ Pyl
T e T LT T T T S S A e E e T,+,+,,,,+,+,+,+,+,,,,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+, - CONSULTANT LEED /L EED CONSULTANT -
I O A (Y A N B T O O N B O N B T oo T Lo 5 (N A (Y AN (R B
I O A (Y A Y B T O N B O B B I A A O R | . 5 e Y (Y A (R B
T O A Y A N B L e ] \ \ | Lo 5 (N A (Y AN (R B
s O A (Y A Y B O N B B B 22X | N 5 e (Y A (R B
S T e e T T T e e B e L T NN
5 1 T T (A S O B T I O O A (R N R H R R ” I T O B B * r I T Lo T T A (R N I A | .
O A (Y A Y B T O N S O B B I N A N R B | . 5 e (N A (N A (Y AN (R B (< i
s O A (Y A Y B T O O N N B B I N R N B H | Lol e O A O I A B WW \Q. Eco Transition
1 I O T A S O S - S O S O S - I S S S S T I A N N S S S S S SO S NN S NN 1 B - '
“H [J | Lo . Lo Lol oo B . @ ﬁ
s O A (Y A Y B | o . o | o | N I ey
6 T e (S B A B | Lo . Lo | Lo ‘ ‘ | ‘ Lo ‘ [ ’
O A Y A O B | o . o o | . [ Droit d'auteur /Copyright
S T +—+ N 44—+ N -4+ +7+#F+f+f——7+f+7+7+7+~—7+7+7+7+7+7 o ) _ , X _
| [ [ [ | [ [ [ | [ [ [ | [ [ [ | [ [ [ [ [ | [ [ | [ [ | [ | [ [ [ [ [ | [ [ [ | [ [ | [ [ Ce dessin est sujet au droit d'auteur. Il ne peut étre reproduit pour
e L e e e e (. [ [ . [ [ ‘ ‘ (. b N quelques intentions ou usages que ce soit, il ne peut étre utilisé
e e L e L e e e (. [ [ [ [ (. (N (N (b uniquement avec l'apposition de la signature et de I'estampe originale.
e e e e e e A [ . . . L . Lo This drawing is subject to copyright. It is not to be reproduced for any
7T7T7T7T7T7T7T7T7T7T7T7T7T7T7T7T7T T T T T T T T T T T T T T ‘ ‘ purpose or by any means, and may only be used if it bears an original
I (O A Y A N B | o Lo I 77 stamp and signature.
T O A Y A N B | Lo . Lo
e (O A Y A O B I | | | [ Sceau/ Seal Note:
S T —_ = = e e BN i
e e T PY8 Arages, e
T O e e N Lo I | | 2X = \ Wy % outes les dimensions e
\ A M e X H o Hﬂ‘?‘ | NOTES SPECIFIQUES SPECIFIC NOTES \‘\\\b“o l'oo Y informations sur e site et
e b e b e e e i b e b = — N 2 aviser immédiatement
AR R R R A R B R I I I U T R R I L I L DANS L'ENTREPLAFOND DU 4 ETAGE : ENLEVER TOUTE LES N #3169 % § [farchiecledeloules emeurs
e : s e
R R R : THE . IN THE 4TH FLOOR CEILING SPACE : K. STEPHEN ROTMAN § ouomissions.
b PORTIONS DE L'ENDUIT IGNIFUGE ABIMEES PAR L'EAU AUTOUR N Contractor shall verify all
e A Y A N B B S [t T — 7 el ' REMOVE ALL FIRECOATING DAMAGED BY WATER AROUND THE ARCHIT N ; : ; ;
S S S A S T b o d DE L'OUVERTURE EXISTANTE DANS LA DALLE. LE MANCHON Y ECTE N information and dimensions
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ‘ | | | D'ACIER EXISTANT EST A DEMOLIR. EXISTING OPENING IN SLAB. EXISTING STEEL SLEEVE TO DEMOLISH. %’foo Quéhoo“\‘\‘\ fgpf)l:teaannde/gg:s(éﬁafe/y
T (O S R B B | . 7 \ y
§ U T L = - ey i g e ﬁ _ @ EFFECTUER AU PLANCHER AU-DESSUS. FLOOR ABOVE.
== [ &
O e e R B A T SAUF INDICATION CONTRAIRE. LA RETOMBEE DE GYPSE ET LA UNLESS SHOWN OTHERWISE, THE EXISTING GYPSUM BULKHEAD
| N N ’ N ;
e o ‘; " @ NICHE A STORES SONT A CONSERVER ET A PROTEGER @ éﬁ)‘fv’lﬁg&(gg’gﬁ’? WALL IS TO REMAIN. AND TO PROCTECT DURING
— =ttt oottt bttt -ttt i DURANT LES TRAVAUX. -
S e R R N ol ) {
T e I e e e [ i ACOUSTIC TILES AND EXISTING SUSPENSIONS TO DISASSEMBLE AND
I A | % CARREAUX ACOUSTIQUE ET SUSPENSIONS EXISTANTES A @
| e e e R B R ‘} ‘ ' EXISTING TILES AND SUSPENSIONS TO KEEP BUT TO MODIFY IN
} } } } } } } } } } } } } } } } 747 ,% SUSPENSION ET CARREAUX ACOUSTIQUES EXISTANTS A @ ORDER TO ADJUST TO NEW ROOM LAYOUT. 00 APPEL D'OFFRES/ FOR TENDER 2019-01-17
e | % CONSERVER ET A MODIFIER POUR S'AJUSTER AU NOUVEAU A no. du détal
S A R | i PERIMETRE DU LOCAL. detail no.
[ e e e e [ Z A B no. de la feuille - ou detail exigé
. T R o i) / sheet no. - where detail required
T (O S R B B Lol | qp o ot dataills
T T T T e T a1 T Gy % ~ * R il e
I T O B B Lo o - P
R | Projet Project
‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ +‘ +‘ +‘ +‘ +‘ +‘ +‘ I ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE
- e i / INTERNATIONALE (OACI)
[ e T N H [ [ INTERNATIONAL CIVIL AVIATION
IEREERERRRERENI N f o ORGANZATON (640
# E — s g i d 77% = ~ oz - 999, Boul Robert-Bourassa, Montréal Qc H3C 5H7
i | 5
i s 49954 % ? AMENAGEMENT D’UNE VITRINE DE
| — jg = I DEMONSTRATION AU 4¢ ETAGE
.I[ 5 111
l L % ’ NEW SHOWCASE LAYOUT ON THE
/ A 4th FLOOR
g I’% A . b
Dessin Drawing:
/%Z ARCHITECTURE
@ 4 % 4] ARCHITECTURE
| i / L 7 SYMBOLES ET REFERENCES SYMBOLS & REFERENCES - .
ﬁ PLAN DE PLAFOND REFLECHI DE
. ? 1 A ALl A d DEMOLITION
REFLECTED CEILING
FETT T DEMOLITION PLAN
PLAFOND SUSPENDU EXISTANT A DEMOLIR 500 X 1500mm ~ }* T *} m EXISTING SUSPENDED CEILING TO DEMOLISH 500 X 1500mm
Ll
X Congu par: Design by:
’ Designer 06/05/18
04-PLAN PLAFOND DEMOLI CLOISON DEMONTABLE DE PLANCHER AU PLAFOND AVEC A EXISTING DEMOUNTABLE PARTITION FROM FLOOR TO Date:
MURET DE GYPSE DANS LENTREPLAFONDADEMOLR ~~ CEILING, WITH GYPSUM WALL IN CEILING SPACE TO Dessiné par: SETT
1 04-CEILING DEMOLITION PLAN DEMOLISH. par: iz
z EK 06/05/18
mis) ECHELLE / SCALE :1:100 CLOISON EXISTANTE EN GYPSE DE DALLE ADALLEADEMOLR, = —— ——  EXISTING GYPSUM WALL TO DEMOLISH, SLAB TO - oete.
SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES MURS A DEMOLIR SLAB. UNLESS NOTED OTHERWISE, ALL WALLS Approuvé par: Approved by:
SONT DE CE TYPE. TO DEMOLISH ARE OF THIS TYPE. D 2019-01-17
7000 mm 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1000 Date:
#_H_H;H% Soumission: Gestionnaire de projet TPSGC:
APPEL D'OFFRES/ FOR TENDER Eliza Rudkowska
Tender: PWGSC Project Manager:
No de projet: Project number:| No de projet: Project number:
R.097036
TPSGC: PWGSC| Client Client
Nom du fichier: File name:| No de classement:
P-R.097036-A115-PN-PL-DM.dwg
File no:
No du plan ou du dessin: Drawing No:| No feuille: Sheet No:
© P-R.097036-A115-PN-PL-DM A115 /4

0 10  20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm




NOTES GENERALES GENERAL NOTES I * I Travaux publics et Public works and
, Services gouvernementaux Government Services
1. \/OIR PLANS D'INQENIERIE POUR LA QONSTRUCTION DES SERVICES 1. SEE ENGINEERING DRAWINGS FOR NEW ELECTRICAL, MECHANICAL AND Canada Canada
ELECTRIQUES, MECANIQUES ET TELECOMMUNICATION. TELECOM SERVICES.

N Direction générale
2. POUR L'INFORMATION CONCERNANT LE MOBILIER DE BUREAU, QUI 2. OFFICE FURNITURE IS TO BE PART OF A SEPARATE MANDATE. REFER TO
FERA L'OBJET D'UN MANDAT SEPARE, SE REFERER AUX FEUILLES SHEETS F160, F161 AND F162, ISSUED FOR INFORMATION IN THE PRESENT
F160, F161 ET F162 QUI SONT EMISES POUR INFORMATION DANS LE DOCUMENT.
PRESENT DOCUMENT.

Real Property Branch

Région du Québec Quebec Region

Canada

3. SEE A170 FOR INTERIOR FINISHES.

3. VOIR A170 POUR LES FINIS INTERIEURS. SEE A800 FOR DOOR AND FRAME SCHEDULE.

VOIR A800 POUR BORDEREAU DES PORTES ET CADRES. SEE A801 FOR PARTITION TYPE SCHEDULE.
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VOIR A801 POUR BORDEREAU DES TYPES DE CLOISONS. iz’;NPf:IEV
4. MOVABLE PARTITIONS: SEE A121 FOR TYPICAL ENLARGED PLAN AND
4. CLOISONS AMOVIBLES : VOIR A121 POUR LE PLAN AGRANDI ET LES SECTIONS AS WELL AS A401 FOR TYPICAL DETAILS.
COUPES DE MURS TYPIQUES AINSI QUE A401 POUR LES DETAILS
TYPIQUES. 5. NO VISIBLE HOLES ARE ALLOWED WHEN ANCHORING MOVABLE PARTITIONS
TO THE SUSPENDED CEILING FRAME.
5. LORS DE L'ANCRAGE DES CLOISONS AMOVIBLES, AUCUN
PERCEMENT APPARENT NE DOIT ETRE EFFECTUE SUR L'OSSATURE | 6. MINERAL FIBRE ACCOUSTIC INSULATION TO BE INSTALLED BEHIND
DU PLAFOND SUSPENDU. ELECTRICAL OUTLETS, DATA OUTLETS OR ANY OTHER EQUIPMENT
RECESSED WITHIN A PARTITION.
6. INSTALLER UN ISOLANT ACOUSTIQUE DE FIBRES MINERALES A
@ @ @ @ @ @ @ L'ARRIERE DES PRISES ELECTRIQUES, PRISES DATA OU TOUT 7. UNLESS OTHERWISE NOTED, ALL DOOR FRAMES WILL BE INSTALLED AT
AUTRE APPAREIL ENCASTRE DANS LES CLOISONS. 100mm (4) FROM ADJACENT WALL IN A GYPSUM PARTITION. UNLESS
TYP TYP OTHERWISE NOTED, ALL DOOR FRAMES WILL BE INSTALLED AT 50mm (2
/1) 1N\ 7. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CADRES DE PORTES SERONT FROM ADJACENT WALL IN A MOVABLE PARTITION, ARCHITECTE -
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| w2 | 200 | 4 | | GYPSE. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CADRES DE PORTES 8. THE GENERAL CONTRACTOR MUST SUPPLY & INSTALL NAILING BACKING ON 270 Prince
" At15[adoe SERONT INSTALLES A 50mm (2") DU MUR ADJACENT DANS LES ALL PARTITIONS AND CEILINGS WHEREVER NECESSARY FOR THE Studio 200
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p— H A =l = | — LA L[ |J 8. L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR ET INSTALLER LES FONDS DE WORK FURNISHED & INSTALLED BY OTHERS INDICATED IN THE PLANS. H3C.2N3
- CLOUAGE DISSIMULES NECESSAIRES, DANS LES MURS ET 1.514.861.5122 1Rot
| 19 | ESC | | | PLAFONDS, A L'INSTALLATION DES ACCESSOIRES 9, UNLESS OTHERWISE NOTED, ALL EQUIPMENT WILL BE SUPPLIED & T 861.5363 B :’S ;‘;‘2’;
! — ‘ ESCALIER A7 ! ARCHITECTURAUX, DE PLOMBERIE ET ELECTRIQUE, ETC. PREVUS INSTALLED BY THE GENERAL CONTRACTOR. THE GENERAL CONTRACTOR IS ' '
DANS L'ETENDUE DES TRAVAUX AU CONTRAT, AINSI QUE CEUX TO SUPPLY & COORDINATE ALL SERVICES REQUIRED FOR POWERING OF
A X . s | NECESSAIRES A L'INSTALLATION DACCESSOIRES OU AUTRES EQUIPMENT WITHIN AND BEYOND THE SCOPE OF THE GENERAL INGENIEURS / ENGINEER :
EXECUTIVE OFFICE | MEETING Rool . = FOURNIS ET INSTALLES PAD D'AUTRES SELON LES INDICATIONS CONTRACTOR. REFER TO SHEET A160 FOR DESCRIPTION. (Mécanique & Electricits / Mechanical & Electrca)
B 19 ‘ 04 /—@ 760 02 ‘ g AUX PLANS
i | 02 10. AFTER DEMOLITION WORK, LEVEL ALL FLOORS TO RESPECT THE MAXIMUM
683 65 sie 65 ﬂ " 9. A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES EQUIPEMENTS ALLOWABLE SLOPES RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER OF
1 ‘ Uz ‘ ‘ TET AN SONT FOURNIS ET INSTALLES PAR L'ENTREPRENEUR. MOVABLE PARTITIONS. \
i = ‘ ‘ 67 AR ConE A 4.35.16 N\ 1™ L'ENTREPENEUR DOIT COORDONNER ET FOURNIR LES SERVICES Sta nte C
o |02 (250 ] | N COMMOILAREA wwpy AIRE OUVERTE SEA ’ /GD TP REQUIS POUR ALIMENTER LES EQUIPEMENTS, QUIL LES 11. AFTER DEMOLITION WORK, EXISTING ALUMINUM WINDOW SILLS MUST BE ‘
g ARE OUVERTE pop | 66 | 618, 1073 369 725 y 125 y 1948 y 3019 / S109 | orewAReAsER {637736 U s 3005 . 2997 - 4113 |\ FOURNISSENT OU NON. VOIR FEUILLE A160 POUR DESCRIPTION. REPAIRED WHERE REQUIRED.
POD OPEN AREA ‘ - | c 1-7°7 = - | —
I = S - z i) /@ j I 1 e 1 | - i S = | 10. SUITE AUX TRAVAUX DE DEMOLITION, NIVELER LES PLANCHERS 12. ALL OPENINGS IN 4th FLOOR OR 5th FLOOR SLABS MUST BE SEALED TO
64 | ¥ \ F412b | Fa12b 19 64 2 sl 04 64 k 2 64 | WIS 65 19 AFIN DE RESPECTER LES PENTES MAXIMALES PERMISES PAR LE ACHIEVE A FIRE RESISTANCE RATING OF 2H. CONSULTANT LEED /LEED CONSULTANT -
N z 19 0 (1579 | 211= |2 FABRICANT DE CLOISON AMOVIBLES.
sl /) T35 ] 65 | | 65 o (23771 || [o4|®| RANG SEA 04 (4352 | %3] | (13524 ] | %25 I NOTES - PARTITION TYPES
T S WW BUREAU | ] BUREAU ~ SEA STORAGE 677 |  COPIE/IMPR. BUREAU BUREAU \ BUREAU EXECUTIF [ 11. LES ALLEGES DE FENETRES EN PLAQUES D'ALUMINIUM SONT A
7l OFFICE T OFFICE 350 p COPY/PRINT OFFICE OFFICE EXECUTIVE OFFICE REPARER AU BESOIN, SUITE A LA DEMOLITION DES CLOISONS. 13. ALL PARTITIONS EXTENDING TO THE SLAB MUST PERFECTLY FOLLOW ITS _
N 40 66 ALEDEE o CT 7 ollC] [ 04 L 66| [19 PROFILE IN ORDER TO ENSURE THAT THE ENTIRE PERIMETER IS SEALED < | Eco Transition
1 _ = T RumG Roow . — ST I __ l_ L 12. TOUS LES PERCEMENTS DANS LA DALLE DE PLANCHER DU 4e AND COMPLIES TO THE REQUIRED FIRE RESISTANCE RATING AND/OR \1;
'IN- 406 - s \ S S L ETAGE ET DU 5e ETAGE DEVRONT ETRE OBTURES AVEC UNE ACOUSTIC RATING.
| 2 ‘\‘ ‘ = = | o 767N RESISTANCE AU FEU DE 2 HEURES.
| (757 ] 4 13518 EXVR EXViE C 14, WHEREVER AN ACOUSTIC RATING IS REQUIRED, FILL VOIDS WITH
! S 5 B4U3RSE'9\7U 9 RANG. POD g R:N3e5.'stEA R:N3<;5"2515A Y NOTES - CLOISONS TYPES ACOUSTIC INSULATION AND SEAL ON BOTH SIDES, TOP AND BOTTOM WITH — ,
« B OFFICE RANG. RCP ™~ POD STORAGE | seastorace SEA STORAGE ACOUSTIC SEALANT. Droit dauteur /Copyright
ool /@ ot/ N 412 N- 415 o o4 13, LES CLOISONS SE POURSUIVANT JUSQUAU PONTAGE D'ACIER Ce dessin est sujet au doit dauteur. i ne peut éte reprodit pour
‘ < T DOIVENT EPOUSER PARFAITEMENT LA GEOMETRIE DE CELLE-CI 15. CONTROL JOINTS IN GYPSUM PANELS MUST BE PROVIDED AT 9100mm quelques intentions ou usages que ce soft, il ne peut étre utlise
: D — | | AFIN DE SASSURER QUE TOUT LE PERIMETRE EST CALFEUTRE | (30-0') MAX. CENTER TO CENTER uniauement aves fappostion do a signalure et de festampe oignale.
N- 405 19 POUR REPONDRE AU DEGRE DE RESISTANCE AU FEU ULC EXIGE e e e 2
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NOTES GENERALES

GENERAL NOTES

1. VOIR LES PLANS D‘INGENIERIE POUR LES NOUVEAUX SERVICES
ELECTRIQUES ET MECANIQUES.

2. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LA HAUTEUR DES NOUVEAUX PLAFONDS EST
DE 2590mm.

3. LA NOUVELLE TRAME DE PLAFOND EST BASEE SUR UN MODULE DE
500x1500mm

4. AVISER IMMEDIATEMENT LES CONSULTANTS S'IL Y A UNE INTERFERENCE
AVEC LA STRUCTURE, CONDUITS OU AUTRES EQUIPEMENTS POUVANT
AFFECTER LA DISPOSITION DU PLAN DE PLAFOND.

5. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LA TRAME DE PLAFOND DEVRAIT ETRE
CONTINUE AU-DESSUS DES CLOISONS AMOVIBLES.

6. LAHAUTEUR A PARTIR DU DESSUS DE LA DALLE JUSQU'A LA SOUS-FACE DE
LA DALLE DU 5e ETAGE EST DE 4350mm.

7. L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER L'ANCRAGE DES CLOISONS
AMOVIBLE AVEC L'OSSATURE DE PLAFOND.

8. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, CENTRER LES APPAREILS ENCASTRES
DANS LES TUILES ACOUSTIQUES.

9. FOURNIR ET INSTALLER DES SUPPORTS ET DES BLOCAGES
INCOMBUSTIBLES AU-DESSUS DU PLAFOND POUR SUPPORTER LES
EQUIPEMENTS FIXES AU PLAFOND.

1. SEE ENGINEERING PLANS FOR NEW ELECTRICAL AND MECHANICAL
SERVICES.

2. UNLESS SHOWN OTHERWISE, THE NEW CEILING HEIGHT IS 2590mm.

3. THE NEW CEILING GRID IS 500x1500mm

4. IMMEDIATLY ADVISE CONSULTANTS SHOULD THERE BE AN INTERFERENCE
WITH STRUCTURE, DUCT OR ANY OTHER EQUIPMENT THAT MIGHT HAVE AN
IMPACT ON THE CEILING PLAN LAYOUT.

5. UNLESS SHOWN OTHERWISE, THE CEILING GRID IS CONTINUOUS ABOVE
MOVABLE PARTITIONS.

6. THE HEIGHT FROM THE TOP OF THE SLAB TO THE UNDERSIDE OF THE SLAB
ON THE 5th FLOOR IS 4350mm.

7. THE CONTRACTOR MUST COORDINATE ANCHORING OF MOVABLE
PARTITIONS WITH CEILING FRAMING.

8. UNLESS OTHERWISE NOTED, CENTER RECESSED FIXTURES IN ACOUSTIC
TILES.

9. PROVIDE AND INSTALL NON-COMBUSTIBLE SUPPORTS OR BLOCKINGS
ABOVE CEILING TO SUPPORT EQUIPMENT SUSPENDED FROM CEILING.

I * I Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada
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Canada
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NOTES SPECIFIQUES

SPECIFIC NOTES

OUVERTURE EXISTANTE DANS LE PLANCHER DU 5¢ ETAGE A
OBTURER, VOIR DETAIL 02/A402

AU-DESSUS DE LA RETOMBEE DE GYPSE EN RELIEF, FERMER
L'ENTREPLAFOND AVEC UN GYPSE HORIZONTAL AU MEME NIVEAU QUE
LE PLAFOND SUSPENDU ADJACENT, AFIN D'ASSURER LA CONTINUITE
DU PLENUM DE VENTILATION.

OUVERTURE DANS LA NOUVELLE CLOISON DE GYPSE AU NIVEAU DE
L'ENTREPLAFOND, POUR UN CONDUIT DE VENTILATION. ASSURER
L'INTEGRITE ACOUSTIQUE AUTOUR DU CONDUIT. VOIR MECANIQUE
POUR DIMENSION ET HAUTEUR.

OUVERTURE DANS LA CLOISON EXISTANTE AU NIVEAU DE

@ L'ENTREPLAFOND, POUR UN CONDUIT DE VENTILATION. ASSURER
L'INTEGRITE ACOUSTIQUE AUTOUR DU CONDUIT. VOIR MECANIQUE
POUR DIMENSION ET HAUTEUR.

CARREAUX ACOUSTIQUES ET SUSPENSIONS EXISTANTES
RECUPEREES ET REINSTALLEES, TEL QUE LES PLAFONDS EXISTANTS.

@ NON ASSIGNE

EXISTING OPENING IN 5th FLOOR SLAB TO SEAL. SEE DETAIL 02/A402.

ABOVE THE NEW 3D GYPSUM BULKHEAD, CLOSE OFF THE CEILING
SPACE WITH A GYPSUM BOARD IN ORDER TO ENSURE THE
CONTINUITY OF THE VENTILATION PLENUM.

OPENING IN THE CEILING SPACE OF THE NEW GYPSUM PARTITION
TO ACCOMODATE A VENTILATION DUCT. SEAL AROUND DUCT TO
ENSURE REQUIRED ACOUSTIC RESISTANCE. SEE MECH. FOR
DIMENSIONS AND HEIGHT.

OPENING IN THE CEILING SPACE OF THE EXISTING PARTITION TO
ACCOMODATE A VENTILATION DUCT. SEAL AROUND DUCT TO
ENSURE REQUIRED ACOUSTIC RESISTANCE. SEE MECH. FOR
DIMENSIONS AND HEIGHT.

ACOUSTIC TILES AND EXISTING SUSPENSIONS TO BE RECOVERED
AND REINSTALLED, AS PER EXISTING CEILINGS.

UNASSIGNED.

EXISTING TILES AND SUSPENSIONS TO RECUPERATE AND
REINSTALL. NEW PERIMETER TRIM ALONG NEW PARTITION, TO

OJORONORBRONONIO
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Droit d'auteur /Copyright
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I*I Travaux publics et Public works and
Services gouvernementaux Government Services
. . Canada Canada
1. SUITE AUX TRAVAUX DE DEMOLITION, REPARER LA FACE 1. AFTER DEMOLITION WORK, REPAIR AND REPAINT ALL EXISTING EXTERIOR o
INTERIEURE DES MURS EXTERIEURS EXISTANTS ET LES WALLS. Direction générale Real Property Branch
REPEINDRE.
, , 2. AFTER DEMOLITION WORK, REPAIR AND REPAINT THE EXISTING GYPSUM Région du Québec Quebec Region
2. REPARER LES RETOMBEES DE GYPSE EXISTANTES LE LONG DU BULKHEAD ALONG THE EXTERIOR WALL.
MUR EXTERIEUR ET LES REPEINDRE. i1
, 3. IN THE BASE BUILDING CORRIDORS, REPAIR EXISTING WALLS AND Canada
3. DANS LES CORRIDORS DU "BASE BUILDING", REPARER LES MURS REPAINT. REFER TO PAINT LIMITS SHOWN ON FINISH PLAN. NEW PAINT
EXISTANTS ET LES REPEINDRE, SELON LES LIMITES DE PEINTURE COLOUR SHALL MATCH EXISTING ADJACENT PAINT. PLAN.CLE
INDIQUEES AU PLAN. LA COULEUR SERA IDENTIQUE A LA COULEUR e P
DES MURS EXISTANTS ADJACENTS. 4. IN THE BASE BUILDING CORRIDORS, THE NEW CARPET SHALL MATCH
EXISTING ADJACENT CARPET. SUBMIT A SAMPLE FOR APPROVAL BY
4. DANS LES CORRIDORS DU "BASE BUILDING", LE NOUVEAU TAPIS ARCHITECT.,
DEVRA S'APPAREILLER AU TAPIS EXISTANT ADJACENT.
SOUMETTRE UN ECHANTILLON POUR APPROBATION DE 5. UNLESS SHOWN OTHERWISE, PAINT ALL NEW AND EXISTING GYPSUM
L'ARCHITECTE. SURFACES IN THE CONSTRUCTION ZONE.
5. SAUF INDICATION CONTRAIRE, PEINDRE TOUTES LES SURFACES DE | 6. FLOOR TRANSITIONS TO BE INSTALLED CENTERED ON DOORS
GYPSE EXISTANTES ET NOUVELLES FAISANT PARTIE DE LA ZONE
DES TRAVAUX AINS| QUE CELLES INDIQUEES AU PLAN.
° 6. LES MOULURES DE TRANSITION POUR FINIS DE PLANCHER
DEVRONT ETRE CENTREES SOUS LES PORTES.
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NOTES SPECIFIQUES

SPECIFIC NOTES

@ & © OO

& @@

2 3 (o

MOBILIER HORS CONTRAT : SE REFERER AU PLAN
D'EQUIPEMENT ET ACCESSOIRES

HORS CONTRAT : ECRAN TACTILE PLAT MONTE AU MUR, 2032mm
DIAGONALE, AVEC CAMERA ET HAUT-PARLEURS CENTRES DANS
LA SALLE. SE REFERER AUX DESSINS ELECTRIQUES POUR
HAUTEUR D'INSTALLATION.

LOCALISATIONS DES PRISES ELECTRIQUES / DATA A
COORDONNER AU CHANTIER AVEC L'EMPLACEMENT DE
L'ECRAN. REFERER AUX DESSINS ELECTRIQUE

CENTRE DE CONTROLE CONSOLE AUDIOVISUELLE AVEC
TROUS DE VENTILATION POUR UN ORDINATEUR. HORS
CONTRAT

SURFACE D'ECRITURE "WALLTALKER"

BLANC LUSTRE SANS JOINTS APPARENTS. HAUTEUR
D'INSTALLATION 102mm DU PLANCHER FINI JUSQU'AU PLAFOND
SUSPENDU, PLEINE LARGEUR. MOULURE J-CAP EN ALUMINIUM
ANODISE

RONDELLE MICROPHONE HAUTE-PARLEURS. HORS CONTRAT

APPAREIL "EVOKO ROOM MANAGER" MONTE AU MUR. HORS
CONTRAT

PLINTHE DE TAPIS EXISTANTE OU NOUVELLE EN VINYLE. SE
REFERER A LA LEGENDE DES FINIS.

RETRAIT HORIZONTAL DANS LE GYPSE PEINT P2. SE REFERER
A LA LEGENDE DES FINIS.

PORTE EN BOIS AVEC CADRE PEINT EN P2. SE REFERER A LA
LEGENDE DES FINIS ET A LA PAGE A800.

PANNEAU CONTINUE SUR LES DEUX FACES DU MUR AVEC UN
JOINT ONGLET DE 45 DEGRES

@ ® © OO

OROXO

2 @

FURNITURE - NOT IN CONTRACT: REFER TO EQUIPMENT &
ACCESSORIES PLAN

HORS CONTRAT : FLAT TOUCH SCREEN, 2032mm DIAGONAL,
WITH CAMERA AND SPEAKERS CENTRED ALONG LENGTH OF
ROOM. REFER TO ELECTRICAL DRAWINGS FOR INSTALLATION
HEIGHT.

OUTLETS TO BE COORDINATED ON SITE WITH LOCATION OF
SCREEN. REFER TO ELECTRICAL DRAWINGS

AUDIO-VISUAL CONTROL CENTRE CONSOLE WITH VENTILATION
HOLES FOR COMPUTER. NOT IN CONTRACT

SEAMLESS "WALLTALKER" WRITEABLE SURFACE, WHITE GLOSS.
102mm INSTALLATION HEIGHT TO UNDERSIDE OF SUSPENDED
CEILING, FULL WIDTH. J-CAP ANODISED ALUMINIUM FRAME

MICROPHONE-SPEAKER PUCK. NOT IN CONTRACT

"EVOKO" ROOM MANAGER, WALL-MOUNTED. NOT IN CONTRACT

EXISTING CARPET OR NEW VINYL BASEBOARD. REFER TO
FINISHES LEGEND.

HORIZONTAL GYPSUM RECESS PAINTED P2. REFER TO FINISHES
LEGEND.

NEW WOOD DOOR WITH FRAME PAINTED P2. REFER FINISHES
LEGEND AND TO PAGE A800

PANEL TO WRAP AROUND CORNER WITH MITRE JOINT
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LEGENDE DES FINIS

FINISHES LEGEND

PLANCHERS

TUILE DE TAPIS GENERAL : COULEUR GRIS PALE. 250 X
1000mm INSTALLATION: EN CHEVRONS (SE REFERER AU
PLAN DES FINIS)

TUILE DE TAPIS ACCENT : COULEUR GRIS FONCE. 250
X1000mm INSTALLATION: EN CHEVRONS (SE
REFERER AU PLAN DES FINIS)

TAPIS EXISTANT : COULEUR GRIS FONCE. 610 X 610mm
INSTALLATION MONOLITHIQUE

REVETEMENT DU SOL EN ROULEAU DE LINOLEUM.

© e w2

PLINTHES

AMOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, PLINTHES DE VINYLE
DE 100mm, COULEUR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE PARMI LA
GAMME DE COULEURS STANDARDS DU PRODUIT.

DANS LES CORRIDORS DE L'IMMEUBLE DE BASE, LES
PLINTHES SERONT DES PLINTHES DE TAPIS, TELLES QUE LES
PLINTHES EXISTANTES ADJACENTES.

MOULURES DE PLANCHERS

MOULURE DE TRANSITION EN ALUMINIUM, POSEE A TOUTES
LES JONCTIONS ENTRE UN FINI DE TAPIS ET UN FINI DE
LINOLEUM.

PEINTURE

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES MURS ET
PLAFONDS EN GYPSE SERONT PEINTS DE COULEUR P1.
LES PORTES ET CADRES SERONT PEINTS DE COULEUR P2.

LE FINI DE PEINTURE TYPIQUE SERA "COQUILLE D'OEUF".
LE FINI POUR LES PLAFONDS EN GYPSE SERA MAT. ]
LE FINI POUR LES PORTES ET CARDRES SERA SEMI-LUSTRE.

PEINTURE GENERALE (BLANC)

PORTES ET CADRES EN ACIER . COULEUR TELLE QUE LES
PORTES EXISTANTES DE L'IMMEUBLE DE BASE

ACCENT BUREAU (TAUPE)

MEME QUE COULEUR EXISTANTE ADJACENTE

FINITIONS SPECIALISEES

PANNEAU DE TOILE TENDUE, VOIR ELEVATION 2/A211. 25mm
EPAISSEUR D'OSSATURE AVEC BOUTS CARRES ET INSTALLE
AVEC DOUBLURE. IMAGE DE LOGO A COORDONNER AVEC
L'OACI. COULEUR ET FINI DE TISSU AU CHOIX DE
L'ARCHITECTE/DESIGNER.

PANNEAU METALLIQU’E POUR ORIENTATION DES
USAGERS, VOIR LES ELEVATIONS SUR LA PAGE A212.

PLAQUE D'ACIER AVEC LETTRES DECOUPEES. COULEUR
ET FINITION DES PANNEAUX AU CHOIX DE
L'ARCHITECTE/DESIGNER.

R

® @

FLOORING

GENERAL CARPET TILES: COLOUR LIGHT GREY.
250 X 1000mm INSTALLATION: HERRINGBONE
(REFER TO FINISH PLAN)

ACCENT CARPET TILE: COLOUR DARK GREY. 250
X 1000mm INSTALLATION: HERRINGBONE (REFER
TO FINISH PLAN)

EXISTING CARPET: COLOUR DARK GREY. 610 X 610mm
MONOLITHIC INSTALLATION

LINOLEUM SHEET FLOORING.

BASEBOARDS

UNLESS OTHERWISE NOTED, 100mm VINYL BASEBOARDS,
COLOUR CHOSEN BY ARCHITECT AMONG STANDARD
PRODUCT COLOURS.

IN BASE BUILDING CORRIDORS, BASEBOARDS TO BE
CARPET MATCHING ADJACENT EXISTING BASEBOARDS.

FLOOR TRANSITIONS

ALUMINIUM FLOOR TRANSITIONS TO BE INSTALLED AT
EVERY TRANSITION FROM CARPET TO LINOLEUM
FLOORING.

PAINT

UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL GYPSUM WALLS AND
CEILINGS ARE TO BE PAINTED P1.

WHEN DOORS & DOOR FRAMES ARE TO BE PAINTED,
COLOUR SHALL BE P2.

WALL PAINT FINISHES ARE TO BE EGGSHELL.

GYPSUM CEILING FINISHES TO BE FLAT.
DOORS & DOOR FRAMES TO BE SEMI-GLOSS FINISH.

GENERAL PAINT (WHITE)

STEEL DOOR & DOOR FRAMES. COLOUR TO
MATCH BASE BUILDING DOORS & DOOR FRAMES

OFFICE ACCENT PAINT (TAUPE)

SAME AS EXISTING ADJACENT COLOUR

SPECIALISED FINISHES

STRETCHED FABRIC PANEL. REFER TO ELEVATION 2/A211.
25mm SQUARE EDGE TRACK WITH INFILL. IMAGE OF LOGO
TO BE COORDINATED WITH ICAO. COLOUR AND FINISH OF
FABRIC TO BE CHOSEN BY ARCHITECT/DESIGNER.

METALLIC WAYFINDING PANELS, SEE PAGE A212 FOR
ELEVATIONS. STEEL WALL-MOUNTED PANELS WITH CUTOUT
LETTERS. COLOUR AND FINISH OF PANELS TO BE CHOSEN
BY ARCHITECT/DESIGNER.
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DETAIL EN COUPE - TETE VERRE DOUBLE
m SECTION DETAIL - DOUBLE GLAZED CEILING JUNCTION 12 SECTION DETAIL - SINGLE GLAZED CEILING JUNCTION
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DETAIL EN COUPE - SEUIL VERRE DOUBLE
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\Qik%&/ECHELLE/SCALE:1:5

350 mm 300 250 200 150 100 50 0 50

e S = S S

64

% |
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DETAIL EN PLAN - JONCTION AVEC CLOISON DE GYPSE DETAIL EN PLAN - CADRE DE PORTE
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JOINT DE VITRAGE LATERAL/
GLASS PANEL MWITH JOINT ON
| ONESIDE
VOIR PLAN POUR
COMPOSITION/
/ XX SEE PLAN FOR WALL TYPE
A VOIR PLAN A120

VOIR PLAN POUR
COMPOSITION/

SEEPLANFOR | XX
WALL TYPE

| GLASS PANEL BUTT JOINT
Ve

DETAIL EN PLAN - COIN DE VITRAGE
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JOINT DE VITRAGE BOUTE

GLASS PANEL BUTT JOINT

DETAIL EN PLAN - JOINT DE VITRAGE
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DETAIL EN PLAN - JOINT VERTICAL

i+l

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

Direction générale

Région du Québec

Public works and
Government Services
Canada

Real Property Branch

Quebec Region

Canada

PLAN-CLE

KEY PLAN

ARCHITECTE :

ARCHITECT
270 Prince
Studio 200

Montréal

Québec

H3C.2N3
T.514.861.5122
F.514.861.5383
www.rubinrotman.com

“ARotman
associés

INGENIEURS / ENGINEER :
(Mécanique & Electricité / Mechanical & Electrical)

(» Stantec

CONSULTANT LEED /LEED CONSULTANT :

""‘Q, Eco Transition

Droit d'auteur /Copyright

Ce dessin est sujet au droit d'auteur. Il ne peut étre reproduit pour
quelques intentions ou usages que ce soit, il ne peut étre utilisé
uniquement avec l'apposition de la signature et de I'estampe originale.
This drawing is subject to copyright. It is not to be reproduced for any
purpose or by any means, and may only be used if it bears an original

stamp

and signature.

Sceau/ Seal

Note:
“‘"”; arcn L'entrepreneur doit vérifier
‘\\"‘ 60 6," - toutes les dimensions et
\\\\ & Y informations sur le site et
N P 9\ = aviser immédiatement
E oS I'architecte de toutes erreurs
a K m’f_’?g‘w « § ou omissions.
§ N ROTMAN S‘ Contractor shall verify all
2 ARCHITECTE ~§ information and dimensions
2 O, < on site and immediately
-
'4,,’0 Québ?ﬂ\\s“ report any errors or
l"’llull"“' omissions to the architect.
00 APPEL D'OFFRES/ FOR TENDER 2019-01-17
A no. du détail
detail no.

T
\BlC/

no. de la feuille - ou detail exigé
sheet no. - where detail required

no. de la feuille- ou détaillé
sheet no. - where detailed

Projet

Project:

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE
INTERNATIONALE (OACI)
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION
ORGANIZATION (ICAO)

999, Boul Robert-Bourassa, Montréal Qc H3C 5H7

AMENAGEMENT D’UNE VITRINE DE
DEMONSTRATION AU 4¢ ETAGE

NEW SHOWCASE LAYOUT ON THE
4th FLOOR

Dessin

ARCHITECTURE

Drawing:

ARCHITECTURE

DETAILS TYPIQUES EN PLAN ET EN
COUPE - CLOISONS AMOVIBLES

PLAN AND SECTION TYPICAL
DETAILS - MOVABLE

PARTITIONS

Congu par: Design by:
SD 05/25/18

Date:
Dessiné par: Drawn by:
SB 05/25/18

Date:
Approuvé par: Approved by:
SD 2019-01-17

Date:
Soumission: Gestionnaire de projet TPSGC:

APPEL D'OFFRES/ FOR TENDER

Eliza Rudkowska

m PLAN DETAIL - MOVABLE PARTITION AT GYPSUM JUNCTION m PLAN DETAIL - DOOR FRAME m PLAN DETAIL - GLAZING CORNER CONNECTION m PLAN DETAIL - GLAZING CONNECTION m PLAN DETAIL - PLASTIC LAMINATE PANEL CONNECTION  Hpgorc TR
\Qik%&/ECHELLE/SCALE:1:5 \Qik%&/ECHELLE/SCALE:1:5 \Q?k%&/ECHELLE/SCALE:1:5 Qgikfi/ECHELLE/SCALE:1:5 Qﬁikﬁa/ECHELLE/SCALE:1:5 R 097036
Lgfﬁjcu:fichier: Faese Fc/;'llée;:etame: No de classement: dent
350 m‘m 300 250 200 150 100 50 0 50 350 mm 300 250 200 150 100 50 0 50 350 m‘m 300 250 200 150 100 50 0 50 350 m‘m 300 250 200 150 100 50 0 50 350 m‘m 300 250 200 150 100 50 0 50 P-R.097036-A401-DT-CP-CA.dwg
No du plan ou du dessin: Drawing No:| No feuille: Sheet No:
© P-R.097036-A401-DT-CP-CA A401 /13
HH‘HH
(‘) 1‘0 20r‘nm ‘ 4‘0 ‘ 6‘0 ‘ 8‘0 ‘ 1(‘JO ‘ 120 ‘ 14‘10 ‘ 16‘30 ‘ 11‘30 ‘ 200‘mm




C:\Users\sboxer\Documents\1843 OACI 4ETAGE RV18 sboxer.rvt

1/23/2019 4:22:00 PM

LE HAUT DES PANNEAUX DE GYPSE DOIT
ETRE DECOUPE POUR SUIVRE LE
CONTOUR DU PONTAGE D'ACIER ET LE
SCELLANT ACOUSTIQUE DOIT ETRE
APPLIQUE DE FAGON CONTINUE TOUT AU
LONG DE CE PROFIL / THE TOP OF
GYPSUM PANELS MUST BE CUT TO
FOLLOW THE PROFILE OF THE
UNDERSIDE OF DECK AND THE ACOUSTIC
SEALANT MUST BE APPLIED
CONTINUOUSLY ALONG THAT PROFILE.

SCELLANT ACOUSTIQUE SUR § SCELLANT ACOUSTIQUE AVEC
FOND DE JOINT/ N G TIGE DE SUPPORT/
ACOUSTIC SEALANT WITH \\ ACOUSTIC SEALANT WITH BACKER
BACKER ROD / g ROD
POUR LES CLOISONS DE DALLE A _ ISOLANT ACOUSTIQUE/
DALLE, UTILISER UNE LISSE ACOUSTIC SEALANT

SUPERIEURE PERMETTANT LA
DEFLECTION STRUCTURALE /| —— M R
FOR SLAB TO SLAB PARTITIONS, L L]
USE A TOP SILL ALLOWING
STRUCTURAL DEFLECTION

DETAIL TYPIQUE EN COUPE - INTEGRITE ACOUSTIQUE
6 TYPICAL SECTION DETAIL - ACOUSTIC INTEGRITY

at02 ) ECHELLE / SCALE : 1:5

i

350 mm 300 250 200 150 100 50 0 50
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POUR TOUTES LES PARTITIONS DE GYPSE :
CONTREPLAQUE ET COLOMBAGES METALLIQUES
DOUBLES, SUR TOUT LE PERIMETRE DES
OUVERTURES / FOR ALL GYPSUM PARTITIONS:
PLYWOOD AND DOUBLE STUDS ALL AROUND
OPENINGS

[

==

\ VOIR A801 POUR PROFILE DE CADRE/

SEE A801 FOR FRAME PROFILE

DETAIL TYPIQUE EN PLAN - RENFORT AUX OUVERTURES
3 TYPICAL PLAN DETAIL - REINFORCEMENT AT OPENINGS

RETOMBEE DE GYPSE VOIR
DETAIL 5/A402
GYPSUM BULKHEAD SEE
DETAIL 5/A402

GYPSE 13mm SUR

CLOMBAGES METALLIQUES 64mm @ 400mm c/c
AVEC CONTREVENTEMENT FIXES A LA
RETOMBEE.

METAL STUDS 64mm @ 400mm c/c WITH CROSS
BRACING ATTACHED TO BULKHEAD

COMLOMBAGES METALIQUES

64mm @ 400 c/c MAX.

13mm GYPSUM BOARD ON 64mm

METAL STUDS @ 400 c/c MAX

PONTAGE D'ACIER EXISTANT/

ﬁ EXISTING STEEL DECK

|
|
;

[

| ———

NOUVEAU PLAFOND SUSPENDU/ / MOULURE PERIMETRIQUE POUR PLAFONDS
NEW SUSPENDED CEILING SUSPENDUS /
PERIMETER TRIM FOR SUSPENDED CEILINGS

CONTREVENTEMENT LATERAL OU REQUIS/
7 SIDE BRACING WHERE REQUIRED

GYPSE 13mm SUR COLOMBAGES
METALLIQUES DE 92mm @400mm C.C. MAX./
13mm GYPSUM BOARD ON 92mm METAL
STUDS @400mm C.C. MAX.

DETAIL TYPIQUE DE TRANSITION DE PLAFOND

5 TYPICAL DETAIL OF CEILING TRANSITION

W ECHELLE / SCALE : 1:5
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SECTION DE PLANCHER EN VINYLE A

NOTE DESSIN D'ATELIER ENLEVER ET A REMPLACER TEL QUE

SOUMETTRE UN DESSIN L'EXISTANT ADJACENT/ SECTION OF

D'ATELIER POUR CETTE VINYL SHEET FLOORING TO BE

OBTURATION DE BETON. LE 30 REMOVED AND REPLACED, TO MATCH

DESSIN DEVRA ETRE s T EXISTING

SCELLE ET SIGNE PAR UN

INGENIEUR EN STRUCTURE — I = MANCHON EN ACIER A ENLEVER/

AYANT LE DROIT DE RS P I STEEL SLEEVE TO REMOVE

PRATIQUE AU CANADA. / P = L

SHOP DRAWING NOTE e | A ANCRAGE STRUCTURAL AU BESOIN/

SUBMIT SHOP DRAWINGS B e e T STRUCTURAL TIE WHERE REQUIRED

FOR CONCRETE INFILL. R R

DRAWINGS MUST BE B

SEALED AND SIGNED BY A R 1 /T SN

STRUCTURAL ENGINEER W‘;\ / fN \ IGNIFUGATION EXISTANTE/

ggX/(':VﬁCRE/ (,3,\72 %(\)I\,I:ADA o EXISTING FIRE PROOFING
OUVERTURE EXISTANTE DANS LA

a120 | a202 ) ECHELLE / SCALE :1:5
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FILLED WITH CONCRETE

NOUVEAU PLAFOND SUSPENDU /
NEW SUSPENDED CEILING

APPLIQUER A LA SOUS-FACE DE
\ ET SUR LA POUTRE ADJACENTE

DALLE A COMBLER AVEC DU BETON/
EXISTING OPENING IN FLOOR TO BE

NOUVELLE IGNIFUGATION IDENTIQUE AU
SYSTEME ADJACENT EXISTANT OU
COMPATIBLE AVEC CE SYSTEME, A

LA DALLE

INEW FIREPROOFING, IDENTICAL TO OR

COMPATIBLE WITH EXISTING ADJACENT

FIREPROOF, TO APPLY TO UNDERSIDE OF

SLAB AND ADJACENT BEAM

DETAIL EN COUPE - ORTURATION DE DALLE
2 SECTION DETAIL - SLAB INFILL

W ECHELLE / SCALE : 1:5

350 mm 300 250 200 150 100 50 0 50

GYPSE 13mm SUR NOTE:

COMLOMBAGES METALIQUES VOIR PLAN AGRANDI SUR
64mm @ 400 c/c MAX. A121 POUR CONFIGURATION
13mm GYPSUM BOARD ON 64mm SEE ENLARGED PLAN ON A121
METAL STUDS @ 400 c/c MAX FOR GEOMETRY

DETAIL COUPE - PLAFOND RELIEF
m SECTION DETAIL - GYPSUM WITH PEAKS

W ECHELLE / SCALE : 1:5

350 mm 300 250 200 150 100 50 0 50

e e e P P

MUR EXTERIEUR EXISTANT /
EXISTING EXTERIOR WALL ]

_J\/__

NOUVEAU PLAFOND SUSPENDU/
NEW SUSPENDED CEILING ]

MOULURE PERIMETRIQUE POUR PLAFONDS /
SUSPENDUS /
PERIMETER TRIM FOR SUSPENDED CEILINGS

RETOMBEE DE GYPSE EXISTANTE A CONSERVER /
EXISTING GYPSUM BULKHEAD TO REMAIN

]

B

DETAIL TYPIQUE EN COUPE - JONCTION PLAFOND
4 TYPICAL SECTION DETAIL - CEILING JUNCTION
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4.35.05.06 | BUREAU OUVERT/OPEN OFFICE | LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO °
4.35.06 BUREAU LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO ° °
4.35.07 BUREAU LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO ° °
4.35.08 BUREAU LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO ° °
4.35.09.01 | BUREAU OUVERT/OPEN OFFICE | LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO °
4.35.09.02 | BUREAU OUVERT/OPEN OFFICE | LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO °
4.35.09.03 | BUREAU OUVERT/OPEN OFFICE | LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAQ °
4.35.10 BUREAU EXECUTIF LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO ° °
4.35.11 SALLE DE REUNION LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO ° °
4.35.12 RANG. RCP LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO ° SIGNALISATION POUR DEUX PORTE / SIGNAGE FOR TWO DOORS
43513 SALLE DE FORMATION LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO FOURNI PAR PROPRIETAIRE / PROVIDED BY OWNER
4.35.14 SALLE DE TELECONFERENCE LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO FOURNI PAR PROPRIETAIRE / PROVIDED BY OWNER
4.35.16.01 | BUREAU OUVERT/OPEN OFFICE | LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO °
4.35.16.02 | BUREAU OUVERT/OPEN OFFICE | LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO °
4.35.16.03 | BUREAU OUVERT/OPEN OFFICE | LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO °
4.35.16.04 | BUREAU OUVERT/OPEN OFFICE | LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO °
4.35.16.05 | BUREAU OUVERT/OPEN OFFICE | LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAQO °
4.35.16.06 | BUREAU OUVERT/OPEN OFFICE | LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAQO °
4.35.16.07 | BUREAU OUVERT/OPEN OFFICE | LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO °
4.35.16.08 | BUREAU OUVERT/OPEN OFFICE | LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO °
4.35.16.09 | BUREAU OUVERT/OPEN OFFICE | LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAQ °
43517 BUREAU LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO ° °
4.35.18 RANG. POD LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO FOURNI PAR PROPRIETAIRE / PROVIDED BY OWNER
43519 RANG. SEA LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO °
4.35.20 RANG. SEA LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO °
4.35.21 RANG. SEA LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO °
4.35.22 COPIE/ IMPR. LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO °
4.35.23 BUREAU LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO ° °
4.35.24 BUREAU LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO ° °
4.35.25 BUREAU EXECUTIF LES NOMS DE L'OCCUPANT A PRECISER PAR L'OACI/ OCCUPANT NAMES TO BE PROVIDED BY ICAO ° °
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DETAILS DES SYSTEMES DES PANNEAUX DU MOBILIER

PERSPECTIVES DES SYSTEMES DE BUREAU

PANEL SYSTEMS DETAILS

DESKING SYSTEMS PERSPECTIVES

+ FINIS INTERIEURS : PANNEAU EN PLASTIQUE
STRATIFIE BLANC AU DESSOUS LA SURFACE DE
TRAVAIL + TISSU AU DESSUS

FINI EXTERIEUR (SURFACES APPARENTES DANS
LES VOIES DE CIRCULATION) : PANNEAU EN
PLASTIQUE STRATIFIE ERABLE CLAIR
HAUTEURS :

W1a, Wic, W2 - 1091-1092mm

W1b - 1270-1321mm

VERRE GIVRE SANS CADRE 175-229mm H
HAUTEUR

* INTERIOR FINISHES: WHITE PLASTIC LAMINATE
BELOW WORKSURFACE + TACKABLE FABRIC
ABOVE.

EXTERIOR FINISH (PANELS FACING
CIRCULATION): CLEAR MAPLE PLASTIC LAMINATE
HEIGHTS:

Wia, Wic, W2 - 1091-1092mm

Wib - 1270-1321mm

FRAMELESS FROSTED GLASS 175-229mm H

FINI INTERIEUR : PANNEAU EN PLASTIQUE
STRATIFIE BLANC

FINI EXTERIEUR (SURFACES APPARENTES DANS
LES VOIES DE CIRCULATION) : PANNEAU EN
PLASTIQUE STRATIFIE ERABLE CLAIR

HAUTEUR : 737-762mm

VERRE GIVRE SANS CADRE 175-229mm H

®

INTERIOR FINISH: WHITE PLASTIC LAMINATE
EXTERIOR FINISH (PANELS FACING
CIRCULATION): CLEAR MAPLE PLASTIC LAMINATE
HEIGHT: 737-762mm

FRAMELESS FROSTED GLASS 175-229mm H

PANNEAU EN PLASTIQUE STRATIFIE BLANC
737-762mm H

WHITE PLASTIC LAMINATE 737-762mm H
FROSTED GLASS WITH ANODISED ALUMINIUM

@

POSTE DE TRAVAIL W1a
WORKSTATION W1a

W1a :2438mm X 2438mm
HAUTEUR MAXIMALE | MAXIMUM HEIGHT

C1:

1270-1321mm H
CHAISE DE TRAVAIL
TASK CHAIR

POSTE DE TRAVAIL W1b
WORKSTATION W1b

W1b : 2438mm X 2438mm

C1:

HAUTEUR MAXIMALE | MAXIMUM HEIGHT

1499-1549mm
CHAISE DE TRAVAIL
TASK CHAIR

POSTE DE TRAVAIL W1c
WORKSTATION W1c

W1c : 2438mm X 2438mm
HAUTEUR MAXIMALE | MAXIMUM HEIGHT
1270-1321mmH

C1: CHAISE DE TRAVAIL
TASK CHAIR

NOTES GENERALES

GENERAL NOTES

1. LES SYSTEMES DE BUREAU ET MOBILIER SONT EXCLUS DU
PRESENT MANDAT CAR IL FERA L'OBJET D'UN APPEL D'OFFRES
DISTINCT. ILS SERONT INSTALLES PAR UN ENTREPRENEUR
SPECIALISE AU COURS DU PRESENT MANDAT. LES SYSTEMES
DE BUREAU ET MOBILIER DECRITS SUR LES FEUILLES F160,

1. ALL DESKING SYSTEMS AND FURNITURE ARE EXCLUDED FROM THE
PRESENT MANDATE AS THEY ARE PART OF A SEPARATE TENDER. THEY
WILL BE INSTALLED BY A SPECIALISED CONTRACTOR DURING THE
COURSE OF THIS PRESENT MANDATE. THE DESKING SYSTEMS AND
FURNITURE SHOWN ON SHEETS F160, F161, F162 IS FOR INFORMATION
ONLY.

POSTE DE TRAVAIL W2 COPIE / IMPR AIRE OUVERTE
WORKSTATION W2 OPEN AREA COPY / PRINT
W2: 2286mm X 2591mm 2362mm X 2438mm

HAUTEUR MAXIMALE | MAXIMUM HEIGHT
1270-1321mm H

C1: CHAISE DE TRAVAIL
TASK CHAIR

HAUTEUR MAXIMALE | MAXIMUM HEIGHT : 1499-1549mm H
F4 : ARMOIRES AVEC COMPTOIR ELECTRIFIES
ELECTRIFIED STORAGE UNIT WITH COUNTERTOP

VERRE QIVRE AVEC CADRE EN ALUMINIUM
ANODISE : 533-584mm

FRAME 533-584mm H

FINI INTERIEUR : PANNEAU EN PLASTIQUE
STRATIFIE BLANC

FINI EXTERIEUR (SURFACES APPARENTES DANS
LES VOIES DE CIRCULATION) : PANNEAU EN
PLASTIQUE STRATIFIE ERABLE CLAIR

HAUTEUR : 1270-1321mm

» VERRE GIVRE SANS CADRE 175-229mm H

@

INTERIOR FINISH: WHITE PLASTIC LAMINATE
EXTERIOR FINISH (PANELS FACING
CIRCULATION): CLEAR MAPLE PLASTIC LAMINATE
HEIGHT: 1270-1321mm

* FRAMELESS FROSTED GLASS 175-229mm H

ACCESSOIRES DES POSTES DE TRAVAIL & BUREAUX

WORKSTATION AND OFFICE ACCESSORIES OPTIONS

LES ACCESSOIRES CI-DESSOUS POUR CHACUN DES POSTES DE TRAVAIL ET BUREAUX SONT
FOURNIS ET INSTALLES PAR AUTRES:

THE ACCESSORIES LISTED BELOW FOR EACH WORKSTATION AND OFFICE ARE FURNISHED &
INSTALLED BY OTHERS:

+ SUPPORT DE CLAVIER ARTICULE : PLATEAU SIMPLE CONFIGURATION DE BUREAU DROIT
ARTICULATING KEYBOARD TRAY: SINGLE PLATFORM STRAIGHT DESK CONFIGURATION

* LAMPE DE BUREAU DEL AJUSTABLE
ADJUSTABLE TASK LED LAMP

» SUPPORT D'ORDINATEUR ANCRE SOUS LE BUREAU (INSTALLE APRES LE DEMENAGEMENT)
SUSPENDED CPU HOLDER MOUNTED UNDER WORKSURFACE (INSTALLED AFTER MOVE)

LES ACCESSOIRES ORGANISATIONNELS MONTES SUR RAILS (POSTE DE
TRAVAIL) OU PORTATIFS (BUREAU FERME)

RAIL-HUNG (WORKSTATIONS) OR FREE-STANDING (OFFICES)
ORGANISATIONAL ACCESSORIES

* 1x BAC A PAPIER DIAGONAL AVEC 3 DIVISEURS | 1x DIAGONAL TRAY
WITH 3 SLOTS

+ 2x BAC HORIZONTAL A PAPIER | 2x INJOUT PAPER TRAY

* 1x BAC A CRAYONS | 1x PENCIL TRAY

LES ACCESSOIRES CI-DESSOUS EN NOMBRE INDIQUE SONT FOURNIS ET
INSTALLES PAR AUTRES :

THE QUANITIES OF THE ACCESSORIES LISTED BELOW ARE FURNISHED &
INSTALLED BY OTHERS:

+ SUPPORTS MONITEURS | MONITOR SUPPORTS
A. 25% BRAS SUPPORT ECRANS SIMPLE DYNAMIQUE MONTE SUR LA
SURFACE DE TRAVAIL | SINGLE DYNAMIC MONITOR ARM MOUNTED
ON WORKSURFACE
B. 75% BRAS SUPPORT ECRANS DOUBLE DYNAMIQUE MONTE SUR LA
SURFACE DE TRAVAIL | DUAL DYNAMIC MONITOR ARM MOUNTED
ON WORKSURFACE

IV
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ELEVATION 4 - POSTE DE TRAVAIL AIRE OUVERTE (TYP)
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ELEVATION 2 - POSTE DE TRAVAIL AIRE OUVERTE (TYP)

" DIMENSION AND PANEL TYPE VARIES
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3 ELEVATION 2 - OPEN AREA WORKSTATION (TYP)
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LAISSER AU MOINS 584mm
LARGEUR NETTE POUR LE BAC
RECYCLAGE POUR LES DEUX
MOBILIER COPIE/IMPR
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LEAVE AT LEAST 584mm CLEAR
WIDTH FOR RECYCLING BIN IN
BOTH COPY/PRINT CABINETS
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VARIABLE
VARIES
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ELEVATION - COPIE/IMPR 4.35.05.04
ELEVATION - COPY/PRINT 4.35.05.04
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ELEVATION 3 - POSTE DE TRAVAIL AIRE OUVERTE (TYP)
4 ELEVATION 3 - OPEN AREA WORKSTATION (TYP)
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POSTE DE TRAVAIL AIRE OUVERTE (TYP)
1 OPEN AREA WORKSTATION (TYP)

W ECHELLE / SCALE : 1: 25

1500 mm 1000

500 0 500

F161, F162 SONT MONTREES POUR INFORMATION.

2. LES RACCORDS ELECTRIQUES A EFFECTUER DANS LES
SYSTEMES DE BUREAU FONT PARTIES DU PRESENT MANDAT,

2. ALL ELECTRICAL CONNECTIONS WITHIN THE DESKING SYSTEMS ARE
PART OF THIS MANDATE. REFER TO THE ELECTRICAL DOCUMENTS FOR

i+l

Travaux publics et

Services gouvernementaux

Canada

Direction générale

Région du Québec

Public works and
Government Services
Canada

Real Property Branch

Quebec Region

Canada

SE REFERER AUX DOCUMENTS ELECTRIQUES POUR FURTHER DETAILS. PLAN-CLE
DESCRIPTION. KEYPLAN
3. THE POINT OF CONNECTION IN FURNITURE PARTITIONS MUST BE
3. LE POINT DE BRANCHEMENT DES CLOISONS DES SYSTEMES DE COORDINATED WITH ELECTRICAL PLANS.
BUREAU DOIT ETRE COORDONNE AVEC LES PLANS
D'ELECTRICITE.
ARCHITECTE :
ARCHITECT
270 Prince
Studio 200
Montréal
Québec
H3C.2N3
T514.861.5122
F.514.861.5383 ARotman
www.rubinrotman.com associés
INGENIEURS / ENGINEER :
(Mécanique & Electricité / Mechanical & Electrical)
NOTES SPECIFIQUES SPECIFIC NOTES
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2 ELEVATION 1 - OPEN AREA WORKSTATION (TYP)

w ECHELLE / SCALE : 1: 25

1500 mm 1000 500 0

500

e ——

e — S

@

(2)

@ & @ )

B & ®EE

® @ &3 6

B ® ®

®)

SURFACE DE TRAVAIL PRINCIPALE EN PLASTIQUE STRATIFIE
ERABLE CLAIR

W1alblc: 762mm P x 737mm H x 1829mm L

W2 762mm P x 737mm H x 1981mm L

RETOUR EN PLASTIQUE STRATIFIE ERABLE CLAIR ANCRE AU
PANNEAU

W1alb/c: 610mm P x 737mm H x 1676mm L

W2 610mm P x 737mm H x 1524mm L

CREDENCE BASSE ELEVEEE AVEC 3 PARTIES RANGEMENT : 2
TIROIRS, 1 CAISSON OUVERT AVEC TABLETTE. PREVOIR DES
ACCESSOIRES POUR LES DOSSIERS SUSPENDUS FORMATS LETTRE
& LEGAL. PLASTIQUE STRATIFIE BLANC

W1alblc: 400-457mm P x 533mm H x 2438mm L

W2: 400-457mm P x 533mm H x 2591mm L

TOUR DE GARDE-ROBE ET BIBLIOTHEQUE OUVERTE SUR LA COTE.
TABLETTE FIXE AU MEME NIVEAU ET LE MEME EPAISSEUR DE LA
SURFACE DE TRAVAIL. CORPS EN PLASTIQUE STRATIFIE BLANC ET
TABLETTES EN PLASTIQUE STRATIFIE ERABLE CLAIR

W1, W2: 610mm L x 1220-1295mm H x 760mm P

CAISSON MOBILE SUR ROUES : TIROIR CRAYONS/BOITE/FICHIER.
PREVOIR DES ACCESSOIRES POUR LES DOSSIERS SUSPENDUS
FORMATS LETTRE & LEGAL. PLASTIQUE STRATIFIE BLANC.

W1, W2: 381-457mm L x 650-690mm H x 610mm P

B1,B2: 381mm L x 650-690mm H x 457mm P

DECOUPE POUR PASSE-FILS DANS LA SURFACE DE TRAVALL - §I
NECESSAIRE. SE REFERER AU DEVIS POUR LES CONDITIONS.

MODULE D'ELECTRICITE ET DATA PIVOTABLE MONTE SUR LA
SURFACE DE TRAVAIL

COUSSIN EN TISSU
Wi1alblc, W2 :  400-457mm P x 558mm L
B1: 457mm P x 762mm L
B1: 381mm P x 432mm L

SUPPORT EN PLASTIQUE STRATIFIE BLANC

ARMOIRES COPIE/IMPR & COMPTOIR EN PLASTIC STRATIFIE BLANC
COMPTOIRS:

COPIE/IMPR 4.35.05.04 : 2362mm L X 610mm P x 914mm H

COPIE/IMPR 4.35.22 ; 2743mm L X 610mm P X 914mm H
ARMOIRES:

COPIE/IMPR 4.35.05.04 : 1677mm L X 610mm P

COPIE/IMPR 4.35.22 : 2134mm L X 610mm P

IMPRIMANTE, FOURNIE PAR LE CLIENT
BAC DE RECYCLAGE, FOURNI PAR LE CLIENT

SURFACE DE TRAVAIL PRINCIPALE EN PLASTIQUEISTRATIFII'E
ERABLE CLAIR AVEC PATTES CADREES EN FINI METAL ARGENT.
B1,B2:  760mm P x 737mm H x 1829mm L

RETOUR EN PLASTIQUE STRATIFIE ERABLE CLAIR.
B1:  457mm P x 737mm H x 914mm L
B2: 610mmP x 737mm H x 1676mm L

CREDENCE BASSE ELEVEE AVEC 2 PARTIES RANGEMENT : 1 BANC
DES 2 TIROIRS, 1 CAISSON OUVERT AVEC TABLETTE. PREVOIR DES
ACCESSOIRES POUR LES DOSSIERS SUSPENDUS FORMATS LETTRE
& LEGAL. PLASTIQUE STRATIFIE BLANC.

1524mm L x 508mm P x 560-610mm H

TOUR DE GARDE-ROBE EN PLASTIQUE STRATIFIE BLANC.
305mm L x 476mm P x 1626-1676mm H

PANNEAU DE MODESTIE EN PLASTIQUE STRATIFIE BLANC.

ARMOIRES DU HAUT ANCREES AU MUR AVEC PORTES
COULISSANTES. PLASTIQUE STRATIFIE ERABLE CLAR.
1676mm L x 381-406mm P x 406mm H.

VERRE LAQUE BLANC A L'ARRIERE
B1:  1676mm L x 508mm H.
B2: 1676mm L x 508mm H.

CREDENCE BASSE ELEVEE AVEC 2 PARTIES RANGEMENT : 2 BANC
DES 2 TIROIRS. PREVOIR DES ACCESSOIRES POUR LES DOSSIERS
SUSPENDUS FORMATS LETTRE & LEGAL. PLASTIQUE STRATIFIE
BLANC.

1829mm L x 457-508mm P x 560-610mm H

TOUR DE GARDE-ROBE ET BIBLIOTHEQUE COTE-A-COTE EN
PLASTIQUE STRATIFIE ERABLE CLAIR
610mm L x 1676-1753mm H x 457-508mm P

TABLE DE COLLABQRATION RONDE EN PLASTIQUE STRATIFIE
BLANC AVEC UN PIETEMENT DISQUE
760mm DIA x 737mm H

ARMOIRES DU HAUT ANCREES AU MUR AVEC PORTES
COULISSANTES. PLASTIQUE STRATIFIE BLANC.
1219mm L x 381-406mm P x 406mm H.

ECLAIRAGE DEL SOUS LES ARMOIRES DU HAUT
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MAIN WORKSURFACE IN CLEAR MAPLE PLASTIC LAMINATE
Wia/e: 762mm D x 737mm H x 1829mm L
W2: 762mm D x 737mm H x 1981mm L

RETURN IN CLEAR MAPLE PLASTIC LAMINATE ANCHORED TO PANEL.
W1a/c: 610mm D x 737mm H x 1676mm L
W2: 610mm D x 737mm H x 1524mm L

ELEVATED LOW CREDENZA WITH 3 EQUAL STORAGE UNITS: 2
DRAWERS, 1 OPEN SHELVING. PROVIDE ACCESSORIES FOR
SUSPENDED LETTER & LEGAL FILES. WHITE PLASTIC LAMINATE
W1ab/c: 400-457mm D x 533mm H x 2438mm L

we: 400-457mm D x 533mm H x 2591mm L

WARDROBE / SIDE BOOKCASE TOWER WITH FIXED MIDDLE SHELF AT
SAME LEVEL AND THICKNESS AS WORKSURFACE. WHITE PLASTIC
LAMINATE BODY, CLEAR MAPLE PLASTIC LAMINATE SHELVES.

W1, W2: ~ 610mm W x 1220-1295mm H x 760mm D

MOBILE PEDESTAL WITH CASTERS: PENCIL/BOX/FILE. PROVIDE
ACCESSORIES FOR SUSPENDED LETTER & LEGAL FILES. WHITE
PLASTIC LAMINATE.

W1, Wa: 381-457mm W x 650-690mm H x 610mm D

B1,B2: 381mm W x 650-690mm H x 457mm D

SCALLOP ALONG LENGTH OF WORKSURFACE IF NECESSARY FOR
WIRE MANGEMENT. REFER TO SPECIFICATIONS FOR REQUIREMENT
CONDITIONS

PIVOTTING POWER / DATA MODULE MOUNTED ON WORKSURFACE

FABRIC CUSHION
Wialb/e, W2 : 400-457mm D x 558mm L
B1: 457mm D x 762mm L
B1: 381mm D x 432mm L

WHITE PLASTIC LAMINATE SUPPORT

WHITE PLASTIC LAMINATE COPY/PRINT CABINET & COUNTERTOP
COUNTERTOPS:

COPY/PRINT 4.35.05.04: 2362mm L X 610mm D x 914mm H

COPY/PRINT 4.35.22: 2743mm L X 610mm D X 914mm H
CABINETS:

COPY/PRINT 4.35.05.04: 1677mm L X 610mm D

COPY/PRINT 4.35.22: 2134mm L X 610mm D

PRINTER, FURNISHED BY THE CLIENT
RECYCLING BIN, FURNISHED BY THE CLIENT

MAIN WORKSURFACE IN CLEAR MAPLE PLASTIC LAMINATE WITH
SILVER METAL HOOP LEG.
B1,B2:  760mm D x 737mm H x 1829mm L

RETURN IN CLEAR MAPLE PLASTIC LAMINATE.
B1:  457mm D x 737mm H x 914mm L
B2:  610mm D x 737mm H x 1676mm L

ELEVATED LOW CREDENZA WITH 2 EQUAL STORAGE UNITS: 1 BANK
OF 2 DRAWERS, 1 OPEN SHELVING. PROVIDE ACCESSORIES FOR
SUSPENDED LETTER & LEGAL FILES. WHITE PLASTIC LAMINATE.
1524mm L X 508mm P X 560-610mm H.

WARDROBE TOWER IN WHITE PLASTIC LAMINATE.
305mm W x 476mm D x 1626-1676mm H

MODESTY PANEL IN WHITE PLASTIC LAMINATE

OVERHEAD BINS WITH SLIDING DOORS ANCHORED TO THE WALL.
CLEAR MAPLE PLASTIC LAMINATE.
1676mm L x 381-406mm D x 406mm H.

WHITE BACKPAINTED GLASS.
B1: 1676mm L x 508mm H
B2:  1676mm L x 508mm H

ELEVATED LOW CREDENZA WITH 2 EQUAL STORAGE UNITS: 2
BANKS OF 2 DRAWERS. PROVIDE ACCESSORIES FOR SUSPENDED
LETTER & LEGAL FILES. WHITE PLASTIC LAMINATE.

1829mm L x 457-508mm P x 560-610mm H.

SIDE-BY-SIDE WARDROBE AND BOOKCASE TOWER IN CLEAR MAPLE
PLASTIC LAMINATE.
610mm W x 1676-1753mm H x 457-508mm D

ROUND COLLABORATION TABLE IN WHITE PLASTIC LAMINATE AND
DISC BASE.
760mm DIA x 737mm H

OVERHEAD BINS WITH SLIDING DOORS ANCHORED TO THE WALL.
WHITE PLASTIC LAMINATE.
1219mm L x 381-406mm D x 406mm H.

LED UNDERCABINET LIGHTING UNDER OVERHEAD BINS

(» Stantec

CONSULTANT LEED /LEED CONSULTANT :

(3 ¢ Eco Transition
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PERSPECTIVES DES SYSTEMES DU MOBILIER

DESKING SYSTEMS PERSPECTIVES

BUREAU STANDARD B1
STANDARD OFFICE B1

B1:BUREAUEN"T"

BUREAU EXECUTIF B2a
EXECUTIVE OFFICE B2a

B2 : BUREAU EN "U" + 760mm DIA TABLE

BUREAU EXECUTIF B2b
EXECUTIVE OFFICE B2b

B2 : BUREAU EN "U" + 760mm DIA TABLE

BUREAU EXECUTIF B2c
EXECUTIVE OFFICE B2c

B2 : BUREAU EN "U" + 760mm DIA TABLE

ACCESSOIRES POUR POSTES DE TRAVAIL ET BUREAUX
WORKSTATION AND OFFICE ACCESSORIES

NOTES GENERALES

GENERAL NOTES

LES ACCESSOIRES CI-DESSOUS POUR CHACUN DES POSTES DE TRAVAIL ET BUREAUX
SERONT FOURNIS ET INSTALLES PAR AUTRES:

THE ACCESSORIES LISTED BELOW FOR EACH WORKSTATION AND OFFICE ARE FURNISHED &
INSTALLED BY OTHERS:

+ SUPPORT A CLAVIER ARTICULE : PLATEAU SIMPLE CONFIGURATION DE BUREAU DROIT
ARTICULATING KEYBOARD TRAY: SINGLE PLATFORM STRAIGHT DESK CONFIGURATION

+ LAMPE DE BUREAU DEL AJUSTABLE
ADJUSTABLE TASK LED LAMP

+ SUPPORT D'ORDINATEUR ANCRE SOUS LE BUREAU (INSTALLE APRES LE DEMENAGEMENT)
SUSPENDED CPU HOLDER MOUNTED UNDER WORKSURFACE (INSTALLED AFTER MOVE)

FOURNIR ET INSTALLER LES ACCESSOIRES ORGANISATIONNELS SUIVANTS, MONTES SUR
RAILS (POSTE DE TRAVAIL) OU PORTATIFS (BUREAU FERME) | PROVIDE THE FOLLOWING RAIL-
HUNG (WORKSTATION) OR FREE-STANDING (OFFICES)ORGANISATIONAL ACCESSORIES :

+ 1x BAC A PAPIER DIAGONAL AVEC 3 DIVISEURS | 1x DIAGONAL TRAY WITH 3 SLOTS
* 2x BAC HORIZONTAL A PAPIER | 2x INOUT PAPER TRAY
+ 1xBAC A CRAYONS | 1x PENCIL TRAY

LES ACCESSOIRES CI-DESSOUS SERONT FOURNIS ET INSTALLES PAR AUTRES, SELON LES
QUANTITES INDIQUEES :
THE QUANITIES OF THE ACCESSORIES LISTED BELOW ARE FOURNISHED & INSTALLED BY
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ELEVATION 2 - SYSTEME MOBILIER DE BUREAU EXECUTIF B2
m ELEVATION 2 - EXECUTIVE OFFICE DESKING SYSTEM B2

W ECHELLE / SCALE : 1: 25

1500 mm 1000

0 500

e e —

1626 - 1676mm

1676-1753mm

J 11

T

ELEVATION 1 - SYSTEME MOBILIER DE BUREAU EXECUTIF B2
m ELEVATION 1 - EXECUTIVE OFFICE DESKING SYSTEM B2
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PLAN AGRANDI - SYSTEME MOBILIER DE BUREAU EXECUTIF B2
ENLARGED PLAN -

EXECUTIVE OFFICE DESKING SYSTEM B2
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ELEVATION - SYSTEME MOBILIER DE BUREAU STANDARD B1
ELEVATION - STANDARD OFFICE DESKING SYSTEM B1
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PLAN AGRANDI - SYSTEME MOBILIER DE BUREAU STANDARD B1
ENLARGED PLAN - STANDARD OFFICE DESKING SYSTEM B1
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1. LES SYSTEMES DE BUREAU ET MOBILIER SONT EXCLUS DU

PRESENT MANDAT CAR IL FERA L'OBJET D'UN APPEL D'OFFRES

DISTINCT. ILS SERONT INSTALLES PAR UN ENTREPRENEUR

SPECIALISE AU COURS DU PRESENT MANDAT. LES SYSTEMES

DE BUREAU ET MOBILIER'DECRITS SURLES FEUILLES F160,
F161, F162 SONT MONTREES POUR INFORMATION.

2. LES RACCORDS ELECTRIQUES A EFFECTUER DANS LES
SYSTEMES DE BUREAU FONT PARTIES DU PRESENT MANDAT,
SE REFERER AUX DOCUMENTS ELECTRIQUES POUR
DESCRIPTION.

3. LE POINT DE BRANCHEMENT DES CLOISONS DES SYSTEMES DE

BUREAU DOIT ETRE COORDONNE AVEC LES PLANS
D'ELECTRICITE.

1. ALL DESKING SYSTEMS AND FURNITURE ARE EXCLUDED FROM THE

PRESENT MANDATE AS THEY ARE PART OF A SEPARATE TENDER. THEY

WILL BE INSTALLED BY A SPECIALISED CONTRACTOR DURING THE
COURSE OF THIS PRESENT MANDATE. THE DESKING SYSTEMS AND

FURNITURE SHOWN ON SHEETS F160, F161, F162 IS FOR INFORMATION

ONLY.

2. ALL ELECTRICAL CONNECTIONS WITHIN THE DESKING SYSTEMS ARE

PART OF THIS MANDATE. REFER TO THE ELECTRICAL DOCUMENTS FOR

FURTHER DETAILS.

3. THE POINT OF CONNECTION IN FURNITURE PARTITIONS MUST BE
COORDINATED WITH ELECTRICAL PLANS.
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NOTES SPECIFIQUES

SPECIFIC NOTES

@ SURFACE DE TRAVAIL PRINCIPALE EN PLASTIQUE STRATIFIE
ERABLE CLAIR
W1alblc: 762mm P x 737mm H x 1829mm L
W2: 762mm P x 737mm H x 1981mm L

@ RETOUR EN PLASTIQUE STRATIFIE ERABLE CLAIR ANCRE AU
PANNEAU
W1a/blc: 610mm P x 737mm H x 1676mm L
W2: 610mm P x 737mm H x 1524mm L

@ CREDENCE BASSE ELEVEEE AVEC 3 PARTIES RANGEMENT : 2
TIROIRS, 1 CAISSON OUVERT AVEC TABLETTE. PREVOIR DES

ACCESSOIRES POUR LES DOSSIERS SUSPENDUS FORMATS LETTRE

& LEGAL. PLASTIQUE STRATIFIE BLANC
W1a/b/c: 400-457mm P x 533mm H x 2438mm L
W2: 400-457mm P x 533mm H x 2591mm L

(4)  TOUR DE GARDE-ROBE ET BIBLIOTHEQUE OUVERTE SUR LA COTE.
TABLETTE FIXE AU MEME NIVEAU ET LE MEME EPAISSEUR DE LA
SURFACE DE TRAVAIL. CORPS EN PLASTIQUE STRATIFIE BLANC ET

TABLETTES EN PLASTIQUE STRATIFIE ERABLE CLAIR
W1, W2: 610mm L x 1220-1295mm H x 760mm P

=)

FORMATS LETTRE & LEGAL. PLASTIQUE STRATIFIE BLANC.
W1, W2: 381-457mm L x 650-690mm H x 610mm P
B1,B2:  381mm L x 650-690mm H x 457mm P

NECESSAIRE. SE REFERER AU DEVIS POUR LES CONDITIONS.

MODULE D'ELECTRICITE ET DATA PIVOTABLE MONTE SUR LA
SURFACE DE TRAVAIL
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COUSSIN EN TISSU
W1alblc, W2 :  400-457mm P x 558mm L
B1: 457mm P x 762mm L
B1: 381mm P x 432mm L

SUPPORT EN PLASTIQUE STRATIFIE BLANC
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COMPTOIRS:
COPIE/IMPR 4.35.05.04 : 2362mm L X 610mm P x 914mm H
COPIE/IMPR 4.35.22 : 2743mm L X 610mm P X 914mm H
ARMOIRES:
COPIE/IMPR 4.35.05.04 : 1677mm L X 610mm P
COPIE/IMPR 4.35.22 : 2134mm L X 610mm P

IMPRIMANTE, FOURNIE PAR LE CLIENT
BAC DE RECYCLAGE, FOURNI PAR LE CLIENT

SURFACE DE TRAVAIL PRINCIPALE EN PLASTIQUE'STRATIFIE
ERABLE CLAIR AVEC PATTES CADREES EN FINI METAL ARGENT.
B1,B2:  760mm P x 737mm H x 1829mm L

RETOUR EN PLASTIQUE STRATIFIE ERABLE CLAIR.
B1:  457Tmm P x 737mm H x 914mm L
B2: 610mm P x 737mm H x 1676mm L
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& LEGAL. PLASTIQUE STRATIFIE BLANC.
1524mm L x 508mm P x 560-610mm H

TOUR DE GARDE-ROBE EN PLASTIQUE STRATIFIE BLANC.
305mm L x 476mm P x 1626-1676mm H

PANNEAU DE MODESTIE EN PLASTIQUE STRATIFIE BLANC.

ARMOIRES DU HAUT ANCREES AU MUR AVEC PORTES
COULISSANTES. PLASTIQUE STRATIFIE ERABLE CLAIR.
1676mm L x 381-406mm P x 406mm H.
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VERRE LAQUE BLANC A L'ARRIERE
B1:  1676mm L x 508mm H.
B2:  1676mm L x 508mm H.
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BLANC.
1829mm L x 457-508mm P x 560-610mm H

TOUR DE GARDE-ROBE ET BIBLIOTHEQUE COTE-A-COTE EN
PLASTIQUE STRATIFIE ERABLE CLAIR
610mm L x 1676-1753mm H x 457-508mm P

TABLE DE COLLABQRATION RONDE EN PLASTIQUE STRATIFIE
BLANC AVEC UN PIETEMENT DISQUE
760mm DIA x 737mm H

ARMOIRES DU HAUT ANCREES AU MUR AVEC PORTES
COULISSANTES. PLASTIQUE STRATIFIE BLANC.
1219mm L x 381-406mm P x 406mm H.
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ECLAIRAGE DEL SOUS LES ARMOIRES DU HAUT

CAISSON MOBILE SUR ROUES : TIROIR CRAYONS/BOITE/FICHIER.
PREVOIR DES ACCESSOIRES POUR LES DOSSIERS SUSPENDUS

DECOUPE POUR PASSE-FILS DANS LA SURFACE DE TRAVAIL - S|

ARMOIRES COPIE/IMPR & COMPTOIR EN PLASTIC STRATIFIE BLANC

@ MAIN WORKSURFACE IN CLEAR MAPLE PLASTIC LAMINATE
W1ab/e: 762mm D x 737mm H x 1829mm L
we: 762mm D x 737mm H x 1981mm L

@ RETURN IN CLEAR MAPLE PLASTIC LAMINATE ANCHORED TO PANEL.

W1ab/e: 610mm D x 737mm H x 1676mm L
we: 610mm D x 737mm H x 1524mm L

@ ELEVATED LOW CREDENZA WITH 3 EQUAL STORAGE UNITS: 2
DRAWERS, 1 OPEN SHELVING. PROVIDE ACCESSORIES FOR
SUSPENDED LETTER & LEGAL FILES. WHITE PLASTIC LAMINATE
Wia/b/c: 400-457mm D x 533mm H x 2438mm L
w2: 400-457mm D x 533mm H x 2591mm L

@ WARDROBE / SIDE BOOKCASE TOWER WITH FIXED MIDDLE SHELF AT
SAME LEVEL AND THICKNESS AS WORKSURFACE. WHITE PLASTIC

LAMINATE BODY, CLEAR MAPLE PLASTIC LAMINATE SHELVES.
W1, W2:  610mm W x 1220-1295mm H x 760mm D

MOBILE PEDESTAL WITH CASTERS: PENCIL/BOX/FILE. PROVIDE
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ACCESSORIES FOR SUSPENDED LETTER & LEGAL FILES. WHITE

PLASTIC LAMINATE.
W1, we: 381-457mm W x 650-690mm H x 610mm D
B1, B2: 381mm W x 650-690mm H x 467mm D

CONDITIONS
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FABRIC CUSHION
W1a/lb/c, W2 :  400-457mm D x 558mm L
B1: 457mm D x 762mm L
B1: 381mm D x 432mm L

WHITE PLASTIC LAMINATE SUPPORT
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COUNTERTOPS:
COPY/PRINT 4.35.05.04: 2362mm L X 610mm D x 914mm H
COPY/PRINT 4.35.22: 2743mm L X 610mm D X 914mm H
CABINETS:
COPY/PRINT 4.35.05.04: 1677mm L X 610mm D
COPY/PRINT 4.35.22: 2134mm L X 610mm D

PRINTER, FURNISHED BY THE CLIENT

INGENIEURS / ENGINEER :

(Mécanique & Electricité / Mechanical & Electrical)

(» Stantec

CONSULTANT LEED /LEED CONSULTANT :

-, s

Eco Transition

Droit d'auteur /Copyright

Ce dessin est sujet au droit d'auteur. Il ne peut étre reproduit pour
quelques intentions ou usages que ce soit, il ne peut étre utilisé
uniquement avec l'apposition de la signature et de I'estampe originale.
This drawing is subject to copyright. It is not to be reproduced for any
purpose or by any means, and may only be used if it bears an original

stamp and signature.

SCALLOP ALONG LENGTH OF WORKSURFACE IF NECESSARY FOR
WIRE MANGEMENT. REFER TO SPECIFICATIONS FOR REQUIREMENT

Sceau/ Seal

PIVOTTING POWER / DATA MODULE MOUNTED ON WORKSURFACE

WHITE PLASTIC LAMINATE COPY/PRINT CABINET & COUNTERTOP
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ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE

RECYCLING BIN, FURNISHED BY THE CLIENT

MAIN WORKSURFACE IN CLEAR MAPLE PLASTIC LAMINATE WITH
SILVER METAL HOOP LEG.

INTERNATIONALE (OACI)

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION

ORGANIZATION (ICAO)

999, Boul Robert-Bourassa, Montréal Qc H3C 5H7

CREDENCE BASSE ELEVEE AVEC 2 PARTIES RANGEMENT : 1 BANC
DES 2 TIROIRS, 1 CAISSON OUVERT AVEC TABLETTE. PREVOIR DES
ACCESSOIRES POUR LES DOSSIERS SUSPENDUS FORMATS LETTRE

CREDENCE BASSE ’I'ELEVEE AVEC 2 PARTIES RANGEMENT : 2 BANC
DES 2 TIROIRS. PREVOIR DES ACCESSOIRES POUR LES DOSSIERS
SUSPENDUS FORMATS LETTRE & LEGAL. PLASTIQUE STRATIFIE

B1,B2:  760mm D x 737mm H x 1829mm L

RETURN IN CLEAR MAPLE PLASTIC LAMINATE.
B1: 457mm D x 737mm H x 914mm L
B2: 610mm D x 737mm H x 1676mm L
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OF 2 DRAWERS, 1 OPEN SHELVING. PROVIDE ACCESSORIES FOR
SUSPENDED LETTER & LEGAL FILES. WHITE PLASTIC LAMINATE.

1524mm L X 508mm P X 560-610mm H.

WARDROBE TOWER IN WHITE PLASTIC LAMINATE.
305mm W x 476mm D x 1626-1676mm H

MODESTY PANEL IN WHITE PLASTIC LAMINATE
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CLEAR MAPLE PLASTIC LAMINATE.
1676mm L x 381-406mm D x 406mm H.

WHITE BACKPAINTED GLASS.
B1:  1676mm L x 508mm H
B2:  1676mm L x 508mm H

ELEVATED LOW CREDENZA WITH 2 EQUAL STORAGE UNITS: 2
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BANKS OF 2 DRAWERS. PROVIDE ACCESSORIES FOR SUSPENDED

LETTER & LEGAL FILES. WHITE PLASTIC LAMINATE.
1829mm L x 457-508mm P x 560-610mm H.
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PLASTIC LAMINATE.
610mm W x 1676-1753mm H x 457-508mm D

@ ROUND COLLABORATION TABLE IN WHITE PLASTIC LAMINATE AND

DISC BASE.
760mm DIA x 737mm H

@ OVERHEAD BINS WITH SLIDING DOORS ANCHORED TO THE WALL.

WHITE PLASTIC LAMINATE.
1219mm L x 381-406mm D x 406mm H.

LED UNDERCABINET LIGHTING UNDER OVERHEAD BINS

ELEVATED LOW CREDENZA WITH 2 EQUAL STORAGE UNITS: 1 BANK

AMENAGEMENT D’UNE VITRINE DE
DEMONSTRATION AU 4¢ ETAGE

NEW SHOWCASE LAYOUT ON THE
4th FLOOR

OVERHEAD BINS WITH SLIDING DOORS ANCHORED TO THE WALL.
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SIDE-BY-SIDE WARDROBE AND BOOKCASE TOWER IN CLEAR MAPLE

FURNITURE DETAILS
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