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\ \\ i\ ISTORMWATER PIPE TO BE SUPPORTED FOR
\\ \ \ \ \ \ \ THE CIVIL AND THE STRUCTURAL WORKS.
\ . . L) I
N\ A \ Ny 4 T
AN \ \ Ay ——CONDUITE DE LA
\\ N\ \ \\ _ —COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES
AN \ L=5.4m DRAIN DE CANIVEAU 1508 PVC DR-28 P=13%/ \ \ \ \ : [ _DE MONTREAL A SOUTENIR POUR LES
\ \ L=5.4m CHANNEL DRAIN 1500 PVC DR-28 P=13% \ \ \ L=8,7m PLUV. 250¢ PVC DR-28 P=7.30% \ A~ TRAVAUX CIVILS ET TRAVAUX DE STRUCTURES
AN ’ , CONDUITE DE RETENTION 35m? \ \ i \  JELECTRICAL SERVICE COMMISSION
. N\ REMBLAYAGE SE REFERER AU DETAIL 02 PAGE C02/ L=26,0m PLUV. 12000 TBA CLASSE V' P=0.25%/ \ \ N CANIVEAUCHANNELL=4.5m \ \ OF MONTREAL PIPE TO BE SUPPORTED FOR
TUNNEL C N AN BACKFILLING REFER TO DETAIL 02 ON PAGE C02 RETENTION PIPE 35m? NN \ THE CIVIL AND THE STRUCTURAL WORKS.
\\ CONDUIT ELECTRIQUE "\ [=26.0m PLUV. 1200 CONC. CLASS IV P=0,25% TONNEL A \ \2 \ 8 \
N N\ (VOIR PLAN ELECTRICITE) L=4,2m DRAIN DE CANIVEAU 1508 PVC DR-28 P=3.1%/
\ \ (EXCAVATION ET CLAPET ANTI-RETOUR L=4,2m CHANNEL DRAIN 15008 PVC DR-28 P=3.1% \ ”\
REMBLAYAGE PAR CIVIL)/ ' s
\ \\ £LECTRICAL CONDUI)T 1500 INSTALLE SUR EMPRISE DE L'ARBRE/\A ‘PUISARD DE CANIVEAU : PC03
PAROI CIRCULAIRE/ GROUND OF THE TREE X RAD.:13.58 (POINT DE DEBORDEMENT)/
N\ (SEE ELECTRICITY PLAN) CHECK VALVE 1500 = \ \ CHANNELCATCH BASIN - PC03
N\ (EXCAVATING AND A INSTALLED ON CIRCULAR DC:14.840 T\ N\ INV.:13.58 (POINT OF OVERFLOW)
. BACKFILLING BY CIVIL) N WALL CANIVEAU/CHANNEL L=15m »~ 2
L=6,3m DRAIN DE CANIVEAU 1508 PVC DR-28 P=12.0%/ - \l N \ -
L=6,3m CHANNEL DRAIN 1500 PVC DR-28 P=12.0% - \,\ 5SCTA588 [
N N AN —""PUISARD DE CANIVEAU - PC02 S . ~AD. PLUV. EX. 40714m | :
GARD/MANHOLE - P01 — - RAD:13.80/ N\ . . 0,
DIA. 2100 PUISARD DE CANIVEAU - PC01\\ DC:15.400 CHANNEL CATCH BASIN - PCO2 INV.ST. WATER SEWER EX,:10.714m |
RAD:14.355/ . \ \ \
DESSUSTTOP| 15.400 CHANNEL CATCH BASIN - PCO1 N INV-13.80 (FEACCORDEMENT AUREGARD EXISTANT AVECUNBLOC |
RADIER(S) | 45 160 Ip A 12000 INV- 14.355 » a0 / \ JOINT A REALISER ET COORDONER I
lFL\l/l/I:I)EIFE{;((% p RACCORDEMENT A LA AVEC LES EMPLOYES DE LA VILLE DE MONTREAL. |
13.600 |DIA:1500 / CONDUITE DE RETENTION RAD: 13.09/ TEL QUE BNQ-1809-300 (R2018)
INVERT() /' CONNECTION TO RAD.:11,164/ e
RADIER(E) 1 _ o PIPE OF RETENTION INV: 13.09 CONNECTING TO THE EXISTING MANHOLE WITH A BLOCK |
INVERT()) | 13.600 |DIA.:1000 JOINT AND

CANIVEAU/ CHANNEL L=13m

_, \ Ty \
\\ \\ l\x/ 7 \\ Ly \ \
\ \ T . \
\ o \ VoV
\ \ /\\//\ \ \ \ \
\v\ ﬂ\ ~N \ \ *\ \ \O K
\ \ \ Vo \ \ -

\ \ =)
\ \RERY LR
\ Loy |2
\ \ \Q\\ \ =
\ \ \ \ Vo

DC:15.510

DC:15.510

I.._..°.' SEE CONNECTION DETAIL OF BOLLARD DRAQ PAG{ Cco3
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CHAMBRE DE REGULATION AVEC—
REGULATEUR DE DEBIT A VORTEX 3,75
lls ET CLAPET ANTI-RETOUR/
CONTROL CHAMBER WITH VORTEX
@ FLOW REGULATOR 3,75 I/s AND A CHECK
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S N NN DE SECURITE/ N N \
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AN NOTE: AN -
N POUR LA POSITION ET LE NOMBRE DE PILASTRES. \ /\ \ \ /
SE REFERER AU PLAN D'AMENAGEMENT \ AN N, \ [ % <
PAYSAGER AP06 ET STRUCTURE S01/ / \ \ l \\ \ \A \ \ \ \ P e _ e /
NOTE: \ \ oo — ot S
FOR POSITION AND NUMBER OF PILASTERS. REGARD/MANHOLE - P02 / \ \\ 1 \ \ o \ /\/ % /
REFER TO LANDSCAPE ARCHITECTURE PLAN 2150 X 1750 \ 1 N \ \ A g
AP06 AND STRUCTURE PLAN S01 DESSUSITOP[ 14.700 / N\ | | | . N e 5 /\/ |
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NOTES DE CONSTRUCTION CONSTRUCTION NOTES
L'INSTALATION ET REMBLAYAGE DES CONDUITES ET REGARDS EST INSTALLATION AND BACK FILLING OF PIPES AND MANHOLES AS BNQ
) ELEVATION DU DESSOUS DE LA CONDUITE DE RETENTION/ TEL QUE LE BNQ 1809-300 (R2018) 1809-300 (R2018)
EL: 12.14 L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR UN SOUTENEMENT TEMPORAIRE THE CONTRACTOR MUST PROVIDE TEMPORARY SUPPORT FOR
- 1. ELEVATION OF BOTTOM OF THE RETENTION PIPE POUR LES UTILITES PUBLIQUES. LENTREPRENEUR DOIT INSTALLER PUBLIC UTILITIES. THE CONTRACTOR MUST INSTALL THE NECESSARY
EL: +8.68 LE SOUTENEMENT NECESSAIRE SELON LES PLANS SIGNES ET SUPPORT ACCORDING TO THE PLANS SIGNED AND SCEALED BY AN
- o ' ) ENGINEER RECOGNIZED BY THE ORDER OF DES INGENIEURS DU
- £ 0. o SCELLES PAR UN INGENIEUR RECONNU PAR L'ODRE DES INGENIEURS ;
ELEVATION DU DESSUS DU TUNNEL A/ DU QUEBEC. ALL THE ELBOWS MUST BE ELONGATED
4 s . ELEVATION OF TOP OF TUNNEL A TOUS LES COUDES DOIVENT ETRE A LONG RAYONS

DETAIL 01: NIVEAU DE LA CONDUITE
DE RETENTION PAR RAPPORT AU TUNNEL A
DETAIL 01: LEVEL OF
RETENTION PIPE IN RELATION TO TUNNEL A
SANS ECHELLE/NO SCALE

POINTS GEODESIQUES UTILISES
COORDONNEE COORDONNEE | ¢, ¢
NO NORD (m) EST (m) ELEVATION
69KM012 |5 039 842,110 299 743,474 | 17,011
69KM110 |5 040 098,480 299 707,434, 25,122

NOTES / NOTES::

LES COORDONNEES SONT EN REFERENCE AU SYSTEME DE COORDONNEES PLANES DU QUEBEC (SCOPQ), FUSEAU 8, NAD 83./ THE
COORDINATES ARE IN REFERENCE TO THE PLANE COORDINATE SYSTEM OF QUEBEC (SCOPQ), SPINDLE 8, NAD 83.

LES ELEVATIONS DETERMINEES SUR CE PLAN SONT EN REFERENCE AU CGVD28, NIVEAU MOYEN DES MERS ET BASEES SUR
L'ELEVATION DES POINTS GEODESIQUES NUMEROS 69KM012 ET 69KM110. / THE ELEVATIONS DETERMINED IN THIS PLANE ARE IN REFERENCE
TO THE CGVD28, MEAN SEA LEVEL AND BASED ON ELEVATION OF GEODETIC POINTS NUMBERS 69KM012 AND 69KM110.

MONTREAL EMPLOYEES

— AS BNQ-1809-300 (R2018)
\INV.: 11.164
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CONDUITE PLUVIALE EXISTANTE A SOUTENIR POUR LES
TRAVAUX CIVILS ET TRAVAUX DE STRUCTURES

TO COORDINATE WITH CITY OF |

LEGENDE COMPLEMENTAIRE/
COMPLEMENTARY LEGEND
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CONDUITE D'EGOUT COMBINE E.o . EG._o >
CONDUITE D'EGOUT PLUVIAL €G. o ___ EG. o ___ »—
DRAIN _ - — -
REGARD D'EGOUT ® F O e B
REGARD-PUISARD @ )
PUISARD Q mm @ mm
BOUCHON, REDUIT [ ] [ | ]
CONDUITE D'AQUEDUC Ao AQ 0,
CHAMBRE ET VANNE — — — Il —
BOITIER ET VANNE — <t — — >t —
POTEAU D'INCENDIE C@’
BOITE D'ENTREE DE SERVICE DS é}
TROTTOIR E |
BORDURE
PAVAGE — | m——
ACCOTEMENT NON PAVE i — —_——————
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TRAVERSE DE RUE ======r
ARBRE / ARBUSTE @ O @ &
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CLOTURE —x X — —X X—
BATIMENT Koot A [l
DESCENTE POUR HANDICAPES — N7 E— I
LIGNE DE LOT _ - — _——
LIGNE DE SERVITUDE — — = —_— == —
HAUT DE TALUS TTTTTTT T
BAS DE TALUS A Y R O Y T 1 R I K
LIMITE DE BOISE e e e e o
R.G./ BORNE / STATION @‘\D ® N
A ABANDONNER —H——tH—H—
AENLEVER
FEUX DE CIRCULATION O—AAAA O—M
LAMPADAIRE SIMPLE 0O | o J
LAMPADAIRE DOUBLE o0 [ = = ]
LAMPADAIRE DECORATIF jo] JO
POTEAU AVEC HAUBAN X —
POTEAU AVEC TRANSFORMATEUR E@ -Eﬁ
PUITS D'ACCES TELEC. CABL. ELECT.GAZ ® O O 9600606
BOITE DE JONCTION
RESEAU COMMISSION SERVICE e —_— ——
ELECTRIQUE DE MONTREAL SOUTERRAIN
RESEAU TELEPHONIQUE SOUTERRAIN T T
RESEAU ELECTRIQUE SOUTERRAIN ES ES
RESEAU ECLAIRAGE SOUTERRAIN ECS
CABLODISTRIBUTION SOUTERRAIN cs cs
MASSIF TELEPHONIQUE Tz T
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CONDUITE DE GAZ G [
VANNE DE GAZ o »q
BALISE DE REPERAGE F r
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N.B. : ENTREPRENEUR DEVRA, AVANT DE COMMENCER TOUT TRAVAIL:

A) VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS DES DESSINS ET LES CONDITIONS EXISTANTES
SUR LE CHANTIER;

B) AVERTIR AUSSITOT L'INGENIEUR DE TOUTE ERREUR ET/OU OMISSION;
C) APPELER AVANT DE CREUSER : INFO-EXCAVATION : 1-800-663-9228
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I* Travaux publics et Public Works and
Services gouvernementaux Government Services
Canada Canada
NOTES: € TRANCHEE DEXCAVATION / POUR DIMENSION VOIR VUE EN PLAN/ POUR DIMENSION VOIR VUE EN PLAN/
E— . FOR DIMENSION SEE PLAN VUE FOR DIMENSION SEE PLAN VUE Direction générale des Real Property branch
1) POUR LE PREMIER METRE AU-DESSUS DE LA CONDUITE, LES SEULS EXCAVATION TRENCH SAVE DE BETON. £p. 100 PAVE DE BETON EXISTANTS/ biens immobiliers
EQUIPEMENTS DE COMPACTAGE PERMIS SONT LES DAMEUSES, LES FINITION DE SURFACE , EF. 109mm —
PLAQUES VIBRANTES ET LES ROULEAUX A TAMBOURS VIBRANTS DONT ET FONDATION / ___ (VOIR ARCHITECTURE DU PAYSAGE)/ SABLE DRAINANT. EP. 20mm EXISTING CONCRETE PAVEMENT  saBLE DRAINANT, EP. 20mm Région du Québec Quebec region
LA FORCE TOTALE APPLIQUEE NE DEPASSE PAS 50 000 N. PAVEMENT AND FONDATION %%Aé TL,?AEI\}- 50’2 "l‘j ‘gEx?ECNJ/TL_OCO?L% EH’CK (VOIR ARCHITECTURE DU PAYSAGE) (VOIR ARCHITECTURE DU
( ) | DRAINAGE SAND , 20mm THICK | Zﬁ\?\;\?ﬁfgg SAND , 20mm THICK
- = CIFIE — (SEE LANDSCAPE ARCHITECTURE) ’ "
2) TOUS LES MATERIAUX GRANULAIRES SPECIFIES SUR CE DOCUMENT (SEE LANDSCAPE ARCHITECTURE) Canada
DEVRONT RESPECTER LES EXIGENCES PERTINENTES DU CAHIER DES N _ . . . . - B i . -
NORMES, OUVRAGE ROUTIERS, TOME VII "MATERIAUX", 2017 ET A LA 1| N <« I o U S 8 R <« I S R o REMETTRE
"NQ 2560-114, 2014". ' 4 ARCHITECTURE .
‘ ’ 2 DU > LES PAVES
A PARTIR DU FOND DE LA TRANCHEE, ET CE, JUSQU'A 1,2m, PAYSAGE/ EXISTANTS/
NOTES: LES PAROIS ONT UNE PENTE DE 1H:10V, SELONLETYPEDE O L L L L LS Z ] Lanpscare J purBACK
' Dext /2 Y\ ARCHITECTURE N EXISTING
1) THE ONLY EQUIPMENT ALLOWED ON THE FIRST METER ABOVE THE PIPE ARE PAVEMENT
VIBRATING RAMMERS, VIBRATING PLATES AND VIBRATING DRUM ROLLERS OF A PARTIR DE CETTE ELEVATION ET JUSQU'A LA SURFACE, LES 670mm<
WITCH TOTAL APPLICABLE FORCE DOES NOT EXCEED 50 000 N. POINTS DE 1H:1V, SELON LE TYPE DE SOL ET SELON LA
CNESST. ( : )
ALL GRANULAR MATERIALS SPECIFIED ON THIS DOCUMENT WILL MEET STARTING FROM THE TRENCH BOTTOM AND UP TO 1.2m, THE \ > CIVIL/ CIVIL > CIVIL/ CIVIL
2)  REQUIREMENTS OF "CAHIER DES NORMES, OUVRAGE ROUTIERS, TOME Vi WALLS HAVE A SLOPE OF 1H:10V, ACCORDING TO THE
"MATERIAUX", 2017 AND "NQ 2560-114, 2016" CNESST AND THE TYPE OF SOIL.
STARTING FROM THIS LEVEL UP TO THE SURFACE, THE %
WALLS HAVE A SLOPE OF 1H:1V, ACCORDING TO THE CNESST \ g ~ —_— —_ e e e e e e e e e e e e e e e ) —— — e T e e S e e e e e e e e e D,
AND THE TYPE OF SOIL. \ /] (% FONDATION: PIERRE CONCASSEE DE TYPE MG-20, EP. 250mm MATERIAUX DE
Z @ - COMPACTEE @ 95% DU PROCTOR MODIFIE (NQ 2501-255)(CIVIL)/ REMBLAYAGE
EPAISSEUR/ - \ FOUNDATION: CRUSHED STONE TYPE MG-20, THICKNESS. 250mm VOIR DETAIL DE
THICANESS COMPACTED @ 95% OF THE MODIFIED PROCTOR (NQ 2501-255) (CIVIL) TRANCHEE
| LARGEUR | WIDTH | SOUS-FONDATION: PIERRE CONCASSEE DE TYPE MG-112, EP. 300mm > (CIVILY
| | COMPACTEE @ 95% DU PROCTOR MODIFIE (NQ 2501-255)(CIVIL)/ REFILL
’ SUB-FOUNDATION: CRUSHED STONE TYPE MG-112, THICKNESS. 300mm MATERIALS SEE
NOMENCLATURE DES MATERIAUX MATERIAL NOMENCLATURE COMPACTED @ 95% OF THE MODIFIED PROCTOR (NQ 2501-255) (CIVIL) TRENCH DETAIL
REMBLAI TYPE 2: MG112 BACKFILL TYPE 2: MG112 —_GEOTEXTILE (CIVILYGEOTEXTILE (GIVIL) (vt
: o z J
= = FOR POLYVINYL CHLORIDE (PVC), HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) AND STRUCTURE PROPOSEE POUR LA PLACE PUBLIQUE/ FONDATION: PIERRE CONCASSEE DE TYPE MG-20, EP. 250mm
POUR LES CONDUITES EN POLYCHLORURE DE VINYLE, (P.V.C.) ET EN POLYETHYLENE )y - 0 - R
HAUTE DENSITE (PEHD): ALUMINIZED STEEL, ALUMINUM LINER AND ALUMINIZED STEEL RIBBED PIPES: PROPOSED PUBLIC PLACE STRUCTURE | COMPACTEE @ 95% DU PROCTOR MODIFIE (NQ 2501-255)(CIVIL)/
( ): AUCUNE ECHELLE / NO SCALE FOUNDATION: CRUSHED STONE TYPE MG-20, THICKNESS. 250mm
0, -
. = A ono . GRANULAR MATERIAL MG-20B, COMPACTED TO 90% OF MODIFIED PROCTOR OVER THE COMPACTED @ 95% OF THE MOD,”:IED PROCTOR (NQ 2501 25) (CIVIL)
MATERIAU GRANULAIRE MG-20b COMPACTE A 90% DU PROCTOR MODIFIE SUR TOUTE LA ENTIRE WIDTH OF THE TRENCH AND LAYER NEVER EXCEEDING 2 oK SOUS-FONDATION: PIERRE CONCASSEE DE TYPE MG-112. EP. 300mm
LARGEUR ET PAR COUCHE D'AU PLUS 200mm. oomm ’ COMPACTEE @ 95% DU PROCTOR MODIFIE (NQ 2501-255)(CIVILY
. . : SUB-FOUNDATION: CRUSHED STONE TYPE MG-112, THICKNESS. 300mm
POUR LES CONDUITES EN BETON, EN BETON AVEC CYLINDRE D'ACIER ET EN FONTE e L e Lt S COMPACTED @ 95% OF THE MODIFIED PROCTOR (NQ 2501-255) (CIVIL)
DUCTILE: BACKFILL TYPE 21 MG112 L——GEOTEXTILE (CIVILYGEOTEXTILE (CIVIL)
REMBLAI TYPE 2: MG112 GRANULAR MATERIAL MG-208, COMPACTED TO 90% OF MODIFIED PROCTOR OVER THE REFECTION DU TROTTOIR PAVE DE LA VILLE/
. . . ENTIRE WIDTH OF THE TRENCH,
MATERIAU GRANULAIRE MG-20b COMPACTE A 90% DU PROCTOR MODIFIE SUR TOUTE LA REHABILITATION OF THE PAVED SIDEWALK OF THE CITY
LARGEUR ET PAR COUCHE D'AU PLUS 200mm. AUCUNE ECHELLE / NO SCALE
i COMPACTED MATERIEL SHOULD NEVER CIRCULATE IN THIS AREA
LE MATERIEL DE COMPACTAGE NE DOIT JAMAIS CIRCULER DANS CETTE ZONE
PAVE DE BETON PREFABR|QUE CANIVEAU PREFABRlQUE EN
VOIR PLANS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE/ BETON POLYMERE AVEC PENTE/
PREFABRICATED CONCRETE PAVEMENT SEE
LANDSCAPE ARCHITECTURE DRAWINGS PREFABRICATED CHANNEL IN
POLYMERIC CONCRETE WITH SLOPE
— —
L . . . . . . TYPE DE GRILLE DE CANIVEAU-VOIR DEVIS CIVIL/
Diamétre nominal de la conduite/ Epaisseur minimale de I'assise dans le sol ou dans le roc/ Largeur au fond de la tranchée L/ \
Pjpe nominal diameter Minimal bedding thickness in soil or rock Width at the trenche's botfom L ] ’ ’ ’ ' TYPE OF GRILL FOR CHANNEL CATCH BASSIN- SEE CIVIL PLAN
g PAVE DE BETON PREFABRIQUE
(mm) (pofin) (mm) (mm) p EXTENSION DE PUISARD / = VOIR PLANS D'AMENAGEMENT/ 130 100mm
STRUCTURE DE LA PLACE / (— CATCH BASIN EXTENSION g PREFABRICATED CONCRETE
300 et moins/or less 12 et moins/or less 150 Dext.+ 600 PUBLIQUE PROPOSEE A S SEE DEVELOPMIZ"I?I\;'EPAZ%\\IIE 155 ;| 210
De 750 @ 1200 De 30 @ 48 200 Dext.+ 1200 STRU C;’ﬁ,‘;; ?)/E:T?/LIL! .
PROPOSED PUBLIC PLACE, |_— PUISARD / CATCH BASIN STRUCTURE DE LA _L_ l \l E g
. : SEE DETAIL PLACE QY S \y S
DETAIL DE TRANCHEE POUR INSTALLATION PUBLIQUE PROPOSEE, O va 10M @ 400 c/c GALV. éo ¥ Nicolas Vekemark &
HOT ), - = i
VOIR DETAIL
DE CONDUITE / TRENCH DETAIL FOR RACCORDEMENT AU DRAIN DU CANIVEAU STRUCT&’RE OF TH,:f 8 T EE b \114640 g
b S -
/NSTALA T/ON OFA P/PE ——— PVC DR-28 @150 @ 1% MIN./ CHANNEL DRAIN PROPOSED PUBLIC ‘ o ° ° l /o iz} S %‘QUEBE%’,@
: CONNECTION PVC DR-28 @150 @ 1% MIN < 200mm @ 300mm/ Aot 2019-02-05
ECHELLE AUCUNE / NO SCALE 600 PLACE, \/
PUISARD DE SEDIMENTS 300 mm / SEE DETAIL 15CONT. @ 200mm TO 300mm
CATCH BASIN FOR SEDIMENT 300mm 250 c/c GALV. _
Vi
Tableau pour l'indice théorique de gel: +1000°C-jours (regions de Montréal - Drummondville - Sherbrooke) MG-20b COMPACTE A 95% / /
Table for theoretical freezing index: £+1000°C-days (regions of Montreal - Drummondville - Sherbrooke) MG-20b COMPACTED AT 95% z z CAN IVEAU D E DRAI NAG E/
e ~ ELEVATION PUISARD DE CANIVEAU/ CHANNEL 01—SR4 | ADDENDA 01 19-02-05
L = LARGEUR DE L'ISOLANT (mm) / WIDTH OF THE INSULATION ELEVATION OF CHANNEL CATCH BASIN COUPE/ SECTION
- 00—-SR4 | EMIS POUR APPEL D'OFFRES 19—01—-11
DETAIL 01 - CANIVEAU DE DRAINAGE /
Remblayage . .
Backfill 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 DETAIL 01 - DRAINAGE CHANNEL révisions
(mm) - revisions date
ECHELLE AUCUNE/ NO SCALE
Epaisseur de l'isolant P
Insulation thickness 25 25 25 50 50 50 50 50 75 75 75 75 75 A ndo.t q/u détail
(mm) etall no.
B no.de la feuille—ol détail
150 @ 250 600 1200 1200 1200 1800 1800 1800 2400 2400 2400 3000 3000 3000 exigé
sheet no. — where detail
300 @ 450 1200 1200 1200 1800 1800 1800 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3600 required
C no. de la feuille—old détaillé
| 525@675 1200 1200 1800 1800 1800 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3600 3600 sheet no. — where detailed
£
g 750 @ 900 1200 1800 1800 1800 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3600 3600 3600 Projet Project
o REMBLAI SANS-RETAIT JUSQU'A
1050 @ 1200 1800 1800 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3600 3600 3600 4200 4200 L'ATTEINTE DE 220 mm D'EPAISSEUR/
UNSHRINKABLE FILL UP TO 220mm THICK
K 1500 1800 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3600 3600 3600 4200 4200 4200/ REMBLAI SANS RETRAIT / BACKFILL WITHOUT SHRINKAGE ISOLANT RIGIDE HI-60 EP.: 100mm ]
IRIGID INSULATION HI-60 THICKNESS: 100mm FONDATION : PIERRE CONCASSEE MG-20 /
DALLE DE TRANSITION / SLAB OF TRANSITION /1/ VFONDATION: CRUSHED STONE MG-20
REMBLAYAGE (min. 400)/ BACAFILL (1. 400) REFECTION DE LA PLACE
TERRAIN NATURELAM 7URAL GROUND REMBLAYAGE (min. 400) BACAFILL (mmin. 400) ISOLANT RIGIDE/ RIGID INSULATION PUBLIQUE MAISON DE L'OACI
] . .
\ WWW PAVE DE BETON
Z PAVEPEBETON | ICAO HOUSE PUBLIC PLACE
d y REFECTION
L L - -
— ISOLANT RIGIDEIVSLLATION —— ISOLANT RIGIDE// ASULATION MUR DU BATIMENT/ BUILDING ZONE DE REMBLAI SANS-RETAIT/ Dessin Drawing
Y ¢ 1 WALL UNSHRINKABLE FILL ZONE STRUCTURE DE LA PLACE | +4m CIVIL
} N PUBLIQUE PROPOSEE, VOIR DETAIL/ F '
150 STRUCTURE OF THE PROPOSED 8 CIVIL
! \ ] PUBLIC PLACE, SEE DETAIL -
N L e sy PLANCHE ASPHALTIQUE 13mm7 g P
i ’ S % S £ 1.5m ASPHALTIC BOARD 13mm S DETAILS
* m c TREILLIS METALIQUE. VOIR 5]
‘Q\Et L 05 SECTION 03 20 00/ TRELLIS
) < 72 COUPE A B oM METALLIC. SEE SECTION 03 20
150 - SSSi COUPE A 00 DALLE SOUS-SOL DU BATIMENT DETAILS
| =0 DALLE DE BETON 35 MPA. JUNDERGROUND CONCRETE
7N == ] COULE EN PLACE 5A 7% SLAB
—={ 300 D—= 300 [=— —= 300 [=-D—= 300 f=— Ev’.;‘ AIR ENTRAINE. VOIR SECTION 03 30 00/
= IN SITU CAST CONCRETE 5 TO 7% AIR
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NOMENCLATURE P02

DESCRIPTION
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ARMED CONCRETE CHAMBER (1750X2150) WITH FLEX-LOK
RUBBER TRIM OR EQUIVALENT APPROVED WITH SEPARATOR
WALL AS PRESENTED ON SKETCH

COVER 6250

SQUARE FRAME 686 x 686 mm

CONCRETE SLAB WITH A SQUARE OPENING IN THE CENTER FOR
THE AJUSTMENT WITH THE SQUARE FRAME

CIRCULAR CHECK VALVE @250 STAINLESS STEEL 304L

GALVANIZED STEEL LIFTING HOOK, CAPACITY 200kg MIN. ABOVE
THE VALVE AND REGULATOR

ORIFICE FLOW REGULATOR @250 75 VHV-1. LIMIT FLOW RATE AT
3.751/sec. (HYDRAULIC LOAD = 1.45m) . MUST EQUIPED WITH A
VENT.

CHIMNEY PREFABRICATED IN REINFORCED CONCRETE

LADDER AND ECHELON STEEL GALVANIZED

NOTES:

1. ALL BOLTS USED TO ASSEMBLE THE EQUIPMENT INSIDE THE CHAMBER WILL BE IN

STAINLESS STEEL CL. 316.

2. EXCAVATION AND BACKFILLING OF MANHOLE AS BNQ 1809-300 (LAST EDITION)
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VUE EN PLAN / PLAN VIEW

NOMENCLATURE P02

DESCRIPTION
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CHAMBRE DE REGULATION EN BETON ARME PREFABRIQUE
(1750x2150) AVEC GARNITURE DE CAOUTCHOUC FLEX-LOK OU
EQUIVALENT APPROUVE AVEC MURET SEPARATEUR TEL QUE
PRESENTE AU CROQUIS;

COUVERCLE 625@

CADRE CARRE 686 x 686 mm

DALLE AVEC OUVERTURE CARREE AU CENTRE POUR
AJUSTEMENT AVEC LE CADRE CARRE.

CLAPET ANTI-RETOUR DE RETENUE CIRCULAIRE @250 EN ACIER
INOXYDABLE 304L

CROCHET DE LEVAGE EN ACIER GALVANISE, CAPACITE 200kg min.
AU DESSUS DU CLAPET ET DU REGULATEUR;

REGULATEUR DE DEBIT SUR ORIFICE DE @250 75 VHV-1 . LIMITER
LE DEBIT A 3.75 l/sec. (CHARGE HYDRAULIQUE = 1,45m). IL DOIT
ETRE MUNI D'UN EVENT.

CHEMINEE PREFABRIQUEE EN BETON ARME

ECHELLE ET ECHELON EN ACIER GALVANISE

NOTES:

1. TOUS LES BOULONS UTILISES POUR LE MONTAGE DES EQUIPEMENTS A L'INTERIEUR

DE LA CHAMBRE SERONT EN ACIER INOXYDABLE CL. 316.

2. 'EXCAVATION ET LE REMBLAYAGE DES REGARDS DEVRONT ETRE EFFECTUES TEL

QUE LE

BNQ 1809-300 (DERNIERE EDITION)
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MANHOLE DETAIL P02-REGULATION CHAMBER

SANS ECHELLE/

ADAPTATEUR @76 / @76 CLEAN OUT ADAPTEUR
RACCORD FLEXIBLE @76 / @76 FLEXIBLE COUPLING

INSTALLATION DE TUYAU EN PVC DR-28 DE @100/
PVC DR-28 PIPE INSTALLATION @100

COUDE 45°@76 | @76 45°ELBOW
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TE COURT @76 A @100 / @76 TO @100 SHORT WYE

BOUCHON @100 EN PVC/
PVC END CAP @100
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DETAIL- VUE EN PLAN - SYSTEME DE DRAINAGE DES BOLLARDS /

DETAIL - PLAN VIEW - BOLLARDS DRAINAGE SYSTEM

ECHELLE AUCUNE/ NO SCALE
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UNEXCAVATED IN SITU SOIL

DETAIL - COUPE- SYSTEME DE DRAINAGE DE$ BOLLARDS /

DETAIL - SECTION - BOLLARD DRAINAGE SYSTEM

ECHELLE AUCUNE/ NO SCALE ;

TUYAU DE PVC DR-28 DE @100

(VOIR DETAIL DE LA VUE EN PLAN ET DETAIL
DE TRANCHEE POUR INSTALLATION DE CONDUITE)

PVC-DR PIPE @100

(SEE DETAIL PLAN VIEW AND TRENCH DETAIL

FOR INSTALLATION OF PIPE)
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