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BÂTIMENT B

LIGHTING FIXTURE SCHEDULE/SCHÉDULE D’APPAREILS ÉCLAIRAGES

TYPE/TYPE DESCRIPTION/DESCRIPTION DIMENSION/ DIMENSION
LAMP/

AMPOULE
VOLTAGE/
TENSION

WATTAGE/
PUISSANCE

COLOR TEMPERATURE/
COULEUR DE TEMPERATURE

LUMEN OUTPUT
(LM) /FLUX

LUMINEUX (LM)
INTEGRATED CONTROL/ CONTROLE INTÉGRÉ

1 LED WALL MOUNT ARCHITECTURAL FIXTURE, DIRECT/INDIRECT DISTRIBUTION, WITH UV RESISTANT ACRYLIC LENS AND WITH EXTRUDED ALUMINUM HOUSING, 0-10V DIMMABLE LED WITH DRIVER/
FIXTURE ARCHITECTURAL MURAL À DEL AVEC DISTRIBUTION LINEAIRE DIRECTE/INDIRECTE, LENTILLE ACRYLIQUE AVEC RESISTANCE UV ET BIOTIER EN ALUMINIUM EXTRUDÉ, 0-10V DEL À INTENSITÉ
VARIABLE AVEC COMMANDE

1220mm x 89mm x 133mm LED/ DEL 120 V 53 W 4000 K 107lm/W OCCUPANCY SENSOR AND PHOTOCELL/
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET PHOTOCELLULE

2 CEILING MOUNTED ARCHITECTURAL CIRCULAR PENDANT WITH DIRECT/INDIRECT CYCLE ILLUMINATION, WITH 0-10 DIMMABLE LED STRIP LIGHTS WITH DRIVER/ DEL PENDANT ARCHITECTURAL
CIRCULAIRE AVEC CYCLE LUMIENEUX DIRECTE/INDIRECTE, 0-10V COMMANDE DE BANDE A LUMIÈRE DEL À INTENSITÉ VARIABLE

914mm Ø LED/ DEL 120 V 78 W 4000 K 84lm/W

3 LINKABLE UNDER CABINET LIGHT, 0-10V DIMMABLE LED WITH DRIVER/ LUMIÈRE JOIGNABLE SOUS CABINET 0-10V COMMANDE DE BANDE A LUMIÈRE DEL À INTENSITÉ VARIABLE 308mm X 92mm X 25.4mm LED/ DEL 120 V 7 W 3000 K 57lm/W
3A LINKABLE UNDER CABINET LIGHT, 0-10V DIMMABLE LED WITH DRIVER/ LUMIÈRE JOIGNABLE SOUS CABINET 0-10V COMMANDE DE BANDE A LUMIÈRE DEL À INTENSITÉ VARIABLE 613mm X 92mm X 25.4mm LED/ DEL 120 V 13 W 4000 K 59lm/W
4 LED LINEAR SUSPENDED ARCHITECTURAL FIXTURE  DIRECT/INDIRECT DISTRIBUTION WITH EXTRUDED ALUMINUM HOUSING, 0-10V DIMMABLE LED WITH DRIVER / FIXTURE ARCHITECTURAL PENDATIF

À DEL AVEC DISTRIBUTION LINEAIRE DIRECTE/INDIRECTE AVEC RESISTANCE UV ET BIOTIER EN ALUMINIUM EXTRUDÉ, 0-10V DEL À INTENSITÉ VARIABLE AVEC COMMANDE
2438mm x 89mm x 133mm LED/ DEL 120 V 102 W 4000 K 200 lm/W OCCUPANCY SENSOR AND PHOTOCELL/

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET PHOTOCELLULE

5 RECESSED TROFFER WITH CURVED LINEAR PRISMATIC LENS AND ACRYLIC DIFFUSERS, 0-10V DIMMABLE LED WITH DRIVER, CRI 80/ LUMINAIRE TROFFER ENCASTRÉ AVEC LENTILLE PRISMATIQUE
LINÉAIRE AVEC COURBE ET DIFFUSEURS ACRYLIQUES, 0-10V COMMANDE DE BANDE A LUMIÈRE DEL À INTENSITÉ VARIABLe, CRI 80

1212mm x 603 mm x 60mm LED/ DEL 120 V 35 W 4000 K 118 lm/W OCCUPANCY SENSOR AND PHOTOCELL/
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET PHOTOCELLULE

5B RECESSED TROFFER WITH CURVED LINEAR PRISMATIC LENS AND ACRYLIC DIFFUSERS, 0-10V DIMMABLE LED WITH DRIVER, CRI 80/ LUMINAIRE TROFFER ENCASTRÉ AVEC LENTILLE PRISMATIQUE
LINÉAIRE AVEC COURBE ET DIFFUSEURS ACRYLIQUES, 0-10V COMMANDE DE BANDE A LUMIÈRE DEL À INTENSITÉ VARIABLE, CRI 80

1212mm x 603 mm x 60mm LED/ DEL 120 V 30 W 4000 K 118 lm/W OCCUPANCY SENSOR AND PHOTOCELL/
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET PHOTOCELLULE

6 101mm RECESSED DOWNLIGHT WITH DIFFUSED OPTICAL LENS, 0-10V DIMMABLE LED WITH DRIVER/ 101mm LUMINAIRE ENCASTRÉ AVEC LENTILLE OPTIQUE DIFFU, 0-10V COMMANDE DE BANDE A
LUMIÈRE DEL À INTENSITÉ VARIABLE

239mm x 284mm x 144mm LED/ DEL 120 V 13 W 4000 K 89.1 lm/W

7 SURFACE MOUNTED FIXTURE WITH EXTRUDED ACRYLIC DIFFUSERS WITH LINEAR PRISM AND 0-10V DIMMABLE LED WITH DRIVER, CRI 80/ LUMINAIRE EN SURFACE AVEC DIFFUSEURS ACRYLIQUES
EXTRUDÉS ET PRISME LINÉAIRE,  0-10V COMMANDE DE BANDE A LUMIÈRE DEL À INTENSITÉ VARIABLE, CRI 82

1219.2mm x 139.7mm x 88.9mm LED/ DEL 120 V 41 W 4000 K 108lm/W OCCUPANCY SENSOR AND PHOTOCELL/
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET PHOTOCELLULE

8 SURFACE MOUNTED LED STRIP LIGHT WITH WIREGUARD, DROP LENS DIFFUSER 0-10V DIMMABLE LED WITH DRIVER, CRI 80/ LAMPE DE BANDE À LED AVEC GUIDE DE CÂBLAGE, DIFFUSEUR  AVEC
0-10V DEL À INTENSITÉ VARIABLE AVEC COMMANDE, CRI 80 .

1220mm x 59.4mm x 88.9mm LED/ DEL 120 V 41 W 4000 K 136.7lm/W OCCUPANCY SENSOR AND PHOTOCELL/
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET PHOTOCELLULE

9 RECESSED LED TROFFER WITH FLAT LENS, 0-10V DIMMABLE LED WITH DRIVER/ APPAREIL TROFFER ENCASTRÉ AVEC LENTILLE PLATE, 0-10V COMMANDE DE BANDE A LUMIÈRE DEL À INTENSITÉ
VARIABLE

610mm x 610mm x 95mm LED/ DEL 120 V 30 W 4000 K 92.7 lm/W

10 RECESSED LED TROFFER WITH FLAT LENS, 0-10V DIMMABLE LED WITH DRIVER/ APPAREIL TROFFER ENCASTRÉ AVEC LENTILLE PLATE, 0-10V COMMANDE DE BANDE A LUMIÈRE DEL À INTENSITÉ
VARIABLE

1220mm x 610mm x 95mm LED/ DEL 120 V 40 W 4000 K 107.9 lm/W

11 EXTERIOR 101mm LED CEILING MOUNTED DOWNLIGHT WITH DIFFUSING OPTICAL LENSE, 0-10V DIMMABLE LED WITH DRIVER/ 101mm PLAFONNIER EXTÉRIEUR À DEL AVEC LENTILE OPTIQUE DE
DÉFUSION,  0-10V COMMANDE DE BANDE A LUMIÈRE DEL À INTENSITÉ VARIABLE

120mm x 140mm x 105mm LED/ DEL 120 V 13 W 4000 K 71.5lm.W

12 LED EDGE LIGHT MIRROR, CRI 80+/ MIRROR DEL, CRI 80+/ MIROIR À ÉCLAIRAGE DEL PÉRIPHÉRIQUE, CRI 80+ 610mm x 813mm x 51mm LED/ DEL 120 V 18 W 4000 K 111.7lm.W
13 LED LINEAR FIXTURE, ACRYLIC LENS, DIE-FORMED REFLECTORS, WITH 0-10V DIMMABLE LED WITH DRIVER AND ADJUSTABLE AICRAFT CABLES, CRI 80/ FIXTURE ARCHITECTURAL LUMINAIRE LINÉAIRE

À DEL, LENTILLE EN ACRYLIQUE,RÉFLECTEURS EN FORME DE MATRICE, AVEC 0-10V COMMANDE DE BANDE A LUMIÈRE DEL À INTENSITÉ VARIABLE ET CÂBLE AJUSTABLE, CRI 80
1289mm x 86mm x 86mm LED/ DEL 120 V 40 W 4000 K 87.5lm/W

13A LED LINEAR FIXTURE, ACRYLIC LENS, DIE-FORMED REFLECTORS, WITH 0-10V DIMMABLE LED WITH DRIVER AND ADJUSTABLE AICRAFT CABLES, CRI 80/ FIXTURE ARCHITECTURAL LUMINAIRE LINÉAIRE
À DEL, LENTILLE EN ACRYLIQUE,RÉFLECTEURS EN FORME DE MATRICE, AVEC 0-10V COMMANDE DE BANDE A LUMIÈRE DEL À INTENSITÉ VARIABLE ET CÂBLE AJUSTABLE, CRI 80

2457mm x 86mm x 86mm LED/ DEL 120 V 81 W 4000 K 90.12lm/W

14 SURFACE MOUNT LED WRAPAROUND LINEAR LUMINAIRE WITH AIRCRAFT CABLE/ MONTAGE EN SURFACE LUMINAIRE LINÉAIRE À DEL AVEC ENVELOPPE AVEC CABLE AJUSTABLE 1219mm x 139mm x 88mm LED/ DEL 120 V 35 W 4000 K 123 lm/W OCCUPANCY SENSOR AND PHOTOCELL/
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET PHOTOCELLULE

14A SURFACE MOUNT LED WRAPAROUND LINEAR LUMINAIRE WITH AIRCRAFT CABLE/ MONTAGE EN SURFACE LUMINAIRE LINÉAIRE À DEL AVEC ENVELOPPE AVEC CABLE AJUSTABLE 2438mm x 139mm x 88mm LED/ DEL 120 V 63 W 4000 K 127 lm/W OCCUPANCY SENSOR AND PHOTOCELL/
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET PHOTOCELLULE

15 WALL PACK, OPTICAL GRADE POLYMER REFRACTOR LENS, WITH 0-10V DIMMABLE LED WITH DRIVER/ MONTAGE MURAL, LENTILLE DE REFRACTEUR OPTIQUE EN POLYMERE DE QUALITE, 0-10V
COMMANDE DE BANDE A LUMIÈRE DEL À INTENSITÉ VARIABLE

463mm x 226mm x 197mm LED/ DEL 120 V 107 W 4000 K 92lm/W

DOUBLE REMOTE HEAD WITH BATTERY/ TÊTE
DOUBLE À DISTANCE AVEC BATTERIE

LED DOUBLE REMOTE HEAD WITH BATTERY, 60Hz INPUT/ TÊTE DOUBLE DEL À DISTANCE AVEC BATTERIE, ENTRÉE 60Hz N/A LED/ DEL 120 V 9 W 4000 K - 250W, 30 MINUTE BATTERY/ BATTERRIE 250W, 30
MINUTE

EXIT SIGN -  WALL MOUNTED/ SIGNE DE
SORTIE - MURAL

EXTRUDED ALUMINIUM LED RUNNING MAN SIGN, WALL MOUNTED TYPE, SINGLE FACE WITH DIRECTIONAL ARROW, HOUSING TO BE OF EXTRUDED ALUMINUM CONTOUR/ SIGNE À PICTOGRAMME
D'HOMME QUI COURT DEL EN ALUMINIUM EXTRUDÉ, MURAL, FACE UNIQUE À FLÈCHE DIRECTIONNELLE, LOGEMENT COMPORTANT UN CONTOUR EN ALUMINIUM EXTRUDÉ.

N/A LED/ DEL 120 V 3 W 4000 K -

EXIT SIGN - DOUBLE FACE WITH ARROW/ SIGNE
DE SORTIE - DOUBLE FACE AVEC FLÈCHE

EXTRUDED ALUMINIUM LED RUNNING MAN SIGN, CEILING MOUNTED TYPE, DOUBLE FACE WITH DIRECTIONAL ARROW, HOUSING TO BE OF EXTRUDED ALUMINUM CONTOUR/ SIGNE À PICTOGRAMME
D'HOMME QUI COURT DEL EN ALUMINIUM EXTRUDÉ, MONTÉ AU PLAFOND, DOUBLE FACE À FLÈCHE DIRECTIONNELLE, LOGEMENT COMPORTANT UN CONTOUR EN ALUMINIUM EXTRUDÉ.

N/A LED/ DEL 120 V 3 W 4000 K -

EXIT SIGN - NO ARROW/ / SIGNE DE SORTIE -
PAS DE FLÈCHE

EXTRUDED ALUMINIUM LED RUNNING MAN SIGN, CEILING MOUNTED TYPE, NO ARROW, HOUSING TO BE OF EXTRUDED ALUMINUM CONTOUR/ SIGNE À PICTOGRAMME D'HOMME QUI COURT DEL EN
ALUMINIUM EXTRUDÉ, MONTÉ AU PLAFOND, SANS FLÈCHE, LOGEMENT COMPORTANT UN CONTOUR EN ALUMINIUM EXTRUDÉ.

N/A LED/ DEL 120 V 3 W 4000 K -

EXIT SIGN - SINGLE ARROW/ SIGNE DE SORTIE
- UNE FLÈCHE

EXTRUDED ALUMINIUM LED RUNNING MAN SIGN, CEILING MOUNTED TYPE, SINGLE FACE WITH LEFT ARROW, HOUSING TO BE OF EXTRUDED ALUMINUM CONTOUR/SIGNE À PICTOGRAMME D'HOMME
QUI COURT DEL EN ALUMINIUM EXTRUDÉ, MONTÉ AU PLAFOND, FACE UNIQUE AVEC UNE FLÈCHE, LOGEMENT COMPORTANT UN CONTOUR EN ALUMINIUM EXTRUDÉ.

N/A LED/ DEL 120 V 3 W 4000 K -

LED DOUBLE REMOTRE HEAD/ DEL DOUBLE
TÊTE TELECOMMANDÉ

LED DOUBLE REMOTE HEAD, 60Hz INPUT/ DEL DOUBLE TÊTE TELECOMMANDÉ, 60Hz N/A LED/ DEL 24 V 5 W 4000 K - LED TO BE MR-16 STYLE/ DEL DOIT ETRE MR-16

LC9 LOW VOLTAGE CONTROL WITH EMERGENCY LIGHTING CONTROL UNIT/ COMMANDE BASSE TENSION AVEC UNITÉ DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE

LC8 LOW VOLTAGE CONTROL WITH OCCUPANCY SENSOR/ COMMANDE DE BASSE TENSION AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

LC7 EXTERIOR PHOTOCELL/ PHOTOCELLULE EXTÉRIEURE

LC6 MANUAL SWITCH/ COMMUTATEUR MANUEL

LC5 ZONE CONTROL WITH TOUCH SCREEN ROOM CONTROLLER/ CONTRÔLEUR DE ZONE AVEC COMMANDE DE CHAMBRE À ÉCRAN TACTILE

LC4 4 SCENE CONTROLLER, VACANCY OFF/ COMMANDE POUR 4 SCÈNES, VACANT EN ARRÊT

LC3 MANUAL ON, VACANCY OFF WITH DIMMING/MANUEL EN MARCHE, VACANT EN ARRÊT  AVEC GRADATEUR

LC2 OCCUPANCY ON, VACANCY OFF/OCCUPER EN MARCHE, VACANT EN ARRÊT

LC1 MANUAL ON, VACANCY OFF/ MANUEL EN MARCHE, VACANT EN ARRÊT

TYPE/TYPE DESCRIPTION/ DESCRIPTION

LIGHTING CONTROL SCHEMES / CONTROL D'ÉCLAIRAGE SCHÉMATIQUE

TS1 LOW VOLTAGE WALL MOUNTED TOUCH SCREEN/ ÉCRAN TACTILE MURAL BASSE TENSION

PO1
LOW VOLTAGE CEILING MOUNT SENSOR, PASSIVE DUAL TECHNOLOGY, SMALL MOTION, STANDARD RANGE 360 LENS, PHOTOCONTROL WITH AUTO DIMMING/ DÉTECTEUR À BASSE TENSION MONTÉ AU PLAFOND, TECHNOLOGIE DOUBLE PASSIVE, FAIBLE MOUVEMENT,
LENTILLE STANDARD GAMME 360, PHOTOCONTROL AVEC GRADATEUR AUTOMATIQUE

OS4 LOW VOLTAGE CEILING MOUNT SENSOR, PASSIVE DUAL TECHNOLOGY, LARGE MOTION, EXTENDED RANGE 360 LENS/ DÉTECTEUR À BASSE TENSION MONTÉ AU PLAFOND, TECHNOLOGIE DOUBLE PASSIVE, FORT MOUVEMENT, LENTILLE STANDARD GAMME 360

OS3 LOW VOLTAGE CEILING MOUNT SENSOR, SMALL MOTION, STANDARD RANGE 360 LENS/ DÉTECTEUR À BASSE TENSION MONTÉ AU PLAFOND, FAIBLE MOUVEMENT, LENTILLE STANDARD GAMME 360

OS2 LOW VOLTAGE CEILING MOUNT SENSOR, PASSIVE DUAL TECHNOLOGY, SMALL MOTION, STANDARD RANGE 360 LENS/  DÉTECTEUR À BASSE TENSION MONTÉ AU PLAFOND, TECHNOLOGIE DOUBLE PASSIVE, FAIBLE MOUVEMENT, LENTILLE STANDARD GAMME 360

OS1
LOW VOLTAGE CEILING MOUNT SENSOR, PASSIVE DUAL TECHNOLOGY, SMALL MOTION, STANDARD RANGE 360 LENS, LOW TEMEPRATURE/ HIGH HUMIDITY/  DÉTECTEUR À BASSE TENSION MONTÉ AU PLAFOND, TECHNOLOGIE DOUBLE PASSIVE, FAIBLE MOUVEMENT,
LENTILLE STANDARD GAMME 360, BASSE TEMPÉRATURE / HUMIDITÉ ÉLEVÉE

PH PHOTOCELL RATED FOR OUTDOOR/ PHOTOCELLULE PRÉVUE  POUR EXTÉRIEUR

PS1 POWER SUPPLY, 80mA/ ALIMENTATION, 80mA

DP1 POWER PACK, OCCUPANCY CONTROLLED DIMMING/ BLOC D'ALIMENTATION, GRADATION CONTROLÉE PAR MOUVEMENT

DE1 POWER PACK, OCCUPANCY CONTROLLED DIMMING, UL924 EMERGENCY OPERATION/ BLOC D'ALIMENTATION, GRADATION CONTROLÉE PAR MOUVEMENT, FONCTIONNEMENT D'URGENCE UL924

OS LOW VOLTAGE WALL MOUNTED SWITCH WITH OCCUPANCY SENSOR/ COMMUTATEUR DE BASSE TENSION MONTÉ AU MUR  AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

SO2 LOW VOLTAGE WALL SWITCH OCCUPANCY SENSOR PASSIVE DUAL TECHNOLOGY/ COMMUTATEUR MURAL BASSE TENSION AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À DOUBLE TECHNOLOGIE PASSIVE

SO1
LOW VOLTAGE WALL SWITCH OCCUPANCY SENSOR PASSIVE DUAL TECHNOLOGY, OCCUPANCY CONTROLLED DIMMING/ COMMUTATEUR MURAL BASSE TENSION AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À DOUBLE TECHNOLOGIE PASSIVE, GRADATION CONTROLÉE PAR
MOUVEMENT

GX1-TS LOW VOLTAGE WALL GRAPHIC TOUCHSCREEN/ ÉCRAN TACTILE GRAPHIQUE MURAL BASSE TENSION

SW2-SC LOW VOLTAGE WALL SWITCH, PUSH-BUTTON, 4 SCENE CONTROL, RAISE/LOWER DIMMING/ COMMUTATEUR MURAL BASSE TENSION, BOUTON-POUSSOIR, COMMANDE DE 4 SCÈNES, GRADATEUR

SW1-LV LOW VOLTAGE WALL SWITCH, PUSH-BUTTON, RAISE/LOWER DIMMING/ COMMUTATEUR MURAL BASSE TENSION, BOUTON-POUSSOIR, GRADATEUR

TYPE/ TYPE DESCRIPTION/ DESCRIPTION

LIGHTING LOW VOLTAGE CONTROL/ CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE DE BASSE TENSION

132 LC1

131 LC6

130 LC6

129 LC5

128 LC6

127 LC6

126 LC3

125 LC3

124 LC8

123 LC8

121b LC8

121a LC8

120 LC8

119 LC8

118b LC8

118a LC8

118 LC4

117 LC8
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115 LC6

114 LC6

113 LC6

112 LC6

111 LC8

110 LC8

109 LC1

108 LC4

107 LC9

106 LC8

105 LC8

104 LC8

103 LC8

102 LC8

101b LC8

101a LC8

100 LC4

ROOM TYPE

LIGHTING CONTROL
ZONE/ CONTRÔLE DE
ZONE D’ÉCLAIRAGE
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EXTERIOR LIGHTING FIXTURE SCHEDULE/ SCHÉDULE DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

TYPE/TYPE DESCRIPTION/ DESCRIPTION LAMP/AMPOULE
VOLTAGE/TENSI

ON
WATTAGE/WATTA

GE

COLOR TEMPERATURE/
TEMPÉRATURE DE

COULEUR
LUMENS/WATTS/
LUMENS/WATTS COMMENTS/ COMMENTAIRES

E LED, 1 MODULE, 700MA, NEUTRAL WHITE, 4000K, TYPE 3 LED 120 V 23 W 4000 K
F LED, 1 MODULE, 700MA, NEUTRAL WHITE, 4000K, 70 CRI, TYPE 3 LED 120 V 23 W 4000 K
G LED, NEUTRAL WHITE 4000K, COMFORT TYPE 3 LED 120 V 96 W 4000 K 94
H LED, 900MA, 4000K, TYPE 4, INTERNAL HOUSESIDE SHIELD LED 120 V 106 W 4000 K

NOTE:
1- ALL FIXTURE TO BE 80 CRI OR GREATER./ TOUTES APPAREIL D’ÉCLAIRAGE DOIT ÊTRE 80CRI OU PLUS.
2- CONTROL SYSTEM INTEGRATED INTO FIXTURE MANUFACTURED AND COMPATIBLE WITH FACILITY LIGHTING CONTROL SYSTEM CONNECTION WITH CAT6E TO ROOM CONTROLLERS. REFER TO E001 FOR LIGHTING CONTROL WIRING DIAGRAMS. REMARQUE: SYSTÈME DE COMMANDE INTÉGRÉ DANS UN APPAREIL FABRIQUÉ ET COMPATIBLE AVEC UNE FACILITÉ DE CONNEXION À UN SYSTÈME DE COMMANDE DE CONTRÔLE
D'ÉCLAIRAGE PAR COMMANDES CAT6E AUX COMMANDES DES SALLES. SE RÉFÉRER À E001 POUR LES SCHÉMAS DE CÂBLAGE


