
GROUND FLOOR

111.130

REZ-DE-CHAUSSÉE

U/S FOOTINGS

108.800

SOUS-FACE DES SEMELLES

T/O STEEL 1

115.130

P/S DE L’ACIER 1

T/O PARAPET 1

115.730

P/S DU PARAPET 1

Ga

7
A424

300 100

23
30

40
00

60
0

19
66

4
13

60
4

13
46

6
O

U
VE

R
TU

R
E 

BR
U

TE
20

00
 R

.O
.

75
0

15
0

A410
1

R
T1

WT1

2750 AFF

FT
1

104

116 409

1

1

2

2

A410
7

A410
4

3

4

108 525

5

15
0

15
0

WT2

6

15
0

300 225

7

8

9

10

50
12

5
76

6

61
0

13

16

19

12

2424

22

108 205 152 168

28

25

26

29

20

P3B

23

17

27

10
0

34

36

GROUND FLOOR

111.130

REZ-DE-CHAUSSÉE

U/S FOOTINGS

108.800

SOUS-FACE DES SEMELLES

T/O STEEL 1

115.130

P/S DE L’ACIER 1

T/O PARAPET 1

115.730

P/S DU PARAPET 1

Ga

WT2

R
T1

WT1

23
30

40
00

60
0

18
50

27
50

5

A410
6

409 13 462 13 512

2750 AFF

A410
5

A410
3

A410
8

WT2

116 409

300 100 600

10

O
U

VE
R

TU
R

E 
BR

U
TE

21
84

 R
.O

.

152 716
132

168
225

13

12

10

14

15

15
0

30

85
7

15
2

1622
5

19

31

27

34

13
75

0

36

3

37GROUND FLOOR

111.130

REZ-DE-CHAUSSÉE

U/S FOOTINGS

108.800

SOUS-FACE DES SEMELLES

T/O STEEL 1

115.130

P/S DE L’ACIER 1

T/O PARAPET 1

115.730

P/S DU PARAPET 1

Ga

23
30

40
00

60
0

19

66
4

13

60
4

13

46
6

O
U

VE
R

TU
R

E 
BR

U
TE

20
00

 R
.O

.
75

0
15

0

R
T1

FT
1

103

2750 AFF

116 409

300 225

1

1

P4B

3

2

5

15
0

15
0

WT2

6
116 409

WT1

61
0

7

10

12

13

17

18
125 150

25
50

24

15
0

25

26

19

27

28

16

10
0

32

300 100

34

10
35

3

A410
7 SIM

36

38

GROUND FLOOR

111.130

REZ-DE-CHAUSSÉE

U/S FOOTINGS

108.800

SOUS-FACE DES SEMELLES

T/O STEEL 1

115.130

P/S DE L’ACIER 1

T/O PARAPET 1

115.730

P/S DU PARAPET 1

9

DEPRESSED SLAB

110.630

DALLE SURBAISSÉE

66
4

13
60

4
13

46
6

O
U

VE
R

TU
R

E 
BR

U
TE

20
00

 R
.O

.
75

0
61

0
14

20
30

0

76
6

51
12

5
50

108 300 225

116

WT2

WT1

15
0

1

4

1

11

9

8

10

5

7

60
0

40
00

23
30

A410
9

13

12

19

20
3

18

P3B

21

22

17

23

R
T1

6

108 300 225

22
P3B

10
0

33

FT
3

34

3

409

A410
4 SIM

305

36

Approved By

Drawn By

Project no.

Drawing no.

Tender Soumission

Project Manager Administrateur de projets

Approuvé par

Dessiné par

Reviewed By Examiné par

Designed By Conçu par

Date

Drawing

Project

No. du projet

No. du dessin

GENERAL NOTES / NOTES GÉNÉRALES:

DRAWING NOTES / NOTES DU DESSIN:

P.N. T.N
.

P.N.-PROJECT NORTH
        NORD DU PROJET
T.N.-TRUE NORTH
        NORD GÉOGRAPHIQUE

Contractor to verify all dimensions & conditions 
on site and immediately notify the departmental 
representative of all discrepancies.

revisions description date

Projet

Dessin

(yyyy/mm/dd)

Date (yyyy/mm/dd)

Date (yyyy/mm/dd)

Date (yyyy/mm/dd)

A
C CB

A
detail no.
no du detail

location drawing no.
sur dessin no.

drawing no.
dessin no.

A

B

C

0 10 20mm 40 60 80 100

C

120 140 160 180 200mm

A1
 5

94
 x

 8
41

Government
of Canada

Gouvernement 
du Canada

stamp estampille

L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions 
et conditions sur le site et aviser immédiatement 
le représentant du ministère de toutes les 
divergences.

01 ISSUED FOR CLASS B 2018/05/15

02 ISSUED FOR 66% CD 2018/06/04

03 ISSUED FOR CLASS A 2018/07/17

04 ISSUED FOR 99% CD 2018/09/10

05 ISSUED FOR PRE-TENDER CLASS A 2018/11/05

06 ISSUED FOR TENDER/PERMIT 2018/11/19

07 REISSUED FOR TENDER/PERMIT 2018/12/05

08 REISSUED FOR TENDER/PERMIT R1 2019/01/17

09 ISSUED FOR ADDENDUM No.03 2019/02/05

WALL SECTIONS

KB

A402

DM

KB

BUILDING B

1005007-2

PIOTR TRZEBUNIA

2018/06/04

2018/06/04

2018/06/04

DM
2018/06/04

17-515

BÂTIMENT B

COUPES DES MURS

 1 : 20A402
COUPE DU MUR AUX FENÊTRES2
WALL SECTION @ GLAZING

 1 : 20A402
COUPE DU MUR À LA PORTE DE SORTIE3
WALL SECTION @ EGRESS DOOR

 1 : 20A402
COUPE DU MUR AU PANNEAU D’ALLÈGE1
WALL SECTION @ SPANDREL PANEL

1 64x152mm THERMALLY BROKEN EXTRUDED ALUMINUM MULLION. / 64x152mm MENEAU EN ALUMINIUM EXTRUDÉ PROFILÉ
THERMIQUEMENT.

2 152mm DEEP FIBERGLASS THERMAL SPACER @ 400mm O.C. HORIZONTALLY AND 1200mm O.C. VERTICALLY. / 152mm DE
PROFONDEUR, ENTRETOISE THERMIQUE EN FIBRE DE VERRE CENTRÉS À 400mm HORIZONTALEMENT ET CENTRÉS À
1200mm VERTICALEMENT.

3 PREFINISHED METAL FLASHING. / SOLIN EN MÉTAL PRÉFINI.
4 INSULATED GLAZING UNIT.  ETCHED AVIAN OCCLUSION PATTERN ON EXTERIOR. / VITRAGE ISOLÉ.  MOTIFS D’OCCLUSION

GRAVÉS À L’EXTÉRIEUR POUR LES OISEAUX.
5 PREFINISHED METAL CAP FLASHING. / CONTRE-SOLIN EN MÉTAL PRÉFINI.
6 JUNCTION BOX MOUNTED ON UNISTRUT TO PARAPET. / BOÎTE DE CONNEXION FIXÉE À L'UNISTRUT JUSQU'AU PARAPET.
7 STEEL BEAM, REFER TO STRUCTURAL DRAWINGS. / POUTRE EN ACIER, SE RAPPORTER AUX DESSINS STRUCTURAUX.
8 MOTORIZED SOLAR SHADING FABRIC BLIND. / STORE EN TISSU MOTORISÉ.
9 COMBINATION BLINDS. REFER TO SPECIFICATION FOR TYPE AND OPERATION. / STORE D’OBSCURATION À

ENROULEMENT AUTOMATIQUE MOTORISÉ AVEC DES CÔTÉ OBSCURATEURS ET DES CANAUX AU BAS.
10 WHITE ALUMINUM COMPOSITE PANEL SYSTEM w/ TYPICAL 13mm REVEAL. / SYSTÈME DE PANNEAUX EN COMPOSITE

D’ALUMINIUM BLANCS AVEC DES JOUÉES TYPIQUE DE 13mm.
11 PROVIDE 150mm DEEP x 1500mm WIDE PEA GRAVEL MAINTENANCE EDGE AROUND BUILDING PERIMETER AS INDICATED

ON LANDSCAPING PLAN. / POSER DU UNE BORDURE DE GRAVILLON D'UNE PROFONDEUR DE 150mm x 1500mm - 10mm DE
DIAMÈTRE AUTOUR DU BÂTIMENT TEL QU'INDIQUÉ SUR LE PLAN DE L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER.

12 STEEL DECK EDGE ANGLE. / CORNIÈRE EN ACIER AU REBORD DE LA PLATEFORME.
13 PRIOR TO PARAPET FRAMING, EXTEND ROOF VAPOUR BARRIER BEYOND EDGE OF METAL DECK AND LAP MINIMUM

150mm ONTO SELF-ADHERED AIR/VAPOUR BARRIER.  PROVIDE CONTINUOUS BEAD OF SEALANT. / AVANT DE
CHARPENTER LE PARAPET, PROLONGER LE PARE-VAPEUR DU TOIT AU-DELÀ DU BORD DE LA PLATEFORME MÉTALLIQUE
ET CHEVAUCHER LA À UN MINIMUM DE 150mm PAR-DESSUS LE PARE-VAPEUR/AIR AUTO-COLLANT.  POSER UNE
BAGUETTE CONTINUE D’UN AGENT DE SCELLEMENT.

14 INTERLOCKING DOOR THRESHOLD. / SEUIL DE LA PORTE EN INTERLOCK.
15 FOAMED-IN-PLACE INSULATION. / MOUSSE ISOLANTE IN-SITU
16 92mm METAL STUDS @ 400mm O.C. / 92mm MONTANTS MÉTALLIQUES CENTRÉS À 400mm.
17 CONCRETE FACED EXTRUDED POLYSTYRENE INSULATION. / ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ REVÊTU DE BÉTON.
18 125mm CONCRETE CURB, REFER TO STRUCTURAL DRAWINGS. / 125mm BORDURE EN BÉTON, SE RAPPORTER AUX

DESSINS STRUCTURAUX.
19 COMPOSITE ALUMINUM FILLER SET IN SILICONE.  ALUMINUM FILLER TO MATCH PANEL COLOUR. / LE COMPOSITE

D’ALUMINIUM DE REMPLISSAGE POSÉ DANS LE SILICONE.  L’ALUMINIUM DE REMPLISSAGE DOIT ÊTRE DE LA MÊME
COULEUR QUE LE PANNEAU.

20 16mm PLYWOOD WITH P.LAM FINISH. / 16mm CONTREPLAQUÉ AVEC UNE FINITION DE LAMINÉ DE PLASTIQUE.
21 100mm COVED TERRAZZO BASE. / 100mm BASE CONCAVE TERRAZZO.
22 HSS CROSS BRACING, REFER TO STRUCTURAL DRAWINGS. / CONTREVENTEMENT EN PCC, REFER TO STRUCTURAL

DRAWINGS.
23 25mm ASPHALT IMPREGNATED FIBREBOARD. / 25mm PANNEAU DE FIBRES IMPRÉGNÉ D’ASPHALTE.
24 ROOF FRAMING, REFER TO STRUCTURAL DRAWINGS. / CHARPENTE DU TOIT, SE RAPPORTER AUX DESSINS

STRUCTURAUX.
25 610x1220mm SUSPENDED ACOUSTIC CEILING TILE SYSTEM. / 610x1220mm TUILES INSONORISANTES DU PLAFOND

SUSPENDU.
26 PERIMETER WALL ANGLE MOULDING. / MOULURE D’ANGLE AU PÉRIMÈTRE DU MUR.
27 CONCRETE UNIT PAVERS, REFER TO LANDSCAPING DRAWINGS. / PAVÉS DE BÉTON, SE RAPPORTER AUX DESSINS DE

L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER.
28 C-CHANNEL SUSPENDED FROM ROOF FRAMING, REFER TO STRUCTURAL DRAWINGS. / PROFILÉ-C SUSPENDU DE LA

CHARPENTE DU TOIT, SE RAPPORTER AUX DESSINS STRUCTURAUX.
29 GYPSUM BOARD BULKHEAD. / CLOISON DE PANNEAUX DE GYPSE.
30 WHITE ALUMINUM COMPOSITE PANEL SOFFIT w/ 13mm REVEALS. / SOFFITE EN COMPOSITE D’ALUMINIUM BLANC AVEC

DES JOUÉES DE 13mm.
31 INSULATED EXTERIOR METAL DOOR c/w THERMALLY BROKEN FRAME, PAINT FINISH. / PORTE EXTÉRIEURE ISOLÉE EN

MÉTAL AVEC UN CADRE PROFILÉ THERMIQUEMENT, FINITION PEINTURE.
32 SINGLE GLAZED SPANDREL PANEL WITH ETCHED AVIAN OCCLUSION PATTERN ON EXTERIOR. / PANNEAU D'ALLÈGE À

SIMPLE VITRAGE AVEC DES MOTIFS D'OCCLUSION GRAVÉS À L'EXTÉRIEUR POUR LES OISEAUX.
33 6mm CONTINUOUS PLYWOOD SHEATHING FOR TERRAZZO BASE BACKING (TYPICAL). / 6mm DE FEUILLE DE

CONTREPLAQUÉ CONTINU POUR L'APPUI DE LA BASE DE TERRAZZO (TYPIQUE).
34 SOUND BEDROCK. / LIT DE GRAVIER EN BON ÉTAT.
35 25mm VERTICAL ALUMINUM SUB-GIRT MECHANICALLY FASTENED TO FIBERGLASS THERMAL SPACER. / ENTREMISE

VERTICALE EN ALUMINIUM DE 25mm FIXÉE MÉCANIQUEMENT À L’ENTRETOISE THERMIQUE EN FIBRE DE VERRE.
36 16mm PLYWOOD SHEATHING. / 16mm REVÊTEMENT DE CONTREPLAQUÉ.
37 L102x102x6.4 GALVANIZED. / L102x102x6.4 GALVANISÉ.
38 INSULATED SHEET METAL BACKPAN SEALED TO CURTAINWALL MEMBERS ON ALL SIDES. / COFFRAGES MÉTALLIQUES

ISOLÉS SCELLÉ À LES MENEAUX DU MUR-RIDEAU .
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WALL SECTION @ CROSS BRACING AT WINDOW


	Sheets
	A201 - FOUNDATION PLAN
	A202 - GROUND FLOOR PLAN
	A203 - LOW ROOF PLAN
	A400 - BUILDING SECTIONS
	A401 - BUILDING SECTIONS
	A402 - WALL SECTIONS
	A403 - WALL SECTIONS
	A404 - WALL SECTIONS
	A405 - WALL SECTIONS
	A406 - WALL SECTIONS
	A407 - WALL SECTIONS
	A408 - WALL SECTIONS
	A409 - WALL SECTIONS
	A410 - SECTION DETAILS
	A411 - SECTION DETAILS
	A412 - SECTION DETAILS
	A413 - SECTION DETAILS
	A414 - SECTION DETAILS
	A415 - SECTION DETAILS
	A416 - SECTION DETAILS
	A417 - SECTION DETAILS
	A420 - PLAN DETAILS
	A421 - PLAN DETAILS
	A422 - PLAN DETAILS
	A423 - PLAN DETAILS
	A424 - PLAN DETAILS
	A425 - PLAN DETAILS
	A500 - ENLARGED STAIR PLANS & SECTIONS
	A501 - ENLARGED WASHROOM FLOOR & REFLECTED CEILING PLAN
	A502 - ENLARGED RAISED PLATFORM PLAN & ELEVATIONS
	A503 - ROOM 118 RAISED PLATFORM DETAILS
	A505 - ENLARGED VESTIBULE PLAN & ELEVATIONS
	A800 - INTERIOR ELEVATIONS
	A801 - INTERIOR ELEVATIONS
	A802 - INTERIOR ELEVATIONS
	A803 - MILLWORK ELEVATIONS


