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GENERAL NOTES/ DRAWING NOTES/ 141
NOTES GENERALES: NOTES DU DESSIN. Canada

TYPICAL: PROVIDE NEW RECEPTACLE, TYPE AS INDICATED, C/W NEW CIRCUIT
1 THE TERM “PROVIDED” IN THIS DOCUMENT SHALL DENOTE 5 ALL SURFACES DAMAGED DURING THE CONSTRUCTION AND CONNECT TO CIRCUIT AS INDICATED. REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS|

“SUPPLY AND INSTALL"./ LE TERME « FAIRE PROVISION DE»  PROCESS TO BE REPAIRED TO EXCEED OR MATCH FOR MOUNTING HEIGHTS./ TYPIQUE: FAIRE PROVISION D'UN NOUVEAU

DANS CE DOCUMENT SIGNIFIE « FOURNIR ET INSTALLER... EXISTING CONDITIONS. / TOUTES LES SURFACES RECEPTACLE, TYPE SELON LES INDICATIONS, NOUVEAU CIRCUIT C/W ET Jo ] Government Gouvernement
ENDOMMAGEES PENDANT LA CONSTRUCTION DOIVENT CONNECTE AU CIRCUIT TEL QU'INDIQUE. SE REFERER AUX DESSINS

2 LT S e NS REAUIRED ETRE REPAREES POUR SURPASSER LES CONDITIONS ARCHITECTURAUX POUR LE MONTAGE EN HAUTEUR. of Canada du Canada

MATERIEL ET LES ACCESSOIRES NECESSAIRES POUR UN... EXISTANTES OU POUR CORRESPONDRE AUX CONDITIONS 2 TYPICAL: PROVIDE NEW 15A, 120V CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO VAV LOW

EXISTANTES. VOLTAGE TRANSFORMER. TRANSFORMER SUPPLIED AND INSTALLED BY Yy
BYPASS OUTPUT CABINET/ UPS A & B INPUT CABINET/ 3 THE ELECTRICAL CONTRACTOR SHALL COORDINATE THE 6 COORDINATE LOCATION OF ALL OUTLETS TO BE MECHANICAL CONTRACTOR, WIRED BY ELECTRICAL CONTRACTOR./ TYPIQUE :
- ' - - TRANSFORMATEUR VAV BASSE TENSION FOURNIR ET INSTALLER PAR SNC-Lavalin inc.
SF-02 UPS-B & UPS.B L’ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT COORDONNER FAIRE LA COORDINATION AVEC LES DESSINS , / =NSIC , R PN iy e
BP-03.37 .39 UPS B & UPSE ot LES TRAVAUX AVEC TOUS LES AUTRES DISCIPLINES ET D'ARCHITECTURE POUR TOUS LES PRISES QUI SERONT L'ENTREPRENEUR MECANIQUE, CABLEE PAR L'ENTREPRENEUR ELECTRIQUE. Ottawa (Oniario) K1V 0Y3 Canada
BUSBAR CABINET D BATTERIE LES DESSINS. INSTALLES DANS LE MOBILIER. 3 TYPICAL: PROVIDE NEW 15A, 120V CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO NEW SNC*LAVALIN

BP-01-19
UPS-A & UPS-A

BUSBAR 4 REPORT ANY CONFLICTING SITE CONDITIONS TO UNIVERSAL WASHROOM EMERGENCY CALL KIT. EMERGENCY CALL KIT SUPPLIED
BATTERY CABINET/

Telephone: (613) 907-7100
Infrastructure Engineering www . snclavalin.com

ERV-02 CONFLICTUELLE A L'INGENIEUR. ARCHITECTURAL DRAWINGS/ PRISES POUR LES ECRANS CONTRACTOR./ TYPIQUE: FAIRE PROVISION D’'UN NOUVEAU CIRCUIT Easterr Canada

AU MUR DEVRONT ETRE COORDONNER AVEC LES DESSINS CONNECTION AU NOUVEAU « KIT » D’APPEL DE SALLE DE BAIN UNIVERSELLE

BP3-37

UPS-BP3-34BUSBAR
B

UPS.BP3.39 ENGINEER. / SIGNALER TOUTE CONDITION DE SITE 7 OUTLETS FOR SCREEN WALL TO BE COORDINATED WITH BY GENERAL CONTRACTOR, INSTALLED AND WIRED BY ELECTRICAL
CABINET DE BATTERIE

UPS-BP2-34

UPS-BP3-30
UPS-BP1-32
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BP-03-27 D'ARCHITECTURE. 15A, 120V. LE NOUVEAU « KIT » D’APPEL SERA FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR

6 PROVIDE AND INSTALL DUPLEX OUTLETS COMPLETE WITH GENERAL, INSTALLER ET CABLE PAR L'ENTREPRENEUR ELECTRIQUE.
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CIRCUITS AS INDICATED/ FOURNIR ET INSTALLER LES DRAWINGS FOR MOUNTING HEIGHTS./ TYPIQUE : TELECOMMUNICATIONS/AV

19 PRISES DOUBLE COMPLET AVEC CONDUIT ET CABLAGE ET ROUGH-IN. SE REFERER AUX DESSINS ARCHITECTURAUX POUR LES MONTAGES
BRANCHER SUR LES CIRCUITS COMME INDIQUES EN HAUTEUR.

5 TYPICAL: PROVIDE NEW CEILING MOUNTED 5kW ELECTRIC UNIT HEATER C/W

9 PROVIDE AND INSTALL BACK BOX FOR DATA OUTLETS, NEW CIRCUIT AND LOW VOLTAGE RELAY TO INTEGRATE WITH THE BAS./ TYPIQUE

COMPLETE WITH CONDUITS AS INDICATED/ FOURNIR ET o s
: TELECOMMUNICATIONS/AV ROUGH-IN. SE REFERER AUX DESSINS
TV INSTALLER LES SORTIES INFORMATIQUE COMPLET AVEC ARCHITECTURAUX POUR LES MONTAGES EN HAUTEUR.

e HRSBP5-1 CONDUITS COMME INDIQUES. 6 TYPICAL: PROVIDE NEW CIRCUIT G/W FINAL CONNECTION TO NEW MECHANICAL P.N.-PROJECT NORTH
TV 10 PROVIDE AND INSTALL BACK BOX FOR TELECOM OUTLETS, EQUIPMENT. COORDINATE WITH MECHANICAL CONTRACTOR FOR FINAL NORD DU PROJET
UPS-BP5-1 COMPLETE WITH CONDUITS AS INDICATED/ FOURNIR ET LOCATIONS. REFER TO MECHANICAL SCHEDULE DRAWING E900 FOR WIRE SIZE, T.N.-TRUE NORTH
oo INSTALLER LES SORTIES DE TELEPHONE COMPLET AVEC BREAKER RATING, DISCONNECTS SWITCH, STARTER, AND RELAY PROVISIONS./ NORD GEOGRAPHIQUE
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UPS.BP5.9 1V CONDUITS COMME INDIQUES. TYPIQUE : FAIRE PROVISION D'UN NOUVEAU CIRCUIT C/W CONNECTION FINALE

&®—~  120v-1P 0O > UPS-BP5-2 AU NOUVEL EQUIPMENT MECANIQUE. COORDONNER AVEC L'ENTREPRENEUR
UPS-BP3-1 o 11 PROVIDE AND INSTALL GFI OUTLETS COMPLETE WITH MECANIQUE POUR LES EMPLACEMENTS FINAUX. SE REFERER AU CALENDRIER
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BP-02-1 CIRCUITS AS INDICATED/ FOURNIR ET INSTALLER LES DISJONCTEUR, INTERRUPTEURS, DEMARREUR ET RELAIS DE PROVISIONS.
PRISES A PROTECTION DIFFERENTIEL COMPLET AVEC
CONDUIT ET CABLAGE ET BRANCHER SUR LES CIRCUITS... 7 TYPICAL: PROVIDE NEW 15A, 120V CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO NEW LOW

VOLTAGE SOLENOID VALVE TRANSFORMER. TRANSFORMER SUPPLIED AND
12 PROVIDE AND INSTALL DUPLEX OUTLETS COMPLETE WITH INSTALLED BY MECHANICAL CONTRACTOR, WIRED BY ELECTRICAL
CONDUITS AND CABLES AND CONNECTED TO THE CONTRACTOR/./ TYPIQUE : FAIRE PROVISION D’'UN NOUVEAU CIRCUIT C/W FINAL
UPS-BP5.9 CIRCUITS AS INDICATED FOR HOUSEKEEPING/ FOURNIR ET 15A, 120V CONNECTION FINALE AU NOUVEAU TRANSFORMATEUR BASSE TENSION
INSTALLER LES PRISES DOUBLE COMPLET AVEC CONDUIT A VANNE SOLENOIDE. LE TRANSFORMATEUR SERA FOURNI PAR ET INSTALLE PAR|
v ET CABLAGE ET BRANCHER SUR LES CIRCUITS INDIQUES L’ENTREPENEUR MECANIQUE. CABLE PAR L'ENTREPRENEUR ELECTRIQUE.

URS8Rs-4 POUR NETTOYAGE 8 TYPICAL: PROVIDE NEW 120V, 20A CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO NEW
HAND DRYER. HAND DRYER SUPPLIED AND INSTALLED BY GENERAL
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UPS-BP3.8 oV WITHIN FLOOR CAVITY./ DANS LES CHAMBRES AVEC

AVITY HEIGHT WITH GENERAL CONTRACTOR AND ARCHITECTURAL DRAWINGS /
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UPS-BP5.5 FINALE AU NOUVEAU SECHE MAINS FOURNI ET INSTALLER PAR L'ENTREPRENEUR

BP-02-3 GENERAL, CABLE PAR L'ENTREPRENEUR ELECTRIQUE. COORDONNEZ LA

UPS-BP3-12 TV HAUTEUR DE MONTAGE AVEC L'ENTREPRENEUR GENERAL ET LES DESSINS
BP-02-12 UPS-BP3-3 £ UPS-BP5-5 ARCHITECTURAUX.

BP-01
:‘\ \H\ L ‘: ;/lp \ AC-02 DGC 9 TYPICAL: PROVIDE NEW 120V, 15A CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO NEW
K BP-01-15 DP-03-246 CV HK UPS.BP5-9 SECURITY DOOR OPERATOR. DOOR OPERATOR SUPPLIED BY DOOR HARDWARE
LSDP-1 LSBP-1 " 'BP-03-15 (ﬁ) BP-01-31 (O UPS-BP3-4 AND INSTALLED AND WIRED BY ELECTRICAL CONTRACTOR. COORDINATE
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MOUNTING HEIGHT WITH GENERAL CONTRACTOR AND ARCHITECTURAL

UPS-BP3-13 02+ UPS-BP3-9
EDP-1 TX°03 O<-BP-024 Sups-BP5.6 DRAWINGS./ TYPIQUE : FAIRE PROVISION D'UN NOUVEAU CIRCUIT GW 15A, 120V
;BP-02-13 O°+BP-02-9 CONNECTION FINALE AU NOUVEL OPERATEUR DE PORTE DE SECURITE.

UPS-BP5-13 ) . . : . "
BUSBAR v OPERATEUR DE PORTE FOUNRI PAR UNE QUINCAILLERIE DE PORTE ET INTSALLE Contractor to verify all dimensions & conditions
£ ups-BP5-6
BP-02-27 )
&

PAR ET CABLE PAR L'ENTREPRENEUR ELECTRIQUE. COORDONNEZ LA HAUTEUR on site and immediately notify the departmental
~UPS-BP5-13 cv DE MONTAGE AVEC L'ENTREPRENEUR GENERAL ET LES DESSINS
- [th BP-03-14 ARCHITECTURAUX.

6= BP-01-25 BP-O1-25(H)

representative of all discrepancies.
6= BP-01-31 V. P P

®) ) ¥ T

- o 10 PROVIDE HEAT TRACE CONTROL PANEL, CONTROL PANEL C/W WITH MAIN , Lo _ ,
Qf UPS-BPS5-12 UPS-BP5-7 CIRCUIT BREAKER, ALARM RELAY, FUSE HOLDER, PUSH TO TEST LIGHT, L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions
Bp-01-25dD BP-02-30 = BP'°2'2QW SELECTOR SWITCH, DOOR DISCONNECT & GROUND FAULT CIRCUIT BREAKER. et conditions sur le site et aviser immédiatement
-02- UPS-BP3-1 O+ UPS-BP3- CONTROL PANEL TO BE INSTALLED IN MECHANICAL ROOM, COORDINATE WITH ; g
BP-02-33 BP-02-160% g UPS-BP5-12 O°+ ups-BP3-14  OF UPSBP3-10 UPSBP3S 1v MECHANICAL CONTRACTOR AND ARCHITECT PRIOR TO INSTALLING./ FAIRE le représentant du ministére de toutes les

-
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_BP5. ) divergences.
Bp_oz_z% O BP-02-14 O+ BP-02-10 O%BP-02-5$@UPS BR5-7 PROVISION D’'UN PANNEAU DE COMMANDE DE TRACAGE THERMIQUE, PANNEAU 9

DGC PORTE-FUSIBLE, TOUCHE POUR TESTER LA LUMIERE, COMMUTATEUR, BOUTON

BP-O1-56(H) e jSP-01-56(ﬂ)

DE COMMANDE C/W AVEC DISJONCTEUR PRINCIPAL, RELAIS D'ALARME,
UPs-BP3-1600-°~ %
BP-02-180)-2+ UPS-BP5-9 SECTIONNEUR DE PORTE ET DISJONCTEUR DE DEFAUT A LA TERRE. LE PANNEAU|

BP-01-25 BP-01-62 v DE COMMANDE DOIT ETRE INSTALLE DANS LA SALLE MECANIQUE, COORDONER
% Jps.BP5.8 AVEC L'ENTREPRENEUR MECANIQUE ET L'ARCHITECTE AVANT L'INSTALLATION. 9 ISSUED FOR ADDENDUM 2019/02/05

UPS-BP5-11 11 PROVIDE CONDUIT TO EXTERIOR LIGHT FIXTURE, REFER TO SITE PLAN E100 AND No.03

M BP-01-56 01
DHWT-01 \D] BP-03-46 - cv proTez
DP-03-31,33,35( ° AR BP-03-48 =5 BP-03-12

= COMPRESSOR cv ~02-
Dl—évF\’/laéog BP.0344 B ros0 i BP-02 29@¢ v DETAIL 1/E003 FOR CONDUIT RUN, QUANTITY AND WIRE SIZE./ FAIRE PROVISION 8 REISSUED FOR 2019/01/17
0383 DP-01 SP-01 MRS GFI GFI ) D'UN CONDUIT AU LUMINERE EXTERIEUR, SE REFERER AU PLAN DU SITE E100 ET TENDER/PERMIT R1

-01- -01- -01- _BP5- UPS-BP5-8 = =
DHWH-01 @ BP-03-17 GW-01-1,3,5 ] HD HD BP-01-57 BP 01 BP-OZ-Z% @UPS BP5-11 AU DETAIL 1 /E005 POUR LES CONDUITS, LA QUANTITE ET LA TAILLE DU FIL. 7 REISSUED FOR 2018/12/05
BP-03-7 B-04 Trap Seal BP-01-61 BP-01-61 EF 12 PROVIDE CONDUIT TO SWITCHGEAR, REFER TO SITE PLAN E100 AND DETAIL

RN

o))

DP-03-25,27,29 "HTCP Primor EF EF BP-03-32 HD O O+ UPs-BP3-15 O+ UPS-BP3-11 O UPS-BP3-6 1/E005 FOR CONDUIT RUN, QUANTITY AND WIRE SIZE./ FAIRE PROVISION D'UN TENDER/PERMIT
BP-04 ‘RELA]: BP-03.10 BP.03.32 CONDUIT A L’APPAREILLAGE, SE REFERER AU PLAN DU SITE E100 ET AU DETAIL 1

[¢)]

BP-01-65
— o 0520 \RELAY BP-03-32 UPS-BP3-17 O“[E=UPS-BP5-10 O*+BP-02-15 O pP-02-11  OFBP-026 / E005 POUR LES CONDUITS, LA QUANTITE ET LA TAILLE DU FIL. ISSUED FOR TENDER/PERMIT| 2018/11/19
BP-03|— B-03 i y LDP-@] -

BP-01-60=5 BP-02-17 Q% 13 PROVIDE SPARE CONDUIT AND TERMINATE IN ELECTRICAL ROOM, REFER TO SITE ISSUED FOR PRE-TENDER | 2018/11/05
b.01 HK g GF PLAN E100 AND DETAIL 1/E005 FOR CONDUIT RUN, QUANTITY AND WIRE SIZE./ CLASS
BP-03-5["BP=03-6 Al BP-01-31"S  BP-01-57
BP-02| 1 B-02 DP-03-20,22 K ST

BP-01-57 BP-02-19 =5 BP-02-31 ,
v FAIRE PROVISION D’UN CONDUIT DE RECHANGE ET TERMINER DANS LA SALLE ISSUED FOR 99% CD 2018/09/10
BP-03-3|_' BP-(3-4 P-02 [

UPS-BP3-18 B uPs-BP5-10 ELECTRIQUE SE REFERER AU PLAN DU SITE E100 ET AU DETAIL 1/ E005 POUR
BP-01| o | B-01 DP-03-19,21,2 Bp-gr] BP.01.34 ISSUED FOR CLASS A 2018/07/17

N|lWw|

=
BP-0127 PO | :
BP-01-34 HR LES CONDUITS, LA QUANTITE ET LA TAILLE DU FIL.
BP-03-1— BP-03-2 L \ BP-01:49 & J 14 PROVIDE CONDUIT TO BYPASS OUTPUT CABINET, REFER TO SITE PLAN E100 AND ISSUED FOR 66% CD 2018/06/04
42 > Bp-02-32 DETAIL 1/E005 FOR CONDUIT RUN, QUANTITY AND WIRE SIZE./ FAIRE PROVISION
230420

VRS oW spoiisrdh X b p-ors7 €= BP-01-31 o N 8p.02.31 Ly D'UN CONDUIT AU CABINET SORTIE DE DERIVATION, SE REFERER AU PLAN DU 1 ISSUED FOR CLASS B 2018/05/15
20 MRS % 33,35 \ﬁ
| =5 BP-01-56 W BP-01-31 BP-K-12 15 TYPICAL PROVIDE HARD WIRE CONNECTION, C/W NEW CIRCUIT AND CONNECT TO| A detail no.
BUSBAR— | BP-01-560) RN} BP-01-6% 01- \

SITE E100 ET AU DETAIL 1/ E005 POUR LES CONDUITS, LA QUANTITE ET LA TAILLE| revision description date
& dhev B DIGITAL CLOCK. COORDINATE WITH ARCHITECT PRIOR TO INSTALLATION./ no du detail
BP-01-41 . )BLC S = BP-01-57 BP-01-310) Ogp.g3.14 .
P o UPS-BP4-33 T MRS/
TV

BP-03-13 BP-03-14
; HRD - (4 ) O cs DU FIL.
: TYPIQUE : FAIRE PROVISION D'UNE CONNECTION CABLEE, NOUVEAU CIRCUIT C/W
cv BPas D) UPS-BP4-6 A i
HUH-01 BP-01-36 Bpose ) TVOEE  gpoigg UPSBPA6 (D B | g AVANT L'INSTALLATION. sur dessin no.

ET CONNEXION A L'HORLOGE NUMERIQUE. COORDONER AVEC L’ARCHITECTE B location drawing no.
O MRS (B:P 01-36 = | 11o0mm 16 PROVIDE NEW RECEPTACLE, TYPE AS INDICATED, C/W NEW CIRCUIT f
o -01- BP-01-60 AF.F. , , or C drawing no.
cv O% ' g;’_so Ezg 25 BP-03-16—  HUH-02 UPS-BP4 EF e=HK ©=8BP-01-28 v UPS-BP4-6 = 6:| BPk-1\ | v BP-KAT BLC ELECTRIFIED CRASH BAR POWER SUPPLY. REFER TO SECURITY DOOR TYPE 'G2.. dessmgno_
BP-03-11 BP-01-37 BP-03-32 9|[®BP-01-29 BP-01-28 Q | “BP-03-18 Pt COORDINATE WITH ARCHITECT PRIOR TO INSTALLATION./ FAIRE PROVISION D'UN

1325mm UPS-BP4-7 ' NOUVEAU RECEPTACLE, TYPE SELON LES INDICATIONS, NOUVEAU CIRCUIT , -
L BP-01-5§ BP-01-28—, AFF €= BP-k-2 MOUNTED AT POUR SOURCE DE COURRANT DE LA BARRE ANTI-PANIQUE ELECTRIFIEE. SE Project Projet
<U>P9§BP4 o 9§Q§Bp4 18 O v UBSBP4-3 CEILING SPACE REFERER A LA PORTE DE SECURITE DE TYPE « G2 ». COORDONER AVEC

8 g - y 3 GFI GFlI

_BPA4- cv ' ; )
e ch l1J5PzS5 £24 6 Br031r” UPS-BP4-6 o EH{BP-k-3 L'ARCHITECTE AVANT L'INSTALLATION. B U ILDIN G B
UPS-BP4-1 o O O oV BP-01-59 ' ARE O 1525mm . 17 TYPICAL PROVIDE 610MM COPPER BUSBAR KIT C/W TWO INSULATORS, TWO
o140 e Bats Kooad 1 > @opoi-s0 AW\ AFF BP-K-4§:@ VAV-05 MOUNTING BRACKETS AND FOUR SCREWS. AREAS WITH RAISED FLOOR INSTALL
DO L
V.

BP-03-15 UPS-BP4-30 O2+QtiPS-BP4-31 BUSBAR BELOW./ TYPIQUE : FAIRE PROVISION D'UN « KIT » DE JEU DE BARRES ENJ|
BP-01=28 BP-01-520 X/ (BP-01-48 B BPK- CUIVRE 6mmX103mm, DEUX ISOLANTS, DEUX SUPPORTS DE MONTAGE ET

\V/ X \éé\ga 28 RECEPTACLE FOR QUATRE VIS. INTALLER LE JEU DE BAR SOUS LES ZONES AVEC PLANCHER ~
B Bpka WATER FOUNTAIN SURELEVE. BATIMENT B

e, 18 PROVIDE 6MMX103MM COPPER BUSBAR OF THE PERIMETER IN THE ELECTRICAL
| BP-K-5

' HK
BP-01-328 ®:| BP-K-5

01 1.8 BP-01-28 6=
BP-01-62 BP‘ 01-62 UAV.04

UPS-BP4.1E8 ~ DGC SSagi UPS-BP4-24 O oV O AV-BP-01-26 %:
UPS-BP4-8 K BP-01-49 BP-03-18 BP-03-28 v UPS-BP4-29 O2+(OYPS-BP4-27 v
V4 C O BP-01-59 BP-01-500O%(BP-01-55 BUSBAR
UPS-BP4-2 UPS-BP4-16 cVv L H/
QOUYPS-BP4-17 BP-01-33 =© JB VAV HK sp-03-150h & ¢ BP-01-28 UPS-BP4-28 O %+QUPS-BP4-26 ||

O BP-03-28 BP-01-59 BP-01-29 BP-01-53 01-

BP-01-39 ] (H) = (ﬂ) Ox70O8P-01-54
TV er QOBP-01-46 \V4 UPS-BP4-4
HUH-03

| ROOM C/W INSULATORS, MOUNTING BRACKETS AND SCREWS. BOTH DOORS IN
BP-K-9 ELECTRICAL ROOM TO BE GROUNDED AND TIED BACK TO THE GROUNDING
BP-K-8 SYSTEM./ TYPIQUE : FAIRE PROVISION D'UN JEU DE BARRES EN CUIVRE

BP-KI10 6mmX103mm DU PERIMETRE DANS LA SALLE ELECTRIQUE, INSULATEURS C/W,

SUPPORT DE MONTAGE ET VIS. LES DEUX PORTES DE LA SALLE ELECTRIQUE - -
GFI BP-K-13 DOIVENT ETRE MISES A LA TERRE ET ATTACHEES AU SYSTEME DE MISE A LA Drawing Dessin

AN ({ BP-01-45  gp.03-16 BP'M'SQ\ BP-01-28 BP-0323  BP01-51 OMOBP-0130 /3 1 BPK-13 | Bp.k-14 TERRE.
UPS-BP4-200>~ g; ) HK:@ == Bp_o1_5g¢b 1525mm . BP-01-29 W ' Cv(tb& BGP-K-14 4 BP-K-15 19 TYPICAL PROVIDE GROUNDING TO PEDESTAL LEGS IN ALL RAISED FLOOR AREA. ELECTR|CA|_ - LEVEL 1 POWER

BP-01-31 FCU-01 AFF |BP-03-15 P &// BP-K-16 REFER TO DETAIL 9/E004 & 10/E004./ TYPIQUE : FAIRE PROVISION DE MISE A LA

UPS-BP4-2 VAV-03
UPS-BP4-19 BP.03.95 v MHUH-04 UPS-BP4-32 O2:(O-UPS-BP4-5

v N _03- RE PR JE | z
AN g BSSC-BM-S BP-01-420¢ BP-03-24,26 5 (ﬂ) TV (ﬁ) TV | BEEFT{EIIIE_ g/llzz% 0P4|EEDTS1 gﬁ\zlalg“TOUTES LES ZONES SURELEVEES. SE REFERER AU AND SYSTEMS/ ELECTRIQUE-
) @ BP-01-29 é v é Y (i) &) -
Té v ~ 20 TYPICAL PROVIDE 120V CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO BLIND IN ROOM 108 NIVEAU 1 ALIMENTATION ET

UPS-BP4-23 J
HK
UPS-BP4-1 06 <B:|\>/-03-11 K BP-01-47 BP-01-29 BP-01-11 UPS-BP4-4 UPS-BP4-4 E§_01_29 BP-03-18 AND 118. LOW VOLTAGE WIRING FROM BLIND CONTROLLER TO BE CONNECTED

C{; OoRe BP.0114 Y Joomm O BPKE BPK.T FF-01(5) WITH LOW VOLTAGE FROM BLIND. BLIND CONTROLLER CAN BE CONNECTED WITH SYSTEMES
TV UPS-BP4-21 101-64 BP-01-14 UPS-BP4-4 o D6 BP-03-55 ANY LOW VOLTAGE DEVICE SHOWN ON DRAWING E200 THAT CARRIES A CAT-5E
UPS-BP4-10 i v BP-01-20

TV 1525mm UPS-BP4-4 BP-01-62 FF-01 (POWER PACK ETC.) REFER TO DETAIL 9/E001 FOR BLIND CONTROLLER WIRING
v BP-01-35 BP-01-13 BP-01-13 AFF T BP-03-34 DIAGRAM./ TYPIQUE : FAIRE PROVISION D’UN CIRCUIT 120V CONNECTION FINALE
@/ DGC 6% 1525mm BP-01-22 BP-01-20 Do A LA SALLE DES STORES 108 ET 118. CABLAGE BASSE TENSION DU
1525mm BP-01-62 Od@hBP-01-63 = =,
TV CONTROLLEUR DE STORES DOIT ETRE CONNECTE A BASSE TENSION DES

TV &8 STORES. LE CONTROLLEUR DE STORES PEUT ETRE CONNECTE AVEC TOUT

—~

UPS;BP4-12 4 UPS-BP4-8 AFF e
v ] v &P PA  PAS
4 ¥ BP-03-15"9 P

o it [ BP-01-2
UPS-BP4-12 BH.03-1 o cV ?@WA@ (H) cv ®

:g‘

o <

DISPOSITIFS BASSE TENSION INDIQUES AU DESSIN E200 QUI PORTE UN CAT-5E | Designed By Concu par
(BLOC D'ALIMENTATION, ETC.) SE REFERER AU DETAIL 9/E001 POUR LE A.CAYER
DIAGRAMME DE CABLAGE DU CONTROLLEUR DES STORES. 2018/05/31

BP-02-37 Date
v ® 21 TYPICAL PROVIDE 120V CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO SECURITY STROBE./

<

Q
<
)
o

BP-01-18

VAV[ 5 (yyyy/mm/dd)

BP-03-22
VAV-10 BP-01-20

BP.01.9 TYPIQUE : FAIRE PROVISION D'UN CIRCUIT 120V C/W CONNECTION FINALE AU e
1525mm 16 STROBOSCOPE DE SECURITE. Drawn By ACAYER Dessiné par

—
2 h &
o
D

<

P03.22 BP-03-150) BP-01-14 =5 VAV BP-03-18
BP-03-16 DGC FF-01(2) VAV BP-03-22 VAV
4 U UPS-BP4-8 BP-03-43 BP-03-22 v v TV BP-03-22
v
/ BP-01-33=8 D VAV-07 i i vAv-08  BPot-24 BB BP-01-16  VAV-09 i %: BP-01-20
BP-01-14 =© 3 1525mm 1525mm
% BP-01-14 BP-01-11 AFF AFF <
BP-01-22

BP-01-20 MONITORING MODULE AND THE FIRE ALARM CONTROL PANEL./ FAIRE PROVISION | Date (yyyy/mm/dd)

v BP-01-118 BP-01-20 D TH
UPS-BP4-13 d (ﬂ) BP-o1-14(ﬂ) S=BP-01-22 D’UN CIRCUIT 120V C/W CABLE CONNECTION FINALE AU MODULE DE : —
o : SURVEILLANCE D'ALARME INCENDIE ET AU PANNEAU DE COMMANDE D'ALARME | Reviewed By Examiné par
v v v / INCENDIE. G.STEWART

UPS-BP4-13 UPS-BP4-9 UR&BR4M 23 PROVIDE 120V CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO BLIND IN ROOM 132. LOW Date 2018/05/31 (yyyy/mm/dd)

O
BP-01-20 ﬁ AFF : 22 PROVIDE 120V HARDWIRE CIRCUIT C/W FINAL CONNECTION TO FIRE ALARM 2018/05/31

v v VOLTAGE WIRING FROM BLIND CONTROLLER TO BE CONNECTED WITH LOW
VOLTAGE FROM BLIND. BLIND CONTROLLER TO BE CONNECTED WITH LOW ;

VOLTAGE WALL SWITCH IN ROOM 132. REFER TO DETAIL 9/E001 FOR BLIND Approved By G.STEWART Approuve par

CONTROLLER WIRING DIAGRAM./ FAIRE PROVISION D'UN CIRCUIT 120V C/W 2018/05/31

CONNECTION FINALE A LA SALLE DES STORES 132. CABLAGE BASSE TENSION DU| Date 5 (yyyy/mm/dd)

CONTROLLEUR DE STORES DOIT ETRE CONNECTE A BASSE TENSION DES

UPS-BP4-9 UPS-BP4-11

STORES ET LE CONTROLLEUR DES STORES DOIT ETRE CONNECTE AU Tender Soumission
COMMUTATEUR BASSE TENSION SUR LE MUR DE LA SALLE 132. SE REFERER AU
DETAIL 9/E001 POUR LE DIAGRAMME DE CABLAGE DU CONTROLLEUR DES PIOTR TRZEBUNIA
STORES.

Project Manager Administrateur de projets
24 ELECTRICAL CONTRACTOR TO PROVIDE 120V TO TRAP SEAL PRIMER BOX.

MECHANICAL CONTRACTOR TO INSTALL 24V CONNECTION./L’ENTREPRENEUR Project no. No. du projet

LEVEL 1 - POWER AND SYSTEMS ELECTRIQUE DEVRA FOURNIR 120V AU BOIT DE JONCTION. L'ENTREPRENEUR
m 26 TYPICAL PROVIDE L5-30R RECEPTACLE MOUNTED ON CABLE TRAY C/W WIRING, 27 PROVIDE 4X L6-20 & 2X 5-20R RECEPTACLE MOUNTED ON CABLE TRAY FOR RACK MECANIQUE DEVRA INSTALLER LES CONNEXIONS A 24V. 1 OO 5007 2
NIVEAU 1 — ALIMENTATION ET SYSTEM CONDUIT AND CIRCUIT AS INDICATED, REFER TO DRAWING FOR CIRCUIT AND 42 C/W WIRING, CONDUIT AND CIRCUIT AS INDICATED, REFER TO DRAWING FOR 25 ELECTRICAL CONTRACTOR TO PROVIDE NEW 120V CIRCUIT AS SHOWN ON =

MONTE SUR CHEMIN DU CABLE C/A CABLAGE, CONDUIT ET CIRCUITS TEL COMMUNICATION CONTRACTOR FOR RACK LOCATION./ FOURNIR 4X PRISE A FLOOR, PROVIDE FINAL CONNECTION TO FURNITURE ONCE INSTALLED, ; )
QU'INDIQUE. SE REFERER AU PLAN POUR CIRCUIT ET AU TABLEAU DES L6-20 ET 2X 5-20R MONTE SUR CHEMIN DU CABLE POUR RACK DE ) FURNITURE WHIP SUPPLIED BY ARCHITECT./LLENTREPRENEUR DOIT FOURNIR Drawing no. No. du dessin
PANNEAUX POUR PLUS DE DETAILS. COMMUNCATION 42 C/A CABLAGE, CONDUIT ET CIRCUITS TEL QU'INDIQUE. SE NOUVELLE CONNECTIONS A 120V COMME DEMONTRE SUR LES DESSINS. FILS
REFERER AU PLAN POUR CIRCUIT ET AU TABLEAU DES PANNEAUX POUR PLUS DOIT ETRE SECURISE DANS LA BOITE DE JUNCTION SOUS LE PLANCHER E3OO
DE DETAILS. COORDONNE AVEC L’ENTREPRENEUR TELECOM POUR LA SURELEVE. FOURNIR CONNECTIONS FINAL AUX MEUBLE. FOUETTE FOURNI PAR
LOCATION DU RACK. L’ARCHITECTE

E300 1:100 PANEL SCHEDULES FOR FURTHER DETAILS./ TYPIQUE FOURNIR PRISE A L5-30R CIRCUIT AND PANEL SCHEDULES FOR FURTHER DETAILS, COORDINATE WITH DRAWING, WIRE TO BE MAKE SAFE IN A JUNCTION BOX UNDERNEATH RAISED
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