
STATION DE
REMPLISSAGE
FILL STATION

RÉSERVOIR
D'EXPANSION
EXPANSION TANK
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SALLE ELECTRIQUE
ELECTRICAL ROOM

SALLE DE CONTROLE
CONTROL ROOM

SALLE MECANIQUE
MECHANICAL ROOM

2415

CUVE / TUB
610x610

POMPE PUISARD
SUMP PUMP

ENTRÉE D'EAU (1)
WATER INLET  (1)

CHAUDIÈRE
BOILER

PP-02

ENTRÉE DE GAZ NATUREL (1)
NATURAL GAS INLET  (1)

HAUTEUR LIBRE SOUS
STRUCTURE : 3m
FREE HEIGHT UNDER
STRUCTURE : 3m

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR PAR PROPRIÉTAIRE
INTERIOR LAYOUT BY OWNER

CONTENU :
- PANNEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE (600 V, 120 V)
  RÉGULIÈRE ET D'URGENCE.
- PANNEAU(X) DE CONTRÔLE DU PROCÉDÉ
- INTERUPTEURS DE TRANSFERT
- DÉMARREURS (EFV)
- TRANSFORMATEUR
- COMMUTATEUR RÉSEAU

ROOM CONTENT :
- ELECTRICAL DISTRIBUTION PANEL (600V, 120V)
  REGULAR AND EMERGENCY.
- PROCESS CONTROL PANNEL(S)
- TRANSFER SWITCHES
- MOTOR STARTERS (VFD)
- TRANSFORMER
- NETWORK SWITCH

75
0

1200

50
8

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
ELECTRIC WATER HEATER

UNITÉ HYDRAULIQUE
HYDRAULIC UNIT

SORTIE GAZ NATUREL TORCHÈRE (1)
NATURAL GAS OUTLET FLARE (1)

SORTIE EAU EXTÉRIEURE (1)
EXTERIOR WATER OUTLET (1)

SORTIE EAU BIORÉACTEUR (1)
WATER OUTLET BIOREACTOR (1)

HUILE UNITÉ HYDRAULIQUE (2)
HYDRAULIC UNIT OIL (2)

GL
YC
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OL
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AZ
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AS

BÂTIMENT PRINCIPAL (2)
MAIN BUILDING (2)

BIORÉACTEUR (2)
BIOREACTOR (2)

FOSSE DE MÉLANGE 2 (2)
TO MIXING PIT 2 (2)

FOSSE DE MÉLANGE 1 (2)
TO MIXING PIT 1 (2)
CONDENSEUR (2)
CONDENSER (2)

GLYCOL

GLYCOL

GLYCOL

GLYCOL

GLYCOLA
-

GAZ NATUREL
NATURAL GAS

GAZ NATUREL
NATURAL GAS

EAU / WATER

HUILE / OIL

EAU / WATER

VOIR SECTION 41 50 10
SEE SECTION 41 50 10

BIOGAZ DU BIORÉACTEUR
BIOGAS FROM BIOREACTOR

BIOGAZ
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CHEMINÉE DE LA CHAUDIÈRE
BOILER STACK

POSITION DES PANNEAUX DE SÉCURITÉ INCENDIE
ET CONTRÔLE D'ACCÈS
POSITION OF ACCESS CONTROL AND FIRE PANELS

POSITION DE L'EXTINCTEUR MOBILE, VOIR SECTION D4030
MOBILE FIRE EXTINGUISHER POSITION, SEE SECTION D4030

VC

SYSTÈME DE VALVES DE CONTRÔLE GLYCOL
GLYCOL CONTROL VALVE SYSTEM

VERS RÉSEAU DE GLYCOL
TO GLYCOL NETWORK

BÂTIMENT PRINCIPAL
MAIN BUILDING

FOSSE DE MÉLANGE 1
TO MIXING PIT 1

 CONDENSEUR
CONDENSER

BIORÉACTEUR
BIOREACTOR

VCVC

FOSSE DE MÉLANGE 2
TO MIXING PIT 2

SERPENTINS DE CHAUFFAGE
HEATING COILS

DE LA CHAUDIÈRE
FROM BOILER

GLYCOL

GLYCOL

GLYCOL

GLYCOL

GLYCOL

GLYCOL

GLYCOL

GLYCOL

GLYCOL

GLYCOL

GLYCOL

GLYCOL

FOSSE DE MÉLANGE 1
MIXING PIT 1

FOSSE DE MÉLANGE 2
MIXING PIT 2

BIORÉACTEUR
BIOREACTOR

 CONDENSEUR
CONDENSER

BÂTIMENT PRINCIPAL
MAIN BUILDING

SALLE ELECTRIQUE
ELECTRICAL ROOM

SALLE DE CONTROLE
CONTROL ROOM

SALLE MECANIQUE
MECHANICAL ROOM
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CO-11

M

VC-1
S C

115 L/s

M

CO-12
VC-1

50 L/s

S C CO-13

75 L/s

CO-14 S C

M

VC-1

M

VC-1

ÉVACUATION

VENTILATEUR D'ÉVACUATION 180 L/s
EVACUATION FAN 180 L/s

AIR FRAIS
FRESH AIR

TRANSFERT D'AIR
AIR TRANSFER

TRANSFERT D'AIR
AIR TRANSFER

GL
YC

OL

GLYCOL

171, RUE LÉGER
SHERBROOKE (QUÉBEC) CANADA  J1L 1M2

TÉL. : 1-819-340-6124 | TÉLÉC. : 1-819-562-7888 | WWW.WSPGROUP.COM
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Public Works and

Government Services

Canada

Real Property branch

Quebec region

Travaux publics et

Services gouvernementaux

Canada

Direction générale des

biens immobiliers

Région du Québec

CENTRE DE RECHERCHE ET DE

DÉVELOPPEMENT (CRD)

RESEARCH AND DEVELOPMENT

CENTER (RDC)

2000 RUE COLLEGE, LENNOXVILLE

BIORÉACTEUR

BIOREACTOR

ÉLÉMENTS MÉCANIQUES

MECHANICAL ELEMENTS

BÂTIMENT DE CONTRÔLE

CONTROL BUILDING

JOEL MATHIEU
2018-12-20

FRANCIS BÉRUBÉ 2018-12-20

JOEL MATHIEU

2018-12-20

JONATHAN GRIMARD

R082975.001

R082975.001-M06-PN

R082975.001-M06-PN M06/06

BÂTIMENT DE CONTRÔLE - PARTIE BASSE
CONTROL BUILDING - LOW LEVEL
ÉCHELLE / SCALE : 1:100

A
-

COUPE A - RETOUR & ALIMENTATION
SECTION A - GLYCOL FEED & RETURN
ÉCHELLE / SCALE : AUCUNE /NONE

DIAGRAMME - VENTILATION / CHAUFFAGE
DIAGRAM - VENTILATION / HEATING
ÉCHELLE / SCALE : AUCUNE/NONE

AIR FRAIS
FRESH AIR

S

C

GLYCOL

ME
RV

 8

M

CO-11

SALLE MÉCANIQUE
MECHANICAL ROOM

SALLE CONTRÔLE
CONTROL ROOM

SALLE ÉLECTRIQUE
ELECTRICAL ROOM

T T T

TRANSFERT D'AIR, GRILLE AU MUR
AIR TRANSFER, WALL GRID

50 L/s

75 L/s

115 L/s

S

C

GLYCOL
M

CO-14

S

C

GLYCOL
M

CO-13

S C GLYCOL
MCO-12

VC-1

VC-1
VC-1

VC-1

ÉVACUATIONVENTILATEUR D'ÉVACUATION 180 L/s
EVACUATION FAN 180 L/s

GRILLE MURALE TYPE
WALL GRID TYP

NOTES :

VC-1 :       VANNE DE CONTRÔLE MODULANTE 0-10Volt
                  MODULATING CONTROL VALVE 0-10Volt

CO-11 :     SERPENTIN DE CHAUFFAGE, GLYCOL 50/50, DÉBIT 240 L/s TEMP. ENTRÉE -30°C, TEMP. SORTIE 32°C, CAPACITÉ 18 kW
                 HEATING COIL, GLYCOL 50/50, 240 L/s AIR FLOW, ENTRY TEMP. -30°C, EXIT TEMP. 32°C, CAPACITY 18 kW

CO-12 :     SERPENTIN DE CHAUFFAGE, GLYCOL 50/50, DÉBIT 115 L/s, TEMP. ENTRÉE 21°C, TEMP. SORTIE 35°C, CAPACITÉ 2 kW
                 HEATING COIL, GLYCOL 50/50, 115 L/s AIR FLOW, ENTRY TEMP. 21°C, EXIT TEMP. 35°C, CAPACITY 2 kW

CO-13 :     SERPENTIN DE CHAUFFAGE, GLYCOL 50/50, DÉBIT 75 L/s, TEMP. ENTRÉE 21°C, TEMP. SORTIE 37°C, CAPACITÉ 1.5 kW
                 HEATING COIL, GLYCOL 50/50, 75 L/s AIR FLOW, ENTRY TEMP. 21°C, EXIT TEMP. 37°C, CAPACITY 1.5 kW

CO-14 :     SERPENTIN DE CHAUFFAGE, GLYCOL 50/50, DÉBIT 50 L/s, TEMP. ENTRÉE 21°C, TEMP. SORTIE 40°C, CAPACITÉ 1 kW
                 HEATING COIL, GLYCOL 50/50, 50 L/s AIR FLOW, ENTRY TEMP. 21°C, EXIT TEMP. 40°C, CAPACITY 1 kW

TEMPÉRATURE DU GLYCOL : ENTRÉE 70°C, SORTIE 55°C
GLYCOL TEMPERATURE : ENTRY 70°C, EXIT 55°C

BÂTIMENT DE CONTRÔLE - VENTILATION
CONTROL BUILDING - VENTILATION
ÉCHELLE / SCALE : 1:100

VENTILATEUR 240 L/s
FAN 240 L/s

VOLET À GRAVITÉ
GRAVITY SHUTTER

POUR

SOUMISSION

NE PAS UTILISER

 POUR CONSTRUCTION

LA POSITION DE LA TUYAUTERIE MONTRÉE SUR CE PLAN DEMEURE SCHÉMATIQUE.
LES PERCEMENTS AU MURS DEVRONT ÊTRE REGROUPÉS AINSI QUE CEUX AU PLANCHER

THE PIPING POSITION SHOWN ON THIS PLAN IS SCHEMATIC. WALL AS WELL AS FLOOR
OPENINGS MUST BE GATHERED.


	Feuilles et vues
	R082975.001-M06-PN-M06-PN


		2018-12-20T09:13:50-0500
	Joël Mathieu




