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CONDUIT POUR PASSAGE EVENTUEL x2 TUYAU 509 PEHD PERT

25@ - EAU DOMESTIQUE / DOMESTIC WATER - PEHD / HDPE

NOTE 1:

CABLES A L'INTERIEUR D'UN CONDUIT PVC, TAILLE DU CONDUIT SELON LE CODE ELECTRIQUE, SE REFERER AU DEVIS D5010
CABLES INSIDE PVC PIPE, SIZE OF THE PIPE ACCORDING TO THE ELECTRICAL CODE, REFER TO SPECIFICATION D5010

LEGENDE DES RUBANS :

BLEU : EAU DOMESTIQUE
JAUNE : FILS ELECTRIQUES
VERT : LISIER

NOIR & JAUNE : GAZ NATUREL

NOTE 2:

INSTALLER UNE DALLE DE PROPRETE ENTRE LE BATIMENT DE CONTROLE ET LA FOSSE DE MELANGE, Y INSTALLER UN
SUPPORT A TUYAU DE TYPE "CANTRUSS", Y FIXER CHACUN DES CONDUITS ET FILS AVEC DES FIXATIONS ADEQUATES.
INSTALL A SLAB BETWEEN THE CONTROL BUILDING AND THE MIXING PIT, INSTALL A "CANTRUSS" TYPE PIPE SUPPORT,
ATTACH EACH OF THE CONDUITS AND WIRES WITH ADEQUATE FASTENERS.

RIBBONS LEGEND :

BLUE : DOMESTIC WATER
YELLOW : ELECTRIC CABLES
GREEN : MANURE

BLACK & YELLOW : NATURAL GAS

NOTE 3:

MATERIAU D'EXCAVATION EXEMPTS DE MATIERES ORGANIQUES, D'UNE GROSSEUR MAX. DE 100mm SUR LA PLUS GRANDE
FACE, COMPACTES A 90% DU P.M. ET PAR COUCHES D'AU PLUS 300mm.

EXCAVATING MATERIAL FREE OF ORGANIC MATTER, MAX. SIZE OF 300mm ON THE LARGEST SIDE, COMPACTED AT 90% P.M.
AND BY LAYERS OF NOT MORE THAN 300mm.

NOTE 4:

REGARD D'ECHANTILLONNAGE 1200mm@, VOIR DETAIL TYPE
SAMPLING MANHOLE 1200mm@, SEE DETAIL TYP

NOTE5:

ARACCORDER AU DRAIN DU BATIMENT, VOIR PLAN DE STRUCTURE S02
CONNECT TO BUILDING DRAIN, SEE STRUCTURE PLAN S02

CONTROLE / CONTROL
EAU / WATER
GAZ NATUREL / NATURAL GAS

\ LISIER PORCIN

SWINE MANURE

(2) VANNES 150mm, VOIR DEVIS 333400
(2) 150mm VALVES, SEE SPECIFICATION 333400

BATIMENT DE CONTROLE
CONTROL BUILDING
J 7,315M x 7,315M
CONDENSEUR
CONDENSER
3MQ
FUTUR EPURATEUR A H,S J NOTE 5
FUTURE H,S SCRUBBER ELEVATIONS A COORDONNER EN CHANTIER

ELEVATIONS TO COORDINATE ON SITE

BORNE FONTAINE

FIRE HYDRANT
P0291

,

DALLE DES INTRANTS ET DE PRE-TRAITEMENT
INPUT AND PREPROCESSING PAD

FOSSE DE MELANGE
MIXING PIT 6,5M@

CONDUIT PVC 31@ POUR PASSAGE EVENTUEL
DE FIL ELECTRIQUE, VOIR DEVIS SECTION D5010
PVC PIPE 31@ FOR ELECTRIC CABLE LAYING,

T SEE SPECIFICATIONS SECTION D5010
NOTE 5
RAD. 96.5M
—
el

RAD. 96.5M

VOIRCOUPED — "
SEE SECTION D

1502 - LISIER DE PORC (HORS-SOL), VOIR DEVIS SECTION 402344
1500 PORC LIQUID MANURE (ABOVE GROUND) SEE SPECIFICATIONS SECTION 402344 j

RESERVOIR DE STOCKAGE DE FUMIER EXISTANT

EXISTING MANURE STORAGE TANK BIOREACTEUR RESERVOIR DE
BIOREACTOR PASTEURISATION FUTUR
7,M @ FUTURE CLEANING PIT
6,5M @

CONDUITE PLUVIALE 200mm@ PVC DR-35 PENTE 0,7%
RAIN WATER PVC PIPE 200mm@ DR-35 0,7% SLOPE

REGARD EAU DE DRAINAGE EXISTANT RP-31
RAD. ENTREE PVC 200mm : 96,0M

EXISTING RAIN WATER MANHOLE RP-31
RAD. 200mm PVC ENTRY : 96,0M
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1500 - BOUE ORGANIQUE / ORGANIC SLUDGE - PEHD / HDPE
380 - GLYCOL - PEHD PERT / HDPE PERT - ALIM. / SUPPLY
380 - GLYCOL - PEHD PERT / HDPE PERT - RETOUR / RETURN
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TORCHERE
FLARE

PLAN D'IMPLANTATION DU BIOREACTEUR - VUE EN PLAN
BIOREACTOR LAYOUT - PLAN VIEW

ECHELLE / SCALE : 1:150
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\ PENTE SELON CNESST

SLOPE ACCORDING TO CNESST

RUBAN BLEU
BLUE RIBBON

2009 - CONDUITE PLUVIALE PVC
DR-35, PENTE 0,7%

2002 - RAIN WATER PVC PIPE
DR-35, 0,7% SLOPE

TRANCHEE/TRENCH - COUPE/SECTION F

\_"/  ECHELLE/SCALE:1:20 \_/  ECHELLE/SCALE:1:20

NOTES :

- CONFORME A LA NORME B.N.Q. 2622-400 ET ASTM C-923.
COMPLIANT TO B.N.Q. 2622-400 AND ASTM C-923 STANDARDS.

- LES REGARDS DOMESTIQUES SERONT POURVUS D'UNE CUNETTE DEMI-DIAMETRE.
THE DOMESTIC MANHOLES WILL HAVE HALF-DIAMETER GUTTER.

- ASSISE DE PIERRE CONCASSEE cal. MG-20b 200mm COMPACTEE A 95% P.M.
CRUSHED STONE SEAT cal. MG-20b 200mm COMPACTED 95% P.M.
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