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** C50524 Magasin Maitre A la sortie du 05-2010 05-2022 
**61417DP d'equipage (4)- Magasin du mattre compartiment sur 05-2010 05-2022 
**C505584 (Pont superieur avant d'equipage l'ecoutille 05-2010 05-2022 
**64526DP h-i '\ (LI. Y 7, lh~'\ 05-2010 05-2022 

***64198DP 05-2010 05-2022 
***57134DR Compt. Propulseur 

Sur la cloison a la sortie 05-2010 05-2022 
***63857DP Etrave (ieme palier) (7) 05-2010 05-2022 
***64571DP Propulseur d'etrave 

secours du compaitiment 
05-2010 05-2022 

***57634DR (Pont principal avant 
du prop. /etrave 

05-2010 05-2022 
***C50564 Bd) 

7 X 75 lbs 05-2010 05-2022 
***C50458 05-2010 05-2022 
**051752 05-2014 05-2026 
**051644 05-2014 05-2026 
**051872 05-2014 05-2026 
**051637 05-2014 05-2026 
**051724 05-2014 05-2026 
**051631 05-2014 05-2026 
**051719 05-2014 05-2026 
**051881 Entree S/Machines 05-2014 05-2026 
**051745 (Pont princ. Avant (666) 05-2014 05-2026 
**051770 05-2014 05-2026 
**051807 Banque A et B : OU 05-2014 05-2026 
**051675 Salle machines avant Q!! 05-2014 05-2026 
**051827 Local CO2 05-2014 05-2026 
**051787 Pont principal avant 

Salle machines arriere ou 
05-2014 05-2026 

**051650 tribord 
Salle de propulsion Sortie de secours 

05-2014 05-2026 
**051733 Compt.PropulsionBd,Arr. 05-2014 05-2026 
**051722 667 05-2014 05-2026 
**051768 05-2014 05-2026 
**051699 27 X 100 lbs 05-2014 05-2026 
**051687 05-2014 05-2026 
**051656 05-2014 05-2026 
**051798 05-2014 05-2026 
**051760 05-2014 05-2026 
**051684 05-2014 05-2026 
**051763 05-2014 05-2026 
**051667 05-2014 05-2026 
**051729 05-2014 05-2026 
**051645 05-2014 05-2026 
**051648 Banque C: 

So1tie mag. central bd av 05-2014 05-2026 
**051691 Local CO2 Cale arriere (7) 05-2014 05-2026 
**051723 Pont principal avant Salle de controle (5) 

Entree S/M pont princ 
05-2014 05-2026 

**051794 tribord Cale avant (3) 
Pont principal, tribord av 

05-2014 05-2026 
**051718 7 X 100 lbs 05-2014 05-2026 
**051683 05-2014 05-2026 
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**63925DP 11-2008 11-2020 
** 11412EA 11-2008 11-2020 
** 11441EA A la sortie du 11-2008 11-2020 
**55239DX 11-2008 11-2020 
**56948DR 

Appareil a gouverner Appareil a gouverner compartiment 
11-2008 11-2020 

** 11430EA 8 X 75 lbs 
11-2008 11-2020 

**56998DR 11-2008 11-2020 
**64754DP 11-2008 11-2020 
**C-051693 Ma!!asin central Cale de refrig-eration Cours. ar oont orinc 1 00lb 11 -2008 11-2020 

MCC1 3 Unite 
Unite hydraulique de Salle controle. A droite de 

08-2012 05-2024 
C48579DR hydraulique de 

carburant a helicoptere 
carburant a helicoptere la porte etanche #5 75 lbs 

56954DR 
Compt. Ventilation #5 

Compartiment vent. #5 
A la sortie compartiment 05-2010 05-2022 

(Pont superieur arriere) ventilation #5 75 lbs 
**63878DP Compt. Ventilation #2- A la sortie compartiment 05-2010 05-2022 

**64149DR 3 Compartiment vent. #2-3 ventilation #2-3 05-2010 05-2022 

**56910DR (pont emb. Tribord) 3 X 75 lbs 05-2010 05-2022 

Gl6703 
Comp. pont princ. 

Comp. Vent #4 (#616) A la sortie du comp. 35 lb 
05-2014 05-2026 

tribord 
***66208EA Comp. pont off. babord Unite climatisation #13 A la sortie du comp. 50 lb 04-2016 04-2028 

**CO51694 Local de rangement Compaitiment thruster 
Local de rangement 05-2014 05-2026 

**CO51771 scientifique (682) avant (DP) 
scientifique pres des 05-2014 05-2026 

bouteilles ( 682) 2X100lb 
**C50412 Compartiment Compartiment generatrice A la sortie du 05-2010 05-2022 
**C50387 generatrice d 'urgence d'urgence compa1t iment2 X 75 lbs 05-2010 05-2022 

** 11416EA Incinerateur Incinerateur 
A la smtie du 11-2008 11-2020 
compartiment 

** l 1454EA 4 X 75 lbs 11-2008 11-2020 

**63368DP 11-2008 11-2020 

**56615DX 11-2008 11 -2020 

G 16701 
Comp. pont princ. Td 

Machinerie ascenseur 
A la sortie du compt. 05-2014 05-2026 

(677) 35 lbs 
***64560DP Magasin de produit A la sortie du comp. 05-2010 05-2022 

***C50499 inflammable 
Magasin a peinture 

2 X 75 lbs 05-2010 05-2022 

C051632 Atelier du charpentier Atelier du charpentier A la sortie du comp 1001b 05-2014 05-2026 

**29618DX Mezzanine salle de prop. 12-2013 12-2025 

**52125DX 
Moteurs de propulsion 

Sortie salle de controle 12-2013 12-2025 

**52287DX Mezzanine salle des 12-2013 12-2025 

**5251 lDX Salle des machines, machines arriere pres de 12-2013 12-2025 

**52610DX 
pres de l'entree avant Generateur propulsion porte etanche #3 12-2013 12-2025 sur le pont principal 

**29082DX 8 X 50 lbs Mezzanine salle des 12-2013 12-2025 

**52410DX machines avant pres po1te 12-2013 12-2025 

**49381DX etanche #3 12-2013 12-2025 
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Entrepot machines, 
Salle de controle tribord 01-2009 01-2021 

4042032Y palier s/m propulsion Chambre des pompes 
arriere 100 lbs 

Magasin Mecanicien 

*4042040Y Entrepot machines, 01-2009 01-2021 
*4042024Y palier s/m propulsion 

Cofferdam reservoir Salle de controle tribord 01-2009 01-2021 

*4042041Y Magasin Mecanicien 
combustible aviation arriere 3 X 100 lbs 01-2009 01-2021 

Atelier du garage 
Compartiment Pompe 

Salle de controle tribord 
08-2008 08-2020 

11859 exteriew- carburant 
d'helicoptere 

aviation 
arriere 30 lbs 

***34297 Cale de la Barge Salle des machines Barge Poste de pilotage 25 lbs 06-2014 06-2019 

Liquide feu classe K 
IC4BWM15 cuisine Cuisine 11.4 L Entree biibord cuisine 05-2016 05-2028 

I Reglement sur le materiel de detection et d'extinction des incendies I 

11. c. iv. Lorsqu'un cylindre est sur le point d'etre recharge et que, d'apres la date marquee sw- le cylindre, il s'est ecoule 
au moins cinq ans depuis la derniere epreuve hydrostatique, le cylindre sera vide et soumis a une epreuve 
hydrostatique avant d'etre recharge, et la date de la nouvelle epreuve sera poinc,:onner sur le cylindre. 

12. Tout extincteur a gaz carbonique qui se trouve a bord d'un navire et tout cylindre d'une installation fixe a gaz 
carbonique pow- l'etouffement des incendies, dont sont munis la tranche des machines ou des locaux a 
marchandises des navires, doivent etre soumis a une epreuve hydrostatique au moins tous les douze ans. 

I Detecteur de mesure de niveau CO2 des bouteilles dans le bureau du chef Officier. I 

Boyaux systeme fixe : 2009 
Boyaux systeme fixe: 05-2014 

""" Boyaux systeme fixe : 05-2016 


