/"1 PLANTING PLAN

ZONE C
Caliper / Calibre

4 ASa2
2 QM2

afeuilles cad

-
B
5}
@
°

8TO2

con.

Total: 14
Spacing /
Espacement:
3.0 c/c min.

ZONE C
Potted / En pots

60 AA

50 AR
100 ASaf
70 PBa
70 PT1
100 QM1
70 QR

deciduous trees /
arbres & feuilles caduques

75 JV1

75 LL
75 PG1
75 TO1

coniferous /
coniféres

95 Cr
95 Pv
95 Rt
95 Sp

arbustes

Total: 1274
Spacing /
Espacement:
1.5m c/c

¥

ZONE D
Caliper / Calibre

5 PrS2
5PT2
5 QM2
3TA2

deciduous trees /
arbres a feuilles
caduques

7LL2
8 Jv2
7PG2
8 PS2

-
w 0
a2
S 3
L E
c Q
Q O
o

Total: 48

Spacing / |

Espacement:
3.0 ¢/c min.

ZONE D
Potted / En pots

15 AA
10 AR
30 ASat
10 COv
20 OV
25 PrS1
30 PBa
30 PT1
20 QM1
10 QR
20 TA1

deciduous trees /
arbres a feuilles caduques

20 JV1
20 LL
20 PG1
20 PR
20 PSH1

coniferous /
coniféres

35Cr
35 Pv
35 Rt
35 Sp

shrubs /
arbustes

Total: 460
Spacing /
Espacement: 1.5m
c/c

60 TA1|

100 YEAR FLOODLINE TO BE STAKED BY NCC
PRIOR TO COMMENCEMENT OF WORK. BELOW
THIS LINE, CAP EXISTING SOIL WITH 100mm OF
CLEAN LIGHTLY COMPACTED SOIL PER
SPECIFICATIONS. ABOVE THIS LINE, CAP WITH
MINIMUM 100mm OF CLEAN SOIL OR MORE AS
INDICATED. / LA LIMITE DES HAUTES EAUX DE
100 ANS SERA DELIMITEE PAR LA CCN AVANT LE

DEBUT DES TRAVAUX. AU DESSOUS DE CETTE
LIMITE, AJOUTER 100mm DE SOL PROPRE
SELON LE DEVIS. AU DESSUS DE CETTE LIMITE,
AJOUTER AU MOINS 100mm OU PLUS DE SOL

TEL QUINDIQUE SUR LE PLAN.

Potted / En pots

10 ASa1
10 COv
20 PrS1
20 PT1

10 QM1

deciduous trees /
feuilles cadugues

10 V1
10 LL
10 PS1

coniferous /
coniferes

15Cr
15 Pv
15 Rt

shrubs /
arbustes

Total: 145
Spacing /
Espacement:
1.56mc/c

ZONE B
Potted / En pots

35 AA
30 AR
50 ASat
50 PBa
40 QM1
35QR
30 TA1

deciduous trees /
arbres a feuilles caduques

50 LL
40 PG1
50 TO1

coniferous /
coniféres

25 Ar
25 Co
25Cs
25 Sb
25 Sc
25 Sd
25 VI

shrubs /
arbustes

Total: 585
Spacing /
Espacement:
1.5m c/c

PLANT THE EDGES OF ZONES D AND F
DENSELY WITH LARGE SIZE TREES. IN

s ORDER TO ENSURE AN ADEQUATE
. .| DEPTH OF SOIL FOR PLANTING, IMPORT
ADDITIONAL CLEAN PLANTING SOIL

WHERE REQUIRED AND COMPACT

LIGHTLY BEFORE PLANTING. / PLANTER

LES BORDS DES ZONES D ET F DE

MANIERE DENSE. AFIN D'ASSURER QUE

LA PROFONDEUR DU SOL ET

SUFFISANTE, AJOUTER DE LA TERRE
VEGETALE SUPPLEMENTAIRE Sl

NECESSAIRE ET COMPACTER

LEGEREMENT.

DETERMINE ALIGNMENT
OF PATHS FOR ACCESS
DURING PLANTING AND
MAINTENANCE /
WARRANTY PERIOD.
MINIMIZE WIDTH AND
NUMBER OF PATHS
REQUIRED. / ALIGNEMENT
DES SENTIERS POUR
L'ACCES PENDANT LA
PLANTATION ET LA
PERIODE D'ENTRETIEN /
GARANTIE. LORS DE LA
PERIODE DE GARANTIE,
MINIMISER LA LARGEUR ET
LE NOMBRE DE SENTIERS
REQUIS.

ZONE E
Potted / En pots

10 AA
5AR
15 ASat
25 PBa
30 PT4
20 QM1
10 QR
10 TA1

Xciduous trees /

arbres\é feuilles caduques

22 V1

22 LL
22 PG1
22 TO1

coniferous /
coniféres

20 Cr
20 Pv
20 Rt

shrubs /

Total: 273
Spacing /
Espacement:
1.5m c/c
B

ZONE E
Caliper / Calibre

1 PrsS2
1QM2

a feuilles cad

6 TO2

con.

Total: 5
Spacing /
Espacement:
3.0 ¢/c min.

DO NOT FILL (CAP) INSIDE TREE
PROTECTION FENCING /NE
REMBLAYER (RECOUVRIR) PAS ENTRE
LA CLOTURE DE PROTECTION DES

ARBRES

TEMPORARILY REMOVE SHORT SECTIONS OF EXISTING SILT
FENCE, AS REQUIRED, TO CAP CONTAMINATED SOIL
ADJACENT EXISTING PATHWAYS PER 3-L2. REPLACE SILT
FENCE AS DIRECTED BY THE NCC REPRESENTATIVE. DISPOSE
OF CONTAMINATED SOIL IN AREAS OF DENSE TREE PLANTING
IN ZONES D AND F BEFORE PLANTING THERE. / RETIRER DE

"
-

COURTES SECTIONS DE CLOTURE ANTI-EROSION, AU BESOIN, g
POUR RECOUVRIR LES SOLS CONTAMINES ADJACENTS AUX
SENTIERS SELON 3-L2. REMPLACER LA CLOTURE

ANTI-EROSION SELON LES DIRECTIVES DU REPRESENTANT

DE LA CCN. ELIMINER LES SOLS CONTAMINES DANS LES
ZONES DE PLANTATION D ET F AVANT DE PLANTER.

ZONE F
Caliper / Calibre

5 ASa2
2 PrS
5 QM2
2TA2

deciduous trees /
arbres a feuilles
caduques

13 dv2
13 LL2
12 PG2

coniferous /
coniferes

Total: 52
Spacing /
Espacement:
3.0 c/c min.

BEFORE BEGINING WORK, LOCATE
EXISTING CULVERT IN THE VICINITY
OF THE SOUTH-WEST CORNER. DO
NOT BLOCK DRAINAGE IN THIS AREA.
HOWEVER, UNEVEN GROUND
SURFACES ARE BENEFICIAL IN
OTHER AREAS SO DO NOT REGRADE
UNEVEN AREAS OR LOW SPOTS /

AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX,
LOCALISER LE PONCEAU EXISTANT
DANS LE COIN SUD-OUEST. NE
BLOQUER PAS LE DRAINAGE.
CEPENDANT, UNE SURFACE
IRREGULIERE EST BENEFIQUE
PARTOUT DANS LES AUTRES ZONES
ALORS NE NIVELER PAS LE SOL OU
COMBLER LES POINTS BAS

ZONE F

Potted / En pots

Total: 480
Spacing /

Espacement:

1.5mc/c

deciduous trees /

coniferous /

shrubs /
arbustes

arbres a feuilles

caduques

coniferes

w PLAN DE PLANTATION

1:400

PLANTING SCHEDULE / TABLEAU DE PLANTATION

LEGEND/ LEGENDE

_—

1

DIRECTION OF OVERLAND FLOW / DIRECTION DE
L'ECOULEMENT DE SURFACE

EXISTING TREE TO BE PROTECTED / ARBRE EXISTANT A
PROTEGER

APPROXIMATE LOCATION OF SNOW FENCING. THE
NCC REPRESENTATIVE WILL MARK FENCING LIMITS
ON-SITE / EMPLACEMENT APPROXIMATIF DE LA

CLOTURE A NEIGE. LE REPRESENTANT DE LA CCN

LOCALISERA LEMPACEMENT DES CLOTURES SUR LE
SITE.

EXISTING SILT FENCE /
CLOTURE ANTI-EROSION EXISTANTE

APPROXIMATE LOCATION OF UNDERGROUND
ELECTRICAL CABLE / EMPLACEMENT APPROXIMATIF

D'UN CABLE ELECTRIQUE SOUTERRAIN

100 YEAR FLOODLINE / LIMITE DES HAUTES
EAUX DE 100 ANS

REGULATION LIMIT / LIMITE DE REGULARISATION

LANDFORMING WITH IMPORTED SOIL /
TERRASSEMENT AVEC SOL PROPRE

PROPOSED DECIDUOUS CALIPER TREE AND

SPECIES CODE / ARBRE A FEUILLES CADUQUES DE
CALIBRE PROPOSE ET CODE DE L'ESPECE

PROPOSED CONIFEROUS CALIPER TREE AND
SPECIES CODE. MINIMUM SPACING 3m c/c /

CONIFERE DE CALIBRE PROPOSE ET CODE DE
L'ESPECE. 3.0m c/c DESPACEMENT MINIMUM.

ACCESS PATH / SENTIER D'ACCES

1.5m SOD ADJACENT PATHWAY /
1.5m DE GAZON ADJACENT AU SENTIER

Quantity per zone / Quantité par zone Subtotals /
Code Latin name / Nom latin Common name / Nom commun Size / Taille | See plan for spacing / Voir le plan pour l'espacement Sous-totaux
DECIDUOUS TREES / ARBRES A FEUILLES CADUQUES A | B C “ G H [T ]
AA Amelanchier arborea Downy Serviceberry / Amélanchier arborescent 2 gal. 35 60 15 10 10 0 130
AR Acer rubrum Red Maple / Erable rouge 2 gal. 30 50 10 5 0 0 95
ASal  |Acer saccharinum Silver Maple / Erable argenté 2 gal. 50 100 30 15 30 10 235
ASa2 |Acer saccharinum Silver Maple / Erable argenté 50mm WB/PB 0 4 0 0 5 0 9
COv__ [Carya ovata Shagbark Hickory / Caryer ovale 2gal. 0 0 10 0 10 10 30
CO Celtis occidentalis Hackberry/ Micocoulier occidental 2 gal. 0 0 0 0 30 0 30
oV Ostrya virginiana Ironwood / Ostryer de Virginie 2 gal. 0 0 20 0 0 0 20
JN Juglans nigra Black Walnut / Noyer noir 2 gal. 0 0 0 0 20 0 20
PBa  |Populus balsamifera Balsam Poplar / Peuplier baumier 2 gal. 0 50 70 30 25 30 0 0 0 205
PT1 Populus tremuloides Trembling Aspen / Peuplier faux-tremble 2 gal. 0 70 30 30 30 20 180
PT2 Populus tremuloides Trembling Aspen / Peuplier faux-tremble 50mm WB/PB 0 0 5 0 0 0 5
PrS1  |Prunus serotina Black Cherry / Cerisier tardif 2 gal. 0 0 25 0 30 20 75
PrS2  |Prunus serotina Black Cherry / Cerisier tardif 50mm WB/PB 0 0 5 1 2 1 9
QM1 [Quercus macrocarpa Bur Oak / Chéne a gros fruits 2 gal. 40 100 20 20 30 10 220
QM2 [Quercus macrocarpa Bur Oak / Chéne a gros fruits 50mm WB/PB 0 2 5 1 5 1 14
QR Quercus rubra Red Oak / Chéne rouge 2 gal. 35 70 10 10 0 0 125
TA1 Tilia americana Basswood / Tilleul d’Amérique 2 gal. 30 60 20 10 20 0 140
TA2 Tilia americana Basswood / Tilleul d’Amérique 50mm WB/PB 0 0 3 0 2 0 5
Subtotal deciduous trees by area / Sous-total d'arbres a feuilles cadugues parzone| 0 | 270 | 586 238 | 127 254 | O 0 72 1547
CONIFEROUS TREES / CONIFERES Al B C G| H [ 1]
JVi Juniperus virginiana Eastern Red Cedar / Génévrier de Virginie 2 gal. 0 75 20 | 22 | 25 10 152
Jv2 Juniperus virginiana Eastern Red Cedar / Génévrier de Virginie 150cm WB/PB 0 0 8 0 13 0 21
LL1 Larix laricina Tamarack / Méléze laricin 2 gal. 50 75 20 | 22 25 10 202
LL2 Larix laricina Tamarack / Méleze laricin 175cm WB/PB 0 0 7 0 13 0 20
PG1 Picea glauca White Spruce / Epinette blanche 2 gal. 40 75 20 22 25 0 182
PG2  |Picea glauca White Spruce / Epinette blanche 175cm WB/PB 0 0 7 0 12 0 19
PB__ |Pinus banksiana Jack Pine / Pin gris 2 gal. 0 o 0 0 o] 219|900 25
PR Pinus resinosa Red Pine / Pin rouge 2 gal. 0 0 20 0 0 0 20
PS1 Pinus strobus White Pine / Pin blanc 2 gal. 0 0 20 0 0 10 30
PS2  [Pinus strobus White Pine / Pin blanc 150cm WB/PB 0 0 8 0 0 2 10
TO1 Thuja occidentalis Eastern White Cedar / Cedre blanc de I'est 2gal. 50 75 0 22 0 0 147
TO2 Thuja occidentalis Eastern White Cedar / Cedre blanc de I'est 10 gal. 0 8 0 6 0 0 14
Subtotal coniferous trees by area / Sous-total de coniferes parzone| 0 | 140 | 308 130 | 94 [ 138 | O 0 32 842
SHRUBS / ARBUSTES AlB| C |["DETETEN G H [T
Ar Alnus rugosa Speckled Alder / Aulne rugueux 1 gal. 25 0 0 0 15 40
. . . . 25 0 0 0 0 0
Co Cephalanthus occidentalis  |Common Buttonbush / Céphalante occidental 1 gal. 25
Cr Cornus racemosa Gray Dogwood/ Cornouiller gris 1 gal. 0 95 35 | 20 35 0 185
) ) ) ) ) 25 0 0 0 0 0
Cs Cornus sericea (stolonifera) |Red Osier Dogwood / Cornouiller stolonifere 1 gal. 25
Pv__ |Prunus virginiana Chokecherry / Cerisier de Virginie Tgal. O o[ [3 203 %] ° 735 200
Rt Rhus typhina Staghorn Sumac / Sumac vinaigrier 1gal. 0 95 35 | 20 35 15 200
Sb Salix bebbiana Bebbs Willow / Saule de Bebb 1 gal. 25 0 0 0 0 0 25
Sd Salis discolor Pussy Willow / Saule discolor 1gal 25 0 0 0 0 0 25
Sp Salix petiolaris Slender Willow / Saule a long pétiole 1 gal. 0 95 35 0 35 0 165
Sc Sambucus canadensis Common Elderberry / Sureau du Canada 1 gal. 25 0 0 0 0 0 25
\ Viburnum lentago Nannyberry / Viorne flexible 1 gal. 25 0 0 0 0 0 25
Subtotal shrubs by area / Sous-total d'arbustes parzone| 0 | 175 | 380 140 | 60 [ 140 | O 0 45 940
Total plants perarea| O [ 585 | 1274 | 508 | 281 | 532 0 0 149
GRAND TOTAL 3329
* Plant large sized trees where sufficient soil depth exists. Actual planting locations may differ from those shown on plan. / Planter les arbres de calibre ou la profondeur du sol est

suffisante. Les emplacements finaux peuvent étre différents de ceux indiqués sur le plan.

SEEDING

INSTRUCTIONS:

1. AFTER LANDFORMING AND PLANTING OF TREES AND SHRUBS, APPLY SEED AS PER THE THE

TABLE BELOW. / APRES LE TERRASSEMENT ET LA PLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES,
SEMER LES SEMENCES SELON LE TABLEAU SUIVANT.

2. BROADCAST SEEDS BY HAND OR WITH USE OF PUSH SEEDER. GENTLY RAKE INTO TOP FEW
MILLIMETRES OF SOIL AFTER SEEDING. / SEMIS MANUEL OU A LA VOLEE. RATISSER DOUCEMENT
DANS LE SOL APRES L'ENSEMENCEMENT,

3. COVER ALL SEEDED AREAS WITH A THIN LAYER OF LOOSE, CLEAN, WEED-FREE STRAW
IMMEDIATELY AFTER SOWING. DO NOT USE HAY./ COUVRIR LES SEMENCES AVEC UNE COUCHE
MINCE DE PAILLE PROPRE, SANS HERBES, IMMEDIATEMENT APRES L'ENSEMENCEMENT. NE PAS
UTILISER DE FOIN.

SEEDING SCHEDULE / TABLEAU D'ENSEMENCEMENT
Seed mix or approved equivalent / Quantity / Quantité
Area / Aire Mélange de semences ou (application rate / taux
Zone (m?/ ha) équivalent approuvé Source d'application)
Zone A
600/ 0.06 ‘Milieux Humides' 720 g (12 kg/ha)
Zone B | 1200/0.12 Ultra-Pollinisation Argile' 4000 g (33 kg/ha)
Zone C [ 2600/ 0.26 Ultra-Pollinisation Argile' 8500 g (33 kg/ha)
Pionner Plus' 1060 g (8.5 kg/ha)
et et
1250/0.125 'Graminord' Aiglon 4500 g (36 kg/ha)
550/0.055 Ultra-Pollinisation Argile' Indigo 1800 g (33 kg/ha)
Pionner Plus' (Tél: 819- 1200 g (8.5 kg/ha)
et 385-4509) et
1400/0.14 'Graminord' 5000 g (36 kg/ha)
ProMonarques modifiés pour CCN
20ne G | 531 0,053 v2 1400 g (26 kg/ha)
Zone H [ 230/0.023 Ultra-Pollinisation Argile' 150 g (6kg/ha)
'Renaturex' 42 g (1.4 kg/ha)
et et
300/0/03 'Graminord' 2160 g (72 kg/ha)
Ontario 20 000g (22kg/ha) applied
Seed separately or mixed with other
Company seed mixes / Appliquer
All (Ph: 519- | séparément ou mélanger avec
Zones | 8660 /0.86 Annual Ryegrass 886-0557) les autres mélanges

All seed mixes must be comprised of 100% native species
Toutes les mélanges de semences doivent comprendre 100% d'especes indigénes

sheet size: ISO_A1
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National Capital Commission
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Capital Planning Branch
Direction de I'aménagement de la capitale
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Director | Directeur

LOCATION MAP / PLAN DE LOCALISATION

GENERAL NOTES | NOTES GENERALES:

1. All general site information and conditions have been compiled from
the NCC's base plans. | Le fond de plan et le relevé du terrain existant
proviennent de la base de données de la CCN.

2. Do not scale this drawing. | Ne pas prélever de mesures a I'échelle sur
ce dessin.

3. The contractor must verify existing conditions before beginning work
and notify the NCC Construction Supervisor of any errors, omissions or
inconsistencies. | L'entrepreneur doit vérifier les conditions existantes sur
le site avant le début des travaux et aviser le Superviseur de Construction
de la CCN de toute erreur, omission ou contradiction.

4. All dimensions are approximate and must be verified by the Contractor
on site before commencing work. | Toutes les dimensions sont
approximatives et doivent étre validées sur place avant les travaux.

5. The contractor is responsible for confirming the exact location of all
underground services listed and not listed in this plan, and for obtaining
the necessary clearances and permits from the utility companies before
commencing work. | L'entrepreneur est responsable de la confirmation
de I'emplacement exacte de tous les services souterrains indiqués et non
indiqués dans le présent plan, et d'obtenir les permissions requises
aupres des sociétés pertinentes d'approvisionnement de services.

6. Site work layout must be approved by the NCC Landscape Architect
before commencing work. |

L'implantation des ouvrages devra étre fait sur le site en compagnie de
I'architecte paysagiste de la CCN avant de commencer les travaux.

7. The contractor is not to remove any vegetation from the site without the
approval of the NCC Landscape Architect. | L'entrepreneur ne doit
éliminer aucune végétation existante sur le site sans l'approbation de
I'architecte paysagiste de la CCN.

8. Reinstate all areas and items damaged as a result of construction
activities to the satisfaction of the NCC Representative. | Rétablissez
toutes les zones et objets endommagés a la suite des activités de
construction a la satisfaction du représentant de la CCN.

9. All dimensions are in mm unless otherwise noted. | Toutes les
dimensions sont en mm, sauf indication contraire.

10.  Take the necessary precautions when working in wet, forested
areas. Beware of standing water, excessive mosquitos and poison ivy. |
Prendre les précautions nécessaires lors de travaux dans les zones
humides et boisées. Faire attention a I'eau stagnante, les moustiques
excessifs et les mauvaises herbes nuisibles.

11.  The site floods in the spring. Work to begin as soon as site
becomes accessible. | Le site est inondé au printemps. Les travaux
doivent commencer dés que le site devient accessible.
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INSTRUCTIONS FOR PLANTING IN CONTAMINATED SOIL AND CAPPING OF CONTAMINATED SOIL WITH CLEAN
SOIL: / INSTRUCTIONS POUR LA PLANTATION DANS LES SOLS CONTAMINES ET LE RECOUVREMENT DES SOLS
CONTAMINES AVEC DU SOL PROPRE:

4. CAREFULLY PLANT TREES AND SHRUBS IN PRE-DUG HOLES SO AS NOT TO DISTURB ANY

1. EXCAVATE ALL PLANTING HOLES IN EXISTING CONTAMINATED SOIL BEFORE IMPORTING ANY CLEAN
SOIL. HOLES THAT WILL ACCOMMODATE 1 AND 2 GALLON PLANTS WILL BE EXCAVATED TO 100mm LESS
THAN THE DEPTH OF A 2 GALLON POT. HOLES THAT WILL ACCOMMODATE 10 GALLON AND CALIPER TREES
WILL BE EXCAVATED TO 100mm LESS THAN THE DEPTH OF THE POT OR ROOT BALL. / CREUSER TOUS LES
TROUS DE PLANTATION DANS LE SOL CONTAMINE EXISTANT AVANT DIMPORTER DU SOL PROPRE. LES
TROUS QUI VONT ACCUEILLIR DES PLANTES DE 1 ET 2 GALLONS SERONT CREUSES A 100mm MOINS LA

MINCE AUTOUR DES PLANTES.

CONTAMINATED SOIL. CLEAN SOIL FROM THE HOLES CAN BE SPREAD IN A THIN LAYER AROUND THE PLANT.
/ AVEC SOIN, PLANTER LES ARBRES ET LES ARBUSTES DANS DES TROUS PRE-EXCAVES AFIN DE NE PAS
DERANGER LES SOLS CONTAMINES. LE SOL PROPRE DES TROUS PEUT ETRE ETENDU DANS UNE COUCHE

PROFONDEUR D'UN POT DE 2 GALLONS. LES TROUS QUI VONT ACCUEILLIR LES ARBRES PLUS GROS SERONT 5. DO NOT DISTURB CONTAMINATED SOIL AFTER IT HAS BEEN CAPPED. ANY CONTAMINATED SOIL THAT

CREUSES A 100mm MOINS LA PROFONDEUR DU POT QU DE LA MOTTE.  CONTAMINATED SOIL FROM THE

PLANTING HOLES IS TO BE SPREAD IN A THIN LAYER AROUND EACH HOLE. / DISPERSER LE SOL CONTAMINE
DES TROUS DE PLANTATION DANS UN MINCE COUCHE AUTOURS DE CHAQUE TROU.

IS DISTURBED AFTER CAPPING WILL NEED TO BE BROUGHT TO A LOCATION DESIGNATED ON-SITE BY THE
NCC REPRESENTATIVE AND CAPPED WITH AN ADDITIONAL 100mm CLEAN SOIL. / NE PAS PERTUBER LES SOLS

CONTAMINES APRES QUILS ONT ETE RECOUVERTS AVEC DU SOL PROPRE. TOUT SOL CONTAMINE PERTUBE

APRES LA COUVERTURE AVEC DU SOL PROPRE DOIT ETRE AMENE A UN LOCALISATION DESIGNE SUR LE SITE

2. MARK EACH PLANTING HOLE WITH A STAKE IDENTIFYING THE SIZE OF TREE OR SHRUB TO BE PLANTED
AFTER CAPPING. / DEMARQUER CHAQUE TROU DE PLANTATION AVEC UN PIQUET INDENTIFIANT LA TAILLE DE
L'ARBRE OU DE L'ARBUSTE A PLANTER APRES LE RECOUVREMENT.

3. BACKFILL ALL PLANTING HOLES WITH CLEAN IMPORTED PLANTING SOIL AND BRING FINISHED GRADE
UP AN ADDITIONAL 100mm TO ENSURE ALL EXISTING CONTAMINATED SOIL IS CAPPED WITH A MINIMUM OF

100mm CLEAN SOIL / REMPLIR TOUS LES TROUS DE PLANTATION AVEC UN SOL DE PLANTATION PROPRE ET
REMONTER LE NIVEAU FINI DU SOL AVEC 100 mm DU SOL PROPRE POUR ASSURER QUE TOUS LES SOLS

CONTAMINES EXISTANTS SONT RECOUVERTS D'UN SOL PROPRE.

EXISTING GRADE / CONTAMINATED SOIL
NIVEAU DU SOL EXISTANT EXCAVATED FROM

I PLANTING HOLE / SOL ———=—

E=ll==]] CONTAMINE EXCAVE DU A=)

I=l=]= TROU ===

|

CONTAMINATEDSOILTO | ||| =0 ==} ==
BE DISTURBED / SOL ————— =iEl == ===
CONTAMINE A PERTUBER ‘:MﬁMﬁmH Jﬁmﬁmﬁ EXISTING GRADE / *‘ﬁmﬁmﬁ* :‘MﬁMﬁl
S A NIVEAU DU SOL EXISTANT == =TT T ==
M#ﬁ%%ﬁ@*@*@ﬁﬁ*ﬁ*ﬂ: |11~ undisTurgen CohmamniaTED sscRaE 7| ||
‘ﬁlﬁ*ﬁ‘*ﬁﬁﬁﬁﬁﬂﬁﬁiﬁ“ I -sowssal ool | ITT

EXISTING CONDITIONS / CONDITIONS EXISTANTS STEP 1/ ETAPE 1

PAR LE REPRESENTANT DE LA CCN ET RECOUVERT AVEC DU SOL PROPRE.

FINAL GRADE /NIVEAU

DU SOL FINAL
100

CLEAN IMPORTED
PLANTINGSOIL /SOL —— @

PROPRE IMPORTE

CONTAMINATED SOIL
EXCAVATED FROM
PLANTIN,G HOLE /lSOL e 7‘ ‘ ‘E‘ ‘
CONTAMINE EXCAVE DU ===
TROU ||| |INDISTURBED| CONTAMINATED SUBGRADE /| | | — | |

Pt R T

STEP 2 /ETAPE 2

REFER TO DETAIL 2-L2 /

VOIR DETAIL 2-L2

CLEAN IMPORTED

PLANTING SOIL /SOL ————————@
PROPRE IMPORTE

CONTAMINATED SOIL
EXCAVATED FROM
PLANTING HOLE / SOL
CONTAMINE EXCAVE DU
TROU

STEP 3/ETAPE 3

2

1]
g
g
i
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L2 / METHODE POUR LA PLANTATION DANS LES SOLS CONTAMINES ET LE RECOUVREMENT AVEC DU SOL PROPRE

m METHOD FOR PLANTING IN CONTAMINATED SOILS AND CAPPING WITH CLEAN SOIL

NOTES:
PLANT POTTED STOCK IN CLUSTERS OF 2-5 OF THE SAME SPECIES / PLANTER LES PLANTS EN POTS EN GROUPES DE 2-5 DE LA MEME ESPECE.

REMOVE OBJECTIONABLE BRANCHES FOLLOWING MOST RECENT CANADIAN NURSERY STOCK STANDARD (PRODUCED BY THE CANADIAN NURSERY
LANDSCAPE ASSOCIATION) OR AS DIRECTED BY LANDSCAPE ARCHITECT / ENLEVER LES BRANCHES INDESIRABLES EN SUIVANT LES STANDARDS DE
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PEPINIERISTES ET DES PAYSAGISTES OU SELON LES DIRECTIONS DE L'ARCHITECTE PAYSAGISTE.

WATER PLANT 10-20 MINUTES BEFORE PLANTING AND AGAIN IMMEDIATELY AFTER PLANTING TO PREVENT THE DRYING OF ROOTS. / ARROSER LES

PLANTES 10 A 20 MINUTES AVANT LA PLANTATION ET ENCORE IMMEDIATEMENT APRES LA PLANTATION POUR EMPECHER LA DESHYDRATION DES
RACINES.

REMOVE ALL NURSERY TAGS AFTER ACCEPTANCE BY NCC REPRESENTATIVE / ENLEVER TOUTES LES ETIQUETTES DE LA PEPINIERE APRES

DECIDUOUS TRE
ARBRE A FEUILLES
CADUQQUES?

f(JP 8

75 mm MULCH. PULL BACK MULCH FROM BASE OF
TRUNK / 75 mm D'EPAIS. DE PAILLIS. LAISSER LE
TRONC DEGAGE DE PAILLIS.

CONIFEROUS

c TREE/

$ CONIFERE
K

L'APPROBATION DU REPRESENTANT DE LA CCN.
2.0m - 3.0m O/C SPACING BETWEEN TREES / 2.0 A 3.0M
D'ESPACEMENT C/C ENTRE LES ARBRES

INSTALL TRUNK PROTECTION PER SPECIFICATIONS/
INSTALLER LA PROTECTION CONTRE LES RONGEURS
SELON LE DEVIS

PLANT TREES, SHRUBS AND PERENNIALS AT
ELEVATION EQUAL TO THAT OF APPARENT NURSERY
GROWING CONDITION. TRUNK FLARE MUST BE
ABOVE-GRADE. /PLANTER LES ARBRES, LES

ARBUSTES ET LES VIVACES AU MEME NIVEAU QUE LES
CONDITIONS DE CROISSANCE A LA PEPINIERE. LE
COLLET DU TRONC DOIT ETRE AU-DESSUS DU SOL

SHRUB /
ARBUSTE

QUINDIQUE AU DEVIS

SCARIFY SIDES AND BOTTOM OF PIT/ SCARIFIER LES ;
COTES ET LE FOND DE LA FOSSE ALy

SEED BETWEEN PLANTS AFTER MULCH SAUCERS HAVE ‘ il
BEEN INSTALLED. DO NOT SEED IN MULCH. / ‘
ENSEMENCER ENTRE LES PLANTES APRES
LINSTALLATION DU PAILLIS. NE PAS ENSEMENCER STl T T T
DANS LE PAILLIS.

SUBGRADE / SOUS-SOL NON
REMANIE CONTAMINE

/"2 "\ REFORESTATION PLANTING

AVEC DES OUTILS PROPRES.

NON REMANIE.

DO NOT CUT LEADER/ NE PAS ENLEVER LA TIGE PRINCIPALE

INSTALL TREE SUPPORT ON 5 GALLON SIZES OR LARGER
ONLY, PER SPECIFICATIONS / INSTALLER LES TUTEURS
N /ﬁi ) AUX ARBRES DE 5 GALLONS OU PLUS SEULEMENT, TEL

BACKFILL WITH CLEAN EXCAVATED SOIL. WATER TO SLURRY AND

TAMP IN LIFTS OF 150mm / REMBLAYER AVEC LE SOL EXCAVE
PROPRE. ARROSER AFIN D'OBTENIR UNE BOUE LIQUIDE ET

DAMER LE MELANGE DE TERREAU PAR COUCHES DE 150mm MAX

REMOVE POTS COMPLETELY JUST BEFORE PLANTING. CUT,
LOOSEN AND SPREAD ROOTS WITH CLEAN TOOLS. PER
SPECIFICATIONS / ENLEVER LE CONTENANT JUSTE AVANT LA

PLANTATION. COUPER, DESSERRER ET ETENDRE LES RACINES

CAREFULLY ESTABLISH DEPTH OF HOLE. ROOTBALL TO SIT ON

SCARIFIED, BUT OTHERWISE UNDISTURBED, SOIL. / ETABLIR
ATTENTIVEMENT LA PROFONDEUR DU TROU. LA MOTTE

DEVRAIT REPOSER SUR LE SOL SCARIFIE, MAIS AUTREMENT,

Q__Z/ PLANTATION DE REBOISEMENT

nts

EXISTING ASPHALT AND BASE LAYERS / ASPHALTE ET

FONDATION GRANULAIRE EXISTANTES

MAINTAIN GRADE OF CLEAN FILL EDGE FLUSH WITH

EXISTING ASPHALT / GARDER LE MEME NIVEAU ENTRE
L'ASPHALTE ET LE REMBLAYAGE PROPRE

TOP 100mm OF SOIL ADJACENT PATHWAYS TO BE
REMOVED AND REPLACED WITH 100mm CLEAN SOIL PER
SPECIFICATIONS. /ENLEVER LES PREMIERS 100mm DU

SOL ADJACENT AUX SENTIERS ET REMPLACER PAR 100mm
DE SOL PROPRE

A

G

EXISTING FINISHED GRADE / NIVEAU FINI EXISTANT
FINISHED GRADE AFTER CAPPING / NIVEAU FINI APRES

/ LA COUVERTURE AVEC DE REMBLAI PROPRE

EXISTING FILL REMAINING MUST BE CAPPED WITH A
MINIMUM OF 100mm CLEAN FILL PER SPECIFICATIONS /

REMBLAYAGE EXISTANT A CONSERVER

SUBGRADE / SOUS-SOL

/"3 CAPPING AT PATHWAY EDGE

W REMBLAYAGE ADJACENT AUX SENTIERS

DECIDUOUS/
REMOVE BROKEN BRANCHES AS DIRECTED ARBRE A FEUILLES
BY NCC LANDSCAPE ARCHITECT OR CADUQUES

FORESTER. RETAIN NATURAL TREE SHAPE /
ELAGUER EN TAILLANT LES BRANCHES
BRISEES SELON LES DIRECTIVES DE
L'ARCHITECTE PAYSAGISTE OU DU FORESTIER

DE LA CCN. CONSERVER LA FORME
NATURELLE DE L'ARBRE

RODENT PROTECTION AS SPECIFIED
FOR DECIDUOUS / PROTECTION
CONTRE LES RONGEURS TEL QUE

SPECIFIE POUR LES ARBRES FEUILLUS

75 mm MULCH. PULL BACK MULCH FROM
BASE OF TRUNK/
75 mm DE PAILLIS. LAISSER LE TRONC

DEGAGE DE PAILLIS.

REMOVE EXCESS FILL FROM TOP OF
THE ROQOT BALL TO REVEAL THE ROOT
FLARE AT BASE OF TRUNK. SET TOP
OF ROOT BALL TO BE 50-75mm
HIGHER THAN SURROUNDING GRADE.
/ ENLEVER LE REMPLISSAGE

nts

CONIFEROUS /
CONIFERE

%

EXCESSIF DU HAUT DE LA MOTTE
POUR MONTRER LA BASE DU TRONC.
PLANTER L'ARBRE AVEC

L'ELARGISSEMENT DES RACINES A

50-75mm PLUS ELEVE QUE LE NIVEAU
ADJACENT.

il
=

2N

SCARIFY SIDES AND BOTTOM OF PIT/

DO NOT CUT LEADER. REMOVE ONLY DEAD
BRANCHES /

NE JAMAIS COUPER LA TIGE PRINCIPALE.
ENLEVER LES BRANCHES MORTES
SEULEMENT.

1 UNTREATED WOOD STAKE ON PREDOMINANT

%@% WIND SIDE, PER SPECIFICATIONS. ANCHOR

% 500 mm IN UNDISTURBED GROUND AT THE
OUTSIDE EDGE OF THE ROOTBALL. /

) * INSTALLER UN PIQUET EN BOIS NON-TRAITE,
ﬁ@@ﬁé@é SELON LE DEVIS, DU COTE DE L'ARBRE QUI

FAIT FACE AUX VENTS DOMINANTS ET AU

Sk MOINS 500mm DANS LE SOL SUR LE BORD

%@@@é EXTERIEUR DE LA MOTTE.

GUYING METHODS AND MATERIAL PER

SPECIFICATIONS / SYSTEME DE TUTEUR ET
DE TENDEUR. VOIR LE DEVIS.

REMOVE TOP 1/3 OF BURLAP & WIRE BASKET

KK % FROM ROOTBALL / ENLEVER LE DESSUS DE
LA TOILE DE JUTE ET LE PANIER SUR
%@ ENVIRON 1/3 DE LA MOTTE

100 mm SAUCER / CUVETTE DE 100 mm DE
PROFONDEUR

FINISH GRADE / NIVEAU FINI DU SOL

BACKFILL WITH APPROVED SOIL MIXTURE IN
MAX 150mm LIFTS. HAND TAMP AND WATER

TO SLURRY BETWEEN LIFTS TO REMOVE AIR

SCARIFIER LES COTES ET LE FOND DE ek :;‘
LAFOSSE  — | ==t

UNDISTURBED SUBGRADE/ SOUS-SOL
NON REMANIE

m WIRE BASKET TREE PLANTING

I
I
I
<

POCKETS / REMBLAYER AVEC UN MELANGE

DE TERREAU APPROUVE EN COUCHES DE
150mm MAX. ARROSER AFIN D'OBTENIR

UNE BOUE LIQUIDE ET DAMER A LA MAIN

ENTRE LES COUCHES POUR ELIMINER LES
POCHES D'AIR

w ARBRE DANS UN PANIER DE BROCHE

nts
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