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600l

LÉGENDE DE CONSTRUCTION /
CONSTRUCTION LEGEND

1. SAUF SI INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS SONT DE TYPE M1C, SANS
LAINE DE ROCHE ET SANS RÉSISTANCE AU FEU. CONSTRUCTION DE DALLE À DALLE
DE TOUTES LES COMPOSANTES DE LA CLOISON./ UNLESS STATED OTHERWISE, ALL
PARTITIONS ARE OF M1C TYPE, WITHOUT ROCK WOOL INSULATION AND NO FIRE-
RESISTANCE RATING. ALL PARTITION COMPONENTS ARE SLAB-TO-SLAB.

2. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LA LOCALISATION DES CADRES (PORTES & VITRAGES)
DEVRA ÊTRE À 100mm DE LA RENCONTRE DES MURS PERPENDICULAIRES ADJACENTS
(DIMENSIONS CÔTÉ CHARNIÈRES INCLUANT LE CADRE). / UNLESS STATED OTHERWISE,
THE DOOR FRAME MUST BE AT A DISTANCE OF 100mm FROM ANY WALL JUNCTION
(MEASURED ON HINGES SIDE, INCLUDING THE FRAME).

3. POUR LES INFORMATIONS SUR LE MOBILIER INTÉGRÉ, SE RÉFÉRER À LA SÉRIE DE
FEUILLES A800. / FOR DETAILS CONCERNING FIXED FURNITURE, SEE A800 SHEET
SERIE.

4. AUX ENDROITS OÙ DES PANNEAUX ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS EN
SURFACE D'UN MUR, FOURNIR ET INSTALLER UN PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ 16mm
D'ÉPAISSEUR  AVEC PEINTURE INTUMESCENTE SUR TOUTES LES FACES. / WHERE
ELECTRICAL PANNELS ARE SURFACE-MOUNTED, PROVIDE AND INSTALL A 16mm
PLYWOOD SHEET, TREATED ON ALL FACES WITH INTUMESCENT PAINT.

NOTES GÉNÉRALES / GENERAL NOTES :

TAPIS GRATTE-PIED 1220mm x 2440mm / FOOT GRILLE 1220mm x 2440mm

NOTES SPÉCIFIQUES / SPECIFIC NOTES :

01

5. SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS DES INGÉNIEURS POUR TOUS LES
TRAVAUX EN STRUCTURE, MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ. L'ENTREPRENEUR
EST RESPONSABLE DE LA COORDINATION DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX.
/
SEE ENG. DOCUMENTS FOR ALL WORK CONCERNING STRUCTURE,
BUILDING MECHANICAL & ELECTRICITY. THE CONTRACTOR IS
RESPONIBLE FOR COORDINATING THE OVERALL WORK.

6. FOURNIR ET INSTALLER DES FONDS DE CLOUAGE EN CONTREPLAQUÉ
19mm D'ÉPAISSEUR DERRIÈRE TOUS LES ACCESSOIRES INSTALLÉS AUX
MURS DÉCRITS SUR LA SÉRIE DE FEUILLES A800. / PROVIDE AND
INSTALL 19mm PLYWOOD BACKING ON WALLS WHERE NEEDED TO
SECURE EQUIPMENTS SHOWN ON A800 SHEET SERIE.

7. POUR LES INFORMATIONS SUR LES SALLES DE TOILETTES, SE RÉFÉRER
À LA SÉRIE DE FEUILLE A600. / FOR INFORMATION CONCERNING
WASHROOMS, SEE A600 SHEET SERIE.

XXXXX NUMÉRO DE PORTE / DOOR NO.

NOM DE LA PIÈCE  / ROOM NAME

NOUVELLE CLOISON /
NEW PARTITION

XX NOTES SPÉCIFIQUES CONSTRUCTION /
CONSTRUCTION SPECIFIC NOTES

PLC
NIVEAU DE PLANCHER / FLOOR LEVEL

XX BULLES D'AXES / AXIS SYMBOL

TYPE

SUR LA FEUILLE /
ON SHEET

NUMÉRO DE PIÈCE / ROOM NO.

COMPOSITION

MUR EXTÉRIEUR
TYPEC00

A300
C00

XXXX

101
PIÈCE

XYZ
I1 FX

EXTINCTEUR PORTATIF EN SURFACE, VOIR ING. /
WALL MOUNT EXTINGUISHER, SEE ENG.

NOUVEAU MUR DE BÉTON, VOIR ING. /
NEW CONCRETE WALL, SEE ENG.

EXTINCTEUR PORTATIF SEMI-ENCASTRÉ, VOIR ING. /
SEMI-RECESSED PORTABLE EXTINGUISHER, SEE ENG.

LÉGENDE GRAPHIQUE / GRAPHIC LEGEND :

TYPE DE CLOISON / PARTITION TYPE

DOUCHE OCULAIRE MURALE, VOIR ING. / WALL MOUNT EYE WASH, SEE ENG.02

DOUCHE D'URGENCE AVEC LAVE-YEU, VOIR ING. / EMERGENCY SHOWER WITH EYE WASH, SEE ENG.03

MARQUISE (AU-DESSUS) / AWNING (ABOVE)04

FONTAINE D'EAU MURALE, VOIR ING. / DRINKING FOUNTAIN, SEE ENG.05

CUVE AU PLANCHER (VOIR ING), AVEC PROTECTION MURAL (2 MURS) EN ACIER INOXYDABLE SUR 1220mm DE HAUTEUR /
FLOOR SINK (SEE ENG), WITH STAINLESS STELL WALL PROTECTION (2 WALLS) ON 1220mm HEIGHT.

06

ÉCHELLE D'ACCÈS AU TOIT, VOIR DÉTAIL TYPE SUR SÉRIE DE FEUILLE A500 /
ROOF ACCESS LADDER, SEE TYPICAL DETAIL ON SHEET A500

07

DÉPOUSSIÉREUR INTÉRIEUR, VOIR ING. / INTERIOR DUST EXTRACTOR, SEE ENG.08

CLOISON ET PORTE MÉTALLIQUE GRILLAGÉE, VOIR DEVIS / PARTITION & GRILLED METAL DOOR, SEE QUOTATION09

COLONNE D'ACIER DE LA STRUCTURE DU PONT ROULANT, VOIR STRUCTURE / STRUCTURE'S STEEL COLUMN OF THE
TRAVELLING CRANE, SEE STRUCTURE

10

BASSIN SÉPARATEUR D'HUILE, VOIR ING. / OIL SEPARATOR BASIN, SEE ENG.11

PROFIL DU RÉSERVOIR D'EAU USÉE SOUS LA DALLE, VOIR ING. / PROFILE OF THE WATER RESERVOIR USED UNDER
THE SLAB, SEE ENG.

12

TRAPPE D'ACCÈS DU RÉSERVOIR, VOIR ING. / TANK ACCES HATCH, SEE ENG.13

FOSSE DE CAPTATION TYPE, VOIR ING. / TYPICAL CAPTATION TANK, SEE ENG.14

STRUCTURE POUR PONT ROULANT, VOIR ING. / STRUCTURE FOR OVERHEAD BRIDGE CRANE, SEE ENG.15

POUR LA COMPOSITION DE CETTE SECTION DE MUR EN PARTIE BASSE, SE RÉFÉRER À LA COMPOSITION DE MUR TYPE
ME-1.5 DE LA FEUILLE A300 / FOR THE COMPOSITION OF THIS LOW PART WALL SECTION, REFER TO THE TYPE ME-1.5
WALL COMPOSITION OF SHEET A300

16

RETOMBÉE DE PLAFOND EN GYPSE @ 2440mm DU SOL JUSQU'AU-DESSOUS DES FERMES DE TOIT / GYPSUM CEILING
DROP @ 2400mm FROM THE FLOOR UNDER BELOW ROOF TRUSS

17

COLONNE D'ACIER À RECOUVRIR SUR TOUTE SA HAUTEUR AVEC 25mm D'ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉE
RECOUVERT D'ENDUIT CIMENTAIRE IGNIFUGE. / GICLE POLYURETHANE INSULATION 25mm THICK ON ALL THE SURFACE
OF THE STEEL COLUMN, COVERED WITH FLAME RETARDANT COATING.

18ADD- A02

LES RAILS DES ÉTAGÈRES MOBILES SERONT ENCASTRÉS DANS LA DALLE, VOIR ING. POUR RÉSERVE DANS LE BÉTON
/ THE RAILS OF THE MOBILE SHELVES WILL BE EMBEDDED IN THE SLAB, SEE ING. FOR RESERVE IN CONCRETE
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PLAN DU
REZ-DE-CHAUSSÉE
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PLAN DU NIVEAU REZ-DE-CHAUSSÉE100a
GROUND FLOOR PLAN

TABLEAU DES PIÈCES / ROOM SCHEDULE

NO. NOM DE LA PIÈCE / ROOM NAME SUP. / AREA

NIVEAU RDC
100 ENTREPOSAGE EV / EV STORAGE 131.50 m²
101 MAGASIN / STORE 112.40 m²
102 ENTRETIEN/ HOUSEKEEPING 7.68 m²
103 MATIÈRES À RISQUE / RISK

MATERIAL
4.75 m²

104 BUREAU DU MAGASIN / STORE
OFFICE

27.89 m²

105 WC / WC 3.78 m²
106 UNIFORMES / UNIFORMS 18.62 m²
108 ENTREPOSAGE CONSERVATION /

STORAGE CONSERVATION
112.08 m²

109 PREMIERS SOINS / FIRST AID 14.61 m²
110 MENUISERIE / CARPENTRY 121.77 m²
111 PEINTURES /  PAINT 8.89 m²
112 WC ADAPTÉ / ADAPTED WC 3.78 m²
113 DÉPOUSSIÉREUR / DUST

EVACUATOR
7.13 m²

114 PETITS ÉQUIPEMENTS
MÉCANIQUES / SMALL
MECHANICAL EQUIPMENTS

49.15 m²

115 ENTREPOSAGE SENTIER / HIKING
STORAGE

20.11 m²

116 GARAGE DE RÉPARATION / REPAIR
GARAGE

133.17 m²

117 BUREAU / OFFICE 4.75 m²
118 OUTILS / TOOLS 6.53 m²
119 PRODUITS PÉTROLIERS / OIL

PRODUCTS
19.31 m²

120 PRODUITS CHIMIQUES / CHEMICAL
PRODUCTS

9.18 m²

121 BATTERIES / BATTERIES 6.58 m²
122 COMPRESSEUR / COMPRESSOR 4.72 m²
123 CORRIDOR / CORRIDOR 11.62 m²

DESSUS PLANCHER MEZZANINE
124 MEZZANINE/MEZZANINE 16.87 m²

Révisions / Revisions

No Description Date

1 POUR APPEL D'OFFRES 2019-02-25
6 ADDENDA A02 2019-04-16

ECH./SC.: 1 : 25A100

PLAN AGRANDI MEZZANINE100b
MEZZANINE ENLARGED PLAN

ADD- A02



LISTE DES MOBILIERS /LIST OF FURNITURES Remarques / Remarks

M1.1 Étagère sur rail (5 chariots +2
fixes)

Mobile shelving (5 moving racks
+2 fixed) C

Voir devis section 10 56 26.13
et annexe 2 / See quotation
section 10 56 26.13 and annex 2

M1.2
Étagère sur rail (3 chariots +2
fixes)

Mobile shelving (3 moving racks
+ 2 fixed) C

Voir devis section 10 56 26.13
et annexe 2 / See quotation
section 10 56 26.13 and annex 2

M1.3 Étagère sur rail (6 chariots +2
fixes)

Mobile shelving (6 moving racks
+2 fixed) C

Voir devis section 10 56 26.13
et annexe 2 / See quotation
section 10 56 26.13 and annex 2

M2.1 Étagère ouverte Open shelving C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M2.2 Étagère ouverte Open shelving C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M2.3 Étagère ouverte Open shelving C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M2.4 Étagère ouverte Open shelving C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M2.5 Étagère ouverte Open shelving C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M2.6 Étagère ouverte Open shelving C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M2.7 Étagère ouverte Open shelving C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M2.8 Étagère ouverte Open shelving C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M2.9 Étagère ouverte Open shelving C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M2.10 Étagère ouverte Open shelving C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M2.11 Étagère ouverte Open shelving C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M3.1 Unité avec panneau perforé Perforated panel unit C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M3.2 Unité avec panneau perforé Perforated panel unit C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M4.1 Étagère ouverte Open shelving C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M4.2 Étagère ouverte + tablettes
perforées Perforated shelving unit C

Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M4.3 Étagère ouverte + tablettes
perforées Perforated shelving unit C

Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M4.4
Étagère ouverte + tablettes
perforées Perforated shelving unit C

Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M4.5
Étagère ouverte + tablettes
perforées Perforated shelving unit C

Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M4.6 Étagère ouverte + tablettes
perforées Perforated shelving unit C

Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M4.7 Étagère ouverte + tablettes
perforées Perforated shelving unit C

Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M5 Support à vélo (4vélos) Bicycle rack (4 bicycles) B

M6 Étagère, tablettes fixes Fixed shelving unit C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

LISTE DES ÉQUIPEMENTS / LIST OF EQUIPMENTS Remarques / Remarks
E1 Diable Hand truck B
E2 Drône dans boîte noire Drone in black box B
E3 Coffre-fort Safe B
E4 Balance Balance B
E5 Coffre de la magasinière Storekeeper safe B
E6 Séchoir pour matériel Material dryer B
E7 Table à toupie Moulder B
E8 Banc de scie (sur pied) Table saw (on legs) B
E9 Dégauchisseuse (sur pied) Jointer (on legs) B
E10 Scie à ruban Stationary band saw B
E11 Scie à onglet (sur pied) Mitre saw (on legs) B
E12 Planeur (sur pied) Planer (on legs) B
E13 Scie radiale (sur table) Radial arm saw (on table) B
E14 Perceuse à colonne (sur pied) Bench-top drill press B
E15 Ponceuse sur meuble Sander on desk B

E16
Sableuse à disque et ruban (sur
pied) Disk and belt sander (on legs) B

E17 Compresseur à air (sur pied)
Air compressor (on
legs) B

E18 Brasseur à peinture Paint shaker B

E19 Dépoussièreur Dust collector C
Voir plans et devis de
mécanique / See plans and
mechanical quotation

E20 Pompe Honda Honda pump B
E21 Tarière Earth auger B
E22 Marqueur à lignes jaunes Yellow lines painter B
E23 Mixeur à béton Concrete mixer B
E24 Débroussailleuse Hedge trimmer B
E25 Scie à béton Concrete saw B
E26 Marteau hydraulique Hydraulic breaker B
E27 Marteau hydraulique Hydraulic breaker B

E28 Système pour déplacer des
remorques Trailer kit B

E29 Génératrice #84 Generator #84 B
E30 Génératrice Honda #89 Honda generator #89 B
E31 Génératrice #90 Generator #90 B
E32 Plaque vibrante Vibratory plates B
E33 Treuil (Grande-Grève) Winch (Grande-Grève) B
E34 Déchaumeuse Turf rake B
E35 Rouleau compresseur mécanique Mecanic roller B
E36 Rouleau compresseur manuel Manual

roller B
E37 Compresseur à air Air compressor B
E38 Cuve de lavage Laundry B
E39 Soudeuse d'aluminium Aluminium welder B

E40 Structure pour futur pont
roulant (2T)

Structure for future overhead
crane (2T) C

Voir note spécifique #15 sur la
feuille A100 /See specific note
#15 on sheet A100

E41 Presse hydraulique Hydraulic press B
E42 Laveuse à pression Pressure washer A
E43 Cric à air sur roulettes Air jack on wheels B
E44 Coffre à outils sur roulettes Wheeled toolbox B

E45
Support mural pour fiches
signalétiques Safety data sheet wall rack C

Voir devis section 10 10 00 /
See quotation section 10 10 00

E46 Compresseur industriel Industrial compressor B
E47 Table élévatrice Manual lift table B

E48 Échelle mobile Mobile steps C
Voir devis section 10 10 00 /
See quotation section 10 10 00

LISTE DES MOBILIERS (SUITE) /LIST OF FURNITURES Remarques / Remarks
M7.1 Étagère (existant) Shelving (existing) B
M7.2 Étagère feu 1 et 2 (existant) Shelving fire 1 & 2 (existing) B
M7.3 Armoire matériel feu Fire equipment cabinet B

M8 Armoire Metal closet C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M8.1 Armoire Metal closet C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M9 Table Table A
M10 Armoire à clés Key cabinet B
M11.1 Classeur 4 tiroirs 4-drawers file cabinet B
M11.2 Classeur 3 tiroirs 3-drawers file cabinet B
M12 Rangement à petites pièces Small parts cabinet B

M13
Poste de travail (bureau et
chaise) Workstation (desk and chair) A

M14 Comptoir d'accueil Reception desk C
Voir détail 800g sur feuille
A800 / See detail 800g on
sheet
A800

M15 Rangement à vêtements Garment storage C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M16 Étagère à vêtements Garment shelving C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M17 Établi et armoires à outils Workbench and tool cabinets A

M18 Crochet à balais et vadrouilles
Broomsticks and mop
hook C

Voir devis section 10 10 00 /
See quotation section 10 10 00

M19 Établi de travail Workbench A
M20 Table pliante Folding table A
M21 Meuble/établi sur roulette Rolling workbench B
M22 Meuble à plan sur pied Plan drawer B

M23 Établi Workbench C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M24 Armoire (existant) Closet (existing) B

M25 Support à tiges de métal Metal rod support C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M26 Établi métallique Etabli metallique B

M27 Étagère à barils Barrels shelving C
Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

M28 Table de travail intérieur #44 Interior table #44 B

M29 Rangement matelas
Matresses
storage C

Voir devis section 10 56 13 et
annexe 2 / See quotation
section 10 56 13 and annex 2

NOTES:
A:  FOURNI ET INSTALLÉ PAR L'APC
B:  FOURNI PAR L'APC ET INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR
C:  FOURNI ET INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR

NOTES:
A:  SUPPLIED & INSTALLED BY APC
B:  SUPPLIED BY APC & INSTALLED BY THE CONTRACTOR
C:  SUPPLIED & INSTALLED BY THE CONTRACTOR
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600l

ADM = ADMINISTRATION/ ADMINISTRATION
CM = COMMUN / SHARED
CONS = CONSERVATION / CONSERVATION
EV = EXPÉRIENCE DU VISITEUR / VISITOR'S EXPERIENCE
FIN = FINANCES / FINANCES
GB = GESTION DES BIENS/ ASSET MANAGEMENT
GP = GARDE PARC/ PARK WARDEN
RE = RELATIONS EXTERNES/ EXTERNAL RELATIONS
RH = RESSOURCES HUMAINES/ HUMAN RESOURCES

LÉGENDE DES SERVICES /
DEPARTMENT LEGEND

LÉGENDE GRAPHIQUE /
GRAPHIC LEGEND

MOBILIER OU ÉQUIPEMENT EXISTANT ET RÉCUPÉRÉ
EXISTING & RECOVERED FURNITURE OR
EQUIPEMENT

MOBILIER OU ÉQUIPEMENT NOUVEAU, FOURNI ET
INSTALLÉ PAR L'APC
NEW FURNITURE OR EQUIPEMENT, SUPPLIED &
INSTALLED BY PCA

POUR SPÉCIFICATIONS, VOIR LES LISTE DES MOBILIERS ET DES
ÉQUIPEMENTS (A120) / FOR SPECIFICATIONS, SEE FURNITURES &
EQUIPMENTS LISTS (A120)

MOBILIER OU ÉQUIPEMENT NOUVEAU, FOURNI ET
INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR
NEW FURNITURE OR EQUIPEMENT, SUPPLIED &
INSTALLED BY CONTRACTOR
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ARCHITECTURE / ARCHITECTURE

INGÉNÉRIE / ENGINEERING

SCEAUX / STAMPS

and Project Delivery

BÂTIMENT INDUSTRIEL /
INDUSTRIAL BUILDING

A120

A.VALLIÈRES

D.BÉDARD &
A.LAJOIE-BERGERON

A.VALLIÈRES & A.ISABELLE

PLAN
D'AMÉNAGEMENT RDC
GROUND FLOOR
LAYOUT PLAN

ECH./SC.:- 1 : 75
PLAN AMÉNAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSÉE120a
GROUND FLOOR LAYOUT PLAN

TABLEAU DES PIÈCES / ROOM SCHEDULE

NO. NOM DE LA PIÈCE / ROOM NAME SUP. / AREA

NIVEAU RDC
100 ENTREPOSAGE EV / EV STORAGE 131.50 m²
101 MAGASIN / STORE 112.40 m²
102 ENTRETIEN/ HOUSEKEEPING 7.68 m²
103 MATIÈRES À RISQUE / RISK

MATERIAL
4.75 m²

104 BUREAU DU MAGASIN / STORE
OFFICE

27.89 m²

105 WC / WC 3.78 m²
106 UNIFORMES / UNIFORMS 18.62 m²
108 ENTREPOSAGE CONSERVATION /

STORAGE CONSERVATION
112.08 m²

109 PREMIERS SOINS / FIRST AID 14.61 m²
110 MENUISERIE / CARPENTRY 121.77 m²
111 PEINTURES /  PAINT 8.89 m²
112 WC ADAPTÉ / ADAPTED WC 3.78 m²
113 DÉPOUSSIÉREUR / DUST

EVACUATOR
7.13 m²

114 PETITS ÉQUIPEMENTS
MÉCANIQUES / SMALL
MECHANICAL EQUIPMENTS

49.15 m²

115 ENTREPOSAGE SENTIER / HIKING
STORAGE

20.11 m²

116 GARAGE DE RÉPARATION / REPAIR
GARAGE

133.17 m²

117 BUREAU / OFFICE 4.75 m²
118 OUTILS / TOOLS 6.53 m²
119 PRODUITS PÉTROLIERS / OIL

PRODUCTS
19.31 m²

120 PRODUITS CHIMIQUES / CHEMICAL
PRODUCTS

9.18 m²

121 BATTERIES / BATTERIES 6.58 m²
122 COMPRESSEUR / COMPRESSOR 4.72 m²
123 CORRIDOR / CORRIDOR 11.62 m²

DESSUS PLANCHER MEZZANINE
124 MEZZANINE/MEZZANINE 16.87 m²

Révisions / Revisions

No Description Date

1 POUR APPEL D'OFFRES 2019-02-25
6 ADDENDA A02 2019-04-16
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LÉGENDE DE TOITURE /
ROOF LEGEND

DRAIN DE TOIT, VOIR DÉTAIL 191c, VOIR ING. / ROOF DRAIN, SEE
DETAIL 191c, SEE ENG.

TO-1

APPAREIL MÉCANIQUE AU TOIT VOIR ING. / ROOF
MECHANICAL EQUIPMENT, SEE ENG.

ÉVENT, VOIR DÉTAIL 191c, VOIR ING. / ROOF VENT, SEE
DETAIL 191c, SEE ENG.

TUYAU D'ÉVENT ISOLÉ, VOIR DODUMENTS D'INGÉNIERIE /
INSULATED VENT PIPE, SEE ENG.

ÉVACUATEUR D'AIR, VOIR DÉTAIL 191b, VOIR ING. / AIR
EXHAUST, SEE DETAIL 191b, SEE ENG.

DRAIN DE PARAPET EN ACIER INOXYDABLE, VOIR DÉTAIL 191f,
VOIR ING. / STAINLESS STEEL PARAPET DRAIN, SEE DETAIL
191f, SEE ENG.

TRAPPE D’ACCÈS, VOIR DÉTAILS 191a / ACCESS HATCH,
SEE DETAILS 191a

PARAPET EN STRUCTURE DE BOIS / WOODEN STRUCTURE
PARAPET

LIMITE DE BASSIN / BASIN LIMIT

TROTTOIR DE CIRCULATION / ROOF WALKWAY

CONTRE-PENTE EN ISOLANT DE PENTE - CRIQUET / COUNTER-
SLOPE WITH ROOF INSULATION - HINGED CRICKET

TO-2

TO-3

TO-4

TO-5

TO-6

TO-7

TO-8

TO-9

TO-10

TO-11

TO-12

POINT HAUT TOIT / ROOF HIGH POINT

TO-13 POINT BAS TOIT / ROOF LOW POINT

TO-14 PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ DE TYPE EXTERIEUR /
EXTERIOR PLYWOOD SHEET

TO-15 BLOCAGE DE BOIS / WOOD PIECE

TO-16 SOLIN MÉTALLIQUE EN ACIER ÉMAILLÉ / ENAMELLED STEEL
METAL FLASHING

TO-17 MEMBRANE DE RENFORT / REINFORCING MEMBRANE

TO-18 CAVITÉ REMPLIE D'ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ /
CAVITY FILLED WITH GICLED POLYURETHANE INSULATION

TO-19 RETOURNER LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ET SCELLER SUR
L'ÉLÉMENT / FLIP THE MEMBRANE AND SEAL ON THE ELEMENT

TO-20 SCELLANT ÉLASTOMÈRE / ELASTOMERIC SEALER

TO-21
PLIAGE MÉTALLIQUE, FINI TEL QUE SURFACE ADJACENTE
(GARGOUILLE) / FOLDED METAL SHEET, IDENTICAL FINISH
AS SURROUNDING

TO-22 CAVITÉ REMPLIE D'ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE / CAVITY
FILLED WITH MINERAL FIBER INSULATION

TO-23 ASSIETTE DU DRAIN NOYER DANS UN LIT DE SCELLANT
ÉLASTOMÈRE / FLOOD THE DRAIN PLATE IN AN ELASTOMER
SEALANT BED

TO-24

TO-25

TO-26

TO-27

TO-28 MEMBRANE DE RENFORT DE COIN /CORNER REINFORCEMENT
MEMBRANE

TO-29 ÉCHELLE AU TOIT, VOIR FEUILLE A501 / ROOF LADDER,
SEE SHEET A501

TO-30 ISOLANT RIGIDE D'ÉPAISSEUR NÉCESSAIRE / RIGID
INSULATION WITH NECESSARY THICKNESS

TO-31 BARRE Z, VOIR COMPOSITIONS TYPES / Z BAR, SEE
TYPICAL COMPOSITIONS

TO-32 REVÊTEMENT MÉTALLIQUE, VOIR ÉLÉVATION / METAL
SIDING, SEE ELEVATION

TO-33 RETOURNER ET SCELLER LE PARE-VAPEUR SUR LA LISSE ET
REMPLIR L'ESPACE D'ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉE
RECOUVERT D'UN ENDUIT IGNIFUGE CIMENTAIRE / SEAL THE
VAPOR BARRIER MEMBRANE ON THE BOTTOM PLATE AND
FILL THE SPACE WITH POLYURETHANE INSULATION

TO-34

BASE DU SOLIN D'ÉVENT NOYER DANS UN LIT DE SCELLANT
PLASTIQUE / FLOOD THE VENT FLASH BASE IN AN PLASTIC
SEALANT BED

CAPUCHON ET SOLIN D'ÉVENT ISOLÉ, VOIR ING. / INSULATED
VENT FLASH & CAP, SEE ENG.

LANIÈRE DE SOPRAMAT CONTINUE / CONTINUOUS SOPRAMAT
BAND

BASE PRÉFABRIQUÉE / PREFABABRICATED BASE

TÔLE D'ACIER GALV. 1.6mm ép. PLIÉE EN "L" 50x50mm
CONTINUE / CONTINUOUS GALVANIZED STEEL SHEET 1.6mm
thick FOLDED IN "L" 50x50mm

TO-35 CONDUIT ISOLÉ / INSULATED DUCT

TO-36 CAVITÉ REMPLIE D'ISOLANT SEMI-RIGIDE DE FIBRES DE ROCHE
/ CAVITY FILLED WITH ROCK FIBERS SEMI-RIGID INSULATION

NOTES GÉNÉRALES /
GENERAL NOTES

1. POUR TOUTES LES BASES DE MÉCANIQUE AU TOIT, TOUJOURS SE
VALIDER AUPRÈS DE L'INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE POUR LES
HAUTEURS DES BASES, LEURS NOMBRES AINSI QUE LA POSITION
DES OUVERTURES DANS LE PONTAGE. LES RENFORTS AU PÉRIMÈTRE
DES OUVERTURES DANS LE PONTAGE DEVRONT ÊTRE COORDONNÉES
AVEC L'INGÉNIEUR EN STRUCTURE.

FOR ALL ROOF MECHANICAL BASES, ALWAYS VALIDATE WITH THE
MECHANICAL ENIGEER FOR THE HEIGHTS OF THE BASES, THEIR
NUMBERS AND THE OPENINGS'S POSITION IN THE ROOF DECKING.
COORDONATE REINFORCEMENTS AT THE OPENINGS'S PERMIETERIN
THE ROOF DECKING WITH THE STRUCTURE ENGINEER.

2. ISOLATION DES BASES DE MÉCANIQUE: REMPLIS L'ESPACE ENTRE LE
PONTAGE ET L'ÉQUIPEMENT DE MÉCANIQUE DANS SA TOTALITÉ AFIN
D'OBTENIR UN VOLUME SANS ESPACE D'AIR.

INSULATION OF MECHANICAL BASES: FILL THE SPACE BETWEEN
THE ROOF DECKING AND THE MECHANICAL EQUIPMENTS IN ITS
ENTIRETY TO OBTAIN A VOLUME WITHOUT AIR SPACE.

NOTES IMPORTANTES - ÉQUIPEMENT / IMPORTANT  NOTES -
EQUIPMENT:

LÉGENDE GRAPHIQUE TOITURE / ROOF GRAPHIC LEGEND:

SECTION DE TOITURE DONT LA PENTE EST
DONNÉE AVEC DE L'ISOLANT DE PENTE /
ROOF SECTION WHOSE SLOPE IS GIVEN WITH
SLOPE INSULATION

TROTTOIR DE CIRCULATION / ROOF WALKWAY

1. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE CALCULER, FOURNIR ET
INSTALLER LA QUANTITÉ NÉCESSAIRE DE CONTRE-PENTE SELON LES
CONDITIONS AUX PLANS ET AU CHANTIER. TOUTES LES CONTRES-
PENTES NÉCESSAIRES SUR LA TOITURE DEVRONT AVOIR UN DEGRÉ
D'INCLINAISON D'UN MINIMUM DE 2% SOIT; DERRIÈRE LES BASES DE
TOITURE (MÉCANIQUE/STRUCTURE) ET TOUT AUTRE OBSTACLE SITUÉ
EN CONTRE-PENTE DES BASSINS QUI EMPÊCHERAIT L'ÉVACUATION
ADÉQUATE DE L'EAU.

THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR CALCULATING, PROVIDING
AD INSTALLING THE REQUIRED AMOUNT OF COUNTER-SLOPE
ROOFING ACCORDING TO THE CONDITIONS ON PLANS AND SITE.
ALL COUNTER-SLOPES ON THE ROOF MUST AT LEAST  HAVE A
2% INCLINATION SLOPE; BEHIND THE ROOFING BASES
(MECHANICAL/STRUCTURE) AND ANY OTHER OBSTACLE LOCATED
IN COUNTER-SLOPE OF THE BASINS THAT PREVENT THE
SUFFICIENT EVACUATION OF THE WATER.

NOTE IMPORTANTE  / IMPORTANT  NOTE :
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COMPOSITION

MUR DE FONDATION
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COMPOSITION

PLANCHER TYPE
A300
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MUR EXTÉRIEUR
TYPE

A300
ME-1 ME-1

(MUR ENTRE LES AXES B&D UNIQUEMENT /
WALL BETWEEN AXIS B&D ONLY)

COMPOSITION

MUR EXTÉRIEUR
TYPEME-1.5

A300
ME-1.5

COMPOSITONS TYPES / TYPICAL COMPOSITIONS

COMPOSITION

TOITURE TYPET-1
A300

T-1

• MEMBRANE BITUMINÉE DE FINITION
• PANNEAU DE SUPPORT AVEC MEMBRANE DE SOUS-COUCHE

14,7mm FIXÉ MÉCANIQUEMENT
• ISOLANT DE PENTE EN POLYISOCYANURATE
• ISOLANT DE POLYISOCYANURATE (2 X 76,2mm) (RSI 6.0)
• MEMBRANE PARE VAPEUR AUTOADHÉSIVE
• CONTREPLAQUÉ 19mm, VOIR ING.
• STRUCTURE DE LA TOITURE EN PENTE, VOIR ING.
• FOURRURE DE BOIS 19x64mm @ 400 mm c/c
• GYPSE 16mm TYPE "X"
* VOIR COMPOSITION DE PLAFOND SUR SÉRIE DE FEUILLE A150

COMPOSITION

MUR EXTÉRIEUR
TYPEME-2

A300
ME-2

COMPOSITION

MUR DE FONDATION
TYPEMF-1

A300

MF-1

• CRÉPIS DE CIMENT JUSQU'À 100mm DE HAUTEUR SOUS LE SOL FINI
• GÉOCOMPOSITE DE DRAINAGE (SOUS LE SOL FINI)
• MEMBRANE D'IMPERMÉABILISATION LIQUIDE
• MUR DE FONDATION EN BÉTON, VOIR ING
• ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 'TYPE 4' 76mm (RSI 2.61)

• REVÊTEMENT PANNEAUX DE BÉTON COMPOSITE 8mm, VOIR ÉLÉVATION
• BARRE EN "Z" 25mm, 0,9mm ÉP. INSTALLÉ VERTICALEMENT @ 400mm c/c
• BARRE EN "Z" 51mm, 0.9mm ÉP. INSTALLÉ HORIZONTALEMENT @ 400mm c/c
• ISOLANT SEMI-RIGIDE DE LAINE DE ROCHE 51mm (RSI 1.5)
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOADHÉSIVE
• CONTREPLAQUÉ 13mm, VOIR ING.
• MONTANT DE BOIS 38x140mm, VOIR ING.
• ISOLANT SEMI-RIGIDE DE LAINE DE ROCHE (RSI 3.9) 140mm
• COLOMBAGE MÉTALLIQUE 41mm, 0.9mm ÉP. @ 400mm c/c, REMPLIS

D'ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE
• MEMBRANE PARE-VAPEUR EN POLYÉTHYLÈNE 6mils (JOINT SCELLÉS)
• GYPSE 16mm TYPE X
• GYPSE 16mm TYPE X

COMPOSITION

MUR EXTÉRIEUR
TYPEME-1

A300
ME-1

• REVÊTEMENT PANNEAUX DE BÉTON COMPOSITE 8mm TYPE SUR TOUS LES MURS,
SAUF AUX AXES 2 & C OÙ LE REVÊTMENT EST DE 12mm. VOIR ÉLÉVATION

• BARRE EN "Z" 25mm, 0,9mm ÉP. INSTALLÉ VERTICALEMENT @ 400mm c/c
• BARRE EN "Z" 51mm, 0.9mm ÉP. INSTALLÉ HORIZONTALEMENT @ 400mm c/c
• ISOLANT SEMI-RIGIDE DE LAINE DE ROCHE 51mm (RSI 1.5)
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOADHÉSIVE
• CONTREPLAQUÉ 13mm, VOIR ING.
• MONTANT DE BOIS 38x140mm, VOIR ING.
• ISOLANT SEMI-RIGIDE DE LAINE DE ROCHE (RSI 3.9) 140mm
• COLOMBAGE MÉTALLIQUE 41mm, 0.9mm ÉP. @ 400mm c/c, REMPLIS D'ISOLANT DE

FIBRE MINÉRALE
• MEMBRANE PARE-VAPEUR EN POLYÉTHYLÈNE 6mils (JOINT SCELLÉS)
• CONTREPLAQUÉ 19mm PEINTURÉ

COMPOSITION

TOITURE TYPET-2
A300

T-2

• MEMBRANE BITUMINÉE DE FINITION
• PANNEAU DE SUPPORT AVEC MEMBRANE DE SOUS-COUCHE 14,7mm

FIXÉ MÉCANIQUEMENT
• ISOLANT DE PENTE EN POLYISOCYANURATE
• ISOLANT DE POLYISOCYANURATE (2 X 76,2mm) (RSI 6.0)
• MEMBRANE PARE VAPEUR AUTOADHÉSIVE
• PANNEAU DE SUPPORT DE TYPE GYPLAP 13mm
• STRUCTURE DE LA TOITURE EN PENTE, VOIR ING.
• ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ (RSI 5.6) RECOUVERT D'ENDUIT

CIMENTAIRE IGNIFUGE
• STRUCTURE EN PLATELAGE, VOIR ING.

COMPOSITION

TOITURE TYPET-3
A300

T-3

• MEMBRANE BITUMINÉE DE FINITION
• MEMBRANE DE SOUS-COUCHE
• STRUCTURE DE LA MARQUISE (PLATELAGE) VOIR ING.

CANOPY

COMPOSITION

ROOF TYPET-1
A300

T-1

• BITUMINOUS ROOFING CAP SHEET
• 14,7mm SUPPORT PANNEL WITH ROOF UNDERLAYMENT,

MECHANICALLY ANCHORED
• POLYISOCYANURATE INSULATION SLOPE BOARD
• POLYISOCYANURATE INSULATION (2 X 76,2mm) (RSI 6.0)
• SELF-ADHESIVE VAPOR BARRIER MEMBRANE
• 19mm THICK PLYWOOD, SEE ENG.
• SLOPED ROOF STRUCTURE, SEE ENG.
• 19x64mm @ 400 mm c/c WOOD FURRING
• TYPE "X" 16mm GYPSUM BOARD
* SEE CEILING COMPOSITION ON A150 SHEET SERIE

COMPOSITION

ROOF TYPET-2
A300

T-2

• BITUMINOUS ROOFING CAP SHEET
• 14,7mm SUPPORT PANNEL WITH ROOF UNDERLAYMENT,

MECHANICALLY ANCHORED
• POLYISOCYANURATE INSULATION SLOPE BOARD
• POLYISOCYANURATE INSULATION (2 X 76,2mm) (RSI 6.0)
• SELF-ADHESIVE VAPOR BARRIER MEMBRANE
• 13mm GYPLAP TYPE SUPPORT PANEL
• SLOPED ROOF STRUCTURE, SEE ENG.
• GICLEATED POLYURETHANE INSULATION (RSI 5.6) COATED WITH

FLAME RETARDANT COATING
• WOOD DECKING STRUCTURE, SEE ENG.

COMPOSITION

ROOF TYPET-3
A300

T-3

• BITUMINOUS ROOFING CAP SHEET
• BASE SHEET ROOFING MEMBRANE
• CANOPY STRUCTURE, SEE ENG.

MARQUISE

• CEMENT COATING DOWN TO 100mm UNDER FINAL GROUND LEVEL
• DRAINAGE GEOCOMPOSITES (UNDER FINAL GROUND LEVEL)
• LIQUID WATERPROOFING MEMBRANE
• CONCRETE FOUNDATION WALL, SEE ENG.
• 'TYPE 4' 76mm THICK. (RSI 2.61) EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION

COMPOSITION

EXTERIOR WALL
TYPEME-1

A300
ME-1

• TYPICAL 8mm THICK COMPOSITE CONCRETE PANELS ON ALL WALLS, EXCEPT
AXES 2 & C WHERE THE PANELS ARE 12mm . SEE ELEVATIONS

• 25mm, 0.9mm THICK VERTICAL "Z" BARS @ 400mm c/c
• 51mm, 0.9mm THICK HORIZONTAL "Z" BARS @ 400mm c/c
• 51mm (RSI 1.5) SEMI-RIGID ROCK WOOL INSULATION
• SELF-ADHESIVE AIR BARRIER MEMBRANE
• 3mm PLYWOOD SHEET, SEE ENG.
• 38x140mm WOOD STUDS, SEE ENG.
• 140mm (RSI 3.9) SEMI-RIGID ROCK WOOL INSULATION
• 41mm, 0.9mm THICK METAL STUDS @ 400mm c/c, FILLED WITH MINERAL FIBER

INSULATION
• 6mils THICK POLYETHELEN VAPOR BARRIER (SEALED JOINTS)
• 19mm PAINTED PLYWOOD

COMPOSITION

EXTERIOR WALL
TYPEME-2

A300
ME-2

• 8mm THICK COMPOSITE CONCRETE PANELS, SEE ELEVATIONS
• 25mm, 0.9mm THICK VERTICAL "Z" BARS @ 400mm c/c
• 51mm, 0.9mm THICK HORIZONTAL "Z" BARS @ 400mm c/c
• 51mm (RSI 1.5) SEMI-RIGID ROCK WOOL INSULATION
• SELF-ADHESIVE AIR BARRIER MEMBRANE
• 13mm PLYWOOD SHEET, SEE ENG.
• 38x140mm WOOD STUDS, SEE ENG.
• 140mm (RSI 3.9) SEMI-RIGID ROCK WOOL INSULATION
• 41mm, 0.9mm THICK METAL STUDS @ 400mm c/c, FILLED WITH MINERAL FIBER

INSULATION
• 6mils THICK POLYETHELEN VAPOR BARRIER (SEALED JOINTS)
• TYPE "X" 16mm GYPSUM BOARD
• TYPE "X" 16mm GYPSUM BOARD

(MURS AXES 2 ET C UNIQUEMENT)
- DRF 1H

(WALL AXES 2 & C ONLY)
- DRF 1H

COMPOSITION

MUR EXTÉRIEUR
TYPEME-1.5

A300
ME-1.5

• REVÊTEMENT PANNEAUX DE BÉTON COMPOSITE 8mm TYPE SUR TOUS LES MURS,
SAUF AUX AXES 2 & C OÙ LE REVÊTMENT EST DE 12mm. VOIR ÉLÉVATION

• BARRE EN "Z" 25mm, 0,9mm ÉP. INSTALLÉ VERTICALEMENT @ 400mm c/c
• BARRE EN "Z" 51mm, 0.9mm ÉP. INSTALLÉ HORIZONTALEMENT @ 400mm c/c
• ISOLANT SEMI-RIGIDE DE LAINE DE ROCHE 51mm (RSI 1.5)
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOADHÉSIVE
• CONTREPLAQUÉ 13mm, VOIR ING.
• MONTANT DE BOIS 38x140mm, VOIR ING.
• ISOLANT SEMI-RIGIDE DE LAINE DE ROCHE (RSI 3.9) 140mm
• COLOMBAGE MÉTALLIQUE 41mm, 0.9mm ÉP. @ 400mm c/c, REMPLIS D'ISOLANT DE

FIBRE MINÉRALE
• MEMBRANE PARE-VAPEUR EN POLYÉTHYLÈNE 6mils (JOINT SCELLÉS)
• GYPSE 16mm TYPE X

COMPOSITION

EXTERIOR WALL
TYPEME-1.5

A300
ME-1.5

• TYPICAL 8mm THICK COMPOSITE CONCRETE PANELS ON ALL WALLS, EXCEPT
AXES 2 & C WHERE THE PANELS ARE 12mm . SEE ELEVATIONS

• 25mm, 0.9mm THICK VERTICAL "Z" BARS @ 400mm c/c
• 51mm, 0.9mm THICK HORIZONTAL "Z" BARS @ 400mm c/c
• 51mm (RSI 1.5) SEMI-RIGID ROCK WOOL INSULATION
• SELF-ADHESIVE AIR BARRIER MEMBRANE
• 13mm PLYWOOD SHEET, SEE ENG.
• 38x140mm WOOD STUDS, SEE ENG.
• 140mm (RSI 3.9) SEMI-RIGID ROCK WOOL INSULATION
• 41mm, 0.9mm THICK METAL STUDS @ 400mm c/c, FILLED WITH MINERAL FIBER

INSULATION
• 6mils THICK POLYETHELEN VAPOR BARRIER (SEALED JOINTS)
• TYPE "X" 16mm GYPSUM BOARD

- DRF 45min. - DRF 45min.

COMPOSITION

MUR DE FONDATION
TYPEMF-2

A300

MF-2

• CRÉPIS DE CIMENT JUSQU'À 100mm DE HAUTEUR SOUS LE SOL FINI
• MUR DE FONDATION EN BÉTON, VOIR ING
• COLOMBAGE MÉTALLIQUE 41mm, 0.9mm ÉP. @ 400mm c/c, REMPLIS

D'ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE
• MEMBRANE PARE-VAPEUR EN POLYÉTHYLÈNE 6mils (JOINTS SCELLÉS)
• FINITION MURALE, VOIR COMPOSITION DU MUR EXTÉRIEUR ADJACENT

• CEMENT COATING DOWN TO 100mm UNDER FINAL GROUND LEVEL
• CONCRETE FOUNDATION WALL, SEE ENG.
• 41mm, 0.9mm THICK METAL STUDS @ 400mm c/c, FILLED WITH MINERAL FIBER

INSULATION
• 6mils THICK POLYETHELEN VAPOR BARRIER (SEALED JOINTS)
• WALL FINISH, SEE COMPOSITION OF THE EXTERIOR WALL ADJACENT

COMPOSITION

FOUNDATION WALL
TYPEMF-1

A300

MF-1

COMPOSITION

FOUNDATION WALL
TYPEMF-1

A300

MF-1

COMPOSITION

PARAPET TYPEP-1
A300

P-1

• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE 27mm, VOIR ÉLÉVATION
• BARRE EN "Z" 25mm, 0.9mm ÉP. PERFORÉE POUR VENTILATION INSTALLÉ

HORIZONTALEMENT @ 400mm c/c
• BARRE EN "Z" 51mm, 0.9mm ÉP. INSTALLÉ VERTICALEMENT À TOUS LES

MONTANTS DE BOIS @ 400mm c/c
• ISOLANT SEMI-RIGIDE DE LAINE DE ROCHE 51mm (RSI 1.5)
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOADHÉSIVE
• CONTREPLAQUÉ TYPE EXTÉRIEUR 13mm
• MONTANT DE BOIS 38x140mm @ 400mm c/c
• CAVITÉ REMPLIE D'ISOLANT SEMI-RIGIDE DE LAINE DE ROCHE (RSI 3.9) 140mm
• 2 RANGS CONTREPLAQUÉ TYPE EXTÉRIEUR 16mm
• MEMBRANE SOUS-COUCHE AUTOADHÉSIVE
• MEMBRANE BITUMINÉE DE FINITION

COMPOSITION

PARAPET TYPEP-1
A300

P-1

• 27mm METAL SIDING, SEE ELEVATIONS
• 25mm, 0.9mm THICK HORIZONTAL "Z" BARS @ 400mm c/c,

PERFORATED FOR AIR FLOW
• 51mm, 0.9mm THICK VERTICAL "Z" BARS @ 400mm c/c ALIGNED ON

WOOD STUDS
• 51mm (RSI 1.5) SEMI-RIGID ROCK WOOL INSULATION
• SELF-ADHESIVE AIR BARRIER MEMBRANE
• 13mm THICK EXTERIOR PLYWOOD SHEET
• 38x140mm WOOD STUDS @400mm c/c
• 140mm (RSI 3.9) SEMI-RIGID ROCK WOOL INSULATION
• 2x 16mm THICK PLYWOOD SHEETS
• SELF-ADHESIVE UNDERLAYMENT MEMBRANE
• BITUMINUOUS CAP SHEET

COMPOSITION

MUR EXTÉRIEUR
TYPEME-6

A300
ME-6

• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE 27mm, VOIR ÉLÉVATION
• BARRE EN "Z" 25mm, 0.9mm ÉP. PERFORÉE POUR VENTILATION INSTALLÉ

HORIZONTALEMENT @ 400mm c/c
• BARRE EN "Z" 51mm, 0.9mm ÉP. INSTALLÉ VERTICALEMENT À TOUS LES

MONTANTS DE BOIS @ 400mm c/c
• ISOLANT SEMI-RIGIDE DE LAINE DE ROCHE 51mm (RSI 1.5)
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOADHÉSIVE
• CONTREPLAQUÉ 13mm, VOIR ING.
• MONTANT DE BOIS 38x140mm, VOIR ING.
• ISOLANT SEMI-RIGIDE DE LAINE DE ROCHE (RSI 3.9) 140mm
• MEMBRANE PARE-VAPEUR EN POLYÉTHYLÈNE 6mils (JOINT SCELLÉS)
• GYPSE 16mm TYPE X
• GYPSE 16mm TYPE X
• GYPSE 16mm TYPE X, PEINTURÉ

COMPOSITION

EXTERIOR WALL
TYPEME-6

A300
ME-6

• 27mm METAL SIDING, SEE ELEVATIONS
• 25mm, 0.9mm THICK HORIZONTAL "Z" BARS @ 400mm c/c,

PERFORATED FOR AIR FLOW
• 51mm, 0.9mm THICK VERTICAL "Z" BARS @ 400mm c/c ALIGNED

ON WOOD STUDS
• 51mm (RSI 1.5) SEMI-RIGID ROCK WOOL INSULATION
• SELF-ADHESIVE AIR BARRIER MEMBRANE
• 13mm PLYWOOD SHEET, SEE ENG
• 38x140mm WOOD STUDS, SEE ENG.
• 140mm (RSI 3.9) SEMI-RIGID ROCK WOOL INSULATION
• 6mils THICK POLYETHELEN VAPOR BARRIER (SEALED JOINTS)
• TYPE "X" 16mm GYPSUM BOARD
• TYPE "X" 16mm GYPSUM BOARD
• TYPE "X" 16mm GYPSUM BOARD, PAINTED

(MUR AXE 5 UNIQUEMENT)
- DRF 2H

(WALL AXIS 5 ONLY)
- DRF 2H

COMPOSITION

PLANCHER TYPEPL-1
A300

PL-1

• REVÊTEMENT DE FINITION, VOIR TABLEAU DES FINIS
• DALLE DE BÉTON, VOIR ING.
• MEMBRANE PARE-VAPEUR EN POLYÉTHYLÈNE 10mils (JOINT SCELLÉS)
• ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 'TYPE 4' 76mm SUR 1220mm SUR TOUT

LE PÉRIMÈTRE (RSI 2.61)
• REMBLAIS, VOIR ING.

• FLOOR FINISH, SEE FINISHES SCHEDULE
• CONCRETE SLAB, SEE ENG.
• 10mils THICK POLYETHELEN VAPOR BARRIER (SEALED JOINTS)
• 'TYPE 4' 76mm THICK. (RSI 2.61) EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID

INSULATION ON ALL PERIMETER
• BACKFILL, SEE ENG.

COMPOSITION

FLOOR TYPEPL-1
A300

PL-1

COMPOSITION

MUR EXTÉRIEUR
TYPEME-5

A300
ME-5

• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE 27mm, VOIR ÉLÉVATION
• BARRE EN "Z" 25mm, 0.9mm ÉP. PERFORÉE POUR VENTILATION INSTALLÉ

HORIZONTALEMENT @ 400mm c/c
• BARRE EN "Z" 51mm, 0.9mm ÉP. INSTALLÉ VERTICALEMENT À TOUS LES

MONTANTS DE BOIS @ 400mm c/c
• ISOLANT SEMI-RIGIDE DE LAINE DE ROCHE 51mm (RSI 1.5)
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOADHÉSIVE
• CONTREPLAQUÉ 13mm, VOIR ING.
• MONTANT DE BOIS 38x140mm, VOIR ING.
• ISOLANT SEMI-RIGIDE DE LAINE DE ROCHE (RSI 3.9) 140mm
• MEMBRANE PARE-VAPEUR EN POLYÉTHYLÈNE 6mils (JOINT SCELLÉS)
• GYPSE 16mm TYPE X
• GYPSE 16mm TYPE X, PEINTURÉ

COMPOSITION

EXTERIOR WALL
TYPEME-5

A300
ME-5

• 27mm METAL SIDING, SEE ELEVATIONS
• 25mm, 0.9mm THICK HORIZONTAL "Z" BARS @ 400mm c/c,

PERFORATED FOR AIR FLOW
• 51mm, 0.9mm THICK VERTICAL "Z" BARS @ 400mm c/c ALIGNED

ON WOOD STUDS
• 51mm (RSI 1.5) SEMI-RIGID ROCK WOOL INSULATION
• SELF-ADHESIVE AIR BARRIER MEMBRANE
• 3mm PLYWOOD SHEET, SEE ENG
• 38x140mm WOOD STUDS, SEE ENG.
• 140mm (RSI 3.9) SEMI-RIGID ROCK WOOL INSULATION
• 6mils THICK POLYETHELEN VAPOR BARRIER (SEALED JOINTS)
• TYPE "X" 16mm GYPSUM BOARD
• TYPE "X" 16mm GYPSUM BOARD, PAINTED

(MURS AXES 2 ET C UNIQUEMENT)
- DRF 1H

(WALL AXES 2 & C ONLY)
- DRF 1H

COMPOSITION

MUR EXTÉRIEUR
TYPEME-4

A300
ME-4

• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE 27mm, VOIR ÉLÉVATION
• BARRE EN "Z" 25mm, 0.9mm ÉP. PERFORÉE POUR VENTILATION

INSTALLÉ HORIZONTALEMENT @ 400mm c/c
• BARRE EN "Z" 51mm, 0.9mm ÉP. INSTALLÉ VERTICALEMENT À TOUS

LES MONTANTS DE BOIS @ 400mm c/c
• ISOLANT SEMI-RIGIDE DE LAINE DE ROCHE 51mm (RSI 1.5)
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOADHÉSIVE
• CONTREPLAQUÉ 13mm, VOIR ING.
• MONTANT DE BOIS 38x140mm, VOIR ING.
• ISOLANT SEMI-RIGIDE DE LAINE DE ROCHE (RSI 3.9) 140mm
• MEMBRANE PARE-VAPEUR EN POLYÉTHYLÈNE 6mils (JOINT SCELLÉS)
• GYPSE 16mm TYPE X, PEINTURÉ

COMPOSITION

MUR EXTÉRIEUR
TYPEME-3

A300
ME-3

• REVÊTEMENT PANNEAUX DE BÉTON COMPOSITE 8mm, VOIR ÉLÉVATION
• BARRE EN "Z" 25mm, 0,9mm ÉP. INSTALLÉ VERTICALEMENT @ 400mm c/c
• BARRE EN "Z" 51mm, 0.9mm ÉP. INSTALLÉ HORIZONTALEMENT @ 400mm c/c
• ISOLANT SEMI-RIGIDE DE LAINE DE ROCHE 51mm (RSI 1.5)
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOADHÉSIVE
• CONTREPLAQUÉ 13mm, VOIR ING.
• MONTANT DE BOIS 38x140mm, VOIR ING.
• ISOLANT SEMI-RIGIDE DE LAINE DE ROCHE (RSI 3.9) 140mm
• COLOMBAGE MÉTALLIQUE 41mm, 0.9mm ÉP. @ 400mm c/c, REMPLIS

D'ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE
• MEMBRANE PARE-VAPEUR EN POLYÉTHYLÈNE 6mils (JOINT SCELLÉS)
• GYPSE 16mm TYPE X
• GYPSE 16mm TYPE X
• GYPSE 16mm TYPE X

COMPOSITION

EXTERIOR WALL
TYPEME-4

A300
ME-4

• 27mm METAL SIDING, SEE ELEVATIONS
• 25mm, 0.9mm THICK HORIZONTAL "Z" BARS @ 400mm c/c,

PERFORATED FOR AIR FLOW
• 51mm, 0.9mm THICK VERTICAL "Z" BARS @ 400mm c/c ALIGNED

ON WOOD STUDS
• 51mm (RSI 1.5) SEMI-RIGID ROCK WOOL INSULATION
• SELF-ADHESIVE AIR BARRIER MEMBRANE
• 13mm PLYWOOD SHEET, SEE ENG
• 38x140mm WOOD STUDS, SEE ENG.
• 140mm (RSI 3.9) SEMI-RIGID ROCK WOOL INSULATION
• 6mils THICK POLYETHELEN VAPOR BARRIER (SEALED JOINTS)
• TYPE "X" 16mm GYPSUM BOARD, PAINTED

COMPOSITION

EXTERIOR WALL
TYPEME-3

A300
ME-3

• 8mm THICK COMPOSITE CONCRETE PANELS, SEE ELEVATIONS
• 25mm, 0.9mm THICK VERTICAL "Z" BARS @ 400mm c/c
• 51mm, 0.9mm THICK HORIZONTAL "Z" BARS @ 400mm c/c
• 51mm (RSI 1.5) SEMI-RIGID ROCK WOOL INSULATION
• SELF-ADHESIVE AIR BARRIER MEMBRANE
• 13mm PLYWOOD SHEET, SEE ENG.
• 38x140mm WOOD STUDS, SEE ENG.
• 140mm (RSI 3.9) SEMI-RIGID ROCK WOOL INSULATION
• 41mm, 0.9mm THICK METAL STUDS @ 400mm c/c, FILLED WITH MINERAL FIBER

INSULATION
• 6mils THICK POLYETHELEN VAPOR BARRIER (SEALED JOINTS)
• TYPE "X" 16mm GYPSUM BOARD
• TYPE "X" 16mm GYPSUM BOARD
• TYPE "X" 16mm GYPSUM BOARD

(MUR AXE 5 UNIQUEMENT) (WALL AXIS 5 ONLY)
- DRF 2H - DRF 2H

COMPOSITION

TOITURE TYPET-4
A300

T-4

• MEMBRANE BITUMINÉE DE FINITION
• PANNEAU DE SUPPORT AVEC MEMBRANE DE SOUS-COUCHE 14,7mm

FIXÉ MÉCANIQUEMENT
• ISOLANT DE PENTE EN POLYISOCYANURATE
• STRUCTURE DE LA MARQUISE (PLATELAGE) VOIR ING.

CANOPY BETWEEN AXIS A.6 & BCOMPOSITION

ROOF TYPET-4
A300

T-4

• BITUMINOUS ROOFING CAP SHEET
• 14,7mm SUPPORT PANNEL WITH ROOF UNDERLAYMENT,

MECHANICALLY ANCHORED
• POLYISOCYANURATE INSULATION SLOPE BOARD
• CANOPY STRUCTURE, SEE ENG.

MARQUISE ENTRE AXES A.6 & B

ADD- A02

ADD- A02

ADD- A02

ADD- A02

ADD- A02

ADD- A02

ADD- A02

ADD- A02

ADD- A02
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150

LÉGENDE / LEGEND
= OUVERTURE BRUTE

ROUGH OPENING

- TOUTES LES OUVERTURES BRUTES SONT DIMENSIONNÉES À
LA FACE DU PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ.
ALL ROUGH OPENINGS ARE DIMENSIONED ON THE SIDE OF
THE PLYWOOD PANEL.

- VOIR LE PLAN 100a POUR LA LARGEUR DES OUVERTURES
BRUTES.
SEE 100a PLAN FOR THE WIDHT OF ROUDH OPENINGS.

O.B.

NOTES DE DÉTAIL /
DETAIL NOTES

REVÊTEMENT MÉTALLIQUE, VOIR ÉLÉVATION / METAL SIDING, SEE
ELEVATION

01

SOLIN EN ACIER ÉMAILLÉ, COULEUR: FUSAIN (QC-56072) /
ENAMELLED STEEL FLASHING, COLOR : FUSAIN (QC-56072)

02

SOLIN EN ACIER ÉMAILLÉ, COULEUR: ARGENT (QC-02624) /
ENAMELLED STEEL FLASHING, COLOR : ARGENT (QC-02624)

03

JOINT CONTINU DE SCELLANT ÉLASTOMÈRE / CONTINUOUS SEAL
FOR ELASTOMERIC SEALANT

04

BLOCAGE DE BOIS CONTINU / CONTINUOUS LUMBER BLOCKING05

PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ DE TYPE EXTÉRIEUR / EXTERIOR
TYPE PLYWOOD SHEET

06

07 ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ (RSI 5.6) SUR TOUTE LA
SUPERFICIE DU PONTAGE DE LA MARQUISE ENTRE LES AXES B
ET C, RECOUVERT D'ENDUIT CIMENTAIRE IGNIFUGE. / GICLE
POLYURETHANE INSULATION (RSI 5.6) ON ALL THE SURFACE
OF THE CANOPY DECK BETWEEN AXES B AND C, COVERED
WITH FLAME RETARDANT COATING.

08

09

RETOURNER ET SCELLER LE PARE-VAPEUR SUR LA LISSE ET
REMPLIR L'ESPACE D'ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉE
RECOUVERT D'UN ENDUIT IGNIFUGE CIMENTAIRE / SEAL THE
VAPOR BARRIER MEMBRANE ON THE BOTTOM PLATE AND FILL
THE SPACE WITH POLYURETHANE INSULATION

10

SCELLANT DE PART ET D'AUTRE SUR BOUDIN COMPRESSIBLE AU
PÉRIMÈTRE DE L'OUVERTURE. REMPLIR LA CAVITÉ D'ISOLANT DE
POLYURÉTHANE GICLÉE À FAIBLE EXPANSION. / SEALANT ON
BOTH SIDE ON SOFT ROD ON THE OPENING PERIMETER. FILL THE
CAVITY WITH LOW-EXPANSION POLYURETHANE INSULATION

11

RABATTRE LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ DE MANIÈRE À CRÉER UN
JOINT DE DILATATION ET SCELLER SUR L'ÉLÉMENT / FLIP THE
MEMBRANE IN ORDER TO CREATE AN EXPANSION JOINT AND
SEAL ON THE ELEMENT

12

ISOLANT RIGIDE DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ / RIGID INSULATION
OF EXTRUDED POLYSTYRENE

13

MEMBRANE PARE-VAPEUR MURALE @ RETOURNER ET SCELLER
SOUS LA LISSE DU MUR / VAPOR BARRIER MEMBRANE, TO BE
OVERLAPPED AND SEALED UNDER THE BOTTOM PLATE

14

BANDE D'ÉTHAFOAM CONTINUE SOUS LA LISSE / CONTINUOUS
ETHAFOAM STRIP UNDER THE BOTTOM PLATE

15

16

PLANCHE ASPHALTIQUE CONTINUE / CONTINUOUS ASPHALT
COATED SHEATING PANEL

17

COUPE-FROID CONTINU / CONTINUOUS SEALS WEATHER

MUR DE FONDATION, VOIR ING. / FOUNDATIN WALL, SEE ENG.

DRAIN PERFORÉ PÉRIPHÉRIQUE (VOIR PLANS DES ING. POUR
DIMENSIONS) / PERIPHERICAL PERFORATED DRAIN (SEE ENG.
PLANS FOR DIMENSIONS)

18

GÉOCOMPOSITES DE DRAINAGE / DRAINAGE GEOCOMPOSITES19

RECOUVREMENT DE GRAVIER OU PIERRE CONCASSÉE (VOIR ING.
CIVIL) / GRAVEL OF CRUSHED STONE LAYER (SEE CIVIL ENG.)

20

MOULURE ANTI-RONGEUR EN "L" EN ACIER INOXYDABLE ET
PERFORÉE POUR LA VENTILATION @ 50%. PRÉVOIR
L'INSTALLATION DE FILTRE MÉDIA @ L'ENDO. / ANTI-RODENT
STAINLESS STEEL "L" PERFORATED MOULDING. THERE MUST BE
A 50% VENTILATION RATIO

21

MOULURE À GYPSE DE TYPE 200B ET SCELLANT DE FINITION. /
TYPE 200B GYPSUM MOLDING & FINISHED SEALANT.

22

REMONTER LE SOLIN D'ALLÈGE SUR 100mm DE HAUT DERRIÈRE
LES PLIAGES AUX JAMBAGES. / PULL UP THE LOWER FLASHING
ON 100mm FROM BEHIND THE BENDINGS JAMBS.

23

REVÊTEMENT PANNEAUX DE BÉTON COMPOSITE, VOIR ÉLÉVATION
/ COMPOSITE CONRETE PANEL SIDING, SEE ELEVATION

24

RETOURNER LA MEMBRANE PARE-VAPEUR ET SCELLER DERRIÈRE
LA BARRE DE PRESSION/ FLIP THE MEMBRANE AND SEAL BEHIND
THE PRESSION BAR

25

FENÊTRE EN ALUMINIUM ET/OU MUR-RIDEAU, VOIR ÉLÉVATIONS
TYPES / ALUMINIUM WINDOWS AND/OR CURTAIN WALL, SEE
TYPICAL ELEVATIONS

26

REMPLIR LA CAVITÉ D'ISOLANT DE FIBRES MINÉRALES / FILL THE
CAVITY WITH MINERAL FIBER INSULATION

27

GRILLE DE VENTILATION / VENTILATION GRID28

29

TAPIS GRATTE-PIED, VOIR DEVIS / FOOT GRILLE, SEE
ARCHITECTURE SPECIFICATIONS

30

LINTEAU VOIR ING. STRUCTURE POUR DIMENSIONS / HEADER, SEE
ENG. FOR DIMENSIONS

31

PORTE EXTÉRIEURE, VOIR TABLEAU DES PORTES ET CADRES @
FEUILLE A850 / EXTERIOR DOOR, SEE SCHEDULE ON SHEET A850

32

ASSEMBLAGE DE SEUIL EN ALUMINIUM AVEC BRIS THERMIQUE
INSTALLÉE SUR UN LIT DE SCELLANT. / ASSEMBLY OF ALUMINUM
THRESHOLD WITH THERMAL BREAK INSTALLED ON SEALANT BED.

33

JOINT DE SCELLANT COUPE-FEU CONTINUE À LA BASE ET À LA
TÊTE  DES PANNEAUX DE GYPSE TYPE X DES MURS EXTÉRIEURS /
CONTINUOUS FIREPROOF SEALANT JOINT AT THE BOTTOM AND
HEAD OF THE TYPE X GYSUM BOARDS OF THE EXTERIOR WALLS

34

MEMBRANE D'IMPERMÉABILISATION LIQUIDE / LIQUID
WATERPROOFING MEMBRANE

35

36

MANCHON D'ANCRAGE DU MUR-RIDEAU PAR LE FABRICANT /
CURTAINEALLS' ANCHORING SLEEVE, BY THE MANUFACTURER

37

PLAQUE PLIÉE EN ACIER GALVANISÉ, VOIR ING. / GALVANIZED
STEEL BENDED PLATE, SEE ENG.

POUTRE EN ACIER GALVANISÉ, VOIR ING. / GALVANIZED STEEL
BEAM, SEE ENG.

38 FER "J" CONTINU EN ACIER GALVANISÉ DE DIMENSIONS REQUISES /
CONTINUOUS "J" GALVANIZED STEEL OF REQUIRED DIMENSION

39
ESPACEUR RIGIDE EN PVC, PAR LE FABRICANT DE MUR-RIDEAU /
RIGID SPACER IN PVC, BY THE CURTAINWALL'S MANUFACTURER

40 JOINT D'ENDOS EN TÔLE ÉMAILLÉE, CAL.26, COULEUR AU CHOIX
DE L'ARCHHITECTE / 26 GAUGE ENAMELLED STEEL BACK JOINT,
COLOUR TO BE CHOSEN BY THE ARCHITECT

41 PLINTHE DE CHAUFFAGE, VOIR ING. / ELECTRIC BASEBOARD
HEATER, SEE ENG.

42 COLONNE STRUCTURALE, VOIR INGÉNIEUR / STRUCTURAL
COLUMN, SEE ENG.

43 FAINE RIGIDE EN LAINE DE ROCHE AVEC SURFACE SATURÉE DE
BITUME / ROCK WOOL CANT STRIP WITH BITUMINOUS COATED
SURFACE

44 GYPSE TYPE X 16mm / TYPE X GYPSUM BOARD 16mm

BANDE DE SOLIN MEMBRANÉ AUTOCOLLANT / SELF-ADHESIVE
MEMBRANE FLASHING STRIP

45

PLINTHE DE FINITION, VOIR TABLEAU DES FINIS A900 / PLINTH,
SEE FINISHES SCHEDULES ON SHEET A900

46

PLIAGE EN ACIER ÉMAILLÉ PERFORÉ @ 50% POUR VENTILATION
AVEC FILTRE MÉDIA @ L'ENDO. / 50% PERFORATED ENAMELLED
STEEL FOLDED PLATE. MEDIA FILTER OF THE BACK

47

RETOURNER LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ET SCELLER SUR
L'ÉLÉMENT / FLIP THE SEALING MEMBRANE AND SEAL ON THE
ELEMENT

48

BÂTI EN MONTANT DE BOIS DE LARGEUR INDIQUÉE @ 400 C/C
RECOUVERT D'UN CONTREPLAQUÉ DE TYPE EXT. 16mm. REMPLIS
LE BÂTI D'ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE. / WOODEN FRAME OF
INDICATED WIDTH @ 400 C/C COVERED WITH 16mm. EXT. TYPE
PLYWOOD. FILL THE MOUNT WITH MINERAL FIBER INSULATION.

49

PLATELAGE DE BOIS, VOIR ING. / WOOD DECKING, SEE ENG.50

COLOMBAGE MÉTALLIQUE / METAL STUD51

À LA TÊTE DE CETTE OUVERTURE, PRÉVOIR UN ESPACE DE 19MM
POUR LA DÉFLEXION DE LA STRUCTURE. REMPLIR L'ESPACE
D'ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE BASSE DENSITÉ ET SCELLANT DE
PART ET D'AUTRE SUR LE BOUDIN COMPRESSIBLE. / AT THE
HEAD OF THIS OPENING, PLACE A SPACE OF 19MM FOR THE
DEFLECTION OF THE STRUCTURE. FILL LOW DENSITY MINERAL
FIBER INSULATION SPACE AND SEAL ON EITHER SIDE ON THE
COMPRESSIBLE BOLT.

52

PROFIL DU PILASTRE DE BÉTON DE LA COLONNE, VOIR ING /
PROFIL OF THE CONCRETE PILLAR OF THE COLUMN, SEE ENG.

53

PORTE DE GARAGE EN ACIER ISOLÉ / INSULATED GARAGE DOOR54

BARRE Z, VOIR COMPOSITIONS TYPES / Z BAR, SEE TYPICAL
COMPOSITIONS

56

PANNEAU DE GYPSE 16mm TYPE "X" / 16mm  TYPE "X"
GYPSUM BOARD

57

59

JOINT DE SCELLANT CONTINU SUR LE BOUDIN COMPRESSIBLE /
CONTINUOUS SEALANT JOINT ON COMPRESSIBLE BOLT

55

MEMBRANE DE RENFORT POUR TOITURE / REINFORCMENT ROOF
MEMBRANE

58

RIVETS EN ACIER INOXYDABLE DE COULEUR AGENCÉE AUX
PANNEAUX / STAINLESS STEEL RIVETS, COLOUR MATCHING THE
PANNELS

CRÉPIS DE CIMENT SUR MUR DE FONDATION, VOIR ÉLÉVATIONS /
CEMENT COATING ON FONDATION WALL, SEE ELEVATION

60 CADRE DE PORTE EN FER "C" 310x45mm EN ACIER GALVANISÉ
PEINT / PAINTED GALVANIZED STEEL DOOR FRAME "C" CHANEL
310x45mm

61 VOLET COUPE-FEU, VOIR ING / FIRE DAMPER, SEE ENG.

62 REMPLIR LE CADRE D'ACIER D'ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ
SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE / FILL THE STEEL FRAME WITH SPRAYED
POLYURETHANE INSULATION ALL AROUND THE PERIMETER

63 CORNIÈRE CONTINUE EN ACIER GALVANISÉ ANCRÉE AUX MURS À
L'AIDE D'ANCRAGES MÉCANIQUES APPROPRIÉS / CONTINUOUS
GALVANIZED STEEL ANGLE ANCHORED TO THE WALLS WITH
APPROPRIATE MECHANICAL ANCHORS

64 ASSEMBLAGE DE 2 CORNIÈRES EN ACIER GALVANISÉ 75x50mm
SOUDÉES DOS À DOS DE 150mm DE LONG À TOUS LES 305mm C/C
ET ANCRÉES SOLIDEMENT AU MUR À L'AIDE D'ANCRAGE MÉCANIQUE
APPROPRIÉ / ASSEMBLY OF 2 GALVANIZED STEEL HORNERS
75x50mm WELDED BACK BACK 150mm LONG TO ALL 305mm C/C
AND SOLIDLY ANCHORED TO THE WALL WITH THE ASSISTANCE
OF APPROPRIATE MECHANICAL ANCHORS

65 CORDON DE SOUDURE CONTINU À RÉALISER SUR PLACE SUITE À
L'AJUSTEMENT DU CADRE SUR LES CORNIÈRES D'ACIER /
CONTINUOUS WELD SEAM TO BE MADE ON SITE FOLLOWING THE
ADJUSTMENT OF THE FRAME ON THE STEEL ANGLES

66 SEUIL POUR BUTÉE DE LA PORTE DE GARAGE COMPOSÉ D'UN
DEMI-TUBE 40mm DIAM. EN ACIER GALVANISÉ SOUDÉ SUR 2
CORNIÈRES EN ACIER GALVANISÉ SOUDÉES DOS À DOS ET
ANCRER AVEC DES TIGES D'ANCRAGE À LA FONDATION /
THRESHOLD FOR STOP OF THE GARAGE DOOR COMPOSED WITH A
40mm DIAM. OF GALVANIZED STEEL WELDED ON 2 WELDED
GALVANIZED STEEL CORNERS WELDED BACK BACK AND
ANCHORED WITH FOUNDATION ANCHORING RODS

NOTES DE DÉTAIL /
DETAIL NOTES
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A400

O.FOREST

E.BEAUCHEMIN &
A.BONILLA

A.VALLIÈRES & O.FOREST

DÉTAILS SPÉCIFIQUES

SPECIFIC DETAILS

ECH./SC.: 1 : 5A300

COUPE PORTE GARAGE400g
GARAGE DOOR SECTION

ECH./SC.: 1 : 5A301

COUPE PORTE COUPE-FEU SAS #107400j
SAS FIRE OVERHEAD DOOR SECTION #107

ECH./SC.: 1 : 5A100

DÉTAIL JAMBAGE PORTES DE GARAGE400a
GARAGE DOORS JAMB DETAIL

ECH./SC.: 1 : 5A100

DÉTAIL JAMBAGE PORTE SIMPLE - GARAGE400e
SIMPLE DOOR - GARAGE JAMB DETAIL

ECH./SC.: 1 : 5A300

COUPE DE MUR JONCTION MARQUISE400c
CANOPY - WALL JUNCTION DETAIL

ECH./SC.: 1 : 5A100

DÉTAIL EN PLAN JONCTION PORTE MUR RIDEAU400f
CURTAIN WALL DOOR JUNCTION DETAIL PLAN

ECH./SC.: 1 : 5A100

DÉTAIL JAMBAGE MUR RIDEAU400b
CURTAIN WALL JAMB DETAIL

ECH./SC.: 1 : 5A300

COUPE DE MUR #107400k
WALL SECTION  #107

Révisions / Revisions

No Description Date

1 POUR APPEL D'OFFRES 2019-02-25
6 ADDENDA A02 2019-04-16

ECH./SC.: 1 : 5A101

DÉTAIL PLAN JONCTION MUR - FENÊTRE400d
WINDOW - WALL JUNCTION DETAIL PLAN

ECH./SC.: 1 : 5A100

DÉTAIL PLAN PASSAGE COUVERT400l
GROUND FLOOR PLAN
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NOTES DE CONSTRUCTION/
CONSTRUCTION NOTES

A01 LAVABO MURAL, VOIR ING. / WALL MOUNTED WASHBASIN, SEE ENG.

NOTE GÉNÉRALE : PRÉVOIR DES FONDS DE VISSAGE DERRIÈRE TOUS LES:
BARRES D'APPUI, MIROIRS, ARMOIRES, SÈCHES-MAIN, POUBELLES, COMPTOIRS ET VANITÉS.
/ GENERAL NOTES : BACKING IS NEEDED BEHIND EVERY : GRAB BAR, MIRRORS, CABINETS,
HAND DRYER, TRASH CAN, COUNTERS AND VANITIES.

COORDONNER LES HAUTEURS DE POSE ET LA LOCALISATION AVEC LE SOUS-TRAITANT
SPÉCIALISÉ POUR CES ITEMS. / COORDINATE THE HEIGHT AND LOCATION WITH THE
SUBCONTRACTOR FOR THESE ITEMS.

FOND DE VISSAGE EN CONTREPLAQUÉ 19mm INTÉGRÉ ENTRE LES
MONTANTS / 19mm PLYWOOD BACKING BETWEEN STUDS

DRAIN, VOIR ING. / DRAIN, SEE ENG.

LÉGENDE / LEGEND

PLANCHER DE BÉTON SCELLÉ / SEALED CONCRETE FLOOR

TUILE DE CÉRAMIQUE MURALE 101x305mm / 101x305mm WALL CERAMIC
TILE

LÉGENDE DES FINIS /
FINISHES LEGEND

B1

C1

A02 MIROIR COLLÉ EN PLEINE ADHÉRENCE SUR UN CONTREPLAQUÉ B.C. FIR. 13mm. INSTALLER
LE MIROIR AU MUR AVEC UN SYSTÈME DE «Z» À ENCLENCHEMENT, VOIR DÉTAIL TYPE /
MIRROR FULLY GLUED TO A 13mm B.C. FIR PLYWOOD, FIXED TO THE WALL WITH A "Z
CLICK" SYSTEM

A03 TOILETTE, VOIR ING. / TOILET, SEE ENG.

A04 POUBELLE À SERVIETTE HYGIÉNIQUE / SANITARY NAPKIN TRASH CAN

A05 DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE / TOILET PAPIER DISPENSOR

A06

A07

DISTRIBUTEUR DE SAVON À MAIN / SOAP DISPENSOR

A08

CROCHET / HOOK

BARRE D'APPUI HORIZONTALE / HORIZONTAL GRAB BAR

A09 N/A

A10 SÈCHE-MAIN / HAND DRYER

A15

A17

POUBELLE MOBILE / MOVABLE TRASH CAN

TABLETTE, VOIR DEVIS / SHELF

ADD- A02
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E

C1

85
0

A05

A08 900mm

A03

A01

A02A06

113
5

CÉ
RA

MIQ
UE

/
CE

RA
MIC

100
0

ADD- A02

1.6

C1

85
0

A08 900mm

A05 A04

A03

CÉ
RA

MIQ
UE

/
CE

RA
MIC

100
0

ADD- A02

E

C1

A04

A10

A07

CÉ
RA

MIQ
UE

/
CE

RA
MIC

100
0

SÈ
CH

E-
MA

IN
/H

AN
D-

DR
YE

R

100
0

A17

TA
BL

ET
TE

/S
HE

LF

110
0

ADD- A02

1.6

C1

A10 A06 A02

A01

CÉ
RA

MIQ
UE

/
CE

RA
MIC

100
0

SÈ
CH

E-
MA

INS
/

HA
ND

-D
RY

ER

100
0

C1

A01

A02A06

SÈ
CH

E-
MA

INS
/

HA
ND

-D
RY

ER

100
0

CÉ
RA

MIQ
UE

/
CE

RA
MIC

100
0

A10

A05

A01

A02

A06

MIR
OIR

/M
IRR

OR

113
5

C1

CÉ
RA

MIQ
UE

/
CE

RA
MIC

100
0

A03

A08 900mm

ADD- A02

A08 900mm

A05

A04

A03

85
0

C1

A17

CÉ
RA

MIQ
UE

+
TA

BL
ET

TE
/C

ER
AM

IC
+

SH
EL

F

110
0

ADD- A02

ADD- A02

ADD- A02

A08900mm A08

A04

CÉ
RA

MIQ
UE

+
SÈ

CH
E-

MA
IN

/
CE

RA
MIC

+H
AN

D
DR

YE
RS

100
0

C1

20
11

/0
7/

29

TPSGC-PWGSC  A0  (1189x841)

Dessin

Projet

Drawing

Project

Dessiné par Drawn By

Approuvé par

No de la feuille

No du projet

Approved By

Project no.

Date

Date

(aaaa/mm/jj)

Conçu par Designed By

Date

(aaaa/mm/jj)

(aaaa/mm/jj)

APC PCA

Sheet no.

No. du dessin Drawing no.

Parcs Canada

Gestion des biens et
réalisation de projets

Région du Québec

Parks Canada

Asset Management

Quebec Region

Parcs Canada /

Réfection du Centre Opérationnel et
aménagement d'un centre administratif

Parks Canada

Operational Center rehabilitation
and construction of an
administrative building

1501 Boul. de Forillon, Gaspé
(secteur Cap-aux-os) Qc,  G4X 6M1

1415

Q1680_ARC_2018.RVT

ARCHITECTURE / ARCHITECTURE

INGÉNÉRIE / ENGINEERING

SCEAUX / STAMPS

and Project Delivery

BÂTIMENT INDUSTRIEL /
INDUSTRIAL BUILDING

A600

A.VALLIÈRES

D.BÉDARD &
A.LAJOIE-BERGERON

A.VALLIÈRES & A.ISABELLE

PLANS AGRANDIS

ENLARGED PLANS

ECH./SC.: 1 : 25A100

PLAN AGRANDI SALLE DE TOILETTE #112600a
WC ENLARGED PLAN #112

ECH./SC.: 1 : 25A100

PLAN AGRANDI SALLE DE TOILETTE #105600b
WC ENLARGED PLAN #105

ECH./SC.: 1 : 25
ÉLÉVATION TYPE - HAU. D'INSTALLATION ÉQUIPEMENTS WC600c
TYPICAL ELEVATION - INSTALLATION HEIGHT OF WC EQUIPMENTS

ECH./SC.: 1 : 25A600

ÉLÉVATION TYPE SALLE DE TOILETTE ADAPTÉE600d
UNIVERSAL WC TYPICAL ELEVATION

ECH./SC.: 1 : 25A600

ÉLÉVATION TYPE SALLE DE TOILETTE ADAPTÉE600e
UNIVERSAL WC TYPICAL ELEVATION

ECH./SC.: 1 : 25A600

ÉLÉVATION TYPE SALLE DE TOILETTE ADAPTÉE600f
UNIVERSAL WC TYPICAL ELEVATION

ECH./SC.: 1 : 25A600

ÉLÉVATION TYPE SALLE DE TOILETTE ADAPTÉE600g
UNIVERSAL WC TYPICAL ELEVATION

ECH./SC.: 1 : 25A600

ÉLÉVATION TYPE SALLE DE TOILETTE600h
WC TYPICAL ELEVATION

ECH./SC.: 1 : 25A600

ÉLÉVATION TYPE SALLE DE TOILETTE600j
WC TYPICAL ELEVATION

ECH./SC.: 1 : 25A600

ÉLÉVATION TYPE SALLE DE TOILETTE600k
WC TYPICAL ELEVATION

Révisions / Revisions
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1 POUR APPEL D'OFFRES 2019-02-25
6 ADDENDA A02 2019-04-16ADD- A02

ADD- A02

ECH./SC.: 1 : 25A100

ÉLÉVATION TYPE SALLE DE TOILETTE ADAPTÉE600l
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ASSEMBLAGES DE CLOISONS / PARTITIONS ASSEMBLY

COMPOSITION /
COMPOSITION

ÉPAISSEUR / THICKNESS

MONTANT /
STUD

A

MUR / WALL

B

C

D 152mm

64mm

41mm

92mm

TY
P

E

M1

- - -

45 MIN 45 MIN (1h) 39

1h 47

45 MIN 51184mm

96mm

73mm

124mm

CONSTRUCTION /
CONSTRUCTION

-GYPSE / 16mm GYPSUM
-MONTANT MÉTALLIQUE / METAL STUD
@ 405mm c/c
-GYPSE / 16mm GYPSUM

92(A,B,C,D)

RÉSISTANCE AU FEU / FIRE RESISTANCE

AVEC ISOLANT / WITH INSULATION

GYPSE TYPE X / TYPE X GYPSUM

ITS

-

35

41

38

XYZ
I1 FX

TYPE DE CLOISON ET LARGEUR DU MONTANT / PARTITION TYPE
AND STUD WIDTH

INSONORISATION / SOUNDPROOFING
- : NON-REQUISE / NOT REQUIRED
I1 : ISOLANT EN MATELAS DE FIBRE DE VERRE ET SCELLEMENT /

FIBREGLASS INSULATION AND SEALANT
I2 : ISOLANT EN MATELAS DE FIBRE DE ROCHE ET SCELLEMENT /

ROCK FIBRE INSULATION AND SEALANT
S : SCELLEMENT SEULEMENT / SEALANT ONLY

RÉSISTANCE AU FEU / FIRE RESISTANCE:
- : NON-REQUISE / NOT REQUIRED
F : RÉSISTANCE AU FEU REQUISE / FIRE RESISTANCE REQUIRED

B

C

D 152mm

64mm

92mm

1h 1h 44

1h 1h (1,5h) 52

1h 45 MIN (1,5h) 55

M3

200mm

112mm

140mm

A 41mm - - -89mm

92(A,B,C,D)

-GYPSE 16mm / 16mm GYPSUM
-MONTANT MÉTALLIQUE / METAL STUD
@ 405mm c/c
-2x GYPSE 16mm /2x 16mm GYPSUM

GYPSE SUR MONTANTS MÉTALLIQUES / GYPSUM ON METAL STUDS

CLOISONS TYPES / TYPE PARTITIONS

CNB: CODE NATIONAL DU BÂTIMENT / NATIONAL BUILDING CODE
ITS: INDICE DE TRANSMISSION SONORE / SOUND TRANSMISSION CLASS

LÉGENDE / LEGEND SYMBOLE / SYMBOL

1h

45 MIN (1h)

45

42

37

-

( )=VALEUR ATTEINTE AVEC ISOLANT DE FIBRE
MINÉRALE SEULEMENT / VALUE REACHED WITH

MINERAL FIBER INSULATION ONLY

GYPSE RÉGULIER / REGULAR GYPSUM

SANS ISOLANT/WITHOUT INSUL. SANS ISOLANT/WITHOUT INSUL.

-

AVEC ISOLANT/WITH INSUL.

ITS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SANS ISOLANT/WITHOUT INSUL.

-

-

-

-

-

-

NOTES GÉNÉRALES / GENERAL NOTES
1. DANS LE CAS DES ASSEMBLAGES POUR LESQUELS UNE INSONORISATION ET UNE RÉSISTANCE AU FEU SONT REQUISES, OBTURER LES JOINTS À L’AIDE D’ENSEMBLES COUPE-FEU ET
PARE-FUMÉE CONFORMES À LA NORME CAN/ULC-S115; CETTE EXIGENCE S’APPLIQUE ÉGALEMENT AUX SÉPARATIONS COUPE-FEU SANS RÉSISTANCE AU FEU. / FOR SOUNDPROOF AND
FIRE-RESISTANT ASSEMBLIES, SEAL GAPS WITH FIRE/SMOKE-PROOF KITS COMPLYING WITH CAN/ULC-S115 STANDARD. THIS ALSO APPLIES TO FIRE SEPARATION WITH NO FIRE-
RESISTANCE RATING.

2. DANS LE CAS DES ASSEMBLAGES POUR LESQUELS UNE RÉSISTANCE AU FEU EST REQUISE, OBTURER LES JOINTS À L’AIDE D’ENSEMBLES COUPE-FEU ET PARE-FUMÉE CONFORMES À LA
NORME CAN/ULC-S115; CETTE EXIGENCE S’APPLIQUE ÉGALEMENT DANS LE CAS DES SÉPARATIONS COUPE-FEU SANS RÉSISTANCE AU FEU. / FOR FIRE-RESISTANT ASSEMBLIES, SEAL
GAPS WITH FIRE/SMOKE-PROOF KITS COMPLYING WITH CAN/ULC-S115 STANDARD. THIS ALSO APPLIES TO FIRE SEPARATION WITH NO FIRE-RESISTANCE RATING.

3. DANS LE CAS DES ASSEMBLAGES POUR LESQUELS SEULE UNE INSONORISATION EST REQUISE, OBTURER LES JOINTS À L’AIDE D’UN SCELLANT ACOUSTIQUE ET INSTALLER UNE BANDE
D'ÉTHAFOAM DE LARGEUR ADÉQUATE SOUS LES LISSES BASSES DES MURS / FOR SOUNDPROOF ASSEMBLIES, SEAL GAPS WITH AN ACOUSTIC SEALANT AND INSTALL AN SILL GASKET
UNDER THE TRACK

4. LORSQUE DE L'ISOLATION ACOUSTIQUE EST REQUISE DANS LES CLOISONS, L'ISOLANT DOIT AVOIR UNE ÉPAISSEUR MINIMALE DE 90% DE LA LARGEUR DES MONTANTS OU COLOMBAGES. /
WHEN ACOUSTIC INSULATION IS REQUIRED, IT MUST HAVE 90% MIN. THE DEPTH OF THE STUDS.

5. LES DÉTAILS DE JONCTIONS TYPIQUES DEVRONT ÊTRE SUIVIS POUR TOUS LES TYPES DE CLOISONS INCLUANT LES CLOISONS DONT L'INSONORISATION ET L'IGNIFUGATION NE SONT PAS
REQUISES. / TYPICAL JUNCTION DETAILS MUST BE FOLLOWED FOR ALL TYPES OF PARTITION, INCLUDING THOSE WWITH NO FIRE RESISTANCE OR SOUNDPROOFING REQUIREMENT.

6. SE RÉFÉRER AU DEVIS ET AUX INSTRUCTIONS DU MANUFACTURIER POUR LE CALIBRE ET LA LIMITE DE HAUTEUR DES MONTANTS MÉTALLIQUES. / SEE ARCHITECTURAL AND
MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS FOR GAUGE AND HEIGTH OF METAL STUDS.

7. DANS LES ASSEMBLAGES DE CLOISONS PRESCRITS / IN REQUIRED PARTITION ASSEMBLIES :
-REMPLACER LE PANNEAU DE GYPSE DE SURFACE PAR UN PANNEAU ADAPTÉ (HYDROFUGE/IGNIFUGE LORSQU'UNE RÉSISTANCE AU FEU EST REQUISE) DE MÊME ÉPAISSEUR DU CÔTÉ
INTÉRIEUR DES LOCAUX SUIVANTS: LES SALLES DE DOUCHE, LES TOILETTES ET LES LOCAUX D'ENTRETIEN. / REPLACE THE GYPSUM BOARD BY A HYDROPHOBIC ( AND FIRE-RESISTANT
WHEN NEEDED) GYPSUM BOARD OF EQUAL THICKNESS ON INTERIOR SIDE OF : WATER CLOSETS, SHOWERS AND JANITOR ROOMS.

-REMPLACER LE PANNEAU DE GYPSE DE SURFACE PAR UN PANNEAU DE BÉTON LÉGER (IGNIFUGE LORSQU'UNE RÉSISTANCE AU FEU EST REQUISE) AUX ENDROITS OÙ LE MUR EST
RECOUVERT DE CÉRAMIQUE. / REPLACE THE GYPSUM BOARD BY A LIGHTWEIGHT CONCRETE PANEL (FIRE-RESISTANT WHEN NEEDED) BEHIND CERAMIC TILE WHERE NEEDED.

8. FOURNIR ET INSTALLER DES JOINTS DE DILATATION DANS LES CLOISONS DE GYPSE À TOUS LES 9m MAXIMUM, DANS QUELQUE DIRECTION QUE CE SOIT. / PROVIDE AND INSTALL
EXPANSION JOINTS IN GYPSUM PARTITIONS AT EVERY 9m.

9. FOURNIR ET INSTALLER UN FOND DE CLOUAGE PARTOUT OÙ DES ÉLÉMENTS LOURDS SONT FIXÉS AU MUR : MAINS COURANTES, ARMOIRES HAUTES, ÉVIER, COMPTOIR SUSPENDU OU
TOUT AUTRE ÉLÉMENT QUI L'EXIGE, EN PLUS DES FONDS DE CLOUAGE INDIQUÉS POUR LES AJOUTS FUTURS. CES DERNIERS SONT INDIQUÉS SPÉCIFIQUEMENT SUR LES SÉRIES DE FEUILLES
A600 ET A800. DANS LES SALLES DE MÉCANIQUES, FOURNIR ET INSTALLER UN FOND DE CLOUAGE EN CONTREPLAQUÉ IGNIFUGE DERRIÈRE LES APPAREILS FIXÉS AU MUR, DERRIÈRE LE
PANNEAU DE GYPSE PARTOUT OÙ NÉCESSAIRE. POUR LES FONDS DE CLOUAGE DES SALLES ÉLECTRIQUES ET TÉLÉCOM, VOIR DEVIS. / PROVIDE AND INSTALL BACKING WHERE HEAVY
ITEMS ARE FIXED TO THE WALL : HANDRAILS, UPPER CABINETS, SINK, SUSPENDED COUNTERTOP OR ANY OTHER ITEM, IN ADDITION TO THE BACKING INDICATED FOR FUTUR ITEMS
SPECIFICALLY INDICATED ON SHEET SERIES A600 & A800. IN MECHANICAL ROOMS, PROVIDE AND INSTALL FIREPROOF PLYWOOD BACKING (BEHIND THE GYPSUM BOARD) BEHIND ANY
ITEM FIXED ON THE WALL. FOR ELECTRICAL AND IT ROOMS, SEE ARCHITECTURE SPECIFICATIONS.

10. IGNIFUGER À L'AIDE D'UN SCELLANT LE PÉRIMÈTRE DE TOUTES LES CLOISONS ET OUVERTURES POUR TOUT CONDUITS TRAVERSANT UNE SÉPARATION COUPE-FEU. / SEAL ALL
GAPS/PERIMETER/OPENINGS IN FIRE SEPARATION WITH A FIREPROOF SEALANT.

11. AU CROISEMENT D'UNE CLOISON SANS DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU ET D'UNE CLOISON AVEC RÉSISTANCE AU FEU, LES GYPSES DE LA CLO ISON AVEC RÉSISTANCE AU FEU DOIVENT
ÊTRE CONTINUS. / FIRE SEPARATION GYPSUM BOARDS MUST BE CONTINUOUS AT ANY JUNCTION WITH A NON-FIRE-RESISTANT PARTITION.

12. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CADRES (PORTES & VITRAGES) DEVRONT ÊTRE À 100mm DE LA RENCONTRE DES MURS PERPENDICULAIRES ADJACENTS (DIMENSIONS CÔTÉ CHARNIÈRES
INCLUANT LE CADRE). / EXCEPT IF STATED OTHERWISE, THE DOOR FRAME MUST BE AT A DISTANCE OF 100mm FROM ANY WALL JUNCTION (MEASURED ON HINGES SIDE, INCLUDING THE
FRAME).

13. SAUF INDICATION CONTRAIRE AUX PLANS, TOUTES LES CLOISONS SONT CONSTRUITES DALLE À DALLE. / EXCEPT IF STATED OTHERWISE, ALL PARTITIONS ARE BUILT SLAB-TO-
SLAB.

14. ASSURER L'INTÉGRITÉ DES SÉPARATIONS COUPE-FEU CONFORMÉMENT À LA NORME CAN/ULC-S101. DANS LES ENDROITS DISSIMULÉS TELS QUE LES ENTRE-PLAFONDS, APPLIQUER UN
RUBAN NOYÉ DANS 2 COUCHES DE COMPOSÉ À JOINTS À LA JONCTION DES PANNEAUX DE GYPSE DES SÉPARATIONS COUPE-FEU AVEC DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU. L’UTILISATION D’UN
SCELLANT COUPE-FEU POUR TRAITER LES JOINTS ENTRE LES PANNEAUX EST INTERDIT. / ENSURE FIRE SEPARATION INTEGRITY FOLLOWING CAN/ULC-S101 STANDARD. IN HIDDEN
SPACES SUCH AS INTER-CEILING SPACES, FILL TAPERED EDGES OF THE GYPSUM BOARDS WITH A JOINT TAPE BETWEEN 2 LAYERS OF COMPOUNDS IN FIRE SEPARATIONS.

PRÉCISION / PRECISION:
- : AUCUNE / NONE
X : VOIR LÉGENDE DES PRÉCISIONS / SEE PRECISION LEGEND

A: MONTANTS MÉTALLIQUES DE DALLE À DALLE. GYPSE JUSQU'À 100mm AU-DESSUS DU
PLAFOND FINI / SLAB-TO-SLAB STUDS. GYPSUM UP TO 100mm OVER FINISHED CEILING

B: MONTANTS MÉTALLIQUES DE DALLE À DALLE. GYPSE JUSQU'À 2440mm DE HAUT. /
SLAB-TO-SLAB STUDS. GYPSUM 2440mm HEIGHT

C: CONSTRUCTION DE DALLE DU PLANCHER JUSQU'À 2745mm DE HAUT / CONSTRUCTION
FROM FLOOR TO 2745mm HEIGHT

D: CONSTRUCTION DE DALLE À DALLE DE TOUS LES COMPOSANTS DE LA CLOISON /
CONSTRUCTION  FROM SLAB TO SLAB FOR ALL PARTITION'S COMPONENTS

E: HAUTEUR ET LARGEUR TELLES QU'INDIQUÉES SUR LES COUPES ET DÉTAILS / HEIGHT
AND WIDTH AS ON SECTIONS AND DETAILS

F: CONSTRUCTION JUSQU'EN DESSOUS DU PLAFOND FINI. / CONSTRUCTION UP TO
FINISHED CEILING.

G: CONSTRUCTION JUSQU'EN DESSOUS DU PLANCHER DE LA MEZZANINE, ±2363mm.
/ G: CONSTRUCTION UP TO THE FLOOR UNDER MEZZANINE ±2363mm.

LÉGENDE DES PRÉCISIONS / PRECISION LEGEND

UL U419 -

CNB 2010 (S1b) CNB 2010 (S1c)

CNB 2010 (S2b) CNB 2010 (S2f)

CNB 2010 (S4b) CNB 2010 (S4d)

CNB 2010 (S5b) CNB 2010 (S5f)

CNB 2010 (S7a) CNB 2010 (S7b)

CNB 2010 (S8a) CNB 2010 (S8c)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

- ---

- -

--

-

-

-

-

-

-

-

-

B 89mm - -
MB1 121mm

A 64mm - - -96mm

MB2

GYPSE SUR MONTANTS DE BOIS  / GYPSUM ON WOOD STUDS

ASSEMBLAGES DE CLOISONS / ASSEMBLAGES DE CLOISONS

TY
P

E

GYPSE TYPE X / TYPE X GYPSUM GYPSE RÉGULIER /
REGULAR GYPSUM

AVEC ISOLANT
/ WITH INSUL.

SANS ISOLANT /
WITHOUT INSUL.

-

- -

---

- - --

-

-

-

-

-

COMPOSITION /
COMPOSITION

CONSTRUCTION /
CONSTRUCTION

ÉPAISSEUR / THICKNESS

MONTANT /
STUD

MUR / WALL RÉSISTANCE AU FEU / FIRE RESISTANCE

AVEC ISOLANT / WITH INSULATION

ITS

( )=VALEUR ATTEINTE AVEC ISOLANT DE FIBRE
MINÉRALE SEULEMENT / VALUE REACHED WITH

MINERAL FIBER INSULATION ONLY

SANS ISOLANT/WITHOUT INSUL. SANS ISOLANT /
WITHOUT INSUL.

ITS

C 140mm - -172mm - -- - --- -

D 184mm - -216mm - -- - --- -

B 89mm - -147mm

A 64mm - - -122mm -

- -

---

- - --

-

-

-

-

-

C 140mm - -198mm - -- - --- -

D 184mm - -242mm - -- - --- -

-GYPSE 16mm/ 16mm GYPSUM
-MONTANT DE BOIS. VOIR ING. / WOOD
STUD. SEE ENG.
C-H @ 610mm c/c
-GYPSE 16mm/ 16mm GYPSUM

14
0(A,B,C,D)

-GYPSE 16mm/ 16mm GYPSUM
-CONTREPLAQUÉ 13mm/ 13mm PLYWOOD
-MONTANT DE BOIS. VOIR ING. / WOOD
STUD. SEE EN.
C-H @ 610mm c/c
-CONTREPLAQUÉ 13mm/ 13mm PLYWOOD
-GYPSE 16mm/ 16mm GYPSUM

14
0(A,B,C,D)

B

C

D 152mm

64mm

92mm

2h 2h 51

2h 2h 55

2h 2h 59

M5

216mm

128mm

156mm

A 41mm 2h - -105mm

92(A,B,C,D)

-2x GYPSE 16mm /2x 16mm GYPSUM
-MONTANT MÉTALLIQUE / METAL STUD @
405mm c/c
-2x GYPSE 16mm /2x 16mm GYPSUM

49

45

42

- -

-

-

-

-

-

-

-

UL U419

UL U419

UL U419

UL U419

UL U419

-

CNB 2010 (S3b) CNB 2010 (S3h)

CNB 2010 (S6b) CNB 2010 (S6h)

CNB 2010 (S9a) CNB 2010 (S9d)

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

MB3

184mm

B 89mm - -147mm

A 64mm - - -122mm -

- -

---

- - --

-

-

-

-

-

C 140mm - -198mm - -- - --- -

D 184mm - -242mm - -- - --- -

-2x GYPSE 16mm/ 16mm GYPSUM
-CONTREPLAQUÉ 13mm/ 13mm PLYWOOD
-MONTANT DE BOIS. VOIR ING. / WOOD
STUD. SEE EN.
C-H @ 610mm c/c
-CONTREPLAQUÉ 13mm/ 13mm PLYWOOD
-2x GYPSE 16mm/ 16mm GYPSUM
- TÔLE D'UN CÔTÉ / ONE-SIDED STEEL
SHEET

14
0(A,B,C,D)

MB4

B 89mm - -147mm

A 64mm - - -122mm -

- -

---

- - --

-

-

-

-

-

C 140mm - -198mm - -- - --- -

D 184mm - -242mm - -- - --- -

-2x GYPSE 16mm/ 16mm GYPSUM
-CONTREPLAQUÉ 13mm/ 13mm PLYWOOD
-MONTANT DE BOIS. VOIR ING. / WOOD
STUD. SEE EN.
C-H @ 610mm c/c
-2x GYPSE 16mm/ 16mm GYPSUM
- TÔLE D'UN CÔTÉ / ONE-SIDED STEEL
SHEET

14
0(A,B,C,D)

ASSEMBLAGES DE CLOISONS / PARTITIONS ASSEMBLY

COMPOSITION /
COMPOSITION

ÉPAISSEUR / THICKNESS

MONTANT /
STUD

A

MUR / WALL

B

C

D 152mm

64mm

41mm

92mm

TY
P

E

S1

- - -

- - -

- -

- -

80mm

57mm

108mm

CONSTRUCTION /
CONSTRUCTION

-GYPSE / 16mm GYPSUM
-MONTANT MÉTALLIQUE / METAL
STUD @ 405mm c/c

RÉSISTANCE AU FEU / FIRE RESISTANCE

AVEC ISOLANT / WITH INSULATION

GYPSE TYPE X / TYPE X GYPSUM

ITS

-

SOUFFLAGE SUR MONTANTS MÉTALLIQUES / BLOW MOULDING  ON METAL STUDS

-

-

( )=VALEUR ATTEINTE AVEC ISOLANT DE FIBRE
MINÉRALE SEULEMENT / VALUE REACHED WITH

MINERAL FIBER INSULATION ONLY

GYPSE RÉGULIER / REGULAR GYPSUM

SANS ISOLANT/WITHOUT INSUL. SANS ISOLANT/WITHOUT INSUL.

-

AVEC ISOLANT/WITH INSUL.

ITS

-

-

-

-

SANS ISOLANT/WITHOUT INSUL.

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

- ---

- -

--

92(A,B,C,D)
-- -

-- -

-- -168mm

TYPICAL WOOD PARTITION HEAD,
PARRALEL TO TRUSS

TÊTE POUR CLOISON DE BOIS TYPE,
PARALÈLE AUX FERMES

ISOLANT CONTINU EN MATELAS DE FIBRE DE ROCHE 50mm /
50mm CONTINUOUS ROCK FIBRE INSULATION

SCELLANT POUR JOINTS COUPE-FEU EN AÉROSOL, JOINT CONTINU DE
PAR ET D'AUTRE DE LA CLOISON. APPLIQUER SUR TOUT LE

PÉRIMÈTRE DE LA CLOISON COUPE-FEU ET SUR LES CORNIÈRES. /
AEROSOL SEALANT FIRE PROTECTION JOINTS,  CONTINUOUS JOINT
ON EACH SIDE OF THE PARTITION, APPLIED ON ALL PERIMETER OF

THE FIREWALL AND STEEL ANGLE.

PROFIL DES CORNIÈRES D'ACIER 100x100x6mm ET 305mm DE LONG @
1220mm C/C EN QUINCONCE DE PART ET D'AUTRE DU MUR POUR

RETENUE LATÉRALE DU MUR, FIXÉE AUX TRAVERSES UNIQUEMENT /
STAGGERED STEEL ANGLE 100x100x6mm & 305mm LONG @ 1220mm

C/C, ATTACHED TO THE TRANSOMS ONLY

REMPLIR LA CAVITÉ ENTRE LES TRAVERSES D'ISOLANT
EN MATELAS DE FIBRE DE ROCHE /
FILL THE CAVITY BETWEEN TRANSOMS ROCK FIBRE
INSULATION

TRAVERSE DE BOIS 38x140mm @ 1200mm C/C, FIXÉE
AUX FERMES DE TOIT /
38x140mm @ 1200mm C/C WOODEN TRANSOMS, FIXED
TO ROOF TRUSS

PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ DE TOITURE, VOIR ING.
/PLYWOOD PANEL, SEE ENG.

PROFIL D'UNE CORNIÈRE RECOUVERTE DE SCELLANT /
STEEL ANGLE PROFIL COVERED WITH SEALANT

FERMES DE TOIT / ROOF TRUSS

SEE PLAN

VOIR PLAN

38
50

SCELLANT POUR JOINTS COUPE-FEU EN AÉROSOL, JOINT CONTINU DE PAR
ET D'AUTRE DE LA CLOISON. APPLIQUER SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE DE LA

CLOISON COUPE-FEU ET SUR LES CORNIÈRES. /
AEROSOL SEALANT FIRE PROTECTION JOINTS,  CONTINUOUS JOINT ON

EACH SIDE OF THE PARTITION, APPLIED ON ALL PERIMETER OF THE
FIREWALL AND STEEL ANGLE.

TRAVERSE DE BOIS 38x140mm @ 1200mm C/C, FIXÉE
AUX FERMES DE TOIT /
38x140mm @ 1200mm C/C WOODEN TRANSOMS, FIXED
TO ROOF TRUSS

PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ DE TOITURE, VOIR ING.
/PLYWOOD PANEL, SEE ENG.

FERMES DE TOIT / ROOF TRUSS

SEE PLAN

VOIR PLAN

38
50

LISSE DE DÉFLECTION, REMPLIR LA CAVITÉ ENTRE LES
TRAVERSES D'ISOLANT EN MATELAS DE FIBRE DE ROCHE 50mm /
DEFLECTION METAL STUD, FILL THE CAVITY BETWEEN
TRANSOMS 50mm ROCK FIBRE INSULATION

REMPLIR LA CAVITÉ ENTRE LES TRAVERSES D'ISOLANT EN
MATELAS DE FIBRE DE ROCHE 50mm /

FILL THE CAVITY BETWEEN TRANSOMS 50mm ROCK FIBRE
INSULATION

TYPICAL WOOD METALLIC PARTITION HEAD,
PERPENDICULAR TO TRUSS

TÊTE POUR CLOISON MÉTALLIQUE TYPE,
PERPENDICULAIRE AUX FERMES

CLOISON / PARTITION

ISOLANT CONTINU EN MATELAS DE FIBRE DE ROCHE 50mm /
50mm CONTINUOUS ROCK FIBRE INSULATION

PROFIL DES CORNIÈRES D'ACIER 100x100x6mm ET 305mm DE LONG @
1220mm C/C EN QUINCONCE DE PART ET D'AUTRE DU MUR POUR

RETENUE LATÉRALE DU MUR, FIXÉE AUX TRAVERSES UNIQUEMENT /
STAGGERED STEEL ANGLE 100x100x6mm & 305mm LONG @ 1220mm

C/C, ATTACHED TO THE TRANSOMS ONLY

PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ DE TOITURE, VOIR ING.
/PLYWOOD PANEL, SEE ENG.

25 25

25

50
38

REMPLIR LA CAVITÉ D'ISOLANT EN
MATELAS DE FIBRE DE ROCHE
RECOUVERT DE SCELLANT POUR
JOINTS COUPE-FEU EN AÉROSO /
FILL THE CAVITY WITH ROCK FIBRE
INSULATION COVER WITH AEROSOL
SEALANT FIRE PROTECTION

FERMES DE TOIT / ROOF TRUSS

TYPICAL WOOD PARTITION HEAD,
PARRALEL TO TRUSS

TÊTE POUR CLOISON MÉTALLIQUE
TYPE, PARALÈLE AUX FERMES

PROFIL DES TRAVERSES DE BOIS 38x140mm @ 1220mm C/C, FIXÉE AUX
FERMES DE TOIT EN QUINCONCE DE PART ET D'AUTRE DU MUR /

38x140mm @ 1200mm C/C WOODEN TRANSOMS, FIXED TO ROOF TRUSS

TYPICAL WOOD METALLIC PARTITION HEAD,
PERPENDICULAR TO TRUSS

TÊTE POUR CLOISON MÉTALLIQUE TYPE,
PERPENDICULAIRE AUX FERMES

CLOISON / PARTITION

ISOLANT CONTINU EN MATELAS DE FIBRE DE ROCHE 50mm /
50mm CONTINUOUS ROCK FIBRE INSULATION

PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ DE TOITURE, VOIR COMPOSITIONS TYPES À LA
FEUILLE A300 /PLYWOOD PANEL, SEE TYPICAL COMPOSITIONS AT SHEET A300

25 25

25

50
38

REMPLIR LA CAVITÉ D'ISOLANT EN
MATELAS DE FIBRE DE ROCHE
RECOUVERT DE SCELLANT POUR
JOINTS COUPE-FEU EN AÉROSO /
FILL THE CAVITY WITH ROCK FIBRE
INSULATION COVER WITH AEROSOL
SEALANT FIRE PROTECTION

FERMES DE TOIT / ROOF TRUSS

PROFIL DES TRAVERSES DE BOIS CONTINUE AU-DESSUS DE LA CLOISON, FIXÉE AUX
FERMES DE TOIT /38x140mm @ 1200mm C/C WOODEN TRANSOMS, FIXED TO ROOF TRUSS

20
11

/0
7/
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A700

A.VALLIÈRES
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A.VALLIÈRES & A.ISABELLE

CLOISONS TYPES

TYPICAL PARTITIONS

ECH./SC.: 1 : 10
DÉTAILS DE TÊTE POUR CLOISONS TYPES
TYPICAL PARTITION HEAD DETAILS

Révisions / Revisions

No Description Date

1 POUR APPEL D'OFFRES 2019-02-25
6 ADDENDA A02 2019-04-16

ADD- A02

ADD- A02



D

1

A800 800b

22
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EQ
EQ

44
51

305
610

114
6

114
0

A01

AC1

S1A
- -G

MB2C
- -D

S1A
- -G

S1A
- -G

75mm MIN. LIBRE / FREE

ST1

M07

ST1

A01
DA1

AC1

25
79

0
100

719
46

0
915

20
94

50
66

9

765 762 759
2286

800c
A800

800d
A800

NOTES DE MOBILIER INTÉGRÉ /
FIXED FURNITURE NOTES

M01 BÂTI ET PORTES EN PANNEAUX DE PARTICULES 16mm RECOUVERTS DE STRATIFIÉ.
PRÉVOIR DES ENDOS DE COMPENSATION OÙ REQUIS. NEZ EN PVC 3mm SUR TOUTES LES
TRANCHES APPARENTES. FINIR TOUTES LES FACES APPARENTES, COULEUR AU CHOIX DE
L'ARCHITECTE (VOIR ÉLÉVATIONS). / 16mm LAMINATED PARTICULE BOARD FRAME AND
DOORS. PROVIDE LAMINATE BACKING SHEET WHERE NEEDED. PROVIDE 3mm PVC NOSING
ON ALL VISIBLE EDGES. FINISH ALL VISIBLE FACES. COLOUR TO BE CHOSEN BY THE
ARCHITECT.

FOND DE VISSAGE EN CONTREPLAQUÉ 19mm INTÉGRÉ ENTRE LES MONTANTS
/19mm PLYWOOD BACKING BETWEEN STUDS

DRAIN, VOIR ING. / DRAIN, SEE ENG.

LÉGENDE / LEGEND

CABINETS EN STRATIFIÉ / LAMINATE CABINETS,
FORMICA 949-AN, BLANC / FORMICA 949-AN, WHITE

PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ RUSSE, VERNIS / RUSSIAN PLYWOOD
PANEL, VARNISHED

COMPTOIR DE CONTREPLAQUÉ RECOUVERT D'ACIER INOXYDABLE /
PLYWOOD COUNTERTOP, COVER WITH STAINLESS STEEL SHEET

BOIS DE CONSTRUCTION 00mm, RANGEMENT DES MATELAS CONSTRUIT
SUR PLACE PAR L'ENTREPRENEUR / CONSTRUCTION LUMBER 00mm,
BUILT BYT THE CONTRACTOR

PLAQUE D'ACIER INOXYDABLE POUR DOSSERET SUR CONTREPLAQUÉ
13mm / STAINLESS STEEL BACKSPLASH ON 13mm PLYWOOD

LÉGENDE DES FINIS /
FINISHES LEGEND

ST1

M02 TABLETTES EN PANNEAUX DE PARTICULES 16mm RECOUVERTES DE STRATIFIÉ. FINIR
TOUTES LES FACES APPARENTES. PRÉVOIR ENDOS DE COMPENSATION OÙ REQUIS.
COULEUR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE. / 16mm LAMINATED PARTICLE BOARD SHELVES.
FINISH ALL VISIBLE FACES. PROVIDE LAMINATE BACKING SHEET WHERE NEEDED. COLOUR
TO BE CHOSEN BY THE ARCHITECT.

COUP DE PIED EN PANNEAUX DE PARTICULES 16mm RECOUVERTS DE STRATIFIÉ, FINI
IDENTIQUE AU CABINET. PRÉVOIR DES ENDOS DE COMPENSATION OÙ REQUIS.  / 16mm
LAMINATED PARTICLE BOARD TOEKICK BOARD, SAME FINISH AS THE CABINET. PROVIDE
LAMINATE BACKING SHEET WHERE NEEDED.

M03

CHARNIÈRES DISSIMULÉES À 100% EN MÉTAL, VOIR DEVIS. / 100% HIDDEN METAL HINGES,
SEE ARCHITECTURE SPECIFICATIONS.

M05

COULISSES MÉTALLIQUES À AMORTISSEMENT (À DÉTERMINER), VOIR DEVIS. / METAL SLIDE
WITH SOFT-CLOSE, (TO BE SPECIFIED), SEE ARCHITECTURE SPECIFICATIONS

M06

ÉVIER INOXYDABLE 20", VOIR ING.. / 20" STAINLESS STEEL SINK, SEE ENG..

NOTE GÉNÉRALE : PRÉVOIR DES FONDS DE VISSAGE DERRIÈRE TOUS LES:
BARRES D'APPUI, MIROIRS, ARMOIRES, SÈCHES-MAIN, POUBELLES, COMPTOIRS ET VANITÉS. /
GENERAL NOTES : BACKING IS NEEDED BEHIND EVERY : GRAB BAR, MIRRORS, CABINETS,
HAND DRYER, TRASH CAN, COUNTERS AND VANITIES.

COORDONNER LES HAUTEURS DE POSE ET LA LOCALISATION AVEC LE SOUS-TRAITANT POUR
CES ITEMS. / COORDINATE THE HEIGHT AND LOCATION WITH THE SUBCONTRACTOR FOR THESE
ITEMS.

A01

APPAREILS ET ACCESSOIRES /
DEVICES & ACCESSORIES

TABLETTE EN MDF 13mm FINI MÉLAMINE AJUSTABLES SUR CRÉMAILLÈRES MÉTALLIQUES. /
13mm MDF AJUSTABLE SHELVES WITH MELAMINE FINISH ON METAL RACKS

M04

POIGNÉE TYPE 1, VOIR DEVIS / TYPE 1 HANDLE, SEE ARCHITECTURE SPECIFICATIONSM07

TIROIRS À RECOUVREMENT EN PANNEAU DE PARTICULES / LAMINATED PARTICLE BOARD
OVERLAY DRAWER FACE

M08

AC1

B1

DA1

MATELAS 1,5m de haut (x100 TOTAL) / MATTRESSES 1,5m height (x100 TOTAL)A02

PALETTE DE BOIS POUR DÉPOSER LES MATELAS / WOODEN PALLET TO LAY DOWN
MATTRESSES

A03

ESPACE D'ENTREPOSAGE DE PAPIER BRUN / BROWN PAPER STORAGE SPACEA04

ST2

COUP DE PIED EN CONTREPLAQUÉ RUSSE 16mm, VERNIS. PRÉVOIR DES ENDOS DE
COMPENSATION OÙ REQUIS.  / 16mm RUSSIAN PLYWOOD TOEKICK BOARD,VARNISHED.
PROVIDE LAMINATE BACKING SHEET WHERE NEEDED.

M09

TIROIRS EN CONTREPLAQUÉ RUSSE  / RUSSIAN PLYWOOD DRAWERM10

TABLETTE EN CONTREPLAQUÉ RUSSE 16mm, VERNIS. TABLETTES AJUSTABLES SUR
CRÉMAILLÈRES MÉTALLIQUES. / 13mm RUSSIAN PLYWOOD TABLET, VARNISHED.
AJUSTABLE SHELVES ON METAL RACKS.

M11

A05 GRILLE COULISSANTE AJOURÉE AVEC SERRURE, VOIR DEVIS / SLIDING GRILLE WITH
LOCKET, SEE QUOTE

A06 DOUILLE ANTI-POUSSIÈRE, VOIR DEVIS / DUST-PROOF SOCKET, SEE QUOTE

PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ 19mm POUR FIXATION DE LA GRILLE COULISSANTE / 19mm
PLYWOOD PANEL FOR SLIDING GRILLE FIXATION

M12

A07 RAIL D'ALUMINIUM POUR SUSPENSION DE LA GRILLE COULISSANTE, VOIR DEVIS /
ALUMINUM RAIL FOR SLIDING GRILLE SUSPENSION, SEE QUOTE

A08 RANGEMENT MATELAS #M29, VOIR DEVIS / MATRESSES STORAGE #M29, SEE QUOTE

A09 CADRE D'ALUMINIUM FIXE POUR BARRER LA GRILLE COULISSANTE, VOIR DEVIS / FIXED
ALUMINUM FRAME TO LOCK THE SLIDING GRILLE , SEE QUOTEAC1
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A800

A.VALLIÈRES

D.BÉDARD &
A.LAJOIE-BERGERON

A.VALLIÈRES & A.ISABELLE

MOBILIER INTÉGRÉ

FIXED FURNITURE

ECH./SC.: 1 : 25A100

PLAN AGRANDI800a
ENLARGED PLAN

ECH./SC.: 1 : 25A800

ÉLÉVATION MOBILIER INTÉGRÉ800b
FIXED FURNITURE ELEVATION

ECH./SC.: 1 : 10A800

COUPE TYPE800c
TYPICAL SECTION

ECH./SC.: 1 : 10A800

COUPE TYPE800d
TYPICAL SECTION

Révisions / Revisions

No Description Date

1 POUR APPEL D'OFFRES 2019-02-25
6 ADDENDA A02 2019-04-16

ECH./SC.: 1 : 25A100

PLAN AGRANDI COMPTOIR D'ACCUEIL800e
RECEPTION DESK ENLARGED PLAN

ECH./SC.: 1 : 25A800

ÉLÉVATION COMPTOIR D'ACCUEIL800f
RECEPTION DESK ELEVATION

ECH./SC.: 1 : 25A120

PLAN AGRANDI LOCAL #102800h
LOCAL #102 ENLARGED PLAN

ECH./SC.: 1 : 25A800

ÉLÉVATION MOBILIER LOCAL #102800j
FURNITURE ELEVATION LOCAL #102

ECH./SC.: 1 : 10A800

COUPE TYPE800l
TYPICAL SECTION

ECH./SC.: 1 : 10A800

COUPE TYPE800m
TYPICAL SECTION

ECH./SC.: 1 : 10A800

COUPE TYPE800n
TYPICAL SECTION

ECH./SC.: 1 : 10A800

TÊTE GRILLE COULISSANTE800o
SLIDING GRILLE HEAD

ECH./SC.: 1 : 50A120

ÉLÉVATION RANG. MATELAS800p
MATRESSES STORAGE ELEVATION

ECH./SC.: 1 : 25A120

ÉLÉVATION COMPTOIR D'ACCUEIL INT.800g
RECEPTION DESK ELEVATION

ADD- A02

ADD- A02

ADD- A02

ADD- A02
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TYPE P02b

VOIR
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VOIR TABLEAU / SEE SCHEDULE

LÉGENDE / LEGEND
VITRAGE / GLASS

V.S. = VERRE SIMPLE / SINGLE GLASS
V.F. = VERRE FLOTTÉ / FLOATED GLASS
V.T. = VERRE TREMPÉ / HEAT-TEMPERED GLASS
V.A. = VERRE ARMÉ / WIRE MESH GLASS
V.TH. = VERRE THERMOS / SEALED GLASS
V.TH.L. = VERRE THERMOS LAMINÉ / LAMINATED SEALED GLASS
V.TH.T. = VERRE THERMOS TREMPÉ / TEMPERED SEALED GLASS
P.T. = PANNEAU TYMPAN / SPANDREL PANEL

= PEINTURE /PAINT
= ANODISÉ / ANODISED
= VERNI /VARNISHED
= STRATIFIÉ /LAMINATE

FINI / FINISH

P.
AN.
V.
ST.

= ACIER / STEEL
= ACIER ISOLÉ /

INSULATED STEEL
= ACIER AVEC BRIS THERMIQUE /

STEEL WITH THERMAL BREAK
= ALUMINIUM
= BOIS ÂME PLEINE /

SOLID CORE WOOD

MATÉRIAU / MATERIAL

A
ACI

ACB

AL
B

REMARQUES / REMARKS

1. GRILLE DE VENTILATION EN PARTIE BASSE DE LA PORTE, VOIR ING. / VENTILATION
GRILLE IN LOWER SECTION, SEE ENG.

2. PORTE AVEC ENCADREMENT DE MUR-RIDEAU, VOIR DÉTAILS TYPE /
WOOR WITH CURTAIN WALL FRAME, SEE TYPICAL DETAILS

3. PORTE DE DIMENSIONS HORS STANDARD À COORDONNER / NON-STANDARD DIMENSION
DOOR TO COORDINATE

4. TOUTES LES SERRURES SERONT ASSUJETTIES AU SYSTÈME DE CLÉ "MUL-T-LOCK" DU
PROPRIÉTAIRE / ALL LOCKS MUST BE COMPATIBLE WITH OWNER'S "MUL-T-LOCK"
KEY SYSTEM= OUVERTURE BRUTE

ROUGH OPENING

- TOUTES LES OUVERTURES BRUTES SONT DIMENSIONNÉES À LA FACE DU PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ.
ALL ROUGH OPENINGS ARE DIMENSIONED ON THE SIDE OF THE PLYWOOD PANEL.

- VOIR LE PLAN 100a POUR LA LARGEUR DES OUVERTURES BRUTES.
SEE 100a PLAN FOR THE WIDHT OF ROUDH OPENINGS.

O.B.
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BRIS THERMIQUE / THERMAL BREAK

PORTE ISOLÉE, VOIR TABLEAU /
INSULATED DOOR, SEE SCHEDULE

COUPE-FROID / WEATHERSTRIP

CADRE EN ACIER ISOLÉ 1,6mm ÉPAISSEUR /
1,6mm THICK INSULATED STEEL

CONTREPLAQUÉ 19mm AU POURTOUR
DE L'OUVERTURE / 19mm PLYWOOD
AROUND OPENING

TOUS LES CADRES SONT À ISOLER
/ INSULATE ALL FRAMES

CADRE EN ACIER 1.6mm
D'ÉPAISSEUR AVEC COINS SOUDÉS/
1.6mm THICK STEEL FRAME,
WELDED CORNERS

NOTE: JAMBAGE TEL QUE TÊTE
NOTE: JAMB AS HEAD

POUR COMPOSITION DE MUR, VOIR
DÉTAILS TYPES SUR FEUILLE A700
/ SEE SHEET A700 FOR WALL
COMPOSITION TYPICAL DETAILS
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and Project Delivery

BÂTIMENT INDUSTRIEL /
INDUSTRIAL BUILDING

A850

A.VALLIÈRES

D.BÉDARD &
A.LAJOIE-BERGERON

A.VALLIÈRES & A.ISABELLE

TABLEAUX PORTES &
CADRES, TAB. FINIS
DOOR & FRAME SCH.,
FINISHES SCH.

ECH./SC.: 1 : 50
ÉLÉVATION PORTES TYPES
TYPICAL DOORS ELEVATION

TABLEAU DES PORTES ET CADRES / DOOR & FRAME SCHEDULE

Niveau / Level
No.de porte /

Door no.
De la pièce /
From room

À la pièce /
To room

PORTE / DOOR CADRE / FRAME
Gr. quincaillerie /
Hardware groupType / Type

Largeur /
Width

Hauteur /
Height

Épaisseur /
Thickness

Matériau /
Material

Résistance au feu /
Fire resistance

Finition /
Finish

Vitrage /
Glazing

Type de cadre /
Frame type

Matériau /
Material

Finition /
Finish

NIVEAU RDC
NIVEAU RDC P100X1 100 EXT P05 914 2134 44 ACI - P. V.TH. B ACI P. 30
NIVEAU RDC P100X2 P09 3050 3050 40 ACI - P. V.TH. - ACI P. Voir devis/See schedule
NIVEAU RDC P100X3 100 EXT P01 914 2134 45 ACI - P. V.TH. B ACI P. 30
NIVEAU RDC P101 104 101 P03 762 2134 45 A - P. V.T A A P. 34
NIVEAU RDC P101X1 101 EXT P05 914 2134 44 ACI - P. V.TH. B ACI P. 30
NIVEAU RDC P101X2 P09 3050 3050 40 ACI - P. V.TH. - ACI P. Voir devis/See schedule
NIVEAU RDC P102A 100 102 P01 762 2134 45 A 45min P. - A A P. 33
NIVEAU RDC P102B 102 101 P01 762 2134 45 A 45min P. - A A P. 33
NIVEAU RDC P103 103 101 P01 762 2134 45 A 90min P. - A A P. 33
NIVEAU RDC P104 104 104 P01 762 2134 45 A - P. - A A P. 36
NIVEAU RDC P104X1 104 EXT P06 914 2134 50 AL - AN. V.TH. remarque/remark 2. AL AN. 30
NIVEAU RDC P105 105 104 P01 914 2134 45 A - P. - A A P. 35
NIVEAU RDC P106 104 106 P01 762 2134 45 A - P. - A A P. 34
NIVEAU RDC P108X1 108 EXT P05 914 2134 44 ACI - P. V.TH. B ACI P. 30
NIVEAU RDC P108X2 P09 3660 3050 40 ACI - P. V.TH. - ACI P. Voir devis/See schedule
NIVEAU RDC P108X3 108 EXT P01 914 2134 45 ACI 45min P. - B ACI P. 30
NIVEAU RDC P109 108 109 P03 914 2032 45 A - P. V.T. A A P. 34
NIVEAU RDC P110 108 110 P03 914 2134 45 A - P. V.T. A A P. 40
NIVEAU RDC P110X1 110 EXT P05 914 2134 44 ACI - P. V.TH. B ACI P. 30
NIVEAU RDC P110X2 P09 3050 3050 40 ACI - P. V.TH. - ACI P. Voir devis/See schedule
NIVEAU RDC P111 110 111 P01 914 2134 45 A - P. - A A P. 33
NIVEAU RDC P112 112 123 P01 914 2134 45 A - P. - A A P. 35
NIVEAU RDC P114 114 123 P02b 1500 2134 45 A - P. V.T. A A P. 39
NIVEAU RDC P115X 115 EXT P07 1828 2134 45 ACI - P. - B ACI P. 37
NIVEAU RDC P116 116 123 P02a 1500 2134 45 A 90min P. V.A. A A P. 38
NIVEAU RDC P116X1 116 EXT P05 914 2134 44 ACI - P. V.TH. B ACI P. 30
NIVEAU RDC P116X2 P09 3660 3660 40 ACI - P. V.TH. - ACI P. Voir devis/See schedule
NIVEAU RDC P116X3 P09 3660 3660 40 ACI - P. V.TH. - ACI P. Voir devis/See schedule
NIVEAU RDC P117 116 117 P03 864 2134 45 A - P. V.T. A A P. 34
NIVEAU RDC P118 118 116 P01 864 2134 45 A - P. - A A P. 33
NIVEAU RDC P119 116 119 P01 914 2134 45 A 90min P. - A A P. 33
NIVEAU RDC P119X 119 EXT P01 914 2134 45 ACI - P. - B ACI P. 32
NIVEAU RDC P120X 120 EXT P01 914 2134 45 ACI - P. - B ACI P. 32
NIVEAU RDC P121 116 121 P01 914 2134 45 A 90min P. - A A P. 33
NIVEAU RDC P121X 121 EXT P01 914 2134 45 ACI - P. - B ACI P. 32
NIVEAU RDC P122 116 122 P01 914 2134 45 A 90min P. - A A P. 33
NIVEAU RDC P123 110 123 P02b 1500 2134 45 A - P. V.T. A A P. 38

ECH./SC.: 1 : 5
DÉTAILS TYPE DE CADRE
TYPICAL FRAME DETAILS

Révisions / Revisions

No Description Date

1 POUR APPEL D'OFFRES 2019-02-25
6 ADDENDA A02 2019-04-16

ECH./SC.: 1 : 25
ÉLÉVATION DES FENÊTRES TYPES
TYPICAL WINDOWS ELEVATION

ECH./SC.:- 1 : 25
MUR RIDEAU MR-1850d
CURTAIN WALL MR-1

TABLEAU DE FINIS / FINISHES SCHEDULE

N
o. Nom / Name

PLANCHERS
/ FLOORS

PLINTHES /
PLINTHES MURS / WALLS

PLAFONDS /
CEILINGS
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NIVEAU RDC
100 ENTREPOSAGE EV / EV

STORAGE
X X X X

101 MAGASIN / STORE X X X X
102 ENTRETIEN/ HOUSEKEEPING X X X X
103 MATIÈRES À RISQUE / RISK

MATERIAL
X X X X

104 BUREAU DU MAGASIN /
STORE OFFICE

X X X X

105 WC / WC X X X X X
106 UNIFORMES / UNIFORMS X X X X
108 ENTREPOSAGE

CONSERVATION / STORAGE
CONSERVATION

X X X X

109 PREMIERS SOINS / FIRST
AID

X X X X

110 MENUISERIE / CARPENTRY X X X X
111 PEINTURES /  PAINT X X X X
112 WC ADAPTÉ / ADAPTED

WC
X X X X X

113 DÉPOUSSIÉREUR / DUST
EVACUATOR

X X X X

114 PETITS ÉQUIPEMENTS
MÉCANIQUES / SMALL
MECHANICAL EQUIPMENTS

X X X X

115 ENTREPOSAGE SENTIER /
HIKING STORAGE

X X X X

116 GARAGE DE RÉPARATION /
REPAIR GARAGE

X X X X

117 BUREAU / OFFICE X X X X
118 OUTILS / TOOLS X X X X
119 PRODUITS PÉTROLIERS /

OIL PRODUCTS
X X X X

120 PRODUITS CHIMIQUES /
CHEMICAL PRODUCTS

X X X X

121 BATTERIES / BATTERIES X X X X
122 COMPRESSEUR /

COMPRESSOR
X X X X

123 CORRIDOR / CORRIDOR X X X X

DESSUS PLANCHER MEZZANINE
124 MEZZANINE/MEZZANINE X X CONTREPLAQUÉ PEINT AU PLANCHER / PAINT

PLYWOOD ON THE FLOOR

116 EXT

116 EXT

110 EXT

108 EXT

101 EXT

100 EXT

ADD- A02

ADD- A02

ADD- A02

ADD- A02
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