Projet n° R.088901.013 CHARPENTERIE
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PAGE 1

1 GENERALITES

1.01 REFERENCES

A American National Standards Institute/National
(ANSI/NPA)
1 ANSI/NPA A208.1-2009, Particleboard.

.2 CSA International
.1 CAN/CSA-A123.2-03(R2013), Feutre a toiture revé
.2  CAN/CSA-A247-M86(R1996), Insulating Fiberboard
isolants).
CSAB111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and St
et cavaliers en fil d'acier).
CSA 0121-08 (C2013), Contre-plaqué en sapin de
CSA 0141-05(C2014), Bois débité de résineux.
CSA 0151-09 (C2014), Contre-plaqué en bois de r
CSA 0153-M1980(C2008), Contreplaqué en peuplier
CAN/CSA-Z809-08 (C2013), Aménagement forestier

w

o~No U

3 Forest Stewardship Council (FSC)
A FSC-STD-01-001-2004, FSC Principle and Criteria
Stewardship (Principes et critéres de gestion fores

4 Commission nationale de classification des scia
A Reégles de classification pour le bois d'oeuvre

1.02 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APIROBATION/INFORMATION

.1 Soumettrelesdocumentsetleséchantillonsreq
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques :
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi
et la documentation du fabricant concernant les pro
leurs accessoires. Les fiches techniques doivent in
caractéristiques des produits, les criteres de perf
dimensions, les limites et la finition.

1.03 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Marquage du bois : estampe de classification d'
le Conseil d'accréditation de la Commission canadie
du bois d'oeuvre.

2 Marquage des panneaux de contreplaqué, des pann
grandes particules orientées (OSB) et des panneaux
bois : selon les normes pertinentes de la CSA et de

.3 Certification en matiére de développement durab
A Bois certifié : Soumettre une liste des produit

et satisfaisant a la norme CAN/CSA-Z809 ou FSC ou S

Particleboard Association

tu de bitume.
(Panneaux de fibres

aples (Clous, fiches
Douglas.
ésineux canadiens.

durable.

for Forest
tiere).

ges (NLGA)
canadien, 2010.

uisconformémentalasection

gue les instructions
duits de bois et
diquer les
ormance, les

un organisme reconnu par
nne de normalisation

eaux de particules et de
composés dérivés du
I'ANSI.

s du bois utilisés
FI.
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1.04 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les m atériaux et les matériels
conformément a la section 01 61 00 - Exigences géné rales concernant les
produits et aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraisonetacceptation :livrerlesmatériaux etlesmatérielsauchantier
dans leur emballage d'origine, lequel doit porter u ne étiquette indiquant
le nom et lI'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention :

.1 Entreposer les matériaux et les matériels de ma niere qu'ils ne
reposent pas sur le sol, au sec, dans un endroit pr opre, sec ethien
aéré, conformément aux recommandations du fabricant .

2 Entreposer le bois de maniére a le protéger con tre les marques, les
rayures et les éraflures.

.3 Remplacer les matériaux et les matériels défect ueux ou endommagés

par des matériaux et des matériels neufs.

2 PRODUITS

2.01 ELEMENTS DE CHARPENTE, ELEMENTS STRUCTURAUX ETPANNEAUX

A Bois pour travaux d’'ossature et bois d'ceuvre en planches. Selon le CNB du
Canada, sauf pour ce qui suit :- Epinette, de catég orie de construction
du numéro 1 et bon des 4 cbtés, avec une concentrat ion d’humidité de 19
p. 100 (a cote de séchage S) tout au plus et ce, en conformité avec les
normes suivantes :-
.1 Conforme alanorme CSA-O141. Conforme aux Regl es de classification

pour le bois d'oeuvre canadien, de la NLGA.
.2 certifiés FSC.

.2 Ouvrages de blocage pleins dans les murs, pour dispositifs d'acces, rails
garde-corps, mains-courantes, gardes de coins, pare -chocs muraux et
ouvragesd’'ébénisterieetde mobilier :-Ensapind eDouglasetdecatégorie
de construction du numéro 1 a tout le moins, bon de S 4 cotés, avec une
concentration d’humidité de 19 p. 100 (a cote de sé chage S) tout au plus.

2.02 ACCESSOIRES

A Produits d'étanchéité : conformes a la section 07 92 00 - Produits
d'étanchéité pour joints.
A Produits d'étanchéité : teneur maximale en COV de 250 g/L, selonle

reglement numéro 1168 du SCAQMD.

.2 Colle pour supports de revétements de sol : con forme a la norme
CAN/CGSB-71.26, conditionnée en cartouches.

.3 Clous, crampons et cavaliers : conformes alan orme CSA B111.

.4 Boulons : avec écrous et rondelles, d'un diamét re de 12,5 mm, sauf

indication contraire.

5 Dispositifs de fixation brevetés : boulons a ba scule, tampons expansibles
avec tire-fond, vis avec douilles en plomb ou en fi bres inorganiques,
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dispositifs a cartouche explosive, recommandés par le fabricant.

3 EXECUTION

3.01 EXAMEN

.1 Vérification des conditions : avant de procéder

produits, s'assurer que I'état des surfaces/support

oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est

deréaliserlestravauxconformémentauxinstructio

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supp
Représentant du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Minis
condition inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement
les conditions inacceptables et recu I'approbation
Représentant du Ministere.

3.02 INSTALLATION

.1 Installer les éléments d'équerre et d'aplomb, s
les niveaux et les alignements prescrits.

.2 Réaliser les éléments continus a partir des pie
possibles.

.3 Installer les éléments de solivage de maniére q
le haut.

4 Installer les panneaux de support des revétemen
de support et de sous-finition combinés des revétem
guelesjointsd'extrémitésoientsituéssurunapp
décalés d'au moins 800 mm.
A Fixer les panneaux de support aux solives de pl

d'attaches mécaniques et de vis. Faire un cordon co

sur toutes les solives et deux (2) cordons continus

qui serviront d'appui aux joints d'aboutement des p

conformément aux instructions du fabricant.

.5 Installer les fourrures et les cales nécessaire
supporter les armoires, les éléments de finition de
les revétements, les bordures, les soffites, les pa
de montage pour appareillages électriques etd'autr

.6 Installer des fourrures pour supporter les pare
lorsque l'ossature ne comporte pas de cales et que
étre cloué directement sur cette derniere.
.1 Installerlesfourruresetlescalesde maniére
et la verticalité des ouvrages, I'écart admissible

7 Installer autour des baies les faux-cadres, les
garnitures destinés a supporter les bétis et les au

.8 Ne pas travailler de panneaux de particules san
nécessaires. Utiliser des collecteurs de poussiere

a l'installation des
s préalablement mis en
acceptable et permet
nsécritesdufabricant.
orts en présence du

tére de toute

apres avoir corrigé
écrite du

elon les cotes de hauteur,

ces les plus longues

ue leur cambrure soit vers

ts de sol et les panneaux
ents de sol de maniéere
uisolideetqu'ilssoient

ancher au moyen
ntinu de colle
sur les solives
anneaux,

s pour écarter du mur et
s murs et des plafonds,
rements, les panneaux
esouvrages, au besoin.

ments posés a la verticale
le revétement ne peut

aassurerlaplanéité
étant de 1:600.

bandes de clouage et les
tres ouvrages prévus.

s prendre les précautions
et porter un appareil



Projet n° R.088901.013 CHARPENTERIE

SECTIONO0610 00
PAGE 4

respiratoire de qualité supérieure pour couper ou p
bois.

.9  Aubesoin, fraiserlestrousde maniérequeles
pas saillie.

3.03 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les t
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque jo

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matér

lesdéchets,lesoutilsetl'équipementconformémen
Nettoyage.

3.04 PROTECTION

.1 Protégerlesmatérielsetlesélémentsinstallé
les travaux de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au
l'installation des éléments de charpenterie.

FIN DE LA SECTION

oncer des panneaux de

tétesdesboulons nefassent

ravaux de nettoyage
urnée de travail.

iaux/matériels en surplus,
talasection01 74 11 -

scontretoutdommage pendant

X matériels adjacents par
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1  GENERALITES
1.01 EXIGENCES CONNEXES
.1 0604 00 - Ebénisterie.
1.02 REFERENCES
.1 American National Standards Institute (ANSI)
.1 ANSI A208.1-2009, Particleboard.
.2 ANSI A208.2-2016, Medium Density Fibreboard (MD F) for Interior
Applications.
.3 ANSI/HPVA HP-1-10-2016, American National Stand ard for Hardwood and
Decorative Plywood.
.2 Architectural Woodwork Manufacturers Associatio n of Canada (AWMAC) and
Architectural Woodwork Institute (AWI)
.1 Architectural Woodwork Quality Standards, 1st e dition, 2009.

.3 ASTM International
.1 ASTM A 123/A 123M-17, Standard Specification fo r Zinc (Hot-Dip
Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.

.4 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-11.3-M87, Panneaux de fibres durs.

5 CSA International

.1 CSA B111-74(R2003), Wire Nails, Spikes and Stap les.

.2 CSA 0121-08 (C2013), Contreplaqué en sapin de D ouglas.

.3 CSA 0141-05(C2014), Bois débité de résineux.

4 CSA 0151-09 (C2014), Contreplaqué en bois de ré sineux canadien.
.5  CSA 0153-M1980(C2008), Contreplaqué en peuplier .

.6 CAN/CSA-Z809-08(C2013), Aménagement forestier d urable.

.6 Forest Stewardship Council (FSC)
A FSC-STD-01-001-2004, FSC Principle and Criteria for Forest
Stewardship.

.7 Commission nationale de classification des scia ges (NLGA)
.1 Reégles de classification pour le bois d'oeuvre canadien, 2010.

1.03 DOCUMENTSETECHANTILLONS ASOUMETTREPOURAPPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents/échantillons requis con formément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques :

.1 Soumettredeux (2) exemplaires desfiches signa létiquesrequisesaux
termes du SIMDUT, conformément a la section 01 35 2 9.06 - Santé et
sécurité.

3 Dessins d'atelier :
1 Les dessins doivent montrer les détails de cons truction, de
jointoiement et de fixation, les détails des profil s et les autres
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détails connexes.
2 Lesdessinsdoiventindiquerlesmatériaux, les
et les pieces de quincaillerie.

1.04 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Marquage du bois : estampe de classification d'
le Conseil d'accréditation de la Commission canadie
du bois d'oeuvre (CLSAB).

.2 Certification en matiére de développement durab
A Bois certifié : Soumettre une liste des produit

et satisfaisant a la norme CAN/CSA-Z809 ou FSC ou S

3 Marquage des panneaux de contreplaqué, des pann
particules orientées (PPO) et des panneaux composit
selon les normes pertinentes de la CSA et de I'ANSI

.4 Lesbatis etles panneaux en bois présentant un
doivent étre homologués par un organisme accrédité
desnormesetilsdoiventporterl'étiquette de cet
aux normes CAN/ULC-S104 et CAN/ULC-S105.

1.05 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les m
conformément a la section 01 61 00 - Exigences géné
produits et aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraisonetacceptation:livrerlesmatériaux
dans leur emballage d'origine, lequel doit porter u
le nom et lI'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention :
A Entreposer les matériaux et les matériels de ma
reposentpassurlesol,al'intérieur,ausec,dan

sec et bien aéré, conformément aux recommandations

2 Entreposer les éléments de menuiserie en bois e

du bois de maniéere a les protéger contre les marque

et les éraflures.
3 Remplacerlesmatériauxetlesmatérielsendomm
et des matériels neufs.

2 PRODUITS

2.01 MATERIAUX/MATERIELS

A Panneaux dérivés du bois : sans urée-formaldéhy
.1 Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxif
la norme CSA 0121, classification « construction »,
« standard ».
2 Panneaux de particules : conformes a la norme A

finis,lesépaisseurs

un organisme reconnu par
nne de normalisation

le :
s du bois utilisés
FI.

eaux de particules et de
es dérivés du bois :

degré de résistance au feu
par le Conseil canadien
organisme, conformément

atériaux et les matériels
rales concernant les

etlesmatérielsauchantier
ne étiquette indiquant

niére qu'ils ne
sunendroitpropre,
du fabricant.
ten produits dérivés
s, les rayures

agéspardesmatériaux

de
olié) : conforme a
catégorie
NSI A208.1.

000
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2.02 ACCESSOIRES

.1  Clousetagrafes:conformesalanorme CSAB11
ASTMA123/A123Mdanslecasdesouvragesextérieurs
réalisés dans des endroits humides et des ouvrages
ordinaire dans le cas des autres ouvrages.

.2 Vis a bois : ordinaires, électroplaquées ou en
et de grosseur convenant a la destination.

.3 Clavettes : en bois.
4 Adhésifs et produits d'étanchéité : selon la se

d'étanchéité pour joints.

3 EXECUTION

3.01 INSTALLATION

1 Exécuter les travaux de menuiserie conformément
'AWMAC.

.2 Tracer et tailler les éléments de maniére qu'il
aux surfaces et aux murs adjacents, aux renfoncemen
ainsiqu'auxtuyaux,auxcolonnes,auxappareilssa

aux prises de courant, de méme qu'a tout autre obje
ou traversant.

.3 Réaliser les joints de facon a dissimuler le re
3.02 CONSTRUCTION

1 Fixation des éléments :
1 Positionner les éléments de menuiserie de nivea

d'équerre, et les fixer ou les ancrer fermement.

.2 Choisir des dispositifs de fixation convenant a
lanaturedesélémentsaassembler.Utiliserdesdi
selon les recommandations du fabricant.

3 Noyer la téte des clous de finition en prévisio

1, galvanisés selonlanorme
,desouvragesintérieurs
en bois traité, au fini

acier inoxydable, de type

ction 07 92 00 - Produits

aux normes de qualité de

s s'ajustent correctement
ts et aux cueillies,
nitairesetélectriques,

t saillant, pénétrant

trait des éléments.

u, d'aplomb et

ux dimensions et a
spositifsbrevetés,

n du rebouchage des

cavités. Lorsque des vis sont utilisées, pratiquer
lisses ety insérer des bouchons de bois assortis a
I'élément fixé.

.4 Remplacer les éléments de menuiserie dont la su

marques de coups de marteau ou d'autres dommages.

.2 Boiseries :

.1 Abouteretcontre-profilerlesjointsinternes
a obtenir des liaisons serrées. La ou les plinthes
forment des angles droits, réaliser des joints a on

.2 Calerfermementlesplinthesetlechambranlec
a éliminer tout espace entre ceux-ci et le mur.

.3 Assemblerles plinthes enréalisant, au besoin,
taillés en biseau de 45 degrés.

A4 Installer autour des portes et des fenétres des
tenant, sans enture.

des fraisures
u matériau de

rface comporte des

desplinthesdemaniéere
et le chambranle
glet.
ontrelemur,demaniére

desjoints a mi-bois

moulures d'un seul
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3 Béatis intérieurs et extérieurs :
A Positionner les bétis de maniére que les montan
les traverses et les seuils/tablettes de niveau, pu
place.

3.03 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les t
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque jo

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matér

les déchets, les outils et I'équipement conformémen
- Nettoyage.

3.04 PROTECTION

A Protégerlesmatérielsetlesélémentsinstallé
les travaux de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au
l'installation des éléments de menuiserie.

FIN DE SECTION

ts soient d'aplomb,
is les fixer en

ravaux de nettoyage
urnée de travail.

iaux/matériels en surplus,
talasection01 74 11

scontretoutdommagependant

X matériels adjacents par
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1  GENERALITES
1.01 EXIGENCES CONNEXES
.1 Section 06 47 00 - Revétements de finition en s tratifié.
.2 Section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour j oints.

1.02 REFERENCES

.1 Architectural Woodwork Manufacturers Associatio
Architectural Woodwork Institute (AWI)
.1 Architectural Woodwork Quality Standards Illust
Version 1.0 (2009).

2 Forest Stewardship Council (FSC)
A FSC-STD-01-001-2004, FSC Principle and Criteria
Stewardship.

n of Canada (AWMAC) and

rated, 8th edition,

for Forest

1.03 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents/échantillons requis con
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques :

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi
et la documentation du fabricant concernant les ouv
d'ébénisterie proposés. Les fiches techniques doive
caractéristiques des produits, les critéres de perf
dimensions, les limites et la finition.

.2 Soumettre deux (2) exemplaires desfiches signa
termes du SIMDUT, conformément a la section 01 35 2
sécurité.

.3 Dessins d'atelier :

A Lesdessinsdoiventindiquerlesdétailsdecon
ainsi que les détails des assemblages, des fixation
détails connexes.
A Echelles : profils pleine grandeur, détails dem

2 Lesdessinsdoiventindiquerlesmatériaux, les
et les pieces de quincaillerie.

3 Les dessins doivent indiquer I'emplacement des
dans le mobilier de rangement aux fins de raccordem
d'utilités, les conditions d'installation types et
les raccordements, les accessoires et les ancrages,
I'emplacement des dispositifs de fixation apparents

4 Echantillons :
.1 Soumettre, aux fins d'examen et d'acceptation,
chacun des ouvrages d'ébénisterie proposeés.
.2 Soumettre deux (2) échantillons, mesurant 600
de longueur.
.3 Soumettre deux (2) échantillons des couleurs of
stratifiés, aux fins de sélection des couleurs.

formément a la section

gue les instructions

rages
nt indiquer les
ormance, les

[étiques requises aux
9.06 - Santé et

struction,lesprofils,
s et les autres

i-grandeur.
finis,lesépaisseurs

ouvertures requises
ent des services

particulieres,
ainsi que

des échantillons de
X 600 mm ou 600 mm

fertes pour les
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4 Soumettre deux (2) échantillons montrantles dé tails desjoints, des

bordures, des découpures et des profils postformés des stratifiés.
1.04 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les m atériaux et les matériels
conformément a la section 01 61 00 - Exigences géné rales concernant les
produits et aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraisonetacceptation:livrerlesmatériaux etlesmatérielsauchantier
dans leur emballage d'origine, lequel doit porter u ne étiquette indiquant
le nom et I'adresse du fabricant.

A Protégerlesouvrages préfabriqués contre I'hum idité etlesdommages
pendant et apres leur livraison.

2 Entreposer les ouvrages préfabriqués dans des | ocaux ventilés et
protégéscontrel’humiditéoulesvariationsextrém esdetempérature.

3 Entreposage et manutention :

A Entreposer les matériaux et les matériels de ma niére qu'ils ne
reposentpassurlesol,al'intérieur,ausec,dan sunendroitpropre,
sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

.2 Entreposerlesouvragesd'ébénisteriedemaniéer ealesprotégercontre
les marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacerlesmatériauxetlesmatérielsendomm agéespardesmatériaux
et des matériels neufs.

2 PRODUITS
2.01 MATERIAUX/MATERIELS

A Leboispossédantune cote derésistance mécani gue estacceptable pourtous
les travaux.

2 Bois de feuillus : a teneur en humidité d'au pl us 7 % et aux normes et aux
regles indiquées ci-aprés. Bois d’ceuvre dur ou fran ¢ :- A concentration
d’humidité de 7 p. 100 tout au plus et ce, selon le S normes suivantes :-
A Reglesde'AWMAC : bois de catégorie « premium » (de choix) ateneur

en humidité conforme aux prescriptions.

.3 Contreplaqué en Douglas taxifolié (sapin de Dou glas) : conforme ala norme
CSA 0121, classification « construction », catégori e « standard », bois
certifies CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.

A La résine utilisée dans la fabrication des pann eaux de contreplaqué
ne doit pas contenir d'urée-formaldéhyde ajoutée.

.4 Contreplaqué enbois defeuillus: conforme al anorme ANSI/HPVAHP-1, bois
certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.

A Larésine utilisée dans la fabrication des pann eaux de contreplaqué
ne doit pas contenir d'urée-formaldéhyde ajoutée.

.5  Stratifiésenplastique, selonlesspécificatio nscomprisesdanslasection

06 47 00 - Revétements de finition en stratifié.

.6 Clous et cavaliers : conformes a la norme CSA B 111.
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.7 Visabois:enacierinoxydable,galvaniséou

convenant a I'application.
.8  Clavettes : en bois.
.9 Produit d'étanchéité : selon la section 07 92 0
pour joints.
A Produits d'étanchéité : teneur en COV d'au plus

.10 Colle a stratifiés en plastique, selon les spé

reglement 1168 du SCAQMD.

la section 06 47 00 - Revétements de finition en st

2.02 OUVRAGES

PREFABRIQUES

1 Armoires :

A

2

2 Tiroirs :
A

2

Armoires fabriquées conformément aux normes de
(supérieure) de 'AWMAC.

Fourrures, cales d'espacement, bandes de clouag
faux-cadres et pieces d'appui.

.1 Planches : catégorie « standard » ou supérieure
2 Boisdesciage:classification«charpentelég

« standard » ou supérieure.
.3 Produits sans urée-formaldéhyde.

Travaux d’'ossature :- En sapin ou en épinette e
bon des4cotés, avec une épaisseurd’aumoins 19 m
d’endroits dissimulés seulement.

Batis de boitiers (extrémités, divisions ou sép
supérieuresetinférieures) :-«DFP»,bonsur2c
équarris. Epaisseur, de 19 mm ou selon les indicati
de stratifiés en plastique et ce, sur les deux faga
long de tous les rebords apparents.

Dos: « DFP »,de 12,5 mm etbon d’un coté. Ar
en plastique et ce, comme suit :- Feuillard d’appui
interne.

.1 Contre-plagué en bois mou et (ou) en peuplier «

Tablettes : « DFP », bon sur 2 cbtés, avec rebo
16 mm d’épaisseur; a recouvrir de stratifiés en pla
deux cotés ainsi que le long de toutes les surfaces

Tiroirs fabriqués conformément aux normes de qu
(supérieure) de 'AWMAC et aux exigences suivantes:
Parties latérales et arriére et faux devant (ou
DFP » de 12,5 mm et bon sur 2 c6tés; a recouvrir de
plastique et ce, des deux cotés et sur le dessus.
Fonds ou parties inférieures : « DFP » de 12,5
a recouvrir de stratifié en plastique.
Devantures : « DFP » de 19 mm et bon sur 2 cété
stratifiés en plastique et ce, sur les deux facades
tous les rebords apparents.

3 Portes d'armoire :

A

2

Portes fabriquées conformément aux normes de qu
(supérieure) de 'AWMAC et aux exigences indiquées
«DFP»del19mmd’épaisseuretdetypebonsur

plagué,detypeetdegrosseur

0 - Produits d'étanchéité

250 g/L, selon le

cifications pertinentes de

ratifié.

qualité « custom »

e, fonds de clouage,
ere»,catégorie

tde sechage au four,
m. Al'emplacement

arations et parties

Otésetavecrebords
ons. A recouvrir
des ainsi que le

ecouvrir de stratifiés
, sur la facade

DFP ».
rds équarris et de
stique et ce, des
apparentes.

alité « custom »

« tabliers ») :- «
stratifiés en

mm et bon d’un c6té;

S; a recouvrir de
et le long de

alité « custom »
ci-apres :
2facades,avecrebords
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équarris; a recouvrir de stratifiés en plastique et ce, surles deux

facades et le long de tous les rebords apparents.

4

Dessus de comptoirs :- Fabriquer les dessus de
produitsetenutilisantune maind’ceuvre de qualit
les stipulations pertinentes de 'TAWMAC. Noyaux de
del19mmatoutlemoins. Détaildenez,selonles
et ce, en bois franc ou dur. Aucun dosseret d’'anti-
des dessus de comptoir tout d’'une longueur et ce, a
inférieure, a recouvrir d’un feuillard d’appui en s

2.03 FABRICATION

comptoirs en se servant de
ésupérieureetce,selon
panneaux de particules,
détailsetlesindications
éclaboussures. Prévoir
chaque endroit. Partie
tratifié de plastique.

A Noyer la téte des clous de finition et enfoncer les vis dans des trous
fraisés; garnir les trous d'une pate a reboucher, p uis poncer jusqu'a
I'obtention d'une surface lisse, préte a finir.

2 Poserenusinelesferruresdesportes,rayons, tiroirs,etc.Saufindication
contraire, les crémailléres doivent étre encastrées

.3 Saufindication contraire, les tablettes des ar moires doivent étre
réglables.

.4 Pratiquer les ouvertures nécessaires pour les a ppareils de plomberie, les
éléments rapportés, les accessoires, les boites de sortie électriques et
les autres appareils.

5 Lorsdel'assemblageenusinedesélémentsali vrerauchantier,tenircompte
des difficultés de manutention des ouvrages et de | ‘espace libre dans les
ouvertures des batiments.

.6 Les éléments dans lesquels doivent étre encastr és des électroménagers,
pieces d'équipement et autres matériels, ou devant étre contigus a ces
appareils, doivent étre réalisés aux dimensions app ropriées, qu'on aura
obtenues au préalable.

.7 Les couleurs et les motifs des feuilles de stra tifié destinées a étre
aboutées doivent étre uniformes.

.8  Le stratifié doit étre collé au support conform ément aux instructions du
fabricantdel'adhésif. lldoitépouserparfaitemen tlesupportetyadhérer
sur toute sa surface. Les feuilles utilisées doiven tmesurer jusqu'a 3000
mm de longueur et elles ne doivent pas comporter de joints a moins de 600
mm de l'ouverture prévue pour un évier.

.9  Le stratifié de catégorie postformable doit étr e profilé ou courbé selon
les indications, conformément aux instructions du f abricant du stratifié.

.10 Les chants apparents du support doivent étre r ecouverts d'une bande de
stratifié pour surfaces planes. Les rives apparente s doivent étre
chanfreinées uniformément a environ 20 degrés. Les rives du stratifié ne
doivent pas étre taillées a onglet.

.11 Une feuille de compensation doit étre posée su r la sous-face du support.

.12 Une feuille de revétement intérieur doit étre posée dans les armoires.
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3 EXECUTION

3.01 INSTALLATION

A

Saufindication contraire, exécuterlestravaux
aux normes de qualité applicables de 'AWMAC.

Installer les ouvrages de menuiserie préfinis a
les dessins.
A Les installer avec précision, de niveau, d'aplo

Fixer et ancrer solidement les ouvrages de menu
A Fourniretinstallerdesfixationsrobustespou
montées au mur.

Utiliserdesboulonsdeserrage pourfermerles

Tracer et tailler les éléments aux contours app
afin qu'ils s'ajustent bien dans les retraits et au
colonnes, des appareils sanitaires et électriques,
ou de tout autre objet saillant, traversant ou péné

Appliguer un mince cordon de produit d'étanchéi
le dosseret en stratifié et le revétement du mur ad
a la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour

Poser un papier de construction hydrofuge sur |
bois quitouchent a un ouvrage en magonnerieouau
liants hydrauliques.

Ajusterlespiecesdequincaillerieavecprécis
aux instructions écrites du fabricant.

Poser le stratifié sur place aux endroits indiq
.1 Coller le stratifié sur toute la surface du sup

Dans les angles, exécuter des joints parfaiteme

2

.3 Utiliser des feuilles de stratifié pleine grand

4  Fairelesjointsseulementauxendroitsapprouv
du Ministére.

.5  Biseauter légérement les arétes.

3.02 NETTOYAGE

A

2

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les t
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque jo

Nettoyage final : évacuer du chantier les matér
les déchets, les outils et I'équipement conformémen
- Nettoyage.
A Nettoyer les tiroirs, l'intérieur des armoires,

d'ébénisterie conformément

ux endroits indiqués sur

mb et d'alignement.

iserie.
rretenirlesarmoires

jointsdesplansdetravail.

ropriés aux murs adjacents
tour des tuyaux, des
des prises de courant
trant.

té dans le joint séparant
jacent, conformément
joints.

es éléments d'ossature en
n ouvrage contenant des

ionetlesfixerconformément

ués.
port.
nt aboutés.
eur.
ésparleReprésentant

ravaux de nettoyage
urnée de travail.

iaux/matériels en surplus,
talasection01 74 11

les surfaces

extérieures des ouvrages de menuiserie et d'ébénist erie.

2 Enlever I'excés de colle des surfaces.

4000
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3.03 PROTECTION

A Protéger les ouvrages de menuiserie et d'ébénis
jusqu'a l'inspection finale.

2 Protégerlesmatérielsetlesélémentsinstallé
les travaux de construction.

3 Réparer les dommages causés aux matériaux et au
l'installation des ouvrages d'ébénisterie.

3.04 LISTES ET TABLEAUX
.1 Se reporter a la section.

FIN DE SECTION

terie contre les dommages

scontretoutdommagependant

X matériels adjacents par
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

A

2

Section 06 40 00 - Ebénisterie.

Section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour j oints.

1.02 REFERENCES

A

2

1.03 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APIROBATION/INFORMATION

A

Office des normes générales du Canada (CGSB)

.1 CAN/CGSB-71.20-M88, Adhésif par contact, applic able au pinceau.
National Electrical Manufacturers Association ( NEMA)
.1 ANSI/NEMA LD-3-05, High Pressure Decorative Lam inates (HPDL).

Soumettre les documents/échantillons requis con formément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques :

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi gue les instructions
et la documentation du fabricant concernant les str atifiés, les
adhésifs et les supports proposés. Les fiches techn iques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les cri teres de
performance, les dimensions, les limites et la fini tion.

.2 Soumettredeux (2) exemplaires desfiches signa létiquesrequisesaux
termes du SIMDUT, conformément a la section 01 35 2 9.06 - Santé et
sécurité. Lesfiches signalétiques doiventindiquer lateneuren COV

des adhésifs, en g/L.

Echantillons :
.1 Soumettre des échantillons de chaque ouvrage en stratifié aux fins
d'examen et d'acceptation.
2 Les échantillons seront remis a I'Entrepreneur, qui devra les
incorporer a l'ouvrage.
.3 Soumettre deux (2) échantillons montrantles dé tails desjoints, des

bordures, des découpes et des profils postformés.

Certificats : soumettre les documents signés pa r le fabricant, certifiant
que les produits, matériaux et matériels sont confo rmes aux prescriptions
guant aux caractéristiques physiques et aux critére s de performance.

1.04 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT [ES TRAVAUX

A

Fournir les fiches d'entretien requises concern ant les ouvrages en
stratifié, et les joindre au manuel mentionné a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des tr avaux.
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1.05 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les m atériaux et les matériels
conformément a la section 01 61 00 - Exigences géné rales concernant les
produits et aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraisonetacceptation:livrerlesmatériaux etlesmatérielsauchantier
dans leur emballage d'origine, lequel doit porter u ne étiquette indiquant
le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention :

.1 Entreposer les matériaux et les matériels de ma niere qu'ils ne
reposentpassurlesol,al'intérieur,ausec,dan sunendroitpropre,
sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les stratifiés, les adhésif et les s upports de maniéere
a les protéger contre les marques, les rayures et | es éraflures.

.3 Remplacerlesmatériauxetlesmatérielsendomm agéspardesmatériaux

et des matériels neufs.

2 PRODUITS

2.01 MATERIAUX/MATERIELS

.1 Stratifiés pour surfaces planes : selon la norm e NEMA LD3.
1 Type 1:

Qualité: ordinaire.

Type : HGS.

Epaisseur : 1,27 mm.

Couleur : blanc cassé ou légérement teinté.

Face décorative : unie.

Fini : texturé.

ok wik

2  Type?2:
. Qualité : ordinaire.

Type : HGS.

Epaisseur : 1,27 mm.

Couleur :- A plusieurs teintes de beige.

Face décorative :- A fil du bois, lequel devant ressembler au
fil du chéne scié sur faux-quartier.

.6 Fini: texturé.

bW R

3 Type3:
1 Qualité : ordinaire.
.2  Type: HGS.
.3 Epaisseur : 1,27 mm.
4 Couleur : taupe
5 Face décorative :- Apparence; devant ressembler a du tissu
quadrillé.

.6 Fini : texturé.

.2 Stratifiés pour ouvrages postformés : selon la norme NEMA LD3.
.1 Qualité :- Ouvrage d'appui post-formé.
.2  Type: BK, type HD.
3 Epaisseur:-Epaisseurd’aumoins0,5mm; alter nativement,delaméme
épaisseur que celle du stratifié de facade.
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.4 Couleur :- De la méme couleur que celle du stra

3 Noyau en contre-plaqué :- « DFP », bon sur un ¢
selon les spécifications a ce sujetdansla section

4 Adhésif pour stratifiés, selon les recommandati

5 Enduits d'imprégnation : colles ou enduits hydr
fabricant de stratifiés.

2.02 FACONNAGE

.1 Le stratifié doit étre fagonné en atelier confo
la norme NEMA LD3, annexe A.

2 Les ouvrages dans lesquels doivent étre encastr
pieces d'équipement et autres matériels, ou devant
appareils, doivent étre réalisés aux dimensions app
obtenues au préalable.

3 Les couleurs et les motifs des feuilles de stra
aboutées doivent étre uniformes.

4 Le stratifié doit étre collé au support conform
fabricantdel'adhésif. lldoitépouserparfaitemen
sur toute sa surface. Les feuilles utilisées doiven
mmdelongueur,etnepascomporterdejointsamoi
prévue pour un évier.

.5 Le stratifié de qualité post-formée doit étre p
indications, conformément aux instructions du fabri

.6 Les chants apparents du support doivent étre re
stratifié pour surfaces planes. Les rives apparente
chanfreinées uniformément a environ 20 degrés. Les
doivent pas étre taillées a onglet.

.7 Unefeuille de compensation (stratifié de rempl
la sous-face du support.

.8  Une feuille de revétement intérieur doit étre p
endroits indiqués.

3 EXECUTION

3.01 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1 Conformité:se conformerauxexigences, recomm
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin tec

concernant la manutention, lI'entreposage, l'install
protection et le nettoyage des produits fournis et

3.02 POSE

.1 Poser les stratifiés décoratifs d'aplomb, de ni

tifié de facade.

oté ou sur 2 qﬁtés et ce,
064000 - Ebénisterie.

ons du fabricant.

ofuges approuvés par le

rmément aux exigences de

és des électroménagers,
étre contigus a ces
ropriées, qu'on aura

tifié destinées a étre

ément aux instructions du
tlesupportetyadhérer

tmesurer jusqu'a 3000

nsde600mmdel‘'ouverture

rofilé ou courbé selon les
cant du stratifié.
couverts d'une bande de

s doivent étre
rives du stratifié ne

issage) doit étre posée sur

osée dans les armoires aux

andations et spécifications
hnique disponible,
ation, le réglage, la
de l'ouvrage réalisé.

veau et d'équerre, et les
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ajuster aux surfaces adjacentes.

Prévoirsuffisammentdejeuautourdespiecesf
revétu de stratifié ou qui sont encastrées dans un
pas en restreindre le libre mouvement.

Utiliserdestire-fondsetdeslanguettespour
de travail. Effectuer les joints a au plus 450 mmd
bords. Réaliser des joints serrés et affleurants.

Exécuter les découpes nécessaires pour la mise
rapportées, grilles, électroménagers, prises de cou
encastrés.Arrondirlesanglesrentrants,chanfrein
d'imprégnation sur les parties du support mises a n

Appliguer un mince cordon d'étanchéité alajon
de travail et d'un revétement mural.

Poser le stratifié sur place aux endroits indiq
sur toute la surface du support. Dans les angles, e
parfaitement aboutés. Utiliser des feuilles de stra
Faire les joints aux endroits indiqués ou approuvés
Iégérement les arétes.

3.03 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les t
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque jo

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matér
les déchets, les outils et I'équipement conformémen
- Nettoyage.
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément
annexe B.

Enlevertoutetrace de primaire, de produitde
époxy et de produit de remplissage, et nettoyer les
batis.

2

3.04 PROTECTION

.1 Recouvrir les surfaces revétues de stratifié au
papier kraft ou livrer les ouvrages dans des caisse
2 Protéger les surfaces revétues de stratifié con
recommandations du fabricant.
A Enlever les protections seulement avant l'inspe
.3 Protégerlesmatérielsetlesélémentsinstallé
les travaux de construction.
.4 Réparer les dommages causés aux matériaux et au

l'installation des stratifiés et des supports et I

FIN DE SECTION

ixesquitraversentunouvrage
tel ouvrage afin de ne

réaliserlesjointsdesplans
‘entraxe eta 75 mm des

en place des piéces
rant ou autres objets
eretappliquerunenduit
u par les découpes.
ction du dosseretd'un plan
ués. Coller le stratifié
xécuter des joints

tifié pleine grandeur.
seulement. Biseauter

ravaux de nettoyage
urnée de travail.

iaux/matériels en surplus,
talasection01 74 11

alanorme NEMA LD3,

calfeutrage, derésine
portes et les

fini plastique d'un épais
s en carton.

formément aux
ction finale.
scontretoutdommage pendant

X matériels adjacents par
application d'adhésif.



