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\ ENLEVER LA MEMBRANE D'IMPERMEABILISATION DU
SOLIN EXISTANTE. LA NOUVELLE MEMBRANE

D'IMPERMEABILISATION ET LA MEMBRANE-SOLIN
ASSOCIEE DEVRONT ETRE FIXEES A L'INTERIEUR DU

; , MUR-RIDEAU AINSI QUE LE NOUVEL ISOLANT EN
| - | MOUSSE A VAPORISER. NOTE : REINSTALLER LE
REVETEMENT DE PIERRE ENLEVE. TYPE.

! ENLEVER LE SOLIN D'ANGLE EXISTANT ET
;‘ L'ENTREPOSER POUR REINSTALLATION.
FOURNIR UN NOUVEAU
PARE-AIR/PARE-VAPEUR SUR LA
COLONNE EXISTANTE ET REINSTALLER LE
SOLIN D'ANGLE A LA FIN DES TRAVAUX.
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ELEVATION NORD DE L'ENTREE DU PAVILLON
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ECHELLE: 1:50

ENLEVER LE SOLIN METALLIQUE DE COURONNEMENT EXISTANT
ET TOUTE MEMBRANE-SOLIN D'IMPERMEABILISATION Y COMPRIS
L'ISOLANT EN MOUSSE A VAPORISER A L'INTERIEUR DU SOLIN

METALLIQUE DE COURONNEMENT CONFORMEMENT AU DETAIL 4
DE LA FEUILLE A02. LA NOUVELLE MEMBRANE

D'IMPERMEABILISATION ET LA MEMBRANE-SOLIN ASSOCIEE
DEVRONT ETRE FIXEES A L'INTERIEUR DU MUR-RIDEAU AINSI QUE
LE NOUVEL ISOLANT EN MOUSSE A VAPORISER ET LE SOLIN
METALLIQUE DE COURONNEMENT EN PENTE CONFORMEMENT
AU DETAIL 5 DE LA FEUILLE A02. TYPE.

ENLEVER LE SOLIN D'ANGLE EXISTANT
’7- ETL'ENTREPOSER POUR
P REINSTALLATION. FOURNIR UN
NOUVEAU PARE-AIR/PARE-VAPEUR SUR

LA COLONNE EXISTANTE ET
REINSTALLER LE SOLIN D'ANGLE A LA

— FIN DES TRAVAUX.
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ELEVATION SUD DE L’'ENTREE DU PAVILLON
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ECHELLE: 1:50

MOUSSE ISOLANTE DE POLYURETHANE
POUR PROTECTION THERMALE ET D'UN

DEGRE DE RESISTANCE AU FEU DE 1
HEURE A CONSERVER

ENLEVER LE SOLIN METALLIQUE
PREFINI EXISTANT ET LE
REMPLACER PAR UN NOUVEAU

ASSORTI A L'EXISTANT QUANT A
LA COULEUR ET AU PROFILE

REPARER LA MEMBRANE DE

TOITURE ENTIEREMENT LIEE
(E.P.D.M.) SELON LES BESOINS

PANNEAU D'ISOLANT
EN PENTE EXISTANT

A CONSERVER
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ACIER STRUCTURAL

PIECE DE SUPPORT EN T
EXISTANTE A CONSERVER )

POUTRE EN ACIER W310 S

EXISTANTE A CONSERVER

CORNIERE EN ACIER _/

STRUCTURAL EXISTANTE
POUR APPUI DE LA PIERRE
A CONSERVER

CORNIERE HORIZONTALE -/

DE SUPPORT EN ACIER
STRUCTURAL EXISTANTE
A CONSERVER

ENLEVER LE REVETEMENT
DE PIERRE DE 50 mm
EXISTANT SELON LES
BESOINS ET LE
REINSTALLER
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PENTE EXISTANT A
CONSERVER

PANNEAU DE GYPSE
CATEGORIE POUR
L'EXTERIEUR 12,7 mm
EXISTANT A CONSERVER

\— PANNEAU D'ISOLANT EN

_—— POUTRE EN PROFILE DE
CHARPENTE CREUX
EXISTANTE A CONSERVER

3 DETAIL DE NOUVEAU SOLIN DE POUTRE
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SURFACE PLATE
PERMETTANT A
L'EAU DE
S'AMASSER

SOLIN METALLIQUE DE
COURONNEMENT
EXISTANT

MEMBRANE
D'IMPERMEABILISATION
EXISTANTE

MEMBRANE-SOLIN
EXISTANTE PLACEE
NEGATIVEMENT

PRODUIT D'ETANCHEITE
EXISTANT

5 DETAIL - ETAT ACTUEL, POUTRE D’'ACIER

ECHELLE: 1:8
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ECHELLE: 1:2

_—— VITRAGE EXISTANT

|_—— ASSEMBLAGE DE MENEAU DE

MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM
EXISTANT

|_—— CALE EN CONTREPLAQUE

EXISTANTE

™~ ISOLANT EN MOUSSE A

PULVERISER EXISTANT

POUTRE EN ACIER
STRUCTURALE EXISTANTE

ISOLANT EN MOUSSE A
PULVERISER EXISTANT

L~ CALE EN CONTREPLAQUE

EXISTANTE

| — ASSEMBLAGE DE MENEAU DE

MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM
EXISTANT

|_— VITRAGE EXISTANT

MENEAU DU MUR-RIDEAU
EXISTANT A CONSERVER

NOUVELLE MEMBRANE DE

SOLIN TRAVERSANT LE MUR

FIXEE AU MENEAU DU
MUR-RIDEAU

ENLEVER LE SOLIN METALLIQUE
PREFINI EXISTANT ET LE
REMPLACER PAR UN NOUVEAU
ASSORTI A LEXISTANT QUANT A
LA COULEUR ET AU PROFILE

NOUVELLE MEMBRANE
D'IMPERMEABILISATION
RECOUVERTE PAR LA

MEMBRANE-SOLIN

ENLEVER LE REVETEMENT DE PIERRE
DE 50 MM EXISTANT SELON LES

BESOINS ET LE REINSTALLER.
REMPLACER TOUTES LES ATTACHES
BRISEES AU COURS DE L'ENLEVEMENT

PERMETTRE LE DRAINAGE ———]

ENLEVER LE SOLIN METALLIQUE PREFINI
EXISTANT ET LE REMPLACER PAR UN

NOUVEAU ASSORTI A L'EXISTANT
QUANT A LA COULEUR ET AU PROFILE
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l.—— CALLE EN CONTREPLAQUE
EXISTANTE A CONSERVER

ﬁ
N

EXISTANT A CONSERVER
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NOUVELLE MEMBRANE-SOLIN

FIXEE AU MENEAU DU

MUR-RIDEAU TEL QU'INDIQUE

MENEAU DU MUR-RIDEAU
EXISTANT A CONSERVER

|,_— CALLE EN CONTREPLAQUE

EXISTANTE A CONSERVER

DETAIL - ETAT ACTUEL, POUTRE D’ACIER
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ECHELLE: 1:2

NOUVELLE MEMBRANE DE
SOLIN TRAVERSANT LE MUR
FIXEE AU MENEAU DU

MUR-RIDEAU
SLOPE f
B g
ENLEVER LE SOLIN METALLIQUE \ {i
DE COURONNEMENT EXISTANT _\ ,‘

ET LE REINSTALLER

NOUVELLE MEMBRANE-SOLIN
FIXEE AU MENEAU DU \\
MUR-RIDEAU TEL QU'INDIQUE ™

— VITRAGE EXISTANT A
CONSERVER

MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM
EXISTANT A CONSERVER

_— CALE EN CONTREPLAQUE
EXISTANTE A CONSERVER
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ENLEVER ET REMPLACER

NOUVELLE MEMBRANE —H|
D'IMPERMEABILISATION \
RECOUVERTE PAR LA

MEMBRANE-SOLIN
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L'ISOLANT EN MOUSSE A
PULVERISER EXISTANT

/— POUTRE EN ACIER
STRUCTURALE EXISTANTE

,— ENLEVER ET REMPLACER
L'ISOLANT EN MOUSSE A
/ PULVERISER EXISTANT
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|

LE FOND DU SOLIN METALLIQUE
DE COURONNEMENT DOIT ETRE
PERFORE DE TROUS DE %" DE
DIAMETRE @ 2" clc

|~ CALE EN CONTREPLAQUE
EXISTANTE A CONSERVER

\\k

MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM
EXISTANT A CONSERVER

—— VITRAGE EXISTANT A
CONSERVER

DETAIL - SOLIN TYPE, POUTRE D’ACIER

(62
&/

ECHELLE: 1:2

CONSTRUCTION DU MUR EXTERIEUR

L —— ASSEMBLAGE DE MENEAU DE

| —— ASSEMBLAGE DE MENEAU DE

Canada

Public Works and Travaux publics et
Government Services services gouvernementaux

(L |

Canada Canada

BRANCH DIR_GEN
LEGENDE
- "1 LA LIGNE POINTILLEE INDIQUE
L _] L'AIRE DES TRAVAUX

W) s sen

Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify
the departmental representative of all
discrepancies.
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