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NOTES GENERALES, A141

A

TOUS LES PLANCHERS EN BETON DOIVENT ETRE NETTOYES ET
DEBARRASSES DE TOUT DEBRIS. TOUS LES TROUS ET
IMPERFECTIONS DOIVENT ETRE RAPIECES ET REPARES ET
RENDUS LISSES POUR RECEVOIR LE REVETEMENT DE PLANCHER
SPECIFIE. TOUTES LES PARTIES DU PLANCHER EN BETON
DOIVENT ETRE LISSES ET UNIFORMES, ET EN PARTICULIER LA OU
UN REVETEMENT DE SOL SOUPLE A ETE SPECIFIE. APPLIQUER UN
COMPOSE AUTO-NIVELANT ET/OU UNE SOUS-COUCHE CIMENTAIRE
COMPATIBLE AVEC LE REVETEMENT DE PLANCHER A LA
GRANDEUR. REALISER DES TRANSITIONS DE FINIS DE PLANCHER
LISSES ET DE NIVEAU CORRESPONDANT A LA HAUTEUR DU
SYSTEME MODULAIRE A CABLES PLATS (APPROX. 20mm).
ASSURER LA COORDINATION AVEC L’ELECTRICITE.

APPLIQUER UN COMPOSE AUTO-NIVELANT OU UNE SOUS-COUCHE
CIMENTAIRE COMPATIBLE AVEC LE REVETEMENT DE PLANCHER
AUX ENDROITS OU ON A ENLEVE LES CARREAUX D’ARDOISE ET LE
BETON D’EXTERIEUR POUR RECEVOIR LES NOUVEAUX FINIS DE
TAPIS OU DE CARREAUX DE PORCELAINE. ASSURER

L’ALIGNEMENT ET LA TRANSITION DES NIVEAUX POUR MAINTENIR
UNE HAUTEUR CONSTANTE DE CONTREMARCHE D’ESCALIER.

FOURNIR DES LANGUETTES DE TRANSITION A TOUS LES
CHANGEMENTS DE REVETEMENT DE PLANCHER ET TEL
QU’INDIQUE.

A MOINS D’'INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES PLINTHES
MURALES DOIVENT ETRE DE 100 mm DE HAUTEUR.

L’ENTREPRENEUR DOIT PROTEGER LES AIRES ADJACENTES DES
TRAVAUX EN COURS.

POUR TOUS LES NOUVEAUX FINIS DE PLANCHER, UTILISER DES
MATERIAUX PROVENANT DU MEME LOT QUANT A LA COULEUR.
S’ASSURER QUE LA COULEUR, LE MOTIF ET LA TEXTURE SONT
ASSORTIS A L'INTERIEUR DE TOUT CHAMP VISUEL DONNE.

LES FINIS DE PLANCHER DOIVENT ETRE CONTINUS SOUS LES
ELEMENTS DE MENUISERIE ET LES EQUIPEMENTS ET SOUS LES
ESCALIERS A CONTREMARCHES OUVERTES.

A MOINS D’'INDICATION CONTRAIRE, UNE BASE RESILIENTE DOIT
ETRE UTILISEE PARTOUT. EN GENERAL, LA BASE DOIT ETRE
ASSORTIE AUX FINIS DE PLANCHER ADJACENTS.

TAILLER LES BANDES DE TAPIS-MOQUETTE DE MANIERE A
RECOUVRIR LES BOUCHONS DES CONDUITS DE CABLES. SE
REPORTER AUX DESSINS D’ELECTRICITE POUR L’AMPLEUR DES
TRAVAUX.

*] NOTES DE DESSIN, A141

FOURNIR ET INSTALLER DEUX RANGEES DE CARREAUX DE

PORCELAINE LISSES AUX PALIERS CONFORMEMENT A LA NORME
CAN/CSA B651 2018.

FOURNIR ET INSTALLER DES BANDES A CONTRASTE VISUEL
ANTIDERAPANTES SUR CHACUN DES GIRONS ET DES PALIERS

D’ESCALIER EN PIERRE MASSIVE CONFORMEMENT A LA NORME
CAN/CSA B651 2018.

FOURNIR ET INSTALLER DES LANGUETTES DE TRANSITION A TOUS
LES CHANGEMENTS DE MATERIAUX. TYPE.

GRILLE DE RECOUVREMENT EXISTANTE DU VENTILO
CONVECTEUR. VOIR MECANIQUE ET DESSIN A121.

ASSURER LA COORDINATION ENTRE LE NIVELAGE DU PLANCHER

ET LES FINIS ET LES CANALISATIONS ELECTRIQUES POUR
ASSURER L’ALIMENTATION AU SUPPORT DU TABLEAU
INTELLIGENT.

FOURNIR ET INSTALLER DES LANGUETTES DE BORDURE ENTRE
LES FINIS DE PLANCHER ET LA BASE DE LA BALUSTRADE EN

VERRE DES DEUX COTES. TYPE.

LEGENDE, A141

AIRE HORS-CONTRAT

[E——___ GRILLE DE PLANCHER

CARREAUX DE TAPIS, A LA GRANDEUR :
80 % COULEUR ET MOTIF DE TYPE 1
20 % COULEUR ET MOTIF DE TYPE 2

CARREAUX DE TAPIS, AIRE

CARACTERISTIQUE :

50 % COULEUR ET MOTIF DE TYPE 1
25 % COULEUR ET MOTIF DE TYPE 3
25 % COULEUR ET MOTIF DE TYPE 4

CARREAUX DE REVETEMENT DE SOL
SOUPLE ANTISTATIQUE

REVETEMENT DE SOL SOUPLE EN
CARREAUX, TYPE 1

PIERRE, TYPE 1. GIRONS DE CARREAUX
D’ARDOISE MASSIVE A CONSERVER

PIERRE, TYPE 2. SELECTIONNER LES

CARREAUX D’ARDOISE RECUPERES
(762 mm X 190 mm)

CARREAUX, TYPE 1. CARREAUX DE
PLANCHER DE PORCELAINE. ASSORTIS AU
CARREAU MURAL QUI SERT DE PLINTHE.

CARREAUX, TYPE 2. GIRONS EN
PORCELAINE AVEC NEZ DE MARCHE
SPECIALEMENT CONGUS COMPORTANT UN
REBORD AMOVIBLE EN CAOUTCHOUC.
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L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER TOUTES
LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE

CHANTIER ET AVISER SANS DELAI LE

REPRESENTANT DU MINISTERE DE TOUTE
ANOMALIE.

Contractor to verify all dimensions and
conditions on site and immediately notify

the departmental representative of all
discrepancies.
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