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NOTES DU DESSIN, A502

A.  HAUTEUR D'UNE DALLE À L'AUTRE : 3886mm±

NOTES GÉNÉRALES, A502
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TYP. TYPE P1, A ET B
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COUPE DÉT. @ CLOIS.

TYP. TYPE P2

SCALE / ÉCHELLE

A502

3

1:5

COUPE DÉT. @ CLOIS.

TYP. TYPE P3.
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COUPE DÉT. @ CLOIS.

TYP. TYPE P6
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COUPE DÉT. @ CLOIS.

TYP. TYPE P7
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COUPE DÉT. @ CLOIS.

TYP. TYPE P7A
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COUPE DÉT. @ CLOIS.

TYP. TYPE P3B
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COUPE DÉT. @ CLOIS.

TYP. TYPE P4 ET P4A
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COUPE DÉT. @ CLOIS.

TYP. TYPE P5 ET P5A
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COUPE DÉT. @ CLOIS.

TYP. TYPE P4B

1. PLINTHE SOUPLE, TYPIQUE, VOIR AU PLANS DE

REVÊTEMENTS DE SOL A141.

2. FINI DE PLANCHER, VOIR À A141, PLANS DE

REVÊTEMENTS DE SOL.

3. FOURNIR UNE MOULURE EN « L » TYPIQUE ET

UN REVÊTEMENT EN FEUTRE ACOUSTIQUE À LA

JONCTION DU MUR ET DU PANNEAU DE

PLAFOND.

4. DALLE DE PLANCHER EN BÉTON EXISTANTE À

CONSERVER.

5. SYSTÈME DE PLAFOND SUSPENDU À

CARREAUX ACOUSTIQUES VOIR AU PLAN DE

PLAFOND A131.

6. DIMENSION À PARTIR DU PLANCHER JUSQU'À

LA SOUS-FACE DU PLAFOND DANS L'AIRE À

BUREAU : 2743mm± OU 3048mm± SELON

L'EMPLACEMENT. VOIR LE DESSIN A131.

7. LISSE SUPÉRIEURE IMBRIQUÉE ET PROFILÉ DE

FLEXION EN U.

8. ASSURER LA FIXATION ENTRE LA CLOISON

SUPÉRIEURE ET LA CLOISON INFÉRIEURE

SELON LES EXIGENCES DES DESSINS

D'ATELIER TECHNIQUES ET EN COORDINATION

AVEC LES OUVRAGES D'ARCH./MÉC/ÉLEC

LOCAUX ET LES CONDITIONS EXISTANTES.

9. APPLIQUER UN PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ SUR LE

PÉRIMÈTRE DES JONCTIONS ENTRE LA DALLE

ET LA CLOISON ET À L'EMPLACEMENT DE

TOUTES LES TRAVERSÉES DANS LA CLOISON

D'UNE DALLE À L'AUTRE ; TYPIQUE.

10. GARNITURE EN MOUSSE INSONORISANTE

CONTINUE DE 45mm X 3mm ENTRE LE

QUADRILLÉ DU PLAFOND ET LE RAIL DU

PLAFOND ET SOUS LA LISSE INFÉRIEURE ET

SUPÉRIEURE.

11. CORNIÈRE MURALE DU SYSTÈME DE

SUSPENSION DU PLAFOND SUSPENDU À

CARREAUX ACOUSTIQUES.

12. DIMENSION EXISTANTE DU PLANCHER JUSQU'À

LA SOUS-FACE DE LA DALLE EN BÉTON

EXISTANTE. VOIR LA NOTE GÉNÉRALE.

13. FIXER MÉCANIQUEMENT LE RAIL SUPÉRIEUR DE

LA FOURRURE À LA CONSTRUCTION DE

L'OSSATURE MÉTALLIQUE EXISTANTE DU

PÉRIMÈTRE DU MUR.

14. RENFORT LATÉRAL AU-DESSUS DU PLAFOND

POUR L'ENSEMBLE DE CLOISON SELON LES

EXIGENCES DES DESSINS D'ATELIER

TECHNIQUES ET EN COORDINATION AVEC LES

OUVRAGES D'ARCH./MÉC./ÉLEC. LOCAUX ET

LES CONDITIONS EXISTANTES.

15. FOURNIR DE L'ISOLANT MINÉRAL EN NATTE

CONTINU EN DESSOUS DU RAIL INFÉRIEUR DE

LA BARRIÈRE DU PLÉNUM À LA JONCTION AVEC

LE PLAFOND EXISTANT.

16. DISTANCE DU DESSUS DE P3A/P3B JUSQU'À LA

SOUS-FACE DU PLAFOND. VOIR LES DÉTAILS

SPÉCIAUX SUR A506.

17. SOUS-FACE DE L'AUVENT AU-DESSUS DE

L'ENCLAVE. VOIR LES DÉTAILS SPÉCIAUX SUR

A506.

18. FINIR LE DESSUS DU MUR AVEC UNE

ÉPAISSEUR DE PLAQUES DE PLÂTRE DE 16mm.
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COUPE DÉT. @ CLOIS.

TYP. TYPE P3A
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SECT. DET. @ TYP.

PART. TYPE P13

19. HAUTEUR DE LA CLOISON: 2011mm ; VOIR LES

DÉTAILS SPÉCIAUX SUR A506.

20. PROLONGER LES PLAQUES DE PLÂTRE ET

L'ISOLANT EN NATTE JUSQU'À AU MOINS

100mm AU-DESSUS DU PLAFOND FINI.

21. PANNEAU LINÉAIRE À MAT DE FAIRE POUR LA

GAINE TECHNIQUE.

22. MUR DU PÉRIMÈTRE EXISTANT.

23. CARRELAGE MURAL EN PORCELAINE.

24. FINI MURAL EN CARREAUX DE PORCELAINE,

TYPIQUE SUR LES CLOISONS DE TYPE P1B,

P4A, P5A ET P9A.

25. RAIL SUPÉRIEUR.

26. DOSSERET EN CARREAUX DE CÉRAMIQUE

SUR P7A SELON LES INDICATIONS AU DÉTAIL

1/A504.

27. POTEAU EN ACIER ROND, VOIR LA

STRUCTURE.

28. GRILLAGE MÉTALLIQUE APPROPRIÉ À

L'ENSEMBLE DU MUR SÉCURISÉ ; VOIR LA

NOMENCLATURE DES ENSEMBLES SUR A002.

29. PROFILÉ DE FOURRURE MONTÉ SUR LES

ENTRETOISES TRANSVERSALES EN ACIER DE

CONSTRUCTION ET SUR LES POTEAUX ;

TYPIQUE. VOIR LA NOMENCLATURE DES

ENSEMBLES SUR A002.

30. ALIGNER LES PROFILÉS DE FOURRURE

INFÉRIEURS AVEC LA BASE DU

MUR/PLANCHER.

31. PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ IGNIFUGE DE

COULEUR ROUGE À TOUS LES JOINTS

PÉRIPHÉRIQUES ENTRE LA DALLE EXISTANTE

ET LA CLOISON, ET À TOUS LES ÉLÉMENTS

TRAVERSANT LA CLOISON DE LA DALLE À LA

DALLE, TYPIQUE.
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SECT. DET. @ TYP.

PART. TYPE P12
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