Piéce jointe 2 de I'annexe A- Spécifications des produits

Clarke Systems — Eléments graphiques en vinyle appliqué Modular Slatz° OU *équivalent

Signalisation d’identification et d’orientation

Le systéme d’éléments graphiques en vinyle appliqué Modular SlatzM° de Clarke Systems est
actuellement utilisé dans bon nombre d’édifices a I’échelle de la Cité parlementaire. La liste des
divers types de panneaux a inclure dans |'offre a commandes se trouve ci-dessous. La
configuration des panneaux est soit simple ou multiple. Les panneaux simples comprennent des
plagues avant et des capuchons d’extrémité. Les panneaux multiples comprennent des
moulures, des plaques avant, des glissiéres, des capuchons de glissiéres et des fixations
multiples. Pour tous les articles décrits ci-dessous, la Chambre des communes (CdC) fournira au
fournisseur choisi un échantillon ou organisera une visite du site pour voir les articles.

*Si un produit équivalent avec les mémes spécifications est offert, il doit étre compatible avec
les articles existants répertoriés ci-dessous.

1.1 Tableaux indicateurs — Tableaux multipanneaux, a une colonne

Description générale

- Tous les tableaux indicateurs mesurent 36 po (914,4 mm) de largeur (configuration a une

colonne).

- Les tableaux indicateurs comprennent plusieurs panneaux, des moulures, des plaques avant, des
glissieres (courbes ou carrées), des capuchons (courbes ou carrés) et des fixations multiples.

Description Spécifications
Largeur 36 po (914 mm)
Types de a. Petit tableau — Satin argenté — Numéro d’étage — Composants (en ordre, de haut en
tableaux bas) :
indicateurs — - Une (1) moulure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) [courbe ou carrée], sans texte, fini
Plaques avant satin argenté;
et moulures - Une (1) plague avant « Super » de 6 5/16 po (160,35 mm) pour titre et embléme, fini
répertoriées en satin argenté;
ordre - Une (1) plague avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) pour numéro d’étage
(facultative), fini satin argenté;
- Quinze (15) plaques avant « Little » de 1 % po (38 mm) pour renseignements sur les
locaux, fini satin argenté;
- Une (1) plague avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm), sans texte, fini satin argenté;
- Une (1) moulure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) sans texte (courbe ou carrée), fini
satin argenté.
b. Petit tableau — Noir — Numéro d’étage et carré en vinyle — Composants (en ordre, de
haut en bas) :
- Une (1) moulure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) [courbe ou carrée], sans texte, fini
satin argenté;
- Une (1) plaque avant « Super » de 6 5/16 po (160,35 mm) pour titre et embléme, fini
satin argenté;




- Une (1) plague avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) pour numéro d’étage
(facultative), fini noir;

- Quinze (15) plagues avant « Little » de 1 % po (38 mm) pour renseignements sur les
locaux, fini satin argenté;

- Une (1) plague avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) sans texte, fini satin argenté
avec carré en vinyle noir dans le coin inférieur gauche;

- Une (1) moulure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) [courbe ou carrée], sans texte, fini
satin argenté.

Tableau standard — Satin argenté — Numéro d’étage — Composants (en ordre, de haut en

bas) :

- Une (1) moulure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) [courbe ou carrée], sans texte, fini
satin argenté;

- Une (1) plague avant « Super » de 6 5/16 po (160,35 mm) pour titre et embléme, fini
satin argenté;

- Une (1) plague avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) pour numéro d’étage
(facultative), fini satin argenté;

- Vingt-trois (23) plagues avant « Little » de 1 % po (38 mm) pour renseignements sur
les locaux, fini satin argenté;

- Une (1) plaque avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) sans texte, fini satin argenté;

- Une (1) moulure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) [courbe ou carrée], sans texte, fini
satin argenté.

Tableau standard — Noir — Numéro d’étage et carré en vinyle — Composants (en ordre,

de haut en bas) :

- Une (1) moulure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) [courbe ou carrée], sans texte, fini
satin argenté;

- Une (1) plague avant « Super » de 6 5/16 po (160,35 mm) pour titre et embléme, fini
satin argenté;

- Une (1) plague avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) pour numéro d’étage
(facultative), fini noir;

- Vingt-trois (23) plaques avant « Little » de 1 % po (38 mm) pour renseignements sur
les locaux, fini satin argenté;

- Une (1) plague avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) sans texte, fini satin argenté
avec carré en vinyle noir dans le coin inférieur gauche;

- Une (1) moulure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) [courbe ou carrée], sans texte, fini
satin argenté.

Grand tableau — Satin argenté — Numéro d’étage — Composants (en ordre, de haut en

bas) :

- Une (1) moulure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) [courbe ou carrée], sans texte, fini
satin argenté;

- Une (1) plaque avant « Super » de 6 5/16 po (160,35 mm) pour titre et embléme, fini
satin argenté;

- Une (1) plaque avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) pour numéro d’étage
(facultative), fini satin argenté;




Trente et une (31) plaques avant « Little » de 1 5 po (38 mm) pour renseignements
sur les locauy, fini satin argenté;

Une (1) plaque avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm), sans texte, fini satin argenté;
Une (1) moulure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) [courbe ou carrée], sans texte, fini
satin argenté.

Grand tableau — Noir — Numéro d’étage et carré en vinyle — Composants (en ordre, de

haut en bas) :

Une (1) moulure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) [courbe ou carrée], sans texte, fini
satin argenté;

Une (1) plaque avant « Super » de 6 5/16 po (160,35 mm) pour titre et embléme, fini
satin argenté;

Une (1) plaque avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) pour numéro d’étage
(facultative), fini noir;

Trente et une (31) plaques avant « Little » de 1 % po (38 mm) pour renseignements
sur les locaux, fini satin argenté;

Une (1) plaque avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm), sans texte, fini satin argenté
avec carré en vinyle noir dans le coin inférieur gauche;

Une (1) moulure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) [courbe ou carrée], sans texte, fini
satin argenté.

Tableau géant — Satin argenté — Numéro d’étage — Composants (en ordre, de haut en

bas) :

Une (1) moulure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) [courbe ou carrée], sans texte, fini
satin argenté;

Une (1) plaque avant « Super » de 6 5/16 po (160,35 mm) pour titre et embléme, fini
satin argenté;

Une (1) plague avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) pour numéro d’étage
(facultative), fini satin argenté;

Trente-neuf (39) plaques avant « Little » de 1 % po (38 mm) pour renseignements sur
les locaux, fini satin argenté;

Une (1) plaque avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm), sans texte, fini satin argenté;
Une (1) moulure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) [courbe ou carrée], sans texte, fini
satin argenté.

Tableau géant — Noir — Numéro d’étage et carré en vinyle — Composants (en ordre, de

haut en bas) :

Une (1) moulure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) [courbe ou carrée], sans texte, fini
satin argenté;

Une (1) plaque avant « Super » de 6 5/16 po (160,35 mm) pour titre et embléme, fini
satin argenté;

Une (1) plaque avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) pour numéro d’étage
(facultative), fini noir;

Trente-neuf (39) plaques avant « Little » de 1 % po (38 mm) pour renseignements sur
les locaux, fini satin argenté;

Une (1) plaque avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm), sans texte, fini satin argenté
avec carré en vinyle noir dans le coin inférieur gauche;




Une (1) moulure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) [courbe ou carrée], sans texte, fini
satin argenté.

Plaques simples pour tableaux indicateurs — Voir ci-dessous pour les options de glissiéres et

de capuchons du cadre

i. Plague avant « Little », satin argenté, 36 po (914,4 mm) x 1 % po (38 mm).

j- Plaque avant « Little », noir mat, 36 po (914,4 mm) x 1 % po (38 mm).

k. Moulure « Mini » (courbe ou carrée), satin argenté, 36 po (914,4 mm) x 1 3/16 po
(30,2 mm).

T o337

Moulure « Mini » (courbe ou carrée), noir mat, 36 po (914,4 mm) x 1 3/16 po (30,2 mm).
. Plaque avant « Super », satin argenté, 36 po (914,4 mm) x 6 5/16 po (160,35 mm).

Plaque avant « Super », noir mat, 36 po (914,4 mm) x 6 5/16 po (160,35 mm).

Plaque avant « Big », satin argenté, 36 po (914,4 mm) x 3 1/8 po (79,38 mm).

Plaque avant « Big », noir mat, 36 po (914,4 mm) x 3 1/8 po (79,38 mm).

Options de
glissieres et de
capuchons

Glissieres noires (courbes ou carrées).

Glissiéres de % po (19 mm) en bois (courbes ou carrées), cotés gauche et droit.
Glissiéres de 5/16 po (8 mm), fini anodisé transparent satiné du c6té gauche et de
% po (19 mm) en bois (courbes ou carrées) du coté droit.

Options pour
plagues avant
et moulures

Satin argenté
Noir mat

Lettrage/éléme
nts graphiques

Lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle de 3/32 po (2,38 mm)
d’épaisseur, de qualité supérieure, intérieur/extérieur, fini mat.
Les emblémes doivent étre en vinyle noir sérigraphié.

Lettrage

Titre principal : 0,85 po (21,6 mm) Helvetica moyen [Helvetica Medium], en
majuscules et en minuscules.

Texte : 0,70 po (17,8 mm) Times romain condensé, en majuscules.

Numéro d’étage : 2,5 po (63,5 mm) Times romain condensé [Times Roman
Condensed].

Couleur du vinyle : noir mat.

Contenu textuel

A déterminer au moment de la commande subséquente.

Disposition du
texte

Anglais du c6té gauche (justifié a gauche).

Frangais du coté droit (justifié a gauche).

Numéros des locaux et fleches centrés au milieu de la plaque avant.
Numéro d’étage centré sur la plaque avant.

Facultatif : numéro d’étage centré sur la plague avant.

Emblémes centrés sur la plaque avant.

Une (1) plaque avant « Little » sans texte pour séparer les sections.

Une (1) plaque avant « Little » sans texte entre le numéro d’étage et le texte.
Retrait des titres en incréments de « n » espaces.

Longueur maximale du texte en anglais : 28 caractéres (retraits compris).
Longueur maximale du texte en francais : 33 caracteres (retraits compris).
Accents requis en francais.

Facultatif : plaque avant « Big » avec carré noir mat du c6té gauche.

Mode
d’installation

Les capuchons servent de support de montage pour les plaques avant. — Le fournisseur doit
recommander un mode d’installation.




Emplacement A déterminer au moment de la commande subséquente.
de I'installation

Adhésif Adhésif mince pour éléments graphiques en vinyle.

Exemple —
Illustration d’un

petit tableau Mini” Trimplate

indicateur a. —wrll
% < “Super” Faceplate for Title and Emblem
House of Commons " Chambre des communes
9 < “Big” Faceplate for Optional Floor Number
\ &
ENGLISH TEXT FRENCH TEXT
ENGLISH # -
TEXT -
< “Little” Faceplate(s) for Room Information
ENGLISHTEXT # <« FRENCHTEXT y
ENGLISHTEXT FRENCH TEXT
e
p
[ 1 Sidetrack
< “Big” Faceplate - Blank
-l

™~ “Mini” Trimplate




Exemple —
Illustration d’un
petit tableau
indicateur b.

¢

House of Commons 4 Chambre des communes
ENGLISHTEXT FRENCH TEXT T
ENGLISH T >
TEXT
ENGLISHTEXT § « FRENCH TEXT
ENGLISHTEXT FRENCH TEXT

1.2 Panneaux indicateurs de locaux

Description générale

- Tous les panneaux des locaux mesurent 18 po (457,2 mm) de largeur (configuration a simple
colonne et panneaux multiples).

- Les configurations a panneaux multiples comprennent des moulures et des plaques avant, des
glissiéres (courbes ou carrées), des capuchons de glissiéres (courbes ou carrés) et des fixations

multiples.
Description Spécifications
Largeur 18 po (457,2 mm)
Types de a. Plaques avant satin argenté avec glissiéres noires — Composants (en ordre, de

panneaux de
locaux —
Plaques avant,
moulures et
glissiéres

haut en bas) :

- Une (1) moulure supérieure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) satin argenté;

- Trois (3) plaques avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) satin argenté pour
texte;

- Une (1) moulure inférieure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) satin argenté;

- Deux (2) glissiéres noires de 5/16 po (8 mm).

b. Plaques avant satin argenté avec glissiére gauche satin argenté et glissiére
droite en bois et carré inférieur en vinyle noir sur la lamelle de numéro —
Composants (en ordre, de haut en bas) :

- Une (1) moulure supérieure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) satin argenté;




- Trois (3) plaques avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) satin argenté pour
lettrage — Carré en vinyle noir sur la plaque du numéro;

- Une (1) moulure inférieure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) satin argenté;

- Une (1) glissiére gauche de 5/16 po (8 mm) satin argenté;

- Une (1) glissiere droite de % po (19 mm) en bois.

Plagues avant satin argenté avec glissiéres bourgogne et lamelle de numéro —

Composants (en ordre, de haut en bas) — Voir photo a I'exemple 3 plus bas

- Une (1) moulure supérieure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) satin argenté;

- Trois (3) plaques avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) satin argenté pour
texte — La plaque portant le numéro doit étre peinte bourgogne (conforme
a ce qui existe) et porter des inscriptions tactiles et brailles;

- Une (1) moulure inférieure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) satin argenté;

- Deux (2) glissieres de 5/16 po (8 mm) en bois peintes bourgogne (conforme
a ce qui existe);

- Installées sur un endos en plexiglas transparent.

Plagues avant satin argenté avec détail stratifié a gauche et dans le bas
monté sur plaque arriére grise — Composants (en ordre, de haut en bas) — Voir
photo a ’'exemple 4

- Une (1) plaque arriére en plastique gris pour le montage des supports et
des détails stratifiés a gauche et dans le bas (conforme a ce qui existe). La
CdC fournira un échantillon au fournisseur choisi.

- Trois (3) plaques avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) satin argenté pour
lettrage;

- Détails a gauche et dans le bas en bois stratifié brun foncé (conforme a ce
qui existe). Détail dans le bas : trois lignes argentées (conforme a ce qui
existe);

- Plaque arriere grise facultative pour camoufler le ruban double face si
montée sur une fenétre;

- Capuchons d’extrémité satin argenté.

Plaques avant satin argenté avec une (1) plaque avant en cerisier stratifié,

moulure inférieure et glissiéeres — Composants (en ordre, de haut en bas) —

Voir l'illustration a I’exemple 2 ci-dessous

- Une (1) moulure supérieure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) satin argenté;

- Deux(2) plaques avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) satin argenté pour
texte;

- Une (1) plaque avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) satin argenté pour
texte avec cerisier stratifié et découpe pour numéro de local satin argenté;

- Une (1) moulure inférieure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) en cerisier
stratifié de % po (19 mm) avec découpe satin argenté comme ci-dessus;

- Deux (2) glissieres de % po (19 mm) en bois assorties au cerisier stratifié.

Plagues avant satin argenté avec une (1) plaque avant en érable stratifié,
moulure inférieure et glissiéres en bois — Composants (en ordre, de haut en
bas) — Voir l'illustration a ’exemple 1 ci-dessous




- Une (1) moulure supérieure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm) satin argenté;

- Deux (2) plaques avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) satin argenté pour
texte;

- Une (1) plaque avant « Big » de 3 1/8 po (79,38 mm) satin argenté pour
texte avec érable stratifié et découpe pour numéro de local satin argenté;

- Une (1) moulure inférieure « Mini » de 1 3/16 po (30,2 mm);

- Deux (2) glissiéres de % po en bois assorties a I’érable stratifié.

Lettrage/éléme
nts graphiques

- Lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle de 3/32 po
(2,38 mm) d’épaisseur, de qualité supérieure, intérieur/extérieur.

Lettrage

Couleur du vinyle : noir mat.

Inscriptions blanches (tactiles et braille) pour les plaques avant peintes
bourgogne (article 3 ci-dessus).

Texte : 0,70 po (18 mm) Times romain condensé, en majuscules.
Numéro de local : 2 po (50,8 mm) Times romain condensé.

Facultatif : numéro en braille et tactile en blanc (centré).

Contenu
textuel

A déterminer au moment de la commande subséquente.

Disposition du
texte

Anglais sur la premiere plaque de texte (deux lignes max.).
Francais sur la deuxieme plaque de texte (deux lignes max.).
Tout le texte doit étre justifié a gauche.

Numéro de local justifié a droite sur la troisieme plaque de texte.
Longueur max. (anglais) : 30 caracteres.

Longueur max. (francais) : 30 caractéres.

Accents requis en francais.

Mode
d’installation

Au mur : les capuchons d’extrémité servent de support de montage
pour les plagues avant.

Sur surface vitrée : appliquer une bande de ruban adhésif résistant
double face a la verticale (12 mm de largeur) sur les cOtés gauche et
droit, au dos du panneau. Installer un endos au fini spécifié par le
responsable technique de I'autre c6té de la vitre pour camoufler les
bandes adhésives.

Le fournisseur doit recommander un mode d’installation.

Emplacement
de l'installation

A déterminer au moment de la commande subséquente.

Adhésif

Adhésif mince pour éléments graphiques en vinyle.
Ruban adhésif résistant double face pour installation sur surface vitrée.




1) Exemple —
Illustration de
I'article f.

DEPARTMENT
TEXT

| TEXTEDU
DEPARTEMENT

2) Exemple —
Illustration de
I'article e.

DEPARTMENT
TEXT

TEXTE DU
DEPARTEMENT

3) Exemple —
Photo de
I'article c.




4) Exemple —
Photo de
I'article d.

CURITY SERVICES

SSERVICES DE SECURITE

1.3 Panneaux d’orientation

Description générale

- Tous les panneaux d’orientation mesurent 12 po (304,8 mm) de largeur (configuration a
panneau simple).

- Les configurations a panneau simple comprennent des plaques avant et des capuchons
d’extrémités.

Description Spécifications
Largeur 12 po (304,8 mm)
Spécifications Description Style de plaque avant | Hauteur
des articles

Plague avant a panneau simple « Super » 6 5/16 po (160,35 mm)

Plaques avant,
moulures et
options de
capuchons et de
cadre

1) Plaque avant satin argenté avec capuchons noirs.

2) Plaque avant satin argenté avec capuchons satin argenté — Voir exemple a I'image 1.

3) Plaque avant peinte bourgogne (conforme a ce qui existe) pour numéro avec
inscriptions tactile et braille, installée sur endos en plexiglas transparent (conforme a ce
qui existe) avec capuchons peints bourgogne.

Texte/éléments
graphiques

Lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle de 3/32 po (2,38 mm) d’épaisseur, de
qualité supérieure, intérieur/extérieur.

Texte

- Couleur du vinyle : noir mat.

- Numéros : 2 po (50,8 mm) Times romain condensé.

- Fléche:2 % po (57,15 mm).

- Facultatif : numéro en braille et tactile en blanc (centré).

Contenu textuel

A déterminer au moment de la commande subséquente.

Disposition du
texte

- Numéros sur la premiére ligne, centrés.
- Fléche sur la deuxiéme ligne, centrée.

Mode
d’installation

- Aumur : appliquer une bande de ruban adhésif résistant double face (12 mm de
largeur) au dos de chaque capuchon d’extrémité, puis appliquer sur le mur.

- Sursurface vitrée : appliquer une bande de ruban adhésif résistant double face a la
verticale (12 mm de largeur) sur les c6tés gauche et droit, au dos du panneau.
Installer un endos au fini spécifié par le responsable technique de I'autre c6té de la
vitre pour camoufler les bandes adhésives.

- Le fournisseur doit recommander un mode d’installation.

Emplacement
de l'installation

A déterminer au moment de la commande subséquente.




Adhésif - Adhésif mince pour éléments graphiques en vinyle.
- Ruban adhésif résistant double face pour installation sur surface vitrée ou au mur.
1) Exemple —
Illustration de
I"article 2

9-25-9-76
>

Identification des bureaux et des postes de travail — Description générale

Panneaux d’identification de local avec nom a installer sur les cloisons ou les surfaces ou murs
adjacents. Diverses dimensions de cloisons et de panneaux (sans frais supplémentaires).

1.4 Identification des postes de travail

Description générale

- Tous les panneaux d’identification des postes de travail mesurent 8 % po (209,55 mm) de
largeur (configuration a panneau simple).
- Les configurations a un ou plusieurs panneaux comprennent des plaques avant, des capuchons
d’extrémités et un support en aluminium plié pour un maximum de trois (3) plaques. A installer
sur les cloisons.

Description Spécifications
Dimensions 8 % po (209,55 mm) de largeur avec capuchons de 3/32 po (2,38 mm) de largeur
Spécifications Quantité
. . Plaque
des articles Description . de ,
b Description Slatz Qté de
de I'article plaques . Hauteur
du texte Description | capuchons
Slatz (pour le
du style
support)
Plaque Nom ou 1 « Middle » 2 Toutes
numéro
Plaque Nom ou 2 « Middle » 4 Toutes
numéro
Plaque Deux 3 « Middle » 6 Toutes
(2) noms et
un
(1) numéro
Plaque, *Dimension convenant a I'épaisseur des cloisons selon les normes de construction, sans
moulure et frais additionnels.

options pour
capuchons et
cadre

Configurations a une (1) plaque et deux (2) capuchons

a. Plaque satin argenté avec capuchons noirs.
b. Plaque satin argenté avec capuchons argentés.




Plague de nom satin argenté avec plague de numéro de local peinte bourgogne
(conforme a ce qui existe) et capuchons a inscriptions tactile et braille.

Plaque satin argenté avec carré en cerisier stratifié (conforme a ce qui existe) et
capuchons noirs.

Plaque satin argenté avec carré en vinyle noir dans le coin inférieur gauche et
capuchons argentés.

Plague satin argenté avec détails a gauche et dans le bas en bois stratifié brun
foncé (conforme a ce qui existe). Détail dans le bas : trois (3) lignes argentées
(conforme a ce qui existe) et capuchons argentés.

Configurations a deux (2) plagues et quatre (4) capuchons

= @

Plaque satin argenté avec capuchons noirs.

Plaque satin argenté avec capuchons argentés.

Plaque de nom satin argenté avec plaque de numéro de local peinte bourgogne
(conforme a ce qui existe) et capuchons a inscriptions tactiles et braille.

Plaque satin argenté avec carré en cerisier stratifié (conforme a ce qui existe) et
capuchons noirs.

Plaque satin argenté avec carré en vinyle noir dans le coin inférieur gauche et
capuchons argentés.

Plague satin argenté avec détails a gauche et dans le bas en bois stratifié brun
foncé (conforme a ce qui existe). Détail dans le bas : trois (3) lignes argentées
(conforme a ce qui existe) et capuchons argentés.

Configurations a trois (3) plaques et six (6) capuchons

o 3

Plaque satin argenté avec capuchons noirs.

Plaque satin argenté avec capuchons argentés.

Plague de nom satin argenté avec plaque de numéro de local peinte bourgogne
(conforme a ce qui existe) et capuchons a inscriptions tactile et braille.

Plaque satin argenté avec carré en cerisier stratifié (conforme a ce qui existe) et
capuchons noirs.

Plaque satin argenté avec carré en vinyle noir dans le coin inférieur gauche et
capuchons argentés.

Plaque satin argenté avec détails a gauche et dans le bas en bois stratifié brun
foncé (conforme a ce qui existe). Détail dans le bas : trois (3) lignes argentées
(conforme a ce qui existe) et capuchons argentés.

Texte/éléments
graphiques

Lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle de 3/32 po (2,38 mm) d’épaisseur,

de qualité supérieure, intérieur/extérieur.

Lettrage

Couleur du vinyle : noir mat.

Numeéros : 1,5 po (38 mm) Times romain condensé.

Nom : 0,70 po (17,78 mm) Times romain condensé, en majuscules.

Nom : 0,5 po (12,7 mm) lorsque le nom est trop long (méme ligne de base que
pour 0,70 po).

Facultatif : numéro en braille et tactile en blanc (centré).

Contenu
textuel

A déterminer au moment de la commande subséquente.




Disposition du
texte

Les détails facultatifs (c.-a-d. carrés, etc.) doivent étre appliqués sur le c6té gauche
de la plague de numéro.

Tous les noms commencent a 1 po (25,4 mm) du bord gauche et ont une longueur
maximale de 6 % po (171,45 mm) [plaque de nom].

Mode
d’installation

Ainstaller sur les cloisons (épaisseur a confirmer, car elle différe selon le batiment).
Support en aluminium plié de 1/8 po (3 mm) d’épaisseur.
Le fournisseur doit recommander un mode d’installation.

Emplacement
de l'installation

A déterminer au moment de la commande subséquente.

Adhésif

Adhésif mince pour éléments graphiques en vinyle.

Exemple —
Illustration
d’un support
satin argenté a
panneaux
multiples

Exemple —
Illustration
d’un support a
plaque avant
argent et carré
en cerisier
stratifié —
Plaque avant,
article j.
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NAME

Exemple —
Illustration
d’un support
de plaque
avant satin
argenté —
Support avec
plaque avant
argentée,
article a.

Exemple —
Photo d’un
support avec
détails a
gauche et dans
le bas en bois
stratifié brun
foncé, article I.




1.5 Identification des bureaux
Description générale

- Les panneaux d’identification des bureaux mesurent 8 % po (209,55 mm) ou 5 1/8 po
(130,18 mm) de largeur (configuration a simple panneau).

- La configuration a simple panneau comprend une plaque avant, des capuchons d’extrémité et un
support en aluminium plié pouvant recevoir jusqu’a trois (3) plaques avant. A installer sur les

cloisons.
Description Spécifications
Spécifications des | Description de I'article | Style de plaque Largeur et hauteur
articles Slatz avant Slatz

Forme personnalisée avec découpe dévoilant la plaque argentée sous-jacente —
51/8 po (130,18 mm) x 3 1/8 po (79,38 mm).

Plague avant pour « Middle » 8 % po (209,55 mm) x 2 % po
panneau simple (57,15 mm)

Plaque avant pour « Big » 51/8 po (130,18 mm) x 3 1/8 po
panneau simple (79,38 mm)

Options de plaque | Configurations avec plaque avant « Middle », 8 % po (209,55 mm) de largeur x
avant, de moulure | 2% po (57,15 mm)

et de
capuchon/cadre a. Plaque avant satin argenté avec capuchons noirs.
b. Plaque avant satin argenté avec capuchons argentés. Voir exemple 2 ci-
dessous.

c. Plague de nom satin argenté avec plague de numéro peinte bourgogne
(conforme a ce qui existe) et capuchons a inscriptions tactile et braille. Voir
exemple 4 ci-dessous.

d. Plaque avant satin argenté a carré en cerisier stratifié (conforme a ce qui
existe) avec capuchons noirs. Voir exemple 1 ci-dessous.

e. Plaque avant satin argenté a carré en vinyle noir dans le coin inférieur gauche
avec capuchons argentés.

f. Plaque avant satin argenté a détails en bois stratifié brun foncé (conforme a
ce qui existe) sur le c6té gauche et dans le bas. Le détail du bas a trois lignes
argentées (conforme a ce qui existe) avec capuchons argentés. Voir
exemple 5 ci-dessous.

Configurations avec plague avant « Middle », 5 1/8 po (130,18 mm) de largeur x
31/8 po (79,38 mm) de hauteur

Plaque avant satin argenté avec capuchons noirs.

Plague avant satin argenté avec capuchons argentés.

i. Plaque avant satin argenté a plaque en érable stratifié en haut avec découpe
courbée qui dévoile la plaque sous-jacente avec capuchons noirs. Voir
exemple 5 ci-dessous.

> @

Lettrage/éléments | Lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle de 3/32 po (2,38 mm)
graphiques d’épaisseur, de qualité supérieure, intérieur/extérieur.




Lettrage

- Couleur du vinyle : noir mat.

- Numéros : 1,5 po (38,1 mm) Times romain condensé.

- Nom:0,70 po (17,8 mm) Times romain condensé, en majuscules.

- Nom:0,5po (12,7 mm) si le nom est trop long (méme ligne de base que
0,70 po).

- Facultatif : numéro en braille et tactile en blanc (centré).

Contenu textuel

A déterminer au moment de la commande subséquente.

Disposition du
texte

- Les détails facultatifs (c.-a-d. carrés, etc.) doivent étre appliqués sur le coté
gauche de la plaque de numéro.

- Tous les noms commencent a 1 po (25,4 mm) du bord gauche et ont une
longueur maximale de 6 % po (171,45 mm) [plaque de nom].

Mode
d’installation

- Aumur : appliquer une bande de ruban adhésif résistant double face (12 mm
de largeur) au dos de chaque capuchon d’extrémité, puis appliquer sur le
mur.

- Sur surface vitrée : appliquer une bande de ruban adhésif résistant double
face a la verticale (12 mm de largeur) sur les c6tés gauche et droit au dos du
panneau. Installer un endos au fini spécifié par le responsable technique de
I'autre coté de la vitre pour camoufler les bandes adhésives.

- Panneau en saillie : appliquer les plagues de numéro et de nom au support de
montage — carré 1 po (25,4 mm) x 7 1/16 po (179,39 mm) de hauteur
(comprend un carré de finition de 1/32 po [0,79 mm] au sommet et au bas du
support).

- Le fournisseur doit recommander un mode d’installation.

Emplacement de

A déterminer au moment de la commande subséquente.

Iinstallation
Adhésif - Adhésif mince pour éléments graphiques en vinyle.
- Ruban adhésif résistant double face pour installation sur surface vitrée ou au
mur.
1) Exemple —
Illustration de
Iarticle d. 520 20 520 20
Avant Dos
2) Exemple —
Illustration de
I'article b. NAME NAME

Avant Dos




3) Exemple —
Photo de
I'article i.

4) Exemple —
Photo de
I'article c.

5) Exemple —
Photo de
I'article f.

1.6 Plaque avant seulement — Sans capuchons

Description Spécifications
Dimensions 8 % po (209,55 mm) de largeur x 2 % po (57,15 mm) de hauteur
Options de plaques 1) Plaque avant satin argenté.
avant et de moulures 2) Plaque avant peinte bourgogne (conforme a ce qui existe) avec

inscriptions tactile et braille.

3) Plaque avant satin argenté avec carré en cerisier stratifié (conforme a
ce qui existe) du co6té gauche.

4) Plaque avant satin argenté avec carré en vinyle noir du c6té gauche.

Lettrage/éléments Lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle de 3/32 po (2,38 mm)
graphiques d’épaisseur, de qualité supérieure, intérieur/extérieur.

Lettrage - Couleur du vinyle : noir mat.




- Numéros : 1,5 po (38 mm) Times romain condensé.

- Nom:0,70 po (17,8 mm) Times romain condensé, en majuscules.

- Nom:0,5po (12,7 mm) sile nom est trop long (méme ligne de base
que 0,70 po).

- Facultatif : numéro en braille et tactile en blanc (centré).

Contenu textuel

A déterminer au moment de la commande subséquente.

Disposition du texte

- Les détails facultatifs (c.-a-d. carrés, etc.) doivent étre appliqués sur le
c6té gauche de la plaque de numéro.

- Tous les noms commencent a 1 po (25,4 mm) du bord gauche et ont
une longueur maximale de 6 % po (171,45 mm) [plague de nom].

Mode d’installation

Installer sur les supports existants.

Emplacement de
I'installation

A déterminer au moment de la commande subséquente.

Adhésif

Adhésif mince pour éléments graphiques en vinyle.

Exemple — Illustration
de I'article 3 — Numéro
de local

520 20

Exemple — Illustration
de I'article 4 — Numéro
de local

11-30

Exemple — Illustration
de I'article 1 — Plaque
de nom

NAME

1.7 Capuchons

Description Spécifications
Article Capuchon pour plague avant « Middle ».
Installation Appliquer une bande de ruban adhésif résistant double face (12 mm de largeur) au
dos du capuchon.
Options de 1) Satin argenté
capuchons 2) Noirs
3) Peints bourgogne (conformes a ce qui existe)




Mode d’installation

- Aumur : appliquer une bande de ruban adhésif résistant double face
(12 mm de largeur) au dos de chaque capuchon d’extrémité, puis
appliquer sur le mur.

- Sur surface vitrée : appliquer une bande de ruban adhésif résistant double
face ala verticale (12 mm de largeur) sur les cotés gauche et droit au dos
du panneau. Installer un endos au fini spécifié par le responsable
technique de I'autre c6té de la vitre pour camoufler les bandes adhésives.

- Le fournisseur doit recommander un mode d’installation.

Emplacement de
I'installation

A déterminer au moment de la commande subséquente.

Adhésif

Ruban adhésif résistant double face pour installation sur surface vitrée ou au mur.

Exemple —
Illustration d’un
capuchon noir

1.8 Panneau pour bureau simple (plaque avant a commander séparément)

Description

Spécifications

Dimensions

S. 0.

Mode d’installation

S’enclenche au bas de la plague de nom ou de numéro existante.

Emplacement de
I'installation

A déterminer au moment de la commande subséquente.

Exemple — Photo




1.9 Panneaux coulissants (salles de conférence et de réunion)
Description générale

- Tous les panneaux coulissants mesurent 8 % po (209,55 mm) de largeur (configuration a une
colonne et a panneaux multiples).

- Les configurations a panneaux multiples comprennent une (1) plaque avant « Middle » et une
(1) plaque avant « Big Slider », des capuchons et des fixations multiples.

Description Spécifications
Largeur 8 % po (209,55 mm)
Spécifications Description Style Hauteur
Plague de numéro de Plaque « Middle » 2 % po (57,15 mm)
local
Plague de nom ou de Plaque « Big Slider » 31/8 po (79,38 mm)
message
Types de panneaux | a. Plaque de numéro de local satin argenté et plaque coulissante avec
d’identification de capuchons noirs — Composants (en ordre, de haut en bas) :
local — Options de - Une (1) plague de numéro « Middle » de 2 % po (57,15 mm), fini satin
plaques avant, de argenté;
moulures et de - Une (1) plaque de nom ou de message « Big Slider » de 3 1/8 po
capuchons de (79,38 mm), fini satin argenté;
glissieres et de - Capuchons noirs.
cadre

b. Plaque de numéro de local et plaque coulissante satin argenté avec
capuchons argentés — Composants (en ordre, de haut en bas) :
- Une (1) plague de numéro « Middle » de 2 % po (57,15 mm), fini satin
argenté;
- Une (1) plague de nom ou de message « Big Slider » de 3 1/8 po
(79,38 mm), fini satin argenté;
- Capuchons argentés.

c. Plaque de numéro et capuchons peints bourgogne et plaque coulissante
satin argenté — Composants (ordre a confirmer au moment de la
commande subséquente) :

- Une (1) plaque de numéro « Middle » de 2 % po (57,15 mm), peinte
bourgogne (conforme a ce qui existe) avec lettrage tactile blanc et
braille;

- Une (1) plaque de nom ou de message « Big Slider » de 3 1/8 po
(79,38 mm), fini satin argenté;

- Capuchons peints bourgogne (conforme a ce qui existe);

- Installation sur un support en plexiglas transparent.

d. Plague de numéro de local satin argenté a carré en cerisier stratifié et
plaque coulissante satin argenté avec capuchons noirs — Composants (en
ordre, de haut en bas) voir exemple 3 :




Une (1) plaque de numéro « Middle » de 2 % po (57,15 mm), fini satin
argenté a carré en cerisier stratifié (conforme a ce qui existe) dans le coin
supérieur gauche. Elément graphique en vinyle argenté appliqué sur le
carré, s’ily a lieu;

Une (1) plague de nom ou de message « Big Slider » de 3 1/8 po

(79,38 mm), fini satin argenté;

Capuchons noirs.

Plaque coulissante satin argenté avec plaque de numéro satin argenté a

carré en vinyle noir et capuchons argentés — Composants (en ordre, de haut

en bas) voir exemple 1 :

Une (1) plague de nom ou de message « Big Slider » de 3 1/8 po

(79,38 mm), fini satin argenté;

Une (1) plague de numéro « Middle » de 2 % po (57,15 mm), fini satin
argenté avec carré en vinyle noir dans le coin inférieur gauche. Eléments
graphiques en vinyle argenté appliqués au carré, s’il y a lieu;

Capuchons argentés.

Plaque coulissante satin argenté avec plaque de huméro satin argenté a

carré en vinyle noir avec éléments graphiques découpés — Composants

(ordre a confirmer au moment de la commande subséquente) voir

exemple 2 :

Une (1) plaqgue de nom ou de message « Big Slidder » de 3 1/8 po

(79,38 mm), fini satin argenté;

Une (1) plaque de numéro « Middle » de 2 % po (57,15 mm), fini satin
argenté avec carré en vinyle noir dans le coin inférieur gauche (éléments
graphiques découpés pour dévoiler la plaque argentée);

Capuchons argentés.

g. Plaque de numéro et plaque coulissante satin argenté avec détail stratifié

sur le coté gauche et dans le bas et carré en vinyle noir — Composants

(ordre a confirmer au moment de la commande subséquente) voir

exemple 4 :

Une (1) plague de numéro « Middle » de 2 % po (57,15 mm), fini satin
argenté avec carré en vinyle noir a gauche (éléments graphiques
découpés pour dévoiler la plaque argentée);

Une (1) plaque de nom ou de message « Big Slider » de 3 1/8 po

(79,38 mm), fini satin argenté;

Plaque avant satin argenté avec détails sur le c6té gauche et dans le bas
en stratifié brun foncé (conforme a ce qui existe). Le détail dans le bas a
trois lignes argentées (conforme a ce qui existe) et capuchons argentés.
Voir exemple 5 ci-dessous.

Lettrage/éléments
graphiques

Lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle de 3/32 po (2,38 mm)
d’épaisseur, de qualité supérieure, intérieur/extérieur.

Lettrage

Couleur : noir mat, blanc ou argenté (appliqué sur carré noir et cerisier).
Numeéros : 1,5 po (38 mm) Times romain condensé.




Nom : 0,70 po (18 mm) Times romain condensé, en majuscules.

Nom : 0,5 po (12,7 mm) si le nom est trop long (méme ligne de base que
0,70 po).

Facultatif : numéro en braille et tactile en blanc (centré)

Texte

*Le texte ci-dessous pourrait changer, a confirmer au moment de la commande
subséquente.

Plaque « Middle » : CONFERENCE ROOM / SALLE DE CONFERENCE
Plaque « Big Slider » : MEETING IN PROGRESS / REUNION EN COURS
Section mobile de la plaque « Big Slider » : S. O. (sans texte)

Plaque « Middle » : INTERVIEW ROOM / SALLE D’ENTREVUE
Plaque « Big Slider » : INTERVIEW IN PROGRESS / ENTREVUE EN COURS
Section mobile de la plaque « Big Slider » : S. O. (sans texte)

Plaque « Middle » : TESTING ROOM / SALLE D’EXAMEN
Plaque « Big Slider » : TESTING IN PROGRESS / EXAMEN EN COURS
Section mobile de la plaque « Big Slider » : S. O. (sans texte)

Disposition du texte

Les détails facultatifs (c.-a-d. carrés, etc.) doivent étre appliqués sur le
cOté gauche de la plaque de numéro. Symboles (réunion ou autre
symbole) en vinyle argenté appliqués au carré en cerisier stratifié.
Titre principal centré sur deux lignes au sommet de la plaque.
Message justifié a gauche dans la section coulissante en retrait dans le
bas de la plaque.

Début du message a 1 po (25,4 mm) du bord gauche de la plaque.
Anglais suivi du frangais.

La section coulissante mesure la moitié de la largeur de la plaque
principale et glisse des deux cotés.

Mode d’installation

Au mur : appliquer une bande de ruban adhésif résistant double face
(12 mm de largeur) au dos de chaque capuchon d’extrémité, puis
appliquer sur le mur.

Sur surface vitrée : appliquer une bande de ruban adhésif résistant
double face a la verticale (12 mm de largeur) sur les cotés gauche et droit
au dos du panneau. Installer un endos au fini spécifié par le responsable
technique de l'autre c6té de la vitre pour camoufler les bandes
adhésives.

Installer un support en plastique de I'autre c6té de la vitre pour
camoufler les bandes adhésives.

Le fournisseur doit recommander un mode d’installation.

Emplacement de
I'installation

A déterminer au moment de la commande subséquente.

Adhésif

Adhésif mince pour éléments graphiques en vinyle.
Ruban adhésif résistant double face pour installation sur surface vitrée
ou au mur.




1) Exemple —
Illustration de la

: INTERVIEW ROOM
sall.e d’entrevue, SALLE D’ENTREVUE
article e. INTERVIEW IN PROGRESS |

2) Exemple —

Illustration de la
salle de conférence,
article f.

T
CONFERENCE ROOM.
SALLE DE CONFERENCE

3) Exemple —
Illustration de
I'article d.

4) Exemple —
Illustration de
I'article g.

1.10 Panneaux en saillie

Description

Spécifications

Dimensions

1. Carré:81/8 po (206,38 mm) de largeur x 7 % po (196,85 mm) de hauteur




2. Rectangulaire : 8 1/8 po (206,38 mm) de largeur x 16 1/16 po (408 mm) de
hauteur

3. Carré courbé modifié : environ 9 po (228,6 mm) de largeur x 7 % po (196,85 mm)
de hauteur — La CdC fournira un échantillon au fournisseur choisi.

Dimensions,
construction et
supports des
panneaux en saillie

a.

Plaque carrée satin argenté avec éléments graphiques en vinyle noir —

Composants :

Plaque de 8 1/8 po (206,38 mm) de largeur x 7 % po (196,85 mm) de
hauteur, fini satin argenté;

Eléments graphiques en vinyle noir;

Encoche de % po (6,35 mm) dans le bas du panneau (a partir du bord);
Ouverture de 1/8 po (3,18 mm) de largeur x 5/16 po (0,31 mm) de hauteur —
dans carré de 1 po (25,4 mm) de largeur x 7 7/8 po (200 mm) de hauteur;
Support satin argenté;

Comprend un carré fini de 1/16 po (1,59 mm) dans le haut et le bas du
support;

Le support doit avoir deux (2) trous oblongs pour le montage au mur.

b. Plaque carrée satin argenté avec feuille de vinyle noir et éléments graphiques
découpés — Composants :

C.

Plaque de 8 1/8 po (206,38 mm) de largeur x 7 % po (196,85 mm) de
hauteur, fini satin argenté;

Feuille de vinyle noir avec éléments graphiques découpés pour dévoiler la
plague satin argenté sous-jacente. Largeur de la section dévoilée a partir du
bord a confirmer au moment de la commande subséquente;

Encoche de % po (6,35 mm) dans le bas du panneau (a partir du bord);
Ouverture de 1/8 po (3,18 mm) de largeur x 5/16 po (0,31 mm) de hauteur —
dans carré de 1 po (25 mm) de largeur x 7 7/8 po (200 mm) de hauteur;
Support satin argenté;

Comprend un carré fini de 1/16 po (1,59 mm) au sommet et dans le bas du
support;

Le support doit avoir deux (2) trous oblongs pour le montage au mur.

Plaque rectangulaire satin argenté avec feuille de vinyle noir et éléments

graphiques découpés — Composants :

Plaque de 8 1/8 po (206,38 mm) de largeur x 16 1/16 po (408 mm) de
hauteur, fini satin argenté;

Feuille de vinyle noir avec éléments graphiques découpés pour dévoiler la
plaque satin argenté sous-jacente. Largeur de la section dévoilée a partir du
bord a confirmer au moment de la commande subséquente;

Encoche de % po (6,35 mm) dans le bas du panneau (a partir du bord);
Ouverture de 1/8 po (3,18 mm) de largeur x 5/16 po (0,31 mm) de hauteur —
dans carré de 1 po (25 mm) de largeur x 16 1/16 po (408 mm) de hauteur;
Support satin argenté;

Comprend un carré fini de 1/16 po (1,59 mm) au sommet et dans le bas du
support;

Le support doit avoir trois (3) trous oblongs pour le montage au mur.




d. Plague rectangulaire satin argenté avec éléments graphiques en vinyle noir —

Composants :

- Plaque de 8 1/8 po (206,38 mm) de largeur x 16 1/16 po (408 mm) de
hauteur, fini satin argenté;

- Eléments graphiques en vinyle noir;

- Encoche de % po (6,35 mm) dans le bas du panneau (a partir du bord);

- Ouverture de 1/8 po (3,18 mm) de largeur x 5/16 po (0,31 mm) de hauteur —
dans carré de 1 po (25 mm) de largeur x 16 1/16 po (408 mm) de hauteur;

- Support satin argenté;

- Comprend un carré fini de 1/16 po (1,59 mm) au sommet et dans le bas du
support;

- Le support doit avoir trois (3) trous oblongs pour le montage au mur.

e. Carré courbé modifié avec érable stratifié — Composants :

- Carré courbé modifié : environ 9 po (228,6 mm) de largeur x 7 % po
(196,85 mm) de hauteur — La CdC fournira un échantillon au fournisseur
choisi;

- Erable stratifié (conforme a ce qui existe) des deux cotés;

- Eléments graphiques en vinyle noir;

- Support satin argenté.

Options de plaques
avant

1)
2)
3)

4)

Satin argenté;

Satin argenté avec détail stratifié dans le haut (conforme a ce qui existe);
Feuilles stratifiées (conforme a ce qui existe) appliquées sur une ame en mousse
ou un support en plastique;

Feuilles d’érable stratifié (conforme a ce qui existe) appliquées sur une ame en
mousse ou un support en plastique.

Lettrage/éléments
graphiques

Lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle de 3/32 po (2,38 mm)
d’épaisseur, de qualité supérieure, intérieur/extérieur.

Eléments graphiques en vinyle noir mat de qualité supérieure,
intérieur/extérieur. Police : Times New Roman condensé.

Eléments graphiques en découpes de vinyle noir mat de qualité supérieure,
intérieur/extérieur pour dévoiler la plaque sous-jacente.

Eléments graphiques en découpes de vinyle noir pour dévoiler la plaque sous-
jacente.

*Eléments graphiques fournis au moment de la commande subséquente.

Disposition du texte
et des éléments
graphiques

Double face (éléments graphiques appliqués sur les deux cotés).

Symbole centré sur la plaque.

Anglais suivi du francais (le cas échéant).

Début du texte ou du numéro a 1 po (25,4 mm) du bord gauche de la plaque (le
cas échéant).

Mode d’installation

Montage sur le mur ou la surface a I'aide des trous du support.
Le fournisseur doit recommander un mode d’installation.

Emplacement de
I'installation

A déterminer au moment de la commande subséquente.

Adhésif

Adhésif mince pour éléments graphiques en vinyle




1) Exemple — Photo
de l'article 1 -
Plaque satin argenté
avec élément
graphique découpé
dans le vinyle pour
dévoiler la plaque
sous-jacente avec
texte

2) Exemple — Photo
de l'article 1 -
Plaque satin argenté
avec élément
graphique en vinyle

3) Exemple — Photo
de l'article 2 —
Plaque satin argenté
avec éléments
graphiques découpés
dans le vinyle pour
dévoiler la plaque
sous-jacente avec
lettrage




4) Exemple — Photo —
Carré courbé modifié
avec plaque
stratifiée et
éléments graphiques
en vinyle, article e.

1.11 Application de lettrage sur des panneaux existants — Toutes dimensions de panneaux
Description Spécifications
Processus Application de lettrage ou d’éléments graphiques en vinyle noir mat a des
panneaux existants.

1.12 Enlévement de lettrage ou d’éléments graphiques
Description Spécifications
Processus Nettoyage du lettrage ou des éléments graphiques existants (vinyle ou

inscriptions tactiles) des panneaux « Slatz » existants. Préparation pour
I"application de lettrage ou d’éléments graphiques, s'il y a lieu.

BIBLIOTHEQUE DE SYMBOLES GRAPHIQUES

Exemples de symboles graphiques (fini, dimension et disposition a confirmer au moment de la

commande subséquente)

-
-1

C

1-Toilettes des 2-Toilettes des
hommes femmes

3- Toilettes unisexes

4— Salle de toilettes
universelle

5-Salle de toilettes
universelle

6— Salle de toilettes
universelle des hommes
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7-Salle de toilettes 8- Salle de toilettes 9- Salle de réunion 10— Salle de classe 11— Escalier mécanique 12— Ascenseur
universelle des unisexe universelle
femmes avec table a langer
™M ;

ww
13- Ascenseur 14— Local électrique 15— Local technique 16— Vestiaire 17— Salle de service 18- Salle de service
accessible commune/cuisine/cafétéria | commune/cuisine/cafétéria
.
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1
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19-Salle de 20— Services postaux 21- Distributrice de 22— Fontaine d’eau 23— Premiers soins 24— Douche
photocopie glace

) §

25— Compost

26— Déchets/ordures

Garbage Déchets

27— Déchets (avec texte)

9

X

28— Recyclage

') 4
ne

29— Recyclage du papier

> 4
e

Glass-Plastic - Cans
Verre- Plastique- Cannettes

Y

(avec texte)

30— Recyclage du verre, du
plastique, des cannettes

(avec texte)

X

Paper Serviette
Towel en papier

31— Recyclage des
serviettes de papier
(avec texte)




