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) PRISE ELECTRIQUE DUPLEX INTEGRE A
L’ECRAN SUR CIRCUIT STANDARD
(CHAQUE POSTE DOIT ETRE DESSERVI PAR
2CIRCUITS DIFFERENTS) VALIDER LE
NOMBRE DE PRISES TYPE 1,2
SCREEN INTEGRATED ELECTRICAL OUTLET ON STANDARD
CIRCUIT (EACH STATION MUST BE SERVED BY 2
DIFFERENT CIRCUITS) VALIDATE AMOUNT OF OUTLETS D
TYPE 1,2

<7

2 \%
TA2442_ELEC.120DEGRES

<] PRISE DATA—DATA OUTLET

.N COLONNETTE SYSTEME COMPLET AVEC
CABLE D’ALIMENTATION A 6 CIRCUITS PAR
FOURNISSEUR MOBILIER.

HAUTEUR COLONNETTE: PLAFOND HAUTEUR
+3048mm

TOPFEED COMPLETE WITH 6 CIRCUITS ELECTRICAL CABLE
BY FURNITURE SUPPLIER, CEILING HEIGHT +3048mm

[MOD JMODULE DE SERVICE EN SURFACE (1
PRISE ELEC. DUPLEX,
1 PRISE USB DOUBLE, 1 PRISE DATA)

SURFACE SERVICES MODULE (1 DUPLEX ELEC. OUTLET. 1 D
DOUBLE USB OUTLET, 1 DATA OUTLET)

LEGENDE DES ECRANS ACOUSTIQUE- ACOUSTICAL PANELS LEGEND

LEGENDE D'ECRAN EN PLAN LEGENDE D'ECRAN EN ELEVATION

PANEL PLAN LEGEND PANEL ELEVATION LEGEND
AS430
Ee— SPER, ELMENT
LARGEUR DE L'ECRAN a g
WIDTH OF PANEL ;E Y
L ¢ HAUTEUR MAXIMALE DE L'ECRAN “§| 2P ELEMENT DU BAS
MAXIMUM PANEL HEIGHT E 'g' LOWER ELEMENT
NO DE MODELE DE L'ECRAN Jd
——® 4 PANEL MODEL
MATRICE DES ELEVATIONS D'ECRANS
PANEL TYPE ELEVATION
TYPE D'ECRAN COTE EXTERIEUR COTE INTERIEUR
PANEL TYPE OUTSIDE INSIDE
% 5t TISSU/Fasric + TISSU/Fasric
g
3w % TISSU/FagRic
g TISSU/rasrc slectricité installs
= en dessous

surface travail
electricity installed
under work surface

IMPORTANT-ELECTRIFICATION DES ECRANS-PANEL ELCTRIFICATION

1-TOUS LES ECRANS ACOUSTIQUES ELECTRIFIES DOIVENT ETRE CAPABLES D'ACCOMMODER CONDUITS, PRISES
ELECTRIQUES, PRISES DATA ET TEL QU'INDIQUE.
ALL ACOUSTICAL ELECTRIFIED PANELS MUST ACCOMMODATE ELECTRICAL, DATA OUTLET AS INDICATED.

2-QUAND L’ELECTRIFICATION EST INSTALLEE EN DESSOUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL. CELLE —Cl DOIT ETRE
INSTALLEE SOUS LE NIVEAU LE PLUS BAS DE LA SURFACE DE TRAVAIL AJUSTABLE.

WHEN ELECTRIFICATION IS INSTALLED UNDER THE WORK SURFACE. IT HAS TO BE INSTALLED UNDER THE LOWEST LEVEL
OF THE ADJUSTABLE WORKSURFACE

3-VALIDER LES CIRCUTS ELECTRIQUES AVEC LES BESOINS INDIQUES AU PLAN ELECTRIQUE. LE FOURNISSEUR DEVRA
FOURNIR UN PLAN D'INSTALLATION QUI INDIQUE CLAIREMENT LA DISTRIBUTION DES CIRCUITS DANS LES ECRANS

ﬁ ELECTRICAL CIRCUITS WITH THE NEEDS INDICATED ON ELECTRICAL DRAWINGS. THE SUPPLIER SHALL
PROVIDE AN INSTALLATION PLAN THAT CLEARLY INDICATES THE DISTRIBUTION OF CIRCUITS IN ACOUSTICAL PANELS.
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