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Part 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

1.4

15

Part 2

21

Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA C22.2 numéro 41-FM1987(C1999), Matériel de mise a la terre et de mise a
la masse.

FICHES TECHNIQUES

Soumettre les fiches techniques requises, conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

CERTIFICATS

Obtenir du service d'inspection compétent un certificat de conformité des cénes d'efforts
pour cables haute tension et les joindre aux dessins d'apres exécution.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

Placer tous les matériaux d'emballage en papier, en plastique, en polystyréne et/ou en
carton ondulé dans des bennes appropriées installées sur place aux fins de recyclage,
conformément au plan de gestion des déchets.

Acheminer les éléments et le cablage métalliques inutilisés vers une installation de
recyclage du métal approuvée par le Représentant du ministere.

Produits

CONNECTEURS ET TERMINAISONS DE CABLES

Connecteurs a pression a douille longue, en cuivre, conformes a la norme CSA C22.2
numeéro 26, de dimensions appropriées aux conducteurs utilisés.

Au besoin, dispositions pour assurer la fiabilité du contact dans le cas de conducteurs en
aluminium.
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3 Boites de jonction a 4 voies, pour emplacement sec, conformes a la section 26 05 33 -

Boites, canalisations et caniveaux pour installations électriques.

4 Boites de jonction a 4 voies, avec boites d'extrémité connexes pour cables a 4
conducteurs, avec espace suffisant, a l'intérieur, pour les cones d'efforts; les boites sont
concgues pour cables isolés de polyéthylene réticulé, avec enveloppe extérieure.

Part 3 Exécution
3.1 INSTALLATION
A Installer les cbnes d'efforts et les terminaisons, et réaliser les épissures, conformément

aux instructions du fabricant.

2 Au besoin, faire la mise a la masse et la mise a la terre conformément a la norme CSA
C22.2 numéro 41.

FIN DE LA SECTION
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