
SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

MATERIAL / MATÉRIEL: PAINTED STEEL / ACIER PEINTE

DIMENSIONS POLE / DIMENSIONS POTEAU: 890 X 650 57.15

PLATE / PLAQUE: 350mm X 250mm X 7mm

MAXIMUM LOAD / CHARGE MAXIMUM: 44 LBS / 20 KG

ROTATION / ROTATION: 360 DEGREES DEGRÉS

ROOF LINE / SURFACE DE LA TOITURE
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AJOUT SÉCURITÉ BAIE

D'HÉLICOPTÈRE / SECURITY

UPGRADE HELICOPTER BAY

20 Airport Private

Ottrawa MacDonald-Cartier Airport

Ottawa, Ontario, K1A 9B4

DISPOSITION COMPOSANTES

DE SÉCURITÉ NIVEAU

TOITURE / ROOF LEVEL

SECURITY DEVICES LAYOUT

JEAN-YVES COTE

2018/04/27

LUC GOSSELIN

2018/05/05

JEAN-YVES COTE

2019/07/08

JEAN-YVES COTE

2019/07/08

R.096 327.001

E004

01 SOUMISSION 66% SUBMISSION 2018/05/10

02 SOUMISSION 99% SUBMISSION 2018/07/09

03 SOUMISSION 100% SUBMISSION 2018/08/31

04 SOUMISSION 100% SUBMISSION 2018/10/15

05 APPEL D'OFFRES / TENDER 2019/07/08

ROOF LEVEL CLASSROOM SECURITY DEVICES LAYOUT / DISPOSITION DES COMPOSANTES DE SÉCURITÉ AU TOIT DES CLASSESROOF LEVEL SIMULATOR SECURITY DEVICES / COMPOSANTES DE SÉCURITÉ AU TOIT DU SIMULATEUR

DRAWING NOTES. / NOTES AU PLAN

1. USE WEATHERPROOF JUNCTION BOX AND 27mm PVC CONDUIT FROM EACH CAMERA AS SHOWN

TO INSTALL CONTROL CABLES (TBD) FROM CAMERAS TO SECURITY CONTROL ROOM. REFER TO

DRAWING 'E001' FOR CONTINUATION OF CONDUITS. / UTILISER LA BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE

ET LE CONDUIT EN PVC DE 27 mm POUR LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 120 VOLTS AUX

CAMÉRAS 'PTZ' TEL QUE MONTRÉ. CONSULTER LE PLAN E000 POUR LA CONTINUATION DES

CONDUITS.

SCALE / ÉCHELLE 1:100 SCALE / ÉCHELLE 1:100

1. SUPPLY AND INSTALL FIVE (5) NEW PTZ.  CAMERAS SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH EXISTING

LENEL HYBRID NVR SYSTEM AND MEET ALL REQUIREMENTS IDENTIFIED IN SPECIFICATIONS,

SECTION 28 23 00 - VIDEO SURVEILLANCE. SUPPLY AND INSTALL CAT5E AND POWER CABLES

BETWEEN CAMERAS AND NEW MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM

'013' AS INDICATED ON DRAWING 'E006'. / FOURNIR ET INSTALLER CINQ (5) CAMÉRAS. LES

CAM ÉRAS DEVRONT ÊTRE 100% COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME NVR LENEL EXISTANT ET

RENCONTRER TOUTES LES EXIGENCES DÉFINIES DANS LA SECTION 28 23 00 -

VIDÉOSURVEILLANCE SPÉCIFICATIONS .  FOURNIR ET INSTALLER  LES CÂBLES CAT5E ET LES

CÂBLES D'ALIMENTATION ENTRE LES CAMÉRAS ET LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE '013' TEL QUE MONTRÉ AU PLAN

'E006'.

CONSTRUCTION NOTES. / NOTES CONSTRUCTION

EXTERIOR PTZ CAMERA MOUNT / SUPPORT CAMÉRAS EXTÉRIEURES

SCALE / ÉCHELLE : NTS


