Projet: R.096 327.001 Section 26 05 20

Ajout de sécurité pour baie d’hélicoptéres CONNECTEURS POUR CABLE ET BOITES 0-1000 v
20 Privé Airbus, Aéroport International MacDonald-Cartier
Ottawa, Ontario, K1V 9B4 Page 1 of 2
Part 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

A Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
1.2 REFERENCES

A Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-C22.2 numéro 18- F98, Boites de sortie, boites pour conduits,

raccords et accessoires.
2 CSA C22.2 numéro 65- F93(C1999), Connecteurs de fils.

2 National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination

des déchets de construction/démolition.

2 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

3 Placer tous les matériaux d'emballage en papier, en plastique, en polystyréne et en
carton ondulé dans des bennes appropriées installées sur place aux fins de recyclage,
conformément au plan de gestion des déchets.

A4 Acheminer le cablage métallique inutilisé vers une installation de recyclage du métal
approuvée par I'Ingénieur.

Part 2 Produits
2.1 MATERIELS
A Connecteurs a pression pour cables, conformes a la norme CSA C22.2 numéro 65, a

éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié aux conducteurs en cuivre,
selon les exigences.

2 Connecteurs d'épissage pour appareils d'éclairage conformes a la norme CSA C22.2
numéro 65, a éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié aux
conducteurs en cuivre de grosseurl0 AWG ou moins.

3 Connecteurs pour bornes de traversée conformes aux normes NEMA pertinentes et
constitués des éléments suivants :

A Corps de connecteur et bride de serrage pour conducteur toronné en cuivre.
2 Bride de serrage pour conducteur toronné en cuivre.
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3 Boulons de brides de serrage.
4 Boulons pour conducteur barre en cuivre.
5 Calibre approprié aux conducteurs et barres, selon les indications.
A4 Brides de serrage ou connecteurs pour cables a isolant minéral, conduits flexibles, selon

les besoins, conformes a la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 18.

Part 3 Exécution

3.1 INSTALLATION
A Dénuder soigneusement I'extrémité des conducteurs puis, selon le cas :

A Appliquer une couche de pate a joint a base de zinc sur les épissures des cables
en aluminium avant de poser les connecteurs.

2 Installer les connecteurs a pression et serrer les vis au moyen d'un outil de
compression recommandé par le fabricant. L'installation doit étre conforme aux
essais de serrage exécutés conformément a la norme CSA C22.2 numéro 65.

3 Poser les connecteurs pour appareils d'éclairage et les serrer. Remettre en place
le capuchon isolant.
4 Poser les connecteurs pour bornes de traversée conformément a la norme

EEMAC 1Y-2 et aux normes NEMA pertinentes.

FIN DE LA SECTION
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